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Zestawienie elementów

Lp. Nazwa Ilość Materiał Nr katalog.

1 Trójnik redukcyjnyPN16 PE100 Ø 110/90/110 1

2 Rura PE100 Ø 90

3 Króciec żeliwny kołnierzowy DN 80, L=400 mm 2

4 Hydrant podziemny wolnoprzelotowy Ø 80 1 5060

5 Teleskopowa obudowa do zasuwy Ø 80 1,30-1,80m 1 9500

6 Skrzynka żeliwna do hydrantów naziemnych 1 1950

7 Płyta podkładowa do skrzynek hydrantów podziemnych 1 3482

8 Skrzynka żeliwna do zasuw 1 1750

9 Płyta podkładowa do skrzynek zasuw 1 3481

10 Zasuwa klinowa, kołnierzowa, miękkouszczelniona Ø 80 1

11 Kolano hydrantowe żeliwne ze stopką, Ø 80 1

12 Obetonowanie skrzynek do zasuw, płyta gr. 10 cm 0,25m3
beton

C 16/20

13 Bloki oporowe i fundamenty pod armaturę oraz podlewki 0,5 m3
beton

C 12/15

14
Tuleja kołnierzowa PN16 PE 100 DN 90/80 z kołnierzem

stalowym - kpl.

13

12

14
1

2

regulacja odsunięcia hydrantu

od rurociągu zasilającego

2

1

PE Ø110

14

skala 1:10

MONTAŻ HYDRANTU PODDZIEMNEGO

NA SIECI WODOCIĄGOWEJ PE 100  Ø 110
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