Przedsiebiorstwo Geologiczno-Konsultingowe

»GEO-MERITUM”

Mirostaw Pytasz

OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa wodociggu w miejscowosci Rudniki

na ul.: Lipowej, Klonowej, Krotkiej i Kamiennej

Inwestor: Gmina Wiodowice-Komunalny Zaktad Budzetowy
ul. Krakowska 28
42-421 Wiodowice

Zleceniodawca: PPU Projsbud
ul. Kresowa 13
42-400 Zawiercie

Opracowat:
mgr Mirostaw Pytasz
upr. geol. VII-1315
Dgbrowa Gornicza, sierpien 2015 r.
ul. Tierieszkowej 6/81 Tel. mob. 51014 12 14
41-306 Dagbrowa Goérnicza email: mirek_pytasz@wp.pl
korespondencija 6/82 NIP: 511-009-67-94

www.geomeritum.pl



PGK GEO-MERITUM 08.2015
Mirostaw Pytasz Rudniki

SPIS TRESCI

IO 1T = N 2
L. L. DANE OGOLNE.e.reeeurecerrerereeresserecessoseresesesesesesesesssasssssssasssssssssssssssnsssnsssssnsssnsnsnsnsasnsnsnsns 2
1.2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN . euteeeerecesresessersssesssssssssssassssesesesesesesssesssasesssasssasssasssasnsasnsasnsns 2
1.3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYC)luvurerereresecececasasesaessssseseasesssssssssssesassasasessssesessasasessnsasansananes 3

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU.....c.ccocueeeeereeeeesseeesesseesssssnssssssssssssssssssssssssssssnsssssss 3
2.1. LOKALIZACIA | ZAGOSPODAROWANIE .. cueereceeereresesesesnsessasssassasesessnsesassnssssssssessssnsassasnsassnsesases 3
2.2. FIZJOGRAFIA, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA . eeceeeeereereeseeressassessassassssasassesassssesassssasassssasassssases 3

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.......ccccveeereerrnnnmnsnmeseesessesseees 3
3.1, WARUNKI GRUNTOWE .. 1urerererecececesesesassesesesesesssssssessssssessssssessasssessasssessasnsassasssasensesassnsnnes 3
3.2, WARUNKI WODNE. +u1urereresesecassessesessasessssssessssssessssssessssssesssssssssasssassssssasssssssssssassssnsassnsns 5

B, WINTOSKI .. rureirrnieereeeirereireceirereseerasseressssessssessssessssssessssessssessssessssssassssessssesssssesssesssesesonares 6

5. LITERATURA | MATERIALY ARCHIWALNE......ccctcttiteruieirereirereererasrerssseresseressssessssasesssasesesess 6

SPIS ZAtACZNIKOW

1. Lokalizacja ogdlna terenu badan —zat. nr 1
2. Mapy dokumentacyjne - zat. nr 2.1- 2.4

3. Karty otwordéw geotechnicznych - zat. nr 3.1- 3.5

Strona | 1z6



PGK GEO-MERITUM 08.2015
Mirostaw Pytasz Rudniki

1. WSTEP

1.1. Dane ogdine

Opracowanie sporzgdzono na zlecenie firmy PPU Projsbud, z siedzibg przy ulicy Kreso-
wej 13 w, Zawierciu (42-400).

Prace dokumentacyjne wykonano w zakresie ustalonym przez Projektanta.

Niniejsze opracowanie — Opinia Geotechniczna — dotyczy okreslenia warunkéw grunto-
wo-wodnych oraz podstawowych parametréw geotechnicznych gruntéw na potrzeby budo-
wy wodociggu.

Inwestorem przedsiewziecia budowlanego jest Gmina Wiodowice — Komunalny Zaktad
Budzetowy.

Wykonawcg prac dokumentacyjnych byta firma Przedsiebiorstwo Geologiczno-Konsultin-
gowe ,,Geo-Meritum”, z siedzibg w Dabrowie Gérniczej, przy ul. Tierieszkowej 6/81.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres wykonanych badan

Prace dokumentacyjne zostaty wykonane w dniu 22.08.2015, pod nadzorem autora
niniejszego opracowania, z wykorzystaniem recznego urzadzenia wiertniczego.

Na dokumentowanych terenach planowano wykonanie w sumie 5 otwordw geotechnicz-
nych, do gt. 2,0 m kazdy, jednak z uwagi na ptytko zalegajgce podtoze skaliste w rejonie ulic:
Kamiennej i Krétkiej, otwory dowiercono tutaj do stropu skaty litej.

W trakcie wykonywania otworéw badawczych prowadzono systematyczne badania ma-
kroskopowe wszystkich warstw i dajacych sie wyrdzni¢ przewarstwien gruntu.

Lokalizacja, ilos¢ i gtebokos¢ wykonanych otwordow geotechnicznych zostata ustalona
przez Projektanta i pokazana na mapach dokumentacyjnych (zat. nr 2). Rzedne otworéw
okreslono metodg domiaréw prostokatnych, na podstawie map sytuacyjno-wysokoscio-
wych, otrzymanych od Zleceniodawcy (wartosci te mogg sie réznic¢ od rzeczywistych pomia-
réw w terenie).

Wyniki przeprowadzonych prac dokumentacyjnych oraz przestrzenne utozenie wydzielo-
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nych warstw gruntu i skat przedstawiono w formie kart otworéw geotechnicznych (zat. nr

3.1-3.5).
1.3. Opis projektowanej inwestycji

Zadaniem Inwestora jest budowa wodociggu z rur PE, razem z przepieciem istniejg-

cych przytaczy wodociggowych.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie

Przedmiotowe obszary zlokalizowane s3 w pow. zawiercianskim, w miejscowosci
Rudniki, przy ul.: Klonowej, Krétkiej, Kamiennej i Lipowej. Tereny badan stanowig pasy dro-
gowe w/w ulic. Wszystkie ulice za wyjatkiem Lipowej, gdzie wystepuje nawierzchnia zuzlo-
wa, posiadajg jezdnie asfaltowe.

Lokalizacje ogdlng pokazano na zatgczniku nr 1, a szczegdétowa na zat. nr 2.
2.2. Fizjografia, morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2001), obszar na ktérym potozony jest teren badan znajduje sie w sSrodkowe;j
czesci Wyzyny Czestochowskiej, wchodzgcej w sktad Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej,
ktdra to stanowi cze$¢ Wyzyny Slasko — Krakowskiej.

Hydrograficznie badany obszar nalezy do zlewni rzeki Warta, ktorej koryto przebiega w

odlegtosci ok. 3 do 4 km na potudniowy-wschdd od rejondw badan.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

3.1. Warunki gruntowe

ul. Klonowa

Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci max. 2,0 m p.p.t stwierdzono
wystepowanie gruntéw holocenskich: nasypowych i gleby, oraz jurajskich.
Czwartorzed-holocen

Grunty nasypowe stwierdzono bezposrednio pod powierzchnig terenu w rejonie
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otworu nr 1 i ponizej warstwy gleby (migzszos¢ ok. 10 cm) w rejonie otworu nr 2. Spag tych
utwordw znajduje sie na gt. ok. 0,9 do 1,0 m i zostat on stwierdzony jedynie w wykonanych
otworach, na pozostatym obszarze moze ulegaé¢ zmianom. Warstwa ta sktada sie z nasypow
budowlanych (piaszczystych) i niekontrolowanych (mieszanina gleby, kruszywa tamanego,
gliny, gruzu ceglanego i zuzla). Warstwy te wystepujg naprzemianlegle stanowigc niejedno-
rodne podtoze budowlane. Nasypy piaszczyste mogg zosta¢ wtérnie wykorzystane na po-
trzeby przysztej budowy, po okresleniu ich parametréw badaniami terenowymi lub laborato-
ryjnymi.

Na podstawie KNR 2-01 warstwy nasypdéw w otworze 1Kl w strefie gtebokosci od 0,0 do
0,6 m zaliczono do Il kategorii, a od 0,6 do 1,0 m do IV kategorii gruntéw. W rejonie otworu

2Kl wszystkie nasypy zaliczono do Il kategorii gruntéw.

Jura
Grunty jurajskie reprezentowane sg przez gliny pylaste zwiezte na pograniczu itéw

pylastych oraz przez ity pylaste na pograniczu gliny pylastej zwieztej. Lokalnie utwory te za-
wierajg okruchy tupkdw ilastych i wystepujg w stanie od poétzwartego do twardoplastyczne-
go. Do do koncowej gtebokosci odwiertéw, tj. 2,0 m, gruntdéw tych nie przewiercono.

Na podstawie normy PN-B-03020:1981 gliny pylaste zwiezte zaliczono do grupy konsoli-
dacji C jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane, natomiast ity pylaste do grupy D jako ity
niezaleznie od pochodzenia.

Grunty jurajskie zaliczono do IV kategorii gruntow.

ul. Kamienna
Wykonanym otworem geotechnicznym do stropu skaty litej stwierdzono wystepowa-
nie holocenskiej warstwy gleby, o migzszosci ok. 0,1 m, ktéra pokrywa utwory jurajskie.
Ponizej gleby, do gt. ok. 0,4 m, wystepuja jurajskie zwietrzeliny kamieniste sktadajace
sie z fragmentéw wapienia z domieszky piasku sredniego (V kategoria gruntéw). Pod zwie-
trzelinami zalega skata lista — wapien, barwy bezowej, skata twarda, spekana (IX kategoria

gruntow).

ul. Krotka

Podobnie jak na ul. Kamiennej otwér zostat dowiercony do stropu skaty litej. Bezpo-
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Srednio pod powierzchnig terenu nawiercono warstwe holocenskiego nasypu zuzlowego, o
migzszosci ok. 0,1 m (V kategoria gruntéw)

Ponizej zalega warstwa jurajskiej zwietrzeliny gliniastej, zbudowanej z fragmentow
wapienia dolomitycznego z wypetnieniem piaskiem gliniastym (V kategoria gruntéw). Zwie-
trzeliny podsciela szary wapien dolomityczny — skata twarda, spekana (IX kategoria

gruntow).

ul. Lipowa

Wykonanym otworem geotechnicznym do gtebokosci 2,0 m p.p.t stwierdzono wyste-
powanie holocenskich gruntéw nasypowych i plejstoceriskich gruntéw rodzimych.
Czwartorzed — holocen

Grunty holocenskie to warstwa zuzla, z ktdrego zbudowana jest nawierzchnia jezdni.
W spagu tej warstwy nawiercono kruszywo tamane, prawdopodobnie na geowtdkninie.

Migzszos¢ tej warstwy wynosi ok. 0,5 m (kategoria gruntow V).

Czwartorzed — plejstocen
Ponizej nasypow zalega warstwa gliny piaszczystej préchnicznej, w stanie pétzwar-
tym, ze spagiem na gtebokosci ok. 1,1 m (kategoria gruntéw V). Warstwa gliny podscielona
jest przez Sredniozageszczone grunty sypkie, tj. piaski srednie z domieszkg pytow oraz piaski
Srednie bez wyraznych domieszek. Do gt. 2,0 m warstwy piaskéw nie przewiercono (katego-
ria gruntow ).
Na podstawie normy PN-B-03020:1981 gliny piaszczyste zaliczono do grupy konsolidacji C

jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane.

3.2. Warunki wodne

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzie wyko-
nania wiercen, stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej jedynie
w odwiercie na ul. Lipowej, na gtebokosci ok. 1,5 m p.p.t.

Ze wzgledu na wykonywanie wiercen w okresie dtugotrwatych brakéw opaddéw deszczu,
mozna zatozy¢ ze zwierciadto wody w czasie warunkéw atmosferycznych nie odbiegajgcych
od normalnych oraz w okresach intensywnych opadéw atmosferycznych moze ulec podnie-

sieniu.
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Na dokumentowanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt

proponuje sie zaliczyé do | kategorii geotechnicznej. W przypadku wykonywania wykopéw

gtebszych niz 1,2 m kategoria geotechniczna obiektu powinna zostaé¢ zmieniona na ll.

4. WNIOSKI

1. Na badanych ulicach wystepujg grunty holocenskie: nasypy, gleby; plejstocenskie:
grunty spoiste i sypkie oraz jurajskie zwietrzeliny i skaty wapienne.

2. Poszczegodlne grunty zaliczono do kategorii urabialnosci: I, IV, Vi IX, wg KNR 2-01.

3. Na dzien wykonanych badan i do gtebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody gruntowej na gtf. ok. 1,5 m p.p.t. jedynie w odwiercie
wykonanym na ulicy Lipowej.

4. Na podstawie przeprowadzonych badan i obserwacji warunki gruntowe tego terenu
okreslono jako proste, a projektowany obiekt budowlany proponuje sie zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej. W przypadku wykopdéw gtebszych niz 1,2 m kategoria geo-

techniczna powinna zosta¢ zmieniona na ll.

5. LITERATURA | MATERIALY ARCHIWALNE

5.1. PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

5.2. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

5.3. PN-EN 1997:2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

5.4. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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Lokalizacja ogdlna
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Zat. Nr 2.1
Mapa dokumentacyjna
Skala 1 : 1000

Ul.. Klonowa
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Zat. Nr 2.2

Mapa dokumentacyjna
Skala 1 : 1000
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Ul.. Krétka

Zat. Nr 2.3

Mapa dokumentacyjna
Skala 1 : 1000
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Zat. Nr24

Mapa dokumentacyjna
Skala 1 : 1000
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Dabrowa Goérnicza

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Ow 1Kl

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: Reczna

Miejscowosé: Rudniki
Gmina: Wiodowice

Powiat: zawiercianski
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul. Klonowa

Inwestor: Gmina Wiodowice

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Dozor geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 357.90 m

Skala1:20 Data wiercenia: 22-08-2015

o 8
83 - © S 2
0| 89 . B ) Prqfll Przelot o ) S s 8 o B 5 25
c QL5 = c = @ X = > <
| 2 g litologiczny Opis litologiczny S € S 5 SE
g| s S E 3 S 20 a2
Sl OR 2 = > = ) S R
g g @ = ® & X
2| mppd | @] [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R
(,/ \% Nasyp niekontrolowany (mieszanina gleby, nN
\/ /\ < kruszywa tamanego, gruzu budowlanego)
LK ’
S&j\/ Vi < 0.30
B - R, . .
S § § /\/S Nasyp budowlany (piasek $redni), zoty nB
3|3 Y AN
LR 4%
?j\/ Vi < 0.60
DR
Vsl Nasyp niekontrolowany (glina zwiezta z nN
S&/:/\/z zuzlem), ciemnoszary
/
SO
1.0 = 1.00 mw
~ Glina pylasta zwiezta na pograniczu itu, Gral 11 tol
aylve ciemnoszaro-brunatna P
~~/ 130 v
gl g o~
330 [
~L Glina pylasta zwiezta na pograniczu itu z .
-y -~ g okruchami tupka, ciemnoszara Gre/l+h 0/0 pzw
2.0 2.00 Koniec odwiertu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Ow 2Kl

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: Reczna

Miejscowosé: Rudniki
Gmina: Wiodowice

Powiat: zawiercianski
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul. Klonowa

Inwestor: Gmina Wiodowice

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Dozor geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na s

ucho

Rzedna: 360.50 m
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Dabrowa Goérnicza

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer Ow 1Km

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: Reczna

Miejscowosé: Rudniki
Gmina: Wiodowice
Powiat: zawiercianski

Obiekt: ul. Kamienna
Inwestor: Gmina Wtodowice
Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 382.00 m

Wojewddztwo: slaskie Dozor geologiczny: mgr M. Pytasz Skala1:20 Data wiercenia: 22-08-2015
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Profil numer Ow 1Kr

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.4

Wiertnica: Reczna

Miejscowosé: Rudniki
Gmina: Wiodowice

Powiat: zawiercianski
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul. Krétka

Inwestor: Gmina Wiodowice

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Dozor geologiczny: mgr M. Pytasz

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 345.80 m

Skala1:20 Data wiercenia: 22-08-2015
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Ow 1L

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: Reczna

Miejscowosé: Rudniki Obiekt: ul. Lipowa

Inwestor: Gmina Wiodowice

Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza
Dozor geologiczny: mgr M. Pytasz

Gmina: Wiodowice
Powiat: zawiercianski
Wojewddztwo: $lgskie

System wiercenia: Obrotowy, na sucho

Rzedna: 336.60 m

Skala1:20 Data wiercenia: 22-08-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Pytasz
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