Nazwa zamowienia:

Nazwy i kody CPV:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:

Data opracowania:
2015-11-05

Przedmiar robot

PB BUDOWY WODOCIAGU W RUDNIKACH UL. LIPOWA,UL. KLONOWA, UL. KROTKA | UL.
KAMIENNA O Dt. OK. 720 M Z RUR PE WRAZ Z PRZEPIECIEM ISTNIEJACYCH PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagoéw do przesytu wody

45113000-2 Roboty na placu budowy

Gmina Wiodowice - Komunalny Zaktad Budzetowy, ul. Krakowska 28, 42-421 Wiodowice
2015-11-05



Rudniki_wodociggi_v3.bem BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 0004CBDD)
strona nr: 2

Spis dziatléw przedmiaru robot

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagoéw do przesytu wody

45113000-2 Roboty na placu budowy

ULICA KAMIENNA

1.1

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza

1.2

Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Rozebranie nawierzchni - odtworzenie podbudowy w miejscach wykopow oraz roboty porzadkowe

Odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej na trasie porzekopu i naktadka na catej szerokosci

ala
AW

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Wykonanie wykopow

1.5

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Zasypywanie, odwéz, dowdz ziemi piaszczystej do zasypki

1.6

Kody CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody
Montaz wodociagu z rur PE 100 fi 110 i fi 32

1.7

Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Roboty rézne

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagoéw do przesytu wody

45113000-2 Roboty na placu budowy

ULICA KROTKA

2.1

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza

2.2

Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Rozebranie nawierzchni - odtworzenie podbudowy w miejscach wykopow oraz roboty porzadkowe

2.3

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Wykonanie wykopow

24

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Zasypywanie, odwéz, dowdz ziemi piaszczystej do zasypki

25

Kody CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody
Montaz wodociagu z rur PE 100 fi 110, fi 32

2.6

Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Roboty rézne

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagoéw do przesytu wody

45113000-2 Roboty na placu budowy

ULICA LIPOWA

3.1

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza

3.2

Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Odtworzenie podbudowy w miejscach wykopéw oraz roboty porzadkowe

3.3

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Wykonanie wykopow

3.4

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Zasypywanie, odwoéz

3.5

Kody CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody
Montaz wodociagu z rur PE 100

3.6

Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
Roboty rézne

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagoéw do przesytu wody

45113000-2 Roboty na placu budowy

ULICA KLONOWA

4.1

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza

4.2

Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Rozebranie nawierzchni - odtworzenie podbudowy w miejscach wykopow oraz roboty porzadkowe

4.3

Odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej na trasie porzekopu

PB BUDOWY WODOCIAGU W RUDNIKACH
UL. LIPOWA,UL. KLONOWA, UL. KROTKA | UL.
KAMIENNA O Dt. OK. 720 M Z RUR PE WRAZ
Z PRZEPIECIEM I...
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Nr Nazwa dziatu robét

4.4 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Wykonanie wykopow
4.5 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Zasypywanie, odwoéz
4.6 Kody CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

Montaz wodociagu z rur PE 100
4.7 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy

Roboty rézne

PB BUDOWY WODOCIAGU W RUDNIKACH
UL. LIPOWA,UL. KLONOWA, UL. KROTKA | UL.
KAMIENNA O Dt. OK. 720 M Z RUR PE WRAZ
Z PRZEPIECIEM I...
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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys PB BUDOWY WODOCIAGU W RUDNIKACH UL. LIPOWA,UL.
KLONOWA, UL. KROTKA | UL. KAMIENNA O DL. OK. 720 M
Z RUR PE WRAZ Z PRZEPIECIEM ISTNIEJACYCH
PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH.
1 Grupa ULICA KAMIENNA
1.1 Element Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza
1.1.1 |KNR 201/119/3 |W-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rowninnym
Wyliczenie iloscirobot:
RuraPE32 13331000 0,033300
RuaPE100fi 110 #1000 0111300
RAZEM:: 0,144600 km 0,1446
1.1.2 |Kalkulacja W-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do zasobow
wasna ] ] miejsKich
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 014461000 144600000
RAZEM:: 144,600000|m 145
1.2 Element W-01 Rozebranie nawierzchni - odtworzenie podbudowy w miejscach
wykopow oraz roboty porzadkowe
1.21 |KNRW W-01 Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubo$¢
S10/323/1 1 ciecia 5 cm - wzdtuz trasy wodociggu
Whyliczenie iloscirobot:
RuraPE i®o 1432 222,600000
Rura PE 100 fi 32 ; o 66,600000
RAZEM:|  289,200000|m 289,200
1.22 |KNRW W-01 Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za
510/8232 | ] kazdy nastepny 1 cm grubosci ciecia tu 3cm - zwigkszenie gr. do 8cm
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 289200 289200000
RAZEM:: 289,200000|m 289,200 3
1.2.3 |KNR 231/803/3 |W-01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3 cm- rozbiérka nawierzchni na trasie
wykopupodwodociag
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A11,315+83316 216900000
RAZEM:: 216,900000m2 216,900
1.24 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm - zwigkszenie gr. rozbiérki do
8 M
..218900 . _______ 216900000
RAZEM:: 216,900000/m2 216,900 5
125 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
podbudowy 15-em
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 _ 144,600000
RAZEM:: 144,600000m2 144,600
1.2.6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy - dalsze 10cmgr.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 © 144,600000
RAZEM:: 144,600000/m2 144,600 10
127 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zaggszezeniu 15 cm - tu odtworzenie podbudowy jezdni w miejscu przekopu
- 144800 144,600000
RAZEM:: 144,600000m2 144,600

PB BUDOWY WODOCIAGU W RUDNIKACH
UL. LIPOWA,UL. KLONOWA, UL. KROTKA | UL.
KAMIENNA O Dt. OK. 720 M Z RUR PE WRAZ

Z PRZEPIECIEM I...
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.2.8 |KNR 231/114/6 |W-01 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci - zwigkszenie gr. warstwy dolnejdo 22em
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 © 144,600000
RAZEM:: 144,600000m2 144,600 7
1.2.9 |KNR 231/114/7 |W-01 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 8 cm
‘ 144,600000
RAZEM:! 144,600000m2 144,600
1.2.10 |Kalkulacja W-01 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j
wiasna brukowej,betonowej i asfaltobetonowej (na trasie projekt. wodoc.pod
zjazdami i doj$ciami do poses;ji), naruszonych przy prowadzeniu robot
ziemnych - zatozy¢ 15 % nowej kostki i cato$¢ materiatdw pozostatych,
koniecznych do odtworzenia nawierzchni brukowej lub betonowej
| 20,250000
RAZEM:: 20,250000|m2 20,250
1.2.11 |KNR 231/1201/3 |W-01 Przestawianie kraweznikéw betonowych, krawezniki wystajgce 15x30-cm na
podsypce cementowo-piaskowej - analogia - rozebranie i odtworzenie
kraweznika (uwzgledni¢ nowy kraweznik oraz wywiezienie i utylizacje
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, starych kraweznikow) -na trasie przytaczy wodoc.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 27,000000
RAZEM:: 27,000000|m 27,0
1.2.12 |AT 3/102/1 W-01 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem
materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1-km, nawierzchnia gr. do 4-cm -
frezowanie nawierzchni na gt. do 5 cm
65,5-145*1,5 | 748,000000
RAZEM:: 748,000000|m2 748,000| 1,25
1.2.13 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
- dodatkowe zageszczenie podbudowy pod nawierzchniami drogowymi
44.600'030 E 43,380000
RAZEM:: 43,380000|m3 43,380
1.2.14 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu
I-1ll-porzadkowanie terenu
T 72,500000
72,500000{m2 72,500
1.2.15 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
16.900008 § 17,352000
RAZEM:: 17,352000|m3 17,352
1.2.16 |[KNR 401/108/7 |W-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV
- analogia - wywoz rozebranej podbudowy
| 36,150000
RAZEM:: 36,150000|m3 36,150
1.2.17 Wywoz gruzu( w tym frezu) spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - UWAGA- odlegtos¢ odwozu
wg kalkulacji indywidualnej Wykonawcy ( dla celéw kosztorysu Inwest.
przyjeto dalsze 6 km)
frez 1748 .000005 § 37,400000
RAZEM:: 90,902000|m3 90,902 6
1.2.18 |Kalkulacja W-01
wlasna
Whyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 [ 90,902000
RAZEM:: 90,902000|m3 90,902

PB BUDOWY WODOCIAGU W RUDNIKACH
UL. LIPOWA,UL. KLONOWA, UL. KROTKA | UL.
KAMIENNA O Dt. OK. 720 M Z RUR PE WRAZ
Z PRZEPIECIEM I...
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.3 Element Odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej na trasie porzekopu
i naktadka na catej szerokosci
1.3.1  |KNR 231/310/3 |W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smotowe,
warstwa wigzgca o grubosci 4-cm - na trasie wykopu
1,3*1,5+33,1*1,5 | 216,600000
RAZEM:: 216,600000/m2 216,600
1.3.2 |KNR 231/310/4 |W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smotowe,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci warstwy - zwigkszenie gr. do 6 cm
| 216,600000
RAZEM:: 216,600000/m2 216,600 2
1.3.3 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno,
podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emuls;ji
0,5-kg/m2 - zuzycie emulsji 0,7 kgm2
.95 . __________ 965500000
RAZEM:: 965,500000m2 965,500 1,2
1.34 |KNR 231/310/5 |W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa $cieralna o grubosci 3-cm - na catej nawierzchni jezdni (od
krawedzi skrzyzowania z fukmi do ostatniej studzienki rewizyjnej)
‘ 965,500000
RAZEM:! 965,500000m2 965,500
1.3.5 |KNR 231/310/6 |W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - zwiekszenie gr. do 5 cm
| 965,500000
RAZEM:: 965,500000m2 965,500 2
1.4 Element Wykonanie wykopow
1.4.1 |KNR 1901/105/3 |W-01 Odspajanie gruntéw skalistych, grunt kategorii IX - wykop pod rurocigg po
rozebraniupodbudowy
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 236,440000
RAZEM:: 236,440000/m3 236,440
1.4.2 |KNR 1326/201/3 |W-01 Reczne kopanie i zasypanie rowow kablowych w terenie uzbrojonym
kategoria gruntu IV - analogia -przekopy kontrolne w celu lokalizac;ji
uzbrojenia
| 4,800000
RAZEM:: 4,800000|m3 5
143 |KNRW W-01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszenh kabli energetycznych i
218/901/1 telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpietos¢ 4,0 m - kable, istn.
wodoc. i ogrodzenia kpl 10
144 |KNRW W-01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
218/901/6 telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz: rozpieto$¢ 4,0 m kpl 10,0
1.5 Element W-01 Zasypywanie, odwo6z, dowoéz ziemi piaszczystej do zasypki
1.5.1 |Kalkulacja W-01 Kalkulacja wtasna- zakup materiatow do zasypki -catkowita wymiana gruntu
wasna | | -koszt zakupu i transportu do miejsca wbudowania
Wyliczenie iloscirobot:
grunty niespoiste za grunty skaliste 236440 L
wymienione przyzasypce 236,440000
minus posypka i obsypka piaskowa  -(43.380+41140) -84,520000
RAZEM:: 151,920000/m3 151,920
1.5.2 |KNR 201/230/1 |W-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10
m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM) - z ziemi dowiezionej
(wymiana gruntu)
| 151,920000
RAZEM:: 151,920000/m3 151,920
1.5.3 |KNR 201/228/2 JW-01 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
- dodatkowe zageszczenie zasypki pod nawierzchniami drogowymi
| 151,920000
RAZEM:: 151,920000/m3 151,920

PB BUDOWY WODOCIAGU W RUDNIKACH
UL. LIPOWA,UL. KLONOWA, UL. KROTKA | UL.
KAMIENNA O Dt. OK. 720 M Z RUR PE WRAZ

Z PRZEPIECIEM I...
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
154 |KNR401/108/11]W-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 151,920000
RAZEM:: 151,920000/m3 151,920
1.5.5 |KNR 401/108/12|W-01 Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1-km - UWAGA- odlegto$¢ odwozu wg kalkulacji indywidualnej
Wykonawcy ( dla celéw kosztorysu Inwest. przyjeto dalsze 6 km)
‘ 151,920000
RAZEM:! 151,920000/m3 151,920 6
1.5.6 |Kalkulacja JW-01 Koszt utylizacji gruntow skalistych na wysypisku
wiasna
| 236,440000
RAZEM:: 236,440000/m3 236,440
1.6 Element Montaz wodociagu z rur PE 100 fi 110 i fi 32
1.6.1 |KNR 201/610/6 |W-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego
kruszywa - piasek - tu podsypka piaskowa gr. 30 cm z zageszczeniem
‘ 43,380000
RAZEM:! 43,380000|m3 43,380
162 |KNR201/610/6 |W-01 | Tu - obsypka i zasypka piaskiem rurociggéw - 20 cmnad rure
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 f 41,140000
RAZEM:: 41,140000|m3 41,140
1.6.3 |KNR 228/313/2 |W-01 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC, rury Fi-110-mm- analogia - tu
nawiertka z zasuwg na rury PE 110/32 PN 16, NWZ, z obudowg zasuwy i
skrzynkg uliczng zeliwng kpl 9,0
1.6.4 |KNRW W-01 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC, rurocigg Fi-160-mm -
218/803/4 analogia- wigczenie projekt. wodoc. do istn. PVC fi 160 miejsce 1,0
1.6.5 |KNR 228/309/3 |W-01 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE,
Dn-100-mm - zasuwy migkkouszczelnione kotnierzowe - np. HAWLE lub
rbwnowazne szt 1,0
1.6.6 |KNR 228/314/1 |W-01 Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi 32 mm - PE 100 PN
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16 SR
Whyliczenie iloscirobot:
RuaPE32 33,30 33,300000
RAZEM:: 33,300000|m 33,300
1.6.7 |Kalkulacja W-01 Ksztattki do przetaczenia przytgcza wodociggowego - naktady materiatowe,
wiasna ztgczka PE-stal z gw. zew. 5/4"Polyrac -1szt.,zlgczka PE gw. wew.
5/4"Polyrac -1szt.,ztgczka PEz gw. wew. 5/4"Polyrac -1szt.,kolano PE
Polyrac 32/1"-1szt., trojnik zel.ocynk.red.5/4"x1"x5/4"-1szt., rura PE fi 32/3
-0,5m, ksztattki PE -2szt. kpl 9
1.6.8 |Kalkulacja W-01 Kalkulacja wykonawcy - bloki podporowe pod nawiertkami i skrzynkami
wiasna zasuw, hydrantami i zasuwami kpl 12
1.6.9 |KNR 228/302/3 |W-01 Rury PE cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm- PE 100 PN
1) 16 SDR 11
| 111,300000
RAZEM:: 111,300000|m 111,300
1.6.10 |[KNR 228/302/3 |W-01 Rury PE cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm, dodatek za
(2) transport technologiczny
‘ 111,300000
RAZEM:: 111,300000|m 111,30
1.6.11 |[KNRW W-01 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
218/111/4 (1) elektrooporowych, ksztattka PE, 110-mm - - montaz dodatkowych ksztaltek
przy zasuwach, hydrantach, kolana i tuki ( fi 110 tuleje kotnierzowe PE PN
16 SDR 11 + kotnierze - [; fi 110 tréjniki PE PN 16 SDR11 .; redukcje PE PN
16 SDR 11fi 110/90 ; fi 100 kolana i tuki PE PN 16 SDR 11 ) - UWAGA -
nalezy ujg¢ materiaty z kosztami zakupu, nie wolno stosowaé kolan i tukow
segmentowych ztgcze 18,0
1.6.12 |[KNR 908/201/2 |D-03.02.01 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciekowych
(1) Keramo-Steinzeug o $rednicy DN-200-250-mm, przecisk dtugosci do 20-m,
grunt kat. Ill-IV,analogia - przecisk sterowany fi 200 - przecisk pod
ogrodzeniem POM (wigczenie do istn. sieci na placu POM) m 3,0
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1.6.13 |KNR 228/316/1 |W-01 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi
110 mm z przytgczami proba 4,0
1.6.14 |KNRW W-01 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) - dla 110 i
218/707/1 fi32 szt 2,0
1.6.15 |[KNRW W-01 Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje i ptukanie rurociggéw o dtugosci
218/792/4 innej niz 200 lub 500 m (zaleznie od s$rednicy), za kazde rozpoczete 10m
(wg pkt.3.10. zatozen szczegdtowych), 90-110 10 mb -5
1.6.16 |[KNRW W-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag PCV
219/102/1
; 144,600000
RAZEM:! 144,600000|m 144,600
1.6.17 |[KNRW W-01 Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym-zasuwy, hydranty, zawor
219/134/2 odp. kpl 12
1.6.18 |KNRW W-01 Rury ochronne (ostonowe), Fi 75 mm, PVC-analogia rury dwudzielne typu
219/306/3 AROT na istn. kable teletechn. i elekir.
| 21,000000
RAZEM:: 21,000000{m 21,000
1.6.19 |[KNR 218/315/1 |W-01 Hydranty pozarowe podziemne o Fi-80-mm - - Hydranty pozarowe
podziemne np. HAWLE Fi 80 mm z zasuwami typu np. HAWLE lub
rbwnowazne kpl 1,0
1.6.20 |[KNRW W-01 Odpowietrzenie rurociggéw wodociggowych w studzienkach, odpowietrzenie
218/216/1 rurociggu - analogia - kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajace DN 80 typu
np. HAWLE lub réwnowazne kpl 1,0
1.7 Element Roboty rézne
1.7.1 |Kalkulacja W-01 Kalkulacja wtasna - projekt organizacji ruchu na czas robét opraz
wiasna organizacja i zabezpieczenie robét w czasie prowadzenia prac kpl 1,000
1.7.2 |Kalkulacja W-01 Odciecie i zamulenie odcinkéw wodociggu - pod jezdniami - przyjeto 1
wiasna element=3 odc. po ok. 50 m element 1,000
1.7.3 |Kalkulacja Wymiana stupow zelbetowych bez belek ustojowych, grunt kategorii IV,
wiasna ZN-ZER 10-m- kalkulacja wtasna- zabezpieczenie stupa na czas
prowadzonych wykopow, przy wykorzytaniu zurawia samochodowego i
podwieszen szt 1,0
1.7.4 |KNR 231/1406/4 |W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory
wodociggowe i gazowe szt 2,0
1.7.5 |KNR 231/1406/3 |W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe |szt 3,0
1.7.6  |KNR 231/1406/2 |W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych, kratki Sciekowe
uliczne szt 3,0
2 Grupa ULICA KROTKA
2.1 Element Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza
2.1.1 |KNR 201/119/3 |W-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
réwninnym
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 0,233400
RAZEM:: 0,263200|km 0,2632
2.1.2 |Kalkulacja JW-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do zasobow
wiasna miejskich -
©263,200000
RAZEM:: 263,200000/m 263
22  |Element Rozebranie nawierzchni - odtworzenie podbudowy w miejscach
wykopoéw oraz roboty porzadkowe
2.2.1 |KNR 231/804/3 JW-01 ‘Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubo$é nawierzchni
15-cm
| 236,880000
RAZEM:: 236,880000m2 236,88
2.2.2 |KNR 231/804/4 JW-01 ‘Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
| 236,880000
RAZEM:: 236,880000/m2 236,880 15

PB BUDOWY WODOCIAGU W RUDNIKACH
UL. LIPOWA,UL. KLONOWA, UL. KROTKA | UL.
KAMIENNA O Dt. OK. 720 M Z RUR PE WRAZ

Z PRZEPIECIEM I...



Rudniki_wodociggi_v3.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 0004CBDD)

strona nr: 9
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.2.3 |KNR 231/204/3 |W-01 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos$c¢
warstwy po uwatowaniu 10-cm - odtworzenie nawierzchni po przekopach
2688 . 236880000
RAZEM:: 236,880000/m2 236,880
2.24 |KNR 231/204/4 |W-01 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
‘ 236,880000
RAZEM':§ 236,880000/m2 236,880 10
2.2.5 |KNR 231/204/5 JW-01 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubosé
warstwy po uwatowaniu 7-cm
| 236,880000
RAZEM:: 236,880000/m2 236,880
2.2.6 |KNR 231/204/6 JW-01 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttlucznia, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
‘ 236,880000
RAZEM':§ 236,880000/m2 236,880 3
2.2.7 |KNR 201/228/2 |W-01 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
- dodatkowe zageszczenie nawierzchniidrogowej
""""" 71,064000
RAZEM:: 71,064000|m3 71,064
2.2.8 |KNR 201/505/1 |W-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu
I-lll-porzadkowanie terenu
.....268%05 . 131,500000
RAZEM:: 131,500000{m2 131,500
2.29 |KNR 401/108/11 |W-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, analogia - wywo6z rozebranej podbudowy
Whyliczenie iloscirobot:
guzasfatowy 2368803 71064000
RAZEM:: 71,064000/m3 71,064
2.2.10 |KNR 401/108/12 |W-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1 km - UWAGA- odlegto$é odwozu wg kalkulacji indywidualnej
Wykonawcy ( dla celéw kosztorysu Inwest. przyjeto dalsze 6 km)
7777777777777777777777777777 | 71,064000
RAZEM:: 71,064000|m3 71,064 6
2.2.11 |Kalkulacja
wiasna
| 71,064000
RAZEM:: 71,064000/m3 71,064
2.3 Element Wykonanie wykopow
2.3.1 |KNRW W-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
201/301/4 odlegto$¢ do 1-km, grunt kategorii V-VI
-71,064000
165,551000/m3 165,551
232 |KNR 1901/105/3]W-01 ~|Odspajanie gruntéw skalistych, grunt kategoriiIX
wykop na gt. do 1,90 m, pod rurocigg po 47'3;23;(”2'-”1')/2 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
rozebraniu nawierzchni i wykopach w gr. |
kat. V.VI 0 236,615000
RAZEM:: 236,615000/m3 236,615
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2.3.3 |KNR 201/322/2 |W-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0 m gtebokos$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu
lll-IV-analogia -szalunki kroczace
| 1051,630000
RAZEM:: 1051,630000/m2 1051,63| 0,6
2.34 |KNR 1326/201/3 |W-01 Reczne kopanie i zasypanie rowoéw kablowych w terenie uzbrojonym
kategoria gruntu IV - analogia -przekopy kontrolne w celu lokalizaciji
uzbrojenia
N - X 4,800000
RAZEM:: 4,800000|m3 5
2.3.5 |KNRW W-01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz:
218/903/1 rozpietos¢ 4,0-m - kable, istn. wodoc. i ogrodzenia kpl 5,0
2.3.6 |KNRW W-01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw, demontaz:
218/903/6 rozpietos¢ 4,0-m kpl 5,0
2.4 Element W-01 Zasypywanie, odwo6z, dowoéz ziemi piaszczystej do zasypki
2.4.1 |Kalkulacja W-01 Kalkulacjja wtasna- zakup materiatéw do zasypki -catkowita wymiana gruntu
wasna | | -koszt zakupu i transportu do miejsca wbudowania
Wyliczenie iloscirobot:
grunty niespoiste za grunty skaliste V-IX  236.615+165.551 |
wymienione przy zasypce 402,166000
| -140,160000
RAZEM:: 262,006000/m3 262,006
2.42 |KNR 201/230/1 |W-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10
m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM) - z ziemi dowiezionej
(wymianagruntw)
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 262,006000
RAZEM:: 262,006000/m3 262,006
243 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
- dodatkowe zageszczenie zasypki pod nawierzchniami drogowymi
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ~ 262,006000
RAZEM:: 262,006000/m3 262,006
244 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wywoz gruntéw do wymiany
- 282006 262,006000
RAZEM:: 262,006000/m3 262,006
245 |KNR 401/108/12|W-01 Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1-km - UWAGA- odlegto$¢ odwozu wg kalkulacji indywidualnej
Wykonawcy ( dla celéw kosztorysu Inwest. przyjeto dalsze 6 km)
‘ 262,006000
RAZEM:! 262,006000/m3 262,006 6
2.4.6 |Kalkulacja JW-01 Koszt utylizacji gruntow skalistych na wysypisku
wiasna
| 262,006000
RAZEM:: 262,006000/m3 262,006
25 Element Montaz wodociagu z rur PE 100 fi 110, fi 32
2.5.1 |KNR 201/610/6 |W-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego
kruszywa - piasek - tu podsypka piaskowa gr. 30 cm z zageszczeniem
| 71,060000
RAZEM:: 71,060000|m3 71,060
2.52 |KNR 201/610/6 JW-01 Tu - obsypka i zasypka piaskiem rurociggéw - 20 cm nad rure
| 69,100000
RAZEM:: 69,100000|m3 69,100
253 |KNR 228/313/2 |W-01 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC, rury Fi-110-mm - tu nawiertka z
zasuwa na rury PE fi 110/32 PN 16, NWZ, z obudowg zasuwy i skrzynkg
uliczng zeliwng kpl 9,0
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254 |Kalkulacja W-01 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC, rury Fi-110-mm - tu nawiertka z
wiasna zasuwa na rury PE fi 110/50 PN 16, NWZ, z obudowg zasuwy i skrzynkg
uliczng zeliwng - analogia -przetgczenie odcinka zasilajgcego dziatke nr
1015 do nowego wodociggu kpl 1,0
255 |KNRW W-01 Odnogi wbudowane w istniejacy rurociagg z rur PE, rurocigg Fi-160-mm-
218/804/4 analogia- wigczenie projekt. wodoc. do istn. PE fi 180 szt 1,0
2.56 |KNR 228/309/3 |W-01 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE,
Dn-100-mm - zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe - np. HAWLE lub
rownowazne szt 2,0
2.5.7 |KNR 228/314/1 |W-01 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi 32 mm - PE 100 PN
16 SDR 11
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9,80 ‘ 29,800000
RAZEM:: 29,800000|m 29,800
2.5.8 |Kalkulacja W-01 Ksztattki do przetagczenia przytgcza wodociggowego - naktady materiatowe,
wiasna ztgczka PE-stal z gw. zew. 5/4"Polyrac -1szt.,ztgczka PE gw. wew.
5/4"Polyrac -1szt.,ztagczka PEz gw. wew. 5/4"Polyrac -1szt.,kolano PE
Polyrac 32/1"-1szt., tréjnik zel.ocynk.red.5/4"x1"x5/4"-1szt., rura PE fi 32/3
-0,5m, ksztaltkim PE -2szt. Uwaga jedno przetaczenie fi 50 kpl 10
2.5.9 |Kalkulacja W-01 Kalkulacja wykonawcy - bloki podporowe pod nawiertkami i skrzynkami
wiasna zasuw, hydrantami i zasuwami kpl 14
2.5.10 |KNR 228/302/3 |W-01 Rury PE cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm
| 233,400000
RAZEM:: 233,400000|/m 233,400
2.5.11 |KNR 228/302/3 |W-01 Rury PE cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm, dodatek za
(2) transport technologiczny
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 233,400000
RAZEM:: 233,400000/m 233,40
2.5.12 |[KNRW W-01 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
218/111/4 (1) elektrooporowych, ksztattka PE, 110-mm - - montaz dodatkowych ksztattek
przy zasuwach, hydrantach, kolana i tuki ( fi 110 tuleje kotnierzowe PE PN
16 SDR 11 + kotnierze - [; fi 110 tréjniki PE PN 16 SDR11 .; redukcje PE PN
16 SDR 11fi 110/90 ; fi 100 kolana i tuki PE PN 16 SDR 11 ) - UWAGA -
nalezy ujg¢ materiaty z kosztami zakupu, nie wolno stosowac kolan i fukow
segmentowych ztacze 40,0
2.5.13 |KNR 228/316/1 |W-01 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi
110 mm z przytgczami proba 4,0
2.5.14 |[KNRW W-01 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) - dla 110 i
218/707/1 fi32 szt 1,0
2.5.15 |[KNRW W-01 Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje i ptukanie rurociggéw o dtugosci
218/792/4 innej niz 200 lub 500 m (zaleznie od s$rednicy), za kazde rozpoczete 10m
(wg pkt.3.10. zatozen szczegStowych), 90-110
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 f 10,000000
RAZEM:: 10,000000|10 mb 10
2.5.16 |[KNRW W-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg PCV
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 _263,000000
RAZEM:: 263,000000/m 263,000
2.5.17 |[KNRW W-01 Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym-zasuwy, hydranty, zawor
219/134/2 odp. kpl 13
2.5.18 |[KNRW W-01 Rury ochronne (ostonowe), Fi 75 mm, PVC-analogia rury dwudzielne typu
21930683 | AROT naistn. kable teletechn. ielektr.
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 f 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,000
2.5.19 |KNR 218/315/1 Hydranty pozarowe podziemne o Fi-80-mm- Hydranty pozarowe podziemne
np. HAWLE Fi 80 mm z zasuwami typu np. HAWLE lub réwnowazne kpl 1,0
2.5.20 |[KNR 218/315/3 |W-01 Hydranty pozarowe nadziemne o Fi-80-mm - Hydranty pozarowe
naddziemne np. HAWLE Fi 80 mm z zasuwami typu np. HAWLE lub
rébwnowazne kpl 1,0
2.5.21 |[KNRW W-01 Odpowietrzenie rurociggéw wodociggowych w studzienkach, odpowietrzenie
218/216/1 rurociggu - analogia - kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajgce DN 80 typu
np. HAWLE lub réwnowazne kpl 1,0
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2.6 Element Roboty rézne
2.6.1 |Kalkulacja W-01 Kalkulacja wtasna - projekt organizacji ruchu na czas robét opraz
wiasna organizacja i zabezpieczenie rob6t w czasie prowadzenia prac kpl 1,000
2.6.2 |Kalkulacja W-01 Odcigcie i zamulenie odcinkéw wodociggu - pod jezdniami - przyjeto 1
witasna element=4 odc. po ok. 65 m element 1,000
2.6.3 |Kalkulacja Wymiana stupow zelbetowych bez belek ustojowych, grunt kategorii IV,
wiasna ZN-ZER 10-m- kalkulacja wtasna- zabezpieczenie stupa na czas
prowadzonych wykopow, przy wykorzytaniu zurawia samochodowego i
podwieszen szt 7
3 Grupa ULICA LIPOWA
3.1 Element Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza
3.1.1 |KNR 201/119/3 |W-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
rowninnym ]
330000 0,023300
o 0,207100
RAZEM:! 0,230400km 0,230
3.1.2 |Kalkulacja W-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do zasobow
wiasna miejskich .
230%1000 | 230,000000
RAZEM:: 230,000000|{m 230
3.2 Element W-01 Odtworzenie podbudowy w miejscach wykopow oraz roboty
porzadkowe
3.2.1 |KNR 231/204/3 |W-01 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos¢
warstwy po uwatowaniu 10-cm - odtworzenie nawierzchni po przekopach
| 345,600000
RAZEM:: 345,600000|m2 345,600
3.2.2 |KNR 231/204/4 |W-01 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosciwarstwy
/345600 . _______ 345600000
RAZEM:: 345,600000|m2 345,600 10
3.2.3 |KNR 231/204/5 |W-01 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubo$¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po uwatowaniu7-em
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ©345,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  345,600000/m2 345,600
3.2.4 |KNR 231/204/6 JW-01 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosciwarstwy
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 345,600000
RAZEM:: 345,600000|m2 345,600 3
3.25 |KNR 201/228/2 JW-01 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
- dodatkowe zageszczenie nawierzchnii drogowej
45.600%0,3 | 103,680000
RAZEM:: 103,680000/m3 103,680
3.2.6 |KNR 201/505/1 |W-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu
I-1ll-porzadkowanie terenu
| 115,000000
RAZEM:: 115,000000|m2 115,000
3.2.7 |Kalkulacja W-01 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, naw.
wiasna betonowej i asfaltobetonowej (na trasie projekt. wodoc.pod zjazdami i
dojsciami do posesji), naruszonych przy prowadzeniu robét ziemnych -
zatozy¢ 15 % nowej kostki i cato$¢ materiatéw pozostatych, koniecznych do
odtworzenia nawierzchni brukowej lub betonowej
| 20,250000
RAZEM:: 20,250000|m2 20,250
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3.2.8 |KNR 201/505/1 |W-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I-ll-porzadkowanie terenu
Whyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ~115,000000
RAZEM:: 115,000000|m2 115,000
33 Element Wykonanie wykopow
3.3.1  |KNRW W-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
201/301/4 odlegtos¢ do 1-km, grunt kategorii V-VI ( w tym nawierzchnia nieulepszona
Jezdni)
| 105,167500
RAZEM:: 105,167500/m3 105,168
3.3.2 |KNR 401/108/11 JW-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
- 105168 105,168000
RAZEM:: 105,168000/m3 105,168
3.3.3 |KNR 401/108/12 \W-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1 km - UWAGA- odlegto$é odwozu wg kalkulacji indywidualnej
Wykonawcy ( dla celéw kosztorysu Inwest. przyjeto dalsze 6 km)
| 105,168000
RAZEM:: 105,168000/m3 105,168 6
3.34 |KNR 201/218/3 JW-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV
| 126,201000
RAZEM:: 126,201000/m3 126,201
3.3.5 |KNR 201/217/5 |W-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-l
Wyliczenie ilosci robot:
. f206TM2AM002 189301500
RAZEM:: 189,301500/m3 189,302
3.3.6 |KNR 1326/201/3 |W-01 Reczne kopanie i zasypanie rowoéw kablowych w terenie uzbrojonym
kategoria gruntu IV - analogia -przekopy kontrolne w celu lokalizaciji
uzbrojenia
| 4,800000
RAZEM:: 4,800000|m3 5
3.3.7 |Kalkulacja W-01
wiasna
05.168+126.201 | 231,369000
RAZEM:: 231,369000/m3 231,369
3.3.8 |KNR 201/322/2 |W-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0 m gtebokos$¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ll-IV-analogia -szalunki kroczace
Whyliczenie iloscirobot:
S e3 841,330000
RAZEM:: 841,330000/m2 841,330 0,6
3.3.9 |KNR 1901/107/8 |D-03.02.01 Pompowanie wody z wykopu - analogia -odwodnienie wykopéw w
przypadku naptywu wéd gruntowych - ilosc godzin pompowania ustali¢ wg
Dziennika pompowan - zatozono 100 godz. pompowania m-g 100,0
3.3.10 |[KNRW W-01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszenh kabli energetycznych i
218/901/1 telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpietos¢ 4,0 m - kable, istn.
wodoc. i ogrodzenia kpl 5
3.3.11 |KNRW W-01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
218/901/6 telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz: rozpieto$¢ 4,0 m kpl 5
34 Element W-01 Zasypywanie, odwoz
3.4.1 |KNR 201/230/1 |W-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10
m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM)
| -64,645000
RAZEM:: 79,558000|m3 79,558
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3.4.2 |KNR 201/228/2 |W-01 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
- dodatkowe zageszczenie zasypki pod nawierzchniami drogowymi
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 f 79,558000
RAZEM:: 79,558000|m3 79,558
3.4.3 |KNR 201/211/8 |W-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV, spycharka
55-kW, samochod 5-10°t - odwdz nadmiaru ziemi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -420,670000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 103,680000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 171,300000
.315,503000
-105,168000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  64,645000|m3 64,645
3.44 |KNR 201/214/4 |W-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdéd 5-10-t- UWAGA- odlegtosé odwozu wg kalkulacji indywidualnej
Wykonawcy ( dla celéw kosztorysu Inwest. przyjeto dalsze 6 km)
| 64,645000
RAZEM:: 64,645000|m3 64,645 12
3.5 Element Montaz wodociagu z rur PE 100
3.5.1 |KNR 201/610/6 |W-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego
kruszywa - piasek - tu podsypka piaskowa gr. 15 cm z zageszczeniem
| 34,560000
RAZEM:: 34,560000|m3 34,560
3.5.2 |KNR 201/610/6 |W-01 Tu - obsypka i zasypka piaskiem rurociggéw - 50 cm nad rure (czesciowa
wymiana gruntu)
Objetos¢ obsypki ‘ 136,740000
RAZEM:: 136,740000/m3 136,740
3.5.3 |KNR 228/313/2 |W-01 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC, rury Fi-110-mm- tu nawiertka z
zasuwag na rury PE 110/32 PN 16, NWZ, z obudowg zasuwy i skrzynkg
uliczng zeliwng kpl 9,0
3.54 |KNRW W-01 Odnogi wbudowane w istniejace rurociggi z rur PVC, rurocigg Fi-110-mm -
218/803/3 analogia- wigczenie projekt. wodoc. do istn. PVC fi 110 miejsce 1,0
3.5.5 |KNR 228/309/3 |W-01 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE,
Dn-100-mm - zasuwy migkkouszczelnione kotnierzowe - np. HAWLE lub
rbwnowazne szt 1,0
3.5.6 |KNR 228/314/1 |W-01 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi 32 mm - PE 100 PN
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6SORM.
Wyliczenieilocirobst:
RuaPE32 233 f 23,300000
RAZEM:: 23,300000|m 23,300
3.5.7 |Kalkulacja W-01 Ksztattki do przetaczenia przytgcza wodociggowego - naktady materiatowe,
wiasna ztgczka PE-stal z gw. zew. 5/4"Polyrac -1szt.,zlgczka PE gw. wew.
5/4"Polyrac -1szt.,ztgczka PEz gw. wew. 5/4"Polyrac -1szt.,kolano PE
Polyrac 32/1"-1szt., trojnik zel.ocynk.red.5/4"x1"x5/4"-1szt., rura PE fi 32/3
-0,5m, ksztattkim PE -2szt. kpl 9,0
3.5.8 |Kalkulacja W-01 Kalkulacja wykonawcy - bloki podporowe pod nawiertkami i skrzynkami
wiasna zasuw, hydrantami i zasuwami kpl 12
3.5.9 |KNR 228/302/3 |W-01 Rury PE cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm- PE 100 PN
) 18 DR
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 i 205,700000
RAZEM:: 205,700000/m 205,700
3.5.10 |KNR 228/302/3 |W-01 Rury PE cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm, dodatek za
) transport technologiczny
_205,700000
RAZEM:: 205,700000|m 205,70
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3.5.11 |KNRW W-01 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
218/111/4 (1) elektrooporowych, ksztattka PE, 110-mm - - montaz dodatkowych ksztaltek
przy zasuwach, hydrantach, kolana i tuki ( fi 110 tuleje kotnierzowe PE PN
16 SDR 11 + kotnierze - [; fi 110 tréjniki PE PN 16 SDR11 .; redukcje PE PN
16 SDR 11fi 110/90 ; fi 100 kolana i tuki PE PN 16 SDR 11 ) - UWAGA -
nalezy ujg¢ materiaty z kosztami zakupu, nie wolno stosowac kolan i fukow
segmentowych ztgcze 30,0
3.5.12 |KNR 908/201/2 |W-01 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciekowych
(1) Keramo-Steinzeug o $rednicy DN-200-250-mm, przecisk dtugosci do 20-m,
grunt kat. lll-1V,analogia - przecisk sterowany fi 200 m 12,5
3.5.13 |[KNR 228/316/1 |W-01 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi
110 mm z przytgczami proba 4
3.5.14 |KNRW W-01 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) - dla 110 i
218/707/1 fi32 szt 1,0
3.5.15 |[KNRW W-01 Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje i ptukanie rurociggéw o dtugosci
218/792/4 innej niz 200 lub 500 m (zaleznie od s$rednicy), za kazde rozpoczete 10m
(wg pkt.3.10. zatozen szczegdtowych), 90-110 10 mb 3,0
3.5.16 |KNRW W-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag PCV
2091021 |
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ~230,000000
RAZEM:: 230,000000|m 230,000
3.5.17 |KNRW W-01 Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym-zasuwy, hydranty, zawor
219/134/2 odp. kpl 12,0
3.5.18 |[KNRW W-01 Rury ochronne (ostonowe), Fi 75 mm, PVC-analogia rury dwudzielne typu
219/306/3 JAROT na istn. kable teletechn. i elekir.
| 9,000000
RAZEM:: 9,000000|{m 9,000
3.5.19 |KNR 218/315/1 |W-01 Hydranty pozarowe podziemne o Fi-80-mm - Hydranty pozarowe podziemne
np. HAWLE Fi 80 mm z zasuwami typu np. HAWLE lub rébwnowazne kpl 2,0
3.6 Element Roboty rézne
3.6.1 |Kalkulacja W-01 Kalkulacja wtasna - projekt organizacji ruchu na czas robét opraz
wiasna organizacja i zabezpieczenie robo6t w czasie prowadzenia prac kpl 1,000
3.6.2 |Kalkulacja W-01 Odciecie i zamulenie odcinkéw wodociggu - pod jezdniami - przyjeto 1
wiasna element=5 odc. po 53 m element 1,000
3.6.3 |Kalkulacja W-01 Demontaz i montaz fragmentu ogrodzenia - 2 przesta z siatki wysk. 2 m, 3
wiasna stupki stalowe, cokét ogodzenia - uwzgledni¢ odbudowe cokotu, oraz
malowanie po ponownym montazu i ewentualng wymiane elementéw w
przypadku uszkodzenia element 1
3.6.4 |Kalkulacja W-01 Wymiana stupow zelbetowych bez belek ustojowych, grunt kategorii IV,
wiasna ZN-ZER 10-m- kalkulacja wtasna- zabezpieczenie stupa na czas
prowadzonych wykopow, przy wykorzytaniu zurawia samochodowego i
podwieszen szt 5,0
4 Grupa ULICA KLONOWA
4.1 Element Roboty pomiarowe trasy i inwentaryzacja powykonawcza
411 |KNR 201/119/3 |W-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,280900
RAZEM:: 0,344400 km 0,344
4.1.2 |Kalkulacja W-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do zasobéw
wasna ] ] miejsKich
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 _344,000000
RAZEM:: 344,000000|m 344
4.2 Element W-01 Rozebranie nawierzchni - odtworzenie podbudowy w miejscach
wykopow oraz roboty porzadkowe
421 |KNRW W-01 Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubo$¢
510/323/1 ciecia 5 cm - wzdtuz trasy wodociggu
RuraPE100fi32 163802 . 127,000000
RAZEM:: 618,800000|m 618,800
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Nr

Kod pozycji

STWIiOR

Opis robot, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé Mnoz

Krot.

4.2.2

KNRW
510/323/2

Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za
kazdy nastepny 1 cm grubosci ciecia tu 3cm - zwigekszenie gr. do 8cm

618,800000

RAZEM:

618,800000

m

618,800 3

423

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3 cm- rozbiérka nawierzchni na trasie
wykopu pod wodociag

80,90-35)*1,5+63,5*1,5 464,100000

RAZEM:

464,100000

m2

464,100

424

KNR 231/803/4

W-01

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm - zwigkszenie gr. rozbiérki do
8cm

464,100000

RAZEM:

464,100000

m2

464,100 5

4.2.5

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
podbudowy 15-cm

278,460000
RAZEM::

278,460000

m2

278,460

4.2.6

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy - dalsze 10 cm gr.

278,460000

RAZEM:

278,460000

m2

278,460 10

4.2.7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - tu odtworzenie podbudowy jezdni w miejscu przekopu

278,460000

RAZEM:  278,460000

m2

278,460

4.2.8

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1
cm grubosci - zwiekszenie gr. warstwy dolnej do 22 cm

278,460000

RAZEM:

278,460000

m2

278,460 7

4.2.9

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 8 cm

278,460000

RAZEM:

278,460000

m2

278,460

4.2.10

Kalkulacja
wiasna

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8
cm (na trasie projekt. wodoc.pod zjazdami i dojsciami do posesji),
naruszonych przy prowadzeniu robo6t ziemnych - zatozy¢ 15 % nowej kostki i
cato$¢ materiatéw pozostatych, koniecznych do odtworzenia nawierzchni
brukowej lub betonowej

29,600000

RAZEM:

29,600000

m2

29,600

4.2.11

KNR 231/1201/3

W-01

Przestawianie kraweznikéw betonowych, krawezniki wystajgce 15x30-cm na
podsypce cementowo-piaskowej - analogia - rozebranie i odtworzenie
kraweznikéw, lezacych na trasie wykopow pod przytgcza i wodociag
(uwzgledni¢ nowe krawezniki oraz wywiezienie i utylizacje starych
kraweznikéw)

65,0

4.212

KNR 201/228/2

W-01

Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll

- dodatkowe zageszczenie podbudowy pod nawierzchniami drogowymi

78.460%0,30 83,538000

RAZEM:

83,538000

m3

83,538

4.213

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu

I-1ll-porzadkowanie terenu

172,000000

RAZEM:

172,000000

m2

172,000
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4.2.14 |KNR 401/108/11 |W-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km -
asfaltobeton
.. .4e41007008 ____ 37,128000
RAZEM:: 37,128000|m3 37,128
4.2.15 |KNR 401/108/7 |W-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV
- analogia - wywoz rozebranej podbudowy
gruz kamienny 78.460%0,25 | 69,615000
RAZEM:; 69,615000|m3 69,615
4.2.16 |KNR 401/108/12 |W-01 Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1 km - UWAGA- odlegtos¢ odwozu wg kalkulacji indywidualnej
Wykonawcy ( dla celow kosztorysu Inwest. przyjgto dalsze 6 km)
~106,743000
RAZEM:; 106,743000/m3 106,743 6
4.217
I ... 108743 . __________ 106743000
RAZEM:: 106,743000/m3 106,743
4.3 Element Odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej na trasie porzekopu
4.3.1 |KNR 231/310/3 |W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smotowe,
warstwa wigzgca o grubosci 4-cm
| 464,100000
RAZEM:: 464,100000|m2 464,100
4.3.2 |KNR 231/310/4 |W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smotowe,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
....4e4f0 464100000
RAZEM:: 464,100000|m2 464,100
4.3.3 |KNR 231/310/5 |W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa scieralna o grubosci 3-ecm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 464,100000
RAZEM:: 464,100000|m2 464,100
434 |KNR 231/310/6 |W-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
... %4700 464100000
RAZEM:: 464,100000|m2 464,100 2
44 |Element \ |Wykonanie wykopow
441 |KNR 201/206/5 |W-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii IV, samochéd 5-10-t
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 291,475405
RAZEM:: 291,475405/m3 291,475
442 |KNR 201/214/4 |W-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-V,
samochdéd 5-10-t- UWAGA- odlegto$¢ odwozu wg kalkulacji indywidualnej
Wykonawcy ( dla celow kosztorysu Inwest. przyjeto dalsze 6 km)
291475 . _______ 291,475000
RAZEM:: 291,475000/m3 291,475 12
443 |KNR 201/217/5 |W-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-I|
-135,400000
RAZEM:: 140,734595/m3 140,735
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444 |KNR 201/206/1 |W-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii |-l - odwdz ziemi (objetos$¢ podsypki i obsypki)
6.490+88.910 § 135,400000
RAZEM:! 135,400000/m3 135,400
445 |KNR 201/214/4 |W-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdéd 5-10-t- UWAGA- odlegtosé odwozu wg kalkulacji indywidualnej
Wykonawcy ( dla celéw kosztorysu Inwest. przyjeto dalsze 6 km)
| 135,400000
RAZEM:: 135,400000/m3 135,400 12
446 |KNR 1326/201/3|W-01 Reczne kopanie i zasypanie rowow kablowych w terenie uzbrojonym
kategoria gruntu 1V - analogia -przekopy kontrolne w celu lokalizac;ji
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, uzbrojenia
Wyliczenie iloscirobot:
' 4,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:,  4,800000/m3 5
4.47 |Kalkulacja W-01
whasna |
Wyliczenieloscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 426,875000
RAZEM:: 426,875000|m3 426,875
448 |KNR 201/322/2 |W-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy
szerokosci do 1.0 m gtebokos¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu
IlI-IV-analogia -szalunki kroczace
1 1267,310000
RAZEM:: 1 267,310000|m2 1267,310| 0,6
449 |KNRW W-01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszenh kabli energetycznych i
218/901/1 telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpietos¢ 4,0 m - kable, istn.
wodoc. i ogrodzenia kpl 14,0
4410 |[KNRW W-01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
218/901/6 telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz: rozpieto$¢ 4,0 m kpl 14,0
4.5 Element W-01 Zasypywanie, odwoz
451 |Kalkulacja W-01 Kalkulacja wtasna- zakup materiatéw do zasypki -catkowita wymiana gruntu
wiasna -koszt zakupu i transportu do miejsca wbudowania
grunty niespoiste za grunt gliniasty,
wymienione przyzasypce 291,475000
-minus warstwy podbudowy i nawierzchni_ -464.100°0,1-278.460°03 -129,948000
RAZEM:: 161,527000/m3 161,527
452 |KNR 201/230/1 |W-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10
m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM)
| 161,527000
RAZEM:: 161,527000/m3 161,527
453 |KNR 201/228/2 |W-01 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
- dodatkowe zageszczenie zasypki pod nawierzchniami drogowymi
| 161,527000
RAZEM:: 161,527000/m3 161,527
4.6 Element Montaz wodociagu z rur PE 100
4.6.1 |KNR 201/610/6 |W-01 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego
kruszywa - piasek - tu podsypka piaskowa gr. 15 cm z zageszczeniem
‘ 46,490000
j 46,490000|m3 46,490
462 |KNR201/610/6 JW-01 | Tu - obsypka i zasypka piaskiem rurociagéw - 20 cmnad rure
Wyliczenieilocirobst:
Objgtoscobsypki #8891 88,910000
RAZEM:: 88,910000|m3 88,910
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4.6.3 |KNR 228/313/2 |W-01 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC, rury Fi-110-mm- tu nawiertka z
zasuwag na rury PE 110/32 PN 16, NWZ, z obudowg zasuwy i skrzynkg
uliczng zeliwng kpl 15,0
46.4 |KNRW W-01 Odnogi wbudowane w istniejacy rurociag z rur PE, rurocigg Fi 110 mm -
218/804/3 analogia- wigczenie projekt. wodoc. do istn. PVC fi 110 szt 2,0
4.6.5 |KNR 228/309/3 |W-01 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE,
Dn-100-mm- zasuwy migkkouszczelnione kotnierzowe - np. HAWLE lub
rownowazne szt 6,0
46.6 |KNR 228/314/1 |W-01 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi 32 mm - PE 100 PN
16 SDR 11
‘ 63,500000
RAZEM:: 63,500000|m 63,500
4.6.7 |Kalkulacja W-01 Ksztattki do przetaczenia przytgcza wodociggowego - naktady materiatowe,
wiasna ztgczka PE-stal z gw. zew. 5/4"Polyrac -1szt.,zlgczka PE gw. wew.
5/4"Polyrac -1szt.,ztgczka PEz gw. wew. 5/4"Polyrac -1szt.,kolano PE
Polyrac 32/1"-1szt., trojnik zel.ocynk.red.5/4"x1"x5/4"-1szt., rura PE fi 32/3
-0,5m, ksztattki PE -2szt. kpl 15,0
4.6.8 |Kalkulacja W-01 Kalkulacja wykonawcy - bloki podporowe i oporowe pod nawiertkami i
wiasna skrzynkami zasuw, hydrantami i zasuwami i wigczeniach do istn. sieci kpl 20,0
4.6.9 |KNR 228/302/3 |W-01 Rury PE cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm - PE 100 PN
1) 16 SDR 11
‘ 280,900000
RAZEM:: 280,900000|{m 280,900
4.6.10 |KNR 228/302/3 |W-01 Rury PE cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm, dodatek za
(2) transport technologiczny
| 280,900000
RAZEM:: 280,900000|m 280,90
4.6.11 |KNR 228/302/2 |W-01 Rury PE cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania, Fi-90-mm - kalkulacja
(1) wiasna - spiecie projektowanego wodociggu PE100 fi 110 z istniejgcym
wodociggiem PE100 fi 90 w ul. Debowej - ujg¢ koszt trojnika PE100 fi
110/90/110 i rur PE 100 fi 90 oraz koszt montazu i wykonania przepiecia m 5,50
4.6.12 |KNRW W-01 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek
218/111/4 (1) elektrooporowych, ksztattka PE, 110-mm - - montaz dodatkowych ksztaltek
przy zasuwach, hydrantach, kolana i tuki ( fi 110 tuleje kotnierzowe PE PN
16 SDR 11 + kotnierze - ; fi 110 trojniki PE PN 16 SDR11.; redukcje PE PN
16 SDR 11fi 110/90 ; fi 100 kolana i fuki PE PN 16 SDR 11 . ) - UWAGA -
nalezy ujg¢ materiaty z kosztami zakupu, nie wolno stosowac kolan i fukow
segmentowych ztgcze 40,0
4.6.13 |KNRW W-01 Odpowietrzenie rurociggéw wodociggowych w studzienkach, odpowietrzenie
218/216/1 rurociggu - analogia - kolumny odpowietrzajgco-napowietrzajgce DN 80 typu
np. HAWLE lub réwnowazne kpl 1,0
4.6.14 |KNR 228/316/1 |W-01 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi
110 mm z przytgczami proba 6,0
4.6.15 |KNRW W-01 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) - dla110 i fi32
218/707/1 szt 1,0
4.6.16 |KNRW W-01 Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje i ptukanie rurociggéw o dtugosci
218/792/4 innej niz 200 lub 500 m (zaleznie od s$rednicy), za kazde rozpoczete 10m
(wg pkt.3.10. zatozen szczegdtowych), 90-110 10 mb 15
4.6.17 |KNRW W-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag PCV
219/102/1
80,90+63,5 | 344,400000
RAZEM:: 344,400000|m 344,400
4.6.18 |KNRW W-01 Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku stalowym-zasuwy, hydranty, zawor
219/134/2 odp. kpl 18
4.6.19 |KNRW W-01 Rury ochronne (ostonowe), Fi 75 mm, PVC-analogia rury dwudzielne typu
219/306/3 AROT na istn. kable teletechn. i elekitr.
‘ 42,000000
RAZEM:: 42,000000|m 42,000
4.6.20 |KNR 218/315/1 |W-01 Hydranty pozarowe podziemne o Fi-80-mm - - Hydranty pozarowe
podziemne np. HAWLE Fi 80 mm z zasuwami typu np. HAWLE lub
rbwnowazne kpl 2,0
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4.7 Element Roboty rézne
4.71 |Kalkulacja W-01 Kalkulacja wtasna - projekt organizacji ruchu na czas robét opraz
wiasna organizacja i zabezpieczenie rob6t w czasie prowadzenia prac kpl 1,000
4.7.2 |Kalkulacja W-01 Odcigcie i zamulenie odcinkéw wodociggu - pod jezdniami - przyjeto 1
witasna element=7 odc. po 50 m element 1,000
4.7.3 |Kalkulacja W-01 Demontaz i ponowny montaz znaku drogowego na stupku
witasna kpl 1,00
4.7.4 |Kalkulacja W-01 Wykopanie w celu przesadzenia i ponowne sadzenie krzewdw, rosngcych
wiasna na trasie projekt. wodoc. m2 20,0
4.7.5 |Kalkulacja W-01 Wymiana stupow zelbetowych bez belek ustojowych, grunt kategorii IV,
wiasna ZN-ZER 10-m- kalkulacja wtasna- zabezpieczenie stupa na czas
prowadzonych wykopow, przy wykorzytaniu zurawia samochodowego i
podwieszen szt 4
4.7.6 |KNR 231/1406/4 |\W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych, zawory
wodociggowe i gazowe szt 5,0
4.7.7 |KNR 231/1406/5 |W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzenh podziemnych, studzienki
telefoniczne szt 2,0
4.7.8 |KNR 231/1406/3 |\W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych, wtazy kanatowe |szt 4,0
4.79 |KNR 231/1406/2 |W-01 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki Sciekowe
uliczne szt 4,0
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