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ul. Polna:
1. Jezdnia szer. 5,0m
2. Istniejący przekrój poprzeczny jednostronny - zachowany
3. Projektowaną krawędź zachodnią jezdni poprowadzono po istniejącej
krawędzi zachodniej jezdni.

4. Projektowane roboty:
- sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych nawierzchni z

zachowaniem jednostronnego spadku poprzecznego
- nowa warstwa wiążąca (5cm) i ścieralna (4cm)
- nowe korytka ściekowe
- pobocza utwardzone frezem od strony zachodniej szer. 1,0 m

(Uwaga! od ul. Kościelnej do nr 7 pobocze na działkach prywatnych)
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PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ
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NR RYSUNKU:

SKALA:

NR PROJEKTU:

BRANŻA:

FAZA:

FORMAT:

DATANR  UPR.

INWESTOR:

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PLIK:

" W  A  K  P  R  O "   P  R  O  J  E  K  T  O  W  A  N  I  E ,    K  O  O  R  D  Y  N  A  C  J  A ,   N  A  D  Z  O  R  Y

????

STRONA:STRONA:

1:500

03

??????

GMINA WŁODOWICE
42-421 WŁODOWICE, UL. KRAKOWSKA 26

NAZWA RYSUNKU:

D

4 2 - 4 0 0    Z  A  W  I  E  R  C  I  E    U  L .    S  I  E  N  K  I  E  W  I  C  Z  A     5  8    B

T E L .:    3 2  6 7  1 5  6 6 1 - 2 ;    F A X .:    3 2  6 7  1 5  6 6 3 ;    T E L .    K O M .:    5 0 1  3 1 5  0 0 7

PRZEBUDOWA DROGI
UL. KOŚCIELNEJ, UL. POLNEJ I UL. OGRODOWEJ W M. GÓRA WŁODOWSKA

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU Cz.2


