Zestwienie elementow
Lp Nazwa Nr katalog. llosc
1 Trojnik rownoprzelotowyPN 16 PE 100 @ 90/90/90 1
2 Tuleja kotnierzowaPN 16 PE DN 90/80 z kotnierzem stalowym - kpl 1
KKK KKK KK 3 Krociec zeliwny kotnierzowy DN 80, L=400 mm 1
4 Hydrant nadziemny HAWLE DUO DN 80 lub réwnowazny (uzgodn. z Inwest.) 1
5 Teleskopowa obudowa do zasuwy DN 80 HAWLE RD 1,30-1,80m lub réwnowazna 9500 1
e — 6 Blok betonowy 35x35x15 cm pod zasuwe i hydrant 2
@// 7 Skrzynka do zasuw HAWLE lub réwnowazna 1750 1
° 8 Ptyta podktadowa do skrzynek zasuw 3481 1
9 Rura PE 100 DN 90
/@ 10 Zasuwa klinowa kotnierzowa PN 16 DN 80 1
11 Kolano hydrantowe, zeliwne ze stopkg DN 80 1

UWAGA - w przypadku podtaczania hydrantu do ruciggu PE @ 110,
zamiast tréjnika PE 90/90/90 stosujemy tréjnik redukcyjny PE 110/90/110
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= z ~ Inwestor Gmina Whodowice - Komunalny Zaktad BudZetowy, ul. Krakowska 28, 42-421 Wtodowice
e, e,
S / S Budowa wodociagu w Gorze Wiodowskiej ul. P nr.proj. PW-9/15
v 7S 7S ) L. Obiekt udowa wodociggu w Gorze Wtodowskiej ul. Poprzeczna .proj.
@\ / S S S S - //@ regU|aCJa OdSUNQCla hyd rantu o diugosci okoto 570 m wraz z przepieciem istniejacych przytaczy
od rurociggu zasilajacego Tytut rysunkU  {yDRANT NADZIEMNY NA SIECI WODOC. PE 100 DN 90 DN 110 | ~ branza: wodoc.
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