Przekrdj poprzeczny wylotu- Szczegdt umocnienia skarpy rowu

300

Rzedna terenu Teren dziatki
357.70 /

Plyta azurowa typu Meba wym. 40x60x8
na podsypce cemenotow-piaskowej gr. 6 cm
Umocnienie skarp oraz dna rowu na diugosci 4.5 m.b.

Skarpy rowu nalezy odtworzy¢ i uregulowa¢ za pomoca
gruntu pozyskanego z korytowania drogi nadajgcego sie
do formowania skarp, Nachylenie skarp min:1:1.5

Wylot kanatu deszczowego fi 400, rura zelbetowa
o $rednicy wewnetrznej 400 mm i zewnetrznej 600 mm

A ST PROJEKT Jacek Staniek
‘l Katy 18, 29-100 Wioszczowa
PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Gmina Wiodowice
Inwestor: z/s. ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice

Operat wodnoprawny dla inwestycji pn. : " Przebudowa

Nazwa inwestycji: drogi ul. Myszkowskiej w Gérze Wiodowskiej"
Goéra Wiodowska, dziatki nr ewid: 2600, 2750 arkusz mapy 11,
Adres inwestycji: 2750 arkusz mapy 14, obreb 0001 Géra Wiodowska
Stadium: Branza:
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