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Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

Ulica Myszkowska (kategoria ruchu KR1)- Przekrój poprzeczny 

2%

0.00

225225 50

10 cmpodbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

jezdni od km 0+008.90 do km 0+028.00 

8
%

+0.05

-0.05

0.05

-0.07

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm

pospółka  stabilizowana mechanicznie - warstwa odsączająca 15 cm

Suma: 44 cm

Szczegół B

Ulica Myszkowska (kategoria ruchu KR1)- Przekrój poprzeczny 

2%

0.00

225225 50

10 cmpodbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

jezdni od km 0+028.00 do km 0+169.16 

8
%

+0.05

-0.05

-0.03

-0.07

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm

pospółka  stabilizowana mechanicznie - warstwa odsączająca 15 cm

Suma: 44 cm

Szczegół C

Ulica Myszkowska (kategoria ruchu KR1)- Przekrój poprzeczny 

2%

0.00

225225 50

10 cmpodbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

jezdni od km 0+169.16 do km 0+180.45 

8
%

-0.05

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm

pospółka  stabilizowana mechanicznie - warstwa odsączająca 15 cm

Suma: 44 cm

50

2%

8
%

-0.05

Ulica Myszkowska (kategoria ruchu KR1)- Przekrój poprzeczny 

2%

0.00

zmienna szerokośćzmienna szerokość

jezdni od km 0+000.00 do km 0+008.90 

warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S  4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie 20 cm

pospółka  stabilizowana mechanicznie - warstwa odsączająca 15 cm

Suma: 44 cm

Szczegół A

8
%

8
%

taśma dylatacyjna bitumiczna

frezowanie istniejącej nawierzchni

na szerokości 50 cm

Konstrukcja istniejącej nawierzchni
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Przekroje normalne jezdni

ST PROJEKT Jacek Staniek

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
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 Góra Włodowska, działki nr ewid: 2600, 2750 arkusz mapy 11,

2750 arkusz mapy 14,  obręb 0001 Góra Włodowska


