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Uwaga : Mape sporzadzono metodg wektoryzacji rastra mapy zasadniczej
oraz bezposrednich pomiarow.

Granice dziatek ewidencyjnych i konturéw klasyfikacyjnych zostaty naniesione

z danych numerycznych pozyskanych z zasobu( kolorem zielonym)
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tereny o r6znym przeznaczeniu w oparciu o plan zagospodarowania

przestrzennego.

Mapa powstata w celu zaprojektowania inwestycji drogowych.
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Branza drogowa:
|||||| Projektowana o$ jezdni mineralno-bitumicznej

Projektowana krawedz nawierzchni mineralno-bitumicznej

Projektowany kraweznik wystajacy 15x30x100 ($wiatto 12 cm)

||||| Projektowany kraweznik najazdowy 15x25x100 ($wiatto 4 cm)

||||| Projektowane obrzeze betonowe wym. 8x30x100 (Swiatto 1 cm)

||||||||| mmsmmmmmr T |- — — — Projektowana rura ostonowa dwudzielna (na kablach telekomunikacyjnych A110/PY,

Projektowana nawierzchnia jezdni mineralno-bitumicznej
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I Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm
H_ Powierzchnia poboczy z kruszywa famanego 0-31.5 mm gr. 10 cm
H_ Projektowany $ciek z kostki betonowej gr. 8cm o szerokosci 20 cm
|||||| Projektwany przykanalik deszczowy $rednicy 200 mm
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Gmina Wiodowice
Inwestor: z/s. ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice

Operat wodnoprawny dla inwestycji pn. : ” Przebudowa
Nazwa inwestycji: | drogi ul. Myszkowskiej w Goérze Wiodowskiej"
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Gora Wiodowska, dziatki nr ewid: 2600, 2750 arkusz mapy 11,
Adres inwestycji: 2750 arkusz mapy 14, obreb 0001 Géra Wiodowskia
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