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Wstep
1.1 Oznaczenie Inwestora ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Wiodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice

1.2 Materiaty zrodtowe wykorzystane w opracowaniu
Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

— aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— pomiary w terenie,

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii
szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),

— Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2
kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Warty (Dz. U. z 2014
r. poz. 1598),

— Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 r. poz. 1967),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1938)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zniejszymi
zmianami),

—  Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Wiodowice na lata 2015-2018 z perspektywa na lata
2019-2022.

— Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych z dnia 16 grudnia 2003 .
(wraz z pozniejszymi aktualizacjami).

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej
w zakresie wymaganym przy sktadaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

— Ustuge wodng polegajace na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi (do cieku
Jaworznik poprzez istniejacy row) za pomocq istniejacego wylotu kanatu deszczowego na
dziatce nrewid. 2600 obreb 0001 Géra Wtodowska

oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o0 art. 122 Ustawy Prawo wodne z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

2. Wyszczegoélnienie

21 Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Niniejszy operat wykonany zostat dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego w celu uzyskania,
zgodnie z art. 389 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna, tj.:



— odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do ziemi (do cieku Jaworznik poprzez istniejacy
row) za pomocg istniejacego wylotu kanatu deszczowego na dziatce nr ewid. 2600 obreb 0001
Goéra Wiodowska.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy Prawo Wodne organem wiasciwym do wydania decyzji —
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng, w przedstawionym zakresie jest Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu z/s Plac Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz.

Zakres ustugi wodnej obejmuje odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z pasa drogowego
przebudowywanej ul. Myszkowskiej w Gorze Wiodowskiej na odcinku 169.16 m.b.. Wody opadowe i
roztopowe] bedg odprowadzane do ziemi tj. ciek wodny Jaworznik zlokalizowany na dziatce nr ewid.
2600 obreb 0001 Gora Wtodowska poprzez istniejacy row ziemny na dziatce nr ewid. 2600 obreb 0001
Goéra Wiodowska.

Wody z powierzchni jezdni i zjazddw zostang sprowadzone za pomocq przekroju jednostronnego
do projektowanego Scieku z kostki betonowej, skad nastepnie trafig za pomoc spadku podtuznego do
projektowanych wpustéw z wigczeniem do istniejacego kanatu deszczowego. Nastepnie istniejacym
kanatem deszczowym wody zostang odprowadzone poprzez istniejacy wylot kD 400 do istniejacego
rowu na dziatce nr ewid. 2600 skad bezposrednio trafig do cieku Jaworznik. Istniejacy row na dziatce
nr ewid. 2600 jest bezposrednio potaczony z ciekiem Jaworznik o dtugosci 9,786 km.

UWAGA!

Wprowadzane wody deszczowe i roztopowe, do wod lub do ziemi, nie bedq zawiera¢ w swoim
Sktadzie substancji zanieczyszczajgcych w iloSciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz
nie wigcej niz 15 mg/l weglowodordw ropopochodnych.

2.2 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania szczegéinego
korzystania z wod

Planowane zamierzenie objete pozwoleniem wodnoprawnym:

— Ustuga wodna polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi (do cieku
Jaworznik poprzez istniejacy row) za pomocq istniejacego wylotu kanatu deszczowego na
dziatce nrewid. 2600 obreb 0001 Géra Wtodowska

Zlokalizowane bedzie na dziatkach nr ewid: 2600, 2750 arkusz mapy 11, 2750 arkusz mapy 14,
obreb 0001 Géra Wtodowska.

Dziatka nr ewid. 2600 obreb 0001 Géra Wiodowska stanowi wtasno$¢ Stanistawa Misty zam.
ul. Sikorskiego 57¢ m.9 42-300 Myszkow

Dziatka nr ewid. 2750 arkusz mapy 11 obreb 0001 Géra Wiodowska jest w posiadaniu
samoistnym Powiatowego Zarzadu Drog zls ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie.

Dziatka nr ewid. 2750 arkusz mapy 14 obreb 0001 Géra Wiodowska stanowi wiasnosé
inwestora- Gminy Wtodowice z/s ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice.



Nie przewiduje sie negatywnego wptywu planowanej inwestycji na otaczajgcy teren. Wody
opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do istniejacego odbiornika wod deszczowych- do cieku
Jaworznik poprzez istniejacy row za pomocg istniejacego wylotu kanatu deszczowego na dziatce nr
ewid. 2600 obreb 0001 Géra Wtodowska

2.3 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych
Nie dotyczy.

2.4 Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma obowigzek:

— wystgpienia do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na:

» Ustuge wodng polegajace na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do ziemi (do
cieku Jaworznik poprzez istniejacy row) za pomocg istniejacego wylotu kanatu deszczo-
wego na dziatce nrewid. 2600 obreb 0001 Géra Wtodowska

— utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym i przestrzegania zasad prawidtowego funkcjo-
nowania instalacji do odwadniania, odprowadzania wéd opadowych (istniejacy kanat deszczo-
wy wraz z wylotem),

— utrzymywania droznosci i systematycznej konserwacji koryta istniejacego rowu ziemnego po-
przez:

* usuwanie zatordw,
» wykaszanie skarp i dna minimum raz w roku,

— utrzymywania droznosci i systematycznej konserwacji koryta istniejacego cieku wodnego Ja-
worznik w graniach opracowania poprzez:

* usuwanie zatordw,
» wykaszanie skarp i dna minimum raz w roku,

— utrzymywania umocnien w obrebie wylotu w dobrym stanie technicznym, naprawy skarp, okre-
sowego odmulania dna rowu,

— przeprowadzania przegladdw eksploatacyjnych  urzadzeh oczyszczajacych  zgodnie
z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji tych urzadzen przynajmniej dwa razy
do roku i notowania tych czynnosci w zeszycie eksploataci,

— postepowania z odpadami powstajacymi w instalacji do oczyszczania Sciekdw zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987).

3. Warunki korzystania z wod regionu wodnego

3.1 Zasoby wodne Gminy Wtodowice
3.1.1  Wody powierzchniowe?

Pod wzgledem hydrograficznym gmina Wiodowice podzielona jest wododziatem na dwie zlewnie
pierwszego rzedu - zlewnig Odry i zlewnie Wisty. Przewazajgca czes¢ gminy — zachodnia,
potudniowa i centralna obejmuje fragment dorzecza Warty nalezacego do zlewni Odry. Zlewnia
Wisty obejmuje cze$¢ pdtnocno-wschodni. W rejonie  Huciska i Zdowa, odprowadzane z tych
terenéw wody powierzchniowe tworzg system zlewniowy Biatki Zdowskiej wchodzacej w sktad dorzecza
Pilicy — najdiuzszego lewobrzeznego doptywu Wisty.



Przebieg wododziatu warunkuje w duzej mierze pasmowy uktad wzgdérz wapiennych na
wschodnim pograniczu gminy (Skaty Morskie, Skaty Podlesickie, Skaly Rzedkowickie, Skaty
Kroczyckie). Sie¢ hydrograficzna samej gminy Wiodowice jest uboga. Biatka Zdowska jest
najwieksza najdiuzsza z rzek przeptywajacych przez jej teren. Wyptywa z pdtnocnej czesci Zdowa i
ptynie regularie biegnacym korytem w kierunku wschodnim. Swoj bieg konczy w poblizu
Zawady w gminie Irzadze wpadajac do Krztyni — doptywu Pilicy. Catkowita dtugos¢ Biatki to okoto
17km, na terenie gminy Witodowice znajduje sie jedynie jej zrodtowy odcinek dtugosci okoto 3,5km.

Najwiekszymi ciekami powierzchniowymi prowadzacymi na terenie gminy Wiodowice wody
Zlewni Warty sq Parkoszowski Potok wyptywajacy z Parkoszowic otaczajacy od potudnia Wiodowice,
Potok Budzisko bioracy poczatek w pdinocno-zachodniej cze$ci Wiodowic, a takze ptynacy wzdtuz
potnocno-zachodniej granicy gminy Potok z Goéry Wiodowskiej Jaworznik. Obok nich sie¢ wéd
powierzchniowych  zachodniej czesci  gminy  tworzg niewielkie strugi  oraz  rowy
odwadniajace.

Na terenie gminy wystepuije kilka niewielkich zbiornikdw wdd stojacych, takich jak:
- zalew rekreacyjny na Parkoszowskim Potoku w potudniowej cze$ci Wiodowic,

- kompleks stawow hodowlanych w okolicach Kolonii Goéra Wiodowska w pdtnocno-
zachodniej czeSci gminy (cze$¢ stawéw lezy na terenie gminy Z arki w powiecie
myszkowskim),

- zaros$niete rozlewisko w Zdowie w dolinie Biatki.

Dos¢ licznie na terenie gminy wystepujg zroédta wod pochodzacych z osaddw jurajskich
badz czwartorzedowych. Wystepujg gtéwnie w rejonie Wiodowic i Zdowa, a takze w Rudnikach i Gorze
Wiodowskiej.

3.1.2 Wody podziemne -Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych?

Teren Gminy Wiodowice zlokalizowany jest w jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonych
kodem JCWPd nr 118 i JCWPd nr 119.

JCWPd nr 118 lezy w obrebie regionu Warty i zajmuje powierzchnie 444,48 km2. Lezy ona w
granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 327 —Zbiornik Lubiniec-Myszkéow. Niewielkim
fragmentem na zachodzie przebiega rowniez GZWP nr 326 -Zbiornik Czestochowa. Lokalizacja
JCWPd nr 118 wyznaczono cztery pigtra wodonosne: czwartorzedowe, jurajskie, triasowe oraz triasowo
—dewonskie. Istotne pod wzgledem zasobnosci zwyktych wod podziemnych sg hydrostruktury zwigzane
z utworami jury Srodkowej, jury gornej oraz triasu $rodkowego i dolnego (kompleks wodono$ny serii
weglanowej triasu) pozostajgcych lokalnie w fgcznosci hydraulicznej z utworami weglanowymi dewonu.

JCWPd nr 119 lezy w obrebie regionu Srodkowej Wisly i zajmuje powierzchnie 478,29 km2. Przez
omawiang jednostke przebiega Gtowny Zbiornik Wéd Podziemnych nr 326 —Zbiornik Czestochowa .
Dodatkowo niewielkim fragmentem przebiega réwniez GZWP nr 408 —Niecka Miechowska oraz GZWP
nr 327 —Zbiornik Lubiniec-Myszkow.

1. Program ochrony Srodowiska dla gminy Wtodowice na lata 2009 — 2011 s. 34.




2. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska na lata 2015-2018 z perspektywa na lata 2019-2022dla_Gminy

Wiodowice s. 51,52, 55.

Czestochowa

" T~
~

'.-.-.- " >4 3

116 \ !

\ Zawierc
2

-
: 130 ) 134
] 135 "
. '1;!2 ») (h-u_un_‘t;lqm
! il 0246 8km
Ledel il

— P 4 p —

Rys.1 Lokalizacja JCWPd nr 118



120

137

134 136
135

132

150

0246 8km
U -

Rys.2 Lokalizacja JCWPd nr 119

3.2 Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Omawiany teren znajduje sie w dorzeczu rzeki Odry w regionie wodnym Warty. Na podstawie
art. 120 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) warunki korzystania z wod regionu wodnego
ustala, w drodze rozporzadzenia, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej po ich
uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej zgodnie z art. 90, ust. 1, pkt. 3 Prawa
wodnego.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego, dla rozpatrywanego przypadku oraz jego
lokalizacji, okresla Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 17 lipca 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu
wodnego Warty (Dz. U. z 2017 r. poz. 4337).

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem:

- §11 Szczegblne korzystanie z wod nie moze powodowac, o ile przepisy odrebne nie stanowig
inaczej, redukcji przeptywu w ciekach naturalnych ponizej wielkosci okreSlonych w § 5 ust.2, z
wytgczeniem okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust.5.”

- § 12. 1 Dopuszcza sie bezposrednie odprowadzanie wod z odwodnienia gruntow oraz wod
opadowych lub roztopowych ujetych w systemy kanalizacyjne, jezeli zastosowano rozwigzania



minimalizujgce utrate  naturalnej retencji lub spowolniajace odptyw odprowadzanych wod i
przywracajace w mozliwym zakresie naturalny, gruntowy charakter ich odptywu.”

- § 14. 1. Dopuszcza sie korzystanie z zasobdéw wod podziemnych do nawodnien rolniczych i
leSnych, napetniania stawow rybnych oraz innych zabiegéw agrotechnicznych oraz proceséw
technologicznych nie wymagajacych jakosci wod przeznaczonych do spozycia przez ludzi, tylko w
przypadkach braku dostepu do zasobow wod powierzchniowych, przy zachowaniu priorytetow
okreslonychw § 9.

- 2. Przez brak dostepu do zasobow wéd powierzchniowych, o ktorym mowa w ust. 1 rozumie
sie:

- 1) brak zasobow dyspozycyjnych wédd powierzchniowych w odpowiedniej ilosci lub jako$ci;
- 2) brak dostepnej lub wykonalnej technicznie i uzasadnionej ekonomicznie mozliwo$ci poboru

Planowana realizacja inwestycji, nie bedzie narusza¢ ustalen Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego Warty  (Dz. U. z 2017 r. poz. 4337).

4. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla w szczegolno$ci cele
srodowiskowe dla jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych, a w ramach jego aktualizacji
dokonywana bedzie miedzy innymi ocena postepu osiggania celow $rodowiskowych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat zatwierdzony przez Rade
Ministréw w dniu 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1967).

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okres$la m.in.

- szczegblowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celow
srodowiskowych,

- priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,

- ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw $rodowiskowych, w
szczegblnosci w zakresie poboru wod powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania Sciekdéw
do wod lub do ziemi, wprowadzania substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego do
wod, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych.

Plan gospodarowania wodami okresla rowniez gtéwne cele srodowiskowe:
- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wdd podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych,
- zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych.
- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego sie rosnacego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalno$ci cztowieka.



Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedacych, w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilociowym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.

Teren objety inwestycjq przynalezy do obszaru dorzecza Odry, regionu wodnego rzeki Warty,
w administracji Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, co ustalono na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przebiegu granic obszarow dorzeczy i regionéw wodnych.

Obszar bedacy przedmiotem opracowania lezy w granicach jednolitej cze$ci wdd
powierzchniowych (JCW) PLRW600061811529- Warta do Bozego Stoku oraz w jednolitej czesci wéd
podziemnych (JCWP) PLGW600099

Zapisy planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, regionu wodnego rzeki Warty,

Charakterystyka jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP:

Europejski kod JCWP: PLRW600061811529

Nazwa JCWP: Warta do Bozego Stoku

Region wodny: region Warty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Poznaniu

Typ JCWP: Potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i
lessopodobnych

Status: naturalna czesé wod

Ocena stanu chemicznego: ponizej stanu dobrego,

Ocena stanu: zly

Cel $rodowiskowy - osiagniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz osiagniecie

co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

Charakterystyka jednolitej czesci wéd podziemnych JCWPd:
Europejski kod JCWPd:PLGW600099

Region wodny: region Warty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Warszawie
Ocena stanu iloSciowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Cel Srodowiskowy: dobry stan ilosciowy i chemiczny

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych: niezagrozona

Planowane odprowadzenie wod deszczowych i opadowych nie bedzie naruszato planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
ma charakter okresowy. llos¢ wéd odpadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi nie wptynie
na podniesienie poziomu wdd gruntowych z uwagi na to, ze ww. wody odprowadzane beda z niewielkiej
zlewni. Wody opadowe i roztopowe, z przedmiotowej zlewni, nie bedg niosty ze sobg zanieczyszczen
mogacych wplyngé na pogorszenie sie stanu wod gruntowych i podziemnych.



5. Ustalenia wynikajace z planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie art. 88h ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z2017 r.
poz. 1121) Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej sporzadza Plany zarzadzania ryzykiem
powodziowym (PZRP) dla obszaréw dorzeczy. Integralng czeScig Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry jest Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionu
wodnego Warty wraz z prognozg oddziatywania na $rodowisko za sporzadzenie, ktdrego
odpowiedzialny jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Od dnia 01.12.2016 r. obowigzuje Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
(Dz. U. 2016 poz. 1938).

Na podstawie map zagrozenia powodziowego, sporzadzonej przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej, ustalono, ze dziatki objete inwestycja;

a) Znajdujg sie poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art.9 ust.1 pkt
6c) lit. a ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat (p=1%)

b) Znajdujq sie poza obszarem szczegoinego zagrozenia powodzig w rozumieniu art.9 ust.1 pkt
6c) lit. b ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest Srednie i wynosi raz na 10 lat (p=10%)

c) Znajdujg sie poza obszarem, na ktorym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie
i wynosi raz na 500 lat (p=0.2%)

6. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Na podstawie art. 88s wust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 22017 r. poz. 1121) Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej sporzadza Plany
przeciwdziatania skutkom suszy dla obszaréw dorzeczy. Integralng czesScig Planu przeciwdziatania
skutkom suszy dla obszaru dorzecza Odry jest Plan przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu
wodnego Warty za sporzadzenie, ktdrego odpowiedzialny jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zgodnie z art. 88s ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne aktualizacji plandw
przeciwdziatania skutkom suszy dokonuje sie co 6 lat.

Plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja;

— analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych,

— propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzer wodnych,

— propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian natural-
nej i sztucznej retencii,

— katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkdw suszy.
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Teren objety przedmiotowym opracowaniem lezy w granicach regionu wodnego rzeki Warty
i podlega pod Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty przyjety 05.12.2017 r.

Zapisy Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty dotycza;

— charakterystyki geograficznej regionu wodnego Warty,

— analizy elementdw obecnego systemu przeciwdziatania skutkom suszy,

— katalogu dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy,

— programu dziatan stuzacych ograniczaniu skutkow suszy,

— propozycji struktury zarzadzania ryzykiem suszy w regionie wodnym Warty,

— analizy kosztow i korzyéci dla sformutowanego Planu przeciwdziatania skutkom suszy
w regionie wodnym Warty,

— niezbednych instrumentéw prawnych umozliwiajgcych wdrozenie Planu przeciwdziatania skut-
kom suszy w regionie wodnym Warty,

— procedury oceny aktualnosci Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Gmina Wiodowice zagrozona jest nastepujacymi rodzajami suszy:

Lp. Rodzaj suszy Stopien zagrozenia
suszq
1 Atmosferyczna 1
2 Rolnicza 3
3 Hydrologiczna 1
4 Hydrogeologiczna 3

Przedktadane rozwigzanie odprowadzania wod deszczowych i roztopowych do ziemi nie narusza
ustalen wynikajacych z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

7. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych

Krajowy program oczyszczania wod komunalnych z dnia 16 grudnia 2003 .
(wraz z pdzniejszymi aktualizacjami) dotyczy wytacznie woéd komunalnych. Przedmiot opracowania
dotyczy odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych w zwigzku z powyzszym odniesienie
niniejszego opracowania do w/w dokumentu nie jest konieczne. Teren przedmiotowej inwestycji nie jest
zlokalizowany na terenie aglomeracji.

Rada Ministrow przyjeta piata aktualizacje KPOSK dnia 31 lipca 2017 r. Przyjeta przez rzad
aktualizacja zawiera liste zadan zaplanowanych przez samorzady do realizacji w latach 2016 — 2021 r.

8. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich

Przedmiot opracowania dotyczy odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych w zwigzku z
powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu nie jest konieczne.

9. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju $rédlagdowych drég wodnych
0 szczegolnym znaczeniu transportowym
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Przedmiot opracowania dotyczy odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych w zwigzku z
powyzszym odniesienie niniejszego opracowania do w/w dokumentu nie jest konieczne.

10. Okreslenie ilosci i jako$ci wod opadowych i deszczowych

Zanieczyszczenie wod opadowych i roztopowych oraz zwigzany z tym ich szkodliwy wptyw na
odbiornik stwarza coraz wyrazniejsza potrzebe praktycznego rozwigzania problemu ochrony Srodowiska
przed zanieczyszczeniami zawartymi w tych wodach.

Specyfika wod opadowych polega gtownie na wystepowaniu okresowych krotkotrwatych zrzutow
wad i tadunkéw zanieczyszczen przy ich duzej zmienno$ci w czasie.

W celu wszechstronnego i kompleksowego przeanalizowania zagadnien techniczno-
ekonomicznych zwigzanych z problemem oczyszczania wod opadowych niezbednym jest:

ustalenie miarodajnej ilosci wéd opadowych,
— ustalenie metody prognozowania, jakosci wod opadowych,

— ustalenie warunkéw odprowadzania wéd opadowych i wyznaczenie wymaganego stopnia ich
oczyszczania,

— opracowanie metod ograniczenia zrzutu zanieczyszczen z wodami opadowymi do odbiornika
przy uwzglednieniu réznych mozliwo$ci ich oczyszczania.

Wielko$¢ sptywu wdd opadowych charakteryzuje sie duzg zmienno$cig w ciggu roku, miesigca
czy doby, a takze w czasie trwania opadu. Zwigzane jest to ze specyfikq wystepowania opadéw
atmosferycznych, ktorych wielko$¢ zalezy od potozenia geograficznego, kierunku panujacych wiatrow,
rozmieszczenia ladéw i oceandw. Zmienno$C wysoko$ci opaddw obserwuje sie w przekrojach
wieloletnich, rocznych i miesiecznych. Sumy opadow z poszczegolnych lat, a nawet wartosci $rednie
z kilku lat obserwacji moga by¢ rézne. Istniejg pewne ciagi lat, w ktérych opady atmosferyczne sg skape
i serie lat, w ktorych sg obfite. Sg to tzw. lata suche i mokre. Jednakze lata te nie nastepujg po sobie
w zadnej okreslonej prawidtowos$ci. Podziat rocznej sumy opaddéw migedzy poszczegdlne miesigce jest
w kazdym roku inny, jednak dla dituzszego okresu jest dos¢ staty i zalezy gtownie od potozenia
geograficznego i miejscowego klimatu.

Wysoko$¢ opadu dobowego charakteryzuje sie najwieksza nieregularnoscig i zmienno$cig. Duze
opady dobowe moga by¢ wynikiem jednego lub kilku deszczy krétkotrwatych o duzym natezeniu. Kazdy
deszcz charakteryzuje sie czasem trwania, wysoko$cig opadu, natezeniem i zasiegiem. Parametry
te sq od siebie zalezne i wptywajg w zasadniczy sposéb na wielko$¢ sptywu wéd opadowych.

Oprdcz parametréw charakteryzujacych opad na wielko$¢ sptywu ma wpltyw szereg elementow
charakteryzujacych zlewnie, takich jak:

— wielko$¢ powierzchni terenu, z ktdrego sptywajg wody opadowe,
— zagospodarowanie zlewni (szczelnos¢ zlewni),

— stan poczatkowy wilgotno$ci zlewni,

— temperatura powietrza i powierzchni sptywu,

— spadek terenu.
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Wyznaczenie jednoznacznych wartosci tych parametrow i ustalenie ich wptywu na wielko$¢
sptywu wdd opadowych jest stosunkowo skomplikowane. Podstawowg trudno$¢ stwarza ich zmiennosé
nie tylko w pewnych okresach czasu, ale takze w czasie trwania opadu i sptywu wod opadowych.
Wynika stad koniecznos¢ ustalenia miarodajnych wielko$ci opadu i sptywu.

Wody deszczowe illub roztopowe powstajace na terenie objetym opracowaniem oraz
odprowadzane do istniejagcego rowu nie powinny zawieraC w swoim skladzie substancii
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdinych oraz nie wiecej niz 15
mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Dopuszczalne warto$ci zanieczyszczen w odprowadzanych, do
wod lub do ziemi, wodach opadowych okre$lone sg w §21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 .
poz. 1800).

11. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Pozwoleniem wodnoprawnym objete bedg wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego
przebudowywanej ulicy Myszkowskiej na odcinku 169.16 m.b. odprowadzane do ziemi (do cieku
Jaworznik poprzez istniejacy réw) za pomocq istniejacego wylotu kanatu deszczowego na dziatce nr
ewid. 2600 obreb 0001 Géra Wiodowska. Istniejacy row o diugosci 16 m.b. na dziatce nr ewid. 2600 jest
bezposrednio potaczony z ciekiem Jaworznik o dtugosci 9,786 km, ktéry rowniez przebiega przez
dziatke nr 2600.

Czynnikami wptywajacymi na zanieczyszczenie wod opadowych sa;:

— gazy i pyly ze i spalania paliw statych, ptynnych gazowych;
— zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (opad pytu);
— chemikalia stosowane do przeciwdziatania $liskosci jezdni;
— awaryjne lub przypadkowe wycieki paliw silnikowych i olejow.

Sptywy opadowe z drég i powierzchni utwardzonych majg charakter zanieczyszczonych wod
opadowych, szczegolnie po diuzszym okresie bez opadéw, na skutek zwigkszonej akumulacii
zanieczyszczen w powietrzu i na powierzchni terenu.

Wody opadowe i roztopowe ze zlewni bedacych w zakresie przedmiotowego opracowania
nie wymagajg oczyszczenia, ale bedzie ono zachodzito w projektowanym osadniku studni rewizyjnej
oraz osadnikach wpustow deszczowych.

Na projekcie zagospodarowania wody objete pozwoleniem wodnoprawny okreslono za pomocq
obszaru zlewni.

12. Charakterystyka istniejacych urzqdzen wodnych oraz planowanego systemu odwodnienia.

12.1 Istniejacy kanatu deszczowego DN 400 wraz z wylotem.

Istniejacy kanat deszczowy z omawianym wylotem ma fgczng diugo$¢ 49.67 m.b.. Kanat jest
wykonany z rur zelbetowych fi 400. Kanat deszczowy posiada studnie rewizyjng Zzelbetowq
zlokalizowang na dziatce nr ewid. 2600. Istniejacy wylot kanatu deszczowego zlokalizowany jest na
dziatce nr ewid. 2600 obreb 0001 Géra Wtodowska. Wylot zlokalizowano w skarpie istniejacego rowu.
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Rzedna dna wylotu wynosi 356.40 m n.p.m. Ponizej przedstawiono punkty charakterystyczne

istniejacego kanatu deszczowego wraz z rzednymi wysoko$ciowymi.

L Oznaczenie Srednica Rzedna dna Wspétrzedna X Wspétrzedna Y

P [mm] [m n.p.m.] (ukfad 2000) (ukfad 2000)

1 | WO-poczatek 400 357.90 5605567.27 7389917.94
kanatu

S1-studnia

2 rewizyjna 1200 356.77 5605549.18 7389933.57
kanatu

3 Wk1' wylot 400 356.40 5605553.00 7389959.04
anatu

12.2 Istniejacy row deszczowego na dziatce nr ewid. 2600 obreb 0001 Géra Wiodowska.

Istniejacy réw posiada dtugos¢ 16 m.b.. Skarpy rowu sg nieuregulowane, teren w poblizu wylotu
jest zaro$nigty samosiejkami. Istniejacy row deszczowy posiada dno o szeroko$ci ok. 60 cm. Row faczy
sie bezposrednio z istniejgcym ciekiem o nazwie Jaworznik. Na podstawie ,Komputerowej Mapy
Podziatu Hydrograficznego Polski " w skali 1:50 000, ustalono, ze odcinek, na ktérym istniejacy row
taczy sie z ciekiem Jaworznik posiada szeroko$¢ od 3.0 do 5.0 m.b.. Na podstawie mapy podziatu
hydrograficznego Polski ustalono, ze wtgczenie istniejgcego rowu do cieku zlokalizowane jest na same;j
gbrze rzeki u jej zrddet. Ustalono, ze wigczenie ,R1” zlokalizowane jest w km 9, 775.

Lp. | Oznaczenie Dh;gq c])sc F\;f:c,I,na ;I,n]a Wspétrzedna X Wspofrzedna Y
-p-m. (uktad 2000) (uktad 2000)
1 W1 18 356.40 5605553.00 7389959.04
2 R1 355.10 5605553.53 7389974.83

3.http://www.kzgw.qov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/rastrowa-mapa-podzialu-hydrograficzneqo-polski

12.3 System planowanego odwodnienia
12.3.1 Projektowany ciek przykraweznikowy z kostki betonowe;.

Za pomocg przekroju jednostronnego wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanego
Scieku z kostki betonowej, skad nastepnie trafig za pomoc spadku podtuznego do projektowanych
wpustow deszczowych. Sciek przykraweznikowy posiada szerokosci 20 cm z kostki betonowej gr. 8 cm.
Sciek obramowano kraweznikiem betonowym wym. 15x30x100 ($wiatto kraweznika 12 cm). Sciek
posadowic¢ na fawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm.

12.3.2 Projektowane wpusty deszczowe i studnia rewizyjna.

Projektuje sie 3 szt. wpustow deszczowych konstrukcji betonowej wykonanych z elementow
prefabrykowanych, radialnych DN500 mm ze szczelnym dnem. Projektowane wpusty zwieficzone bedg
zeliwnymi nasadami przykraweznikowymi klasy D400 (zgodnymi z PN-EN 124:2000 oraz europejskq
DIN 4052) z uchylnymi kratami zatrzaskowymi na zawiasach. Wpusty deszczowe powinny posiadac¢
osadniki o gteboko$ci czynnej min. 0,50 m (objetosci 0,098 m3).

Wpust Wp1 zostanie wtgczony za pomocg projektowanej studni rewizyjnej DN1200 (Sp2) w
istniejacy kanat deszczowy fi 400. Przedmiotowq studnie rewizyjna DN1200 mm nalezy wykonac
z prefabrykowanych elementéw betonowych zgodnych z normg PN-EN1917. Studnia betonowa
wykonana bedzie z betonu o parametrach min. C-40/50 W-8 F-50 oraz tgczona poprzez uszczelki
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elastomerowe lub gumowe. Projektowana studnia rewizyjna bedzie wyposazone w zeliwne stopnie
ztazowe. Stopnie zamontowane bedg naprzemiennie w dwéch rzedach oddalonych od siebie 0 26 ¢cm
w odstepach  poziomych oraz 025cm wodstepach pionowych. Projektuje sie montaz
prefabrykowanego pierScienia odcigzajacego. Projektowana studnia rewizyjna przykryta bedzie
prefabrykowang ptyta betonowg wyposazong w odpowiednie odsadzki pozwalajace na szczelne
dopasowanie do kregow studni poprzez uszczelke elastomerowg lub gumowa. Plyta nastudzienna musi
by¢ wyposazona w otwér wlazowe Srednicy 625 mm. Zwienczenie projektowanej studni stanowit bedzie
wiaz kanatowy DN600 mm klasy D400 (no$nos¢ 40 t) wg PN87/H-74052 wyposazone w zamkniecie
zawiasowe z kluczem. Projektowane studnie rewizyjne posadowione bedg na warstwie zageszczonej
podsypki piaskowej gr. 20 cm. Projektowang studnie wykona¢ z osadnikami gteboko$ci min. 0,5 m.

Wpust nr Wp2 i Wp3 zostanie wigczony do istniejacej studni zabudowanej na kanale
deszczowym. Istniejgca studnia zostata oznaczona jako S1.

Przykanaliki wpustow deszczowych wykonaé z dwuwarstwowych, karbowanych rur PP K2 SN8
DN200 mm fgczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej. taczna dtugos¢ przykanalikow
wynosi 14,50 m.b.. Przykanaliki nalezy wiacza¢ do studni rewizyjnych. Przejscia rur przez $cianki
studni rewizyjnych oraz wpustow winny by¢ wykonane przy wykorzystaniu przej$¢ szczelnych. Spadki
przykanalikow wykona¢ zgodnie z rzednymi podanymi na projekcie zagospodarowania terenu.

L Oznaczenie Srednica Rzedna dna Wspétrzedna X Wspétrzedna Y
P [mm] [m n.p.m.] (ukfad 2000) (ukfad 2000)
1 Wp1r;rv¥p“5t 500 35753 5605563.00 7389927.91

Sp2-studnia
2 rewizyjna na 1200 357.43 5605559.90 7389924.28
kanale
3 szr;rvgp“St 500 357.72 5605549.28 7389930.18
4 Wp3r;rvgp“5t 500 357,83 5605543.32 7389931.18
S1- Wylot
5 | przykanalikéw 200 357.33 5605549.18 7389933.57
deszczowych

12.3.3 Remont istniejacego rowu poprzez umocnienie skarpy ptytami azurowymi typu Meba.

Na dziatce nr. ewid. 2600 projektuje remont istniejacego rowu poprzez umocnienie skarpy w
poblizu istniejgcego wylotu kanatu deszczowego kd400. Przed umocnieniem, skarpy rowu nalezy
odtworzy¢ (wyremontowac) z gruntu nadajgcego sie do formowana skarp. Do wyremontowania skarp
moze zostaC uzyty grunt z korytowania jezdni. Po wyprofilowaniu skarp o nachyleniu 1:1.5 oraz
uzyskaniu szerokosci dna rowu ok. 60 cm, nalezy umocni¢ skarpy oraz dno za pomocg ptyt azurowych
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6 cm.

Uwaga: Teren w poblizu wylotu nalezy przed wykonaniem prac uporzadkowaé, tzn. oczysci¢ z

gatezi, krzewow oraz innych zanieczyszczen. Teren oczysci¢ na diugos¢ 10 metrow od istniejgcego
wylotu.
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13. Obliczenia wielkoSci zrzutu wod deszczowych

13.1 Maksymalna ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych do ziemi

Maksymalng ilo§¢ wod deszczowych obliczono w oparciu 0 wytyczne normy PN-S-02204 metodg
granicznych natezen deszczu. Sptyw wdd deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce
czasu oblicza sie wg wzoru:

Q=¢LqlF [dmys)

gdzie: y —wspdiczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q — natezenie deszczu [dm3/(s*ha)]
F — powierzchnia sptywu [ha]

Natezenie deszczu oblicza sie wg wzoru:

_470c
0,667

" gmd(s*hal]

gdzie: ¢ - okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia [rok]
t — czas trwania deszczu [min]

Wody opadowe bedg odprowadzane do ziemi- istniejgcego rowu a nastepnie do cieku Jaworznik.

Dla odwodnienia drog lokalnych i dojazdowych prawdopodobienstwo wystepowania deszczu
przyjmuje sie p = 100% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. wsprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) oraz czestotliwo$¢ wystepowania deszczu ¢ = 1 rok.

W rozpatrywanym przypadku mata wielkos¢ przedmiotowej zlewni (F<50 ha) powoduje, iz czas
trwania opadu jest mniejszy niz 600 s, wskutek czego wg pkt 4.1.8. PN-S-02204 przyjeto t=10 min i
wyznaczono @=101,18 dma3/(s[fa). W celu okre$lenia najbardziej niekorzystnego wariantu przyjeto
g= 130 dm3/(s[a).

Wyznaczono powierzchnie zlewni F = 1 272,00 m?, wraz z jej podziatem na obszary roznigce sie
warto$cig wspotczynnika sptywu powierzchniowego, w tym:

— powierzchnia drég bitumicznych Y =090 Fo,00= 867,00 m?
— powierzchnia brukowana uszczelniona Wy =0,85 Fo5= 65,00 m?

- pow. poboczy ttuczniowych P =0,30 Foz30= 150,00 m?
— powierzchnia terendw zielonych P =0,10 Fo,10= 190,00 m2

Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:

Fy = Z @ F) Fzr=780,3 + 55,25+45+19 =899,55 m2 = 0,09 ha

Maksymalny sptyw wdd z terenu zlewni przedstawia sie nastepujaco:
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O =F.. lq
O = 0,09 * 130 = 11,7[dm¥/s] =43,52 [mh]

13.2 Srednio roczna ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do ziemi

Maksymalng roczng ilo$¢ wod opadowych okresla sie wg nastepujacego wzoru:
Qmaxroczne = ¢ [‘// [H [F [10[m3/r0k]

gdzie: @ - wspotczynniki opdznienia odptywu - 1
(- wspotczynniki sptywu — przyjeto 0,8
H — wysoko$¢ opadow: przyjeto 600 mm stupa wody
F — catkowita powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

Qmax roczne=1¥0,9 * 600 * 0,09 *10 = 432,0 [m3/rok]

a) Sredniodobowa ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do istniejacego rowu.

Sredniodobowa ilo$¢ wod opadowych obliczono:

Qsr. dobowe = Qmax roczne | 160 [m3/d]

Qsr. dobowe = 432,0 /160=2,7 [m3/d]
160- Srednia liczba dni deszczowych w ciggu roku

13.3 Suma ilosci wod deszczowych odprowadzanych do ziemi- cieku Jaworznik

Qmax = 11,7[dm?3/s] =43,52 [m3/h]
Qmax rocznesuma = 432,0 [m3/rok]
Qsr. dobowe suma = 2,7 [m3/d]

14. Sposoéb oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Zgodnie z §21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa
w ust. 1 w/w Rozporzadzenia mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Na podstawie badar prowadzonych przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie w latach
1198-1999 stezenie substancji ropopochodnych w wodach deszczowych dla dachéw, parkingéw oraz
ulic osiedlowych w przypadku deszczu i roztopu nie przekroczyto wartosci 3,7 mg/dm3. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego, dopuszczalne stezenie wynosi 15 mg/dm3. W zwigzku
z powyzszym nie przewiduje sie wprowadzania urzadzen eliminujacych substancje ropopochodne.

W rozpatrywanym przypadku, klasa D — dojazdowa, planowanej drogi powoduje, iz wody
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opadowe i/lub roztopowe mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczenia. W celu
zminimalizowania ilo$¢ wprowadzanych zanieczyszczen projektuje sie studnie rewizyjng i wpusty
deszczowe z osadnikami.

15. Efekt oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Wprowadzane wody deszczowe i roztopowe, do wod lub do ziemi, nie powinny zawiera¢
w swoim skfadzie substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/dm3 zawiesin
ogbInych oraz nie wigcej niz 15 mg/dm3 weglowodoréw ropopochodnych.

16. Urzadzenia do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skfadu odprowadzanych wod
deszczowych i roztopowych

Nie planuje sie montazu urzadzen do pomiaru ilodci, stanu i sktadu odprowadzanych wéd
deszczowych i roztopowych.

17. Wptyw gospodarki wodnej obiektu na wody powierzchniowe i podziemne

Gospodarka wodna obiektu nie wywiera negatywnego wptywu zaréwno na wody powierzchniowe
jak rowniez na wody podziemne. Omawiany system odprowadzania wéd opadowych i roztopowych nie
ma bezposredniego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

18. Wplyw wod deszczowych i roztopowych na odbiornik

Bezposrednim odbiornikiem wod deszczowych i opadowych jest istniejacy ciek o nazwie
Jaworznik . Do obliczen, operatu wodnoprawnego przyjeta, ze catos¢ wdd opadowych i roztopowych
zostanie przejeta przez ciek Jaworznik. Posrednim odbiornikiem jest istniejacy row deszczowy na
dziatce nr ewid. 2600 obreb 0001 Géra Wtodowska o dtugosci 16 m.b.. Wody opadowe i roztopowe
przejete przez istniejacy réw przydrozny beda w znikomych ilosciach, dlatego w obliczeniach i operacie
przyjmuje sie, ze istniejacy row na dziatce nr ewid. 2600 nie przyjmuje wody opadowe;j i roztopowe;.

W celu zabezpieczenie istniejgcego rowu na dziatce nr. ewid. 2600 projektuje sie remont skarpy
istniejacego rowu w poblizu istniejacego wylotu kanatu deszczowego kd400. Przed umocnieniem,
skarpy rowu nalezy odtworzy¢ (wyremontowac) z gruntu nadajgcego sie¢ do formowana skarp. Do
wyremontowania skarp moze zosta¢ uzyty grunt z korytowania jezdni. Po wyprofilowaniu skarp o
nachyleniu 1:1.5 oraz uzyskaniu szerokosci dna rowu ok. 60 cm, nalezy umocni¢ skarpy oraz dno za
pomocg ptyt azurowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6 cm.

Planowane zamierzenie nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejacy odbiornik wéd
opadowych i deszczowych zarowno na odbiornik posredni jakim jest istniejacy row jak réwniez na
odbiornik bezpo$redni jakim jest ciek Jaworznik.

Do wyliczenia $redniego przeptywu wdéd w omawianym cieku Jaworznik zastosowano wzér
empiryczny Iszkowskiego.

Qs=0,0032*a*H*A [m?s]

a — wspotczynnik zalezny od morfologicznego charakteru zlewni
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H-wysokos¢ $redniego rocznego opadu normalnego [m]

A-powierzchnia zlewni [km2]

Powierzchnia zlewni w miejscu wprowadzenia $ciekow wynosi A= 1.1 km2
Q¢=0,032"0,25*0,600*1.1=0,00528
Qs=0,00528 md/s
Przeptyw $redni niski obliczono wg wzoru:
Qsn:0,4*V* Qg
gdzie:
V= wspotczynnik zalezny od roslinnosci, uksztattowania terenu i jezior.

Do obliczen przyjeto wspétczynnik 1,0 pomniejszony o 0,25 (wspotczynnik zmniejszajacy dla
zlewni mniejszej od 200 km?)

Qsn=0,4*(1-0,25)*0,00528=0,001584 m3/s

Odlegtos¢ petnego wymieszania wdd opadowych i deszczowych z wodami odbiornika wyliczono
wg wzoru Ruffela:

L,=0,0229*H1.167%(B/H)?
gdzie:
B= srednia szerokos¢ dna cieku Jaworznik 1,2 m
H=$rednia gteboko$¢ cieku=2,2 m
Lp=0,0229*1,21.167%(1,2/2,2)2=0,0229*1,24*0,29=0,0082 km=8,2 m.b.

Catkowite wymieszanie wod opadowych i roztopowych z wodami naturalnymi nastapi w
odlegtosci ok. 8.2 m.b. od miejsca potaczenia istniejacego rowu z ciekiem Jaworznik.. W czesci
graficznej zaznaczono zasieg oddziatywania wprowadzanych wod opadowych i deszczowych na
odbiornik.

19. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu
Po wykonaniu odbioru:

— Projektowanych wpustdéw deszczowych i studni rewizyjnej
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sg one gotowe do pracy. Niewymagany jest okres rozruchu. Praca urzadzen nie wymaga statej obstugi,
wymaga natomiast okresowych przegladéw i ich konserwacji. Po kazdorazowym wiekszym opadzie
atmosferycznym konieczny jest przeglad sprawnos$ci dziatania w zakresie ich drozno$ci.

20. Sposob postepowania w przypadku wystapienia awarii

Nie przewiduje sie sytuacji awaryjnych. W przypadku wystgpienia awarii uzytkownik zgtasza
usterke odpowiednim stuzbom. Zaistniatg awarie nalezy jak najszybciej usunag.

21. Formy ochrony przyrody w zasiegu oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd- otulina. Ponize;
przedstawiono odlegtosci do najblizej znajdujacych sie obszaréw chronionego krajobrazu.

Obszary chronionego krajobrazu:

— Park Krajobrazowy Orlich Gniazd- 0,5 km

— Obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032-2,44km

— Pomnik przyrody Skaty Rzedkowickie-3,11km

— Obszar Parku Krajobrazowego Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku
Krajobrazowego Stawki-5,16 km

— Rezerwat Géra Zboréw- 5,41 km

— Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki- 5,6 km

— Pomnik przyrody Zrédto Spod Skatki- 6,91 km

— Obszar Natura 2000 Ostoja Ztotopotocka PLH240020- 9,08km

— Rezerwat Parkowe- 11,38 km

— Rezerwat Ostreznik- 11,47 km

— Rezerwat Bukowa Kepa- 11,70 km

— Rezerwat Cisy Przybynowskie — otulina -12,5 km

— Rezerwat Cisy Przybynowskie- 12,74 km

— Obszar Natura 2000 Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski PLH240034-13,08 km

—  Obszar Natura 2000 Ostoja Srodkowojurajska PLH240009-15,09 km

22. Zasieg oddziatywania inwestycji

Zasieg oddziatywania inwestycji, miesci si¢ w granicy inwestycji: Géra Wtodowska, dziatki nr ewid:
2600, 2750 arkusz mapy 11, 2750 arkusz mapy 14, obreb 0001 Géra Wiodowska

23. Opis przedmiotowej inwestycji w jezyku nietechnicznym

Zakres wustugi wodnej obejmuje odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z
przebudowywanego pasa drogowego do ziemi (do cieku Jaworznik poprzez istniejacy réw) za pomocg
istniejacego wylotu kanatu deszczowego na dziatce nr ewid. 2600 obreb 0001 Gora Wiodowska.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane z nawierzchni jezdni, zjazddéw za pomocg spadku
poprzecznego drogi do projektowane Scieku z kostki betonowej. Nastepnie za pomocg profilu
podiuznego $cieku (drogi) wody opadowe zostang skierowane do projektowanych wpustow
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deszczowych. Wpusty deszczowe poprzez przykanaliki deszczowe skierujg wode do istniejgcego
kanatu deszczowego z istniejagcym wylotem na dziatce nr ewid. 2600. Wylot zlokalizowany jest w
skarpie istniejgcego rowu na dziatce nr ewid. 2600. Wody opadowe zostang odprowadzone do ziemi -
do cieku Jaworznik poprzez istniejacy réw na dziatce nr ewid. 2600, ktdry jest bezposrednio potgczony z
ciekiem Jaworznik.

Ustuga wodna bedzie polegata na odprowadzaniu wéd opadowych iroztopowych z pasa
przebudowywanej ul. Myszkowskiej do ziemi (do cieku Jaworznik poprzez istniejacy réw) za pomocg
istniejacego wylotu kanatu deszczowego na dziatce nr ewid. 2600 obreb 0001 Gora Wiodowska.

taczna ilos¢ wod deszczowych iflub roztopowych wprowadzanych do odbiornika wod deszczowych,
wynosi:

Qmax= 11,7[dm¥/s] 20,0117 [m¥s]= 43,52 [m¥/h]
Qmax rocznesuma = 432,0 [m3/rok]
Qsr. dobowe suma = 2,7 [m3/d]

24. Analiza formalno-prawna

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terenu przedmiotowej zlewni do ziemi jest
w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) ustugg wodng i
zgodnie z art. 389 pkt. 1 wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

W celu formalnego zatatwienia sprawy Inwestor zobowigzany jest do uzyskania stosownego
pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest niniejszy operat wodnoprawny wykonany
zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 22017 r. poz. 1566) oraz wiasciwy
wniosek do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Sieradzu
z/s Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego stanowi¢ bedzie rownoczesne pozwolenie odprowadzenie
waod deszczowych i roztopowych, z terenu przedmiotowej zlewni, do ziemi.
25. Whniosek o pozwolenie wodnoprawne

W imieniu Inwestora Gminy Wtodowice z/s ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice oraz w oparciu
odane zawarte w niniejszym opracowaniu wnioskuje sie o wydanie decyzji - pozwolenia
wodnoprawnego na:

- Ustuge wodng polegajace na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do ziemi (do cieku Ja-
worznik poprzez istniejacy row) za pomocg istniejacego wylotu kanatu deszczowego na dziatce nr ewid.
2600 obreb 0001 Goéra Wiodowska

*  Qmax=11,7[dm?%/s] =0,0117 [m3/s]= 43,52 [m3/h]
*  Qmax rocznesuma = 432,0 [m3/rok]
*  Qsr. dobowe suma = 2,7 [m3/d]

Whnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat.
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26. Strony postepowania

W postepowaniu administracyjnym, w sprawie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego,
stronami postepowania sg;

Stanistaw Mista zam. Ul. Sikorskiego 57¢ m.9 42-300 Myszkow

Powiatowy Zarzadu Drog z/s ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie.

Gminy Wtodowice z/s ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Sieradzu
z/s Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz.

el

Opracowat:
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