Ulica Myszkowska (kategoria ruchu KR1)- Przekroj poprzeczny

jezdni od km 0+000.00 do km 0+008.90
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. Konstrukcja istniejgcej nawierzchni
Szczegot A
warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm

pospotka stabilizowana mechanicznie - warstwa odsgczajaca 15 cm
[Suma:[44 cm

Ulica Myszkowska (kategoria ruchu KR1)- Przekroj poprzeczny

jezdni od km 0+008.90 do km 0+028.00
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Szczegot B

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [20 cm

pospotka stabilizowana mechanicznie - warstwa odsgczajaca

15 cm

[Suma:

44 cm

odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

10cm

Ulica Myszkowska (kategoria ruchu KR1)- Przekroj poprzeczny
jezdni od km 0+028.00 do km 0+169.16
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Szczegot C

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
pospotka stabilizowana mechanicznie - warstwa odsgczajaca 15 cm
[Suma:[44 cm

odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie

10 cm

Ulica Myszkowska (kategoria ruchu KR1)- Przekroj poprzeczny
jezdni od km 0+169.16 do km 0+180.45
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PROJE T

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wtoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Wiodowice
z/s. ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice

Nazwa inwestycji:

Operat wodnoprawny dla inwestycji pn. : "
drogi ul. Myszkowskiej w Gérze Wiodowskiej"

Przebudowa

warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [20 cm
pospotka stabilizowana mechanicznie - warstwa odsgczajaca 15 cm
[Suma: {44 cm

odbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie

10 cm

Adres inwestycji:

Gora Wrodowska, dziatki nr ewid: 2600, 2750 arkusz mapy 11,

2750 arkusz mapy 14, obreb 0001 Géra Wiodowska

Stadium: Branza:
oP DROGOWA
Nazwa rysunku: zlgr:kru: Data: 04.2018
Przekroje normalne jezdni
3 Skala rys.:
1:25
Zespot autorski: Imie i nazwisko: Uprawnienia Podpis:

Autor branzy

drogowej: mgr inz. Jacek Staniek




