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1. WSTEP

1.1. Dane ogdine

Opracowanie sporzadzono na zlecenie firmy PPU Projsbud, z siedzibg w Zawierciu (42-
400), przy ulicy Kresowej 13.

Prace dokumentacyjne wykonano w zakresie ustalonym przez Projektanta.

Niniejsze opracowanie — Opinia Geotechniczna (ekspertyza geotechniczna) — dotyczy
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych oraz urabialnosci gruntéw na potrzeby budowy
wodociggu.

Inwestorem przedsiewziecia budowlanego jest Gmina Wtodowice, z siedzibg we Wtodo-
wicach (42-421), przy ulicy Krakowskiej 26A.

Wykonawcg prac dokumentacyjnych byto Przedsiebiorstwo Geologiczno-Konsultingowe
,Geo-Meritum”, z siedzibg w Dgbrowie Gdrniczej, przy ul. Tierieszkowej 6/81.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres wykonanych badarn

Prace dokumentacyjne zostaty wykonane w dniu 01.06.2017 r., pod nadzorem autora
niniejszego opracowania, z wykorzystaniem recznego urzgdzenia wiertniczego.

Na dokumentowanych terenach planowano, w sumie, wykonanie 2 otworéw geotech-
nicznych, do gt. 2,0 m kazdy, jednak z uwagi na ptytko zalegajgce podtoze skaliste otwory do-
wiercono do stropu skaty litej.

W trakcie wykonywania otworéw badawczych prowadzono systematyczne badania ma-
kroskopowe wszystkich warstw i dajgcych sie wyréznic¢ przewarstwien gruntu.

Lokalizacja, ilo$¢ i gtebokos¢ wykonanych otworéw geotechnicznych zostata ustalona
przez Projektanta i pokazana na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2). Rzedne otworéw okre-
Slono metoda domiaréw prostokatnych, na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej,
otrzymanej od Zleceniodawcy (wartosci te mogg sie rézni¢ od rzeczywistych pomiaréw geo-
dezyjnych).

Wyniki przeprowadzonych prac dokumentacyjnych oraz przestrzenne utozenie wydzielo-

nych warstw gruntu i skat przedstawiono w formie kart otworéw geotechnicznych (zat. nr 3).
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1.3. Opis projektowanej inwestycji

Zadaniem Inwestora jest budowa wodociggu z rur PE, o Srednicy 125 mm, prowadzo-
nego od ul. Pomowskiej, wzdtuz granicy dziatki nr 1481/20, konczac na terenie szkoty pod-

stawowe;.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie

Przedmiotowe tereny badan zlokalizowane sg w pow. zawierciariskim, w miejscowo-
$ci Rudniki, w ulicach: Pomowskiej i Szkolnej. Obie ulice posiadajg nawierzchnie asfaltowe.

Lokalizacje ogdlng pokazano na zatgczniku nr 1, a szczegdétowa na zat. nr 2.
2.2. Fizjografia, morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2001), obszar na ktérym potozony jest teren badan znajduje sie w srodkowej
czesci Wyzyny Czestochowskiej, wchodzgcej w sktad Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej,
ktdra to stanowi cze$¢ Wyzyny Slasko — Krakowskiej.

Hydrograficznie badany obszar nalezy do zlewni rzeki Warty, ktdrej koryto przebiega w

odlegtosci ok. 3 km na zachéd od rejonu badan.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
3.1. Warunki gruntowe
Wykonanymi otworami geotechnicznymi stwierdzono wystepowanie gruntéw czwar-

torzedowych-holocenskich: nasypowych i gleby; oraz jurajskich.

Czwartorzed-holocen

Reprezentowany jest przez glebe, o migzszosci ok. 2 cm, w rejonie otworu nr 1 oraz przez
warstwe nasypow niekontrolowanych, o migzszosci ok. 20 cm, w rejonie otworu nr 2. Grunty
nasypowe stanowig mieszanine: gleby, fragmentdw wapienia, gruzu ceglanego i fragmentow
szkta.

Na podstawie KNR 2-01 warstwe nasypow zaliczono do | kategorii gruntéw.
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Jura

Grunty jurajskie, wystepujg ponizej gleby oraz nasypdw i reprezentowane sg przez zwie-
trzeliny kamieniste, sktadajgce sie z fragmentéw wapienia z domieszkg piasku gliniastego (V
kategoria gruntéw). Pod zwietrzelinami zalega skata lista — wapien, barwy bezowej, skata

twarda, bardzo spekana (IX kategoria gruntow).
3.2. Warunki wodne

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien wyko-

nania wiercen, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.

3.3. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na dzien wykonanych badan, na dokumentowanym terenie, wystepuja proste wa-
runki gruntowe. Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicz-
nej. W przypadku wykopow gtebszych niz 1,2 m kategoria geotechniczna powinna zostac

zmieniona na ll.

4. WNIOSKI

1. Na badanych ulicach wystepujg grunty czwartorzedowe-holocenskie: nasypy i gleby;
oraz jurajskie: zwietrzeliny i skaty wapienne.

2. Poszczegdlne grunty zaliczono do kategorii gruntéw (charakter urabialnosci): I, Vi IX,
wg KNR 2-01.

3. Na dzien wykonanych badan i do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepo-
wania zwierciadfa wody gruntowe;j.

4. Na dzien przeprowadzonych badan warunki gruntowe tego terenu okreslono jako
proste, a projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicz-
nej. W przypadku wykopdw gtebszych niz 1,2 m kategoria geotechniczna powinna zo-

sta¢ zmieniona na ll.

5. LITERATURA | MATERIALY ARCHIWALNE

5.1. PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

5.2. PN-EN 1997:1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1: Zasady ogdlne
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5.3. PN-EN 1997:2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

5.4. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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Zat. Nr 2

Mapa dokumentacyjna

[ - wykonany otwér geotechniczny



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.nr: 3.1

GEO-MERITUM

PGK Geo-Meritum Ow 1 Wiertnica: Reczna
Miejscowos¢: Rudniki Obiekt: ul. Pomowska System wiercenia: Obrotowy
Gmina: Wtodowice Inwestor: Gmina Wtodowice
Powiat: zawiercianski Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza Rzedna: 377.10 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz Skala 1:15 | Data wiercenia: 01-06-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data06.2017



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.nr: 3.2

GEO-MERITUM

PGK Geo-Meritum Ow 2 Wiertnica: Reczna
Miejscowos¢: Rudniki Obiekt: ul. Szkolna System wiercenia: Obrotowy
Gmina: Wtodowice Inwestor: Gmina Wtodowice
Powiat: zawiercianski Wiercenie: PGK Geo-Meritum, Dabrowa Gérnicza Rzedna: 376.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr M. Pytasz Skala 1:15 | Data wiercenia: 01-06-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr M. Pytasz Data06.2017
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