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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani Jan Szkolnicki, Ryszard Filipek nissjm éwiadczamy, i PROJEKT
BUDOWLANY BRANZA ELEKTRYCZNA dla zadania :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZEN |EM GO
NA 4 ODDZIALOWE PRZEDSZKOLE
W WELODOWICACH.

Inwestor: Urzad Gminy w Wiodowicach
ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice
Inwestycja lokalizowana na dziatce 295/7

jest opracowany zgodnie z ob@giljacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczn&g or
projekt jest catkowity do realizacji celu jakiemwarstzyc.

Nowy Sacz 6 maj 2013 rok

Podpisy



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. WSTEP

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowl przebudowy budynku przedszkola z
przeznaczeniem go na 4 oddzialowe przedszkole wdWWaach w zakresie instalacji elektrycznych
wewretrznych. Inwestycja zlokalizowana jest w Wiodowibat dziatce ew. nr 295/7.

Projekt opracowano na podstawie :

a/ zlecenia Inwestora
b/ obowizujacych przepisow.

2.2 ZAKRES PROJEKTU

Projekt budowlany obejmuje wykonanie rgmtjacych instalacji elektrycznych:
oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

instalacji RTV,

polaczen wyréwnawczych,

ochrony od porzen elektrycznych,

odgromowej,

ochrony przed przegtiami.

2.3 ZASILANIE | ROZDZIAL. ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie w energie elektryczna obiektu zrealizosvanstanie z istniggego przydcza kablowego po
dostosowaniu go przez operatora elektroenergetycea dystrybucyjnej do mocy szczytowej wyznaazjow
niniejszym opracowaniu. W zwiku z powyszym w niniejszej dokumentacji projektuje gasilanie od Skrzynki
Pomiarowej SP za grednictwem wydcznika gtéwnego p.po zasilajc tablice gtown TG. Z przed Wydcznika
Gléwnego p.p# zasilono hydrofory dostarczae wod: do hydrantow.

Z tablicy gtownej TG projektuje sizasilanie nagpujacych tablic rozdzielczych:
TK — tablica kottowni,
TW — tablica wentylacji i klimatyzacji — oattzana przez centralloddymiania cewk wybijakowa wzrostov,
T1- tablica Piwnic,
T2 — tablica Ritra.
Z tablicy gtownej TG zasilono obwodywietleniowe, wypusty oraz gniazda wtyczkowe na €&tag.

2.4 INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO .

Wykonanie instalacji éwietlenia ogélnego projektujeesprzewodem YDY o przekroju 1,5nfnr50 V
utozonym pod tynkiem lub w rurkach ochronnych pod zabwdz ptyt kartonowo-gipsowych. Dla obwodéw
oswietlenia naley dodatkowo przewidzieprzew6d ochronny ,PE .

Wybrane oprawy dda wyposaone w moduly zasilania awaryjnego /2h/. W pomiesa@ch wilgotnych
nalezy zastosowaoprawy oraz ospet szczelny.

Wysokas¢ montau osprztu facznikowego — 1,4 m nad poding

2.5 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Instalacg gniazd wtyczkowych naly wykona przewodem YDY 3 x 2,5mfdla gniazd jednofazowych
230V 16A. Dla gniazd tréjfazowych i wypustow kablmt zaprojektowano przewody zasileg o przekrojach
wskazanych na rys. 5. Przewody nglaiklad& pod tynkiem lub w rurkach ochronnych pod zabuglayptyt
kartonowo-gipsowych.

Wysokas¢ instalacji gniazd wtyczkowych:

* W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, kueha 1,2 m nad podiag
* w pomieszczeniach desinych dla dzieci — 0,9m nad poding
* W pozostatych pomieszczeniach — 0,3m nad padiog

Ponadto w salach z#j zaprojektowano gniazda wtyczkowe w zestawie nicisuflla zasilania projektora
multimedialnego.

W salach zaj¢ dla dzieci stosowadla gniazd wtyczkowych atestowanelepki zabezpieczage.

2.6 INSTALACJA RTV.

W pomieszczeniach zdj zaprojektowano gniazda instalacji RTV. Instala¢@ powinna zosta
wykonana jako autonomiczna instalacja antenowawigie naziemnej i satelitarnej (platforma cyfrowa).
Urzadzenia dystrybucyjne zaprojektowano zlokalizéwaszafir GPD.

2.7 INSTALACJA Gt O SNIKOWA.

W pomieszczeniach zgj zaprojektowano gniazda dla pacitenia dodatkowych géaikow do
projektora multimedialnego. Gniazda nalanontowa nascianie na wysokéei ok. 2 m natomiast dla projektora
w zestawie na suficie.




2.8 INSTALACJA TELEINFOMATYCZNA

W pomieszczeniach biurowych oraz salache&aaprojektowano gniazda instalacji telefonicznej i
informatycznej (dogp do sieci Internet). W pomieszczeniu socjalnym iwnicach zaprojektowano gniazdo
telefoniczne. Instalacje ta powinna z@éstaykonane zgodnie z wymaganiami wybranych przezebtara
operatorow ustug telefonicznej i degti do sieci Internet. Kable instalacji teleinforgenej zaprojektowano
zakaczy¢ w szafie GPD, w ktorej zlokalizowano serwer iagzenia teleinformatyczne aktywne.

2.9 INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA
Przystosowanie budynku do momtainstalacji videodomofonowej wymaga wykonania g@isfacych
prac przygotowawczych dla kaej klatki schodowej:
- od tablicy domofonu V - kaseta przy ey do zasilacza zlokalizowanego w GPD poprowadkictke UTP
kat 5e,
- od zasilacza do pomieszaézpoprowadat skigtke UTP kat 5e sywajac rozgagznika.

2.10 INSTALACJA ALARMOWA | MONITORINGU .
W celu ochrony obiektu, a w szczeg&oidokali ustugowych zaprojektowano:
e w pomieszczeniach ustugowych centralki alarmowezwzarozmieszczeniem czujek detekcji ruchu,
sygnalizatoréw i manipulatoréw kodowych,
* na zewntrz obiektu zaprojektowano lokalizacje kamer cyfyol IP zewrtrznych megapikselowych;
rejestrator zaprojektowano w pomieszczeniu dyrektor
Instalacje naley wykonywa& w rurkach RL16 dla instalacji alarmowej najezachgm¢ od centralki do
poszczegoélnych elementéw systemu przewdd YTKSY3)®2x4# dla instalacji monitoringu sktke kat 5e.
Schemat ideowy instalacji alarmowej i monitoringtzedstawiono na rys.6.

2.11 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

W projektowanym obiekcie zastosowano oprawyvietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (posiadaj
indywidualne baterie zasikgje). Oprawy te zatzap si¢ natychmiast po zaniku nagia i mog swieci¢ bez
tadowania min. 2h. Trwaké baterii wystarcza na 5-7 lat pracy. Instatagiykona przewodem YDY 3x1,5mfn
750V wit. Zastosowano oprawy zgodnie z opisem mairiach. Oprawy mugzposiada aktualneswiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

2.12 ZASILANIE URZ ADZEN CHLODNICZYCH | WENTYLACYJNYCH.
Projektowany obiekt dmizie wentylowany mechanicznie z dodatkowlimatyzach w salach zag.

Zasilanie tych urgdzen zaprojektowano jak na rys. 2-5.

Urzadzenia i okablowanie oraz elementy kontrolno-steeljdla chlodnictwa i wentylacji dostarcza
dostawca tych uelzea.

Zasilanie urzdzen wentylacji i klimatyzacji zaprojektowano z tabliyentylacji TW. Tablica ta zasilana jest
poprzez aparat gtdwny - ragiznik izolacyjny wyposzony w cewk wybijakowi wzrostow napiciowa.
Sterowanie cewknapkeciowa wzrostow realizowane jest poprzez styki bezpotencjatowedrat oddymiania.

2.13 INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

W obiekcie zostata zaprojektowana na klatce scheflamstalacja oddymiaga. Projekt tej instalacji
zostat oparty na elementach systemu oddyméago prod. D+H dla ktérego klapa oddymiania wygosa jest w
sitownik przeznaczony do wspétpracy z tym systemyociania.

Na Parterze i Rirze klatki zaprojektowano instalagjgcznego ostrzegacza f@u oraz optycznczujke
dymu. Na Ritrze tej klatki schodowej zaprojektowano instajacgntralki oddymiania typu RZN-4404K prod.
D+H, ktéra zostata zasilona z oddzielnego obwodalticy pitrowej T2. Do centralki tej zostaly padizone
optyczne czujki dymu ieczne ostrzegacze parowe z Parteru oraz diia. Ponadto do centrali zostaty
przylaczone przycisk przewietrzania oraz (opcjonalnieitedka pogodowa zainstalowana na dachu. W razie
wyzwolenia alarmu p@arowego centralka ma za zadanie otwarcie klapy mifyia oraz uruchomienia ngju
drzwiowego drzwi wejciowych na klatk schodow celem jej napowietrzenia. Poprzez styki bezprzdduie
centralka powoduje wysterowanie cewki wybijakowagplicy wentylacji TW powoduic wylaczenie wszystkich
urzadzer wentylacyjnych. Centralka oprocz zasilania z @apliozdzielczej T2 posiada wtasaddio zasilania w
w postaci wbudowanej baterii akumulatorow do pracyez 72 godziny bez zasilania sieciowego.

2.14 INSTALACJA POt ACZEN WYROWNAWCZYCH .

W budynku zaprojektowano instalagofaczer wyréwnawczych. Instalagjte nalezy wykon& przy
pomocy ptaskownika Fe/Zn 25 x 4mm, idoego bezpaednio nascianie budynku p/t, mocowanego przy
pomocy uchwytow. Ptaskownik nalepodhczy¢ do istniejcej instalacji uziemiagej oraz do szyny miejscowej.
Nastpnie od szyny za pomaobjemek nalgy podhczy¢ poszczegolne tablice rozdzielcze.




2.15 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN
Jako systemy ochrony od p2ea pradem elektrycznym zaprojektowano:
—  szybkie wyiczenie napicia,
—  wylaczniki réznicowo-padowe,
—  pofaczenia wyréwnawcze gidéwne,
—  pofaczenia wyréwnawcze miejscowe.
Wszystkie cgsci przewodzce dosgipne, mgdzy innymi styki ochronne gniazd wtyczkowych, rigle
podkczy¢ do przewodu ochronnego ,PE”. Dla budynku zaprajektno uktad sieciowy ,TN-C-S”.
Obwody gniazd nalgy zabezpieczywytacznikami r@nicowo-padowymi typu P312 30 mA, P344 30mA.
Szybkie wyhczenie nagicia kxdzie realizowane przy pomocy vagznikéw instalacyjnych S311 i S313 oraz
wytacznikéw ré&nicowo-padowych P344 30mA lub P312 30 mA.
Calas¢ prac wykondé zgodnie z obowiizujacymi przepisami.

2.16 INSTALACJA ODGROMOWA

Dla obiektu projektuje siwykonanie instalacji odgromowej. Ze wzdu na pokrycie dachu blaglo grubdgci
co najmniej 0,5 mm zaprojektowano ge#enie zwoddéw pionowych odprowadmajch z pokryciem dachu.
Projektowane zwody poziome na ptaszczyznach komirdraz odprowadzage od zwodOw pionowych
iglicowych naley wykona drutemFe/Zn & 8 mm Do zwodu poziomego nate podhczye wszystkie wystajce
ponad dach elementy budynku (kominy, wywietrznikeéaimaniczne). Petzenia te naley wykona drutem
Fe/zn @ 8 mm Dla ochrony urzdzen elektrycznych (wentylatory dachowe, jednostki zetnane klimatyzacji)
zlokalizowanych na dachu nale wykona zwody pionowe iglicowe. Wysokoi oraz lokalizagi zwoddéw
pionowych iglicowych podano na rys. 4. Projektowanstalacg odgromowa nalezy polczy¢ z istniepca
instalacy uziomows. Przewdd zwodu poziomego nafeutozy¢ na wspornikach zachowag wymagany odgp od
pokrycia dachowego - co najmniej 2 cm przy pokrghialachowych nie palnych i trudno zapalnych. Zwody
nalezy prowadzé bez ostrych zagé i zalama (promier zagkcia nie mae by mniejszy nk 10 cm). Nad
szczelinami dylatacyjnymi nalg stosowé kompensagj. Laczenia zwodow naly wykona® przy pomocy zicz
srubowych. Powierzchni zlacza oraz dczonych przewoddéw nalg oczyscic, a po zakgceniu naley
zabezpiecz§ przed Kkorozj przez posmarowanie wazealinbezkwasow Ilub pomalowanie. Przewody
odprowadzajce naley wykona drutemFe/Zn @ 8 mmi przy pomocy zicz kontrolnych paiczy¢ z przewodami
uziemiapcymi. Zlacze kontrolne powinno méeco najmniej dwigruby zaciskowevi6 lub jedry M10.

Instalacg odgromovy nalezy wykona zgodnie z rys. nr 3. Caldé prac naley wykona: zgodnie z normp PN-
EN 62305.

2.17 INSTALACJA OCHRONY PRZED PRZEPIECIAMI.

W budynku projektuje siwykonanie ochrony przed przepiami. W tym celu naley w tablicy TG
zabudowa ochronniki klasy B+C. Ponadto zasilanie adzen elektronicznych zalecagsiealizowa przykczapc
je do gniazd wtyczkowych poprzez prapwki, listwy zasilajce lub zasilacze UPS wypasae w ochronniki
przepeciowe klasy D.

2.18 SWIETLENIE ZEWN ETRZNE .

Oswietlenie zewntrzne zostalo zaprojektowane jako architektonicamedajce przede wszystkim
dodatkowych waloréw estetycznych obiektu. Ponadiwietlenie zewntrzne z zateenia ma petrdi rowniez
role ochronna i pomocniazprzedmiotowego obiektu. Zgizanie éwietlenia zaprojektowano w oparciu o
przehcznik zmierzchowy.

2.19 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU
W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje rsa wypadek paru nastpujace rozwizania:
- Mozliwo$¢ wytaczenia zasilania budynku vagznikiem p.pa zlokalizowanym na zewtrz budynku.
- Budynek posiada instalacpdgromovy
- Na chgach komunikacyjnych i w pomieszczeniach hali gt sk oswietlenie ewakuacyjne i
awaryjne przy pomocy opraw przystosowanych do vemtia ich pracy bez konieczw wytaczenia
pradu.
- Nallinii zasilajcej tablice kottowni zainstalowano wigiznik gtéwny tablicy.
- Zastosowano centrallsygnalizacji wycieku gazu steagp zaworem gtéwnym gazu MAG-3
- Zastosowano wyktzniki réznicowo-prdowe
- Zastosowano system oddymiania klatki schodowej upiey odhczeniem zasilnia uszlzeh
wentylacyjnych.




3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1 OBLICZENIE MOCY SZCZYTOWEJ ORAZ PR _ADU ZNAMIONOWEGO.

a) tablica rozdzielcza TK

onéw..: 110 W Fz)gwt: 2 345 W
2z = 110x1+2345x0,7 = 1751 W
h=2,7A

Dobrano przewdd w.l.z. YDY 5x4 mira zabezpieczenie w tablicy gtéwnej TG - aparat3R32A.

b) tablica rozdzielcza TM

P.sw.= 1000 W Ryw= 22 410 W
Pszc.= 1000x0,6+22410x0,7 = 9564 W
=149 A

Dobrano przewdd w.l.z. YDY 5x6 mira zabezpieczenie w tablicy gtéwnej TG - aparat3R32A.

c) tablica rozdzielcza TW

P,qw=19 015 W

Ps.c,= 19015x0,7 = 13310 W

Ih=20,7 A

Dobrano przewdd w.l.z. YDY 5x10 nfna zabezpieczenie w tablicy gtéwnej TG - aparatIRI2A.

d) tablica rozdzielcza T1

Paw.= 3330 W Row= 43 400 W
Pszc.= 3330x0,6+43400x0,3 = 15018 W
Ih=23,3A

Dobrano przewdd w.l.z. YDY 5x10 nfna zabezpieczenie w tablicy gtéwnej TG - aparatR3ZA.

e) tablica rozdzielcza T2

P.ow.= 4110 W Ryw= 37 000 W
Pszc.= 4110x0,6+37000x0,3 = 13566 W
=149 A

Dobrano przewdd w.l.z. YDY 5x10 nfna zabezpieczenie w tablicy gtéwnej TG - aparat3R32A.

f) tablica gtéwna TG

Poow.= 4240 W Ryw= 66 400 W
Pszc. = (4240x0,6+66400x0,3+15018+13566+13310+1751+9864% = 56730W
In=88,15A

3.2 OBLICZENIE SPADKU NAPI ECIA.
Obliczenie przeprowadzono dla gniazda wtyczkowegalvzagé na pietrze:

100 (P x1l) 100x56730x30 100x13566x2R00x2200x30
= + + =0,55+0,31+1,81=2,67%

AU = =
Yy X s x U 55x35x400x400  55x10x400x400 55x2,5x230x230

Spadek nagtia mieci sie w dopuszczalnych granicach.

3.3. SPRAWDZENIE (OCENA) SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYt ACZENIA ZASILANIA.
Sprawdzenia skuteczém samoczynnego wytzenia zasilania nie przeprowadzono ze wdglna brak danych, co do
istniejacej instalacji zasilagej. Nie zwalnia to jednak od sprawdzenia, przy poynpomiaréw, skuteczioi samoczynnego
wytaczenia zasilania, po wykonaniu instalacji, a pragdaniem jej do zytkowania.
Ochrore przez samoczynne vagzenie zasilania w instalacjach nN pracygh w uktadzie TN zgodnie
z normy PN-IEC 60364-4-41 uznajecsta skuteczg jezeli spetniony jest poaszy warunek:
Z < LIJ—O

a

gdzie:

Zs—impedancija gli zwarciowej obejmujcej zrodto zasilania zwarcia, przewdd czynnyavddia zasilania do miejsca
zwarcia i przewod ochronny malzy punktem zwarcia za6dtem, w 2]

Uo —wartas¢ skuteczna naptia nominalnego w instalacji wzaglem ziemi (m¢dzy przewodem fazowym L,
a uziemionym przewodem PEN lub przewodem PE), w [V]

l.— prad powodujcy zadziatanie zabezpieczenia w gkvaym czasie, w [A].



W naszym przypadku:

l. — prad wylaczapcy wylacznikaP312 C16 A 30 mAodczytany z charakterystyki czasowagwwej dla czasw0,4 s
wynosi80 A.

U 230V
sS—2=""—=287Q
I, 80A

Dla wytacznika P312 B16 A 30 mA i dla czasu wytzenia t < 0,4 s dopuszczalna impedancjagtti zwarciowej

wynosi Zs< 2,87Q.

Obliczyt:

mgr inz. Jan Szkolnicki
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Zakres rob6t oraz kolejnosé realizacii:
« instalacje elektryczne w obiekcie
- linia kablowa nN.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
. istniejacy obiekt (stan surowy)
. istniejacy kabel nN

Elementy zagraenia:
e prace na wysokei powyzej 5m
*  wykopy

Zagrozenia wysgpujace podczas realizacji robot:
- porazenie padem elektrycznym: prace wykonywane elektrondzami,
- prace na wysokai.

Sposoéb prowadzenia instruktau:
instruktaz ustny: przed przyspieniem do prac kierownik budowy winien wskazaiejsca wysipujacych
zagrazen oraz udzielk wskazéwek o sposobie bezpiecznego wykonywania prac

Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpiecznegaealizowania prac:
e dobdr pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach @grna zdwiadczenie kwalifikacji gr. E) i
umiejtnaosciach,
e praca elektronaezdziami po ich wczéniejszym sprawdzeniu,
e stosowanie odzig i sprztu ochrony osobiste;.



