CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZ NA

Dla przebudowy budynku przedszkola z przeznaczeniem

go na 4 oddziatlowe przedszkola we Wtodowicach.

Wazne do: 2023-06-02

Budynek oceniany

Rodzaj budynku Przedszkole
Adres budynku dz. nr 295/7,
Catosc/Czesc budynku calosé
Rok zakonczenia budowy/rok 2014
oddania do uzytkowania
Rok budowy instalacji 2014
Liczba lokali uzytkowych 0
Powierzchnia uzytkowa (A, m?) 1112
[[] budynek nowy [ budynek istniejacy [l ogloszenie?
Cel wykonania swiadectwa
[] najem/sprzedaz [] rozbudowa B inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialn g energi e pierwotn g

EP - budynek oceniany

[ 2097 KWhI(mrok)
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Stwierdzenie dotrzymania wymaga h wg WT20082

Zapotrzebowanie na energi e pierwotn g (EP)
Budynek oceniany 209,7 kWh/(m?rok)
Budynek wg WT2008 247,7 kKWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na energi e koncow a (EK)?
146,2 kWh/(m?rok)

Budynek oceniany

1).Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej iloéci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywno$¢ catkowita) z odpowiednig wartoscia
referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. Spetienie warunkéw wg WT2008 nie jest wymagane
do budynkéw, wobec ktérych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu projektu
budowlanego lub zostat ztozony wniosek o wydanie takich decyzji.

3) Bez chlodzenia i o$wietlenia. 4) W przypadku budynkéw uzyteczno$ci publicznej — tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Katowice oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku
podanych na str 2.

Sporz adzajacy charakterystyk e:
Imie i nazwisko: mgr inz. Mariusz Ciapata

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: MAP/0253/PWOS/04
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Charakterystyka energetyczna dla przebudowy budynku przedszkola z przeznaczeniem go na 4 oddziatowe 2
rzedszkola we Wiodowicach.

Charakterystyka techniczno-u zytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: Szkolno - o$wiatowe

Liczba kondygnaciji: 3

Powierzchnia uzytkowa budynku:1228,20 m?

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(Ay): 1075,53 m?
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = 20°C, lato tl =24.°C
Podziat powierzchni uzytkowej: cze$¢ przedszkola, czes¢ mieszkalna
Kubatura budynku:5503,7. m®

Wskaznik zwartosci budynku A/V.: 0,2 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikéw: 12 os. Personelu, 96 0s6b dzieci, 3 os mieszkanie

Ostona budynku: Budynek przedszkola zbudowany w technologii tradycyjnej, 3 kondygnacyjny. Sciana zewnetrzna piwnic o wspétczynniku
przenikania U=0,25 W/m?K. Sciana zewnetrzna parteru, o wspétczynniku przenikania U=0,30 W/m?K. Okno zewnetrzne o wsp6tczynniku
przenikania U=1,5 W/m?K. Drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania U=2,5 W/m?K. Podtoga na gruncie o wsp6tczynniku przenikania
U=0,19 W/m?K.

Instalacja ogrzewania: TAK. Ogrzewanie budynku za pomoca kaskady kottéw ztozonej z 2 szt. kottéw gazowych firmy De Dietrich.,wH=1,10,
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,96. Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi z regulacjg centralng i miejscowa(zakres P-2K) o sprawnosci
regulacji nH,e=0,93, C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami w pom. ogrzewanych o sprawnosci
przesytu nH,d=0,97, Brak zasobnika buforowego o sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.

Instalacja wentylacji: TAK, z przewaga wentylacji typu wentylacja mechaniczna.

Instalacja chtodzenia: TAK, W salach dla dzieci w budynku przedszkola zaprojektowano chtodzenie za pomocg systemu Multisplit firmy Aermec
sktadajaca sie z agregatéw chtodniczych ( czynnik chtodniczy-freon). Sprawnosci rozdziatu nC,d=0,90, sprawnosci regulacji nC,e=0,9

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: TAK. Ciepta woda uzytkowa przygotowana za pomocg kaskady kottéw gazowych o wwW=1,10,
sprawnosci wytwarzania nW,g=0,90. Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja z cyrkulacjg i petng izolacjg przewodéw o sprawnosci przesytu
nW,d=0,70, Zasobniki firmy Galmet o sprawnosci akumulacji nW,s=0,44.

Instalacja o$wietlenia wbudowanego: TAK, Oprawy oswietleniowe réznego typu.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi e

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e koncow g [kWh/(m 2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepla Wer?tY'aC.la mech. i Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Energla elektryczna - produkcja 131 074 027 056 13,82 16,7
mieszana
Paliwo - gaz ziemny 89,78 56,46 0,00 0,00 0,00 146,24
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e uzytkow g [KWh/(m 2rok)]
Ogrzewanie Ciepta Wentylaqa mech. i Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartosé [KWh/(m?rok)] 77,75 15,65 0,27 1,47 11,16 106,31
Udziat [%6] 73,14 14,72 0,25 1,39 10,50 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e koncow g [KWh/(m ?rok)]
Ogrzewanie Ciepta Weqtylagja mech. i Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
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Charakterystyka energetyczna dla przebudowy budynku przedszkola z przeznaczeniem go na 4 oddziatowe 3
rzedszkola we Wiodowicach.
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 89,78 56,46 0,27 0,56 13,82 160,89
Udziat [%] 55,80 35,09 0,17 0,35 8,59 100,00
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e pierwotn g [KWh/(m ?rok)]
Ogrzewanie Ciepta Wentylaqa mech. i Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane

Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 102,68 64,32 0,81 0,39 41,46 209,67
Udziat [%] 48,97 30,68 0,39 0,19 19,78 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na ni  eodnawialn g energie:

* pierwotn g 209,67 kWh/(m?rok)

Uwagi w zakresie mo zliwo $ci zmniejszenia zapotrzebowania na energi e koncow a

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:
Brak uwag

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrodet energii:
Brak uwag

3) Mozliwe zmiany w zakresie oswietlenia wbudowanego:
Brak uwag

Brak uwag

Brak uwag

6) Inne uwagi osoby sporzgdzajacej Swiadectwo charakterystyki energetycznej:
Brak uwag

4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie kohcowg w czasie eksploatacji budynku:

5) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowg zwigzane z korzystaniem z cieptej wody uzytkowej:
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Objasnienia

Zapotrzebowanie na energi e

Zapotrzebowanie na energie w swiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koncowa, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieptej
wody, wentylacji, chtodzenia i o$wietlenia wbudowanego. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej
metodologii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejgcego przyjmuje sie
standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposdb eksploatacji, standardowg
temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia
energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialn g energi e pierwotn g

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazuja na
nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnos$¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i srodowisko.
Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawac¢ odpowiadajgcg emisje CO, budynku.

Zapotrzebowanie na energi e koncow a

Zapotrzebowanie na energie koncowg okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie
koncowa jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowych
warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej
wentylacji, oswietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym
samym wysoka efektywnos¢.

Budynek mieszkalny z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktérym znajdujg sie czesci budynku stanowiace
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa(lokale o réznej funkcji i rozniacym sie zapotrzebowaniu na energie) moze byé
wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg
o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (cato$¢/czes¢ budynku).

Informacje dodatkowe

Niniejsze swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej
budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn.

1) zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznosé po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktérym

2) mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej warto$¢ ,EP” wyrazona w [KWh/m?rok] jest wartoscig obliczeniowg
3) okreslajgacg szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych
warunkow klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

Ustalona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny witasciwosci energetycznych budynku wyraza

4) poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajgcego wymagania warunkéw technicznych.

Wyzszg efektywnos¢ energetyczng budynku mozna uzyskaé przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
5) modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajac parametry
eksploatacyjne.

Opracowat:
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