OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora,

= P.B. - ,Architektura”, opracowana przez pracowpmjektowa mgr inz. arch Teresa

Okownska ul.Gucwy 9, 33-300 Nowya€z.

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru kottowni paliwo gazowe i olejowe wydane

przez PKTSG,GiK — Warszawa 2000 r.

= Uzgodnienia.

= Obowigzujace normy i przepisy,

* PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikdygnagania i badania.

* PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkihieiczne

* PN-EN 442-2:1999 Moc cieplna i metody bada

* PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgoffrio

* PN-EN ISO 6946:1999Komponenty budowlane i elemmidynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda ataic

* PN-EN ISO 13789:20( Wiasciwasci cieplne budynkdéw. Wspotczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obli¢ze

* PN-90/B-0143 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewanianiieologia

* PN-82/B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zgvame

e PN-87/B-0241 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo stéfgmagania

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zgdiezzenie instalacji ogrzewanoc-

nych systemu zamkitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

« PN-91/B-0241 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wokrganknitych
systemow cieptowniczych. Wymagania

* PN-91/B-0242 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzéweodnych. Wymagania

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zpdecieplna przewodow, armatury i
urzdzei. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewczyghm¥gania i badania jaksoi wody

*  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

* PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneongg ogolnego zastosowania

* PN-79/H7424  Rury stalowe ze szwem przewodowe

*  PN-65/M69013 Spawanie gazowe stali nisgglawych i niskostopowych.



Rowki do spawania

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad@Q(3r.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwzania wzakresie wbudowania kottowni gazowej, instalagntralnego
ogrzewani , instalag solarna w przebudowywanym budynku przedszkglazeznaczeniem go

na 4 oddzialowe przedszkola, Wiodowice powiat Zagiee

3. Rozwhzania projektowe

W budynku przedszkola aftym opracowaniem zaprojektowano kaskattow gazowy
kondensacyjnych zimnych z 2 kottbw 0 mocy 65 KW kdy. Kaskada o tacznej mocy 130kW.
Kaskada wspotpracowabedzie z podgrzewaczami c.w.u dwesgwnicowymi o pojemnsci 720
| kazdy.

W mieszkaniu zaprojektowano kociot gazowy kondeyiggc 0 mocy 25kW z
wbudowanym zasobnikiem 40I.
3.1.Kolektory stoneczne

3.1.1 Bilans energetyczny

Dobor wielkaci systemu solarnego, a tym samymgéiokolektorow stonecznych wyznaczono
na podstawie przeprowadzonych oblitzeDbliczenia sporgdzone zostaly dla sezonu letniego
tj. dla najbardziej korzystnego okresu pod wdgim ilgici promieniowania stonecznego. Okres
ten obejmuje miesgce od czerwca do sierpnia. Dob6r systemu ugdrgh lokalizacg geogra-
ficzna instalacji solarnej. Wielki& nastonecznienia w miejscowa w ktérej projektuje i ko-
lektory stoneczne wynosi okoto 996 kWH/m Wielkos¢ ta koryguje st poprzez zastosowanie
wspotczynnika, ktory uwzgtnia orientagj kolektoréw stonecznych wzglem stron$wiata
oraz ich lat nachylenia wzgiddem poziomu terenu. W tym przypadku kolektory zlaoavane
sa W kierunku potudniowym, odcie nachylenia i 45 st. wspétczynniku wyngsgmi 0,91. Do-
brano kolektory o pow. absorpcji wynasej 2,2 m.

Liczba oséb 960s dzieci, 120s. personelu
Zuzycie cieptej wody 33601/d,180l/d

Rd&znica temperatur 50C

Ciepto wigciwe wody 4,2 kJ/kgK

Energia potrzebna do podgrzania wody 10610,3kWh/m-c



Energia pozyskana z kolektora 7900,2kWh
llo$¢ kolektorow 6szt

Kolektor stoneczny:

-absorbent-powtoka selektywny
-powierzchnia absorbera 2,2m2

-max. cishienie pracy 10 bar

-pojemnd¢ 1,541

-wymiar 2356x1081x100mm
-przeptyw 60l

Dla wspomagania uktadu c.w.u zaprojektowano zegtaektorow f w skiad ktérego wchodzi
6 kolektorow. Kolektory umieszczoneda na dachu budynku przedszkola.
Zestaw kolektorow wspotpracowdxdzie z dwoma zasobnikami c.w.u dwgiewnicowymi,
zlokalizowanymi w pomieszczeniu piwnicy w budynk8terowanie uktadu solarnego odbyvei

bedzie za pomagsterownika.

3.1.2. Monta kolektoréw

Kolektory naley zamocowa do konstrukcji stalowej na konstrukcjach wedtugyegnych
producenta kolektoréw, w kierunku potudniowym podteikn 45°. Konstrukcja. Lokalizagj
kolektorow przedstawiono na rzucie dachu.
3.1.3. Przewody

Instalacg solarra projektuje s wewmstrz budynku oraz nadachu z rur miedzian Instalacje
nalezy taczy¢ zgodnie wytycznymi producenta rur. Wszystkie koliz] skrzyzowania wynikie w
trakcie montau instalacji wykoné zgodnie = obowigzujacymi przepisami i normami. PrZeja
przez przegrody konstrukcyjne nafeprowadz¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym nie powodagym korozji, umaliwiajacym swobodne przesuwanieg gorzewodu.
Instalacje wewsatrz budynku mocowado istniejcych przegrod budowlanycBcfany, stropy) za

pomoa typowych uchwytéw dopasowanych do elementéw kaksijnych.



4. Kottownia gazowa.

4.1 Bilans mocy cieplnej

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. w projektoyya budynku okrdono w oparciu o
P.B. ,,Architektura” oraz zgodnie z nagar®N-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy
budynku — Opdr cieplny i wsp6itczynniki przenikaciapta — Metoda obliczania”

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. dla:
Qc.oprzedszkon = 70 KW

Qc.omieszkani= 3,5 KW

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla wentylacji :
Quent = 51,8 kW

Wspotczynniki przenikania przegrod budowlanych:
Podtoga na gruncie U=0,19W/m2K (wg audytu)

Sciana zewstrzna piwnic U=0,25W/m2K (wg audytu)
Sciana zewstrzna parteru U=0,30W/m2K

Sciana zewntrzna pietra U=0,30W/m2K

Okna zewntrzne U=1,5W/m2K

Strop nad pitrem U=0,19W/m2K

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u. budynkuprzedszkola:

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg Rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie oké&enia przecitnych norm ziycia wody. Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002.
Personel:

Gq= 120s. x 35I/d =180l/d

Gh'=180/8 = 22,51/h

Nh= 9,32 x 1%** =5,08

G™= 22,5x 5,08 = 114,36 I/h

Qn"=114,36x 4,2 x (60-5) x 36" = 7,34kW

Dzieci:

Gq= 960s. x 401/d =3360I/d

Gn'= 3360/ 8 = 420 I/n

Nh= 9,32 x 9% = 3,06



G™=420x 3,06 = 1285 I/h

Qn™*=1285x 4,2 x (60-5) x 36(* = 94kW

Ze wzgkdu na zastosowanie priorytetu c.w.u. moc z c.wieizostat wliczona do oblicz# .
Calkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej kottowni:

XQ = Qc.c+ Quent. =70kW+51,8kW=122,8kW

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u. budynkumieszkania:

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg Rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia

2002 r. w sprawie oké&enia przecitnych norm zuaycia wody. Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002.

Gq= 30s. x 100l/d =3001/d

Gi'= 300/8= 37,5l/h

Nh= 9,32 x 02 =713

G™=37,5x 7,13= 267,32 I/h

Qu"*=267,32x 4,2 X (60-5) x 36! = 17,15kW

Calkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej:
YQ = Qe+ Qcwu =3,5kW+17,15kW=21kW

4.2. Dobor jednostki kottowej
Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dla potrzeb c.mzoc.w.u. dla budynku

przedszkoladobran kaskad o facznej mocy 130 kW, skladgly sk z dwdch kottdw o mocy 65
kW. Kotly wspotpracowa beda z podgrzewaczami dwwsownicowymi c.w.u 0 poj. 720! kaly.
Dla mieszknia dobrano kociot kondensacyjny o moByk®/, z wbudowanym zasobnikiem o po;j.
40L.

Sterowanie pompami obiegu c.0., wentylacji, c.wowaz zaworu mieszajacedo orazdhbe
realizowane poprzez kongdterownicz . Konsola sterownicza posiada zaprogramawagulacje
elektroniczm modulujca temperatug kotta poprzez oddzatywanie na palnik modadujzaleznéci

od temperatury zewetrznej.

Dane techniczne kotta gazowego kondensacyjnego 68K
-80/60 61kwW

- pojemnd¢ wodna 6,5l



- hakzenie przeplywu gaz
-waga

-emisja Nox

-emisja CO

Kaskada kotéw :
-Wymiary (gtxszer)

Dane techniczne kotta
zasobnikiem:

-50/30 *C

- pojemnd¢ wodna

- hakzenie przeplywu gaz
- waga

-emisja Nox

-emisja CO

-Nox

7,5m3/h

60kg
0,000074563 tok/r
0,000013986 tok/r

405x1337mm

gazowego kondensacyjnego ooey 25kW z wbudowanym

5,6-25,5kW
1,71
3,08m3/h
34kg
0,000074496 tok/r
0.000013943 tok/r
0.000074486k

Dane techniczne podgrzewacza dwu@ownicowego cieptej wody:

-pojemnd¢ podgrzewacz
-wymiary @§red, wys

-waga

720 |
855mm /2140mm
296kg

4.3 Dobor podstawowych uragdzen kottowni

Pompa obiegowa kotta;

Dla zat@zonych parametréw pracy kotta g@tgsciowy strumiér wody grzewczej wynosi:
G: = 65x 0,86/ (70-55) = 3,7%h

Pompa obiegowa wentylacja mechaniczna:

Dla zat@zonych parametréw pracy kotta g@tgsciowy strumiér wody grzewczej wynosi:
G: = 51,8x 0,96 / (60/45) = 3,%/h

Pompa obiegowa wentylacja mechaniczna:

Dla zatozonych parametréw pracy kotta g@tgsciowy strumié wody grzewczej wynosi:
G: = 51,8x 0,86/ (70-55) = 2,¢/h



Pompa obiegowa c.o.:

Dla zatazonych parametréw pracy kotta @tmsciowy strumié wody grzewczej wynosi:
Gi1= 74 x 0,86/ (70-55) = 4,223/h

Pompa obiegowa c.w.u. :

Dla zatazonych parametréw pracy kotta @tmsciowy strumié wody grzewczej wynosi:
Gi- 5,6n%h

Pompa cyrkulacyjna dla obiequ c.w.u.

Dla zatazonych parametréw pracy kotta @tmsciowy strumié wody grzewczej wynosi:
Gi- 2,0n%h

Zawor bezpieczéstwa dla kotia.
D, = 0,9 [7453/ (0,41 x ((2,5 x 977,7*3)]¥2 = 17,26mm

Dobrano zawor bezpiecksgtwa , Dn 1"

do 20

d 1"
Pocatek otwarcia 2,5 bar
ac 0,41

Zawor bezpiecz@éstwa dla wentylacii.
D, =0,9[2969/ (0,41 x ((2,5 x 108*?)]*2 = 12,1mm

Dobrano zawor bezpiectstwa , Dn 3/4 "

do 14
d 3/4"
Pocatek otwarcia 2,5 bar

oc 0,32



Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. :
V, = 702dm?®

Vo=[1,1x 0,7x 999,7 x 0,0182 x (2,5+1)] / (2,3)=22,28dr3

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojetirgbl, po=6 bar

Przeponowe naczynie wzbiorczego dla uktadu c.w.u

V=700 x 1,67 / 100 = 11,69 [I]

Dy = (5,4+1)-(4,2+1)/(5,4+1) =0,1875

V., = V/Ds

V,=11,67/0,1875 = 62]l]

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojeir&0l, po=10 bar

Zawor bezpieczéstwa uktad c.w.u.

Dla pojemnéci 500 dn® dobrano zawér bezpieamtwa , Dn 3/4”

do 14 mm
d 3/4”
Pocatek otwarcia 6,0 bar
ac 0,2

Dobdér zaworu tréjdrogowego obiegu grzewczeqo centhae ogrzewanie :

Dobrano zawdér tréjdrogowy DN40O z sitownikiem

Dobér wymiennika ciepta:

Dobor wymiennika ciepta dla mocy 51,8kW , tz/tpsi pierwotna 70/55*C, strona wtérna

60/45*C woda -glikol 35%

4.4 Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kotlowni zostato zlokalizowane naigoe parteru budynku oftiego
opracowaniem. Powierzchnia kottowni Fp = 9,22, Wysokai¢ wyznaczona przez strop h = 2,87m,
kubatura pomieszczenia 26,66°. Wymagana minimalna kubatura kottowni Vmin = 25°3m
Warunek V>Vmin — spetniony. Kottownia posiad@nietlenie naturalne powierzchnia okiena Fo =
1,575 m2, Wymagana powierzchnia okien w kottowninegi Fo min = 0,6m2. Warunek Fo >

Fomin — spetniony. Sztuczne zainstalowane zgodngtapniem ochrony IP-65.



Zaleca st w pomieszczeniu kottowriiciany do wys. 2m. wytgy¢ ptytkami ceramicznymi
natomiast na pozostatejg@ei scian wykona tynki klasy 11l i dwukrotnie pobiatkowa

4.5 Ruraz i armatura

Usytuowanie urgdzen, armatury i sposob pgizen wykona zgodnie z dokumentac]
Ruraz kottowni naley wykon& z rur stalowych zgodnie z PN-80/H-74219. Ruggcwody zimnej
i c.w.u. wykon& z rur stalowych . Po wykonaniu cé&orurazu naley dwukrotnie przeptukaa
nastpnie wedlug obowizujacych norm nalgy przeprowadzi préob; cisnieniows. Proke

szczelnéci uktadu c.o. wykonawods o cinieniu 6,0 bar.

Po oczyszczeniu do° czystéci — caly rura c.0. naley zabezpieczy antykorozyjnie
poprzez dwukrotne pomalowanie (1 x farba podkiadowaiowa + 1x farba nawierzchniowa
olejna lub kreodurowa czerwona). Izokacjeplm rurocagow i rozdzielaczy wykortaz gotowych

elementow poliuretanowych .

Przegcia rur przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych stalowych (szczelne)
typu ZW wg BN-82/8976-50.

4.6 Wymagania izolacji cieplnej przewodow

* Przewody prowadzone w posadzce maleolowa otuling z pianki poliuretanowej o
grubgici otuliny wg ponikszej tabeli

* Przewody prowadzone w biadzie sciennej naley izolowa otuling z pianki poliuretan-
wej 0 grubdci otuliny wg poniszej tabeli

* Przewody prowadzone f@ennie naley sciennej naley izolowa otuling z pianki pol-
uretanowej o gruldgi otuliny wg poniszej tabeli

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompdodan w instalacjach centralnego

ogrzewania powinna spehdiavymagania minimalne ok§®ne w poniszej tabeli:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubéc izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m*KY
Lp Stal Miedz PP
1 20 22 25 20mm
2 20-32 22-35 20-40 30mm
3 32-100 35-108 40-110 Rownasrednicy wewrtrznej rury

4 ponad 100| ponad 108 ponad 110 100mm




Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzceprzezciany lub stropy, Y% wymaga z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanychedry

6 . . L Y2 wymaga z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniamizrg/ch
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ubone w posadzce 6 mm

4.7 Odprowadzenie spalin

Pomieszczenie kotlowni w przedszkolu

Odprowadzenie spalin z kotta przewiduje; gizewodem spalinowym z blachy ocynk«-wa
nej stalowej kwasoodpornej ocynkowanej wym. @1B0mNa catej diugei przewoddéw i k-
natéw spalinowych nie m wystpowa zmniejszenie ich przekroju. Przewody poziome- pro
wadzic ze spadkiem min. 5% w kierunku kottdw. Przed odimo instalacji gazowej przewody
spalinowe wentylacyjne muszby¢ sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawpaze-
woddéw winna by potwierdzona opini kominiarsk.

Mieszkanie

Odprowadzenie spalin z kotta przewiduje: gizewodem powietrzno-spalinowym z blachy
ocynkowanej stalowej kwasoodpornej ocynkowangnwg@60mm/@100mm. . Na catej dh-go
sci przewodow i kanatow spalinowych nie agowystpowa: zmniejszenie ich przekroju. Pi-ze
wody poziome prowadégize spadkiem min. 5% w kierunku kottéw. Przed oddmo instalacji
gazowej przewody spalinow wentylacyjne muszby¢ sprawdzone przez mistrza kominiar«kie

go. Sprawn&t przewodow winna bypotwierdzona opiai kominiarsk.

4.8 Wentylacja kottowni
« wentylacja nawiewna kottowni

Zaprojektowano kanat nawiewny o wym. 25x30cm.

* wentylacja nawiewna taznienka w mieszkaniu

Ze wzgkdu na zastosowanie przewodu powietrzno-spalinowegat nawiiewnyy nie jest
wymagany

* wentylacja wywiewna kottowni

Zaprojektowano kanat wywiewny grawitacyjne o wynxl4mm.

4.9 Instalacja wod-kan pom. kottowni.



Kotlownia wyposaona zostanie w zlew stalowy, zawdr zgczka na weza, kratlke sciekows.
Studzienka schiadzgja znajdowac si bedzie na poziomie piwnic budynku przedszkola.

Szczegoty rozwazania pokazano na rysunkach.
4.10 Uzupetnianie ztadu

Uzupetnienie ztadu natg wykona wody uzdatniom przy pomocy stacji uzdatniania:
jednokolumnowy zngkczacz q = 1,8m3/h. Po dokonaniu analizy wody Whgwaca winien

zwrOci sie do Projektanta celem potwierdzenia odpowiednigga stacji uzdatniania wody.

4.11 System detekcji gazu dla kottowni

System detekcji gazu w oparciu o modut podstawowy(masilanie 12V), detektor
dwuprogowy budowy przeciwwybuchov usytuowany w pomieszczeniu kottov oraz
sygnalizator optyczno akustyczn Modul podstawowy  wspoOtpracowat etizie z central
sygnalizacyja obiektu wg. opracowania elektrycznego. Detektortame w pomieszczeniu
kottowni nalery zlokalizowa 10cm pod stropem. Z systemem detekcji wspotpraéoleazie
zawor odcinajcy. Monta systemu detekcji gazu wykahav oparciu o zajczone rysunki oraz

karty katalogowe ugdzen.

4.12 Uwagi kaicowe
Catas¢ robot montaowych wykon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Kottlowni na paliwa gazowe i olejowe oraz zgodnigrajektem budowlanym
2. Prace prowadziprzez uprawnionym monteréw i pod nadzorem bosrym.
3. Montaz kotta oraz pomp wykorgazgodnie z DTR dostarczanymi przez producentow,
4. Instalacg elektryczm automatyki kottowni naley wykona zgodnie z instrukgj montau,
uruchomienia, diagnostyki i serwisu.
5. Uruchomienia kottow powinien dokoéapecjalista dysponagy aparatuy pomiarove skie-
du i temperatury spalin,
6. W trakcie realizacji robot przestrzegarzepisow bhp i p.po,
7. Wszystkie materiaty i usgdlzenia musg mie¢ dokumenty dopuszczgje do stosowania,
8. Dla uradzen podlegajcych Dozorowi Technicznemu niegine jest ,Upowanienie” Dc-

zoru Technicznego,



5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1 Zrodto zasilania

Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dla potrzeb c.gazoc.w.u. dla budynku
przedszkoladobran kaskad o facznej mocy 130 kW, skladgly sk z dwoch kottdw o mocy 65
kW. Kotly wspotpracowa beda z podgrzewaczami dwwsownicowymi c.w.u 0 poj. 720! kaly.
Dla mieszknia dobrano kociot kondensacyjny o moByk®/, z wbudowanym zasobnikiem o po;j.
40L.

System grzewczy projektowanego budynku wyposg zostat w tradycyjny uktad ogrzewania
grzejnikowego.

5.2 Dane budynku

Ogrzewanie grzejnikar budynku przedszkao Qgrzejniki= 70 kW
Ogrzewanie grzejnikar mieszkani Qgrzejniki= 3,5 kW
Powierzchnia pomieszca®grzewanyct A=111:m2
Kubatura pomieszcaeogrzewanyct V =307:m2
Parametry temperaturowe instalacji grzejniko tz/tp = 70/55°C

5.3 Zapotrzebowanie mocy ciepinegj

Obliczenie wspotczynnikdéw przenikania ciepta k glaszczegoélnych przegrdd oraz strat ciepta
poszczegoblnych pomieszezelokonano w oparciu o oboaziujace normy. Przegrody budowlane,
zgodnie z normp PN-EN ISO 6946:2004 ,Komponenty budowlane i eletywelnudynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddliczania” winny spetni@ wymagania
zgodndci rzeczywistych wartei wspotczynnikbw przenikania ciepteU z  wartgciami

okreslonymi w normie.

Obliczenie strat ciepta wykonano przy zagaiu:

ogrzewanie realizowane jest bez przerw, z ostabmem nocy,

= temperatury wewgtrzne pomieszczezgodnie z w/w obowvgzujaca horm.

Obliczenie wspotczynnikow k dla przegrod, stratgpta poszczegolnych pomieszozeraz

dobor grzejnikéw dokonano oparciu o program komgouty "ArCadia TERMO Pro”



5.4 Material i armatura c.o

Wiaczenie projektowanej instalacji najewykona w pomieszczeniu kottowni, znajcigg]
si¢ na poziomie parteru budynku etggo opracowaniem. Gtowne przewody zastlajinstalacje
c.0. zaprojektowano z rur stalowych prasowanychykomane stali t&mowej walcowanej na

zimno ocynkowanej na zewtnz. Przewody zasilage nalezy prowadzé w podwieszeniu.

Przy przejciach przez przegred budowlam (np. przewodem poziomym przegiarg, a
przewodem pionowym przez strop), raiestosowa tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewstrznej rury
przewodu co najmniej 0 2 cm, przy p&y przez przegragdpionows, co najmniej o 1 cm, przy
przegciu przez strop. W obszarze tulei nie aglerykonywa pofaczen. Przestrzé migdzy tulep a
przewodem wypetidimateriatem plastycznym.

Kompensacja uktadem samokompeasyn wedtug wytycznych producenta.

5.5. Grzejniki

Przy okrélaniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwdgnkcje pomieszcze oraz wy-
magan temperatuy w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje magtaejnikow ptytowych

podegcie z boku.

Grzejniki nalgy wyposay¢ w gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem pmzahipulacja.
Kazdy zespot grzejnikowy przed montan naley indywidualnie przeptukamieszank wodno —
powietrzry z uwagi ha montazaworow termostatycznych. Catoinstalacji ptuk& bardzo staren

nie przy catkowicie otwartych zaworach termostatych.

W miejscach krzzowania s¢ instalacji prowadzonych w posadzkach, zwéaszczegdéla uwe-

ge na odpowiednie zaghienie prowadzonego rura.

Po wykonaniu instalacji, wedtug obowazujacych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe ci-

snieniowa instalacji. Probe szczelndci wykona¢ woda o ciénieniu 6,0 bar.

Grzejniki musz by¢ zamontowane przez wykwalifikowanego instalatozagodnie z Roz|-o0
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sgewarunkow technicznych, jakim pov-in
ny odpowiadé budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr #8z. 690) wraz z pdiejszymi
zmianami oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

Na grzejnikach w pomieszczeniach przeznaczonyghobgt dzieci musgby¢ umieszcone

ostony ochraniajace przed bezpnim kontaktem z elementem grzejnym zgodnie zBazdze-



niem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.08.2@018prawie rodzajow oraz form wychowania
przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowaygh form oraz sposobu ich dzoatania. (Dz.
U. Nr.161 poz. 1080)

Lokalizacg oraz moc grzejnikbw dla poszczegb6lnych pomieszqaokazano na zatzonych
rysunkach
5.6 Odpowietrzniki
Odpowietrzniki naley zamontowa na pionach instalacji w szafkach zlokalizowangchy stropie.
Wedtug rysunku nr 6.
5.7 Wymagania izolacji cieplnej przewodow
* Przewody prowadzone w posadzce maleolowa otuling z pianki poliuretanowej o
grubgsci otuliny wg ponikszej tabeli
* Przewody prowadzone w bideie sciennej naley izolowa otuling z pianki poliuretan-
wej o grubdci otuliny wg poniszej tabeli
* Przewody prowadzone f@ennie naley sciennej naley izolowa otuling z pianki pol-
uretanowej o gruldai otuliny wg poniszej tabeli
Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i kompddan w instalacjach centralnego

ogrzewania powinna spehdiavymagania minimalne ok§®ne w poniszej tabeli:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubéc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m*K"
Lp Stal Miedz PP
1 20 22 25 20mm
2 20-32 22-35 20-40 30mm
3 32-100 35-108 40-110 Rownasrednicy wewrtrznej rury
4 ponad 100| ponad 108 ponad 110 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzceprzezciany lub stropy, Y% wymaga z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanychedry
ogrzewanymi pomieszczeniamizrg/ch
uzytkownikow

Y2 wymaga z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 ubone w posadzce 6 mm




5.8. Regulacja instalacji c.o.

Regulagj catego systemu instalacji c.o0. zaprojektowano pegpnastawy wgpne oraz gtow-i
ce termostatyczne przy grzejnikach.

5.9. Préba cénieniowa

Kazdy zespot grzejnikowy przed montan naley indywidualnie przeptuka mieszank
wodno — powietrzi z uwagi ha montazaworéw termostatycznych. Céanstalacji ptuké bardzo
starannie przy catkowicie otwartych zaworach teraysznych. Ptukanie zakozy¢ po osiagnie-

ciu skzenia zanieczyszcaegonizej 5 mgl/l.
5.10. Badanie szczelr$ai na zimno

Instalacja c.o. najpiej 24h przed rozpoeziem badania szczelfm powinna by nape-
niona wod zimmg i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpvzieniu nalgy dokona ste-
rannego przegtlu wszystkich elementéw, kontradgj ich szczeln& przy cénieniu statycznym
stupa wody w instalacji. Badanie szczeitiona zimno naley prowadz¢ po odceciu instalacji od
zrodia ciepta. Ginienie w instalacji naley podnigé¢ przy pomocy ¢cznej pompy ttokowej. Pompa
musi by wyposaona w zbiornik wody, zawor odcingly, zawdr zwrotny, zawor spustowy oraz
cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurkoommtrycznym. Manometr tarczowy o
min. srednicy 150 mm musi méezakres wskazao 50% wekszy od cénienia probnego i dziask
elementara 0,1 bar. Wart& cisnienia probnego natg przyja¢c w wielkaosci pr+2,0bar (pr — min.
4,0 bar). Podczas badania szcz&thoalezy utrzymywa w instalacji stat temperatuy wody, gdy:

zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiagnienia od 0,5 do 1,0 bar.
5.11. Badanie szczelr$ai na goraco

Badanie szczelroi instalacji c.0. na gaco nalgy wykona po pozytywnym wyniku
szczelnéci na zimno. Badanie szczekwo ztadu na gaico naley przeprowadz po uruchomieniu
zrodia ciepta, w miar mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczagych parametréw obliczeniowych instalacji. Przedyptipieniem do badania
instalacji na garco budynek powinien l#yogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badani&l-zcz
nosci na goaco, naley dokon& ogledzin wszystkich paiczer, uszczelnig itp., skontrolowa zdol-
nos¢ przejmowania wydtzen termicznych przez instalacj Wszystkie zauweone usterki i ni-

szczelnéci nalezy usuraé. Wynik bada szczelnéci na gogco naley uwazaé za pozytywny, jéi



instalacja nie wykazujeadnych nieszczeldoi, a po ochtodzeniu nie stwierdza siszkodzé ani

trwatych odksztatae
6. Zabezpieczenie p.po

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzienia przeciwpgarowego map mieé
klase odpornosci ogniowej EI wymagar dla tych elementéw i by zabezpieczone kotnierzem
ognioodpornym. Dopuszcza si nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur istalacji
centralnego ogrzewania, wprowadzonych przegciany i stropy do pomieszczé higienicznc-

-sanitarnych.

7. Uwagi kaicowe

Catas¢ robdt montaowych wykong& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Kottowni Gazowych oraz zgodnie z projekteadowlanym,
* Prace prowadziprzez uprawnionym monteréw i pod nadzorem bosarym,

* Instalacg elektryczra kottowni naley wykona zgodnie z instrukgj montau, uruchomienia,

diagnostyki i serwisu.
» W trakcie realizacji robot przestrzégarzepisow bhp i p.po,
« Wszystkie materiaty i ugdzenia musz mie¢ dokumenty dopuszczgge do stosowania,

e Dla uradzer podlegajcych Dozorowi Technicznemu niegine jest ,Upowanienie” Dw

zoru Technicznego,
8.Postanowienia ogodlne

Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz.83@241994r. chroniony jest Prawem Autorskim.
Kopiowanie, reprodukcjadolz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiekgegesci

stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemoegpzwolenia Projektanta jest zabronione.

Opracowat:



ZESTAWIENIE URZ ADZEN

Lp.

Nazwa urzdzenia

llosé

Uwagi

Kaskada kottéw gazowych sktadef st z kottdw kondensacyjnych ,
65KWx2szt

Podgrzewacz wody dwuwamownicowy o0 poj 720L

Pompa obiegowa kotta 1x400-4150V Pmax = 180W

Pompa obiegowa (wentylacja mechaniczna,c.0.) @228V Pmax =
180w

Pompa obiegowa c.w.u. Pmax=180W, 1x220-230V

Pompa obiegowa ( centrala)typ Pmax=100W, 1x22D/23

Pompa cyrkulacyjna sterowanie czasowe

Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 25 |, po=6 bar

Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 60 |, po=X0 ba

Przeponowe naczynie wzbiorcze firmy o poj.18 |, pobar

Zawor bezpieczestwa Dn 1”po=2,5 bar[c=0,41, do =20mm

Zawoér bezpiecasstwa 3/4”,po=2,5 barldc=0,32,do =14mm

Zawor bezpieczestwa do zasobnika 3/4p0=6,0 bar[c=0,2do =14mm

Zawor bezpieczestwa SYR 2115 Dn 1/2'po=6,0 bar[Jc=0,25

do =12mm
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13

Zawor tréjdrogowy typ DN40 + sitownik

14

Zawor regulacyjny Dn40

15

Zawor regulacyjny Dn32

16

Zawor regulacyjny SDn20

17

Filtr siatkowy gwint. Dn50

18

Filtr siatkowy gwint. Dn40

19

Filtr siatkowy gwint. Dn25

20

Filtr siatkowy gwint. Dn20

21

Zawor zwrotny DN50

22

Zawor zwrotny DN40

23

Zawor zwrotny DN32

24

Zawor zwrotny DN25

25

Zawor zwrotny DN20

26

Zawor zwrotny DN40
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27

Zawor zwrotny DN25

28

Zawor odcinajcy gwintowany DN65

29

Zawor odcinaicy gwintowany DN50

30

Zawor odcinacy gwintowany DN40

31

Zawor odcinajcy gwintowany DN32

32

Zawor odcinacy gwintowany DN25

33

Zawor odcinajcy gwintowany DN20

33A

Zawor odcinaicy gwintowany DN15

34

Zawor kulowy gwint. Dn20 ze spustem

35

Fltr sznurkowy

36

Odpowietrznik automatyczny Dn20

37

Jednokolumnowy zmkczacz , g=1,8m3/h,

38

Wodomierz

39

Magnetyzer

40

Wskaznik podwajny WP 80-T/+12(°C, (0,6 MPa/2,5

41

Manometr (0-0,6MPa)

42

Manometr (0-1,0 MPa)

43

Rozdzielacz Dn80 L =0,9m

44

Zawor regulacyjny DN32

45

Automatyczny uzupetniacz ztadu

46

Uktad zabezpieczagy przed niskim stanek wody

a7

Wartownik DN65

48

Wymiennik ciepta
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54

System neutralizacji kondensatu

54A

Zestaw solarny siidajacy sk z 6 ptyt wraz z osprzem

1kpl.

54B

Naczynie wzbiorcze dla inst. solarnej o pojesu@5lI

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SYSTEMU SPALINOWEGO

a7

Rura jednoscienna spalino\d150, L=0,5m

49

Wyczystka kaskadowa jednoscier@150, L=0,35m

50

Ustnik @150,

51

Kolano izolowane kaskadowe 90* z pods4e@150/225

56

Wspornik -komlpe@150/225

57

Rura izolowana kaskadow@150/225 L=1m
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58

Rura izolowana kaskadow@150/225 L=0,5m

59

Zakaoczenie izolacji kaskadow@150/225

60

Daszek

68

Kratka do kanatu grawitacyjnego 25x25cm

69

Obejma konstrukcyjngd150/225

70

Ptyta dachowa z kotnierzem
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW SYSTEMU POWIETRZNO-
SPALINOWEGO

71

Kolano @60/100

72

Wyczystka kaskadowa jednoscier@80/12%, L=0,35m

73

Ustnik,

74

Kolano izolowane 90* z podstav@@8(/125

75

Wspornik -komlpe@80/125

76

Rura powietrzno-spalinond8U/125 L=1m

77

Podstawa dachowa

78

Daszek

79

Kratka do kanatu grawitacyjnego 14x14cm

80

Obejma konstrukcyjn&8(/125
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