OPISTECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora .

— Mapa sytuacyjno- wysokoiowa w skali 1:500.

— Opinia ZUD

— Warunki techniczne monta hydrantu na sieci znak:KZB.93.04.2013.K

- Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 7 — Wardechniczne wykonania i odbioru
instalacji wodocigowych zalecane do stosowania przez Ministerstwioastruktury, lipiec
2003.

- PN/B-10736: 1999. ,Wykopy otwarte dla przewodéwedociagowych i kanalizacyjnych”.

— PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050 ,Roboty ziemsealunkowe”.

- PN-EN 681-1:2002 ,Uszczelnienia z elastomeréw - \dgania materiatowe dotygze
uszczelek ziczy rur wodocigowych i odwadniajcych”

— PN -B-10725:1997 Wodagi — Przewody zewgtrzne — Wymagania i badania.

— Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje rozmania w zakresie monta hydrantu na sieci wodegjowej

dla remontowanego budynku przedszkola we Wiodowicecdziatce nr 295/7, oty Wiodowice

3. Projektowany hydrant przeciwpozar owy Dn80.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwgaoowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere (Dz.
U. Nr 109, poz. 719) jako zabezpieczenie p.maprojektowano dodatkowy hydrant pzpoaziemny
DN=80 mm o wydajnéci V=10 dni/s. Zasilenie hydrantéw z istnigiej sieci wodoeigowej @90PE
zlokalizowanej przy drodze dojazdowej do budynkzepiszkola. Wykazanesaienie na sieci wynosi 2
bary.

Hydrant wykoné zgodnie z norm PN-89/M-74091. Hydrant powinien &koloru czerwonego
lub niebieskiego. Przed hydrantem rglezamontowda zasuw odcinaaca DN80 (ktora powinna

pozostawa stale otwarta) z obudaew skrzynky zeliwna. Obok zasuwy i hydrantu nale zamontowa



tabliczki orientacyjne opisage ich potaenie. Tabliczki, z tworzywa z wyciskanymi literamimiescic

na istniegcym trwatym obiekcie budowlanym lub na specjalnigkananym stupku, w widocznym
miejscu, w odlegieci nie wikszej ni 5 metrow od oznaczonego uzbrojenia. Dla tabliczek
oznaczacych zasuwy wodoggowe obowizuje tlo biate, a cyfry, litery, uktad wspodunych i
obrzeza kolor niebieski. Tabliczki wykordazgodnie ze wzorem zamieszczonym w PN-86/B — 09700
»1ablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenigpreewodach wodoggowych.

Po zamontowaniu hydrant najeobsyp& zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnego
odwodnienia hydrantu. Teren wokét hydransgznie z zasuw 2 x 1 m. naley utwardzé betonem
grubdci 15 cm.

Szczegoty rozwizan pokazano na planie sytuacyjnym oraz na profilulyad/m.

3.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykortazgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z pdsemia Zespotu
Uzgodniéh Dokumentacji Projektowych w Nowyma&u. Prace ziemne wykofianalery zgodnie
z postanowieniami w normie PN-B-10736: 1999. Rgbaiemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne kegania.

Sposbéb wykonania — wykop sianach pionowych z deskowaniemueowym. Szerok& dna

wykopu dla wykopow liniowych — 0,90 m; w miejscatdtzenia rur wykon& poszerzenie wykopu
o dalsze 0,30 m na diugn 1,0 m. Przyto wykopy w 80% wykonywane mechanicznie, w 20%
recznie.
Dno wykopow naley oczyci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszcmeechanicznych oraz
podsypé warstw piasku o grubgci min. 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spatmastpujace
wymagania:

* nie powinny wysipowa czastki o wymiarach powiej 20 mm,

* material nie mée by zmrazony,

* nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Obsypka rurogigu musi by wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zZakwnego posadowienia
rurociagu. Musi by prowadzona a do uzyskania gruBci warstwy przynajmniej 0,20 m
(po zagszczeniu) powse] wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnierspetniagcy te same
warunki co w przypadku podsypki (patrz. xy). Na gebokasci do 0,80m naley umiesci¢ siatke
znakujca z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z woagim przewodem metalowym (przewod
Cu 1,5 mm w izolacji DY) pozwalajca na zlokalizowanie wodogiju przy pomocy wykrywaczy.

W dalszej kolejnéci nalery wykona zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30, c



starannie ubijanymi. Po wykonaniu zasypu wykor@znakowanie lokalizacji zaworu gtéwnego
za pomog tabliczek znakujcych.

UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci polaczen przeprowadzi proke cisnieniowng

— hydrauliczn. Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szcgelpowinno wynosi 1,5 razy
w stosunku do énienia roboczego (nie mniej:ni,0 MPa). Wykonanie wBN-B-10725z 1997 r.

Po zakaczeniu robot caly teren zty pod budow przylcza wodocigowego nalgy przywrdci
do stanu pierwotnego.

4. Uwagi koncowe.

Szczegoly uktadu przedmiotowego pemga wraz z wymiarowaniem oraz ofleniemsrednic
przewoddéw pokazano na planie sytuacyjno — wysckawym w skali 1:500, na profilach oraz
rysunkach szczegotowych.

Wszystkie prace budowlano -montazowe przyhcza winny by wykonane zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdsidowlano-montaowych” cz. Il. ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowykon& zgodnie z normami PN/8836-02,
PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu pgrtenia wykoné i dofaczy¢ do projektu inwentaryzagj

powykonawcz. Cata¢ robdt wykoné przez uprawnionych robotnikdw.

Opracowat:



