DACH NAD CZESCIA NISKA BUDYNKU - MIESZKANIE ODDZIELNA STREFA POZAROWA.
BLACHA DACHaWKOWA TLOCZONA GR. 0,5, 0,6 MM, WZaR DOBRANY DO DACHU NA

Rura spust, srll0

DACH NAD CZESCIA WYSOKA BUDYNKU W DBREBIE POLA SOLARY:

WSPORCZEJ PANELL SOLARNYCH

KONTRLATY 4X5 CM

FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZELNA- WIATROCHRONNA v
W OBREBIE POLA SOLARY ISTNIEJACE DESKI 2,5 CM DO DEMONTAZU

DO PLATWI PROJEKTOWANYCH

WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5,0 CM.
WELNA MINERALNA TWARDA GR. 20 CM,
FOLIA PAROIZOLACYJNA,

ISTNIEJACYCH PODNIESIONY 12 CM PONAD STROP ISTNIEJACY
ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY PREFABRYKDWANY PLYTY KANALOWE,
TYNK WAPIENNO CEMENTOWY / W CZESCI  POMIESZCZEN ISTNIEJACY 2,0 CM /.

BLACHA DACHaWKOWA TLOCZONA GR. 0,5, 0,6 MM KOLOR BRAZOWO-CZERWONY .
LATY DREWNIANE 8X5 CM W ROZSTAWIE 30 CO PRZYSTOSOWANE ROZSTAWEM DO MOCOWANIA KONSTRUKCJI

PLATWIE PROJEKTOWANE 16 X 20 CM, SLUPKI PROJEKTOWANE T PODWALINY 16 X 16 CM

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PROJEKTOWANA WIEZBE 3 XDWUTEDWNIK H=240 MM, OPARTY NASCIANACH

KROKWIE PROJEKTOWANE DREWNIANE, LITE 10x16 CM W ROZSTAWIE WG, RYSUNKU WIEZBY DACHOWEJ, MOCOWANE
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Plotew proj 16x20 g
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Krokiew istn, [/x14 cm co 90-100cn
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+9,89

2
Krokiew istn, 7x14 cm co 90-100cn L2

Stupek proj. 16x16 cn
Podwalina  pro . 16x16 cm
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Stupek proj. 16x16 cn
Podwalina  proj. 16x16 cm
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~ Konstrukcjo wsporcza pod wieze dochowa w obrebie pola pod solary

7

/Dznaczone na rzucie wiezby dachowe j/
3 x dwuteownk 240 mm oparty na sclanach
Dwuteownik podniesiony nad istn strop z ptyt kenalowych 12 cm
Rozstaw miedzy Sclanami podporowymi =570 cm

Dtugos¢ dwuteownikow L= 610 cm
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Podwalina istn. 14x14 cm L=110 cm
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LATY DREWNIANE 4XS CM W ROZSTAWIE WG, INSTRUKCJI PRODUCENTA BLACHY i p— &3] =
DACHaWKDWEJ / OKOLO 30 CM /. N
KONTRLATY 4X5 CM i ~ ~
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZELNA- WIATROCHRONNA e i
Zobezpleczenia stropu od gory REI30 jostrych Fermacell efe2@xi2,5 MM)
ISTNIEJACE DESKI AZUROWDO 2,5 CM Kolokior <ol Ventrlator dachon
olektor solarn
meﬂw\\wm ISTNIEJACE DREWNIANE, LITE 7x14 CM W ROZSTAWIE 0,9 M MOCOWANE DO oon. bt kolekTora 2.57m2 typ RF/2-160
' pow.absorbera 2,2m2
WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5,0 CM. waga 1szt=50kg
WELNA MINERALNA TWARDA GR. 20 CM. = -~
FOLIA PARDIZOLACYJNA. =
ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY WYLEWANY. ) =
TYNK WAPIENND CEMENTOWY / W CZESCI POMIESZCZEN ISTNIEJACY 2,0 CM /. = .
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1 x tyrk gipsowo cementowy GKF 1x 12,5 mm pod blacha podbicia okapow. = ~ =
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33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-archok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@rtk.net.pl

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZNIEM

UL. KRAKOWSKA 26, 42-421 WLODOWICE

Temat GO NA 4 ODDZIALOWE PRZEDSZKOLA Data 05. 2013
Adres WELODOWICE POWIAT ZAWIERCIE DZ.NR 295/7 Nr proj.:320/2013
Inwestor URZAD GMINY WE WEODOWICACH +-0,00-395,7Lmnpm
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