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WYLAZ DO PRZESTRZENI STRYCHOWEJ
85x85 CM EI30.
SCHODY SKtADANE Z KLAPY, METALOWE.
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Projektowana Scianka Zelbetowa 7 najazd na wprost, udzwig 250 kg.
gr. 25 cm, B-20 wg. rysunku na rzucie piwnic. A Zasilanie 230VAC, 10A, 3x1,5mm2, sterowanie 24V.

38KW-24VDC,
ia 1 fazowe 230VAC, 50Hz.
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LEGENDA
proj. instalacja wody zimnej

ja wody cyrkulacyjnej

proj

proj. kat ja technologiczna
prowadzona pod stropem
proj. instalacja p.poz

wody zimnej zmiekczonej
projektowany pion kanalizacji sanitarnej

projektowany pion kanalizacji sanitarnej
zakoniczony zaworel powietrzajacym

projektowany pion kanalizacji technologicznej

projektowany pion kanalizacji technologicznej

zakonczony zaworem napowietrzajacym

@ projektowany pion instalacji wodnej

projektowany pion instalacji hydrantowej

a wody zimnej prowadzona pod stropem

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZARCH. TERESA OKOWINSKA
33-300 NOWY SACZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
- N

t.pl, - drtk.net.pl

Temat

[PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZNIEM
[GO NA 4 ODDZIALOWE PRZEDSZKOLA

Data 05.2013

Adres

'WLODOWICE POWIAT ZAWIERCIE DZNR 295/7

Nr proj.:3202013

Inwestor

URZAD GMINY WE WLODOWICACH
UL. KRAKOWSKA 26, 42-421 WLODOWICE

+-0,00=395,7 Imnpm

Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY Skala 1:50
N Nt rysunku: 2
Nazwarysunku INSTALACJA WOD-KAN, P.POZ. - RZUT PARTERU rvsu
Projektant Mgr inzMariusz Ciapala MAP/0253/PWOS/04 Podpis
Todpis

Sprawdzajacy

Mgr inz. Bozena Skubisz-Waclawik MAP/0242/POOS/12




