OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora,

= P.B. - ,,Architektura”, opracowana przez pracownie projektowa mgr inz. arch Teresa

Okownska ul.Gucwy 9, 33-300 Nowy Sacz.

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru kottowni na paliwo gazowe i olejowe wydane

przez PKTSG,GiK — Warszawa 2000 r.

= Uzgodnienia.

= Obowiazujace normy i przepisy,

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946:1999Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczen

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-

nych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzqdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewczych. Wymagania i badania jakosci wody
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorqco ogolnego zastosowania
PN-79/H74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.



Rowki do spawania

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwiazania w zakresie wbudowania kottowni gazowej, instalacja centralnego
ogrzewania , instalacje solarna w przebudowywanym budynku przedszkola z przeznaczeniem go

na 4 oddzialowe przedszkola, Wtodowice powiat Zawiercie.

3. Rozwiazania projektowe

W budynku przedszkola objetym opracowaniem zaprojektowano kaskade kottéw gazowy
kondensacyjnych ztozonych z 2 kottéw o mocy 65 KW kazdy. Kaskada o tacznej mocy 130kW.
Kaskada wspoétpracowaé bedzie z podgrzewaczami c.w.u dwuwegzownicowymi o pojemnosci 720
1 kazdy.

W  mieszkaniu zaprojektowano kociol gazowy kondensacyjny o mocy 25kW z
wbudowanym zasobnikiem 40l.
3.1.Kolektory stoneczne

3.1.1 Bilans energetyczny

Dobdr wielkosci systemu solarnego, a tym samym ilosci kolektorow stonecznych wyznaczono
na podstawie przeprowadzonych obliczen. Obliczenia sporzadzone zostaly dla sezonu letniego
tj. dla najbardziej korzystnego okresu pod wzgledem ilo$ci promieniowania stonecznego. Okres
ten obejmuje miesiace od czerwca do sierpnia. Dobor systemu uwzglednia lokalizacjg geogra-
ficzna instalacji solarnej. Wielkos¢ nastonecznienia w miejscowosci w ktorej projektuje si¢ ko-
lektory stoneczne wynosi okoto 996 kWh/m” ¢ . Wielkosé ta koryguje sie poprzez zastosowanie
wspotczynnika, ktéry uwzglednia orientacje kolektorow stonecznych wzgledem stron §wiata
oraz ich kat nachylenia wzgledem poziomu terenu. W tym przypadku kolektory zlokalizowane
sa w kierunku potudniowym, o kacie nachylenia i 45 st. wspétczynniku wynoszacymi 0,91. Do-

brano kolektory o pow. absorpcji wynoszacej 2,2 m’.

Liczba 0s6b 960s dzieci, 120s. personelu
Zuzycie cieptej wody 33601/d,1801/d

Réznica temperatur 50°C

Cieplo wtasciwe wody 4,2 kJ/kgK

Energia potrzebna do podgrzania wody 10610,3kWh/m-c



Energia pozyskana z kolektora 7900,2kWh

Tlo$¢ kolektorow 6szt

Kolektor stoneczny:

-absorbent-powloka selektywny
-powierzchnia absorbera 2,2m?2

-max. cisnienie pracy 10 bar

-pojemnos¢ 1,541

-wymiar 2356x1081x100mm
-przepltyw 601

Dla wspomagania uktadu c.w.u zaprojektowano zestaw kolektoréw f w sktad ktérego wchodzi
6 kolektoréw. Kolektory umieszczone bgda na dachu budynku przedszkola.
Zestaw kolektorow wspoipracowaé bedzie z dwoma zasobnikami c.w.u dwuwezownicowymi,
zlokalizowanymi w pomieszczeniu piwnicy w budynku. Sterowanie uktadu solarnego odbywac si¢

bedzie za pomoca sterownika.

3.1.2. Montaz kolektoréw
Kolektory nalezy zamocowa¢ do konstrukcji stalowej na konstrukcjach wedlug wytycznych
producenta kolektoréw, w kierunku potudniowym pod katem 45°. Konstrukcja. Lokalizacje

kolektoréw przedstawiono na rzucie dachu.

3.1.3. Przewody

Instalacj¢ solarna projektuje si¢ wewnatrz budynku oraz nadachu z rur miedzianych. Instalacje
nalezy laczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w
trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami. Przejscia
przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym nie powodujacym korozji, umozliwiajacym swobodne przesuwanie si¢ przewodu.
Instalacje wewnatrz budynku mocowac do istniejacych przegrod budowlanych (Sciany, stropy) za

pomoca typowych uchwytéw dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych.



4. Kotlownia gazowa.

4.1 Bilans mocy cieplnej

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. w projektowanym budynku okreslono w oparciu o
P.B. ,,Architektura” oraz zgodnie z normga PN-EN ISO 6946 ,,Komponenty budowlane i elementy

budynku — Op6r cieplny i wspdiczynniki przenikania ciepta — Metoda obliczania”.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. dla:
Qc.o.przedszkole =70 kW
Qc.o.mieszkanie= 3,5 kW

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla wentylaciji :

Quent = 51,8 KW

Wspdlczynniki przenikani przegéd budowlanych:
Podloga na gruncie U=0,29W/m2K

Sciana zewngtrzna piwnic U=0,29W/m2K
Sciana zewngtrzna parteru U=0,30W/m2K
Sciana zewngtrzna pietra U=0,30W/m2K

Okna zewnetrzne U=1,5W/m2K

Strop nad pigtrem U=0,23W/m2K

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u. budynku przedszkola:

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody. Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002.
Personel:

Gq= 120s. x 351/d =1801/d

Gy'=180/8 = 22,51/h

Nh=9,32 x 12°** =5,08

G,™=122,5x 5,08 = 114,36 1/h

Q:"=114,36x 4,2 x (60-5) x 3600 = 7,34kW

Dzieci:

Gy= 960s. x 401/d =33601/d

G,*=3360/ 8 = 420 1/h

Nh= 9,32 x 96*** = 3,06



G,™=420x 3,06 = 1285 1/h
Q,"=1285x 4,2 x (60-5) x 3600 = 94kW
Ze wzgledu na zastosowanie priorytetu ¢.w.u. moc z c.w.u. nie zostaat wliczona do obliczen .

Calkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej kotlowni:

2Q = Qcot Quent. =70kW+51,8kW=122,8kW

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u. budynku mieszkania:

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia

2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody. Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002.

Gq= 30s. x 1001/d =3001/d

Gv= 300/8= 37,51/h

Nh= 9,32 x 3% = 7,13

Gy™=37,5x 7,13= 267,32 1/h

Q\™*=267,32x 4,2 x (60-5) x 3600 = 17,15kW

Calkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej:

2Q = Qcot Qe =3,5kW+17,15kW=21kW

4.2. Dobor jednostki kotlowej
Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dla potrzeb c.o. oraz c.w.u. dla budynku
przedszkoladobrano kaskadg o tacznej mocy 130 kW, skladajacy si¢ z dwoch kottéw o mocy 65
kW. Kotly wspétpracowaé beda z podgrzewaczami dwuwegzownicowymi c.w.u o poj. 7201 kazdy.
Dla mieszknia dobrano kociot kondensacyjny o mocy 25 kW, z wbudowanym zasobnikiem o poj.
401
Sterowanie pompami obiegu c.o., wentylacji, c.w.u. oraz zaworu mieszajacedo oraz bedzie
realizowane poprzez konsolg sterownicza . Konsola sterownicza posiada zaprogramowang regulacje
elektroniczna modulujaca temperaturg kotta poprzez oddzatywanie na palnik modulujac zaleznosci

od temperatury zewngtrznej.

Dane techniczne kotla gazowego kondensacyjnego 65KW:
-80/60 61kW

- pojemno$¢ wodna 6,51



- natgzenie przeplywu gazu
-waga

-emisja Nox

-emisja CO

Kaskada kotow :
-Wymiary (gixszer)

Dane techniczne kotla
zasobnikiem:

-50/30 *C

- pojemno$¢ wodna

- nat¢zenie przeplywu gazu
- waga

-emisja Nox

-emisja CO

-Nox

7,5m3/h

60kg

0,000074563 ton/rok
0,000013986 ton/rok

405x1337mm

gazowego kondensacyjnego o mocy 25kW z wbudowanym

5,6-25,5kW

1,71
3,08m3/h

34kg
0,000074496 ton/rok
0.000013943 ton/rok
0.000074496 t/rok

Dane techniczne podgrzewacza dwuwezownicowego cieptej wody:

-pojemnos$¢ podgrzewacza
-wymiary (Sred, wys)

-waga

7201
855mm /2140mm
296kg

4.3 Dobér podstawowych urzadzen kottowni

Pompa obiegowa kotla:

Dla zatozonych parametréw pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:

G, = 65x 0,86/ (70-55) = 3,7 m’/h

Pompa obiegowa wentylacja mechaniczna:

Dla zatozonych parametréw pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:

G, = 51,8x 0,96 / (60/45) = 3,3m’/h

Pompa obiegowa wentylacja mechaniczna:

Dla zatozonych parametréw pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:

G, = 51,8x 0,86 / (70-55) = 2,9m’/h



Pompa obiegowa c.o.:

Dla zatozonych parametréw pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:

G, = 74 x 0,86/ (70-55) = 4,23m’/h

Pompa obiegowa c.w.u. :

Dla zatozonych parametréw pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:

G- 5,6m’/h

Pompa cyrkulacyjna dla obiegu c.w.u.

Dla zatozonych parametréw pracy kotta objgtosciowy strumien wody grzewczej wynosi:

G- 2,0m’/h

Zawor bezpieczenstwa dla kotla.
D, =0,9 [7453/ (0,41 x ((2,5 x 977,78)")]"* = 17,26mm

Dobrano zawér bezpieczenstwa , Dn 1"

do 20

d "
Poczatek otwarcia 2.5 bar
oc 0,41

Zawor bezpieczenstwa dla wentylacji.

D, =0,9 [2969/ (0,41 x ((2,5 x 1052)"*)]"* = 12,1mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa , Dn 3/4 "

do 14
d 3/4"
Poczatek otwarcia 2.5 bar

oc 0,32



Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. :

V, =702dm’

V.=[1,1 x0,7x 999,7 x 0,0182 x (2,5+1)]/(2,5-0,3) =22,28dm’

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 251, po=6 bar

Przeponowe naczynie wzbiorczego dla ukladu c.w.u
V.=700x 1,67 /100 = 11,69 [1]

D; = (5,4+1)-(4,2+1)/(5,4+1) =0,1875

V. = V/Dy

V.=11,67/0,1875 = 62[1]

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 801, po=10 bar

Zawor bezpieczenstwa uklad c.w.u.

Dla pojemnosci 500 dm® dobrano zawér bezpieczenstwa , Dn 3/4”

do 14 mm
d 3/4”
Poczatek otwarcia 6,0 bar
oc 0,2

Dobér zaworu tréjdrogowego obiegu grzewczego centralne ogrzewanie :

Dobrano zawor tréjdrogowy DN40 z sitownikiem

Dobér wymiennika ciepla:

Dobdér wymiennika ciepta dla mocy 51,8kW , tz/tp strona pierwotna 70/55*C, strona wtérna

60/45*C woda -glikol 35%

4.4 Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kottowni zostato zlokalizowane na poziomie parteru budynku objgtego
opracowaniem. Powierzchnia kotlowni Fp = 9,29 m*. Wysoko$¢ wyznaczona przez strop h = 2,87m,
kubatura pomieszczenia 26,66 m’. Wymagana minimalna kubatura kottowni Vmin = 25,8m’.
Warunek V>Vmin - spetniony. Kottownia posiada o§wietlenie naturalne powierzchnia okiena Fo =
1,575 m2, Wymagana powierzchnia okien w kottowni wynosi Fo min = 0,6m2. Warunek Fo >

Fomin — spetniony. Sztuczne zainstalowane zgodnie ze stopniem ochrony IP-65.



Zaleca si¢ w pomieszczeniu kottowni sciany do wys. 2m. wyltozy¢ plytkami ceramicznymi

natomiast na pozostalej czgsci Scian wykonac tynki klasy III i dwukrotnie pobiatkowac.

4.5 Ruraz i armatura

Usytuowanie urzadzen, armatury i sposob potaczen wykona¢ zgodnie z dokumentacja.
Ruraz kottowni nalezy wykonac z rur stalowych zgodnie z PN-80/H-74219. Rurociagi wody zimne;j
i c.w.u. wykona¢ z rur stalowych . Po wykonaniu cato$¢ rurazu nalezy dwukrotnie przeptukac a
nastgpnie wedlug obowiazujacych norm nalezy przeprowadzi¢ probg cisnieniowa. Prébe

szczelnosci uktadu c.o. wykona¢ woda o cisnieniu 6,0 bar.

Po oczyszczeniu do 3° czystosci — caty ruraz c.o. nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez dwukrotne pomalowanie (1 x farba podktadowa miniowa + 1x farba nawierzchniowa
olejna lub kreodurowa czerwona). Izolacj¢ cieplna rurociagdéw i rozdzielaczy wykona¢ z gotowych

elementéw poliuretanowych .

PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych (szczelne)

typu ZW wg BN-82/8976-50.

4.6 Wymagania izolacji cieplnej przewodow

® Przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej o
grubosci otuliny wg ponizszej tabeli

¢ Przewody prowadzone w bruzdzie $ciennej nalezy izolowa¢ otuling z pianki poliuretano-
wej o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli

¢ Przewody prowadzone nasciennie nalezy $ciennej nalezy izolowa¢ otuling z pianki poli-
uretanowej o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego

ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m*K)"
Lp Stal Miedz PP
1 20 22 25 20mm
2 20-32 22-35 20-40 30mm
3 32-100 35-108 40-110 Réwna Srednicy wewngtrznej rury
4 ponad 100 ponad 108 ponad 110 100mm




Przewody 1 armatura wg poz. 1-4
5 przechodzaceprzez $ciany lub stropy, 12 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 . . RO Y2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6 mm

4.7 Odprowadzenie spalin

Pomieszczenie kotlowni w przedszkolu

Odprowadzenie spalin z kotta przewiduje si¢ przewodem spalinowym z blachy ocynkowa-
nej stalowej kwasoodpornej ocynkowanej wym. @150mm. . Na catej dtugosci przewodow i ka-
naléw spalinowych nie moze wystgpowa¢ zmniejszenie ich przekroju. Przewody poziome pro-
wadzi¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku kottéw. Przed odbiorem instalacji gazowej przewody
spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawno$¢ prze-
wodow winna by¢ potwierdzona opinig kominiarska.

Mieszkanie

Odprowadzenie spalin z kotta przewiduje si¢ przewodem powietrzno-spalinowym z blachy
ocynkowanej stalowej kwasoodpornej ocynkowanej wym. @60mm/@100mm. . Na catej dtugo-
sci przewodow 1 kanalow spalinowych nie moze wystgpowac zmniejszenie ich przekroju. Prze-
wody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku kottéw. Przed odbiorem instalacji
gazowej przewody spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez mistrza kominiarskie-

go. Sprawno$¢ przewodéw winna by¢ potwierdzona opinia kominiarska.

4.8 Wentylacja kotlowni
¢ wentylacja nawiewna kotlowni

Zaprojektowano kanat nawiewny o wym. 25x30cm.

¢ wentylacja nawiewna faznienka w mieszkaniu
Ze wzgledu na zastosowanie przewodu powietrzno-spalinowego kanat nawiiewnyy nie jest

wymagany

e wentylacja wywiewna kotlowni

Zaprojektowano kanal wywiewny grawitacyjne o wym.14x14mm.

4.9 Instalacja wod-kan pom. kotlowni.



Kottownia wyposazona zostanie w zlew stalowy, zawér ze zlaczka na weza, kratke Sciekowa.
Studzienka schtadzajaca znajdowac si¢ bedzie na poziomie piwnic budynku przedszkola.

Szczegbdly rozwiazania pokazano na rysunkach.
4.10 Uzupemianie zladu

Uzupetnienie ztadu nalezy wykona¢ woda uzdatniona przy pomocy stacji uzdatniania:
jednokolumnowy zmigkczacz q = 1,8m3/h. Po dokonaniu analizy wody Wykonawca winien

zwroci¢ si¢ do Projektanta celem potwierdzenia odpowiedniego typu stacji uzdatniania wody.

4.11 System detekcji gazu dla kotlowni

System detekcji gazu w oparciu o0 modul podstawowym (zasilanie 12V), detektor
dwuprogowy budowy przeciwwybuchowej usytuowany w pomieszczeniu kotlowni oraz
sygnalizator optyczno akustyczny Modut podstawowy  wspétpracowal bedzie z centrala
sygnalizacyjna obiektu wg. opracowania elektrycznego. Detektor metanu w pomieszczeniu
kottowni nalezy zlokalizowa¢ 10cm pod stropem. Z systemem detekcji wspdtpracowac bedzie
zawOr odcinajacy. Montaz systemu detekcji gazu wykona¢ w oparciu o zataczone rysunki oraz

karty katalogowe urzadzen.

4.12 Uwagi koncowe
Catos$¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Kottowni na paliwa gazowe i olejowe oraz zgodnie z projektem budowlanym
2. Prace prowadzi¢ przez uprawnionym monteréw i pod nadzorem branzowym.
3. Montaz kotta oraz pomp wykona¢ zgodnie z DTR dostarczanymi przez producentéw,
4. Instalacj¢ elektryczna automatyki kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu,
uruchomienia, diagnostyki i serwisu.
5. Uruchomienia kotléw powinien dokona¢ specjalista dysponujacy aparaturag pomiarowa skta-
du i temperatury spalin,
6. W trakcie realizacji robét przestrzegac przepisOw bhp i p.poz.,
7. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania,
8. Dla urzadzen podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbgdne jest ,,Upowaznienie” Do-

zoru Technicznego,



5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1 Zrédlo zasilania

Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dla potrzeb c.o. oraz c.w.u. dla budynku
przedszkoladobrano kaskadg o tacznej mocy 130 kW, skladajacy si¢ z dwdch kottéw o mocy 65
kW. Kotly wspétpracowa¢ beda z podgrzewaczami dwuwezownicowymi c.w.u o poj. 7201 kazdy.
Dla mieszknia dobrano kociot kondensacyjny o mocy 25 kW, z wbudowanym zasobnikiem o poj.
401

System grzewczy projektowanego budynku wyposazony zostal w tradycyjny uktad ogrzewania

grzejnikowego.

5.2 Dane budynku

Ogrzewanie grzejnikami budynku przedszkola Qgrzejniki= 70 kW
Ogrzewanie grzejnikami mieszkanie Qgrzejniki= 3,5 kW
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: A =1112 m2
Kubatura pomieszczen ogrzewanych: V =3072 m2
Parametry temperaturowe instalacji grzejnikowe;j: tz/tp = 70/55°C

5.3 Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Obliczenie wspotczynnikéw przenikania ciepta k dla poszczegdlnych przegréd oraz strat ciepta
poszczegdlnych pomieszczen dokonano w oparciu o obowiazujace normy. Przegrody budowlane,
zgodnie z norma PN-EN ISO 6946:2004 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny 1 wspoélczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania” winny spelnia¢ wymagania
zgodno$ci rzeczywistych wartosci  wspotczynnikOw przenikania ciepta U z wartosciami

okreslonymi w normie.

Obliczenie strat ciepta wykonano przy zatozeniu:

ogrzewanie realizowane jest bez przerw, z ostabieniem w nocy,

= temperatury wewngtrzne pomieszczen zgodnie z w/w obowiazujaca norma.

Obliczenie wspotczynnikéw k dla przegrdd, straty ciepta poszczegdlnych pomieszczeh oraz

dobor grzejnikéw dokonano oparciu o program komputerowy ’ArCadia TERMO Pro”



5.4 Material i armatura c.o

Wiaczenie projektowanej instalacji nalezy wykona¢ w pomieszczeniu kotlowni, znajdujace;j
si¢ na poziomie parteru budynku objetego opracowaniem. Gléwne przewody zasilajace instalacje
c.o. zaprojektowano z rur stalowych prasowanych , wykonane z stali taSmowej walcowanej na

zimno ocynkowanej na zewnatrz. Przewody zasilajace nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu.

Przy przejsciach przez przegrod¢ budowlana (np. przewodem poziomym przez Sciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury
przewodu co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrod¢ pionowa, co najmniej o 1 cm, przy
przejsciu przez strop. W obszarze tulei nie nalezy wykonywac potaczen. Przestrzen migdzy tuleja a
przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym.

Kompensacja uktadem samokompensujacym wedtug wytycznych producenta.

5.5. Grzejniki

Przy okreslaniu mocy cieplnej grzejnikow brano pod uwage funkcj¢ pomieszczen oraz wy-
magana temperatur¢ w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje montaz grzejnikéw pltytowych

podejscie z boku.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przeb manipulacja.
Kazdy zesp6t grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka wodno —
powietrzna z uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Cato$¢ instalacji ptuka¢ bardzo staran-

nie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

W miejscach krzyzowania si¢ instalacji prowadzonych w posadzkach, zwraca¢ szczegdlna uwa-

g¢ na odpowiednie zaglgbienie prowadzonego rurazu.

Po wykonaniu instalacji, wedlug obowiazujacych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe ci-

$nieniowg instalacji. Probe szczelnosci wykona¢ wodg o ci$nieniu 6,0 bar.

Grzejniki musza by¢ zamontowane przez wykwalifikowanego instalatora oraz zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

Na grzejnikach w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci musza by¢ umieszcone
ostony ochraniajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym zgodnie z Rozporzadze-

niem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.08.2010 w sprawie rodzajéw oraz form wychowania



przedszkolnego, warunkow tworzenia 1 organizowania tych form oraz sposobu ich dzoatania. (Dz.

U. Nr.161 poz. 1080)

Lokalizacje oraz moc grzejnikéw dla poszczegdlnych pomieszczen pokazano na zataczonych

rysunkach

5.6 Odpowietrzniki

Odpowietrzniki nalezy zamontowac na pionach instalacji w szafkach zlokalizowanych przy stropie.

Wedtug rysunku nr 6.

5.7 Wymagania izolacji cieplnej przewodow

e Przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o
grubosci otuliny wg ponizszej tabeli

¢ Przewody prowadzone w bruzdzie sciennej nalezy izolowac otuling z pianki poliuretano-
wej o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli

® Przewody prowadzone nasciennie nalezy sciennej nalezy izolowac otuling z pianki poli-
uretanowej o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach centralnego

ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m*K)"
Lp Stal Miedz PP
1 20 22 25 20mm
2 20-32 22-35 20-40 30mm
3 32-100 35-108 40-110 Réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 ponad 100 ponad 108 ponad 110 100mm
Przewody 1 armatura wg poz. 1-4
5 przechodzaceprzez $ciany lub stropy, 12 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w komppnentgch bud().wlgny’c.h miedzy Vs wymagath 7 poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikoéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6 mm




5.8. Regulacja instalacji c.o.

Regulacjg catego systemu instalacji c.o. zaprojektowano poprzez nastawy wstepne oraz gtowi-

ce termostatyczne przy grzejnikach.
5.9. Préba ci$nieniowa

Kazdy zespot grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka
wodno — powietrzng z uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Catos¢ instalacji ptuka¢ bardzo
starannie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Plukanie zakonczy¢ po osiagnig-

ciu stgzenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l.
5.10. Badanie szczelno$ci na zimno

Instalacja c.o. najpézniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢ napet-
niona woda zimna i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokonac sta-
rannego przegladu wszystkich elementéw, kontrolujac ich szczelno$¢ przy ci$nieniu statycznym
stupa wody w instalacji. Badanie szczelno$ci na zimno nalezy prowadzi¢ po odcigciu instalacji od
zrédta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnie$¢ przy pomocy recznej pompy tlokowej. Pompa
musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawOr odcinajacy, zawor zwrotny, zawOr Spustowy oraz
cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o
min. $rednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci$nienia prébnego i dziatke
elementarna 0,1 bar. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyja¢ w wielko$ci pr+2,0bar (pr — min.
4,0 bar). Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacji stala temperatur¢ wody, gdyz

zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang cisnienia od 0,5 do 1,0 bar.
5.11. Badanie szczelnosci na goraco

Badanie szczelnosci instalacji c.0. na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku
szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych instalacji. Przed przystapieniem do badania
instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania szczel-
nosci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp., skontrolowac zdol-
no$¢ przejmowania wydluzen termicznych przez instalacj¢. Wszystkie zauwazone usterki i nie-

szczelnosci nalezy usuna¢. Wynik badan szczelnosci na goraco nalezy uwazac¢ za pozytywny, jesli



instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po ochtodzeniu nie stwierdza si¢ uszkodzen ani

trwatych odksztatcen.
6. Zabezpieczenie p.poz.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majq mieé
klase¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw i by¢ zabezpieczone kolnierzem
ognioodpornym. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéow dla pojedynczych rur instalacji
centralnego ogrzewania, wprowadzonych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-

-sanitarnych.

~

. Uwagi koncowe

e (alo$¢ rob6t montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Kotlowni Gazowych oraz zgodnie z projektem budowlanym,
® Prace prowadzi¢ przez uprawnionym monteréw i pod nadzorem branzowym,

¢ Instalacje elektryczna kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu, uruchomienia,

diagnostyki 1 serwisu.
e W trakcie realizacji robét przestrzegaé przepisOw bhp i p.poz.,
e Wszystkie materialy 1 urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania,

¢ Dla urzadzen podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbgdne jest ,,Upowaznienie” Do-

zoru Technicznego,
8.Postanowienia ogolne

Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz.83 z 4-02-1994r. chroniony jest Prawem Autorskim.
Kopiowanie, reprodukcja badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek jego czesci

stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta jest zabronione.

Opracowat:



ZESTAWIENIE URZADZEN

Lp. |Nazwa urzadzenia Ilos¢ | Uwagi
1 |Kaskada kottéw gazowych sktadajaca si¢ z kottéw kondensacyjnych , 1
65KWx2szt
2 | Podgrzewacz wody dwuwegzownicowy o poj 720L 2
3 |Pompa obiegowa kotta 1x400-4150V Pmax = 180W 2
4 |Pompa obiegowa (wentylacja mechaniczna,c.0.) 1x230-240V Pmax = 4
180W
5 |Pompa obiegowa c.w.u. Pmax=180W, 1x220-230V 1
6 |Pompa obiegowa ( centrala)typ Pmax=100W, 1x220-230V 1
7 | Pompa cyrkulacyjna sterowanie czasowe 1
8 | Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 25 1, po=6 bar 1
9 | Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 60 1, po=10 bar 2
9a |Przeponowe naczynie wzbiorcze firmy o poj.18 1, po=10 bar 1
10 | Zawor bezpieczenstwa Dn 17, po=2,5 bar, «<c=0,41, do =20mm 2
10a | Zawor bezpieczenstwa 3/4”, po=2,5 bar, «<c=0,32,do =14mm 1
11 | Zawor bezpieczenstwa do zasobnika 3/4”, po=6,0 bar, «<c=0,2do =14mm 2
12 | Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 Dn 1/2”, po=6,0 bar, o<c=0,25 1
do =12mm
13 | Zawor tréjdrogowy typ DN40 + sitownik 1
14 | Zawoér regulacyjny Dn40 3
15 |Zawor regulacyjny Dn32 1
16 |Zawor regulacyjny SDn20 1
17 | Filtr siatkowy gwint. Dn50 4
18 |Filtr siatkowy gwint. Dn40 1
19 |Filtr siatkowy gwint. Dn25 1
20 | Filtr siatkowy gwint. Dn20 1
21 |Zawor zwrotny DNS5S0O 6
22 |Zawér zwrotny DN40 1
23 | Zawor zwrotny DN32 4
24 | Zawor zwrotny DN25 1
25 |Zawor zwrotny DN20 1
26 |Zawor zwrotny DN40 1




27

Zawor zwrotny DN25

28

Zawor odcinajacy gwintowany DN65

29

Zawor odcinajacy gwintowany DN50

30

Zawor odcinajacy gwintowany DN40
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31

Zawor odcinajacy gwintowany DN32

32

Zawor odcinajacy gwintowany DN25

33

Zawor odcinajacy gwintowany DN20

33A

Zawor odcinajacy gwintowany DN15

34

Zawor kulowy gwint. Dn20 ze spustem

35

Fltr sznurkowy
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36

Odpowietrznik automatyczny Dn20
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37

Jednokolumnowy zmigkczacz , q=1,8m3/h,

38

Wodomierz

39

Magnetyzer

40

Wskaznik podwdjny WP 80-T/0+120°C, 0+0,6 MPa/2,5

41

Manometr (0-0,6MPa)

42

Manometr (0-1,0 MPa)

43

Rozdzielacz Dn80 L =0,9m

44

Zawor regulacyjny DN32

45

Automatyczny uzupetniacz ztadu

46

Uktad zabezpieczajacy przed niskim stanek wody

47

Wartownik DN65

48

Wymiennik ciepta
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54

System neutralizacji kondensatu
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S54A

Zestaw solarny skaldajacy sig z 6 ptyt wraz z osprzg¢tem

1kpl.

54B

Naczynie wzbiorcze dla inst. solarnej o pojemnosci 251

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SYSTEMU SPALINOWEGO

47

Rura jednoscienna spalinowa @150, L=0,5m

49

Wyczystka kaskadowa jednoscienna @150, L=0,35m

50

Ustnik (150,

51

Kolano izolowane kaskadowe 90* z podstawa @150/225

56

Wspornik -komlpet @150/225

57

Rura izolowana kaskadowa @150/225 L=1m
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58

Rura izolowana kaskadowa ©150/225 L=0,5m

59

Zakonczenie izolacji kaskadowe @150/225

60

Daszek

68

Kratka do kanatu grawitacyjnego 25x25cm

69

Obejma konstrukcyjna @150/225

70

Ptyta dachowa z kotnierzem
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW SYSTEMU POWIETRZNO-
SPALINOWEGO

71

Kolano ©@60/100

72

Wyczystka kaskadowa jednoscienna @#80/125, L=0,35m

73

Ustnik ,

74

Kolano izolowane 90* z podstawa @#80/125

75

Wspornik -komlpet @80/125

76

Rura powietrzno-spalinowa @#80/125 L=1m

77

Podstawa dachowa

78

Daszek

79

Kratka do kanatu grawitacyjnego 14x14cm

80

Obejma konstrukcyjna @80/125
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