OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
» Zlecenie Inwestora,
* P.B. - ,Architektura” opracowana przez Pracogvitirojektova mgr inz. Arch. Teresa
Okowinska, ul. Gucwy 9, 33-300 Nowwé&r;
* Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 200&mieniajce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpsm& budynki i ich usytuowanie,
» Poradnik ,,Ogrzewanie + klimatyzacja”, wydawnict&@/FE 1995r,
* ,Wentylacja i klimatyzacja” — Maksymilian MalickRWN 1980r,
» ,Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne” — Arkatl975,
» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacghtylacyjnych Cobrti Instal,
* Obowigzujace przepisy i Polskie Normy:
» PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody teras ksztattki wentylacyjne
z blachy przekroju prostaknym — Wymiary
» PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody teras ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary
» PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkowcSpezewododw Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogoinej
» PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkéw Wymaganiacdatg przyrzdow do pomiaru
predkasci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
» PN-EN 13141-4:2006 Wentylacja budynkow. Badaniesaiansci elementow/wyrobow do
wentylacji mieszka Czs¢ 4. Wentylatory stosowane w systemach wentylaejs nhiz
» PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wW#awasci uzytkowe budynkow. Wspotczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacMetoda obliczania (oryg.)
» PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach szkenych zamieszkania
zbiorowego i giyteczndci publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3)
» PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacypuoelstawowe wymagania i badania
» PE-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyj®&zczeln@. Wymagania i badania
» PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rgizenia urzdzei, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych
» PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach - Nawiewnikvywiewniki - Badania



aerodynamiczne i wzorcowanie gdze: wentylacyjnych kiécowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

» PN-EN 15243:2007 Wentylacja budynkow. Obliczamepteratury wewgtrznej, obcizenia i
energii w budynkach wypa&gamych w systemy klimatyzacji pomiesicze

> PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow. Centrale waoyyne i klimatyzacyjne.
Wiasciwasci mechaniczne

» PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — ddizenia wentylacyjne koowe — Badanie
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanagkah

» ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sieci przewoddVymagania dotygee czsci
sktadowych sieci przewodow utatwieg konserwaejsieci przewodow

» PreN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia ippod przewodow — Wymagania
wytrzymaitgciowe

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwrzania w zakresie wbudowania wentylacji grawitacyyjemazonej
oraz wentylacji mechanicznej w wybranych pomiesa@h w remontowanym budynku
przedszkola oraz mieszkania we Wtodowicach, ulkiweska 15, dz. nr 295/7, Witodowice

powiat Zawiercie.

3. Dane wyjciowe:
3.1.Warunki zewatrzne:
Parametry powietrza zewtnznego wg PN-76/B-03420 dla lata:

» strefa klimatyczna Il

* temperatura zewgrzna tzl = 30C,

» wilgotnos¢ wzgledna ¢zl = 45%,

* zawartdé¢ wilgoci xzl = 11,9g/kg,

* entalpia hzl = 60,7 kJ/kg,

Parametry powietrza zewtnznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:
» strefa klimatyczna 11
e temperatura zevatrzna tzz = -20C,

» wilgotnos¢ wzgledna ¢zz = 100%,



» zawartd¢ wilgoci xzz = 0,8g/kg,

* entalpia hzz = -18,5kJ/kg,
3.2.Warunki wewngtrzne:

e zima Tn=20°C, lato Th=20°C

» predkosé ruch powietrza w strefie przebywania ludzi <0,3m/s

» wilgotnaos¢ wzgledna: ezl = 40% + 60%.

4. Rozwigzania projektowe.
Zaprojektowano trzy uktady wentylacji mechanicznajyiewno-wywiewne;j.

Pierwszy uktad N1-W1 obstugiwatletizie pomieszczenie kuchni oraz pomieszczenia
towarzyszce i realizowany &zie poprzez centr@hawiewry oraz dwa wycigowe wentylatory
dachowe.

Drugi z uktaddéw N2-W2 wentylacji obstugiwatetizie wybrane pomieszczenia na
poziomie piwnic i realizowany dolzie przez central wentylacyjrm nawiewno - wywiewas,
wentylator wycagowy dachowy oraz elementy towarzyse.

Trzeci uktad wentylacji N3 obstugiwakizie pomieszczenie Sali Rytmiki 103 natpie
i realizowany kdzie poprzez wentylator kanatowy, nagrzewnielektryczma, wentylatory
scienne zamontowane na kanatach grawitacyjnych elementy towarzysze,

Dla pomieszcze sanitarnych przewidziano osobne uklady wywiewnalizewane przez
wentylatory tazienkowe.

W celu klimatyzowania Sal Dzieci zaprojektowano dviezalene uktady Multisplit.

4.1. Zestawienie pomieszcheobjetych wentylacja mechaniczn.

Krotnosé wymiany llo$¢ powietrza
Nazwa Temp. _
_ ) powietrza wentylac.
Pomieszczenia V wewretrzna _ _ _ )
nawiew / wywiew | nawiew / wywiew
Wg. proj.
9 Pro) [m3] T - [m3/h]
budow.

PARTER- System N1-W1

16 Magazyn produktow
18,7 16 3/3 60/60

suchych




17 Kuchnia 127,1 20 20/22 2540/2800
18 Spiarka 8,3 16 2/2 20/20
19 Zmywalnia 41,0 20 10/10 410/410
SUMA: 3030/3290
PIWNICE — System N2-W2
04 Pom. techniczne 97,2 16 44 390/390
05 Magazyn przedszkola | 107,08 16 2/2 210/210
06 Magazyn przedszkola | 97,7 16 2/2 200/200
011 Magazyn mebli 44,0 16 2/2 20/70
kuchennych
012 Magazyn zasobow 35,1 16 2/2 70/70
019 Ekspedycja czysta 10,9 20 4l4 40/40
021 Pom. mag. kuchni 18,1 16 2/2 40/40
022 Mag. Ziemniakow i 39.6 16 4/4 160/160
warzyw
023 Obieralnia, 42,6 18 5/5 210/210
sterylizacja
SUMA: 1350/1350
PIETRO — System N3
103- Sala rytmiki 210,1 20 4l4 840/840

5. Opis szczegoOtowy systeméw wentylacyjnych
5.1. Opis szczegoOtowy dla systemu wentylacyjnegd V1.

Krotnosé wymiany llo$¢ powietrza

Nazwa Temp. _

_ _ powietrza wentylac.
Pomieszczenia V | wewrgtrzna _ _ ) )
nawiew / wywiew | nawiew / wywiew
Wg. proj.
[m3] T - [m3/h]
budow.

PARTER- System N1-W1

16 Magazyn produktéw
18,7 16 3/3 60/60
suchych

17- Kuchnia 127,1 20 20/22 2540/2800




18- Spizarka 8,3 16 2/2 20/20

19- Zmywalnia 41,0 20 10/10 410/410

SUMA:! 3030/3290

Zaprojektowano centralwentylacyjra nawiewry wyposaom w filtr kasetowy klasy G4,
nagrzewni¢ wodm (czynnik woda-glikol 35%), zespdt wentylatorowyunhik szumu, i
przepustnic. Dane centrali: Vn=3030th, Qgrz=43,1kW, U=3x400/50Hz, Pel=2,2kW,
In=5,2A, wymiary: 2120x1100x495mm oraz masie m=21ktorn zlokalizowano w
Komunikacji nr 14 na parterze. Centrala wentylaayzostanie wykonana w wersji podwieszanej.
Praca instalacji dmlzie nadzorowana przez system automatycznej rggulagarty na
sterownikach cyfrowych, ktore wspotpracowakydl z czujnikiem temperatury umieszczonym w
kanale wentylacyjnym nawiewnym oraz czujnikiem temgbury zewntrznej, dzgki czemu
temperatura w wentylowanych pomieszczeniach utrzyama lzdzie w odpowiednich zakresach
temperaturowych.

Czerpnia powietrza o wymiarach 1000x250 z uktadatnzymuacym wodt oraz siathk
drobnooczkow zlokalizowano ndcianie zewntrznej elewacji potudniowej.

Zaprojektowany system nawiewny realizowanydtie za pomagc nawiewnikdw
prostoktnych. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odigyskabedzie za pomog kanatow
wentylacyjnych o przekroju prostatkiym. Nawiewniki wyposzone zostam w przepustnice
wieloptaszczyznowe.

Uktad wywiewny realizowanyduzie poprzez dwa wentylatory dachowe:

- pierwszy o parametrach, Vw=2800m3/h, U=400V/3l-B&kW, 1=1,4A, wersja 0 wysokiej
odporndci temperaturowej (40C/2h), ckzar: 39kg, obstugiwat dilzie pomieszczenie kuchni.
Wywiew realizowany bdzie poprzez okap kuchenny wg. oddzielnego opran@wa

- drugi o parametrach, Vw=490m3/h, U=400V/3, Pd)sBW, 1=0,18A, c¢zar: 10,5kg,
obstugiwat lgdzie pomieszczenia 16-Mag. prod. suchych, 1&8ga, 19-Zmywalnia.

Suma powietrza wywiewanego za pompocbu wentylatorow dachowych wynésibedzie
3290m3/h.

Zaprojektowany system wywiewny realizowamdbie za pomagwywiewnikdéw prostoktnych
oraz okagtych zaworow wentylacyjnych. Odprowadzenie povziatwywiewanego odbywasic
bedzie za pomog kanatdow wentylacyjnych o przekroju prosittkym oraz kotowym.
Wywiewniki wyposaone zostasnw przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe.



Przewody wentylacyjne natg¢ prowadzé pod stropem. Kanaly wentylacyjne nale
izolowat wetma mineralm, pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonejstaa, grubaé izolacji
40mm.

Zrodlem ciepta dla zasilenia nagrzewnicy wodnej k@ntwentylacyjnej bdzie
projektowana kottownia gazowa wg oddzielnego opnasva. Przewody doprowadzag
czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej prowadedxda pod stropem. Przewody zasileg
nagrzewni¢ wykonane zostanz rur stalowych bez szwu wg DIN 2449. Przewodyosta
naleey wyposay¢ w odpowietrzniki automatyczne w najwgzych punktach instalacji oraz
nalezy izolowat otulinami z pianki polietylenowej typu K-flex STgrubagci podanej w punkcie
11. Wydajndci uktadu nawiewnego oraz sposob ich meut@rzedstawiono na zgizonych
rysunkach.

Instalacje elektryczmy wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nglebezwzgidnie wykona w
sposob umgliwiajgcy jednoczesg prace catego systemu.
Parametry techniczne centrali :
> Vn=3030ni/h,
» Nagrzewnica wodna Qgrz.= 43,1kW, (czynnik: wod#dadl35%)
» Filtry EU4
» Wentylator:
* Nawiew: Pel.(N)=0,2,2kW, 3x400 V, 1=2,2A



5.1.1. Automatyka centrali wentylacyjnej systemu NAW1.
Schemat automatyki:
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Lista elementow automatyki:

1. Sitownik przepustnicy nawiewu
Presostat filtra nawiewu
Zawor nagrzewnicy wodnej
Sitownik zaworu

Czujnik przylgowy nagrzewnicy wodnej

N o s W

. Termostat przeciwzamreniowy nagrzewnicy wodnej
10. Falownik nawiewu

11. Czujnik temperatury zewtnrznej

12. Kanatowy czujnik temperatury nawiewu

13. Sterownik

14. Rozdzielnica

FUNKCJE AUTOMATYKI:
- Praca ¢czna/Praca w trybie zegarowym
- Utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniulaaw

- Sterowanie centralwg kalendarza tygodniowego

iz




- Kontrola czystéci filtrow
- Sterownik wyposzony w maliwos¢ rozbudowy o protokot komunikacji LonWorks, Ethetne
BacNet, Modbus

- Sterownik wyposzony w maliwos¢ dofczenia panelu zewtrznego w/poza rozdzielric

5.2. Opis szczegotowy dla systemu wentylacyjneg@/\V2.

Krotnosé wymiany llo$¢ powietrza

Nazwa Temp. _

_ ) powietrza wentylac.
Pomieszczenia \ wewretrzna _ _ ) )
nawiew / wywiew | nawiew / wywiew
Wg. proj.
[m3] T - [m3/h]
budow.

PIWNICE — System N2-W2

04 Pom. techniczne 97,2 16 4/4 390/390
05 Magazyn przedszkola | 107,08 16 2/2 210/210
06 Magazyn przedszkola | 97,7 16 2/2 200/200
o gt | o
012 Magazyn zasobéw 35,1 16 2/2 70/70
019 Ekspedycja czysta 10,9 20 4l4 40/40
021 Pom. mag. kuchni 18,1 16 2/2 40/40
\CI)VZaZrZI;//IV%g. Ziemniakow i 396 16 4/4 160/160
023 Obieralnia, 42.6 18 5/5 210/210

sterylizacja

SUMA: 1350/1350

Zaprojektowano central wentylacyjm  nawiewno-wywiewn  Vn=1350m3/h,
Vw=960m3/h, wyposzona sekcje filtracji klasy G4 50mm, wymiennik kraywy, sekcje
wentylatorowe: nawiewne i wywiewne, przepustnkeaécoéw wlotowych i wylotowych, sekcji
nagrzewnicy wodnej (czynnik: woda+glikol 35%). ki@okalizowano w Pom. Technicznym nr
04 na poziomie piwnic. Centrala wentylacyjna zogtamykonana w wersji podwieszanej. Praca
instalacji lgdzie nadzorowana przez system automatycznej rggudgarty na sterownikach
cyfrowych, ktore wspotpracowatyella z czujnikiem temperatury umieszczonym w kanale

wentylacyjnym wywiewnym, dezki czemu temperatura w wentylowanym pomieszczeniu



utrzymywana bdzie w odpowiednich zakresach temperaturowych.

Czerpnia powietrza o wymiarach 500x300 z ukladetnzgmupcym wod; oraz siathk
drobnooczkow zlokalizowano ndcianie zewntrznej elewacji pétnocne;j.

Zaprojektowany system nawiewny realizowanydtie za pomagc nawiewnikdw
prostoktnych oraz okigtych o wymiarach podanych na rysunkach. Doprowaidzpowietrza
nawiewanego odbywssi¢ bedzie za pomagkanatdw wentylacyjnych o przekroju prosstikym
oraz kotowym. Nawiewniki wyposane zostasmw przepustnice jedno lub wieloptaszczyznowe.

Zaprojektowany system wywiewny realizowamnydbie za pomogkratek wentylacyjnych
prostoktnych oraz okigtych o wymiarach podanych na rysunkach. Odprowaidzpowietrza
wywiewanego odbywa sie bedzie za pomag kanaldbw wentylacyjnych o przekroju
prostoktnym oraz kotowym prowadzonych pod stropem piwrigatki wyposaone g w
przepustnice jedno lub wieloptaszczyznowe.

Zrodlem ciepta dla zasilenia nagrzewnicy wodnej k@ntwentylacyjnej kdzie
projektowana kotlownia gazowa wg oddzielnego opracoa. Przewody doprowadzag
czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej prowadedxda pod stropem. Przewody zasileg
nagrzewni¢ wykonane zostanz rur stalowych bez szwu wg DIN 2449. Przewodyosta
naleey wyposay¢ w odpowietrzniki automatyczne w najwgzych punktach instalacji oraz
nalery izolowa otulinami z pianki polietylenowej typu o grudm podanej w punkcie 12.
Wydajnaici uktadu nawiewnego i wywiewnego oraz sposob ichnt@&u przedstawiono na
zakczonych rysunkach.

Wydajnaici dla poszczegoéinych uktadéw nawiewnych, wywiewmyaraz sposob ich
montau przedstawiono na zgizonych rysunkach.

Instalacje elektryczmy wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej ndlebezwzgidnie wykona w

sposob umgliwiajgcy jednoczesq prace catego systemu.

Parametry techniczne centrali :
> Vn=1350ni/h,

> Vw=960m3/h

» Nagrzewnica wodna Qgrz.= 8,7kW, (czynnik: wodakali35%)
» Wymiennik krzyowy, sprawné¢ odzysku: 50%

> Filtry G4

>

Wentylatory:



* Nawiew: Pel.(N)=0,55kW, 3x400V/50Hz, 1=1,35A
* Wywiew: Pel.(N)=0,55kW, 3x400V/50Hz, 1=1,6A

5.2.1. Automatyka centrali wentylacyjnej systemu N2V2.

Schemat automatyki:
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Lista elementow automatyki:
1. Sitownik przepustnicy nawiewu
Presostat filtra nawiewu
. Sitownik przepustnicy bypassu

. Kanatowy czujnik temperatury wymiennika kéoywego

2
3
4
5. Zawor nagrzewnicy wodnej
6. Sitownik zaworu

8. Czujnik przylgowy nagrzwnicy wodnej

9. Termostat przeciwzanemiowy nagrzewnicy wodnej
12. Falownik nawiewu

13 Presostat filtra wywiewu

16 Falownik wywiewu

18 Sitownik przepustnicy wywiewu




19 Czujnik temperatury zewtnznej

20 Kanatowy czujnik temperatury nawiewu
21 Kanatowy czujnik temperatury wywiewu
22 Sterownik

23 Rozdzielnia

FUNKCJE AUTOMATYKI
Centrala nawiewno-wywiewna
- Praca ¢czna/Praca w trybie zegarowym
- Utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniu
- Sterowanie centralwg kalendarza tygodniowego
- Kontrola czystéci filtréw
- Sterownik wyposzony w maliwos¢ rozbudowy o protokot komunikaciji LonWorks, Ethetne
BacNet, Modbus
- Sterownik wyposzony w maliwos¢ dofaczenia panelu zewtrznego w/poza rozdzielrnic
Wymiennik krzy zowy
- Ochrona przeciwoblodzeniowa wymiennika kiaywego
- Ptynna regulacja mocy wdzenia odzysku
Nagrzewnica wodna
- Zasilanie i sterowanie prapompy obiegowej nagrzewnicy wodnej
- Wsigpny wygrzew nagrzewnicy wodnej w okresie zimy
- Przeciwmrozowe zabezpieczenie nagrzewnicy oghgtpowietrza oraz od strony wody

5.3. System wywiewny pomieszczenia Technicznego 04.

Nawiew do pomieszczenia Technicznego 04 realizowalzie centrad wentylacyjm
systemu N2-W2.

Uktad wywiewny Pomieszczenia Technicznego 04 naigooie piwnic realizowany
bedzie za pomacwentylatora dachowego na podstawie thoaj, Vw=390m3/h.

Zaprojektowany system wywiewny realizowanydbie za pomag kratki wentylacyjnej
prostolatnej o wymiarach podanych na rysunkach. Odprowadzpowietrza wywiewanego
odbywa& sie bedzie za pomoc kanatdw wentylacyjnych o przekroju prosittkym oraz

kotowym. Kratka wyposana zostanie w przepustaiwieloptaszczyznow



Na wszystkich kondygnacjach kanat wywiewny z pomigeniach technicznego 04
naleey obudowa& ptytami G-K o odporngci ogniowej rownej odporrigi ogniowej stropu
piwnic.

Instalacje elektryczm wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nglebezwzgldnie wykona w

sposob umgliwiajgcy jednoczesq prace catego systemu.

5.3. Opis szczegoOtowy dla systemu wentylacyjnego ME3.

Krotnosé wymiany llo §¢ powietrza
Nazwa Temp. _
_ ) powietrza wentylac.
Pomieszczenia \% wewretrzna _ _ _ ]
nawiew / wywiew nawiew / wywiew
Wg. proj.
9 Pro) [m3] T - [m3/h]
budow.
PIETRO — System N3-W3
103- Sala rytmiki 210,1 20 4l4 840/840

Zaprojektowany system nawiewny N3 zapewnigdzie nawiew powietrzawiezego do
pomieszczenia Sali rytmiki 103 na poziomiegt@. Uktad realizowany dalzie za pomag
wentylatora kanatowego o0 wydago Vn=420m3/h. Przed wentylatorem najezamontowa
przepustni¢ zwrotra oraz filtr kanatowy. Za wentylatorem naje zamontowa nagrzewni¢
kanatowy elektryczma o mocy grzewczej rownej mocy elektrycznej Qgrz& KW, U=3x400V,
Pel=Qgrz=6,0kW, oraz ttumik hatasu typu @200, 2m, Wentylator peiczony lkedzie z
filtrem oraz nagrzewnicza pomog tacza elastycznego.

Uklad nawiewny realizowany c¢hzie réwnig poprzez nawiewniki okienne
higrosterowalne akustyczne umieszczone w ramaamnolch w gornej egci okna. Wydajné¢
nawiewnika okiennego wyndsibedzie 5-32m3/h i regulowanactizie w zalenosci od
wilgotnosci powietrza zewegtrznego. Suma powietrza nawiewanego przez nawievakienne
wynosi bedzie 420m3/h.

Ponadto uzupetnianie powietrza w pomieszczeniachizoavane kdzie podczas otwierania
drzwi do pomieszcze jak rownie: powietrzeswieze uzupetniane dalzie poprzez infiltragj (tj.
nieszczelnéci stolarki okiennej, drzwiowej, przegréd budowlahyitp.).

Czerpn¢ powietrza o wymiarach 300x300 z kratkochronm o wym. 300x300,

zlokalizowano n&cianie zewntrznej budynku od strony potnocne;j.



System nawiewny realizowanyedrie za pomog kratek nawiewnych prostataych o
wymiarach podanych na aakonych rysunkach. Doprowadzenie powietrza nawiegan
odbywa si¢ bedzie za pomaog kanatéw wentylacyjnych o przekroju kotowym i prolgitnym.
Kratki nawiewne wyposane zostampw przepustnice wieloptaszczyznowe.

Uktad wywiewny realizowanyduzie za pomag wentylatorowsciennych montowanych
na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Dane techméczwentylatora: Vw=160-170m3/h,
U=230V/50Hz, Pel=0,029kW. Zaktadag¢sprae ciagta wentylatorOw wspotpracagych z
systemem nawiewnym N3.

Przewody wentylacyjne nalg obudowa ptytami GK. Kanaty wentylacyjne nalg izolowa

wetna mineralry pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonefiaa, gruba¢ izolacji 40mm.

5.4.0pis szczegotowy dla systemu wentylacyjnego pomiega Sali Dziecinr 1, 2, 101, 102.

Krotnosé wymiany llo §¢ powietrza
Nazwa Temp. _
_ ) powietrza wentylac.
Pomieszczenia V | wewrgtrzna _ _ _ )
nawiew / wywiew nawiew / wywiew
Waq. pro;j.
d- prol [m3] T - [m3/h]
budow.
PIETRO — System N3-W3
1- Sala dzieci 185,3 20 240so0by x20m3/h 480/480
2- Sala dzieci 190,3 20 240soby x20m3/h 480/480
101- Sala dzieci 188,2 20 240soby x20m3/h 480/480
102- Sala dzieci 193,3 20 240so0by x20m3/h 480/480

Zaprojektowany system nawiewny zapewnigddbe nawiew powietrzawiezego do
pomieszczé Sal Dzieci nr 1, 2 na poziomie parteru oraz 112 na poziomie ptra. Uktad
nawiewny realizowanydalzie rownie poprzez nawiewniki okienne higrosterowalne akustgc
umieszczone w ramach okiennych w gérnejscz okna. Wydajné¢ nawiewnika okiennego
wynosié bedzie 5-32m3/h i regulowanactlizie w zalenosci od wilgotngci powietrza
zewretrznego.

Ponadto uzupetnianie powietrza w pomieszczeniachlizoavane bkdzie poprzez kratki
transferowe zamontowane w drzwiach do pomieszczep@czas otwierania drzwi do

pomieszczi, jak réwnie powietrze swieze uzupetniane dazie poprzez infiltrag (tj.



nieszczelnéci stolarki okiennej, drzwiowej, przegréd budowlahyitp.).

System wywiewny realizowany ¢lizie poprzez kanaty grawitacyjne o wymiarach
14x27cm ( po 3 kanaly na jednacgsalwyjatkiem Sali nr 101). System wywiewny wspomagany
bedzie poprzez zastosowanie nasad kominowych hybrydowWydajné¢ nasad kominowych
uzaleniona jest od mdkosci wiatru i waha i w granicach 150-300m3/h. Nasady ngle
zamontowad zgodnie z zalczonymi rysunkami oraz zaleceniami producenta.

Wentylacja wywiewna Sali nr 101 realizowanrgbie w sposob grawitacyjny.

5.5. Wentylacja pomieszczé nr 013, 014, 015, 020, 021, 028 (piwnice), 7 (pani, 104, 105,
106, 112 (p¢tro) oraz pomieszczé WC.

Krotnosé wymiany llo §¢ powietrza
Nazwa Temp. _
_ _ powietrza wentylac.
Pomieszczenia V | wewrgtrzna _ _ ) )
nawiew / wywiew nawiew / wywiew
Wg. proj.
9 Pro) [m3] T - [m3/h]
budow.
PIETRO — System N3-W3

013 Chiodnia 40,0 16 8/8 320/320
014 Szatnia personelu 25,6 20 80sob x 20m3/h 160/160
015 Pokojsniadan 36,6 20 60s6b x 20m3/h 120/120
020 Ekspedycja brudna 33,1 20 4/4 130/130
021 Pom. mag. kuchni 18,1 16 2/2 40/40
028 Magazyn przedszkola| 32,2 16 2/2 60/60
7 Szatnia pracownikow 29,2 20 4l4 120/120
104 Kuchnia ekspedycja 15,5 20 4l4 60/60
105 Kuchnia ekspedycja 24,9 20 4l4 100/100
106 Zwrot wozk6w 35,1 20 4l4 140/140
112 Pom. magazynowe 41,2 16 2/2 80/80

Wentylacja ww. pomieszcie oraz pomieszcze WC realizowana ddzie za pomag
wentylatorowsciennych montowanych na kanatach grawitacyjnyclprdjgktowano nagpujace
wentylatory:

- @90, U=230V/5Hz, Pel=0,009kW, 1=0,07A



- @100, U=230/50Hz, Pel=0,013kW, 1=0,08A
- @120, U=230V/50Hz, Pel=0,025kW, I=0,15A
- @120, U=230V/50Hz, Pel=0,016kW,
- @150, U=230V/50Hz, Pel=0,029kW,
Lokalizacja wg zaiczonych rysunkéw. Sposob momta naley wykona wg wytycznych
producenta. Wentylacja mechaniczna pomieszpracowa bedzie w sposob goty.
Powietrze swieze w pomieszczeniach uzupelnianedbie poprzez infiltrag oraz
otwieranie drzwi do pomieszczenia.
Instalacje elektryczmy wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej ndlebezwzgldnie wykona w

sposob umgliwiajgcy jednoczesg prace catlego systemu.

6. Klimatyzacja wybranych pomieszczé budynku.

System klimatyzacji obejmowalgtizie pomieszczenia Sal Dzieci na poziomie parteru
(pom. nr 1i 2) oraz | ptra (pom. nr 101 i 102). Zaprojektowano 2 niezake systemy typu
Multisplit sktadajce st z agregatow chtodniczych (czynnik chtodniczy -ofreoraz jednostek

wewrktrznych, zlokalizowanych w klimatyzowanych pomiesagiach.

6.1 Opis systemu klimatyzacyjnego pomieszaad i 2 na poziomie parteru.

System klimatyzacji obejmowate¢tizie pomieszczenia Sal Dzieci zlokalizowane na
poziomie parteru. Zaprojektowano system Multisgktadajcy sk z agregatu chtodniczego,
Qchi=11,2kW, Pel=3,9kW, 230V/50Hz, ¢gar. 104kg (czynnik chtodniczy—freon) oraz 4
jednostek wewgtrznych Qcht=2,8kW (kada), 230V/50Hz, erar: 9,0kg, zlokalizowanych w
klimatyzowanych pomieszczeniach (po 2 jednostkietim sak). Przewody naley prowadzé
po wierzchuscian, a przdgcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych.
Izolackg instalacji chtodniczej naky wykona z zastosowaniem izolacji zimnochronnych na
bazie syntetycznego kauczuku o grédioizolacji podanej w punkcie 12. Odprowadzenie
skroplin z jednostek wewitrznych wykonad z rur polipropylenowyclp20pp, rury prowadzone w
bruzdzie sciennej izolowa otulina z pianki polietylenowej typu o gruba izolacji podanej w
punkcie 12. Agregat chtodniczy najezamocowa nascianie budynku na konstrukcji wsporczej.
Dobdér wydajnéci systemu dokonano na podstawie arkusza obliceggo zapotrzebowania na

moc chtodnicz.



6.1.1. Obliczenia

Obliczenia zapotrzebowania na moc chtodaidla pomieszczewykonano w oparciu o

poradnik ,Wentylacja i klimatyzacja”

M. Malicki wydll

Spis pomieszcze

Nazwa pomieszczenia Qobl. [kW] Powierzchnia [m2]
Parter
Sala dzieci 1 2,8 64,58
Sala dzieci 2 2,8 66,32

6.1.2 Zestawienie urgdzen

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH
Qch.. ) ,
Lp Wymiary [mm](Waga [kg] Sr. Przyhczy Szt.
(kW]
4x6,4mm Cu
1 11,2 1103x1087x440 102 1
4x9,5mm Cu
ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
Qch. ) ,
Lp Wymiary [mm]/Waga [kg] Sr. Przyhczy Szt.
(kW]
6,4mm Cu
1 2,8 265x794x184 9,0 4
9,5mm Cu

6.2 Opis systemu klimatyzacyjnego pomieszagd 01 i 102 na poziomie pgira.

System klimatyzacji obejmowate¢tizie pomieszczenia Sal Dzieci zlokalizowane na
poziomie pgtra. Zaprojektowano system Multisplit skiaglaj sk z agregatu chtodniczego
Qchi=11,2kw, Pel=3,9kW, 230V/50Hz, ¢¢ar. 104kg (czynnik chtodniczy—freon) oraz 4
jednostek wewgtrznych Qcht=2,8kW (kada), 230V/50Hz, erar: 9,0kg, zlokalizowanych w
klimatyzowanych pomieszczeniach (po 2 jednostkijetim sak). Przewody naley prowadzé
po wierzchuscian, a przdgcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych.



Izolacg instalacji chtodniczej naky wykona z zastosowaniem izolacji zimnochronnych na
bazie syntetycznego kauczuku o grédoizolacji podanej w punkcie 12. Odprowadzenie
skroplin z jednostek wewetrznych wykona z rur polipropylenowyclp20pp, rury prowadzone w
bruzdzie sciennej izolowa otulina z pianki polietylenowej typu o gruba izolacji podanej w
punkcie 12. Agregat chtodniczy najezamocowaé nascianie budynku na konstrukcji wsporczej.
Dobdér wydajnéci systemu dokonano na podstawie arkusza obliceggo zapotrzebowania na

moc chtodnicz.

6.2.1. Obliczenia
Obliczenia zapotrzebowania na moc chtodaidla pomieszczewykonano w oparciu o

poradnik ,Wentylacja i klimatyzacja” M. Malicki wydll

Spis pomieszcze
Nazwa pomieszczenia Qobl. [kW] Powierzchnia [m2]
Parter
Sala dzieci 1 2,8 64,58
Sala dzieci 2 2,8 66,32

6.2.2 Zestawienie urgdzen

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH
Qch.. ) .
Lp Wymiary [mm](Waga [kg] Sr. Przyhczy Szt.
(kW]
4x6,4mm Cu
1 11,2 1103x1087x440 102 1
4x9,5mm Cu
ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
Qch. . .
Lp W] Wymiary [mm](Waga [kg] Sr. Przyhczy Szt.
6,4mm Cu
1 2,8 265x794x184 9,0 4
9,5mm Cu




7. Regulacja hydrauliczna systemu wentylacyjnego.
Regulacja systemu wentylacji realizowar@ie przy pomocy przepustnic montowanych

na kanatach wentylacyjnych oraz na poszczegélnyatk&ch wywiewnych oraz nawiewnych.

8. Proba cénieniowa instalacji doprowadzapcej ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych
Badanie szczelngci na zimno

Instalacja c.0. najgdiej 24h przed rozpogeziem badania szczelb@ powinna by
napetniona wog zimm i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpdrzieniu nalgy
dokon& starannego przeglu wszystkich elementéw, kontrodgjich szczeln& przy cknieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szazslinna zimno naley prowadzé po odceciu
instalacji odzrodta ciepta. Ginienie w instalacji naley podnigé¢ przy pomocy ¢cznej pompy
ttokowej. Pompa musi kywyposaona w zbiornik wody, zawor odcingy, zawor zwrotny,
zawor spustowy oraz cechowany termometr tarczowryozawany na kurku manometrycznym.
Manometr tarczowy o minsrednicy 150 mm musi méezakres wskazao 50% wekszy od
cisnienia prébnego i dziatkelementara 0,1 bar. Wart& cisnienia prébnego natg przyja¢ w
wielkosci pr+2,0bar (pr — min. 4,0 bar). Podczas badam@edndci nalery utrzymywa w
instalacji stad temperatuy wody, gdy: zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmi&ignienia
od 0,5 do 1,0 bar.

Badanie szczelngci na goraco

Badanie szczeldgoi instalacji c.0. na gaco naley wykona po pozytywnym wyniku
szczelnéci na zimno. Badanie szczekwdp ztadu na garco naley przeprowad@d po
uruchomieniuzrédta ciepta, w miar mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekragegrh parametrow obliczeniowych instalacji. Przed
przystpieniem do badania instalacji na goov budynek powinien l&yogrzewany przez min. 72
godz. Podczas badania szczétma goaco, naley dokon& ogledzin wszystkich palczen,
uszczelnié itp., skontrolowa zdolng¢ przejmowania wydien termicznych przez instalacj
Wszystkie zauwaone usterki i nieszczeldo nalery usuraé. Wynik bada szczelnéci na gogco
naleey uwaza¢ za pozytywny, jéi instalacja nie wykazujezadnych nieszczelgoi, a po
ochtodzeniu nie stwierdzagsiiszkodzé ani trwatych odksztateée



9. Kanaly wentylacyjne

MATERIALY: Zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy staloweynkowanej oraz
ksztaltek wentylacyjnych o przekroju prosiokym i kotowym. Przewody wentylacyjne
wewnatrz budynku nalgy prowadzt w podwieszeniu. Powierzchnie przewoddéw powinng by
gltadkie, bez =zalanfa i wgniecé. Materiat musi by jednorodny, bez weréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokrychronnych nie magmie¢ ubytkdéw, gknigé i tym
podobnych wad.

Dopuszczalne odchyiki i minimalna grudédolachy:

Przewody prostakne

Wymiar boku Dopuszczalne odchytki boku Minimalna grubo$¢ blachy
przewodu
mm mm mm

Klasa Klasa

100
150
200
250
300
400

0.6 0.7

500
600 0.8 0.9
800

1000
1200
1400
1600
1800
2 000

1.0 1.1

(2 001- 0
4 000) 5

1.1 1.2

W nawiasach podano zakres wymiardw specjalnych z zaleceniem stopniowania co 200 mm.




Przewody okigte

Dopuszezalne odchyiki Minimalna grubosé blachy
mm mm
Srednice B
nominalne dla wymiaru wewngtrznego dla wymiaru Przewody proste zamykane ;
naln! przewodu pros{ego zewnglrznego na zakladke Ksztaltii
ksztaltek < zamykane na
zakladke
max min max min spiralnie wzdtuznie
63 +0,5 0 -0.7 -1.2 0.5 0.6 0,5
80 +0.5 0 -0.7 -1.2 0.5 0.6 0.5
100 +0.5 0 -0.7 -1.2 0.5 0.6 0.5
125 +0.5 0 -0.7 -1.2 0.5 0.6 0.6
160 +0.,6 0 -0.7 -1.3 0.5 0.6 0.6
200 +0.7 0 -0.7 -1.4 0.5 0.6 0.6
250 +0.8 0 -0.7 -1.5 0.6 0.7 0.6
315 +0.9 0 -0.7 -1.6 0.6 0.7 0.7
400 +1.0 0 -0.7 -1.7 0.6 0.7 0.7
500 +1.1 0 -0.7 -1.8 0.8 0.9 0.7
830 +1.2 0 -0.7 -1.8 0.8 1.0 0.9
800 +1.6 0 -0.7 -2.0 0.8 1.0 0.8
1000 +2.0 0 -0.7 -2.1 1.0 1.2 1.1
1250 +2,5 0 -0.7 -2,2 1.0 1.2 1.1
(355) +1.0 0 -0.7 -1.7 0.6 0.7 0.7
(450) +1.1 0 -0.7 -1.8 0.8 0.9 0,7
(560) +1.2 0 -0.7 -1.8 0.8 0.9 0.7
(710) +1.6 0 -0.7 -2,0 0.8 1.0 0.9
(900) +2.0 0 -0.7 -2.2 1.0 1.2 1.1
(1120) +2.5 0 -0.7 -2.2 1.0 1.2 1.1
Szereg zalecanych srednic nominalnych uzupetniono $rednicami dodatkowymi podanymi w nawiasach.

Zasady usztywniania przewoddw wentylacyjnych

rurapgynk 1/2”

przy wykonaniu

standardowym

A B L Liczba wzmocnié
mm mm mm -
<1000 <1000 <1000 0
<1000 >1000 >1000 1
<1000 1500+2000 1000+1500 2
<1000 1500+2000 1500+2000 3
>1000 >1000 1000+1500 1 krzpwe
>1000 >1600 1500 1 krzxowe+1
>1000 >2000 1000+1250 2 krzpwe
>1000 >2000 1500 2 krzyowe+1




SPOSOB MONTAU:
- Przegcia przewodow przez przegrody oddzieleniagrowego nalkey wykona w sposob
nie obniajacy odporndci ogniowej tych przeszkod
- Izolacje cieplne przewodow musmie szczelne patzenia wzdhane i poprzeczne
- Materialy podpor i podwieshiemusz si¢ charakteryzow& odpowiedm odporndcia na
korozjg w miejscu zamontowania
- Metoda podparcia i podwieszenia przewodow ayaMykona w sposob odpowiedni do

materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocoiaa

Odlegtag¢ miedzy podporami lub podwieszeniami nateustalt z uwzgkdnieniem ich
wytrzymaitaci i wytrzymataici przewodow tak, aby uggie sieci przewodow nie wptywato
na jej szczeln&, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadtionstrukcji

- Elementy zamocowania podpoér lub podwigszi® konstrukcji budowlanej mugzmiet
wspotczynnik bezpiecistwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicosvego
obciazenia

W przypadku, gdy jest wymagane, aby adizenia i elementy w sieci przewodow

wentylacyjnych mogty by zdemontowane lub wymienione, natezapewnt niezalgne

ich mocowanie do konstrukcji budynku

10. Otwory rewizyjne i mazliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji nalg zapewnt przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewbdac
instalacji lub demontaelementu sktadowego instalacji

Otwory rewizyjne nalgy wykona w sposéb umdiwiajacy oczyszczenie wewtrznych
powierzchni przewodow, a ta uradzen i elementow instalacji, # konstrukcja tych uradzea

i elementéw, nie umidiwia oczyszczenia w inny sposob

Wykonanie otworow rewizyjnych nie me obnia¢ wytrzymatdci i szczelnéci przewodow, jak

rowniez wkasndgci cieplnych, akustycznych i przeciwjarowych



Nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i diach
rewizyjnych

W przewodach o przekroju kotowym @ednicy nominalnej mniejszej ni200mm naley
stosowé zdejmowane zdepki lub tréjniki z zdlepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddw o wikszychsrednicach naley stosowa trojniki o minimalnejsrednicy 200mm lub

otwory rewizyjne jak niej:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu
mm mm mm

d A B
200<d<315 300 100
3150<d <500 400 200
>500 500 400
b 600 500




W przewodach o przekroju prostdkym naley wykonywa otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych pare;:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu
mm mm mm
s’ A B
<200 300 100
200<d<500 400 200
>500 500 400
Y 600 500
Dwymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor reyjig
2 otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zméne jest z wégiem do wrtrza przewodu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary musdyc
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

Nalezy zapewné dostp do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowangel stropem
podwieszonym

Nalezy zapewné dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

- przepustnice (z dwaoch stron),

- wentylatory przewodowe (z dwdch stron),

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron),

Powyzsze wymagania nie dotygzurzdzen, ktére mana tatwo zdemontowa w celu
oczyszczenia (z wytkiem klap paarowych, nagrzewnic i chtodnic).

W przewodach poziomych odlegéomiedzy otworami rewizyjnymi nie me by wigksza ni
10m.

11. Zabezpieczenie p.po

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 200zmieniajce
rozporadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powirodpowiadé budynku i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56. Pratpunstalacyjne érednicach wgkszych nk
0,04m w s$cianach i stropach pomieszczenia zarglago, dla ktérych wymagana klasa
odporndgci ogniowej jest nisza ni El 60 lub REI 60, a niellacych elementami oddzielenia



przeciwpaarowego, powinny mie klasz odporndci ogniowej scian i stropéw tego
pomieszczenia i Wy zabezpieczone za pomoczaprawy ognioochronnej oraz opaski
ognioochronnej.

Dla projektowanego systemu, kanaty nawiewne orawietyne przed wyprowadzeniem z
pomieszczenia magazynu przedszkola nr 04 do poozeszventylowanych naley wyposay¢
w przeciwpaarowe klapy odcinage z mechanizmenvaiigniowo — spgzynowym z elementem
topikowym. Monta klap p.pa. naley wykon& zgodnie z wymaganiami producenta.

Lokalizacg klap oraz miejsce monta pokazano na zgzonych rysunkach.

12. Wymagania izolacji cieplnej przewodow.
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompddgn w instalacjach
doprowadzajcych ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych, instadatj chtodu i ogrzewania

powietrznego musi spetriavymagania minimalne ok§lmne w poniszej tabeli:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubé¢ izolacji cieplnej
: (materiat 0,035W/(m*KY
Lp Stal Miedz PP
1 20 22 25 20mm
2 20-32 22-35 20-40 30mm
3 32-100 35-108 40-110 Rowiaednicy wewrtrznej rury
4 ponad 100 ponad 108 ponad 110 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechgmgrzez

1 -
5 sciany lub stropy, skrzzpwania przewodéw /2 Wymaga z poz. 1-4
Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w komp_onentgch budqwlapy,cmduy 15 wymaga z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniamizrg/ch
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w posadzce 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego @doe
8 ) o _ 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego @atoe na 80mm




zewngtrz izolacji cieplnej budynku)

)przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innymé¥szynniku przenikania cieptaznpodano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowagrubac¢ warstwy izolacyjnej,
dijzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna,
® Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada

2008r. zmieniajce rozporadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie

13. Wytyczne dla brarz.

. Branza budowlana

Wszystkie przégia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budms| naley
wykona o 80-100 mm wiksze od podanego na rysunku gabarytu przewodujsBiaealey
wykona na gtadko, po przeprowadzeniu kanatéw izolowatna mineralra.

Przed montaem instalacji chtodniczych oraz klimatyzacyjnychkepa przegcia przez
sciany i stropy, ktére po monta naley zaizolowd termicznie i wypetrd mas uszczelniajca.

Nalezy zapewnt odpowiednie posadowienie gdzen klimatyzacyjnych.

+ Brarvza elektryczna

- nalezy doprowadz kable zasilajce do wentylatorow w central wentylacyjnych,

- nalezy doprowadzt kable zasilajce do wentylatorow wywiewnych,

- nalezy doprowadz kable zasilajce do szafy zasilago-sterugcej obstuguicej uktady
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej,

- nalezy doprowadz kable zasilajce do pomp obiegowych przy centralach wentylacyjnyc

- na dachu budynku néailg przewidzi€ instalacg odgromow urzadzen oraz przewodow
instalacji wentylaciji i klimatyzacji,

- przewody elektryczne natg prowadz¢ w rurach ostonowych instalacyjnych RL,

» Brarva instalacji kanalizacji sanitarnej

- nalezy odprowadz skropliny z jednostek wewtrznych i zewrtrznych
14. Wytyczne odbioru i obstugi.
Montaz urzadzen i instalacji powinien odbywasie zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano Mowntavych cz. 1l, Warunkami Technicznymi



Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klatyzacyjnych PN-EN 12599-2002,
niniejszym projektem i DTR poszczegolnychadzen przez uprawnionych monterow.

Calas¢ instalacji wykona zgodnie z Warunkami i Odbioru Robot Budowlano-Maotvych
cz. Il Instalacje Sanitarne, szczegotowymi instjaku producentow oraz przez uprawnionych
monterdw i pod nadzorem braowym.

Rozruch systemu wentylacyjnego nalevykona w systemie start soft.

Przed przysipieniem do rozruchu instalacji nale

- sprawdzt mont& instalacji z projektem technicznym i DTR poszcZagoh uradzen,

- sprawdzt polaczenia elektryczne w instalacjach sity i sterowania

- wykona proby szczelngi instalacji (zébniczych, cieplnych, wentylacyjnych),

- wykon& izolacg cieptochronn przewodow instalacji jw.,

- wykon& podwieszenia i maskowania kanatow,

- dokon& odbioru wztéw cieplnych pracacych dla potrzeb wentylacji,

- dokon& odbioru instalacji zasilagych nagrzewnice central,

Prébny rozruch powinien trwanieprzerwanie 72 godziny. W czasie prObnego aru

nalezy sprawdzt dziatanie wszystkich ugglzen i elementdw instalacji a w szczegdnb

- sprawdzt prawidiowe dziatanie ukladoéw sterowania i autornahej regulacji,

- wykona sprawdzajce pomiary iléci powietrza nawiewanego i wywiewanego uktadow,

- zanotowa opory przeptywu powietrza przez filtry,

- wykon& i zanotowé& pomiary cénienia statycznego w charakterystycznych punktach

instalaciji,

- sprawdzt prawidiowe dziatanie instalacji zasdagj nagrzewnig centrali,

- wykona sprawdzajce pomiary temperatury powietrza nawiewanego,

- wyrywkowo sprawdzi poziom hatasu w pomieszczeniach.

Mocowanie central wentylacyjnych wykahagodnie z instrukcjami producenta.

Instalacja wentylacyjna musi bypoddawana okresowym przedgbm serwisowym przez

Przeszkolonego pracownika lub przez firserwisujca. Instalacje i urazdzenia wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji powinny podlégakresowemu czyszczeniu nie rzadziej oo 24

mieskce. Dokonanie tych czynéd powinno by udokumentowane.



15. Postanowienia ogolne.
Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-924r. chroniony jest Prawem

Autorskim. Kopiowanie reprodukcjatlz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiekgeg
czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez piseego zezwolenia Projektanta jest

zabronione.

Opracowat:



