OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora,
e P.W. - Architektura” opracowana przez Pracowni¢ Projektowa mgr inz. Arch. Teresa
Okowinska, ul. Gucwy 9, 33-300 Nowy Sacz;
e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
e Poradnik ,,Ogrzewanie + klimatyzacja”, wydawnictwo EWFE 1995r,
e _Wentylacja i klimatyzacja” — Maksymilian Malicki, PWN 1980r,
e Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne” — Arkady 1975,
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti Instal,
e Obowiazujace przepisy i Polskie Normy:
» PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy przekroju prostokqtnym — Wymiary
» PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary
» PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow Sie¢ przewodow Wymiary kotnierzy o przekroju
kolowym do wentylacji ogolnej
» PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkow Wymagania dotyczqce przyrzqdow do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
» PN-EN 13141-4:2006 Wentylacja budynkoéw. Badanie wlasciwosci elementow/wyrobow do
wentylacji mieszkan. CzeS¢ 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkan
» PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkoéw. Wspotczynniki wymiany
ciepla przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania (oryg.)
» PN-B-03430:1983/4z3:2000 Wentylacia w  budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3)
» PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
» PE-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania
» PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polqczenia urzqdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych
» PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach - Nawiewniki i wywiewniki - Badania



aerodynamiczne i wzorcowanie urzqdzen wentylacyjnych koncowych o stalym i zmiennym
Strumieniu powietrza

» PN-EN 15243:2007 Wentylacja budynkow. Obliczanie temperatury wewnetrznej, obciqzenia i
energii w budynkach wyposazonych w systemy klimatyzacji pomieszczen

» PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne

» PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzqdzenia wentylacyjne koncowe — Badanie
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajqcych

> ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sieci przewodoéw — Wymagania dotyczqce czesci
sktadowych sieci przewodow ulatwiajqce konserwacje sieci przewodow

» PrEN 12236 Wentylacja budynkéow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania

wytrzymalosciowe

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwiazania w zakresie wbudowania wentylacji grawitacyjnej wzmozone;j
oraz wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach w remontowanym budynku
przedszkola oraz mieszkania we Wtodowicach, ul. Krakowska 15, dz. nr 295/7, Wiodowice

powiat Zawiercie.

3. Dane wyjSciowe:
3.1.Warunki zewnetrzne:

Parametry powietrza zewngtrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:

e strefa klimatyczna II

e temperatura zewnetrzna tzl = 300C,

e wilgotnos¢ wzgledna ozl = 45%,

e zawartos$¢ wilgoci xzl = 11,9g/kg,
e entalpia hzl = 60,7 kl/kg,

Parametry powietrza zewngtrznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:
e strefa klimatyczna 111
e temperatura zewngtrzna tzz = -200C,

e wilgotnos¢ wzgledna 0zz = 100%,



e zawartos$¢ wilgoci xzz = 0,8g/kg,

e entalpia hzz = -18,5kJ/kg,
3.2.Warunki wewnetrzne:

e zima Tn=20°C, lato Tn=20°C

e predkosé ruch powietrza w strefie przebywania ludzi <0,3m/s,

e wilgotnos¢ wzgledna: ¢zl = 40% + 60%.

4. Rozwigzania projektowe.
Zaprojektowano trzy uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j.

Pierwszy uktad N1-W1 obstugiwal bedzie pomieszczenie kuchni oraz pomieszczenia
towarzyszace i realizowany bedzie poprzez centralg nawiewng oraz dwa wyciggowe wentylatory
dachowe.

Drugi z ukladow N2-W2 wentylacji obstugiwal bedzie wybrane pomieszczenia na
poziomie piwnic i realizowany bedzie przez centrale wentylacyjna nawiewno - wywiewna,
wentylator wyciaggowy dachowy oraz elementy towarzyszace.

Trzeci uktad wentylacji N3 obstugiwat bedzie pomieszczenie Sali Rytmiki 103 na pigtrze
i realizowany bedzie poprzez wentylator kanalowy, nagrzewnice elektryczna, wentylatory
$cienne zamontowane na kanatach grawitacyjnych oraz elementy towarzyszace,

Dla pomieszczen sanitarnych przewidziano osobne uktady wywiewne realizowane przez
wentylatory tazienkowe.

W celu klimatyzowania Sal Dzieci zaprojektowano dwa niezalezne uktady Multisplit.

4.1. Zestawienie pomieszczen objetych wentylacja mechaniczng.

Krotnosé wymiany Ilosé powietrza
Nazwa Temp.
powietrza wentylac.
Pomieszczenia | 4 wewnetrzna
nawiew / wywiew nawiew / wywiew
Wg. proj.
&Y [m3] T« - [m’/h]

budow.

PARTER- System N1-W1

16 Magazyn produktow
Rl 18,7 16 3/3 60/60
suchych




17 Kuchnia 127,1 20 20/22 2540/2800
18 Spizarka 8,3 16 2/2 20/20
19 Zmywalnia 41,0 20 10/10 410/410
SUMA: 3030/3290
PIWNICE - System N2-W2
04 Pom. techniczne 97,2 16 4/4 390/390
05 Magazyn przedszkola | 107,03 16 22 210/210
06 Magazyn przedszkola 97,7 16 2/2 2007200
011 Magazyn mebli 44,0 16 2/2 70/70
kuchennych
012 Magazyn zasobéw 35,1 16 2/2 70/70
019 Ekspedycja czysta 10,9 20 4/4 40/40
021 Pom. mag. kuchni 18,1 16 2/2 40/40
022 Mag. Ziemniakow i 39,6 16 4/4 160/160
Warzyw
023 Obieralnia, 42,6 18 5/5 210210
sterylizacja
SUMA: 1350/1350
PIETRO — System N3
103- Sala rytmiki 210,1 20 4/4 840/840
5. Opis szczegolowy systemow wentylacyjnych
5.1. Opis szczegélowy dla systemu wentylacyjnego N1-W1.
Krotnos¢ wymiany 1los¢ powietrza
Nazwa Temp.
powietrza wentylac.
Pomieszczenia V | wewnetrzna
nawiew / wywiew nawiew / wywiew
Wg. proj.
S [m3] L - [m*/h]
budow.
PARTER- System N1-W1
16 Magazyn produktow
S 18,7 16 3/3 60/60
suchych
17- Kuchnia 127,1 20 20/22 2540/2800




18- Spizarka 8,3 16 2/2 20/20

19- Zmywalnia 41,0 20 10/10 410/410

SUMA: 3030/3290

Zaprojektowano central¢ wentylacyjng nawiewng wyposazong w filtr kasetowy klasy G4,
nagrzewnice wodng (czynnik woda-glikol 35%), zespét wentylatorowy, ttumik szumu, i
przepustnicg. Dane centrali: Vn=3030m>/h, Qgrz=43,1kW, U=3x400/50Hz, Pel=2,2kW,
In=5,2A, wymiary: 2120x1100x495mm oraz masie m=211kg, ktora zlokalizowano w
Komunikacji nr 14 na parterze. Centrala wentylacyjna zostanie wykonana w wersji podwieszanej.
Praca instalacji bedzie nadzorowana przez system automatycznej regulacji oparty na
sterownikach cyfrowych, ktore wspotpracowaty beda z czujnikiem temperatury umieszczonym w
kanale wentylacyjnym nawiewnym oraz czujnikiem temperatury zewnetrznej, dzigki czemu
temperatura w wentylowanych pomieszczeniach utrzymywana bgdzie w odpowiednich zakresach
temperaturowych.

Czerpnia powietrza o wymiarach 1000x250 z uktadem zatrzymujacym wodg oraz siatkg
drobnooczkowa zlokalizowano na $cianie zewngtrznej elewacji poludniowe;.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany bedzie za pomoca nawiewnikoéw
prostokatnych. Doprowadzenie powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomoca kanatow
wentylacyjnych o przekroju prostokatnym. Nawiewniki wyposazone zostang w przepustnice
wieloptaszczyznowe.

Uktad wywiewny realizowany be¢dzie poprzez dwa wentylatory dachowe:

- pierwszy o parametrach, Vw=2800m3/h, U=400V/3, Pel=0,4kW, I=1,4A, wersja o wysokiej
odpornosci temperaturowej (400°C/2h), cigzar: 39kg, obstugiwal bedzie pomieszczenie kuchni.
Wywiew realizowany bedzie poprzez okap kuchenny wg. oddzielnego opracowania.

- drugi o parametrach, Vw=490m3/h, U=400V/3, Pel=0,06kW, [=0,18A, cig¢zar: 10,5kg,
obstugiwal bedzie pomieszczenia 16-Mag. prod. suchych, 18-Spizarka, 19-Zmywalnia.

Suma powietrza wywiewanego za pomocg obu wentylatoréw dachowych wynosi¢ bedzie
3290m3/h.

Zaprojektowany system wywiewny realizowany bedzie za pomoca wywiewnik6w prostokatnych
oraz okraglych zaworéw wentylacyjnych. Odprowadzenie powietrza wywiewanego odbywac si¢
bedzie za pomoca kanaldow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym oraz kolowym.

Wywiewniki wyposazone zostang w przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe.



Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem. Kanaly wentylacyjne nalezy
izolowa¢ wetna mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasma, grubos¢ izolacji
40mm.

Zrédtem ciepta dla zasilenia nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej bedzie
projektowana kottownia gazowa wg oddzielnego opracowania. Przewody doprowadzajace
czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej prowadzone bgda pod stropem. Przewody zasilajace
nagrzewnice wykonane zostang z rur stalowych bez szwu wg DIN 2449. Przewody stalowe
nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji oraz
nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej typu K-flex ST o grubosci podanej w punkcie
11. Wydajnosci uktadu nawiewnego oraz sposob ich montazu przedstawiono na zataczonych
rysunkach.

Instalacje elektrycznq wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej naleiy bezwzglednie wykonaé w
sposob umozliwiajqcy jednoczesnq prace calego systemu.
Parametry techniczne centrali :
> Vn=3030m’/h,
» Nagrzewnica wodna Qgrz.= 43,1kW, (czynnik: woda+glikol 35%)
» Filtry EU4
» Wentylator:
e Nawiew: Pel.(N)=0,2,2kW, 3x400 V, 1=2,2A



5.1.1. Automatyka centrali wentylacyjnej systemu N1-W1.

Schemat automatyki:
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Lista elementéw automatyki:
1. Silownik przepustnicy nawiewu
2. Presostat filtra nawiewu
3. ZawoOr nagrzewnicy wodnej
4. Sitownik zaworu
6 Czujnik przylgowy nagrzewnicy wodnej
7. Termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy wodnej
10. Falownik nawiewu
11. Czujnik temperatury zewngtrznej
12. Kanalowy czujnik temperatury nawiewu
13. Sterownik

14. Rozdzielnica

FUNKCJE AUTOMATYKI:
- Praca rgczna/Praca w trybie zegarowym
- Utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniu/nawiewu

- Sterowanie centralg wg kalendarza tygodniowego




- Kontrola czystosci filtréw

- Sterownik wyposazony w mozliwos¢ rozbudowy o protokét komunikacji LonWorks, Ethernet,

BacNet, Modbus

- Sterownik wyposazony w mozliwos¢ dotaczenia panelu zewngtrznego w/poza rozdzielnica

5.2. Opis szczegolowy dla systemu wentylacyjnego N2-W2.

Krotnosé wymiany Ilosé powietrza
Nazwa Temp.
powietrza wentylac.
Pomieszczenia V | wewnetrzna
nawiew / wywiew nawiew / wywiew
Wg. proj.
R [m3] T . [m’/h]
budow.
PIWNICE - System N2-W2
04 Pom. techniczne 97,2 16 4/4 390/390
05 Magazyn przedszkola | 107,03 16 2/2 210/210
06 Magazyn przedszkola 97,7 16 2/2 200200
011 Magazyn mebli 44,0 16 22 70/70
kuchennych
012 Magazyn zasobow 35,1 16 2/2 70/70
019 Ekspedycja czysta 10,9 20 4/4 40/40
021 Pom. mag. kuchni 18,1 16 2/2 40/40
022 Mag. Ziemniakow i 39,6 16 4/4 160/160
Warzyw
(2OLEralnig, 42,6 18 5/5 210/210
sterylizacja
SUMA: 1350/1350
Zaprojektowano  centralg  wentylacyjng = nawiewno-wywiewng  Vn=1350m3/h,

Vw=960m3/h, wyposazona sekcje filtracji klasy G4 50mm, wymiennik krzyzowy, sekcje

wentylatorowe: nawiewne i wywiewne, przepustnic i kréécéw wlotowych i wylotowych, sekcji

nagrzewnicy wodnej (czynnik: woda+glikol 35%). ktéra zlokalizowano w Pom. Technicznym nr

04 na poziomie piwnic. Centrala wentylacyjna zostanie wykonana w wersji podwieszanej. Praca

instalacji bedzie nadzorowana przez system automatycznej regulacji oparty na sterownikach

cyfrowych, ktore wspotpracowaly bedg z czujnikiem temperatury umieszczonym w kanale

wentylacyjnym wywiewnym, dzigki czemu temperatura w wentylowanym pomieszczeniu




utrzymywana bedzie w odpowiednich zakresach temperaturowych.

Czerpnia powietrza o wymiarach 500x300 z uktadem zatrzymujacym wodg oraz siatka
drobnooczkows zlokalizowano na $cianie zewngtrznej elewacji poinocne;j.

Zaprojektowany system nawiewny realizowany bedzie za pomoca nawiewnikow
prostokatnych oraz okraglych o wymiarach podanych na rysunkach. Doprowadzenie powietrza
nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym
oraz kotowym. Nawiewniki wyposazone zostang w przepustnice jedno lub wieloptaszczyznowe.

Zaprojektowany system wywiewny realizowany bedzie za pomoca kratek wentylacyjnych
prostokatnych oraz okraglych o wymiarach podanych na rysunkach. Odprowadzenie powietrza
wywiewanego odbywaé si¢ bedzie za pomoca kanatdéw wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym oraz kotowym prowadzonych pod stropem piwnic. Kratki wyposazone sa w
przepustnice jedno lub wieloptaszczyznowe.

Zrédlem ciepta dla zasilenia nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej bedzie
projektowana kotlownia gazowa wg oddzielnego opracowania. Przewody doprowadzajace
czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej prowadzone bgda pod stropem. Przewody zasilajace
nagrzewnicg¢ wykonane zostang z rur stalowych bez szwu wg DIN 2449. Przewody stalowe
nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji oraz
nalezy izolowaé otulinami z pianki polietylenowej typu o grubosci podanej w punkcie 12.
Wydajnosci uktadu nawiewnego i wywiewnego oraz sposob ich montazu przedstawiono na
zataczonych rysunkach.

Wydajnosci dla poszczegdlnych ukladéw nawiewnych, wywiewnych oraz sposéb ich
montazu przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Instalacje elektryczng wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej naleiy bezwzglednie wykonaé w

sposob umozliwiajqcy jednoczesnq prace catego systemu.

Parametry techniczne centrali :

Vn=1350m’/h,

Vw=960m3/h

Nagrzewnica wodna Qgrz.= 8,7kW, (czynnik: woda+glikol 35%)
Wymiennik krzyzowy, sprawnos¢ odzysku: 50%

Filtry G4

YV V V V V V

Wentylatory:



e Nawiew: Pel.(N)=0,55kW, 3x400V/50Hz, I=1,35A
e Wywiew: Pel.(N)=0,55kW, 3x400V/50Hz, I1=1,6A

5.2.1. Automatyka centrali wentylacyjnej systemu N2-W2.

Schemat automatyki:
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Lista elementow automatyki:
1. Sitownik przepustnicy nawiewu
2. Presostat filtra nawiewu
3. Silownik przepustnicy bypassu
4. Kanalowy czujnik temperatury wymiennika krzyzowego
5. Zawor nagrzewnicy wodnej
6. Silownik zaworu
8. Czujnik przylgowy nagrzwnicy wodnej
9. Termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy wodnej
12. Falownik nawiewu
13 Presostat filtra wywiewu
16 Falownik wywiewu

18 Sitownik przepustnicy wywiewu



19 Czujnik temperatury zewngtrznej

20 Kanatowy czujnik temperatury nawiewu
21 Kanatowy czujnik temperatury wywiewu
22 Sterownik

23 Rozdzielnia

FUNKCJE AUTOMATYKI

Centrala nawiewno-wywiewna

- Praca rgczna/Praca w trybie zegarowym

- Utrzymanie stalej temperatury w pomieszczeniu

- Sterowanie centrala wg kalendarza tygodniowego

- Kontrola czystosci filtrow

- Sterownik wyposazony w mozliwos$¢ rozbudowy o protokdét komunikacji LonWorks, Ethernet,
BacNet, Modbus

- Sterownik wyposazony w mozliwos¢ dotaczenia panelu zewngtrznego w/poza rozdzielnicg
Wymiennik krzyzowy

- Ochrona przeciwoblodzeniowa wymiennika krzyzowego

- Ptynna regulacja mocy urzadzenia odzysku

Nagrzewnica wodna

- Zasilanie i sterowanie praca pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej

- Wstepny wygrzew nagrzewnicy wodnej w okresie zimy

- Przeciwmrozowe zabezpieczenie nagrzewnicy od strony powietrza oraz od strony wody

5.3. System wywiewny pomieszczenia Technicznego 04.

Nawiew do pomieszczenia Technicznego 04 realizowany bedzie centralg wentylacyjna
systemu N2-W2.

Uktad wywiewny Pomieszczenia Technicznego 04 na poziomie piwnic realizowany
bedzie za pomoca wentylatora dachowego na podstawie ttumiacej, Vw=390m3/h.

Zaprojektowany system wywiewny realizowany bedzie za pomoca kratki wentylacyjnej
prostokatnej o wymiarach podanych na rysunkach. Odprowadzenie powietrza wywiewanego
odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym oraz

kotowym. Kratka wyposazona zostanie w przepustnice wieloptaszczyznowa.



Na wszystkich kondygnacjach kanal wywiewny z pomieszczeniach technicznego 04
nalezy obudowac pltytami G-K o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej stropu
piwnic.

Instalacje elektrycznq wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej naleZy bezwzglednie wykonaé w

sposob umozliwiajqcy jednoczesnq prace calego systemu.

5.3. Opis szczegélowy dla systemu wentylacyjnego N3-W3.

Krotnosé wymiany Tlosé powietrza
Nazwa Temp.
powietrza wentylac.
Pomieszczenia V | wewnetrzna
nawiew / wywiew nawiew / wywiew
Wg. proj.
[m3] i . [m’/h]
budow.
PIETRO — System N3-W3
103- Sala rytmiki 210,1 20 4/4 840/840

Zaprojektowany system nawiewny N3 zapewnial bedzie nawiew powietrza swiezego do
pomieszczenia Sali rytmiki 103 na poziomie pigtra. Uktad realizowany bedzie za pomoca
wentylatora kanalowego o wydajnosci Vn=420m3/h. Przed wentylatorem nalezy zamontowac
przepustnice zwrotng oraz filtr kanatowy. Za wentylatorem nalezy zamontowac nagrzewnicg
kanatowg elektryczng o mocy grzewczej rdwnej mocy elektrycznej Qgrz= 6.0 kW, U=3x400V,
Pel=Qgrz=6,0kW, oraz ttlumik hatasu typu 200, L=1,2m. Wentylator potaczony bedzie z
filtrem oraz nagrzewnicg za pomocg tacza elastycznego.

Uktad nawiewny realizowany bedzie réwniez poprzez nawiewniki okienne
higrosterowalne akustyczne umieszczone w ramach okiennych w gérnej czgsci okna. Wydajnos¢
nawiewnika okiennego wynosi¢ bedzie 5-32m3/h i regulowana bedzie w zaleznosci od
wilgotnosci powietrza zewngtrznego. Suma powietrza nawiewanego przez nawiewniki okienne
wynosi¢ bedzie 420m3/h.

Ponadto uzupelnianie powietrza w pomieszczeniach realizowane bedzie podczas otwierania
drzwi do pomieszczen, jak roéwniez powietrze swieze uzupetniane bedzie poprzez infiltracje (tj.
nieszczelnosci stolarki okiennej, drzwiowej, przegréd budowlanych itp.).

Czerpni¢ powietrza o wymiarach 300x300 z kratka ochronng o wym. 300x300,

zlokalizowano na Scianie zewnetrznej budynku od strony péinocne;j.



System nawiewny realizowany bedzie za pomoca kratek nawiewnych prostokatnych o
wymiarach podanych na zalaczonych rysunkach. Doprowadzenie powietrza nawiewanego
odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca kanatow wentylacyjnych o przekroju kotowym i prostokatnym.
Kratki nawiewne wyposazone zostana w przepustnice wieloptaszczyznowe.

Uklad wywiewny realizowany bgdzie za pomocg wentylatoréw $Sciennych montowanych
na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Dane techniczne wentylatora: Vw=160-170m3/h,
U=230V/50Hz, Pel=0,029kW. Zaktada si¢ prace ciagla wentylatorow wspotpracujacych z
systemem nawiewnym N3.

Przewody wentylacyjne nalezy obudowa¢ ptytami GK. Kanaly wentylacyjne nalezy izolowad

welng mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasma, grubos¢ izolacji 40mm.

5.4. Opis szczegolowy dla systemu wentylacyjnego pomieszczen Sali Dzieci nr 1, 2, 101, 102.

Krotnosé wymiany Ilosé powietrza
Nazwa Temp.
powietrza wentylac.
Pomieszczenia V | wewnetrzna
nawiew / wywiew nawiew / wywiew
Wg. proj.
[m3] : & - [m’/h]

budow.

PIETRO — System N3-W3

1- Sala dzieci 185,3 20 240soby x20m3/h 480/480
2- Sala dzieci 190,3 20 240soby x20m3/h 480/480
101- Sala dzieci 188,2 20 240soby x20m3/h 480/480
102- Sala dzieci 193,3 20 240soby x20m3/h 480/480

Zaprojektowany system nawiewny zapewnial bedzie nawiew powietrza $wiezego do
pomieszczen Sal Dzieci nr 1, 2 na poziomie parteru oraz 101, 102 na poziomie pigtra. Uktad
nawiewny realizowany bedzie réwniez poprzez nawiewniki okienne higrosterowalne akustyczne
umieszczone w ramach okiennych w gérnej czesci okna. Wydajnosé nawiewnika okiennego
wynosi¢ bedzie 5-32m3/h i regulowana bedzie w zaleznosci od wilgotnosci powietrza
zewnetrznego.

Ponadto uzupetnianie powietrza w pomieszczeniach realizowane bedzie poprzez kratki
transferowe zamontowane w drzwiach do pomieszczenia, podczas otwierania drzwi do

pomieszczen, jak rowniez powietrze S$wieze uzupelniane bedzie poprzez infiltracje (tj.



nieszczelnosci stolarki okiennej, drzwiowej, przegrédd budowlanych itp.).

System wywiewny realizowany bedzie poprzez kanaly grawitacyjne o wymiarach

14x27cm ( po 3 kanaly na jedna salg z wyjatkiem Sali nr 101). System wywiewny wspomagany

bedzie poprzez zastosowanie nasad kominowych hybrydowych. Wydajnos¢ nasad kominowych

uzalezniona jest od predkosci wiatru i waha si¢ w granicach 150-300m3/h. Nasady nalezy

zamontowac zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz zaleceniami producenta.

Wentylacja wywiewna Sali nr 101 realizowana bedzie w sposdb grawitacyjny.

5.5. Wentylacja pomieszczen nr 013, 014, 015, 020, 021, 028 (piwnice), 7 (parter), 104, 105,

106, 112 (pigtro) oraz pomieszczen WC.

Krotnosé wymiany Ilosé powietrza
Nazwa Temp.
powietrza wentylac.
Pomieszczenia V | wewnetrzna
nawiew / wywiew nawiew / wywiew
Wg. proj.
[m3] T s [m’/h]
budow.
PIETRO — System N3-W3

013 Chlodnia 40,0 16 8/8 320/320
014 Szatnia personelu 25,6 20 80s6b x 20m3/h 160/160
015 Pokoj $niadan 36,6 20 60s0b x 20m3/h 120/120
020 Ekspedycja brudna 33,1 20 4/4 130/130

021 Pom. mag. kuchni 18,1 16 2/2 40/40

028 Magazyn przedszkola | 32,2 16 2/2 60/60
7 Szatnia pracownikéw 29,2 20 4/4 120/120

104 Kuchnia ekspedycja 15,5 20 4/4 60/60
105 Kuchnia ekspedycja 24,9 20 4/4 100/100
106 Zwrot wozkéw 35,1 20 4/4 140/140

112 Pom. magazynowe 41,2 16 212 80/80

Wentylacja ww. pomieszczen oraz pomieszczen WC realizowana bedzie za pomoca

wentylatoréw sciennych montowanych na kanatach grawitacyjnych. Zaprojektowano nastgpujace

wentylatory:

- 390, U=230V/5Hz, Pel=0,009kW, [=0,07A




- #100, U=230/50Hz, Pel=0,013kW, 1=0,08A
- #120, U=230V/50Hz, Pel=0,025kW, 1=0,15A
- #120, U=230V/50Hz, Pel=0,016kW,
- #150, U=230V/50Hz, Pel=0,029kW,
Lokalizacja wg zataczonych rysunkéw. Sposéb montazu nalezy wykonaé wg wytycznych
producenta. Wentylacja mechaniczna pomieszczen pracowac bedzie w sposéb ciagly.
Powietrze Swieze w pomieszczeniach uzupelniane bedzie poprzez infiltracj¢ oraz
otwieranie drzwi do pomieszczenia.
Instalacje elektryczng wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nalezy bezwzglednie wykonaé w

sposob umozliwiajqcy jednoczesnq prace calego systemu.

6. Klimatyzacja wybranych pomieszczen budynku.

System klimatyzacji obejmowal bedzie pomieszczenia Sal Dzieci na poziomie parteru
(pom. nr 1 i 2) oraz I pietra (pom. nr 101 i 102). Zaprojektowano 2 niezalezne systemy typu
Multisplit sktadajace si¢ z agregatow chtodniczych (czynnik chtodniczy — freon) oraz jednostek

wewngtrznych, zlokalizowanych w klimatyzowanych pomieszczeniach.

6.1 Opis systemu klimatyzacyjnego pomieszczen 1 i 2 na poziomie parteru.

System klimatyzacji obejmowal bedzie pomieszczenia Sal Dzieci zlokalizowane na
poziomie parteru. Zaprojektowano system Multisplit skiadajacy si¢ z agregatu chlodniczego,
Qchi=11,2kW, Pel=3,9kW, 230V/50Hz, cigzar: 104kg (czynnik chlodniczy—freon) oraz 4
jednostek wewnetrznych Qcht=2,8kW (kazda), 230V/50Hz, cigzar: 9,0kg, zlokalizowanych w
klimatyzowanych pomieszczeniach (po 2 jednostki na jedna salg). Przewody nalezy prowadzi¢
po wierzchu $cian, a przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Izolacje instalacji chlodniczej nalezy wykonaé z zastosowaniem izolacji zimnochronnych na
bazie syntetycznego kauczuku o grubosci izolacji podanej w punkcie 12. Odprowadzenie
skroplin z jednostek wewnetrznych wykonac¢ z rur polipropylenowych ¢20pp, rury prowadzone w
bruzdzie Sciennej izolowac otuling z pianki polietylenowej typu o grubosci izolacji podanej w
punkcie 12. Agregat chfodniczy nalezy zamocowac na $cianie budynku na konstrukcji wsporcze;j.
Dobér wydajnosci systemu dokonano na podstawie arkusza obliczeniowego zapotrzebowania na

moc chtodnicza.



6.1.1. Obliczenia

Obliczenia zapotrzebowania na moc chtodniczg dla pomieszczenn wykonano w oparciu o

poradnik ,, Wentylacja i klimatyzacja” M. Malicki wyd. III

Spis pomieszczen
Nazwa pomieszczenia Qobl. [kW] Powierzchnia [m2]
Parter
Sala dzieci 1 2,8 64,58
Sala dzieci 2 2,8 66,32

6.1.2 Zestawienie urzadzen

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH
Qch.. ;
Lp Wymiary [mm] (Waga [kg]| Sr. Przytaczy Szt.
[kW]
4x6,4mm Cu
1 11,2 1103x1087x440| 102 1
4x9,5mm Cu

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
Qch. >
Lp Wymiary [mm] |Waga [kg]| Sr. Przytaczy Szt.
(kW]
6,4mm Cu
1 2,8 265x794x186 9,0 4
9,5mm Cu

6.2 Opis systemu klimatyzacyjnego pomieszczen 101 i 102 na poziomie pigtra.

System klimatyzacji obejmowal bedzie pomieszczenia Sal Dzieci zlokalizowane na
poziomie pigtra. Zaprojektowano system Multisplit sktadajacy si¢ z agregatu chtodniczego
Qchl=11,2kW, Pel=3,9kW, 230V/50Hz, cig¢zar: 104kg (czynnik chlodniczy—freon) oraz 4
jednostek wewnetrznych Qcht=2,8kW (kazda), 230V/50Hz, cig¢zar: 9,0kg, zlokalizowanych w
klimatyzowanych pomieszczeniach (po 2 jednostki na jedng salg). Przewody nalezy prowadzié

po wierzchu $cian, a przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.



Izolacj¢ instalacji chlodniczej nalezy wykonaé z zastosowaniem izolacji zimnochronnych na
bazie syntetycznego kauczuku o grubosci izolacji podanej w punkcie 12. Odprowadzenie
skroplin z jednostek wewngtrznych wykonacé z rur polipropylenowych ¢20pp, rury prowadzone w
bruzdzie Sciennej izolowaé otuling z pianki polietylenowej typu o grubosci izolacji podanej w
punkcie 12. Agregat chtodniczy nalezy zamocowac na $cianie budynku na konstrukcji wsporcze;.
Dobdr wydajnosci systemu dokonano na podstawie arkusza obliczeniowego zapotrzebowania na

moc chtodnicza.

6.2.1. Obliczenia
Obliczenia zapotrzebowania na moc chtodniczg dla pomieszczen wykonano w oparciu o

poradnik ,,Wentylacja i klimatyzacja” M. Malicki wyd. 111

Spis pomieszczen
Nazwa pomieszczenia Qobl. [kW] Powierzchnia [m2]
Parter
Sala dzieci 1 2.8 64,58
Sala dzieci 2 2,8 66,32

6.2.2 Zestawienie urzadzen

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH
Qch.. g
Lp| Wymiary [mm] (Waga [kg]| Sr. Przylaczy Szt.
(kW]
4x6,4mm Cu
1 11,2 1103x1087x440| 102 1
4x9,5mm Cu
ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
Qch. ;
Lp Wymiary [mm] [Waga [kg]| Sr. Przylaczy Szt.
(kW]
6,4mm Cu
1 2,8 265x794x186 9,0 4
9,5mm Cu




7. Regulacja hydrauliczna systemu wentylacyjnego.
Regulacja systemu wentylacji realizowana bgdzie przy pomocy przepustnic montowanych

na kanatach wentylacyjnych oraz na poszczeg6lnych kratkach wywiewnych oraz nawiewnych.

8. Proba cisnieniowa instalacji doprowadzajacej cieplo do nagrzewnic wentylacyjnych
Badanie szczelno$ci na zimno

Instalacja c.o. najpdzniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna byc¢
napetniona woda zimng i dokfadnie odpowietrzona. Po napelnieniu i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw, kontrolujac ich szczelnos¢ przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelnosci na zimno nalezy prowadzi¢ po odcigciu
instalacji od zrodta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnies¢ przy pomocy rgcznej pompy
tlokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajacy, zawor zwrotny,
zawOr spustowy oraz cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym.
Manometr tarczowy o min. $rednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od
cisnienia probnego i dziatke elementarng 0,1 bar. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjaé w
wielkosci pr+2,0bar (pr — min. 4,0 bar). Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w
instalacji stalg temperaturg wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang cis$nienia

od 0,5 do 1,0 bar.

Badanie szczelnosci na goraco

Badanie szczelnosci instalacji c.o. na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku
szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych instalacji. Przed
przystapieniem do badania instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72
godz. Podczas badania szczelnosci na goraco, nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polaczen,
uszczelnien itp., skontrolowaé zdolnos$é przejmowania wydtuzen termicznych przez instalacje.
Wszystkie zauwazone usterki i nieszczelnosci nalezy usunaé. Wynik badan szczelnosci na goraco
nalezy uwaza¢ za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po

ochlodzeniu nie stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztalcen.



9. Kanaly wentylacyjne

MATERIALY: Zaprojektowano kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej oraz
ksztaltek wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym. Przewody wentylacyjne
wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu. Powierzchnie przewodéw powinny byé
gladkie, bez zalaman i wgniecen. Materiat musi by¢ jednorodny, bez wzeréow, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie moga mie¢ ubytkow, peknieé i tym
podobnych wad.

Dopuszczalne odchyitki i minimalna grubos¢ blachy:

Przewody prostokatne

Wymiar boku Dopuszczalne odchytki boku Minimalna grubos¢ blachy
przewodu
mm mm mm

Klasa Klasa

100
150
200

250 0.6 0.7
300
400

500
600 0.8 0.9
800

1000
1200
1 400
1 600
1800
2000

(2.001- 0
4 000) 5 11 12

W nawiasach podano zakres wymiaréw specjalnych z zaleceniem stopniowania co 200 mm.




Przewody okragle

Dopuszczalne odchyiki Minimalna grubo$¢ blachy
mm mm
Srednice .
. . dla wymiaru
nominalne dla wymiaru wewnetrznego zewnetrznego Przewody proste zamykane Ksztaltki
mm przewodu prostego Ksztaltek na zakladke zamykane na
zakladke
max min max min. spiralnie wzdtuznie
63 +0,5 0 -0.7 -1,2 0,5 0,6 0,5
80 +0.5 0 -0,7 -1.2 0.5 0.6 0.5
100 +0,5 0 -0,7 -1,2 0.5 0.6 0.5
125 +0,5 0 -0,7 -1,2 0,5 0,6 0,6
160 +0,6 0 -0,7 -1,3 0,5 0,6 0,6
200 +0,7 0 -0,7 -1,4 0,5 0,6 0,6
250 +0.8 0 -0,7 -1.5 0.6 0.7 0.6
315 +0,9 0 -0,7 -1,6 0.6 0,7 0,7
400 +1.0 0 -0.7 1,7 0,6 0,7 0,7
500 +1.1 0 -0,7 -1,8 0.8 0.9 0.7
630 +1,2 0 -0,7 -1.9 0.8 1.0 0.9
800 +1.6 0 -0.7 -2,0 0.8 1.0 0.9
1 000 +2.,0 0 -0,7 -2,1 1,0 1,2 11
1250 +2,5 0 -0,7 -2,2 1,0 1,2 1.1
(355) +1.0 0 -0,7 -1.7 0.6 0.7 0.7
(450) +1,1 0 -0,7 -1,8 0,8 0,9 0,7
(560) +1.2 0 -0.7 -1.9 0.8 0.9 0.7
(710) +1,6 0 -0.7 -2,0 0,8 1,0 0,9
(900) +2,0 0 -0,7 -2,2 1,0 1.2 1.1
(1120) +2.5 0 -0.7 2.2 1,0 1,2 11
Szereg zalecanych $rednic nominalnych uzupetniono $rednicami dodatkowymi podanymi w nawiasach.

Zasady usztywniania przewodow wentylacyjnych rurami ocynk 1/2°° przy wykonaniu
standardowym
A B L Liczba wzmocnien
mm mm mm -
<1000 <1000 <1000 0
<1000 >1000 >1000 1
<1000 1500+2000 1000+1500 2
<1000 1500+2000 1500+2000 3
>1000 >1000 1000+1500 1 krzyzowe
>1000 >1600 1500 1 krzyzowe+1
>1000 >2000 1000+1250 2 krzyzowe
>1000 >2000 1500 2 krzyzowe+1




N

SPOSOB MONTAZU:

- Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé¢ w sposob
nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przeszkod

- Izolacje cieplne przewoddw musza mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne

- Materialy podpdr i podwieszen musza si¢ charakteryzowa¢ odpowiednia odpornoscia na
korozj¢ w miejscu zamontowania

- Metoda podparcia i podwieszenia przewodow nalezy wykona¢ w sposéb odpowiedni do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem ich

wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugigcie sieci przewodéw nie wplywalo
na jej szczelnos$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukeji

- Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej musza miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego

obcigzenia

W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw
wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne

ich mocowanie do konstrukcji budynku

10. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji

Otwory rewizyjne nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajacy oczyszczenie wewngtrznych
powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementow, nie umozliwia oczyszczenia w inny sposéb

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak

rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych



Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych

W przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wigkszych srednicach nalezy stosowac trdjniki o minimalnej srednicy 200mm lub

otwory rewizyjne jak nizej:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu
mm mm mm
d A B
200<d <315 300 100
3150 <d <500 400 200
>500 500 400
4 600 500




W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach podanych ponizej:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu
mim mm mm
s/ A B
<200 300 100
200<d <500 400 200
>500 500 400
” 600 500
D wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
2 otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary muszg by¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

- przepustnice (z dwoch stron),

- wentylatory przewodowe (z dwoch stron),

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoéch stron),

Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

W przewodach poziomych odleglos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie moze by¢ wigksza niz

10m.

11. Zabezpieczenie p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56. Przepusty instalacyjne o $rednicach wigkszych niz
0,04m w S$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa

odpornosci ogniowej jest nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia



przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej $cian i stropéw tego
pomieszczenia i by¢ zabezpieczone za pomoca zaprawy ognioochronnej oraz opaski
ognioochronne;j.

Dla projektowanego systemu, kanaty nawiewne oraz wywiewne przed wyprowadzeniem z
pomieszczenia magazynu przedszkola nr 04 do pomieszczen wentylowanych nalezy wyposazy¢
w przeciwpozarowe klapy odcinajace z mechanizmem dzwigniowo — sprezynowym z elementem
topikowym. Montaz klap p.poz. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

Lokalizacje klap oraz miejsce montazu pokazano na zataczonych rysunkach.

12. Wymagania izolacji cieplnej przewodow.
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach
doprowadzajacych ciepto do nagrzewnic wentylacyjnych, instalacjach chlodu i ogrzewania

powietrznego musi spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j
- (materiat 0,035W/(m*K)"
Lp Stal Miedz PP
1 20 22 25 20mm
2 20-32 22-35 20-40 30mm
2 32-100 35-108 40-110 Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 ponad 100 ponad 108 ponad 110 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzac przez

1 7 _
5 Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow omymaganz poz. 14
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w kompf)nente‘lch budo.wla.ny,c‘h migdzy Y, wymagafi z poz, 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami ré6znych
uzytkownikoéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
8 ) o ) 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80mm




zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j,
?izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna,
%) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada

2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

13. Wytyczne dla branz.

° Branza budowlana

Wszystkie przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ o 80-100 mm wigksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przejscia nalezy
wykonac¢ na gtadko, po przeprowadzeniu kanatéw izolowa¢ welng mineralna.

Przed montazem instalacji chtodniczych oraz klimatyzacyjnych wykonaé przejscia przez
$ciany i stropy, ktére po montazu nalezy zaizolowac termicznie i wypelni¢ masg uszczelniajaca.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie posadowienie urzadzen klimatyzacyjnych.

e Branza elektryczna

- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do wentylatoréw w central wentylacyjnych,

- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajagce do wentylatoréw wywiewnych,

- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do szafy zasilajaco-sterujacej obstugujacej uktady
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej,

- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do pomp obiegowych przy centralach wentylacyjnych,

- na dachu budynku nalezy przewidzie¢ instalacje odgromowa urzadzen oraz przewoddéw
instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych instalacyjnych RL,

e Branza instalacji kanalizacji sanitarnej

- nalezy odprowadzi¢ skropliny z jednostek wewngtrznych i zewngtrznych
14. Wytyczne odbioru i obslugi.
Montaz urzadzen i instalacji powinien odbywaé si¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlano Montazowych cz. II, Warunkami Technicznymi



Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN 12599-2002,
niniejszym projektem i DTR poszczegdlnych urzadzen przez uprawnionych monterdw.

Calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z Warunkami i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. Il Instalacje Sanitarne, szczegétowymi instrukcjami producentdw oraz przez uprawnionych
monteréw i pod nadzorem branzowym.

Rozruch systemu wentylacyjnego nalezy wykona¢ w systemie start soft.

Przed przystapieniem do rozruchu instalacji nalezy:

- sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczeg6lnych urzadzen,

- sprawdzi¢ polaczenia elektryczne w instalacjach sity i sterowania,

- wykona¢ préby szczelnosci instalacji (zigbniczych, cieplnych, wentylacyjnych),

- wykonac¢ izolacj¢ cieptochronng przewodow instalacji jw.,

- wykona¢ podwieszenia i maskowania kanatow,

- dokona¢ odbioru weztéw cieplnych pracujacych dla potrzeb wentylacji,

- dokona¢ odbioru instalacji zasilajacych nagrzewnice central,

Prébny rozruch powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu

nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzadzen i elementdw instalacji a w szczegdélnosci:

- sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadéw sterowania i automatycznej regulacji,

- wykona¢ sprawdzajace pomiary ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego uktadow,

- zanotowac¢ opory przeptywu powietrza przez filtry,

- wykona¢ i zanotowa¢ pomiary ci$nienia statycznego w charakterystycznych punktach

instalacji,

- sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie instalacji zasilajacej nagrzewnicg¢ centrali,

- wykona¢ sprawdzajace pomiary temperatury powietrza nawiewanego,

- wyrywkowo sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniach.

Mocowanie central wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ poddawana okresowym przegladom serwisowym przez

Przeszkolonego pracownika lub przez firme¢ serwisujaca. Instalacje i urzadzenia wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji powinny podlega¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co 24

miesigce. Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ udokumentowane.



15. Postanowienia ogdlne.
Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r. chroniony jest Prawem

Autorskim. Kopiowanie reprodukcja badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek jego

czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta jest

zabronione.

Opracowat:
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