OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
A. Warunki przytaczenia do sieci gazowej, wydane przez Gérnoslaska Spotke Gazownictwa sp. z

0.0. Oddziat — Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Zabrze z dnia 07.05.2013
znak 3100/0000006020/00001/2013/00000

B. Warunki przytaczenia do sieci gazowej, wydane przez Gornoslaska Spétke Gazownictwa sp. z

0.0. Oddziat — Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Cz¢stochowa z dnia 17.04.2013
znak W1070000005709/00001/2013/00000
B. Obowiazujace normy 1 przepisy.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z p&zniejszymi

zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr. 97 z dnia 11.09.2001 poz.1055,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr
75 z dnia 10.12.2010 r. poz. 690, z p6zniejszymi zmianami.

. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 w sprawie BHP przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego Dz.U.

Nr 2 poz. 6 2 2010r.

2. Zakres i cel opracowania.

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji gazowej dla
przebudowy budynku przedszkola z przeznaczeniem go na 4 odzialowe przedszkola w miejscowo-
sci Wiodowice powiat Zawiercie.

Podtaczenie projektowanej instalacji gazowej nastapi od przytacza gazowego Sredniego ci$nienia.
Projektowany punkty redukcyjno-pomiarowy sktadajacy si¢ z reduktora ci$nienia gazu oraz 2 ga-
zomierzy zlokalizowany bedzie w projektowanej szafce gazowej na scianie budynku. Zawierat
bedzie kurek gtéwny — KG20-20 bar, gazomierz typu G4 rozstaw kr6¢céw 130mm, gazomierz typu
G16 rozstaw kroc¢coéw 280mm oraz reduktor cisnienia gazu o przepustowosci do S0m3/h. Szczeg6t

uktadu pomiarowego przedstawiono na zataczonych rysunku nr 3.



3. Dobér punktu pomiarowego.

Wremontowanym budynku przewidziano nw. odbiorniki gazu:

Czegs¢ przedszkola:
Kociot gazowy KGGW-N 2szt. Vg=7,6 Nm’/h
Patelnia przechylna Iszt. Vg=1,0Nm’/h
Kociol warzelny 2szt. Vg=0,95Nm’/h
Trzon kuchenny 1szt. Vg:3,9Nm3/h

Sumaryczne zapotrzebowanie gazu: Vi, =22 m’/h

Czes$¢ mieszkaniowa:
Kociot gazowy KGGW-N 1 szt. Vg=2,5Nm’/h
Kuchnia gazowa 4-palnikowa KG4p Iszt. Vg=0,9Nm’/h
Sumaryczne zapotrzebowanie gazu: Vi, = 3,4 m’/h
Dla ww. przyboréw gazowych dobrano punkt redukcyjno — pomiarowy sktadajacy si¢ z
gazomierza typu G4 dla czes$ci mieszkaniowej. Gazomierza G16 dla czesci przedszkola oraz

reduktora ci$nienia gazu o przepustowosci do 50m3/h.

4. Lokalizacja skrzynki gazowej

Projektowana skrzynka gazowa zostanie zabudowana na budynku . Sciana w obudowie
skrzynki musi by¢ gazoszczelna (dwustronnie otynkowana warstwa tynku o
grubosci min. 1cm), stosownie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 06/11/2008 (z p6zniejszymi zmianami) ,,W
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich

usytuowanie”

Kurek gtéwny stanowiacy podstawowy element wezta nalezy lokalizowac:

- min 0,5 m od otworéw okiennych i drzwiowych
- min 1,0m od palnika gazowego (liczac w rzucie poziomym)
- min 1,0m od powierzchni terenu i nie wyzej niz 1,8m.

Warunki te dla projektowanej skrzynki gazowej sa spetnione.



5. Skrzynka gazowa

Projektowany kurek gléwny zostanie umieszczony w skrzynce zewngtrznej o wymiarach
1000x900x250mm zlokalizowanej na budynku . Skrzynka powinna by¢ wykonana z materialéw
trudno zapalnych wg PN-EN ISO1182. Nalezy uzy¢ blachy STOS o grubosci 3mm. Skrzynka
gazowa zapewniaC bedzie tatwy dostgp do urzadzen i armatury zamontowanej w jej wnetrzu. Cala
skrzynke¢ nalezy dwukrotnie pomalowaé farba podktadowa a nast¢pnie farba koloru zéttego.
Wentylacja skrzynki bedzie odbywaé si¢ za pomoca otwordw wentylacyjnych, ktérych
powierzchnia bgdzie wynosi¢ minimum 4% powierzchni przekroju poziomego obudowy. Otwory
powinny znajdowa¢ si¢ w goérnej i dolnej czgsSci drzwi skrzynki gazowej. Skrzynka gazowa

wyposazona bedzie w zamek zamykany na klucz ,.tréjkatny”.

Na skrzynce nalezy umie$ci¢ napisy ostrzegawcze:

UWAGA GAZ! NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM!

Panstwowa Straz Pozarna tel. 998

Pogotowie Gazowe tel. 992

Napisy wykona¢é¢ w kolorze czerwonym.

Zestawienie materialow

1. kurki kulowe - wykonane zgodnie z PN-EN 331:2005

2. rura - wykonane zgodnie z PN-EN 10216-2:2007

3. ksztaltki stalowe - wykonane zgodnie z PN-EN 10253-1:2006 , PN-EN 10259-2:2001
PN-EN 10253-4:2010

7. Przybory gazowe.
7.1. Przybory gazowe dla cze$ci przedszkola.
Kaskada ztozona z 2 kotlow gazowych zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kottowni na
poziomie parteru budynku. Lokalizacje kottéw pokazano na zataczonych rysunkach. Kotty
warzelne, patelnia przechy, trzon kuchenny zlokalizowane w pomieszczeniu kuchni na poziomie

parteru budynku. Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac



odpowiednie certyfikaty 1 aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Przy

instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nast¢pujace warunki:

- urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na state z przewodem instalacji gazowe;j.

- zawoOr odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowa¢ w miejscu tatwo dostgpnym,
tak aby zapewni¢ tatwo$¢ montazu i mozliwos¢ sprawdzenia szczelnosci oraz uniemozliwic
przypadkowe otwarcie zaworu przy przypadkowym obciazeniu jego raczki

- zawory nalezy montowac na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz zaworéw
na odcinku pionowym pod warunkiem, ze 0§ zaworu bedzie si¢ znajdowata w pozycji réwnoleglej

do sciany.

7.2. Przybory gazowe dla czes$ci mieszkalnej.

Kociot gazowych zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu tazienki na poziomie parteru budynku.
Lokalizacje kottéw pokazano na zataczonych rysunkach. Kuvenka gazowa zlokalizowana w
pomieszczeniu kuchni na poziomie parteru budynku. Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do
wykonania instalacji musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty dopuszczajace

do stosowania w budownictwie. Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastgpujace

warunki:

- urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na state z przewodem instalacji gazowe;j.

- zawOr odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowa¢ w miejscu tatwo dostgpnym,
tak aby zapewni¢ tatwo$¢ montazu i mozliwo$¢ sprawdzenia szczelnosci oraz uniemozliwic
przypadkowe otwarcie zaworu przy przypadkowym obciazeniu jego raczki

- zawory nalezy montowac na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz zaworéw
na odcinku pionowym pod warunkiem, ze 0§ zaworu bedzie si¢ znajdowata w pozycji réwnoleglej

do sciany.

8. Armatura punktu pomiarowego.

Armatura gazowa wchodzaca w sklad punktu pomiaru gazu bedzie mie¢ wytrzymatos¢
mechaniczng oraz konstrukcyjna umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych cisnien 1 naprgzen
wywotanych gtéwnie ci$nieniem paliwa gazowego, dziataniem sil spowodowanych zmianami
temperatury i mocowaniem urzadzen.

Armatura zaporowa bedzie mie¢ obustronne (niezaleznie od kierunku przeptywu) zamknigcie oraz
posiadac¢ klasg szczelnosci zamknigcia A. Korpusy armatury moga by¢ wykonane ze stali, staliwa,

zeliwa sferoidalnego, zeliwa ciagliwego albo ze stopéw miedzi. Dopuszczone sa rowniez korpusy



armatury wykonane ze stopéw aluminium pod warunkiem, ze wytrzymato$¢ tych stopéw na
rozciaganie bedzie od 220 N/mm* do 350 N/mm*. Kurek gtéwny powinien byé odporny na
temperature 650 o C (923 K) w czasie 30 min.

9. Materialy do budowy instalacji.
9.1. Przewody gazowe.

Przewody gazowe instalacji gazu powinny by¢ wykonane z rur stalowych wg PN-EN
10208-2:2011. Srednice przewodéw gazowych sa dobrane tak, aby przy najnizszym ci$nieniu
roboczym 1 maksymalnym przeptywie predko$¢ przeptywu paliwa gazowego nie przekraczata
20m/s w czgsci wejSciowej 1 10m/s w czgsci wyjsSciowej instalacji  gazu. Przy prowadzeniu
przewodéw gazowych trzeba uwzgledniaé trasy pozostatych instalacji (c.o., wod., kanal., elektr.,
teletech., odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw i umozliwi¢ okresowe
wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odlegltosci od przewodow innych instalacji:

» 15 cm od poziomych przewodéw wod.-kan. (gaz wyzej);
» 15 cm od poziomych przewodoéw cieplnych (gaz wyzej);
» 10 cm od pionowych przewodéw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewodéw
instalacji elektrycznych;
» 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;
» 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad
puszkami);
60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikéw, bezpiecznikow) jesli nie sa
umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegroda z materialu niepalnego
9.2. Uszczelnienia.
Uszczelnienia w potaczeniach roztacznych wykonane bgda z materiatéw odpornych na
dziatanie paliwa gazowego, zachowujacych wlasciwosci uszczelniajace 1 umozliwiajacych

roztaczenie potaczenia (konopie + pasta uszczelniajaca).

9.3. Ksztaltki do zmiany $rednic przewodow gazowych i kierunkow przeptywu.

Moga by¢ wykonane ze stali jako kute lub ciagnione, mozna réwniez zastosowac ksztattki
odlewane z zeliwa sferoidalnego, ciagliwego lub mosiadzu. Ksztaltki winny posiada¢ tagodne tuki i

przejscia wg. PN-EN 10222-1.



10. Wentylacja pomieszczen z przyborami gazowymi.

10.1 Cze$¢é przedszkola

» Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotléw przewiduje si¢ przewodem  spalinowym @150

doprowadzonym do komina murowanego 25x25cm. Na calej dlugosci przewodéw i kanatéw
spalinowych nie moze wystgpowa¢ zmniejszenie ich przekroju. Przewody poziome prowadzi¢ ze
spadkiem min. 5% w kierunku kotta. Przed odbiorem instalacji gazowej przewody spalinowe
i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawno$¢ przewodéw winna
by¢ potwierdzona opinia kominiarska.

» wentylacja nawiewna

Pomieszczenie, w ktérym zaprojektowano kaskade zlozona z 2 kottow gazowych KGGW-N
wyposazone jest w wenytlacje nawiwna.. Wymiar kanatu: 25x30cm. Zaprojektowano kanat

nawiewny 25x30cm.

» wentylacja wywiewna
Pomieszczenie, w ktérym zaprojektowano kaskade zlozona z 2 kottow gazowych KGGW-N

wyposazone jest w grawitacyjna wentylacje wywiewna. Wymiar kanatu: 25x25cm.

10.2 Czes$¢ mieszkalna
» wentylacja nawiewna
Ze wzgledu naz zastosowanie przewodu powietrzo-spalinowego kla kotta wentyalcja

nawiewna nie jest wymagana.

» wentylacja wywiewna

Pomieszczenie, w ktérym zaprojektowano kuchenke gazowa KG wyposazone jest w
grawitacyjna wentylacj¢ wywiewna. Wymiar kanatu: 12x14cm.

Pomieszczenie , w ktérym znajduje si¢ kociot gazowy KGGW-N wyposazone jest w

wentylacje grawitacyjng 14x14cm.

11. Polaczenia.

Potaczenia armatury beda w formie potaczen gwintowych. Polaczenia gwintowe moga by¢
stosowane dla srednic nominalnych nie wigkszych niz 50mm. Stalowe przewody laczone beda

przez spawanie gazowe.



12. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Uktady rurowe , podpory, armatura , urzadzenia i obudowa punktu wykonane z materialow
ulegajacych korozji powinny by¢ chronione za pomoca powtok malarskich zgodnie z PN-EN ISO
12944: czes$¢ 1 -8 . Metalowe czg$ci ztaczne powinny by¢ pokryte antykorozyjnymi powlokami
elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub kadmowymi / zgodnie z PN-EN ISO 4042.

Zabezpieczenie antykorozyjne rur nalezy wykonac po probie szczelnosci .
Przygotowanie powierzchni do malowania

— przed malowaniem oczysci¢ powierzchnig¢ do 3° czystosci wg PN —1SO 8501
Prowadzenie prac malarskich
- pokry¢ powierzchnig ,,gruntem” odpowiednim do stosowanego zestawu malarskiego
bezposrednio po dokonaniu czynnosci przygotowawczych
- po wyschnigciu powtoki podktadowej pokry¢ powierzchnie powloka malarska nawierzchniowa
- gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pgknigc

Rury gazowe maja by¢ pomalowane na kolor z6tty.

13. Ochrona odgromowa.
Instalacja gazu na przylaczu powinna posiada¢ ochrong odgromowa zgodnie z PN-86/E-05003/01
oraz PN-89/E-05003/03.

14. Proba wytrzymaloSci i szczelnosci instalacji redukcji ci$nienia

Gtéwna prébe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 16 sierpnia 1999 r. “w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych” - DZ.U. nr 74/99.
Gltéwna prébe szczelnosci przeprowadza si¢ odrgbnie dla czg¢$ci instalacji przed gazomierzem oraz
odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominigciem gazomierza. Przeprowadza si¢ ja na
instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu kurkéw 1 odtaczeniu odbiornikéw gazu.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ §wiadectwo legalizacji. Jego zakres powinien wynosic:
- 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia wynoszacego 0,05 MPa
- 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa
Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwne] proby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa, natomiast dla instalacji lub jej czeSci znajdujacej sie¢ w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cis$nienie czynnika prébnego powinno

wynosi¢ 0,1 MPa.



Wynik gléwnej proby szczelnoSci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia.

Z. przeprowadzonej giéwnej proby szczelnosci sporzadza sig¢ protokot, ktéry powinien byc
podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;j.

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesigcy od daty
przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci-probeg tg nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

W przypadku wytaczenia jej z uzytkowania na okres dluzszy niz 6 miesigcy oraz jej przebudowy
lub remontu nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania réwniez przeprowadzi¢ gtéwna prébe

szczelnosci.

15. Dokumentacja i zaswiadczenia.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy instalacji gazu co najmniej nastgpujace
zaswiadczenia i dokumenty:
¢ dokumentacj¢ techniczno-ruchowa,
e protokdt z proby szczelnosci,
® instrukcj¢ obstugi
e certyfikat zgodnosci wykonania z wlasciwymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi
dla wszystkich urzadzen i armatury wchodzacych w sktad instalacji,
e S$wiadectwa badan

¢ dokumenty kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych.

16. Uwagi koncowe
» Calo$¢ prac instalacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z niniejszym projektem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — tom II — ,,Instalacje

Sanitarne i Przemystowe”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

» Przed uruchomieniem instalacji gazu wykona¢ sprawdzenia droznosci i skutecznosci
dziatania przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza;

potwierdzone protokotami.

» Dla uzytkownika — zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, instalacja gazu podlega

okresowej kontroli przez upowaznione osoby.



17. Postanowienia ogdlne

Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz.83 z 4-02-1994r. chroniony jest Prawem Autorskim.
Kopiowanie, reprodukcja badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek jego czegsci stro-

nom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta jest zabronione.

Opracowat:



Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
I Ochrony Zdrowia
(BIOZ)

e ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII

a) Wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej,

b) Wykonanie kotlowni gazowej,

¢) Wykonanie instalacji centrzalnego ogrzewania,

d) Wykonanie instalacji wod-kan , p.poz.,

e) Wykonaie wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji,

f) Sprawdzenie atestow na materialy 1 urzadzenia gazowe
g) Sprawdzenie jako$ci wykonania (spawy, zgrzewy, itp.)
h) Kontrola szczelno$ci przewodéw

1) Sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania

e PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
INSTALACYJNYCH I OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

® Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wlaczonymi maszynami, urzadzeniami
elektrycznymi, mozliwo$¢ porazenia pradem, poslizgnigcia
® Podczas odpowietrzania przewodéw gazowych zabrania si¢ uzywania otwartego ognia,

palenia tytoniu, oraz uruchamiania urzadzen elektrycznych

e SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.poz, oraz udzielenia pomocy przed przyjazdem
lekarzy:

» Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpowania zagrozenia



v Vv ¢

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony osobistej przed skutkami
zagrozen (odziez ochronna i robocza, rgkawice ochronne, okulary, kaski, szelki
bezpieczenstwa)

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robét)

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZYCIA, W TYM
ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA I SPRAWNA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej (maski, itp.)

Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

usuwanie zb¢dnych materiatéw z przejs$¢

stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego (drabiny)

Biezaca kontrola sprzegtu budowlanego

Punkt przeciwpozarowy, podrg¢czne srodki przeciwpozarowe, woda

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wilasciciela sieci

gazowej o zaistniatym wypadku

Opracowat:



