Dokumentacja techniczno ruchowa urzadzen
zastosowanych w projekcie
— Kotlownia gazowa, instalacja centralnego
ogrzewania



INNOVENS
MONTOWANE W KASKADZIE
MC 45, 65,90 LUB 115

Systemy kaskadowe MC 45 do 115 sq dostepne w 3 wer - szyne do montaiu nasciennego dla wersji LW, lub dla wer.

sjach: sji LY | RG wspomiki montazowe z podstawq montazowq
- LW: kolly umiaszczane w szeregu na icianie kotta

- LV: kotly ustowiane w szeregu na podiodze -czujnik zasilonia + tulejo zanurzeniowa | kabel BUS
- RG: kotty do montazu tylem do siebie laczqey kotly

Systemy te zawierajg: Uwaga: kotly sq sterowanie oddzielnie

- rozdzielacz hydraulicany
-kolektor podlqczenia kotta  zawierajqcy przewody Wyposoienie dodatkowe:
polqczeniowe zasilania | powrots z c.0. &5 mm, prze- - oslona zolacyjne
wady zasilania gazem @50 mm i kolnierze - kolnierze do spawania
- pompy koltowe obiegu pierwolmege
- zestawy podiqczeriows kolle z zaworem zasilania, wielo-
funkeyjnym zaworem powsotu (z zaworem napelniania i
spustowym, zaworem odcnajqeym, zaworem zwroinym,
zaworem bezpieczefistwa i redukejq do podigezenia
naczynia wzbiorczego), oraz zaworem gazowym

- Umieszezenie w szeregu na scianie: ,LW"

« 7 kottéw
Moc Typ kotta Szerokosi Przephyw Oznaczenie
(80760 "C) MC 45 MC &5 MC9G MC NS B Ww=20K

kw mm m /h

080 2 0 [ Q 1679 3,43 Lw.0080kW.2000
122 0 2 0 Q 1679 523 IW.0122kW.0200
168 0 0 2 Q 1679 7,20 IW.01468kW.0020
214 0 0 0 2 1679 917 LW.0214kw.0002

* 3 kottow
Typ kota Szerokosc Przeplyw Oznaczenia
C} M 45 MCES MO0 MC IS B W=20K
mm ‘h

120 3 ¢] 0 0 2209 5,14 LW.0120kW.3000

183 0 3 Q 1] 2209 7,84 LW.0183kW.0300

252 Q 9 3 1] 2209 10,80 LW.0252kW.0030

321 0 0 0 3 2209 13,74 tW.0321kW.0003
L
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1 Typ kotia Szerakasc Przeptyw Qznaczenie <2
C) M 45 MC 65 MC90 MC 115 B =20 K N
N mm m /h m
180 4 0 4] 1] 2739 580 LW.0140kW.4000 =
244 0 4 0 Q 2739 10,46 IW.0244kW.0400 ™)
i 334 0 0 4 0 2739 14,40 IW.0336kW.0040 v
—] 428 0 0 0 4 2739 18,34 1W.0428kW.0004 >
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Legenda: m
Oznaczenie LW 0080kw2000 97
Typ Mo Sklad: 2 kotly MC 45 w
ustawienia  catkowita 0 kottéw MC &5 W

(LW, IVlub RG|  (przy 80/60 °C] 0 kottéw MC 90
0 kottdw MC 115 (]
N
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WYPOSAZENIE DODATKOWE
DLA KOTLOW
INNOVENS MC 35E DO 115

WYPQSAZENIE DODATKOWE OPROCZ , REGULACH"

AKCESORIA PAKIET AKCESQRIA [instalacja kaskadowal PAKIET
Zestaw podtgczenia hydraulicznego MC 35€/45 hC137 Zawdr Kopowy spalin @100 mm |dka nstalacji kaskadewe] pod cisnieniemt
Zostaw podiqezenia hydraulicznego MC 45/90/115 HC 139 HC 154
Pompa c.0. 3-biegowa dia Karta zgloszenia alarmu i slerowania T zaworu
_MC 45 HC 141 gaz. zewn. lub zawory klapowego spaln GR12
THEES HC 143 [ Filir gozu {350 mm
-MC90/MC 115 HC 145 Zestaw kolan @45 mm
Pompa .o, slerowana elekironicznie dla MC 45 ] HC 142 Szhucer dia Hfirt gazy D50 mm
Pompa pierwotna dla MC 4565 HC 147 zolacja kokektora _
Zawdr 3-drogowy z silnikiem przelgczajgcym HC 15 Izolacje armatury podigczeniowe] kolla
Zawdr gazowy 3/4" prawy MC 35E do 115 HE 158 lzolqa rozdzelacas hydrulicznego
Rozdzielacz hydravliczny HW PLUS 70 HC 28 Izolagja kelare 907 ]
Rozdzielacz hydravliczny HWY 200 HE2D Zestaw przeciwkolerza do spawania J 45 mm
Stacja nevlralizacji kondensaty HC 33 Nézka regulowana
Wspornik dla slacji nevtralizacii HC 33 HC 34 Dla kaskady od 428 do TO7T0KW:
Whiod gronulatu (2 kg] dla siacji HC 33 FC 33 - Filr gazu 6.5 mm
Stacja neutralizocji kondensatu z pompy - Zestaw kolan (7100 mm
Hoczqeq - katly do 120 vy DU 13 - Szfucer dka fillra gazu D5 mm
-od 170 do 350 kW BU 14 - Zeskaw przeciwkoinierza do spawania ¢ 100 mm
- ponad 350 kW DY 15 AR7 A DA
Siacja neutralizacji kondensatu bez pompy 8P 52 ;
Whlad granulaty (10 kg dla stacji DU13* - - w podgrzewaczy zintegrowanym
- w podgrzewoczy selarmym
- w podgrzewaczu niezaleznym
Czujnik cowu. AD 212
Zesiow pokyczeniowy MC 35E do 115/BC., BP..., BSCi DT EA 121
Zespdt zoworu przelqczajqeego c.o.wu. [wraz 7 zaworem zasik-
HC 15 HC 137 nig/powrofy | zaworem spustowym) dla MC35E, 4565 HC 134
(HC 139] Zawdr przelgez. coc.wu. dla MC 35E, 451 65 HC 135
3 HC 34 DU 13
HC 134 A ] :
W 85310027 A5G 284 m_
HC 158 HC 28 HC29 GR12
g HC 141 =
HC 135 HC 143} Heiss
gl |2 {HC 145} < = g
gl |2 {HC 142) g g i
gl [ [HC 147) E g g

WYPOSAZENIE DODATKOWE - REGULACIE

» Dabér wyposazenia dedatkowego w zaleznosci od typu konsali sterownicze| i podigczanych obiegdw
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Typ Kociol pojedynczy lub kociot 1 kaskady Kociot 2 do 10 Ll

obiegy ) kaskady przez kociot -

=5 dodatkowy: (3] prd
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WAL bezpoiredni | misszaczowy bezp. 2 x miesz. bezp. + =

+ | miesz. 2 x miesz, )

Konsola sterownicza miasz. 2 x miesz. ¥
DIEMATIC 3 (1) L
Innovens Q
MC 35E do 115 1xAD 212 dongine {2) 1xFM 48 1 x FM 48 2 x FM 48 2 x FM 48 1xFM 49 2 xFM 48 A..
MC 35E/BS 130 d'origine d'ongine {2) 1xFM 48 1 xFM 48 2xF 48 2 xFM 48 1xFM 48 2xFM 48 &
> Wyposaienie dodatkowe ,RiGULACIE” PAKIET PAKIET m
Caujnik c.w.u. lub czujnik zasilania kaskady AD 212 Czujnik zanurzeniowy z gilzq AD 218 .
Czujniki dla podgrzewacza huforowego AD 216 Phytka + czujnik dla zewory mieszajqeego FM 48 L
Zdalne sterowanie CDi 2 Fi 51 Kabel potqczeniowy BUS DIEMATIC {12 m| AD 134 W
Zdaine ster. radiowe CDR 2 [z nodgjnikiem rad.] FM 161 Modut zdelnego dozor przez telefon AD 152 O
Modut CDR 2 dodatkowy (bez nadajn. rad.] FM 1562 Regulator DIEMATIC VM AD120 ~
Zdalne sler. uproszezone z czujn, pokojowym FM 52 Czujnik podgrzewacza butorowego AD216 <L
11} Kazdy z tych obiegdw grzewczych moina vzupehnié¢ do wykaru o zdale Czujnik zewngtrzny radia AD 24 &)

sterowanie FM 51, FM 161/162 ou FM 52 Modut kotta radio [nadajnik} AD 242

(2} lezeli ohieg bezpoiredni jest oblegiem ogrzewania pediogowego, naley stosownd 1 zestaw kebli AD 188.
3] Pamietac o zaméwiena czujnika ,zasilanie kaskedy”: pokiet AD 212 fub AD 218

www.dedietrich.pl




INNOVENS

' 3,4do 35,9 kW
) Mca2s/288BIC,

- Podgrzewacx zloiony z 3 zasobnikow ey
warstwowych zo stoli nierdzewnej col- .ﬂv
kowicdie zaizolowonych | zomontow anych i T
seregowo, podigtzony do wymiennika !
plytowege | pompy ciepio, o pojamnoid f
calkowite] 40 litréw, zinkegrowany x kol ! ! _,_
fem 8 i ¢ ‘

- Zmnwjszona wymiay zewnghzne: 900 x 600 x '
499 mm : _

- Zintogrowane noczrynie wzbiorcze :

- W zaokrasia dosiowy pzewody polgczeniows
kociol/ i ik cow.ll
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MCA mu\nm w_n

MCA_FIREY

KONDENSACYJNE

e viirs e ol o el eyt i i

. _,i_m b 1k ; 70359 | 34158 | 70359 |

IS%?F . W | m 25 w 145 m 5
: Wydooié pocafionn w cioge 10 min pzyAl= 30K 1/10min / 150§ 0 200 200 :
| Wydjmosé godzinowa pry Ai= 35K vh m . 815 355 | 85
Esﬂlaﬁqausntmm:sﬁ: Vain | .20} P S VY R L R 20 |
Cigzn wysylowy EM 70 | 109 ! 109 00 | 109 109 |

igigravaﬁﬂiﬂlﬂﬂae_ﬁq? 20 *C, temp.wody zimnej: 10 *C, iemp. wody gzewczsi w obiegu piorwolnym: 80 *C, r:ﬁsmmn#g! 0°C
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Qgrrewac

Wymienniki spiralne typ SGW{S) 100-1500 L.

72 vady

Wymienniki typ SGWIS) 720 L. 2012
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D
_I ”0‘ S Jaway ”0‘04’4 SRS
PR KKK

h6

hS
h4

h3

h2
h1

e
R

K/
%

o
:?*!i

&7
A

NS
Yo

"/
o %

SR
9% %%

-,
A

-
P

-

»
%

AN\
Yee

&

X

SRS

\/

9

“GALMET 5p.z 0. 0.” Sp. K,
ul. Raciborska 34
48-100 Gtubczyce

e-mail: galmetdgalmet.com.pl
www.galmet.com.pl

tel: +48 77 403 45 00; fax: 48 77 403 45 99
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Parametry techniczne

Qznaczenia

SGWIS] 720

Numer katalogowy zbiornika w izotacji z twardej pianki poliuretanowej 26-704000 obud. zewnetrzna skay
”mmﬂxwwwﬂﬂﬁw“wﬁmmoﬁﬂﬁwwmo_.:_rm w izolacji z miekkiej rozhieralnej 26-T04500 obud. zewnetrzna skay
Wezownica c.o.
Pojemnosc L 720
Maksymaltna dopuszczalna temperatura °C 100
Maksymalne dopuszczaine cisnienie zbiornika MPa 1,0
Maksymalne dopuszczalne cisnienie wezownicy MPa 1,6
Samoczynny spadek temp. wody At 0,9
Powierzchnia wezownicy m2 2,4
Pajemnosé wezownicy 1 15,8
Wspotczynnik wydajnoesci NL NL 19,9
Zapotrzebowanie na wade grzewcza c.o. m3/h 3

Stata wydajnos¢ (70/10/45°C) Lfh 1380

Moc kW 57,4

Stata wydajnosé (80/10/45°C) L/h 1840

Moc kW 76,8

Strata cisnienia wezownicy mbar 149

Wysokosé przytacza zw.u. hi mm 350
Wysakosc przytacza c.o. [powrdt] h2 mm 430
Wysakosé ostony czujnika ¢.o.) h3 mm 650
Wysaokoéé przytacza cyrkulacji h4 mm 910
Wysakos¢ przytacza c.o. (zasilaniel hs mm 1030
Wysaokosé przytacza c.w.u. hé mm 1770
Wysakosé urzadzenia L mm 2140
Srednica zbiornika (bez izolacjil d mm 700
Srednica z izolacja D mm 855/700*
Izolacja z twardej pianki poliuretanowe] mm 70/100*

Obudowa zewnetrzna

Przytacza hydrauliczne

skay

Z2imna woda / ciepta woda Gw 1"
Cyrkulacja Gw 34
Obieg c.o. [zasilanie/powrdt] Gw 1"
E-mufa [grzatka) Gw 11/2°
Kotnierz @180/115
Ostona czujnika R 3/8
Termometr Gw 1/2°
Anoda magnezowa p38x600mm Korek s
Anoda magnezowa #38x200mm Sruba M3
Waga [pustyl kg 260

*-miekka pianka poliuretanowa 100mm (rozbieralna)

Copyright by Galmet
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reflex N, NG’ -

P do ukladéw grzewczych i chfodniczych
P z przytaczami gwintowanymi _.|._
P niewymienna membrana, zgodnie _.|&u'._

z DIN 4807 cz. 3, dop. temperatura

pracy 70 °C H "
» dopuszczenie zgodne z dyrektywa

dol. urzadzen cisnieniowych ] —a

97/23/WE

P powloka czerwona lub biata
p cisnienie wstepne 1,5 bar

Ih.b
L: E

8 - 25 litrow a5 - 250 litrow 300 - 1000 litrow

Typ Indeks Waga oD H h A
L6bar/120°C_ czerwone biale kg mm mm mm

iNGZES 85 © 23 206 286 — R%
. 2,8 280 20 — R%
3,7 280 345 — R%
4.6 280 465 — R% ¢
57 354 450 130 R%
9,0 409 469 168 R%
12,0 480 538 166 R1
14,0 480 644 166 R 1
219 480 886 166 R 1
25,1 634 758 205 RHR1
28,0 634 888 205 R1
36,0 634 1092 235 R1
55,0 740 1066 245 R1
79,0 740 1286 245 R1
85,0 740 1531 245 R1
103,0 740 1996 245 R1
120,0 740 2408 245 R1

»|<._ pojemnosé nominalna / litry

43

‘reflex EN’

p do instalacji grzewczych i chlodniczych
z zawartoscig Srodka przeciw zamar-
zaniu do 50%

) wyposazone w uchwyt mocujacy

P nigwymienna membrana, dop.
temperatura pracy 70 °C

» powioka czerwona

B - 80 Irow &
Typ Indeks Waga aD H L B A CHnwstepne
L3 bar /120 °C kg mm mm mm___ mm bar
BEENG 30 280 287 163 52 R%
3,0 354 361 163 64 R'%
5,0 354 367 222 76 R % 1,0
8,0 409 419 239 93 R
8,0 480 457 240 97 R%
2.0 480 457 317 1256 R3% 15
18,0 634 612 325 135 R% '

»|<,_ pojemnaosé nominalna / litry

Y



refix DE’

» do instalacji, ktdre pie podlegajg wymogom nommy
DIN 1988, np. do instalacji przeciwpozarowych,
wody uzytkows] | ogrzewania podiogowego

P bez armatury przeptywowe|, odcinajacsj

i gprézniajace]

p czesei majace kontakt z woda

sg zabezpieczone przed korozjg
p dopuszczenie zgodne z dyrektywa

dot. urzadzen cisnieniowych 97/23/WE

» wymienna membrana
posiada atest PZH
» lakierowane na niebiesko

a0

L

-
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43

S
H
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P ci$nienie wstgpne 4,0 bar “ka
- 25 Iitrow 33 - 40 Hirow 600 - 1000 IHrow
Z uchwytern mocLUjgcym
{widok z tyk)
Typ Indeks ab H h A Waga
10 bar / 70 °C mm mm mm kg
DE# a 72.00.300 132 260 e G % 10
73.01.013 2086 321 — G % 19
73.02.013 280 310 e G % 25
73.03.013 280 378 -_ G % 3,0 gD
73.04.013 280 498 = G % 39 _
73.03.913 354 451 == G % 6.9 —
73.80.613 354 524 — G % 8,0
73.08.005 409 605 101 G1 95
= o 409 740 160 G1 136
480 730 150 Gi 159 H
480 835 150 G1 16,5
634 970 145 G1% 36,5
634 1270 145 G 1Y 41,6
740 1245 135 G1% 52,0
740 1475 35 G1% 79,0
740 1860 265 G1v% 128.0
740 2325 265 G1ls 176,0
73.06.970 740 2604 265 G1% 214,0 | bl A

73.11.405 DN
73.11.605 1200 __ 2010 200 DNG65/PN16 4510
73.11.705 1200 2470 2900 DN 65/PN 16 5250
73.11.805 1500 2520 320 DN 65/PN 16 9650
73.54.000 1500 3085 320 DN 65/PN 16 11360
73.54.200 1500 3630 320 DN 65/PN16 13200
73.01.006 206 321 - G % 2.7
73.02.105 280 309 — G % 28
73.04.015 280 489 - G¥% §,1
73.48.600 480 730 150 G1 23,0
73.48.810 480 835 150 G1 25,0
73.48.620 634 g70 145 G1Y 57,0
73.48.630 634 1270 145 G 1% 66,0
73.48.640 740 1385 265 Gi% 1160
73.48.650 740 1615 265 Gz 1240
73.48.660 740 1860 265 G 1k 1580
73.48.670 740 2325 265 Gt 202,0
73.48.680 740 2604 265 Gl 2440
73.1 1000 2010 290 DNS65/PN 18 4050
1200_ 2030 230 DNGB5/PN16 6460
1200 2500 200 DNB5/PN16 7940
: 1500 2570 320 DNG65/FPN 16 12100
‘4000 1500 3145 320 DNG65/FPN 16 14200
5000 73.54.300 1500 3680 320 DN G5/PN 16 18540
t v, pojemnosé nominalna [litry]
ATy
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1000 (& 1000) - 2000 litréw

3000 - 5000 litréw



reflex §'

P do ukladdw grzewczych, chtodniczych -
i solarnych, z zawartoscig srodka
przeciw zamarzaniu — do 50%

P przylacza gwintowane

P niewymisnna membrana zgodnie
z DiIN 4807 cz. 3, dop. temperatura
pracy 70 °C

» zbiomnik 33 litry — z uchwytami mocujacymi

a0

aD

1

H

I_.>

i il

1A

|
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B | Y Y

» dopuszczanie zgodne z dyrektywg 2-33lrow 50250 IRréw 350 - 600 litréw
dot. urzgdzen cignieniowych 97/23/WE
» powloka czerwona lub biata
Typ Waga @D H h A Cénwstigpne
10 bar/ 120 °C kg mm mm mm bar
.4. 4 1,1 132 260 — G% 0,5
27 206 321 — G%
28 280 298 — G%
38 280 .3 = G¥% 15
48 280 498 G3%"®
92 354 458 — G%
12,5 409 469 158 R1
17,0 480 538 166 R1
227 480 671 210 R1
290 480 913 210 R1
400 634 758 205 R1 3,0
450 634 888 205 R1
540 634 1082 235 R1
69,0 740 1086 245 R1
80,0 740 1280 245 R1
95,0 740 1530 245 R1

'reflex F’

P plaskie naczynia do ukladéw grzewczych

i chtodniczych, w szczegdlnosei do montazu

w kotle grzewczym
p niewymienna membrana zgodnie
z DIN 4807 cz. 3, dop. temp. pracy 70°C
P zbiorniki od 18 litréw — z naktadkg mocujgca
P} dopuszczenie zgodne z dyrektyws,
dot. urzadzen cignigniowych 97/23/WE
P biaty, lakierowany piecowo

H

—dl—a
12 - 24 litréw

Typ Indeks Waga H B T A Cisn.wstepne

L3 bar /120 °C kg mm mm mm bar
F : i1 25 389 383 88 G4 0,75

3,8 444 350 108 G %
5.0 444 350 134 G % 1,0

6,0 444 350 158 G %

7,5 444 350 130 G%

_r<__ pojemnosé nominalna / litry
& w0

doiy




: ‘400 501 100:

.n 242 304] 36 553
s 517 632} 150] 11,20 650
22 489 606 724 1076 50| 750
33 730 9,08] 10,86 16,19 280 | 800
L } a00 | 990
cigzar : w kilogramach na 1 metr o - -
typ: | 300] 400, : - 960 1000 950
n 9,60 | 12.32 28,93 1050 | 1050
215 | 1560 2107] 2395 26731 32.30| 3945 | 46,60 2550 150 | 1100
22 1790 | 2378 2671) 29,65 3552| 44,33 | 5334 2100 200 | 1200

33 26,671 3584 | 4043] 45,02| 5409] 6795| 81N
3000 1400 | 1350

W typach 215, 22 oraz 33
5 grzejniki o diugosciach
montaz : 1650, 180G 11950 mm
osiadaja tylko 2 par
B = wysokost mnxéﬁ%( yIKo 2 pary »o_.doi q} p
€ = dhugosé : ’ _ (2 opcje odlegtosci
P grzefnika od Sciany : A i B)
50 s
i - | ]
2 : T 7 | k
=] o q |
. . o
_ -
o |8 Bla B A B
2 =) I,
@ @B % .
] z .
2 .
fet. el
L] i
]
-] E = s 2 % !
am - = [
Z s
75 B L
LT
]
c .
B = wysokosé grzejnika
odleglosc od sciany - opcja A typ 1 ) typ 21s typ 22 typ 33
a: 8 mm a: 90 mm a: 1271 mm a 198 mm
b : 50 mm b: 55 mm b: 74 mm b: 74 mm
¢ : 215 mm c : 215 mm c: 21,5 mm c: 21,5 mm
odlegtosi od Sciany - opcja B typ 1 typ 2is typ 22 typ33
a : 107 mm a: 116 mm a: 153 mm a 224 mm
b : 76 mm b: 8 mm b 100 mm b 100 mm
¢ 475 mm c : 4.5 mm c : 475 mm ¢ 475 mm
pudigezenia

Brak modliwodid inmych podigeaend,

4 celujqeo + bordzodobrze - dobrze

Ty ~
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Compact

grzejniki

ptytowe

objetosé : wlitrach na 1 metr .. ‘uchwyty mocujace
typ | 300] 400| 50| soo| eoo| 56| 900 e | K A
n 180] 242| 273 304| 367 460] 553 ugose
s | aco[ si7| s3] e33] 1se| e3s] 120 1650 706 | 650
22 3711 4,89 548 606| 24| S00] 1076 1800 750 750
33 5521 730] 89| 908 1086] 1352]| 1519 1950 850 200
. 2100 a0 900
cigzar : w kilogramach na 1 metr
typ | 300| aoo| aso| soo| soo| 70| soo 2250 | 1000 950
1 960 | 12,82 14,43 16,04 19,27} 2410| 28,93 2400 1050 | 1050
215 | 560 237] 2395] 2673] 3230 3945 [46.60 2550 156 | 100
22 17,90 2378 | 2671 29,65| 3552| 4433 | 5314 2700 w00 | 1200
33 26,67 35,84 | 40,43 4502| 5419 £795{ 817
3000 1400 | 1350
W typach 215, 22 oraz 33
3 grzejniki o dhiigoiciach
montaz 1650, 180011950 mm
) osiadaja tylko 2 par
B = wysokost mnriﬁ%zz P koduo.ﬁ d‘ﬁm_ ﬁ
€ = dfugosc ’ (2 opcje odlegtoici
¢ grzejnika od Sciany : A i 8)
150 €300 50 ]
K %
: : AT
H ] )
— S W m/sﬁ
2 = 1™ . x S [
‘d‘ﬂ_‘l\ = =1 .tlv_ = | ———&
= |8 g2 A B
o o &
- A A - T— m ﬁ
8 j : i s . . : 5 @ ”
ne 75 =
B = wysokosé grzejnika
odlegloic od sciany - opcja A typn typ 21s typ 22 typ 33
a: 8 mm a: 90 mm a: 127 mm a 198 mm
_.v p: 50 mm b : 55 mm b: 74 mm b : 74 mm
¢ : 215 mm [ 21,5 mm ¢ - 21,5 mm c 235 mm
odlegloic od iciany - opcja B typn typ 21s typ 22 typ 33
a 107 mm a: N6 mm a : 153 mm a 224 mm
b: 76 mm b 81 mm b 100 mm b 100 mm
€ 425 mm C 475 mm ¢ : 475 mm c : 445 mm
podigczenia

Brak mozibwoid innych podigezen,

+ = celujgeo + bardzodobrze - dobrze

35
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kil

rzejniki ptytowe

]

Ly

135

IETHTHHIE

Compact gpn

KoD ZAMOWIENIA :

PRIYKLAD
grrejnik -

typ e
wysokosc ——-

diugosid

- (W] wysokosé
ugos¢ 300 400 450 500 600 750 900
450 AT50
600 AT S0
750 AT 50
200 AT 50 -
1050 AT 50
1200 AT 50
1350 AT 50
1500 = ATS0
1650 AT 50
1800  ATS0
1950 50-
2100 AT S0 2083
[w/m] 90/70/20°C 699 885 988 1080 1255 1500 1727
wyktadnik n 1,3498 1,3451 1,3427 1,3404 1,3357 1,3287 1,317
wediug PN EN 442 - 75/65/20 “C {AT S0}
2 Typy grzefnikdw dostepne z magazyny. Grzejniki pozostaflych typdw f wysokoso - na zapytanie.
RADSON =~ 36
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grzejniki plytowe | Compact yp2

KOD ZAMOWIENTA
D PRIYEEAS
B grzejpik =
iyp oo
wysokosé
dfugo

i {Wifm} 90/70/20°C. 1344 1703 1870 2030 2328 27125 3069
wykladnik n 1,3845 1,3757 1,3713 1,3669 1,3581 1,3449 1,3316

wedtug PN EN 442 - 75/65/20 “C (AT 50)

oy grzejnikéw dostepne z magazynu. Grzejniki pozostatych typéw i wysokosci - na zapytanie.
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Rurag 10 x 1,3 mm ._ Rurag 75 x 5 mm
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Rura wielowarstwowa HERZ z tworzywa sztucznego i aluminium .

ura §Qoima§ firmy HERZ uﬂﬁ:mﬂozm jest do s__?;
_Q.mx_o: zastosowar' | kompleksowych Nmam_._ _:wﬁ_mo§§

niezawodnosé | duga ywoitnosé, Ponadto moze byé w ca- -
i  fosc ﬁo&mi recyidingowi. : e

§ NEQcmNoim_N polietyleny, na __aoa. :mauo:fom” :
plaszcz aluminiowy spawa- '
—
| ny wzdtuinie. Dzigki takiej
olietylen jest tworzywem

xgc_zme_am»mnloig
w sobie n_nm_ﬁ.:m_m imwo.iawo_ tworzywa sztuczne-

sztucznym o bardzo szero-

kiej gamie zastosowart, kidre po

mo ze sprawdzonymi zaletami aluminium. Stosowany proces
zuyciu moze zosta¢ poddane

._ uBacxo__ uouim_mﬁﬁ_soamm_z_morﬁu_«un&qo_aéqs?
" rantujacy dokiadne dopasowanie rur niezalenie od sposchu
recykdingowi. Po oddzieleniu od
aluminium polietylen wykorzy-

- Ich taczenia,

Do anE_S__ rur zespolonych HERZ stosuja sig wylacznie poli- stywany jest np. zamiast oleju

" etylen (PE). PE jest poliolefing skiadajacq si¢ z wegla i wodoru, w spalamiach émieci. Rury ze-
spolone z tworzywa sztucznego

" Jaj budowa molekulama bardzo przypomina strukiurg wosku, ; ™
i aluminium skiadajg sie z 5 warstw. m_.oa_aim warstwa wy-

.”m_o_mmo_._n:gEo_owc_m:_mwmuamﬁ:_mqf»mum.
~ konana z aluminium zapewnia stabilnos¢ i 100-procentowg
- szczelnoss tlenowa,

Rury dostarczane w sztangach lub w zwojach nadajg sig do facze- \_ y.
nia za pomoca Zaczek zaprasowywanych lub skrecanych HERZ
Polaczenie rury HERZ za pomocg zigozki HERZ zostal zhadane
pod katemn zgodnosc z obowigzujacymi nomami | dopuszezone przez uznane
zewnetrzne laboratoria badawcze w wielu krajach, System ten jest zarejestrowa-
ny pod nazwa, HERZ PipeFix. Dzieki warstwie aluminium rury wielawarstwowe
HERZ posiadaja hardze dobry, przewodnosd elekiryczng w kemunku wzdho-
mym'’, W kierunku poprzecznym” do osi rury warstwa polietylenowa peini funkcie
izolatora elekirycanego do napiecia ok 35000 V. Nie ma moziwosa uziemienia
przewoddw nurowych, Rury HERZ z tworzywa sziucznego i aluminium stosuje
sie w instalacjach ogrzewania podiogowega | grzejnikowego, winstalacjach wody
pitnej | wody chlodzacsj oraz w instalaciach gazowych. Wszystkie rury HERZ
opatrzone 3 nastepujacym nadrukiemn:
> | <00t m i@ HERZ-HT-Rohr PE-RT/AVPE-HD $rednica x grubodé $cianki,
kraj produkcii, 95 °C/10 bar, kontrola — data/godzina/nr urzadzeniainr Zecenia/nr
Zmiany/nr pracownika.
> < 30c¢ m rura HERZ-FH-Rohy PE-RTIAVPE-HD $rednica x gruboéé

J

\

$ciankd, keaj produkei, 95 °CHO bar, kontrola — data/godzinainr urzg-
dzeniainr deceniafr zmianyir pracownika.
> | < xoo m rura do gazu HERZ-HT-Gasrohr PE-RT/AIPE-HD Sred- h
nica x grubos¢ Scianki, kraj produka, 95 °CH0 bar, kontrola — datal szego montazu w Instalacjach ogrzewania i chiodzenia ptasz-
\_godzina/nr urzadzeniafnr Ziecenia/nr zimiany/nr pracownika. Czyznowego,
Maks, temperatura robocza .. 95°C
7 Maks. ciSnienie robocze ... 10 bar
Temperatura/cisnienie
Rura wielowarstwowa HERZ z tworzywa e (eotkotae) . 110°C, 15 bar
sztucznego i aluminium, PE-RT dla rur FH
(do ogrzewania podiogowego) .. 110°C, 12 bar
Qznaczenie rury: PE-RT /AL / PE-HD Chropowatosé
powiarzchni wewnetrznej ... 0,007 mm
Ohjasnienie symboli PE ... polietylen Przewodnictwo ciepine . 0.5 WimK
RT ... Raised Temperature, dia ur FH
podwyZszona wylrzymalosd (do ogrzewania podiogowego) . 0,43 WimK
na temperature Liniowy wepblczynnik
AL ... aluminium razszerzalnosci ... 0,024 mm/mK
HD ... High Density, dua gestos¢ dia rur FH
materiatu {do ogrzewania podicgowego) « 0,023 mm/imK
Kolor ... bialy luby 26ty
Rury dostarczane sa w zwojach lub sztangach, grubosé warstwy  Dyfuzja tlenu .. < 0,005 mg/d
aluminiowej zale2y od razmiaru rury (patrz: Tabela). Dodatkowo w  Minimalny promieri giecia o 5d
ofercie znajduje sie rnura wiclowarstwowa HERZ-FH z tworzywa  Minimalny promiefi giecia
sztucznego i aluminium z cieriszg warstws aluminiowa, do fatwie}  przy uyciu narzedzi .. 3d

o
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I  Rura wielowarstwowa HERZ z tworzywa sztucznego i aluminium

N S xm mahnwnwn Grubosé Masa |Polemnosé| Tolerancia | Tolerancia | Tolerancja .
=_..8...n=.<.§_.... | éctanki aluminium | Zwoje (m) (Sztangi (m) {kg/100 m) wodna | drednicy | drednicy | grubodci | Qualitit
RN {mm) {mm) {Um) ZOW. Wew, §cianki
Zwoje
3¢180022 - | 16x2 0.25 200 . 1120 | ons | +02-0 | +020 | +020 [maxo7s
18x2 0.25 200 . 1220 | o154 | 020 | 020 | +0200 | max.09
20x2 0.25 200 - 13700 | o201 | s0270 | w020 | 020 | max 14
3 n:..._ 20 14x2 0.4 200 . 110 | 0075 | 4020 | s020 | +020 | max 05
3 ni.ﬁ. B R TV 0.4 200 - 12,90 0113 | 020 | 4020 | +0,2/-0 {max 0,75
‘acisan | 18x2 | 04 200 - 1520 | 0454 | +020 | 020 | 020 | max09
3620020 | 20x2 0.4 100 - 1750 | 0201 | 4020 | 4020 [ 020 | max 14
3C60%0 | 26x3 05 50 ; 2080 | 0307 | +025/0 | +030 | +025(0 | max 18
3c30 | 32x3 05 50 . 360 | 0523 | 40250 | +03/-0 | +025/0 | max. 20
3C40030° | 40x35 | 05 50 - 5100 | 0845 | +025/0 | +030 | +025/-0 | max 20
Sztangl
, Ic1e034 | 16x2 0.4 - 5 12,90 013 | +0z-0 | 020 | #0220 | max 075
320034 | 20x2 04 - 5 1750 | 0201 | +02-0 | 4020 | #0210 | max 14
3026035 6x3 0.5 - 5 2960 | 0307 | +0250 | +0¥-0 | +025/0 | max 1,8
3C1W035 | 32x3 05 . 5 3660 | 0523 |+02501 +0%0 | +0250 | max 20
3C40036 . | 40x35 05 - 5 51,00 0845 | +025/-0 | +0,¥D | +025/-0 | max.20
3050040 | 50x4 06 ; 5 8700 | 1385 | 040 | 4040 | +04/-0 | max 20
3063045 | 63x45 0.8 - 5 131,50 | 2229 | +05/-0 | +06/0 | +040 | max20
3675050 - 75x5 0,8 - 5 156,50 | 3,320 . . . .
Rury do ogrzewania plaszczyznowego
- 3ci0130. 10x13 | 02 250 . 465 0043 | +020 | +02-0 | +020 |max025
Cac0a0 | 1ax2 | 02 200 - 880 | 0075 | w020 | 4020 | H020 | max 05
‘3010020 | 16x2 02 200 - 1020 | oM3 | «020 | +020 | 1020 |maxors
Rury w zwojach i sztangach do Instalacji gazowych, kolor zolty
.G 1160 16x2 02 200 - 12,90 - 00 | 4020 | 20240 |macors
20x2 025 50 - 17,50 . W20 | 020 | 4020 | max 14
26x3 035 50 . 29,60 . +026/-0 | 4030 | +025/-0 | max 1,8
32x3 05 50 - 36,60 - 40260 | 4030 | +025/0 | max. 20
16x2 0,2 - 5 12,90 - +1,2/ -0 +0,2/ -0 +0,2/-0 | max. 0,75
20x2 025 . 5 17,50 y 020 | +020 | 020 | max1a
26x3 035 . 5 29,60 . 40250 | +0,310 | +0,25/0 | max. 138
32x3 0.5 - 5 36,60 . +02500 | 4030 | +0.25/-0 | max, 2,0
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Rura wielowarstwowa HERZ z tworzywa sztucznego i aluminium NN

r 3

Rura wielowarstwowa HERZ z tworzywa sztucznego i aluminium @ 75 mm

Dostawa w sztangach o dlugosci 5 m z wkiadka aluminiowa o grubo$ci 0,8 mm.
Wewnetizna i zewngtrzna warstwa rury wykanana z usieciowanego polietylenu
PE-Xb, sieciowanie chemiczne silanem, nastepnie obrobka woda,

3C750 50 75 5 048 5 156,5 332

Maks. temperatura robocza .. 95°%C

Maks. cisnienie robocze ... 10 bar
Temperatura awaryjna .. 100°C, 10 bar
Liniowy wspdczynnik rozszerzalnodei ... 0,026 mm/mK
Przewodnictwo cieplne .. 0,43 WimK
Chropowatosé wewnetrzna .. 0.

Promieri gigcia w 2,5-5d
8zczelnos¢ dyfuzyjna . 0,00 mgit
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Arkusz znormalizowany HERZ 2011 @-.EN,

HERZ STROMAX 4017 M
Przelotowy zawoér regulacyjny z kryza pomiarowa
Zawor regulacyjny do instalacji grzewczych i chiiodniczych zamontowanych w budynkach

Arkusz dla STROMAX 4017 M, Wydanie 0711

B Wymiary montazowe
wmm

-1 4017.06:

£ Wykonanie wg normy BS 7350 PN 20 seria B

Zawdr regulacyjny ze stopu miedzi, figura sko$na. Wszystkie cze$ci metalowe majace stycznost z wodg zostaty

wyprodukowane ze stopu miedzi cdpornego na wypiukiwanie cynku.

Czesci gérne sg wyposazone w nNiewznoszacy sie trzpien.

4017 M  Stromax 4017 M, przelotowy zawdr regulacyjny z kryzg pomiarowa do mierzenia roznicy cisnien, z
zaworami pomiarowymi.
Wersja Zofta z mosigdzu odpornego na wyplukiwanie cynku, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia po-
dwojnym O-ringiem, nastawa wstepna przez ograniczenie skoku grzybka, wskaZnik cyfrowy w okienku
na pokretle.

164 | 197 | 140 | 175 | 25 70 [33,00]:

2 Zakres zastosowania

Odcinanie i regulacja instalacji grzewczych i chlodniczych w budynkach, wzgl. kompensacija hydrauliczna prze-
wodow zasilajgcych.

E Dane eksploatacyjne
Przekrgcenie zaworu w prawg

strong powoduje jego zamkniecie Maks. temperatura robocza 130 °C przy 10 bar
Maks. ciénienie robocze 20 bar przy 20 °C
Maks. réznica cisnienl w zamknietym gniezdzie 10 bar

Jakosé wody grzeinej zgodna z PN-93/C-04607, ONORM H 5195 lub dyrektywa VDI 2035,

W przypadku stosowania ztgezy zaciskowych HERZ do rur stalowych i miedzianych nalezy przestrzega¢ dopusz-
czalnych warto$ci temperatury i cignienia zgodnie z PN-EN 1264-2; 1988 wg tabeli 5.

Dla przytaczy do rur z tworzywa sztucznego maksyrnalna temperatura robocza wynosi 35 °C, natomiast maksymal-
ne cinienie robocze 10 bar, o ile zostaly dopuszczone przez producenta rur.

Amoniak zawarty w konopiach powoduje uszkodzenie mosigznej obudowy zawory, uszczelki EPDM pecznieja
przez oleje mineralne lub smary zawierajace oleje mineralne, co prowadzi do uszkodzenia uszczelek EPDM.
Informacje na temat Srodkdw zapobiegajacych zamarzaniu i korozji na bazie glikelu etylenowego sg zawarte w
dokumentacii producenta.




@-.EN. Arkusz znormalizowany HERZ 2011

B Whasciwosci konstrukcyine
Kierunek przeptywu
Nalezy zwrécié uwage na kierunek przeptywu zgodny ze strzalkg na korpusie zaworu,
Potozenie montazowe
Mozliwe kazde potozenie montazowe.
Nastawa wstepna
Dane polozenie stozka dtawigcego mozna tatwo odczytad na przednigj stronie pokretta {wskazanie cyfrowe). Zada-
ny stopien nastawy wstgpnej mozna wygodnie ustawic, a nastgpnie ustalié za pomocg wewnetrznego, zakrytego
trzpienia nastawy wstepnej. Wstepnie ustawiony przephywowy zawor regulacyjny mozna w kazdej chwili odciaé lub
ustawi¢ w dowolnej pozyciji ponizej ustalongj nastawy. Trzpier nastawy wstepnej jest zakryty przez $rubg mocujgcg
pokretio | zabezpieczony przed przypadkowym uzyciem.

EA Zawdr regulacyjny z kryzg pomiarowg 4017 M
Specyfika wbudowanej kryzy pomiarowej

_ e Warto$£ kv zawory ogolem  emmme Warlodé kv loy2y _

i_

Wartosd kv

0,0 3 19 1,5 2,0 2,5 30 35 4.0 4,5 50 55 5,0 6,5
Stopleri nastawy wstepnej
Dokiadnosé pomiaru + 3%

B Osprzet BEE—
Znacznik nastawy wstepnej
Znacznik nastawy wstepnej (1 6517 05) jest zawieszony nad zaworem lub przewodem rurowym. Usuwajac znaczni-
ki przy cyfrach obrotdw petnych i czesciowych (odtamujac lub odcinajgc) oznacza sig nastawe wstepng dla danego
zaworu . Dzigki temu podczas wykonywania prac serwisowych moZliwe jest kontrolowanie i ew. ponowne ustawie-
nie nastawy wstepnej do ustawionej pierwotnie, przy regulowaniu instalacji, bez pomocy projektu.

B Nastawa wstepna.
Ustawienie i ustalenie.
Procedura nastawy wstepnej
1. Ustawi¢ Zgdany stopier nastawy wstepnej zgodnie z obliczeniem (wskaZnik cyfrowy na pokregtle).
2. Odkreci¢ srube mocujaca pokretio; nie wolno przy tym zdejmowad pokretta z zaworu.
3. Wkrecié do oporu dostepny teraz trzpien dao nastawy wstgpnej.
4. Wkreci¢ z powrotem $rube mocujacg pokretio.
5. Ustawione polozenie zaznaczy¢ na znaczniku nastawy wstepnej i przymocowad go do zaworu.
Punkt 5 nie jest wymagany.

B Wymiarowanie
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nastawa wstepna nie byla mniejsza niz 1/4 calkowitego skoku.
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f Membranowy zawor bezpieczenstwa i 1915
_ Instrukcja techniczna o
- : s
Zakres stosowania: Zawai | ¢ |Cisnienfe| Moc Wspolezynaik wyptyw dla
- Membranowe zawory hezpieczenstwa 1915 naslawy | N | naigazow| ciecry | ciecry
B stuzg do zabezpieczania zamknietych instalacji {01=10%] | (01=25%)
grzewczych przed przekroczeniem dopuszczal- frm]| foaf | [k I It 14
negocisnienia. 2asady doboruwietkoscizaworu | 12 | 12| 1.5 37 0.38 028 | 037
- w zaleznodci od mocy cieplnej zabezpieczanej | 34 [ 141 35 | 73 055 .00 | 02
. instalacji pokazano w tabeli powyzej. Dobrany | 1 1201 1.8 | 147 | 05 | 0% 036
w ten sposob zawdr jest w stanie, odprowadzic 1l ar ) 18 | 238 0,48 g2 | 032
_ calag moc cieping instalacfi grzewczej w postaci 12136 15 | 216 028 020 | 02
-. pary nasycone). 2 |42] 15 | 554 0,47 0,20 | 032
, 12 [ 12] 20 44 0,38 025 | 0ar
zowam montowac no. 3 m.NEx Nms_o..ds. 3 14| 20 a7 055 020 | 020
- U.muu_mnnmzmgm dia v.o._ma«_u_oummo wymien- T [0 | Z8 174 .54 03 0,36
: nika ciepla. Daje to mozliwo$é zabezpieczania | 1| 27 [ 20 283 0.48 0,25 0,32
-. zawarami bezpieczenstwatypu19t5instalacji [ 112 [ 35| 20 257 0,26 0,20 025

owiekszejmocy ciepingjnizwynikatoztabeli, |- 2 |42 20 871 0,47 020 | 032

: T .
D> Montas: 2 [12] 25 72 | 654 | 031 | 048

: . . . a4 | 14 25 101 0,55 0,32 | 049 5
Zawory bezpieczenstwa nalezy rmontowad w . : ! p—
fy bezp y 1 [20] 25-] 228 061 [ro4a1]] 051"

I

pozycji pionowej, 2wracajac uwage na kierunek [ 55 T aas | 051 | U8 | 042

,JL-

strzatki zaznaczonej na kKorpusie zaworuy. Ruro- Tl 5] 25 | 803 0.70 0.45 057

ciag dolotowy maze mieé co najwyzej 1m dtugo- 2 |42 | 25 | 892 0.54 028 N

$oi. Musi to byé prosty odcinek rury o $rednicy 72 | 121 20 a4 0.42 0.27 -] 038

* | zgodnej ze srednicy wejsciowa zaworu bezpieczenstwa. Zawor musi byC [ am | 14] 30 18 057 |, 036]] 048

zamontowany w najwyzszym punkcie wymiennika ciepta lub na zasilaniu w 1 | 20 [~30 28k 087 |00 0,52

poblizu wymiennika. Niedopuszczalny jest montaz jakichkolwiek zaworéw | 11| 27| 30 | 394 0.51 0,36, | GA7
odcinajacych, filtrdw siatkowych i innych na dojéciu do zaworu. Rureciag od | 132} 3 30 910 07¢ ) 051 .59

strony wyrzutu wody musi mieé §rednice réwna lub wigksza od srednicy | 2 1421 30 4 10U 0,54 0.21 :
wyjéciowej zaworu bezpieczerstwa | byé montowany z niewielkim spadkiem. | 12 | 121 35 | &4, 0.38 625 | 047
Zezwala sie na maksymalnie 2 kolana i diugosé nie wigksza niz 2m. Jezeli |34 1141 38 | 127 055 | 020 ; 040
diugo$é rurociagu wyrzutowego musi przekroczys 2 m, nalezy zastosowad - Mx Mw ww MM_M Nw“ - NWM Mww
rure o jedng dymensje wigksza, Niedopuszczalene jest jednak zastosowa- 5 35 T 7e9 053 020 T 02s
nie wigcej niz 3 kolan, a takze przekroczenie diugosci 4 m. Ujscie rurociagt [ T3 [ 35 | sas 0.47 b20 | 032
i wyrzutowego musi byé dobrze widoczne itak polozone, by zapewnicbezpiecze- "7 [z | 40 71 0.38 0.25 037
-. rstwo obstugi. Mozna montowad na wylocie zaworu klosz wyrzutowy, jednakze T34 [ 14 a0 140 055 0.20 040
: wiym przypadku rurociag wyrzutowy musi mieé padwdjng srednicg wejsciows, 1 [20] 40 282 0,54 0,30 036
zaworu, Zawdr bezpieczeristwa w kottowni musi znajdowad sie w dobrze | 11| 27 | 40 | 457 0,48 0,25 0,32
; dostepnym miejscu, 1| a5 | a0 848 0,53 0,20 0,25
- Obsluga: 2 |42 a0 | 922 0,40 0.21 032
i o . . . . 17 [12] 45 7B 0,38 025 | 037
Poprawne dziatanie zaworu bezpieczeristwa musi kontrolowaé przeszkolony i T a5 53 055 2.70 540
- instalator co najmniej raz na 6 miesigcy. W tym celu nalezy przekrecic T 12 45 | 308 ) 530 | 036
- ¥ xarbowany plastixowy koipak zaworu w kierunku zgodnym ze strzatka. T o | 25 | 499 0.8 0,25 032
; UWAGA! Nastapi wéwezas wyrzut czynnika z zaworu cmnv_.moum}mgm 1121 35 | 45 976 0,53 0,20 0.25
Czynnosé e mozna powtdrzyc dwukrotnie. W przypacku, gdy zawdr cieknie 2 | 42 | &5 | 1182 0.47 0,28 0,32
moze 1o byé wynikiem zabrudzenia zaworu. Po odkreceniu aslony gornej 12 | 12| 50 B4 0,38 0,45 048

zaworu mozliwe |est wyczyszcezenie zarowno siedziska zaworu jak juszczel- | 3/ [ 14} 50 | 166 055 | 047 [ 051
nienia. Dla zawarow od srednicy 1 1/4" mozliwa jest wymiana uszczelnienia 1 j20§ 50 | 395 0,64 041 | 0AB |

siedziska. Po wykonaniu czynnosci oczyszczania Zaword, nalezy z noEBﬂmB‘ 114 ] 27| S50 540 0.48 0.36 0,39
112 35 { 50 [ 003 0,53 0,26 0.51

{

Hans Sasserath & Co KG - HUSTY ul.Rzepakowa 5e, 31-989 Krakow,
tel. 012/645-03-04, faks 012/645-03-33 e-mail; info@husty .pl, www.syr. pl

wkrecic oslone garna. xo:m:cxn_m Zawory :3_m_,:o~__<<_m przestawienie cisnie-
nia ohwarcia zaworu. 2 |42 ] s0 | 1281 0,47 028 | 033
5 150 063 |- 027 | 036
] Membranowe zawory bezpieczenstiwa o §rednicy DN15 mozna naprawiac wm “M M_m e oz a5
przez wymiang xDBv_mSmmo ZAWOTU Wraz' z siedziskiem G_oesnm 2<3_m_.5m T2 [ 58 439 065 030 0.50
: 1918) _sxﬁnnm:_m jejw m”mé xoa_._m S . ) . 711 27 | 55 -1 582. | 048 032 | 035
_ Wykonanie: . C ’ 112 ] 35 | 55 | 1426 [ 070 020 | 030
= Membranowy zawor Ummu_momm:mgm z oaaw_m_o:v:s od Em_uﬂmzé m_mam_mx_mz,. 2 J42| 55 | 1980 0,63 0,30 -
zaweru; obudowa mosiadz/braz; osiona z tworzywa sztucznego wzmacnianego | 172 | 12| &0 174 0,67 0,33 N.w_“
wioknem szklanym lub z mosiadzy; czesci wewngtizne z Ms 58, membrana | 34 | 14| 60 “wm WMM_ N_Mw T
: i uszczelnienie z materiatu o elastycznoci gumy; sprezyna ze stali sprezynowej 4 ..Ax Mw M.m - = TR e
- ia przed korozj ! ! : : :
. pokrytej powloka mm_Em:_nN:m, dla zabezpieczenia p ja. Rl se | HsT 053 038 -
g 2 42| 60 | 1728 [ 055 0,30 -
_ X : . .
T X Lo
= z{ Cignienie otwarcia: 1,5 - 6 bar, nastawa mam:amao.&m m_r i3bar  Medium: pary, gazy | clecze
' #1 Instalacja: ¢ 7 pionowa, wejscie z dolu . Temperatura pracy: maks. 140°C
m Basianie typu: UDT 42-C-04/imp
2
&
x
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Instrukcja techniczna

Membranowy zawor bezpieczenstwa

- 21158

_zaworaw odcingjacych oraz filtrow siatkewych. Rurociag od strony wyrzutu wody musi

" Obsluga:

Civ
Tahela 2 o . L
Sedricakisica| Pojerrose | Mo | | VoPOSAymIc Vpoizymik
wlolowego zhiomika gIzZemcza [y i Yoiyal §_
R [cinv?} | viks, [KW d mvm__nm_mu?_ lla v y
TR doz06 . | .15 12 Toas T T TThas T
[ M, 200 ~ 1000 150 14 0.55 0z E
=7, | 1000 - 5000 250 20 054 0.3 ]
114 ‘powpzel 5000 | dcooo | 27 0.48 | 0.25
1172 - - 35 0.53 s.a035 |
’ i 2 - - 4z 055 0.20.3

* nizsza wartosé obowigzuje dla cisniert do max. 5,5 bar, powyzej obowiazuje wigk-
sza wartosé

Tabela 3
e Gérienie otarcia [var Weksynedny vz wody mih
4 28 3 9.5 143 19.2 77
_. v 45 3 3.2 10.1 i5.1 204 29.3
: 5 31 2.4 1.6 16 21.5 30.9
55 13 36 1.1 16.1 - 25 32.4
& rrrrrs 5 34 3.7 1.6 17.5 41.2 50.9
7 a7 4 12.6 18.5 445 54.9
& ] 4 4.3 15.4 20.2 475 58.7
A 9 4.2 48 14.3 214 50.5 62.3
10 4.4 48 15 226 53.2 55.7
Sredica praylaczn | 172 374 1 11/4 112 2

Zakres stosowania: - - .
Membranowe zawory bezpieczenstwa 2115 shuzg do zabezpieczania ciénieniowych systernow wypelnionych ciecza przed przekroczeniem
dopuszczainego ciénienia. Stosowane sg przede wszystkim dla zabezpieczania zamknietych ogrzewaczy wody uzytkowe]. Zasady doboru
wielkascl zaweru w zaleznosci od objetosci zbiornika lub mocy grzewcze] wymiennika ogrzewacza pokazano w tabeli 1.* Dobrany w ten sposdb
zawdr jest w stanie odprowadzic calg mac cieplng instalacji grzewcze] w postaci pary nasyconej. Zawor 2115 moze takze zabezpiaczad systemy
ciénieniowe; podane wartosci d, win . z tabeli 1 umozliwiaja obliczanie wartesti wyrzutowej zaworu (dla ulatwienia pafrz tabela 2). Cisnienia
otwarcia zaworéw bezpieczeristwa nalezy dobierad tak, by bylo maiejsze lub co najwyzej rowne najwyzszemu dopuszczalnemu ciénieniu dla
urzadzenia w zabezpieczane] instalagji. Cidnienie olwarcia zaworu 2aznaczone jest na czamej plombie wewnaliz niebieskiega pokretta
sluzacego do odpowistrzania. Cisnienie robocze (ciagiej pracy) musi byé nizsze conajmniej 20% od cisnienia otwarcia zaworu bezpieczeristwa.
Zawory moina stosowad w instalacjach ogrzewania z utyciem kolektorow sfonesczaych.

Montai:
Zawory bezpieczeristwa nalezy montowad w pozycii pionowe], Zwracajac uwagg na kiertnek strzatki zaznaczone] na korpusie zawory, W
przypadku ogrzewsczy wody ufytkowej zawér montujemy na wejsciu wody z siacl. |stnieje moiliwosc montazu zawaru na gome| krawedzi
zbiornika, dzieki czemu przy pracach obsiugowych zawér moze stuzy¢ jako odpowietrzenie zbiornika.
Uwaga : W poblizu zaworu bezpieczerstwa nalezy w wigocznym miejscu umiescit naklejkg 2 nastepujacym napisem:
Przy podgrzewaniu z zaweru bezpieczefistwa do rurociagu wyizutowego moze byé wyrzucana woda | Nie zamykaé wylotu |
Rurociag prowadzacy od 2aworu bezpieczenstwa do ogrzewacza wody lub zabezpieczaneqa urzadzenia nie moze zawigrad radnych
mied Srednice rowng lub wigkszg od srednicy
wyjiciowe] zaworu bezpieczefistwa i zawiera¢ maksymalnie 2 kolana i diugoéé nie wiekszg niz 2m. Jezali diugodé rurociagu wyrzutowego
musi przekroczyG 2m, nalezy zastosowad rure o jedna dymensje wigksza. Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie wigcef niz 3 kolan, a
takze przekroczenie diugosci 4m. Rurociag wyrzytowy musi byc ulozony z niewielkim spadkiem. Ujscie rurociagu wyrzutowego musi by¢ dobrze
widoczne i tak polozone, by zapewnié bezpieczerstwo abstugi. Ujscie rurociagu wyrzutowego musi znajdowad sie powyzej poziomu paodlogi
badz poziomu wedy zlewowej. Mozna montowad na wylocie zaworu klosz wyrzutowy, jednakze w tym przypadku rurociag wyrzutowy musi
mied podwding $rednice wejdciows zaworu, Zawor bezpieczeristwa w kotlowni musi znajdowat sig w migjscu tatwo dostgpnym.
Jezeli po zakenczeniu wykonywania instalacji przeprowadzana jest préba ci$nienlowa np. na 1.5 krotne ¢cigénienie pracy, na
czas proby zawdr nalezy wymontpwac ! i r i i ja i ] i

Poprawne dziatanie zaworu hezpieczefistwa powinne byé kontrolowane przez przeszkolonega instafatora conajmniej raz na 8r..<< tym celu
nalezy przekrecic karbowany plaslikowy kolpak zaworu w kie runku zgodnym ze strzalka, UWAGA! Nastapi wowczas .E,:NE om<::.xm Z Zaworu
bezpieczefistwa. Czynnoéé te mozna powtdrzyé dwukrotnie. W przypadky, gdy zawer cieknie moze. 10 byé wynikiem zabrudzenia zaworu.’

“Po odkreceniu ostony gornej zawory mozliwe jest wyczyszczenie zarowno siedziska zaworu jak i uszczelnienia, Dla zawordw od grednicy
* 1-1/4* mozliwa jgst wymiana siedziska, Pa wykonaniu czynnoséi oczyszczania zaworu, nalezy 2 powratem wireclé oslong gorna. Konstrukcja
zaworu uniemoziiwia przestawienie cidnienia ofwarcia zaworu. Membranowe zawory bezpieczerstwa o érednicy 1/

3'i 3/4 mozna naprawiac
poprzez wymiang Kompleinego zaworu wiaz z siedziskiem {gtowica wymienna 1916) poprzez wkrecanie jej w stary korpus. :

Wykonanie! S . .
Membranowy zawor bezpieczedstwa z oddzielonym od mebrany siedziskiem zaworu, obudowa mosigdz/braz; ostona z tworzywa gztucznego
wzmacnianego witoknem szklanym lub z masiadzy; czeéci wewnetrzne z Ms 58; membrana.i uszczelnienie z odpornego na wysoka temperature

i slarzenie materiaty o elastycznoscl gumy, sprezyna ze stall sprezynowe] pokrytej powloka galwaniczng dia zabezpieczenia przed korozja.

Cisnienie otwarcia; 4 -10 bar, nastawa standardowa 6, 8, 10 bar
Maksymalna temperatura robocza 120°C-

Badanie typu CLDT : UDT 43-C-04/imp. i 7
Medium: pary, gazy i clecze

Instalacja: picnowa, wejscie z dolu

Badanie TUV - SV - 86-545 -0 -W-N.

! w

Hans Sasserath & Co KG - HUSTY s.c. ul.Rzepakowa 5e, 31-989 Krakow,
tel. 012/645-03-04, faks 012/645-03-33 e-mail: info@husty.pl, www.syr.pl
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Polski

5.2  Danetechniczne

Napigcie sieciowe: +1u230V, 2310 %.

Czestotliwosc: SOHz - . S : S
Stopien ochrony: P &8 = . . :
Klasa izolacji: 155 .
Znamionowa liczba obrotéw (50 Hz): 2900 /min (50 _.E
Maks. pobér pradu: patrz tabliczka znamionowa
Pobdr mocy Py: patrz tabliczia znamionowa
Maks. przeptyw objetoéciowy: patrz tabliczia znamionowa
Maks. wysokosé podnoszenia: patrz tabliczka znamionowa
Rodzaj pracy 51: 200 roboczogodzin w roku e
Rodzaj pracy 53 {optymalnie): praca _u_.nma_iu:w mm.x. ﬂ § min eksploatadji, 7,5 min przerwyl.
Zalecana czestotliwoié zatyczen: 20h . O B
Maks. czestotliwosc zatgczen: 50h
Swobodny przelot kuli: “10mm #Su TMR: 2 _._.__.:_ )
Srednica znamionowa kréccattocznego: @ 32 mm (Rp 14); -
przytacze @ 35 mm w zakresie dostawy TM32/7 i q_c__wmxm 10M
Dop. temperatura ttoczonego medium: od +3.do 35°C.
na krétko - 3 min: 90°C .l
Maks. gtebokosc zanurzenia: 3m =
Ptytkie odsysanie do: 14 mm {typ TMR: 2 mm]
Maks. gestosé ttoczonego medium; 1060 kg/m® -
5.3 Zakres dostawy 6 Opis i dziatanie
Pompa wyposazona w
« elektryczny kabel przytgczeniowy o dt. 3 m 6.1 Opis pompy (rys. 1)

z wtyczka sieciowa {typ TM ...10M: 10 m}
podtaczany wytacznik ptywakowy
(nie w przypadku TM32/8-10M)

Poz. Opis podzespotu Poz. Opis podzespotu

« urzagdzenie zawirowujace (funkcja TWISTER) 1 :Kabel 13 sSruba
w przypadku TMW 2 Sruba 14  Dyfuzor

« praytacze thoczne Rp 1% 3 Pierscien typuo-ring 15 Kosz ssawny
(typ TM32/7 i TM32/8-10M: przytacze @ 35 mm) &  Korpus silnika 16  Uszczelnienie Emnw_m..

« zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym . = ”_nN:m _ _

(nie w przypadku TM32/7 i TM32/8-10M) > 13 _mqmn_.ﬂn.a.w._w: o.:“.:n

= Instrukcja montazu i obstugi 6 c.mNn.Nw mienie wall
7 Eﬁmnms__n ptywakowy 19  Piericien typu o-ring
8 Sruba - 20 Zabezpieczenie przed
przeptywern zwrotnym
5.4 Wyposazenie dodatkowe 9 Sruba 21 - Przyfacze toczne
- Rpll
Ssuwmm.nm.:_m dodatkowe wymaga ascbnego 10 Nakietka % 37 Uchwyt
zamowienia {patrz katalog): — :
. . . 11  Wimik 23 Przyljcze

» Urzadzenie sterujgce do eksploatacjina 1 lub 2 - —
pompy 12 C-Nm%mam zawiro-

+ Alarm urzadzenia sterujacego AlarmCoentrol M“__._ .»”“nmm .jz_m.._.m_a
z miniwylacznikiern ptywakowym i wiyczky !

« Zewnetrzne urzadzenia kontrolne/urzadzenia . . ; i
wyzwalajace Pompe moina w catosci zanurzyé w przettaczane

: , . . medium.
) w_ﬂw”ﬂwﬁvmnm_.:_mﬁm poziomem (np. wytqcznik Korpus pompy zatapialnej jest wykonany ze stali
. nierdzewne;j.

» Wyposazenie dodatkowe do przenoénego usta- mm__:mx M_m_n I czny jest oddzielony od komo
wienia mokrego (np. szybkoztgcza do podigczenia ryezny | o i
weza, weze itd.) pompy za pomoca uszczelnienia watu w celu

: . ji silnika od k lejowej,
« Wyposazenie dodatkowe do stacjonarnego usta- separacil s m_o. .o-:mQ:o m_.os.m_ oraz za
wienia mokrego (np. armatury odcinajgce, zabez- uoaonmr..:ﬂnwm :_mz_.m mechanicznego w celu
ieczenia przed przeplywem zwrotnym ._ﬁ.n: separacji komory olejowej od przettaczanego
P P przep ) medium. Aby podczas pracy na sucho nastepo-
7al o st . eqo osazenia wato smarowanie i chtodzenie uszczelnjenia
d anru_a stosowanie Nowego wyposaze mechanicznego, komora uszczelnienia mecha-
odatkowego. nicznego jest wypetniona biatym olejem medycz-
nym. Kolejne uszczelnienie watu stanowi ochrong
dla uszczelnienia mechanicznego po stronie
mediusm.
Instrukeja montazu i obstugi Wilo-Drain TM/TMW/TMR 63

-
L)
\

Iu__
":J



Palski

(1)

Chtodzenie silnika zapewnia otaczajgce tloczone 7.1
medium.

Pompa jest ustawiana na podtozu studzienki.

W przypadku ustawienia stacjonarnego jest przy- b
krecana do statego przewodu ttocznegeo, nato-

miast przy ustawieniu przenoinym do weza,
Uruchomiertie pompy nastepuje po podtgczeniu
wtyczki z zestykiem ochronnym.

Automatyczng prace pompy zapewnia wytacznik
ptywakowy, ktory wigcza pompe po osiggnigciu
okreslonego poziom wody ,h” (rys. 2} i wytgczapo
osiggnigciu minimalnego poziomu wody ,h1".
Silniki s3 wyposazone w zabezpieczenie ter-
miczne, ktdre automatycznie wylgcza silnik

w przypadku przegrzania i ponownie wigcza po
schtodzeniu. Kondensator jest zamontowany

w 1~ silniku.

Wersja z urzgdzeniem zawirowujacym

{funkcja TWISTER)

Do zastosowania w przypadku brudnej wody
zawierajqcej czgstki osadowe i czastki zawiesin
pompa zatapialna zostata wyposazona w urzadze-

Instalacja

Pompa jest przewidziana do ustawienia stacjonar-
nego lub przenosnego.

OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo szkéd mate-
rialnych!

Niebezpieczefistwo uszkodzen wskutek niepra-
widlowej ohstugi.

Pompe wieszaé przy pomocy taficucha lub liny
wylacznie za uchwyt, nigdy nie wykorzystywac
dotego celu kabla elektrycznega/kabla plywaka
lub przytacza rurowego/przytacza wety.
Migjsce ustawieniafstudzienka pompy nie mog3
by¢ narazone na dziatanie mrozu.

Przed ustawieniem i uruchomieniem pompy
nalezy oczysici¢ studzienke z zanieczyszczen i
przedmiotéw o duzych rozmiarach {np. gruzu
budowianega itd.).

Wretrze studzienki musi gwarantowac niezakié-
cong swohode ruchu wytacznika ptywakowego.
Wymiary montazowewymiary studzienki (patrz
rowniez rys. 2}

nie zawirowujace zamontowane na koszu ssaw- e -~ . [mm}

nym. Osadzajace sie zanieczyszczenia s3 stale T™32/7 280 . - 350x350 294 165
zawirowywane w obszarze ssawnym pompy i TM32/8 7280 350 %350 . 293 165
odpompowywane z woda. Dzieki temu w duzej T™ 32/11 330 . .. 350%350 323 165

mierze moina zapobiec gromadzeniu sie szlamu
w zhiorniku pompowni oraz niekorzystnym kon-
sekwencjom w postaci zapychania pompy i nie-

. Lo [mm] o
przyjemnego zapachu. TM32/7 237 5o 1
L . . . T™ 32/8 - 250- - 50 14
Jeieli przerwa w odprowadzaniu brudnej wody nie T™M32/11 780 50 14

jest mozliwa, 2. pompa (automatyczna pompa
rezerwowa) w potaczeniu z wymaganym urzadze-
niem sterujgcym {wyposazenie dadatkowe)
zwigksza pewnosc dziatania w przypadku usterki
1. pompy.

7 Instalacja i podigczenie elektryczne

NIEBEZPIECZENSTWO! Smiertelne niebezpie-

czenstwo!

Niewtaciwa instalacja i nieprawidtowe podig-

czenie elektryczne moga spowodowad $mier-

telne niehezpieczeristwo.

Wykonanie instalac]i | podtaczenia elektrycz-

nego zlecal wytgeznie personelowi specijali-

stycznemu zgodnie z obowigzujgacymi

przepisamil

+ Uwzgledni przepisy dot. zapobiegania wypad-
kom!

.

Ze wzgledu na podwyziszone ryzyko zapchania i
wy2sze straty cisnienia, srednica przewodu tfocz-
nego {(przytacze rury/weia) nie powinna by
mniejsza niz przytacze ttoczne pompy. Aby zapo-
biec stratom ciénienia, zaleca sie wybdr o numer
wiekszeqo przytacza rury.

Ustawienie mokre stacjoname

W przypadku stacjonarnego ustawienia mokrego
pompy ze statym przewodem ttocznym, pompg
nalezy ustawic i zamocowaé tak, aby:

Przytacze przewadu ttocznego nie byto obcigione
mas3 pompy.

Obcigzenie przewodu ttocznege nie oddziatywato
na krdciec przytgczeniowy.

Pompa byta zamontowana bez naprezen.

W celu ochrony przed ewent. spietrzeniem z
otwartego kanatu, przewdd ttoczny nalezy popro-
wadzié¢ w tuku poprzez miejscowy poziom spie-
trzenia (zwykle poziom ulicy). Zabezpieczenie
przed przeptywem zwrotnym nie stanowi pew-
nego zamknigcia chronigcego przed spigtrzeniem.
W przypadku instalacji pormpy na state, nalezy
zamantowac zataczone zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym.

Przytacza rury do kroéca tlocznego uszezelnid
taima teflonowy.

WILO SE 10/2009



ZALECENIE: Ciggte nieszczelnosci w tym obszarze
mog3 prowadzi¢ do zniszczenia zabezpieczenia
przed przeptywem zwrotnym i potgczenia gwinto-
wego.

Ustawienie mokre przenosne

W przypadku przenosnego ustawienia mokrega

2z przytaczem weia zabezpieczy¢ pompe w szyhie
przed przewrdceniem sie | przemieszczeniem.
{np. zamocowat lekko naprezony tafcuchine).
ZALECENIE: W przypadku eksploatacji w wyko-
pach bez statego podtaza, pompe nalezy ustawic
na wystarczajaco duzej ptycie lub podwiesic ja

w odpowiedniej pozycji na linie lub faricuchu.

7.2 Podigczenie elektryczne
NIEBEZPIECZENSTWO! $mierteine niehezpie-
czenstwo!

Niewtaiciwe podtaczenie elektryczne moze
spowodowaé Smiertelne niebezpieczeristwo na
skutek poratenia pradem.

Wykonanie padtgczenia elektrycznego zlecad
wytacznie specjaliscie w zakresie instalacji elek-
trycznych, posiadajgcemu zezwolenie lokalnego
zaktadu energetycznego, zgodnie 2z lokalnie
obowigzujgcymi przepisami.

Rodzaj pradu i napiecie przylgcza sieciowego
musz3 by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamio-
nowe;j.

Bezpiecznik sieciowy: 10 A, zwloczny.

- Uziemic instalacje zgodnie z przepisami.

- Zaleca sie instalacje dostarczonego przez inwe-
stora wytgcznika réznicowo-pradowege dla pradu
wylaczajgcego 30 mA (wymagana przepisami w
przypadku ustawienia na zewngtrz!).

Pompa jest gotowa do podtgczenia.

Przy przytgczeniu pompy do urzgdzenia sterujg-
cego odtgcza sie wtyczke z zestykiem ochrannym
i podtacza kabel przytaczeniowy w nastgpujacy
sposéb (patrz instrukcja montazu i obstugi urza-
dzenia mHmE_.mnmuow

3-2ytowy kabel przytaczeniowy: 3 x 1,0 mm?

Zyta Zacisk

bragzowa ‘L
niebieska N
zielona/zotta PE

Puszke luburzadzenie sterujgce naley instalowacd
w suchym miejscu, zabezpieczonym przed zala-
niem,

Instrukecja montazu i obstugi Wilo-Drain TM/TMW/TMR
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Uruchomienie

NIEBEZPIECZENSTWO! Niebezpieczefistwo
porazenia pradem!

Pompy nie mozna wykorzystywa¢ do oprdinia-
nia basenéw/stawéw ogrodowych lub podob-
nych miejsc, jeéli w wodzie znajdujq sie osoby.
OSTROZNIE! Niebezpieczeristwo szkod mate-
rialnych!

Uszczelnienie mechaniczne nie moie hyé eks-
ploatowane .na sucho™!

Praca na sucho zmniejsza zywotnos¢ silnika i
uszczelnienia mechanicznego. W razie uszko-
dzenia uszczelnienia mechanicznego do tloczo-
nego medium moze w niewielkich ilodciach
wyciekac olej i zanieczyszczad je.

Podczas napetniania studzienki lub spuszczania
pompy do wykopu nalezy zapewnic swobode
ruchu wytacznikéw ptywakowych. Wytacznik musi
przerwad prace pompy, zanim otwor ssawny
zacZnie zasysaé powietrze,

Po napetnieniu studzienki i otwarciu zaworu odci-
najacego po stronie ttocznej (jezelijest w wyposa-
2eniu) pompa wiacza sig automatycznie, jezeli
poziom wiaczenia .h™ zostanie osiggnigty i wyta-
czasie, gdy woda opadnie do poziomu wytjczenia
~h1".

Nigdy nie kierowac strumienia wody podczas
napetniania studzienki w kierunku kosza ssaw-
nego. Zassane powietrze moie doprowadzic do
nieprawidtowosci w dziataniu pompy, jesli szcze-
lina odpowietrzajgca korpusu jest zablokowana.
Maksymalnailos¢ wody wptywajjce] do studzienki
nie moze przekraczac wydajnaosci pompy. Podczas
uruchamiania obserwowac studzienke.
ZALECENIE: Ukasne zanurzenie w medium lub
lekkie przachylenie podczas pierwszego urucho-
mienia wptywa pozytywnie na odpowietrzenie

pompy.

Regulacja poziomu wizczania przez wytgcznik
ptywakowy :
Przestrzeganie danych znajdujacych sie w tabeli
w punkcie 7.1 i na rys. 2 gwarantuje prawidtowe
dziatanie reguladji poziomu.

Poziom wtaczania (lub wytaczania) mozna regulo-
waé za pomocg swobodnego przewodu wytacz-
nika ptywakowego. W tym celu przesungé
przewdd w uchwycie przewodu na uchwycie
pompy. Nalezy przy tym zwracad baczna uwage na
poziom ,h2 min~ [patrz rys. 2}.

W wersji TMR nalezy recznie podnies¢ wytacznik
ptywakowy, aby osiggnac najnizszy moiliwy
poziom zasysania.

Nieznaczny wyciek wady {z boczne] szczeliny
miedzy koszem ssawnym a korpusem) po osiag-
nigciu poziomu ,h2" jest zjawiskiem normalnym
i koniecznym dla zachowania bezpieczerstwa
uzytkowego pompy.

Nigdy nie kierowaé strumienia wody podczas
napetniania studzienki w kierunku kosza ssaw-
nego. Zassane powietrze moze doprowadzic do
nieprawidtowosci w dziataniu pornpy, jedli szcze-
lina odpowietrzajgca korpusu jest zablokowana.

&5



Polski
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+ Maksymalna iloé¢ wody w studzience nie moze
przekraczaé wydajnoici pompy. Podczas urucha-
miania pompy nalezy monitorowac studzienke.
Aby podnieié potrzebna wydajnosc pompy {o ok.
16% wysokosci podnoszenia), maina wytgczyd
urzgdzenie zawirowujgce pompy TMW w nastg-
pujacy sposdb {rys. 3):

Wyciggnac wtyczke sieciowa

Wydostac pompe ze studzienki

Odkreci¢ cztery $ruby {poz. 2) poniiej kosza
ssawnego

Wylaé urzadzenie zawirowujace (poz. 1), obrécié
0 180° i ponownie daciggnac cztery sruby
Spusci¢ pompe do studzienki i ponownie uru-
chomié

.

9 Konserwacja

Czynnosci konserwacyjne i naprawcze moze

wykonywaé wylacznie wykwalifikowany perso-

nel specjalistyczny!

NIEBEZPIECZENSTWO! Smiertelne niebezpie-
czeiistwol

W przypadku prac wykonywanych przy urza-

dzeniach elektrycznych istnieje Smiertelne nie-

bezpieczeristwa na skutek porazenia pradem.
Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych i
naprawczych pompe naleiy odtaczyé od zasila-

niaizabezpieczy< przed ponownym wijczeniem

przez osoby niepowotane.

Naprawe uszkodzen przewodu zasilajgcego
moie przeprowadzaé wylycznie wykwalifiko-
wany instalator elektryk.

Podczas kontroli dziatania ze wzgledu na dhui-

sze okresy przestoju, unika kontaktu z ttoczo-

nym medium,
Aby unikngé blokady pompy z powodu dtuiszych
okresdw przestoju, zalaca sie reqularme kontrole

dziatania (raz na 2 miesiace) poprzez reczne pod-

niesienie wytgcznika ptywakowego lub bezpo-
srednie whaczenie i chwilowy rozruch pampy.
Niewielkie zuzycie uszczelnienia watu oraz

uszczelnienia mechanicznego moze prowadzié do
zanieczyszczenia cleczy na skutek wycieku oleju z

komory olejowej.

Dlatego po uptywie ok. 2000 roboczogodzin zlecié

konserwacje pompy specjaliscie lub serwisowi
technicznemu firmy Wilo. Podczas konserwacji
nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnasci uszczelnienia.

Otwarcia hermetycznie zamknietego siinika moze

dokonad wytgcznie specjalistyczny zaktad lub
serwis techniczny firmy Wila.

4
N

[ .
by
L

Czyszczenie pompy
W zaleznosci od zastosowania pompy moze dojsc
do osadzania sie zanieczyszczef w obregbie kosza
ssawnego i wirnika. Po uzytkowaniu wyptukac
pompe pod biezgcg woda.
1 Odcigé zasilanie pradem. Wyciagnac wtyczke!
2 Oprézni¢ pompe.
TMW:
3 Urzadzenie zawirowujgce jest przykrecone do
kosza ssawnege [rys. 3).
+ Odkrecié 4 $ruby (@3.5 x 14),
= wyjac urzadzenie zawirowujace.
4 Kosz ssawny jest przykrgcany do korpusu
pompy.
» Odkrecic 4 $ruby (@4 x 60),
« wyjac kosz ssawny, postepowac ostroznie
z piericieniem typu o-ring (@155 x 2}
znajdujgcym sig migdzy koszem ssawnym/
korpusem pompy i pierécieniem typu o-ring
(@14 x 2) znajdujacym sie w otworze obej-
$cia {wymog funkeji zawirowywania).
TM/TMR:
4 Kosz ssawny jest przykrecony do korpusu
pompy.
» Odkreci¢ 4 Sruby (@4 x 60},
» wyjac kosz ssawny, postepowa< ostroznie
z pierscieniem typu o-ring (@155 x 2}
znajdujgcym sig miedzy koszem ssawnym/
korpusem pompy.
5 Oczyicid wimik i korpus pompy pod biezgca
wod3. Wirnik musi sie swobodnie obracac.
6 Uszkadzone lub zuiyte czesci nalety wymie-
ni€ na oryginalne czesci zamienne,
7 Panownie zamontowac pompe, postepujic
w odwrotnej kolejnosci.

WILO SE 10,2009



10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie
Usuwanie usterek zlecal wytgcznie wykwalifiko-
wanemu personelowi specjalistycznemul Prze-
strzegac zaleceri dot. bezpieczenstwa
znajdujacych sie w ustepie 9 Konserwacja.

Usterki

Przyczyny

Pompa nie pracuje lub wytacza sig
podczas ekspleataci

_uﬂm:zmu,\ pyw _uz_n_:

Polski

Usuwanie

: ,.....mu_,minm_n bezpieczniki, kabel i uniwnnm .

elektryczne

c_._._n_..o_.:-_ g Eﬁmﬂ:.x wamwn_mﬂm
N silnika

Schiodzic voavn. ponowne Ecn:oa_m:_o .

. hastapi automatycznie

Zbyt wysoka ﬂmz_umaﬁ:-m Em..._.:q: ;

-.-Schtodzié -

Pompa zapiaszczona lub zablokowana.

- """ Odiaczyé pompe od zasitania i wyjaé ze
- studzienki. Wymontaowac kosz ssawny, -
- 'kosz mmmisw?_qs_x ,S.E:xmm non c_mNmnm 3

Eon_m

Pompa nie EEnNm sig/nie wytacza Eﬁmﬂ:_r %mros ~m_u_oros_.m_._< lub nie
sig porusza sig swobodnie

.m_xminun ﬁ&onmn_m wyltacznika Eﬁcmron :
- wege i zapewnic swobodg ruchu

Pompa nie przettacza medium Blokada on_uqoimanuz_m uoi_mﬁnm
W Smﬁm_mnu

' Ma chwilg przechyli¢ pompe w wodzie,

* ‘a2z zacznie uchodzié wos_.mﬁm
" Qdpowietrzyé/ewent. opréznic _=mﬂ_mn_a

: <<<_.mm kosz ssawny/urzgdzenie zawirowu-

jace, kosz ssawny/szczeling odpowietrza-
jaca wyptukaé pod biez3ca woda.-

. Sprawdzi poziom wytaczania .._JH..

uﬂmoz._ io%. ponizej .2!@_...: ‘u..m‘mwam:.m ‘

W ramach mozliwoici gigbiej zanurzyc
pompg {uwzglednié poziom wytaczania)

Zbyt mata srednica vnmioa: zonN:mao\
weza (za duze straty)

Zastosowac wigksze srednice ﬁamion:
tlacznego/weza -

Zabezpieczenie przed vﬂm_“&.im:._ uiqu
nym w krétcu tlocznym zablokowato sie

m_uain_w_n dziatanie

. S_éqo.ﬂoimm Em~ w :.zmwmm_._ Nmmsn_m\

Zgigty waz/zamknigty, zawdr odcinajgcy

otworzy¢ zawdr odcinajacy -

Wydajnos¢ pompy zmniejsza sig
w trakcie pracy

Zatkany kosz mmﬁiaw\mmc_cx@ima wirnik

Odtyczyd _uo:.__un od zasilania i wyjac ze

studzienki. E<_.=o=3$mn kosz ssawny,

kosz mmminw?_nn_r Esu,__._xmm pod v_mNmnm
- wodg

Jesli usterki nie da sig usungé, naleiy zwrécic sig
do specjalistycznego warsztatu lub do najblizej
potozonego oddziatu obstugi klienta lub przed-
stawicielstwa firmy Wilo.

Instrukeja montazu i obstugi Wilo-Drain TM/TMW/TMR

11 Czesicizamienne
Zamawianie czesci zamiennych nastepuje za
posrednictwem lokalnych warsztatdw specjali-
stycznych i/lub oddziatu obstugi klienta firmy
Wilo.
Aby unikng¢ dodatkowych pytar i nieprawidto-
wych zamowien, naleiy przy kazdym zamdwieniu
podaé wszystkie dane znajdujace sie na tabliczce
znamionowej.

Zmiany techniczne zastrzezone!
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Separator ttuszczu Przeplyw

z czescig osadcza i instalacja do oprézniania od 1 do 20

Model
2astrzezony |

m o \— Gama ELLIPSE opatentowany
Przeplywy 1¢1,5+2¢3+4+5°6

+ Zhiornik z polietylenu wykonany technikg odlewu rotacyjnego ------=-=========--=-
= Komory wiotu i wylotu z polietylenu
z uszczelkami nitrylowymi
» Instalacja do opréZniania Dn 80 z PCV,
zakoriczona aluminiows szybkozigczkg typu strazackiego
* Pokrywa (C) z polietylenu, do ruchu pieszego,
przykrecana srubami | wyposazona w uszczelke Nadstawia
lub adapter (D) wiazu bez pokrywy c -

>
Z
Ll
-
>
—
—
-
O
o
N
b
1o
)
et
]
)
o
o3
Q
o

QPCJE (patrz strona 4}):
= Nadstawka pokryw RE107 - RE207 - RE210
* Alarm optyczny i akustyczny AGE

=

Ref. rﬂﬁa ﬁ . Objgtosé Nadstawkl (opcja)

EG10 ooty Lo} POfH L E §S P | DN o W92 00 1 e | 11000 | Fr
TEG1000C s D | 1 | 1282| 780 | 831 | 575 | 530 | 301 | 110 | 100 | 260 | 44
"EG1001C s D _| 15 | 1282 | 780 | 1064 | 808 | 763 | 301 | 110 | 150 | 360 | 50 [Rew7| 906 | - | -
TEG1002C o D | 2 | 1282 | 780 | 1261 | 1005 ] 960 | 301 | 110 | 200 | 480 | 61
EG1003C o' D | 3 | 1882 | 1160 | 1066 | 805 | 728 | 338 | 110 | 300 | 720 | 108

036 wo: D 1488
“EG1004C s D | 4 | 1882 | 1160 | 1293 | 1032 | 955 | 338 | 110 | 400 [ 050 121 | 07| 1138 |Re210
"EG1005C s D | 5 | 1882 | 1160 | 1440 | 1163 | 1086 | 355 | 160 | 500 | 1200 129 .

1008C koD 1445
TEG1006C W D | 6 | 1882 | 1160 | 1808 | 1530 | 1453 | 355 | 160 | 600 | 650] 150 | /| 1000 |*="

Wymniary podanc w milimetrach, wage w kilogramach, objglosci w litrach.

U o > Gama ARONDE
Przeptywy 10 « 20
+  Zbiornik z polietylenu wykonany technika odlewu rotacyjnege ------- -
« Wiot i wylot z mufami do wklejenia
» Instalacja do oprézniania Dn 80 z PCV ciénieniowego, zakonczona
aluminiowa szybkozlgczka typu strazackiego (2 instalacje do oprdzniania

dla modelu DGAZ0E}
* Pokrywa z polietylenu do ruchu pieszego, przykrgcana $rubami

OPCJE (patrz strona 4):
¢ Nadstawka pokryw R47EF - R47ET - R65EF - RB5ET
+ Alarm optyczny i akustyczny AGE

Fr max
IR f LT
n.—l = |—l .......
T 551 hﬁ_ i
-l _. 1Ly (]
] ) L
DGA10E Instaiacia 0o oprdanianta Dn 80 Wentylacia On 100 DGAZ0E
Ref. y Objetosé Nadstawkl (opgja)
DGAE ﬁ_ﬁg LI P | H[E [S |Fe D0 " |9 H490 | Frmas | HE60 | Frmax

DGA10E | 10 | 2292|1500 | 1730 | 1140 [ 1070 | 660 | 160 | 1000 | 2400 ] 172 | R47er | 1080 | ReseF | 1250
DGA20E | 20 |4292] 1500 | 1730 | 1140 [ 1070 | 660 | 200 | 2000 | 4800 | 330 | R47EFoey| 1080 | Ré5EFen | 1250
Wymiary podano w milimetrach, wage w kilogramach, objetodci w litrach.

TECHNEAU POLSKA Sp. z 0.0.

ul.Dtuga 61, Jedlicze A, 95-073 Grotniki — Polska .._..QO—JEQh PEG: Saparatory tuszczu { skrobi
Tel.: (+48) 42 717 93 93 — Fax: (+48) 42 717 93 94 . Gama POLIETYLENOWA
E-mail: bivro@techneau.com.pl — www.techneau.com.pl teramtriy RGO © 2008- Wszystiio prawa zastizezona



_ Dno wlotu od 150 mm

Przepompownie
e Podposadzkowe

PURPOS
Polietylen

Opis i zastosowanie

Przepompownie gamy PURFLO PURPOS
zaprojektowane zostaly specjainie dla
instalacji pod posadzk3. Korpus zbiornika ma
srednice @ 600 fub 780 mm.

Zbiornik ma objeto$¢ 215 lub 250 litrow i nie
ulegaja korozji.

Produkcja zbiornikow odbywa sie technika
odlewu rotacyjnego - Rotomoldingu, co
pozwala na uzyskanie jednolitego, bardzo
wytrzymatego korpusu.

Zestaw dostarczony jest ze szczelna pokrywa typu CPC o
wytrzymatoséci 15 kN (ruch pieszy), do wypetnienia plytkami.
Na zapytanie mozliwe jest wyposazenie zestawu we wiazy o
wiekszej wytrzymatosci.

Wyposazenie ,

» Zatapialna pompa do wyboru z propanowanych zesawow KP....
« Kanalizacja przemystowa z PCV cisnieniowego,

e Zawdr zwrotny

« Lancuch do podnaszenia pompy (opcja).

e Wilot z PCV o $rednicy @ 110 mm lub 160 mm

« Wylot z PCV cisnieniowego

s Waentylacja i przepust na kable @ 50 mm

3)
|« . | Srednica L .
Symbol | Wysokosé | Srednica przeswitys Objetosé ] -

170700CPC | 700mm | 700 mm | 405mm 215L. 2) . /

! Szybkozlaczka
1T1000CPC | 1000 mm 580 mm 480 mm 250 L. g ulatwiajaca

W demontaz pompy
Firma TECHNEAU dostosowuje sie do Twoich L Zawsr
potrzeb. Iwrotny

Podaj érednice i zagtebienie dna wlotu i wylotu
przepompowni.

1}

Wyprodukujemy ja i dostarczymy wedtug Two-
jej potrzeby!
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1) Srednica WLOTU Y
2) Zagiebienie dna WLOTU

3) Zagichienie dna WYLOTU
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. Podposadzkowe
PURPOS PURFLO

Polietylen

Instalacja |

Wiaz CPC do

wypeinienia plytkami
Posadzka Posadzka

B )

/7

\ \\\. N Wylot

Wentylacja / rurka na _
doprowadzenie zasilania
250

S Bl Bl Bl B
/L—r
/

Piasek 0,6mm lub
drobny 2wir

Wilot

Wyrownana podsypka z

) f - plasku 3/4 cm
A i 1@& \

Fi

\
. Majac na uwadze staiq poprawe jakoscl gamy swoich produktdw Techneau zastrzega sobie prawo zmiany wymiardw produkowanych urzadzer, Rysuneki [ zdigcie sa poglydowe.
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- Podposadzkowe

vczvom PURFLO

‘Zestawy pomp

KPOP

B eaa

UL o o -
m) o
OPTIMA MA T
Napigcie znamionowe :  |1~230V, 50H — — e —
—.vsaxown obr, znamion. ; |2 900 / min =]
IMoc znamionowa : l0,25 kw T-TF e s A Y I
IKorpus pompy ; Stal Nierdzewna | —
IMasa : 4,5 kg :
2 s
x © © ® 100 2 w 0 [1min]
s H H 3 i : 7 B HPTREY

. WO
S E3ARa | v

i Right 75 M [y
Napiecie znamionowe :  |1~230V, 50H 1
Predko$é obr. znamion. : |2 900 / min .
Moc zhamionowa 0,55 KW -
xo:ucm pompy : ‘.__._Q. 8 <
: J15,0 kg ; N
&
5
l '
P
3
2
1
6 0 50 100 150 200 250 30 o fi/min]
0 3 [ 9 12 15 18 &[mim]

. Majac na uwadze stalq poprawe jakosci gamy swoich produktéw Techneau zastrzega sobie prawo zmiany wymiardw produkowanych urzadzedi. Rysuneki | zdjecie s pogladowe.
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Podposadzkowe

PURFLO

Zestawy pomp

KP17

e EaaaA

KP18

w_mmrmp

Pompy zatapialne do Sciekéw sanitamych oraz wody brudnef wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI 304, z podwdinym uszczelnieniem mechanicznym dajgcym
gwarancje duzej zywotnosci i wylrzymafosci pompy. Pompy serii DW znajduig

Napigcie ZNAMIONOWS . 1-230V, n..VOI zZastosowane szcZegbinie w domowych systermach kanalizacyjnych, a takie
Predkoé¢ obr. znamion. : {2 900 / min Y L
- systemach odwodnien, drenazu ifp.
Mo znamicnowa : 0,55 kW . .
- - Maksymaina $rednica zanieczyszczert do 50 mm
Korpus pompy : Polipropylen
Masa : 16.0 kg SPECYFIKACJA

* Maksymalna temperatura medium: 40°C
» Maissymalna glgboko$c zanurzenia: 10 m
» Maksymalna Srednica zanieczyszczern: 50 mm

DW 100 MA + Dostgpne wersje wirmika. jednokanatowy (DW),
|Napiecie znamionowe :  ]1~230V, 50H vortex (DW VOX}
|Predkosé obr. znamion. : |2 900/ min MATERIALY
[Moc znamionowa : 0,75 kW » Obudowa pompy, wirmik, kierownica, obudowa
Korpus pompy : Inox silnika: AISH 304
Masa : 18,0 kg * Wal: AISI 303
- - * Pogwdine uszczelnienie rmechaniczne z kermorg olgjowg:

gorne: wegiel /ceramika INBR
dolne: SIC /SIC INBR

23

—>
DW150MA TABELA WYMIAROW
Napiecie znamionowe :  |1~230V, 50H Typpompy | Wymiary (mm)| Masa
Predko$é obr. znamicn. : |2 900 / min H kg
Moc znamionowa : 1,10 kw w7 T %
Korpus pompy Inox DW 100 5 | 18
Masa : 20,0 kg DV 150 815 il

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE (wig iSO 9906 Aneks A)

3

—
w

WYSOKOSE PODNOSZENIA H [m]

[~ [
- ™ -
5 | o) -
— o
- M
negg DW 1
Dw 76 1O OO
o HEEENEEN! P11
e 200 0 500 500 700 BOO 900 q [1/mim)
WYDAINOSC

ul. Dluga 61 Jedlicze ,A” Tél.

95-073 GROTNIKI

1 42 717-93-93

Fax : 42 717-93-94

:an-aszs&nonsaon:
E-mail : biu
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Zawsze | lepiej

Karta katalogowa zestaw HYDRO

Budowa

¥ Zestaw jedno-, dwu- lub trzypompowy w
uktadzie rownoleglym z ammaturg zwrotng i

odcinajgcy
» Ka’da pompa sterowana jest odrebng
przetwomnicg czestolliwosci i sterownikiem
# Zasilanie elektryczne z sieci jednofazowej
»  Wysokosprawne wielostopniowe pompy WR

Montaz

Zestaw zamontowany jest na podstawie wspartej na
wibroizolatorach. Podiqczenie =zestawu polega na
potaczeniu kolektora ssgcego z instalacjq zasilajacs i
kolekiora ttocznego z instalacjg odbiorczg. Podtaczenie

elektryczne polega na podiaczeniu wityczki kaZdej z
przetwornic do gniazda zasilania.

STEROWANIE

Przetwornica czgstotliwosci typu PWM 230D nalezy do grupy przetwomic przeptywowych, co oznacza, 2e tloczona
woda przeplywa przez jej wnetrze. Cisnienie wody na tloczeniu zestawu jest mierzone w przetwornicy.
Przeplywajaca woda dodatkowo chiodzi koficdwke mocy przetwomicy. Rozwigzanie to pozwolita na znaczne
Zmniejszenie gabarytdw przetwornicy.
Przetwomica czestotliwosci zabezpiecza pompe przed:

»  suchobiegiem,

#  przecigZzeniem silnika pompy,

# niewdasciwym napieciem zasilania.
Przetwornica posiada zabezpiecznie przed przekroczeniem temperatury na koricbwce mocy.
Z przodu przetwornicy umieszczono panel sterujgey, ktdry skiada sie z wyswietlacza LED oraz czterech przyciskéw
sterujacych do wprowadzania i zmiany nastaw. Na wySwietlaczu ukazuja sie komunikaty informujace o suchobiegu,
przekraczeniu zadanej temperatury, cisnieniu zadanym i rzeczywistym, przecigzeniu silnika oraz o niskim napigciu.
Dla zapewnienia prawidlowej dziatalnosci urzadzenia de przetwomicy nalezy wprowadzié parametry:
- ciSnienia zadanego [bar],
- pradu nominalnego silnika pompy [A],
- ¢zasu opdZnienia zadzialania suchobiegu [s].
Obudowa przetwornicy wykonana jest z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia i zapewnia stopien
ochrony IP55.

Leszczyriska Fabryka Pomp Sp. 2z 0.0. Tel.: +48 65 52 92 209 Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.

ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno Fax: +48 65 52 99 267 nr rachunku: 65 1750 1136 0000 0000 0118 8208

NP 97-00-10-829 E-mail: info@!fp.com.pl KRS: 0000069071, Sad Rejonowy Poznarh Nowe Miasto | Wilda,
REGON: 410517510 Internet; wawwlfp.com.pl IX Wydziat Gosp. KRS, Wysoko$¢ Kapitatu Zakladowego 3 377 150 zt
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Zawsze i lepigj

ZESTAW HYDRO 32.60/5.2
Zestaw skiadajacy sie z dwdch pomp 32WR60/5 1,1kW
Zasilanie zestawu 230V

HYDRO

CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU
HYDRO 32.6052

Budowa pomp

» Pompa wirowa pionowa wielostopniowa
» Ssanie i toczenie w 0si poziomej
» Polaczenie pompy z silnikiem przez sprzegto lubkowe
» korpus (stopa), pokrywa (glowica) — Zeliwo szare, Zeliwo sferoidalne
» wimiki - stal nierdzewna
# wat pompy — stal nierdzewna
» uszczelnienie mechaniczne kasetowe
» zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii kataforezy
Leszczyriska Fabryka Pomp Sp. z a.o0. Tel.: +48 65 52 92 209 Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.
ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno Fax: +48 65 52 99 267 or rachunku: 65 1750 1136 0000 0000 0118 8208
NIP; 697-00-10-829 E-mail: info@ifp.com.pl KRS: 9000069071, Sad Rejonowy Poznari Nowe Miasto i Wilda,
REGON: 416517510 Internet: www.lfp.com.pl X Wydziat Gosp. KRS, Wysoko$é Kapitatu Zakfadowego 3 377 150 zt

-+ a
L.uu,.,ﬁ.b_



Typ: GRAS SLIM GREEN
Symbol: HW-25N/W-20/30 SLIM GREEN

Produkt

Typ: GRAS 5LIM GREEN
* Symbol; HW-25N/W-20/30 SLIM GREEN

Opis produktu

s Hydrant wewnetrzny na waz pdtsztywny DN25

« Zawieszany (natynkowy) "N i wnekowy (podtynkowy) "W" w jednym.

» Model SLIM - zredukowana gtebokos¢ hydrantu oraz 6 mozliwosci
podtgczenia zasilania wodnego: z boku, z tytu i z géry korpusu hydrantu
(strona prawa i lewa}.

+ Masa hydrantu zredukowana az o 20% poprzez wykonanie ze stali
wysokowytrzymatej.

Wykonanie

e Drzwi pelne

* GREEN - hydrant produkowany jest ze stali, ktéra pochodzi z huty o
niskiej emisji dwutlenku wegla CO2.

* Zabezpieczenie antykorozyjnie - ogniowo naktadana powtoka cynku o gr.
min. 7um na stroneg (25 lat gwarancjl na perforacje blachy); farba
poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i przemystowych

» Materiat szafy hydrantowej - stal ultra wysokowytrzymata cdporna na
uszkodzenia dzieki wysokiej granicy plastycznosci {min. Re=500MPa -
max. Re=640MPa), cynkowana ogniowo (minimalna grubos$é cynku na
jedna strone wynosi 7umj).

* Powioka lakiernicza o gr. min. 80 um - farba proszkowa poliestrowa do
zastosowanh zewnetrznych | przemystowych odporna na promienie UV

« Regulowane ramki maskujace - nowatorska konstrukcja korpusu z
zastosowaniem otwordw z plastycznie formowanym gwintem pozwala na
szybki i prosty montaz ramek maskujacych dostarczanych w 4 czedciach.
wszelkie nierdwnoéci cian moga by¢ redukowane przy pomocy otwordw
regulacyjnych.

+ Drzwi dwukierunkowe - korpus szafy przygotowany jest na montaz drzwi
otwieranych w dwdch kierunkach: prawyen i lewym. Zmiana kierunku
otwarcia zalezna jest tylko od warunkdw instalacji.

i
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Oznaczenia

Znak bezpieczefistwa "Hydrant wewnetrzny" PN- 92/N-01256/01
Numer Certyfikatu

Instrukcja obslugi

Dane producenta

Tabliczka znamionowa

. & ° = &

Wyposazenie

& Zawdr hydrantowy DN 25

Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671

Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w o3 wodna
umozliwiajacg rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na
zadana dlugosdc.

Waz pétsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb

Regulowane ramki maskujgce.

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia piomby - opcja
Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowej - opcja

" * & »

Rodzaj zamka

+ Uniwersalny - tgczacy w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie
nastepuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza
serwisowego

PPPH Gras & ul. Skawieniska 12 & 77-231 Korzybie & Woj. pomorskie, Poland & NIP: 8390201293 ¢ REGON: 005318706
Tel.: +48.598577303 & Fax: +48.598586304 & e-mail: gras@gras.pl ¢ hitp://www.gras.pl

GTS: 2013-07-04 0B:43:37 | NID: 1476 | OID: 1158 | VD: 21 1/2




Typ: GRAS SLIM GREEN
Symbol: HW-25N/W-20/30 SLIM GREEN

Certyfikaty

Certyfikat Zgodnoici EC Nr 1438/CPD/0004, 1438/CPD/0003

Zgodnos$¢ z normami

EN 671-1

Kolor

RAL3000 {czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. -
standard

RAL9010 (biaty) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
Inny - dostepne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjaine. -
opcja

Kolory zwijadta

RAL 3000 {czerwony) wg EN 671-1

Wydajnosc

Q Nom = 60l/min przy:

P = 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza pradownicy D10 mm
P = 0.4 MPa - W5P K = 30,5 dysza pradownicy D8 mm
P = 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza pradownicy D6 mm

Cisnienie pracy

Minimalne: 0.2 MPa
Maksymalne: 1.2 MPa

Wersje
Madel Szerokosc Ewmoxo .
HW-25NW-20
IE.Mmz\i-uo & 780 033

m+mcoxomn

Srednica zwijadta Dlugoéé weza

informacje dodatkowe

Zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, producent P.P.P.H. GRAS zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowoinej chwili zmian kanstrukcyjnych w oferawanych
szafach hydrantowych, nie zmieniajac ich ogdlnego characteru.

Prezentowana w katalegu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze w wzgledu na ograniczenia wynikajace z techniki druku, kolory reprodukowane w
dokumencie :._uma m.n rdznié od ﬁonuts._mnu_nz kolortw oﬁaimswnz uan_c_nas.

Zrddto; http:
Sygnatura: m._.m uon.o... 04 08:43:37 _ NID: H.aqm | O_U Humm _ <=u 21

PPPH Gras & ul. Stawiefiska 12 & 77-231 Korzybie & Woj. pomorskie, Poland # NIP: 8390201293 g REGON: 005318706
Tel.: +48.598577303 & Fax: +48.598586304 ¢ e-mail: gras@gras.pl & http://www.gras.pl
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Urzadzenie przeciwzalewowe Pumpfix®$S z tworzywa sztucznego DN 100
Wpust piwniczny z dwuklapowym zaworem zwrotnym i pompa

5 Wewnatrz budynkéw wedtug PN EN 1253

M Teleskopowa nasadka

w_n Laiwa zabudowa dzighi mozliwosci
B dopasowania nasady.

W.. > ” Cechy nasady: obrotowa, nachylana,
w regulowana wysokodé. ‘

Prawie niewidoczny wpust

S 7 [kryws do wypeinienia plytkami oraz
2 funkcjz wpastu.

. Dizighi zastosowaniu przeduZki z koinierzem
e TR (nrart 83071) mokwe jest uzyskanie glebokoSci
K| zabudowy wynoszaes] 820 mm.

M !dealne do odwadniania schodow piwnicznych na zewnafrz
M Odorowadzanie Sciekow podezas przephywu zwratnego

Urzadzenie przeciwzalewowe KESSEL DN 100 28451
Pumpfix®$

z dwuklapowym zawocrem zwrotnym i pompa

do §ciekdw bez fekalibw

z tworzywa sztucznego, DN 100 do Instalacji podpodiogows|
Odptyw boczny 2,5°, przepustowosé 1,6 s

Do zabudowy w piycie podiogowej,

plebokosé zabudowy (T) od 481 mm do 656 mm.

Z wyimowana pompa, podwojnym zaworem zwrotnym i syfonem.
Dwie samoczynnie zarykajace sig klapy, reczne zamykanie
awaryjne oraz automatyczne zalaczanie pompy w przypadku
przeplywu Zwroinego.

Z teleskopowg nasadka do plynnego wyrownania wysokosci

i poziomu, pokrywa klasy A 15 do wkigjenia plylek z tworzywa
azlucznego, Z kolniezem do  uszczelnienia przeciwwilgociowego.
Pormpuje przy stupie wody 0,7 bar (= 7 m).

Nie nalezy stosowaé jako przepompowni.

Maks. wysokod¢ podnoszeniaz 3 m

Napigdie robocze: 230V ~50 Hz
Pobér mocy: 0.5kwW
Poziom wiaczania; 200 mm
Poziom wytaczania: 85 mm
Maks. wielkost ziama: 10 mm
Przewdd zasilajacy: 5m
Cigiar: ok. 20 kg
Wybranis 700 x 700 mm =1
Wedug PN EN 1356405 Edpwen 1253 @ﬁ €
Osprzet / czesci zamienne
e Urzadzenie ostrzegawcze Z sonda elektrodown;
Sy T A *d . - 20220
g O z sondg elektrodowa do cieczy przewodzacych
» ] [ z sonda optyczna do cieczy przewodzacych | nieprzewodzacych £ sonda optyczna:
- 2021
Nr art. 20220
Przediuzka z kolnierzem . 83071
Z tworzywa sztucznego, H = 180 mm, z uszczelks,
pasuje do zestaw u uszczelniajgeege nr af. B3022
Przedluika - 83070
7 uszczelka, maks. przediuZenie: 180 mm
W2 2011 {5} KESSEL



Osprzet / czesci zamienne do urzadzenia przeciwzalewowego z pompa Pumpfix® §

Pokrywa
wodoszczelna

2 tworzywa sztucznego, czama, kiasy A 15
Konieczny przewdd odpowietrzajacy, Z uszczelka 173-024

Pokrywa

wodoszczelna

Z tworzywa sztucnego, srebrna, kiasy A 15

do powierzchni z plytkam|, do grubodci plytek do 18 rym,
Konieczny przewod odpowietrzajacy, z uszczelka 173-024

83052

Pokrywa
z tworzywa sztucznego, czama, kiasy A 15

ze Zintegrowanym rusztem szczelinowym
Z tworzywa sziucznego, czarnym

83063

Pokrywa z wpustem
do przyklejania plytek, srebma

Z tworzywa sztucznego, klasa A 15
do gruboéci ptytek 18 mm.

83056

Syfon

z tworzywa sztucznego

50 rm wysokod & Zamkniecta wodnego.

W przypadku rastosowania syfonu urzadzenie nalezy odpowietrzat

47200

Muttistop
jako zabezpieczenie przed niepezyjemnymi
zapachami, piana i robactwem

43 500

Nasadka
I tworzyws sztucznego

Wielkodé 220, H do 180 mm
plynna regulacja wysokosci

83061

Zestaw uszezelniajacy
Elementy skiadowe:
przeciwkolnierz z tworzywa szlucznego, Sruby,
elastomerowa taéma uszczelnigjgea NK/SBR @ 800 mmdo
zabudowy w betonie wodoszezelnym

83023

DN 50
Uszczelka oslony przewodu rurowego DN 70
{EPDM) DN 100
rie nadaje sie do wpustow pwnicznych. N1
Do nawiercania nale2y uzy¢ wyrzynarki KESSEL. DN 125

DN 150

850114
860116
850 117
850118
850119

Wyrzynarka
do nawiercenia bocznych powierzchni dia dophywow i odprywow
DN 50, 70, 100, 125 oraz 150 {mocow anie pily DA = 190 mm)

Adapter
z uszczelkami

Podwdiny zawdr zwrctny 2 zamknigciem awaryjnym

28004

Pompa zamienna

z syfonem i plywakiem

Wysckodt 2arrkniecia wodnego 70 mm,
przewdd 5 m z wiyczkg Schuko

28001a

Przelacznik plywakowy KS 100 E
2 kablem do pomp (Pumpfix® 8}
22 V {odpowiada to ok. 50 - 80 Hz 3 A)

28012

{15} KESSEL

2011

W3




oL POMIAROW DO ZARZADZANEA INFORMACJA .

WS-NKP

WODOMIERZ SKRZIYDELKOWY
WIELOSTRUMIENIOWY DN15 + DN5O

WS jest to wiclostrumieniowy suchobieiny wodomierz przeznaczony
do pomiaru wody zimnej, standardowo przystosowany do montaiu
nadajnika impulsow -NKP. Wodomierz ten dzigki szczegdlnej konstrukgji
komory pomiarowej. w ktorej wirnik wodomierza napedzany jest wieloma
symetrycznie rozmieszczonymi strumieniami wody, charakteryzuje sie wysokg
trwafoscia i stabilnymi parametrami metrologicznymi w trakcie eksploatacii.
Jednoczesnie poprzez staranny dobdr zastosowanych materaldw, a takie
sita o duZej powierzchni czynnei, wodomierz posiada rwickszong odpornosé
na zanieczyszczenia znajdujace w wodzie.

ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociagowe stosowane w budownictwie jedno i wielorodzinnym,
a takie w cbigktach uzytecznosci publicznej, w ktérych wystepujg znaczne
i dlugotrwate prreptywy wody zimnej o temperaturze de 30°C, lub wody
o temperaturze do £0°C i ciénieniu do 16 bar. MontaZz wodomierza nalezy
wykonaé tylko w pozycji poziomej z liczydtem skierowanym ku gérze (H).

&




Tabelz 1. DAME TECHNICZNE

Pararnetr - WS 25NKP* | Ws25.61-NKP | WS #NKP - | wsea-NKP | ws 0-NKP | ws sk | ws 2sNipe
$rednicanominalna DN | mm 15 i) 20 25 az A L)
Ciagty strumien objetode, o mith 25 25 4 E.3 10 158 25
Maksyma iny strumien cbjgtedei Q, m¥h 318 3,123 5 7.875 12,8 28 .25
Podredni strumien objgtokci Q, |dmih 40 4% 64 00,8 160 258 ARG
Minimainy strumien objstosei Q, |dmih 23 25 44 E3 ity 160 250
Prég rozruchu - dmith 14 14 18 13 = 56 70
Wepélozynnik GQ, QQ, - 18
Zakres pormnians R Q, _ 100
Hiasa temperaturowa (nominalna _ - T30, 750
temperatura pracyl
Klasy edpomcsci _ B Ug, DO
na profii przephivu
Zakres wakazan - me 27993
Doktadno ¢ wekazan - mié C,0000%
Cidnienie maksymalne P | MP2 18
Klazy strat cidnienia Ap kPa B3 44 63
Dopuszezalny biad graniczny % 2 dia wody zimne;j o temperaturze £20°C
wzakresie: 0, Q< Q, E = 3 dla wody cepiej o ternperaturze > 30%C
Dopuszczalny bigd graniczny € % -5
wmkresie: Q202 Q, -
Warted2 impuist nadajnia dm¥ ™ r
kontaktroncurego NK- stand/inng - imp. 11¢ 104106 1001¢
Gwint krécea  Kolnierz ] cal G¥% Gi G1 G144 Gilk G2 ¥omnierz*
Whsolode H mm 120 120 120 130 120 170 170
VysokodC h mm 3% ) B 215 41,5 58 a3
Wysohobd z otwartg pokniwks H* mm 195 185 105 0 2o 265 265
Diugodé L mm 165 133 130 1E3/260 260 300 o0
Masa {bez bez nadajnka - 1,34 146 148 1577210 2,3¢ 4,00 10,70
elamentiw il kg .
orzytaczeniovich] mﬂﬁmﬁwxma - 1,38 150 152 1717234 2.4 404 10,74
*yrhonanie:  standardowe MKP - wodomierzy przystcs ovany do nadajnika kontaktronowvege
na zaméwienie N - z nagajnikiern kentaktronowsm
*®wykenanie:  Kotnlerzowe [owlercenie wg. PN-150 7008-iPH 1,0 MPa lub 1.8 MPa)
ELEMENTY PRZYLACZENIOWE
Wykonanie podstawowe
facznik uszezetka nakretka
1
T =
Do wodomierzy z 2aworem zwrotnym
{gcznik uszczelka  nakretke
oN | 6 | g | o] L:|'p1 ]
cale caie mm mm mm mm
I 15 ki 172 17 43 17 37
20 1 34 23 50 23 47
25 1Y 1 3 4] 29 57
32 14 1% 3% 2] b &7
49 2 144 43 T 43 €7
Weacrmierz WS 25N KR - prrageze kemisrzowe
APATOR
POMOGAT



©OD POMIAROW DO ZARZADZANIA INFORMACJA .

WYKRES STRAT CISNIENIA
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Strumief objetodci [m¥h]

PRZYKLADY POLACZEN DLA REALIZACJI ZDALNEGO PRZEKAZYWANIA WSKAZAN | POMIARU
STRUMIENIA OBJETOSCI

Przeliczniki cieplom ierzy

Modut RF

Modut M-Bus Przetwomik impulséw

RS 232 . —™ 4-20 mA (w funkeii Q)
Alarm 2

RS 485 Modbus

impulsy wr
NK

Programowalny miemik
i —p 4-20 mA (w funkcji Q)
Alarm 1

Alarm 2
RS 485 Modbus

Nadajnik NK_

RS232
(RS485)
(M-bus)

RS OPTO

U, 24%: 1, max 0,1
Przewdd YTLY 3x0,25mm?
L=2m (standard)

" Zakres nunw»mEio»n_ - B68 Mhz
Protckst - Wireless M-Bus
Moc wyjéciowa - 10 mW

Przyktad zamdwienia:
® wodomierz do wody zimnej 'WS2,5-NKP; W32,5-NK (10 dr/imp.)

MNa dodatkowe zamdwienie dostarczamy:

B tacmniki do wodomierza, bez zawcru zwratnego,

B tacznki do wodomierza, 7 zaworem zwrotrym (uriemoziiviajacym cofanie wskazafi wodomierza poprzez wymuszony obieg wody
w przeciwnym kenrunku),

B Jednorazowe obejmy z plombami zatrzaskowyrmi wykonanymi z tworzywa sziucznego, z indywidualng niepowtarzalng numeracig
(-abezpieczajgee przed mechaniczna manipulacia przy fgcznikach wodomierza).

*) kolary 1y przewodu o dlugoéci L=10m

APATOR

POAWVOGAL

=
=1
<



OD POMIAROW DO ZARZADZANIA INFORMACGJA .

SMART,

WODOMIERZE SKRZYDELKOWE
JEDNOSTRUMIENIOWE JS5-02

= Smarty jest jednostrumieniowym, suchobieznym wodomierzem przeznaczo-
mao& nym do pomiaru przeplywu i ilosci dostarczanej wody zimnej o temperatu-
rze do 30°C lub wody cieptej o temperaturze do 90°C. Dzieki nowoczesnym

rozwigzaniom konstrukcyjnym przystosowany jest do montazu nakfadki ra-

‘ I ) diowej umozliwiajgce] zdalny odczyt jego wskazan, a zarazem najlepiej za-
O bezpieczonym wodomierzem suchobieznym przed dziataniem silnege pola
‘ L] magnetycznego. Konstrukeja wodomierza daje moéliwosé jego zamontowa-
I \@ nia w instalacjach wodociggowych zardwno w pozycji poziomej z liczydtem

skierowanym ku gorze (H), jak | w pozycji pionowe] z liczydtem skierowanym
na bok (V),

Dzieki zastosowaniu obrotowego liczydta umozliwiajacego fatwy odczyt wska-
zan bezposrednio z tarczy wodomierza, doskonale sprawdza sie w rdznych
pozycjach jego montazu.



OD POMIAROW DO ZARZADZANIA INFORMACJA .

..we. 451,802 Js2,5@ J525-G102 45 402
4580 1,602 J45062,502 J4S6025-G1-02 ] JSO0 402
Srednica neminalna oN mm 15 20
Ciagly sirumief objetosci g, | m¥h 18 25 4
Maksymalny strumign objetodei Q, m¥h 2 3125 5
dawody | HR100 25,8 40 B4
) o zimnej V REQ 51,2 80 128
Pogredni strumien obigtosci Q, drréh
dia wody HRBY 32 50 B
cieplej W R40 64 100 162
dawody | HRI00 16 25 40
] zimne; VRS ; 32 50 80
inirnalny strurnen objgtodei o3 dméh
dlawody | HFRBO 20 3195 50
cleplej Y RAC 40 825 100
Prog rozruchu - dméh 8 8 15
Stosunek Q,10, - - 18
Klasa terperaturowa (nominaina temperatura pracy) - - TaG /TG
Kiasy odporosei na profif preephyvau - - ug, Do
Zakres wexazah - m* 10°
Dokfadnoéé wekazan - m* 0,00005
Ci#nienie maksymaine P o MPa 16
Maksymaina strata ciénienia Ao kPa 100
i i .. = 2 dia wody zirnnej
Dopuszczainy blad granczny w zakrese: Qs G < Q, € % + 3 dla wady cieplej
Dopuazczainy blad gmniczny wzakresie: Q, = Q< Q, 3 % *5
Gwint krbéca G cal G¥% _ [
Wysokosd H mm 88,5
Dlugodé L mm 110 _ 110 _ 130 | 130
Srednica D mm 72
Masa (bez elementiw prrvigezreniowyeh) - kg 05 _ o5 _ 0,6 _ o]}
Witmnanie 02 - liczydio ofémiobebenkowe, wodomierz proystosowany do montasu naktadki radicwe]
e &
Strata ci$nienia /me@
) mbar _ kPa JIRS
1000~ 100 = ===
! 500+ 50 o
P A
¥ 717
A \\
:j 10 £ =
T 50+ 5 ra
I Y,
\\
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10+ 1 4
— 1 i -
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. \\ \\ -
5~ 05
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0.1 1 10 m'h
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@ WODONIERZE

SMART . JS-02

wodomierz smart__ (02)
ofmiobebenkowy do wody Zimnej i cieple]
przystosowany do montazu nakfadki
radiowej smart TOP umozliwigjace]
radiowy odczyt wshazaf

ZGODNOSC Z NORMAMI | PRZEPISAMI
3 Dyreldywa 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie przyrzadéw pomiarowych,
2 PN-EN-14154 :2005 — Wodomierze. Czes¢ 1 + 3,
<2 OIML R49:2004 i 2006 - Wodomierze przeznaczone do pomiaru zimne) wody pitnej i wody ciepfe]
> Certyfikat badania typu WE — woda zimna nr SK09-MI001-SMUD07, woda ciepta nr SK08-MI001-SMU0Q9

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji wodomierza Smart posiadajg stosowne Atesty Higieniczne
dopuszczajace produkt do kontaktu z woda pitna

Przykiad zamdwienia:

Wodomierz do np:

* wody zimnej - Wodomierz JS 2,5-02

* wody ciepiej - Wodomierz J330 2,502

Na dodatkowe zaméwienie dostarczamy:

» lacmiki dowodomierza, bez zaworu 2wrotnego,

» taczniki do wodomierza, z zaworem zwrotnym (uniemaozliwiaigeym cofanie wskazart wodomierza poprzez wymuszony chieg wody w przeciw-
nym kKierunku},

+ Jednorazowe obejmy z plombami zatrzaskovymi wykonanymi z tworzywa sztucznepo, z indywidualng niepowtarzalng numeracia (zabezpie-
czajgce przed mechaniczng manipulacjy przy facznikach wodomierza).

Apator Powogaz S.A.

ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznafi
9 e-mail: handel@powogaz.com.pl

www. powogaz.com.pl

sekretariat: tel. +48 61 8418 101, fax +48 61 8470 192

APATOR dziat handlowy: tel. +48 61 8418 133, 136, 138, 148

POWOGAZ dziaf eksportu: tel. +48 618418139
www.apator.eu

0toz | 50000




Honeywell

EA-RV 281

Zawoér zwrotny antyskazeniowy

Konstrukcja

Zawér sklada sie z:

e obudowy z kréccem pomiarowym i
spustowym (V2" tylko z kré¢cem testowym)
wkladki zaworu

pétsrubunkow gwintowanych lub do lutowania
zaslepek

prowadnicy
sprezyny
dysku z uszczelka pierscieniowg

. & & o 9 @B

Materiaty

s obudowa z mosigdzu

+ nakretki potsrubunkéw z mosiadzu

» polsrubunki z czerwonego brazu {mosigdzu
dla 2")

« dysk i prowadnica z wysokiej klasy tworzywa
syntetycznego

¢ uszczelka pierscieniowa z NBR

+ sprezyna ze stali kwasoodpornej

* zaslepki z wysokiej klasy tworzywa
syntetycznego

PLH1HG0SMBOS04

l:k‘&

z mozliwoscig nadzoru

Zastosowanie :

Zawdr zwrotny antyskazeniowy EA-RV281
stosowany jest jako zabezpieczenie klasy EA wg
PN-92/B-01706/Az1:1999 przed przeptywem
zwrotnym. Instaluje sig go w instalacjach wody
pitnej w migjscach narazonych na kontakt z
ptynem zaliczanym do 2 kategorii. Moze by¢
stosowany jako zabezpieczenie giéwne na
przytaczu instalacji do sieci wodociggowe;j,
montowany bezposrednio za wodomierzem.

Wiasciwosci

szczelnoéé przy 3 cm wstecznego stupa wody
aprobaty DIN/DVGW

wszechstronne zastosowanie

dowcina pozycja montazu

nie powoduje uderzen hydraulicznych
tatwy serwis (potsrubunki)

aprobata na ochrong przed hatasem (kl. 1}
speinia wymagania KTW

niezawodny, testowany

powoduije niskie straty cisnienia

Zakres zastosowarn
Czynnik woda, sprezone
powietrze, srednie i
lekkie paliwa olejows,
nafta, ropa naftowa z
mnigj niz 15%
zawartoscig zwigazkdw
aromatycznych.

Nie nadaje sie do gazow
o ci$nieniu ponizej 0.5
bara, pary, clejow
cigZkich i benzolu
Cisnienie pracy maks. 16 bar (1.6MPa)
Dane techniczne
Temperatura robocza  woda do 75°C
(krétkatrwale do 90 °C)
sprezone powietrze i
inne media do 70 °C
okolo 0.05 bar

W do2"

Cisnienie otwarcia
Rozmiary przylaczy

37
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Zasada dzialania

Zawdr zwrotny antyskaZzeniowy posiada
ruchomy grzyb uszczelniajacy, kiory jest
odsuwany od gniazda blizej lub dalej w
zaleznosci od wielkosci przeptywu. Jesli
przeptyw spada do zera, sprgzyna przesuwa
grzyb do gniazda powodujac uszczelnienie i
uniemozliwiajac przeptyw zwrotny. Szczelnos¢
zaworu, zgodnie z wytycznymi w normach,
zapewniona jest przy 3 cm wstecznego stupa
wody.

Oznaczenia:
EA-RV281-... A - poisrubunki z gwintem
, Wewr.
EA-RV281-...B - pdisrubunki do lutowania

L wersje specjaine na
zamowienie

Wielkosé przylacza

38
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Przyklad instalacji

Zasady instalacji
L ]

dolu

Jesli mozliwe montowa¢ poziomo krdccami do

» pozycja najwygodniejsza do odwadniania

Zamontowa¢ zawory odcinajace
» ulatwiajg serwisowanie
Zapewni¢ dostep do zaworu

> ulatwia serwisowanie i obsluge

bezposrednio za nim

Dia instalacji z wodomierzem montowad

» ochrania przed przeptywem zwrotnym

Typowe zastosowania

Zawdr EA-RV281 instaluje sie w instalacjach
wody pitnej w miejscach narazonych na kontakt z
ptynem zaliczanym do 2 kategorii. Moze by¢
stosowany jako zabezpieczenie gldéwne na
przylaczu instalacji do sieci wodociagowej,
montowany bezpoérednio za wodomierzem.
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Czesci zamienne do zawordw zwrotnych
antyskazeniowych EA-RV 281

Opis Rozmiar Numer czesci
@ prowadnica Z3 5534900
W 5535100
1" 5531500
1" 5535300
. 134" 5535500
i 2" 5535700
I
1
! @ sprezyna %" 2061400
! 3 2061500
1" 2061600
A 2061700
1%" 2062000
2" 2062400
@ dysk (kpl.) 13 0900356
W 0900357
1™ 0900358
14" 0900359
1%" 0900360
2" 0900361
@ zaslepka z usz- " -2" S06M-%
czelkg (5 sztuk
opakowaniu)
& uszczelka %" 5351200
Y 5351300
1" 5350600
19" 5030300
1" 5163000
2" 5163100
Symbol graficzny
a) wrzadzenie zabezpieczajace
b) zespit zabezpieczajacy
—l
ub
Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia
Honeywell

Honeywell Sp.z o.0.

ul, Domaniewska 33 B

02-672 Warszawa

tel. 0-22 60 60 900

faks 0-22 60 60 901, 60 60 902

PLH1HOOSMBO204
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Karta rm_nm_omos.m
Zawory elektromagnetyczne 2/2-drozne
z serwosterowaniem
typu EV220B 15-50

ST

- A 1 )‘

Charaktery styla: * Do wody, pary, oleju, sprefonego powietrza * Docieczy i garow neutralnych wersja EV220B
i gazow NC lub NO z mosiadzu
* Wspdkczynnik Kv: 1,3-160 m*/h * Do cieczy, gazéw neutralnych i lekko
= Dopuszczalne cidnienie réznicowe: 0,3-16 bar agresywnych wersja EV220BD NC z mosiadzu

DZR odpornego na korozje selektywna

» Docleczy | gazdw neutralnych i agresywnych
wersja EV220855 NC ze stall nierdzewnej

« Dostepre ownie? z gwintem NPT

» Temperatura medium: od -30°C do 140 °C
» Temperaturaotoczenia: do 80 °C

= Stopieri ochrony cewki: do IP67

* Przylyczerod G¥do G2

* DN 15-50

* Lepkos medium: maks. 50 ¢St

» Tlurnienie uderzei hydrauliczrych

= Whudowany filtr wewnetrany do ochrory
uktadu pilotowego

* Mozliwos zmiany czasu otwierania | zzamykania

ICPD200.D6A49 / 520B4537

¥ B
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Zawory elektromagnetyczne typu EV2208B 15-50

S e32unis

032U 70

T enunis

032U 20

QAN

o32Unan

| a3zUM2s

01zun72

1o asaunae

832UT132

$32UN73

032Un 33

3207149

032Un 74

auna

03z2Unso

82N7S

032U 51

Korpus zaworu wykonany
z mosigdzu, funkcja NO alogowy.
301208 . e%2UN17
15 4 -10-90 o3z2Un ke
0-100° - eRUMIe
EPDM"” -30-120% 032U7122
G% - NBR 20 B o "aunn
Fra® 0-100% 0I2UT123
- EPDMY A2t |l eazinay
G1 25 11 0.3=16 -10-90 032UTIS2
: Ry L1 01008, L 32U aE
EPDM" 0.3-16 -30-120* 32U 34
G1% UUNBRE 32 18 T D3-16 0090 Y| asauTies
FKM® 0.3-10 0-100% 032UT135
- EPDMY 0310 3001200 T esaum 42
G1% NBR®2 40 24 6.3-10 32UT184
KM 03-10. 320M43
EPDM" 0.3-10 032U7152
G2 NBR 50 40 TS a3 S0 a2unes
FKM® 03-10 0-100% 03207153
% EPDM - uszzelnienie do wody glikolu {od -20°C do +120°0) i pary niskocidnieniowe] (+140 °C/ 4 bary)
» NBR -uzczelnienie dowody, oleju | powistrza (od -10°C do +90°C)
» FKM - uszczelnienie do ofeju i powietrza lod 0°C do +100°C), dlawody (maks. +#60 °C}
o Para niskociinieniowa, 4 bary: maks. +140°C
Dia cewek BA a.cfd.c i BB/BE d.c: maks. +100°C
Dla cewek BO i BP: maks. +90°C
* Dla wody maks. +60°C
Dia cewek BO i BP: maks. +90°C
& Dla deczy maks. 10 barow {(NO)
ICPD.200.D6.49 / 52084537 2
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Zawory elektromagnetyeznetypu Ev220B 15 50

Dane techniczna, korpus zaworu
wykonany 2 mosigdzu, NCi NO

Typ

LEVZ2087158:

|, Ev220R208"

B2z 258 "

EVZ208328 -

(zas atwierania __.R_

40

00 1000

nﬂm ﬁ%ﬁ m_qun

“3505

an

""Podane zasy 54 oriertacyjne | odnoszy sie nos&& Un.zmn_:m zasy otwiera _.: _Nu:im_..u zaworiw Zalezy cn_ En_uu_c i dénienia _.:mn.E.P
Czasy otwieranla | zamykanla moga byc zmienione poprzez wymiang ctworl wWyTawrawzego.

= - Polozenie dowolne - w celu n_umnec&w_usr oUnH:E u«uuamﬂwﬁﬂ
2| e z cewiy skléiowang ku gorze. T ] : o

tzaleca sl mortat w pazydi pario-

Maks. cidnienie testowe

25bar

i ‘_.w 8 A ' Maks S0c5 %

Korpuszaworu

Mosiydz

W.no. 20402

bW 1410V AIN 430 PR

Tuleja zwory

Stal nierdzewna

W.no. 14306/A15 304 L

U sl lendzewna

L] WG IOV A0 R

Materiaty

Spreiyny

Stal nierdzewna

[ Ohrngh

‘Wono. 1431VAIS 301

Plytka zaworu

EPDM, FKM lub NBR

: ._2%33” :

- ;] EPOMFRM lub NBR':

ICPD200 D649 52084537

"3

._.
L




Zawory elektromagnetyczna typu EV 2208 15-50

Korpus wykonany z mosiagdzu
DZR, funkcja NC

Dane techniczne, korpus

wykonany z mosigdzu DZR,
funkcja NC

i uﬂ_
8 32US820
i e T esausms
- EPDM* 03-16 -30-1207 y y
G 32 18 032US832
Giw g | T asabsee,
G2 50 40 WI2Use5e
" EPDM - uszczelnienie do wody. dikolu (od -30°C do +120°Cj i pary niskocisnieniowej (+140°C/ 4 bary)
3 Para niskocisnieniowa, 4 bary: maks, +140°C
Dla cewek BA a.c/d.c.i BR/BE dc: maks. +100°C
Dla cawek BO i BP- maks. +90°C
Typ oo reo oo | EVI2eB15BD | V2208 20BD | EV220B25BD. | EV2208.3280° |'EV220B 40BD | EV2208 50BD
Czas ctwierania [ms] ¥ 40 40 300 1000 1500 5000
Czaszamykanta fms} 9 -} 350.° RETRIPN: [ % - 1000 - 128007, | 4000 = 10000

Czasy atwieraniz i zamykania mogg byd zmxienione poprzez wymiang oiwoiu wyTownaweego.

"*Podane zasy 53 o:mnunS:m_ on__._oﬂm sig nos_.o& Doktadne czasy otwilerania | zamykania NE..QQ___Nm_mun od Bn_m&c i cinienia medum,

4

L ”_.._uﬂﬁmlm dowolne -w celu vﬂmns_&_n_m..__m ohn_nu;: un _.-mna_mNNm_._ Bun :ﬂ:ﬂignm
L oo pozhonne) 2 cewka skierowana ku gbrze. 3
Maks. ddnienie testowe 25 bar
-Lepkos¢ - i) Makss s e el
Korpus zaworu Mosigdz DZR CuZn36Pb2As/(Z132
Zweora T Sfal nlerdzewna 7 F0 L L WG, 14106/ 430 TR
Tuleja zwory S13l nierdzewna Wno 143068151 304 L
Ogarigrikewory.- .- " - - .Sl pieidrewna | -Wno.14105/A51430 FA -
Sprezyny Stal nlerdzewra Wna. 1.4310/A151 301
Materialy ——— - - e e e -
Griazdo . 51l nierdzewna .o 0 T | Wino, TAA04/AISE316L
Griazdozaworu Stal nierdzewna Wno 14404/ 851 3161
Phytka zawom EFDM
Membrira. | erom
KC.PD200.D6A% / 52084537 4




Zawory elekiromagnetyczne typu EV220B 15 50

Zastaw zqici zamiennych,
— - ‘
|&|2~z YE vy
a
; . EV2208 15 EPDM" 132010 EV220B 15 03206320
@ onF EV220B15 5 - | oo opRMRLE ] - Ceaainera|  [EVE20B1S: 43206326
ﬂ|_ EV2208 15 NBE* 03206813 Eva208 20 93206321
w CEVZ20B S | EPDMIE 324 EV2ioB 20 S e33U632T.
oy cvan s o i _tsatesza
A EV22B20 .| NP : EV220825 - “; 9326328
: EV2208 35 . EPOMY o321 07S EV2208 32 03206323
BINe s Ma: | eagunem| | EY220832 ol ioh 63206329
EV220B 35 03206015 EV220B 40 032U35324
| V2208 3 T esainer| | Ev220840 9206338
EV2208 2 03201078 EV220B .u.a 8uc$,uu
——— e EV220B 50 - 93206331
CEVI20B 2 L MBS Lo | T 03alenTs
EV2208 40 3z2U107
CEV2IB 40 - 93201088
EV2208 40 3206017
BV | EPDME i esanem
EV2208 50 P2 e32U1082
TR Se i TR 3208018

T EPDM - uszzelnienie do wody. glikolu(od -30°Cdo +120°C) Wzastawie znajduje sig:
i pary niskedsnieniowej (+140°C/ 4 baryl. Zawory

z uszazelnieniem EPDM posiadajg atest PZH, WRAS Membranai sprezyna . .
oraz Attestation de Conformite Sanitaire (ACS). Zwora z plytka zaworu i spreiyna
% FKM - uszzelnienie do oleju | powietrza (od 0°Cdo +100°C), O-ringl CwNnNmr.:ﬂ.ﬂm
dlawody {maks. +60 °C) 5 . .
3 MWER -uszczelnienie do wody, oleju i powietrza (ad -10°C do Podktadkai nakretka do mocowania cewki
+50°0)

4 Mosiadz DZR - odporny nakorozjg selektywna

Q@ - =g

Zestaw c2qici zamiennych, NO o B oy .m W zestawie znajduje sig:
—p PR Uklad :oau_m":moﬂiﬂw NO
- — Podkiadka i nakretka do mocowania cewki
EV220B 15-50 | PRMR Tl L e32Uees O-ri
@ NBR® a32U0290
' ' EPDM -uszczelnienie do wody, glikolu (od -30°C do +120°C}
_ i pary niskodsnieniowej (+140 °C /4 bary}
_ | # FKM - uszezelnienie do oleju i powtetiza [od 0°Cdo +106°C),
dlawady (maks. 460 °0)
4 ﬂ 4 ¥ NBR - yszzenienie do wody, cleju | powietrza (od -10 °Cdo +90°0)
ry
LT
| 1A |
[CPD 200 D649/ 52084537 n
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Zawory elektromagnetyczne typu EV2208 15-50

Zasada dziataniac
zawdr typu NC (normalnia,
beznapigciowo zamknigty}

Brak napigcia na cewce (zawdr zamknigty):

Po odiaczeniu napiecla od cewki (1), w wyniku dziatania
sprefyry (2), zwora znagjduje sie w dolnym potozeniu,
a zamontowana do niej ptytka {(3) jest dociskana do
otworu pilotoweqo (4). Poprzez otwor wyrdwnawczy
{7) medium dostaje sie nad membrang (5), powodujac
wyrownanie cisnienia nad [ pod membrana.

W rezuitacie przeplyw przez otwor ghowny (6) zostaje
zarmkniety, Zawor zostanie w stanie zamknigtym tak
diugo, jak do cewki nie bedzie podiaczone napiecie
elektryczne

Napigcie podana na cawkg (zawdr otwarty):
Podiaczenie napiecia do cewkl (1) powoduje
uniesienie sie Zwory | otwarcie przeplywu przez otwor
pilctowy (4). Poniewa? érednica otworu pllotowego
jest wigksza niz srednica otworu wyrownawczego
{7} ci$rfenie medium nad membrang {5) maleje - co
poweduie uniesienie sie membrany a w konsekwencii
pelne otwarcie przeplywu poprzez otwor gidwny
(6). Zawdr bedzie w petni otwarty tak diugo, jak
cisnienie réinicowe na zaworze bedzrie wyzsze

niz wymagane dladanego typu zaworu cisnienie
minimalne i tak diugo, Jak do cewki bedzie
podtaczone napiecie

2Xwr pllotowy
Membrana

Gniazdo Zawory

Obw I vy T Nav CTy

—MMWJW/‘W/%,%,%VM//?%%

i

7

o

~ |
- vs\\
%\\\\\%&%\\\%

Zasada dzialania:
zawor typu NO (normalnia,
beznapigciowo otwarty)

Brak napigcia na cewce (zawor otwarnty):

Po odiaczeniu napiecia od cewki (2), przeplyw
przez otwér pilotowy (4) zostaje otwarty. Poniewaz
drednica otworu pllotowego jest wicksza riz srednica
otworl wyrownawczego (7) ciénlenie medium nad
membrang {5) maleje - co powoduje uniesienie sig
membrany, a w konsekwencji ot warcle przeptywu
przez otwor glowny. Zawor bedzie w pelni otwarty
tak dlugo, {ak cisnienie rdéznicowe na zaworze
bedzie wy#sze niz wymagane dla danego typu
zaworu ciénienle minimalne i tak diugo, jJak do

cewkl nie bedzie podiaczone napiecie.

Napigcie podane na cawce (zawor zamknigty
Po podiaczeniu napiecia do cewki (2) plytka zaworu
{3) zamyka otwor pilotowy (4). Poprzez otwor
wyrGwnawezy (7) medium dostaje sie nad membrang
(5). W momencie, gdy cisnienie nad membrang
osiagnie warto4 cisnienia pod membrang, czyli
bedzie réwne cidnieniuna wlocie zaworny, membrana
zamknie przeplyw przez otwor gidwny (6). Zawor
bedzie w pozycji zamkniete] tak dhugo, jak do cewki
bedzie podtaczone napiecle.

BELELE R

Zwara
Cowka
Pytkazavory 000 e 1
Gniazdo zaworu R

Membrana ,
Gniazde zaworu

KC.PD200.D6A49 /52084537
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Zawory elektromagnetyeznetypu EV220815 50

Wykresy przepust owosci
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Danfoss nie ponas! cdpowiedzialnodcl za mozliwe bledy drukarskie w katalogach, broszurach | innych materiatach drukowanych. Dane technicane zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wezetnlejszego uprzedzenia, jako sfekt stalych ubspszer: | modyfikac naszych urzadzen, Wszystide znaki towarcwe w tyr materiale sa wlasnodci odpowiednich spolek. Danfoss, logotyp Danfos
2nakami towarawymi Danfoss A/S. Wezystkie prawa rastrzezone,
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