Dokumentacja techniczno ruchowa urzadzen
zastosowanych w projekcie
— wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
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Sporzadzil:
Dt

CLIMA GOLD Spotka Jawna

84-240 REDA Al Lipowa 24E

www.climagold.com

OFERTA NR: RZE-Dt-13-247 POZYCJA:1

TYP URZADZENIA;

@B Wymiary gabarytowe

OZNACZENIE: N1
OPAL-N-4-P-Hw-SP/T1-We-3200

Blok nr Dlugosé Szerokosé Wysokosé Masa
1 1160 1100 495 131
2 960 1100 495 80
Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg 211
NAWIEW
llo¢ powietrza m3/h 3200
Sprez dyspozycyjny Pa 300
Sprez statyczny Pa 536
€& Zespot wentylatorowy
Sprawnosé % 50,97
Obroty wentylatora 1/min 2347
Moc na wale kW 1,27
Moc znamionowa silnika kW 2,2
Obroty znamionowe 1/min 2820
Prad znamionowy A 5,20
Czestotliwo$é punktu pracy Hz 50
Czestotliwos¢ maksymalna Hz 1]
Pobdr mocy el.{filtry czyste) kW 1,62
Napiecie znamionowe v Ix400/50
SFP ({rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 1,78
SFP (EN 13779) kW/m3/s 1,78
€ Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugosé G4 / kasetowy /50mm
Szerfmm] x Wys[mm] x ilos¢ 950x395x1szt.
Cpory powietrza oblicz./zal. Pa 75/150
& Nagrzewnica wodna
Parametry - wiot °Cl% -20 /100
Parametry - wylot °Cl% 20/5
Moc kw 431
Predkos¢ powietrza m/s 35
Opory powietrza Pa 146
Czynnik - parametry °C 60 /45
Czynnik - rodzaj glikol etylowy
Zawartos¢ czynnika % 35
Przeplyw m3/h 27
Opory czynnika kPa 10,1
Pojemnosé¢ wymiennika b 3
Krééce DN 25
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&P Ttumik szumu

Typ dB1
Opory powietrza Pa 15
Przepustnica
Wiot mm xmm| __ 400x1000 | - ]
Kréciec
Wiot mm X mm 400x1000 -
Wrylot mm X mm 400x1000 -
Hatas*
CzestoliwoSé g3 125 250 8§00 1K 2K 4K 8K Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 51,3 634 709 743 775 757 715 654 818
Tioczenie [dB(A)] 56,3 554 599 623 575 527 535 524 666
Otoczenie [dB(A)] 47,3 464 47,9 483 475 487 465 234 56

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wiotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza;
otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otwordw (wiotu/wylotu)

Uwagi
Jezeli nie okreslono inaczej, krééce wymiennikéw po stronie obstugowe;j.
Podzial sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zaméwienia.

BLiL . .
i _ climagold@climagold.com
7R nm { & ) . tel. + 48 58 732 76 14

g N SGS fax + 48 58 742 52 57
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TYP URZADZENIA:

OPAL-N-4-P-Hw-SP/T1-We-3200
Oferta nr CLIMA GOLD Spétka Jawna
RZE-DE-13-247 84-240 REDA Al. Lipowa 24E
www.climagold.com
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CLIMA GOLD Spélka Jawna
84-240 REDA Al. Lipowa 24E
www.climagold.com

Sporzadzik:
Dt

OFERTA NR: RZE-DL-13-247 POZYCJA:1 OZNACZENIE: N1
TYP URZADZENIA: OPAL-N-4-P-Hw-SP/T1-We-3200

LISTA ELEMENTOW AUTOMATYKI

0zZn. |nazwa ilos¢

Sitownik przepustnicy nawiewu

Presostat filtra nawiewu

Zawbr nagrzwnicy wodnej

Czujnik przylgowy nagrzwnicy wodnej

1
2
3
4 | Silownik zaworu
6
7

Termostat przeciwzamrozeniowy nagrawnicy wodnej

10 [Falownik nawiewu

11 | Czujnik temperatury zewnetrznej

12 | Kanalowy czujnik temperatury nawiewu
13 | Sterownik

14 |Rozdzielnia
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CLIMA GOLD Spotka Jawna
84-240 REDA Al. Lipowa 24E

www.climagold.com

Sporzadzit:

Dt

OFERTA NR: RZE-Dt-13-247 POZYCJA:1 QZNACZENIE: N1
TYP URZADZENIA: OPAL-N-4-P-Hw-SP/T1-We-3200

FUNKCJE AUTOMATYKI

1. Centrala nawiewna

Praca reczna/Praca w trybie zegarowym

Utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniu/nawiewu

Sterowanie centralg wg kalendarza tygodniowego

Kontrola czystosci filtrow

Sterownik wyposazony w mozliwo$¢ rozbudowy o protokét komunikacji LonWorks, Ethemnet, BacNet, Modbus
Sterownik wyposaZony w mozliwos¢ dolaczenia panelu zewngtrznego w/poza rozdzielnicg

2. Nagrzewnica wodna

Zasilanie i sterowanie pracg pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej
Wstepny wygrzew nagrzewnicy wodnej w okresie zimy
Przeciwmrozowe zabezpieczenie nagrzewnicy od strony powietrza oraz od strony wody
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TYP URZADZENIA:

OPAL-NW-2.P-WK-Hw-SP/T1-We-1350/960

Ofarta nr

RZE-DL-13-247

CLIMA GOLD Spétka Jawna
84-240 REDA Al. Lipowa 24E

Pozycja

www.climagold.com
Sporzadzik:

Oznaczenis
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CLIMA GOLD Spétka Jawna
84-240 REDA Al. Lipowa 24E
www.climagold.com

Sporzgdzik:
Dt
OFERTA NR: RZE-Dt-13-247 POZYCJA:2 OZNACZENIE: N2W2 A
TYP URZADZENIA: OPAL-NW-2-P-WK-Hw-SP/T1-We-1350/960
0 Wymiary gabarytowe
Blok nr Dlugosé Szerokosé Wysokosé Masa
1 1420 1480 435 156
2 1860 740 435 127
3 1590 740 435 109
Qrientacyjna masa centrali +- 10 % kg 392
NAWIEW WYWIEW
llo$¢ powietrza m3/h 1350 960
Sprez dyspozycyjny Pa 200 200
Sprez statyczny Pa 592 457
g Zespdt wentylatorowy
Sprawnosé % 56,73 56,66
Obroty wentylatora 1/min 2493 2166
Moc na wale kW 0,43 0,23
Moc znamionowa silnika kW 0.55 0,37
Obroty znamicnowe 1/min 2790 1370
Prad znamionowy A 1,36 1,25
Czestolliwos¢é punktu pracy Hz 50 50
Czestolliwosé maksymalna Hz 0 0
Pohdr macy el.(filtry czyste) kw 0,54 0,31
Napigcie znamionowe \' 3x400/50 Ix400/50
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 1,42 1,15
SFP (EN 13779) kW/m3/s 2,24
&€ Filtr
Klasal Typ/ Dtugosé G4 / kasetowy /50mm G4 [ kasetowy /50mm
Szermm] x Wys[mm] x ilosé 590x335x1szt. 590x335x1szl.5zt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 75/150 757150

€ Wymiennik krzyzowy

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnos¢ (catkowita) Y% 42 42 - -
Sprawnosé (wymiana sucha) % 42 42 - -
Opory powietrza Pa 115 140 76 a3
Parametry - wiot °Ci% -20/ 100 35/40 16725 25/55
Parametry - wylot °Cl% 48/25 30,8/51 -3,4/71 30,9/2
Moc odzysku {catkowita) kw 6,9 -1,9 - -
Moc odzysku {(wymiana sucha) kw 6,8 -1,9 - -
Wer: 2.0.25 2012-06-03 Oferta; RZE-Dt-13-247 } 2 Strona. 1/2
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&P Nagrzewnica wodna

Parametry - wiot °Cl% -4.8/25
Parametry - wylot *Cl% 16/ 6
Moc kW 9.4
Predkosé powietrza mis 3.3
Opory powietrza Pa 92
Czynnik - parametry °C 60/45
Czynnik - rodzaj glikol etylowy
Zawartosé czynnika % 35
Przeplyw m3/h 0,6
Opary czynnika kPa 253
Pojemnosé wymiennika i 1
Kroéce DN 15
4P Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 10
P Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 6
Przepustnica
Wiot mm x mm 315%630 -
Wylot mm x mm - 315x630
Kréciec
Wiot mm x mm 315x630 315x630
Wylot mm x mm 315x630 315x630
Hatas*
Czestofliwos¢ g3 426 260 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A) 42,3 524 599 613 835 60,7 555 494 68
Tloczenie [dB(A)] 49,3 484 529 553 505 457 465 454 596
Otoczenie [dB(A)] 40,3 394 409 413 405 417 395 164 49
WYWIEW
Ssanie [dB(A) 37,5 436 50,1 516 477 409 407 406 558
Tloczenie [dB(A) 47,5 506 57,1 595 60,7 609 567 496 66,6
Otoczenie [dB(A)] 36,5 356 371 375 367 379 357 126 452

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wiotu powietrza; oczenie - w przekroju wylotu powietrza;

otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otwordw (wiotu/wylotu)

Uwagi

Jeseli nie okreslono inaczej, kroéce wymiennikdw po stronie obstugowej.

Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zaméwienia.
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AERMEC
MKMW

INVERTER

TECHHOLOGY

A
A

Seasonal Energy Efficiency
See Technical data

_

Regulation (EU) N. 206/2012
Delegated Regulation (EU) N. 626/2011

Characteristics

Controller

Controller

Multisplit system heat pump
Inverter MultiSplit System with capacity from 5 to 12kW
Wall mounted unit with air ioniser standard

i
1
i
i
1
i
]
[

MKM

Dualsplit:

* External units MKM52 and MKM72 connect-
ed to 1 or 2 internal units

Trisplit:

» External unit MKM73 connected to 2 or 3
internal units

Quadrisplit:

* External units MKM84 and MKM104 con-
nected to 2, 3 ar 4 internal units

Pentasplit:

» External unit MKM125 connected to 3, 4 or 5
intermak units

Internal unit choices from:

« Wall (wall mounted)
with remote controller:
MKM 20W - 25W - 35W - 50W
MKM 20WS - 25WS - 35WS - 50WS

¢ Cassette 600x600 (False ceiling mounted)
with remote controller and wired panel:
MKM35CS - 50CS
(it is required to connect with accessory
MKMGL40S)

» Cassette 840x840 (False ceiling mounted)
with remote controller and wired panel:
MKM35C - 50C - 70C
(it is required to connect with accessory
MKMGL40)

Floor Ceiling (Wall or ceiling mounted)

with remote controller and wired panel:
MKM25F - 35F - 50F - 70F

Ducted (Horizontal installation)

with remate controller and wired panef:
MKM25D - 35D - 50D - 60D - 700

Nominal head 10Pa (450m3/h)

Refrigerant R410A

DC Inverter rotary compressor for higher
energy savings and for optimised ambient
conditions

Internal unit with three speed fan

External unit multi-speed single fan

Rotary compressar with variable speed
Horizontally adjustable air discharge louvres
(MKM_W, MKM_WS, MKM_C, MKM_CS,
MEKM_F)

Motorised deflector louvres for vertical
adjustment of discharge air (MKM_W, MKM
WS, MKM_C, MKM_CS, MKM_F)

Air foniser standard for wall mounted units
(MKM_W, MKM_WS)

Extremely low noise operation

Infrared remote controller with liquid crystal
display to control all functions

Wired panel with liquid crystal display and
Soft Touch buttons to control all functions
(MKM_C, MKM_CS, MKM_D, MKM_F}

-4
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Microprocessor control

Possibility to set the ambient temperature sen-
sor in the intake of the internal unit or in the
wired panel (MKM_C, MKM_CS, MKM_D,
MKM_F)

Timer for programming switch on and/or off
Operating modes: Cooling, Heating,
Dehumidification, Autematic or Ventilation
Only

Auto-diagnostic function

Air filer easily removed and cleaned

Efficient defrost control

Condensate discharge pump standard in ver-
sions MKM_CS, MKM_C and MKM_D

Flare type refrigerant connections

Multi-line refrigerant connection system,
where each internal unit is connected to the
external unit through dedicated refrigerant
lines

Total refrigerant line length:

up fo 20m for the external units MKM52 and
MKM72

up to 70m for the external units MKM73,
MKM84 and MKM104

up to 80m for the external unit MKM125



PRELIMINARY

Accessories

* MKMGL405: (600x600) motorised. Fitted with infrared receiver and and MKM_CS are shipped without.
MKMGL40: (840x84Q) emergency operation button.
Supply and retum air grille. Supply grilles are  Is a required accessory as the units MKM_C

Mod. MKM35CS MKM50CS MKM35C MKM30C MKM70C

MKMGL40S v v

MKMGL40D v v v

Combination of internal units permitted

internal unit MKM_C - MKM_CS - MKM_D - MKM_F - MKM_W - MKM_WS5:

Dualsplit: possible installation of 1 or 2 internal units

Externat unit Dualsplit MKM52 (18k) External unit Dualsplit MKM 72 (24k)

Total (k) Unit A Unit B Total k) Unit A Unit B
7 20 (7k) - 14 20 (7k} 20{7k)
9 25 (9k) - 16 20 7k 25 {9k)
12 35 (12k) - 18 25 (9k) 25 (9k)
14 20 (7k) 20 7k} 19 207k 35 (12k)
16 20 (7k) 25 (9k) 21 25 (9k) 35 (12k}
18 25 (9Kk) 25 (9%) 24 35 (12k) 35 (12k)
19 20 (7k) 3512k 25 20 (7k) 50 (18k)
21 25 {9k} 35 {12k} 27 25 (9k) 50 (18k)

30 35(12k) 50 (18k)

Trisplit: it is required to install at least 2 internal units for correct system operation

External unit Trisplit MKM73 (24k)

Total (k) Unit A Unit B Unii C Total (k) Unit A Unit B Unit C
14 20(7k) 20 {7k) - 25 20 (7k) 25 (9k) 25 (9k)
16 20 (7k) 25 (9k) - 26 20 (7k) 20 (7k) 35(12%)
18 25 (9k) 25 {(9k) - 27 25 (9k) 25 (8k) 25 {3k
19 2G(7k) 35 (12k) - 28 20 (7k) 25 @k} 35 {(12k)
21 25 (9k) 35 (12k) - 30 25 (9k) 25 (9k) 35 (12k)
24 3512k 35 (12k) - 31 20 (7k) 35 (12k} 3512k
25 207k 50 (18k) - 32 20 (7k) 20 (7k) 50 (18k)
27 25 {9k) 50 (18Kk) - 33 25 (9k) 35 (12k) 35 (12k)
30 35 (12k) 50 (18k) - 34 207k} 25 (9k) 50 (18k)
36 50 {18k} 50 (18k) - 36 25 (gk) 25 (9k) 50 {18k}
21 20 (7k) 20 (7k) 20 (7k} 36 35 (12k) 35 (12k) 35 (12k)
23 20(7k) 20(7k) 25 (9k)

Quadrisplit: i is required to install at least 2 internal units for correct syslem operation

External unit Quadrisplit MKM84 (28k)

Total (k) Unit A Unit B Unit € Unit D Total (k) Unit A Unit B Unit C Unit D
14 207K 20 (7k) - - 34 20 (7k) 25 (9k) 50 (18k) -
16 20 (7k) (25 (9k) - - 36 25 (9k) 25 (9k) 50 (18k) -
18 25 (9k) 25 (9k) - - 36 35012k 35(12k) 35 (12k) -
19 20 (7k) 3512k - - 37 20 (7k) 35{12k) 50 (18k) -
21 25 (9k) 35 (12k) - - 39 25 (9k) 35{12k) 50 (18k) -
24 3512k 35(12k) - - 42 35 (12k) 35 (12k} 50 (18k) -
25 20(7k) 50 (18k) - - 28 20 (7k) 20 (7k} 20 (7k) 20 (7k)
27 25 (9k) 50 (18k) - - 30 20 {7k) 20 (7k) 20 {7k} 25 (9k}
30 35 (12k) 50 (18k} - - 32 20 {7k) 207k 25 9k} 25 (9k)
36 50 (18k) 50 (18k} - - a3 207K 20 {7k) 20 (7k) 35 (12k)
21 20 (7k) 20 (7k) 20 (7k) - 34 20 {7k) 25 (9k) 25 (9k) 25 (9k)
23 20(7k) 20 (7k) 25 (9k) - 35 20 (7k) 207k 25 (9k) 35 (12k)
25 20 (7k) 25 (9k) 25 (9k) - 36 25 9k} 25 (9k} 25 (9%) 25 (9k)
26 20 (7k) 207k 3512k} - 37 20 (7k) 25 (9k} 25 (9k) 35{(12k)
27 25 (9k) 25 (9k) 25 (9k) - 38 20 (7k) 207k 35 (12k) 35 (12K
28 20 (7k) 25 (9k) 35 (12k) - 39 20 (7k) 20 (7k} 20 (7k) 50 (18k}
30 25 (9k) 25 (9k) 35(12k) - 39 25 (9k) 25 (9k) 25 (9k) 35 (12k}
31 20 (7k) 35 (12k) 35 (12k) - 40 20 (7k) 25 (9k) 35(12k) 35 (12k)
32 20 (7k) 20 (7k) 50 (18k) - 41 20 (7k) 20(7k) 25 (9k) 50 (18k)
33 25 (9k) 35 (12k) 35(12k) - 42 25 (9k) 25 (9k) 35 (12k) 35 (12k)

External unit Quadrisplit MKM104 (36k)

Total connectable power of the external unit between 50% and 150% of its nominal power (36k)

Pentasplit: it is required to install at least 2 internal units for correct system operation

External unit Pentasplit MKM125 (42k)

Total connectable power of the external unit between 50% and 150% of its nominal power (42k)




PRELIMINARY

Technical data

External Unit MKM72 MKM73 MKM4 MKM104 MKM125
: e 7100 B800Q 10000 12100
e T 2200 2200 2100 3500
~10000" 10000 10000 11000 13600
: 2250 2490 3750 3590
650 650 700 1300
4550 4550 3900 4900
5,1 5,1 5,1 .
; A A A -
SR 8500 9300 11000 13000
Heating capacity |~ - w (min) 2500 3600 3600 2880 2600 4500
[ : (max} 6650 11000 11000 11000 13000 14000
. S 1550 2560 2350 2580 3800 3540
_UQEQ. ihput - w (min} 580 - 980 980 980 1300 1300
TopRid s (max) 2700 3950 3950 3950 3900 4400
SCOP . - . . 38 3.8 3,8 38 EX:] -
Enerpy efficiency class ~ A A A A A -
Power input nominal* W 2700 4550 4550 4550 4880 5300
Compressar Rotary DC Inverter
J Sound pressure dB(A) 57 58 58 59 54 54
Max number of connected units n. 2 2 3 4 4 5
Power supply 230V ~ 50Hz
2 Sound pressure measured at Tm distance from front in semi-anechoic chamber
* In accordance with Standard EN-60335
Performances in accordance with Standards EN-14511 and EN-14825
Bl Cooling: 3 Heating;
- Ambient air temperature  27°C db ; 19°C wb - Ambient air temperature 20°C
- External air temperature 35°C - External air temperature 7°C db ; 6°C wb
- Maximum speed - Maximum speed
- Refrigerant line length 5m - Refrigerant line length 5m
EXTERNAL UNIT
MKM72 MKM73 MKMB84 MEKM104 MKM125
with mn_m_go-. 1 952(3/8%=>12,7(1/2%) 952 (3/8"=>12,7(1/2") 952{3/8= 12,7 (1/2") 6,35 (1/4")=» 9,52 (3/8") 6,35(1/4") -» 9,52 (3/8")}
with adaptor 2 9,52 (3/8") 12,7 {1/2") 9,52 (3/8")y=» 12,7 (1/2") 9,52 (3/8" > 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") = 9,52 (3/8")
with adaptor 3 9,52 (3/8") = 12,7 (1/2') 9,52 (3/8") = 6,35 {1/4")
with adaptor 4 9,52 (3/8") » 12,7 (1/2") 9,52 (3/8"} =2 12,7 (112"
with adaptor 5 12,7 (172"} 2 9,52 (3/8") 12,7 (1/2") > 9,52 {3/8")
with adaptor 6 12,7 (1/2") =» 15,9 (5/8") 12,7 (1/2") = 9,52 (3/8")
with adaptor 7 15,9 (5/8"} = 9,52 (3/8") 12,7 (1/2") > 15,9 (5/8")
with adaptor 8 12,7 (1/2") = 15,9 (5/8")
with adaptor 9 15,9 (5/8"} =» 9,52 (3/8")
with adaptor 10 15,9 (5/8") 3 12,7 (172"}
INTERNAL UNIT - WALL
Model MKM20W MKM25W MKM35wW MEKM50W
Liquid connection / LINE 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4"} 6,35 (1/4")
Gas connection / LINE 9,52 (3/8") 9,52 (3/8" 9,52 (3/8") 12,7 (1/2")
Model MKM20WS MKM25WS MKM35WS MKM50WS
_.mn_:E connection / LINE 6,35 (1/4" 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Gas connection / LINE 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 9,52 (378" 12,7 (1/2")
INTERNAL UNIT - DUCTED
Maodel MKM25D MKM35D MKM50D MKM6BI0OD MKMZ70D
Liquid connection / LINE 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 9,52 (3/8")
Gas connection / LINE 9,52 (3/8") 9,52 (3/8") 12,7 (172" 15,9 (5/8") 15,9 (5/8")
INTERNAL UNIT - CASSETTE 600x600
Model MKM35CS MKM50CS
Liguid connection / LINE 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Gas connection / LINE 9,52 (3/8" 12,7 (1/2")
INTERNAL UNIT - CASSETTE 840x840
Model MKM35C MKM50C MKM70C
Liquid connection / LINE 6,35 (174" 6,35 (1/4") 9,52 {(3/8")
Gas connection / LINE 9,52 (3/8") 12,7 (172" 15,9 (5/8")
INTERNAL UNIT - FLOOR CEILING
Model MKM25F MKM35F MKM50F MKM?7OF
Liguid connection / LINE 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 {1/4"} 9,52 (3/8")
Gas connection / LINE 9,52 (3/8") 9,52 {3/8") 12,7 (172"} 15,9 (5/8")

4 §are
dos



PRELIMINARY

Dimensional data {mm)

\ . A B C Weight
(mm) (mm) {mm) (kg
Al MKMW MKM20W 265 794 186 9
MIKM25W 265 794 186 9
MKM35W 275 845 180 10
MKM50W 298 945 208 13
MKMZOWS 283 770 201 8
MKM25WS5 283 770 201 8
MKM35WS 305 865 215 9
MKM_WS MKM50WS 315 1007 219 12
MKM35C5* 230 600 600 18
MKMS50CS* 230 600 600 18
MKMGL40S 50 650 650 5
MKM35C** 190 840 840 25
MKM50C** 190 840 840 25
MKM_C .
MKMGL40 MKM70C 240 840 840 30
MKMGLA0 50 950 950 5
MKM_CS
MKMGLA05 MKM25D 200 782 635 22
MKM35D 200 782 635 24
MKM350D 200 982 635 25
MKM60D 200 1182 635 29
MKM70D 200 1182 635 29
MKM
-D MKM25F 700 1220 225 40
MKM35F 700 1220 225 40
MKM50F 700 1220 225 40
MKM7OF 700 1220 225 45
MKM52 700 955 396 50
MKM72 790 980 427 63
MKM73 790 980 427 64
MKM_F MEMB4 790 980 427 65
MKM104 1103 1087 440 102
MKM125 1103 1087 440 102
* Requires grille MKMGL40S (650x650mm)
** Requires grille MKMGL40 (950x950mm)
MKM
Aermec reserves the right 1o make all modifications deemed Aermec S.p.A.
necessary for im Sism the product at any time with any Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR} - Halia
madification Q.nnnamnm_ ata, Tel. 0442633111 - Telefax 044293730

WWW. AETMEC.CONM
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TURBOWENT - obrotowa nasada kominowa
@150 + B350

ZASADA DZIAEANIA

ZDJECIE

OPIS

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT jest urzgdzeniem dynamicznie wykorzystujgcym sile wiatru do
wspomagania ciagu kominowego. Niezaleznie od kierunku, sily i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie
zawsze wjedna i te sama strone. Montuje sig ja na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjne).

Maksymalna temperatura pracy: 150 [°C}
Ukdad obrotowy: lozyska toczne w oleju wysokotemperaturowym

Poziom mocy akustycznej: 26dB
Zawiera rozwigzania zastrzezone w Urzedzie Patentowym RP.

ZASTOSOWANIE

- do wspornagania wentylacji grawitacyinej wywiewnej;

- kiedy wystepuja zawirowania powietrza na wylocie komina spowodowane jego niekorzystnym usytuowaniem,;
- przy niekorzystnej konfiguraciji terenu, silnych i czestych wiatrach (Il lll strefa obcigzenia wiatrem);

- kiedy brak jest ustabilizowanego ciagu kominowego lub jest on zbyt maty.
WYMIARY

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

TU x =& b - ¢

wersja podstawy
materiat turbiny
materiat podstawy
Srednica
turbowent

DARCO Sp.  0.0. | 39-206 Pustkéw Osiedle 48 | Oddziat Dgbica | 33-200 Debica | ul. Metalowcdw 43 |
fel.: + 48 14 680 90 00 | fax: + 48 14 680 90 01 | www.darco.com.pl | e-mail: darco@darco.com.pl
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TURBOWENT - obrotowa nasada kominowa
@150 + @350

TURBOWENT - WERS.JE PODSTAW

STALA @300, 8350

1. PODSTAWA KWADRATOWA H STAND %E PODSTAWA KWADRATOWA H STANDARD g
o) o)

OTWIERANA 2150, @200, 0250

2. PODSTAWA ROZBIERALNA

4, PODSTAWA Z KOLNIERZEM 5. PODSTAWA WCISKANA R
ZAMYKAJACYM OCIEPLENIE E ] # @

8. PODSTAWA Z KOLNIERZEM
ZAMYKAJACYM OCIEPLENIE E OTWIERANA 5 E
OTWIERANA o , - ,

h2
h2

8. PODSTAWA RUROWA OTWIERANA 9. PODSTAWA RUROWA
2150, 9200, 0250, 6300 H NIEOTWIERANA E

Wydanie Kwiecier 2012
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TURBOWENT - obrotowa nasada kominowa ———
@150 - 9350

10. PODSTAWA REDUKCYJNA ﬁ X/Y-...-B-S w 11. PODSTAWA REDUKCYJNA
nee OTWIERANA 9150, 0200, 0250,

D

12. PODSTAWA NASTAWNA

Zakresy nastaw dla $rednic:
- §150+250 - kgt 0°+45°
- ©300+2350 - kgt 0°+45° jub 0°+30°

ZESTAWIENIE WYMIAROW DLA OKRESLONYCH SREDNIC

DARCG Sp. z 0.0, | 39-206 Pustkdw Osiedle 48 | Oddziai Debica | 39-200 Dghica | ul. Metalawcow 43 |
tel.; + 43 14 68090 00 | fax: + 48 14 6809001 | www.darco.com.pl | e-mail: darco@darco.com.pl
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wm derco.comsl TURBOWENT - obrotowa nasada kominowa
9150 + O350

STANDARD  -320 200.0 100 -~ 330 2840 B2 4 190 200 200

-8l -320 199.4 - 32 90 - 283 233 95 6 200 2 2.00

e

2320

-Biik ~380 2607 - - 432 100 - 313 283 9.5 -] 3.35 3.45 3.45 3.95

Wydanie Kwiecieri 2012
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TURBOWENT - obrotowa nasada kominowa e
9150 + B350

ZESTAWIENIE WYMIAROW DLA OKRESLONYCH SREDNIC

TONEE i3 kMt R T

~460

DARCO Sp. z 0.0. | 39-206 Pustkdw Osiedle 48 | Oddziat Debica | 39-200 Debica | ul. Metalowcdw 43 |
t6l.; + 48 14 680 90 00 | fax: + 48 14 680 90 01 | www.darco.com.pl | e-mait: n_maa@nma%.oo:_ pl
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@150 + @350

TURBOWENT - obrotowa nasada kominowa

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWU

Wydajnods Q [m3/h]

1800 4
1600
1400 p, \\
é%
1200
L
% L~
1000 y \\
800 S
600 A
P ol
400 S i
4 s
200 [~ ort B -
Tl
il ke
o]
1 2 3 4 5 =] 7 a8
Predkosc wiatru v [m/s]
Wykres wydajnosci obratowych nasad
kominowych TURBOWENT w zalednosci od
predkasci wiejagcega wiatru bez uwzglednienia
wysokosci Komina. (Y1 [més] = 3,6 [km/mh])
M 160 mu..._.c_ma:a:g!l.wu
.m b - tiianzaryrm 150 fmm]’
= I.I..."l.__” ']
g 140 e p—
M e | ]
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Wysckasd komina H {m]

Wylres wydajinosci obrotowej nasady kominowef

TURBOWENT @150 dia komina blaszanego
murowanego, dia dwoch predkodci wiatru 31 4 [m/s].
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3 8

3
et

A}

st
orminke ;5
22d),

2
g
EH

250

A

200 e

150 \\

100
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2 4 6 8 10 12 14

Wysokosé kamina H {m]

Wykres wydajnosci obrotowej nasady kominowej

TURBOWENT @250 dla komina blaszanego |
murcwanego, dia dwoch predkodciwiatru 3 i4 [m/s].

Wydajnogé Q [ma/h]

Wydajnoss Q [mam]

350

300

250

200

150

100

S0

0

2 4 5] 8 10 12 14

Wysokosd komina H [m]

Wikres wydajnosci cbrotowej nasady Kominowsj

TURBOWENT @200 dla komina blaszanego i
murowanego, dia dwéch predkosc! wiatru 3i 4 [m/s].

700 ot
‘Dl
p—
600 PT? 2251 ILH
] -
3[fr/e; \..-Ill. “.. g
\%l \lll
g2 -]
00 L B o T
AT
300 = nasedy BI00 [
0.27x0.27 [m] |
200
100
8]

2 4 -] 8 10 12 14
Wysokoé€ komina H [m]

Wykras wydajnodcl obrotowe] nasady kominowej

TURBOWENT 2300 dla komina blaszanego i
murowanago, dla dwdch predkosci wiatru 31 4 [m/s].

Wyrdanie Kwiecien 2012



Klapy przeciwpozarowe odcinajace

Ky . | 4 KPO 120

Aprobata Techniczna
AT-15-5313/2009

Certyfikat Zgodnosci
ITB-0801/W

Atest Higieniczny
0523/01/2009

J,.
it poakp e
=i

SMAY Sp. z 0.0. / ul. Cieptownicza 29 / 31-587 Krakow
tel. +4812 6802080 / fax.+48126802089 / e-mail: infoldsmay.eu

L A

PRV



Przeznaczenie

Klapy przeciwpozarowe typu KPO120-S i KPO120-E przeznaczone sa do montazu w instalacjach wenty-
lacyjnych petniac funkcje przegrody odcinajacej, oddzielajace] strefe objeta pozarem od pozostatej czedci
budynku, zabezpieczajacja przed rozprzestrzenianiem sie om:_.m,. temperaturyidymu.

Klapy te sa klapami symetrycznymi, przeznaczenymi do zabudowy poziomej (w sScianach] i pionowej

[w stropachl. Moga by¢ montowane we wszystkich typach przegréd budowlanych, ze scianami gipsowo-
kartonowymi wtacznie.

Klapy posiadaja klase odpornosci ogniowej EIS120 co oznacza, ze spetniaja kryteria klasyfikacyjne: szczelnosci,
izolacyjnosciidymoszczelnodciwczasie 120 minut.

Klapy przeciwpozarowe typu KP0120-S i KPQ120-E przeznaczone sa do zastosowania w systemach
z suchym i przefiltrowanym powietrzem. W przypadku zastosowania przy wlacie swiezego powietrza lub
w skrajnie trudnych warunkach nalezy klapy objaé¢ specjalnym programem testowania okresowego,
adekwatnego dowarunkéw.

Opis techniczny urzadzenia

Klapa zbudowana jest z potaczonych ze soba dwdch korpuséw wykonanych z blachy ecynkowanej, pomiedzy
ktérymi znajduja sie przektadki izolujace z materiatu ogniochronnego. Wewnatrz klapy utozyskowana jest
przegroda, a je] zamkniecie realizowane jest przez uktad ciegien napedzanych przy pomocy sprezyny
napedowej [KP0120-S), badz za pomoca sitownika elektrycznege (KPO120-E). Potozenie przegrody
w pozycji zamknietej ograniczone jest katownikami oporowymi, ktdre dodatkowo petnia funkcje uszczelniajaca.

Klapy objete Aprobata Techniczng sa produkowane réwniez w wersji specjalnej z przeznaczeniem
do $rodowisk szczegdlnie agresywnych chemicznie. Klapy te stosowane sa w przemysle chemicznym,
spozywczym, w laboratoriach itp. Wowczas wszystkie elementy stalowe wykonywane sg ze stali kwaso-
odpornej, chromowo-niklowej 1.4301. tozyska klap w tym przypadku pozostaja mosiezne, a przegroda
odcinajaca pokryta jest impregnatem [bezrozpuszczalnikowa substancjg na bazie krzemiandwl} typu Promat-
SR-impragnierung firmy PROMAT.

Warianty wykonania i oznaczenia

Klapy KPO120 wystepuja w dwdch wariantach:

»  KPO0O120-5-znapedem realizowanym przez sprezyne¢

»  KPO120-E -z napedem realizowanym przez sitownik

Oba typyklapy moga wystepowad wdwdch standardowych dtugasciach: L=350oraz L=500.

Ze wzgleddéw konstrukcyjnych wykonanie ekonomiczne (L =350 mml nie posiada otwordw rewizyjnych

Klapa typu KP0120-S - w tym wariancie naped realizowany jest za pomoca sprezyny napedowej.
Podczas otwierania klapy sprezyna napedowa jest napinana. Zmagazynowana w niej energia wykorzystana
jest do zamkniecia klapy. W tym wariancie, w korpusie zamontowany jest wyzwalacz termiczny ze szklang
amputka wypetniona termo-rozszerzalna ciecza. Po przekroczeniu temperatury {standard 70+5°C] amputka
peka powodujac zwolnienie haczyka, a nastepnie zamkniecie klapy. Przegroda w pozycji zamknietej zostaje
zablokowana przez zatrzask co uniemozliwia jej samoczynne otwieranie, a jednoczesnie zapewnia duza
szczelnodé, W przypadku testdw, aby otworzyc klape nalezy pociagnac za kétko zwalniajace zatrzask. Aktuaing
pozycje przegrody odcinajacej klapy wskazuje potozenie dzwigni w stosunku do naklejek umieszczonych na
obudowie klapy z napisami .otwarta™ i ,zamknieta”. Klapy KPO120-S moga byC tez wyposazone w wytacznik
krancowy, informujacy o przejsciu klapy do pazycji zamkniete], a takze w wytacznik wskazujacy pozycje otwarta,
jak rowniez wyposazone w oba w/w. wytaczniki.

24 wersja 5.2.5
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Warianty wykonania i oznaczenia

Klapa typu KPO120-E - w tym wariancie naped realizowany jest za pomoca sitownika elektrycznegao.
W klapach o wielkogci przegrody mniejszej lub réwnej 0.1 [m’] montowany jest sitownik o momencie
maksymalnym 4 [Nm], a w klapach wigkszych o mamencie maksymalnym 12 {Nm]. Sitownik BLF lub BF firmy
BELIMO, serii 229 lub 239 firmy GRUNER [napiecie zasilania 24[V] AC/DC lub 230[V] AC) badZ GNA lub GGA firmy
SIEMENS [napiecie zasilania 24[V] AC/ 24...48[V] DC lub 230[V] AC| przestawia klape w potozenie robocze przy
rownoczesnym napinaniu zabudowanej w nim sprezyny powrotnej. Przy zaniku napigcia zasilania, klapa
powraca w potozenie zamkniete dzieki energii zmagazynowanej w sprezynie. Automatyczne zamkniecie klapy
nastepuje po przekroczeniu temperatury 72¢5°C. Jezeli temperatura otoczenia przekroczy 72+5°C, zadziata
zabezpieczenie temperatury Tf1 (T]. Jezeli temperatura wewnatrz przewodu przekroczy 72+5°C, zadziala
wymienne zabezpieczenie temperatury Tf2 [TA). Z chwila zadziatania zabezpieczen Tf1 [T) lub Tf2 (TA] napigcie
zasilania zostaje trwale i bezpowrotnie odtgczone. W napedzie ze sprezyna powrotna BLF lub BF badz 229 lub
239 s3 wbudowane dwa ustawione na state mikrowytaczniki dla wskazania potozenia klapy. PotoZenie klapy
mozna odczytaé na mechanicznym wskazniku potozenia. Przetaczniki pomocnicze jak i uktad monitorowania
temperatury w sitownikach GNA i GGA s3 wykonaniem opcjonalnym, na specjalne zamdwienie Klienta.

Klape mozna przestawiaé recznie i zatrzymywac ja w dowolnym potozeniu. Przestawienia z pozycji dowolnej
do otwartejmoze nastepowac recznie lub automatycznie.

Klapy KPO120-E z napedem elektrycznym moga byc rowniez produkowane w wersji bez termo-wytacznika.
W tym przypadku automatyczne zamykanie klapy powinno by¢ inicjowane przez odpowiednie urzadzenie
sterujace, zgodne z opracowanym projektem ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Wymiary typowe

30

30

jeli| B 30

350 i50

Rys. 1. Klapa typu KP0120-S L=500 w pozycji otwartej
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Rys. 2, Klapa typu KP0120-E L=350 w pozycji zamKknietej
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Dane techniczne

B/H 200 250 300 350 hnn 450 500 S50 600 650 700 75¢ 800 B850 900 95G 1000
Pole wolnego przekroju [m?]

200 0,M9 0,027 0,035 0,043 0,051

250. 0,025 0,035 0,046 0,056 0,067 0,077 0,088

300 0,031 0,044 0,057 0,070 0083 0,09 0,09 0122 0,135

35¢ 0,037 0052 0,068 0,083 0099 OM4 0130 045 0,161 0,176 0,192 -

400 0043 0,061 0,079 0,097 0115 0233 0151 0,99 0,187 0,205 0223 0241 0,259

450 - 0,049 0,069 0,090 010 0,431 0,451 0,172 0,192 0213 0,233 0,254 0274 0,295 0,315 0,336

500 0,055 0,078 0,401 0424 0,147 0470 0,193 0,216 0,239 0,262 0,285 0,308 0331 035 0,377 0400 0,423

550 0,061 0086 0112 0137 0,163 0188 0,214 0239 0,265 0,290 0,316 0,341 0,367 0392 0418 0,443 0,469

400 0,067 0,095 0123 0151 0,479 0207 0,235 0,263 0,291 039 0347 0375 0,403 043 0459 0487 0,515

450 0103 04134 0444 0195 0225 0256 0,286 0317 0347 0,378 0408 0,439 0,469 0500 0530 0541
700 0112 0445 0178 0,211 0244 0277 0,310 0343 0,376 0,409 0,442 0,475 0508 0541 0574 0,607
750 0120 0,156 0,191 0,227 0,242 0,298 0,333 0,369 0,404 0440 0475 0511 0546 0,582 0,617 0,653
Boo 0467 0205 0243 0,281 0,19 0,357 0395 0,433 047 0509 0547 0,585 0423 0,661 0,699
850 0178 0,218 0,259 0,299 0,340 0,380 0,421 04561 0,502 0542 0,583 0,623 0,664 0,704 0,745
200 0,189 0,232 0,275 0,318 0,381 0,404 0,447 0,490 0533 0576 0,19 0462 0,705 0,748 0,79
950 0245 0291 0,336 0382 0427 0,473 0,518 0564 0,609 0,655 0,700 0746 0,791 0,837
1000 0,259 0,307 0,355 0,403 0451 0499 0547 0595 0643 049 0,739 0787 0835 0,883
1050 0,272 0,323 0,373 0,424 0,474 0525 0,575 0626 0676 0727 0777 0828 0,878 0929
1100 0,339 0,392 0445 0,498 0,551 0,504 04657 0710 0,763 0,816 0,869 0922 0975
1160 0355 0,410 0,466 0521 0577 04632 0,688 0,743 0,799 0854 0,910 0965 1,021
1200 0,371 0,429 0,487 0545 04603 0,661 0719 0777 0,835 0893 0951 1,009 1,067
1250 } 0,447 0,508 0,568 0429 0689 o750 o8w 0871 0931 0992 1,052 1,113
1300 0,466 0,529 0,592 0455 0718 0,781 0,844 0,907 0,970 1033 1,096 1,159
1350 0,484 0,550 0,615 0,681 0,746 0812 0877 0943 1,008 1074 1,139 1,205
1400 0,571 0,539 0707 0,775 0,843 0911 0979 1,047 1,115 1,183 1251
1450 0,592 0,662 0,733 0,803 0,974 0,944 1,015 1,085 1156 1,226 1,297
1500 0,613 0,686 0,759 0,832 0,905 6,978 1,051 1,124 1,197 1270 1343

Standardowe dtugosci klap: L=350 oraz L=500
Na zamdwienie — wykonujemy kazda wielkos¢ posrednia klapy zawarta w granicach typoszeregu.

Masa klapy KP0120 L=350 [kg]
B [mm] - szerokosé Swiatta klapy KP0120
200 - 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

[
= 200 M5 134 155 176 21
2o 300 134 158 182 206 245 271 297 322
%S 400 154 182 208 236 281 33 339 368 377 469 50
E L 500 204 236 267 36 348 381 413 446 524 559 594 629 665
- éoo 243 279 35 352 387 423 459 495 578 61,7 655 695
22 700 30,7 347 381 425 465 537 579 633 675 7.8
m 800 336 379 421 465 507 549 593 688 735
= 900 41 457 S0 549 595 641 Th4
1000 44,3 492 541 591 b4 691

Masa klapy KPQ120 L=500 [kg]
B [mm)] - szerokos¢ Swiatta klapy KP0120
200 300 400 K00 6400 700 800 900 41000 1100 1200 1300 . 1400 .._moo
200 152 18,1 211 241 274 .
300 18,1 2,4 247 281 N4 347 381 44
400 2 24,7 283 32 357 414 43 467 504 541 577

H [mm] - wysokosé swiatta
ktapy KPO120

500 27,9 31,9 36 40 44 48 52 56 40,0 b4 681 721 74
600 31,2 355 399 443 486 53 573 6,7 66 T0O4 747 794
700 391 438 485 532 579 659 709 72 767 B4
8oo 42,7 47,8 828 579 629 679 73 78 831
Q00 517 571 625 679 732 7846 84
1000 557 6,4 671 728 785 843
26 wersja 5.2.5
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Wyposazenie opcjonalne

Wykonanie specjalne KP0120-5 i KPO120-E

W wersji wykonania klapy z napedem sprezynowym, na zyczenie:
«  wyzwalacztermiczny wyzwalajacywzakresie od 40 do 110°C

W wersji wykonania klapy z napedem sitownikiem na zyczenie
«  bezpiecznik powodujgcy zamkniecie klapy przy temperaturze 95+5°C).

W wykonaniu specjalnym z przeznaczeniem do Srodowisk szczegolnie agresywnych chemicznie, wszystkie
elementy stalowe wykonane sa ze stali kwasoodpornej, chromowo-niklowej 1.4301. tozyska klap w tym
przypadku pozostajg mosiezne, a przegroda odcinajaca pokryta jest impregnatem typu Promat - SR -
Impragnierung firmy Promat.

Montaz
Rys. 3. Wytyczne montazu:
Standardowe sztywne konstrukcje $cienne zakwalifikowane do klasy
o odpornosci ogniowej: EI120 np.: beton, gazoebeton, mur z cegiet,
pustakdw, bloczkédw itp.
Schemat zabudowy
40 wymiar staty niezmienny
niezalezny od rodzaju przegrody |
sciana lub strop,
przegroda ogniowa
podciecia nznaczajgce gtebokosé 1
zabudawy klapy w przegrodzie ocgniowe|
T ® ® ® ’ i m_n _ mw @ f Klapa typu: KPD120-S
--.m.-- b KPO1M120-E
_ 9l -
i 49 _ E
& _
~N
L H 4\ I .|.I|_ |||||||| .
+
T "| doszczelnienie zaprawa
cementowo-wapienna
9 _ 1 lub betonem
_
I L]
b ® ® © | 94 ® 4
1
(& = w zaleznodei od materiatu]
T T
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Montaz

Rys. 5. Technologia montazu w stropie:

1. Wykonac otwdr w stropie o wymiarach o 120 [mm] wiekszych od wymiaru nominalnego
klapy = B+120 i H+120.
2. Klape montowad w stropie za pomoca wspornikdow montazowych z wykorzystaniem
stalowych kotkow rozporowych.
3. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczeline pomiedzy klapa a stropem, nalezy doktadnie
wypetnic zaprawa cementowo- wapienna lub betonem. Przy zaostrzonych wymaganiach producent
zaleca zastosowanie w miejsce zaprawy cementowo-wapiennej i hetonu zaprawy ogniochronne]
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Zasady oznakowania produktu

KP0120-E-350-200x200-P-BLF24-T
kpo120 - s -JN<E1-IM-E-[- 8
kpo120 - £ -E3<IA-IN-3-B-

PY  szerokosc $wiatta [mm]
B} vysokodc éwiatta [mm]

I8 rodzaj/ dtugost klapy
350 krotka
500 dtuga

H wesp*
L lewa
P prawa

[ W] wytacznik krafdcowy

w1 wskazanie potozenia klapy - klapa zamknieta
W2 wskazanie potozenia klapy - klapa otwarta
W12  wskazanie obu potozen klapy

- brak wylacznika

m sitownik

BLF24-T [do powierzchni przegrody « 0,7m?)]
BLF24-T-ST [do powierzchni przegrody < 0,1m?)
BLF230-T [do powierzchni przegrody < 0,1m?]
BF24-T

BF24-T-ST

BF24TL-T-5T

BF230-T

229TA-024-05-52 [do pawierzehni przegrody < 0,1m?)
229TA-230-05-52 [do powierzchni przegrody < 0,1m?)
239TA-024-20-52

239TA-230-20-52

GNA126.1E (do powierzchni przegrody < 0,1m?)]
GNA128.1E/T [do powierzchni przegrody < 0,1m?]
GGA126.1E [do powierzchni przegrody < 0,1m?]
GGA126.1E/T [do powierzchni przegrody < 0,1m?|
GNA326.1E
GNA326.1E/T
GGA326.1E
GGA326.1E/T
[ P | materiat*
- stal ocynkowana
SN stal nierdzewna
* wielkasci opcionalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartosci domys$lnych
wers|a 5.2.5 41



Wyrzutnie dachowe

cyjnych.

Wyrzutnia dachowa WPD typu A A
do prostokatnych szachtéw wentylacyjnych.

Wyrzutnia dachowa

WPD typu BY

do prostokatnych
szachtow wentylacyjnych.

WPD

Atesty Higieniczne:
HK/B/1121/02/2007
HK/B/1121/04/2007

Wyrzutnie dachowe WPD sa stosowane na zakoncze-
niach przewodow wywiewnych instalacji wentyla-

Wyrzutnia dachowa

WPD typu C¥

do okragtych

szachtdw wentylacyjnych.

SMAY Sp. z 0.0. / ul. Cieptownicza 29 / 31-587 Krakow
tel. +48126802080 / fax. +4812 68020 89 / e-mail: infoldsmay.eu




Wyrzutnie dachowe WPD typu A

Wykonanie

WPD typu A s3 wyposazone w prostokatne przytacza kotnierzowe o szerokosci 20, 30 lub 40 mm (zaleznie od
rozmiaru wyrzutni). WPD typu A sa standardowo wykonane ze stali acynkowanej o Sredniej grubosci powtoki
cynku - 19 mikrondw. Na zaméwienie mozliwe jest lakierowanie na kalor RAL oraz wykonanie z aluminium,

miedzi lub stali nierdzewne;.

Wymiary

Ponizej podano standardowe wymiary wyrzutni dachowych WDP typu A. Na zaméwienie mozliwe jest wykonanie
wyrzutni o innych wymiarach.

AxB,

AxB | A B, | H
o) | trvm) | o] | ()

250x250 | 450 | 450 | 475
250x400 | 490 | 640 | 525- |94 :
250x630 | 540 | 920 | 590 | 14,
400x400 | 720 | 720 | 580 | 13,6~
400x630 | 800 | 1030 | 670 | 229
630x630 | 1030 | 1030 |'.740 | 28,5
630x1000 | 12501 1620 | 885 | 465
630x1600. [ -1370 |-2340.|-1050 | 724
1000x1000 | 1800 | 1800 995 | 714 B
1000x1600.|. 2000 | 2600 { 1225 |.106,6 - -

P2 W R, S

Opory hydrauliczne

Do obliczen oporéw hydraulicznych instalacji wyposazonej w WPD typu A nalezy przyja¢ wspdtczynnik opordw
migjscowych £=1,15.

Akcesoria i sposob zamowienia WPD typu A

Przy zamdwieniu nalezy poda¢ informacje wedtug ponizszego sposobu:

WPDA - <A>x<B> - <P><RAL> (dla wyrzutni standardowej|
WPDA - <A>x<B> - [<H>] - <P><RAL> [dla wyrzutni niestandardowej)

Gdzie:
<A> - szerokos¢ Swiatta wyrzutni w mm
<B> - dtugos¢ swiatta wyrzutni w mm
<H> -~ wysoKos< wyrzutni w mm
<P> - wykonczenie: *
5L - ze stali lakierowanej
S0 - ze stali ecynkowanej
SN - ze stali nierdzewnej
<RAL> - kolor wg palety RAL {dla wykoriczenia SL|

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostang zastosowane wartesci domyélne

Przyktad zamdwienia:
WPDA - 250x250 - S0 [dla wyrzutni standardowej)
WPDA - 315x315 - [400) - SL3003 (dla wyrzutni niestandardowei]

680 wersja 5.2.5
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Wyrzutnie dachowe WPD typu B

Wykonanie

WPD typu B s3 wyposazone w prostokatne przytacza kotnierzowe o szerokosci 20, 30 lub 40 mm (zaleznie
od rozmiaru wyrzutni]. Otwory wylotowe powietrza sa zabezpieczone nieruchomymi kierownicami. WPD typu B
s3 standardowo wykonane ze stali ocynkowanej o sredniej grubosci powtoki cynku - 19 mikrondw.
Na zamdwienie mozliwe jest lakierowanie na kolor RAL oraz wykonanie z aluminium, miedzi lub stali
nierdzewngj.

Wymiary

Ponizej podano standardowe wymiary wyrzutni dachowych WDP typu B. Na zaméwienie mozliwe jest wykonanie
wyrzutni o innych wymiarach.

. AxBL Al B | H | Masa ™ M =

m] ot [mm) ] fmm] | [mm] | kgl i [}
250x250 | 320 | 320 | 460 | 93 ya _ ny
" 250%400 | 320 |-470 | 510 | 11,4 5 : oy
250x630 | 320 | 700 | 510 | 16,1 4
CADOX400. | 4707 ‘470 660 | 17,2 r4 T
400x630 | 470 | 700 | 660 | 24,9 4 _ >
830x630_ | 700 | 700 | 760 | 383 ——
630x1000 | 700 | 1070 | 760 | 54,6 "
~830x1600 | 700-| 1670 | 810 | 82,5 !
10001000 | 1070 | 1070 | 1060 | 90,3 ! Y
"1000x1600 | 1070 | 1670 | 1060 | 120,2 AxB

Opory hydrauliczne

Do obticzen oporéw hydraulicznych instalacji wyposazonej w WPD typu B nalezy przyja¢ wspétczynnik oporow
migjscowych {=1,8.

Akcesoria i sposob zamdwienia WPD typu B

Przy zaméwieniu nalezy podad informacje wedtug ponizszego sposobu:

WPDB - <A>x<B> - <P><RAL> ldla wyrzutni standardowej)
WPDB - <A>x<B> - [<H>] - <P><RAL> [dla wyrzutni niestandardowejl

Gdzie:
<A> - szerokos¢ swiatta wyrzutni w mm
<B> - dtugoséé swiatta wyrzutni w mm
<H> - wysokosE wyrzutni w mm
<P> - wykonczenie; *
SL - ze stali lakierowanej
SO - ze stali ocynkowanej
5N - ze stali nierdzewnej
<RAL> - kolor wg palety RAL [dla wykorczenia SL}

* wartoéci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartosci domyélne

Przyktad zamdwienia:
WPDB - 250x250 - S0 (dla wyrzutni standardowej)
WPDB - 800x800 - (1600) - SL3003 (dla wyrzutni niestandardowej)

wersja 5.2.3 681
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Wyrzutnie dachowe WPD typu C ol

Wykonanie

Wyrzutnie dachowe WPD typu C sg wyposazone w okragte przytgcza kotnierzowe, nyplowe lub mufowe,
przystosowane do znormalizowanych érednic przewodow okragtych. Na zlecenie Zamawiajgcego przytacza
kotnierzowe moga mieé otwory na sruby przygotowane wg indywiduatnych wytycznych. Przytacza kotnierzowe
sa wstepnie zabezpieczone farba antykorozyjna (do ponownego malewania po zakoficzeniu montazu). WPD typu
C sa standardowo wykonane ze stali ocynkowanej o $redniej grubosci powtoki cynku - 19 mikronéw.
Na zamdwienie mozliwe jest lakierowanie na kolor RAL oraz wykonanie z aluminium, miedzi lub stali
nierdzewnej.

Wymiary

Ponizej podano standardowe wymiary wyrzutni dachowych WDP typu C. Na zamdwienie mozliwe jest wykonanie
wyrzutni oinnych wymiarach.

@D, _
@0 |[‘ep. | H | Masa | |
o] | fom] | fom] ) el |
200 400 340 4,1 m
250 | 500 425 | 58 . T
315 630 535 8.0 !

400 | 800 680 | 1.9 “

500 1000 | 850 22,3 m

630 .| 1260 | 1070 | 334 ! ,
_ @D

Opory hydrauliczne

Do obliczen opordw hydraulicznych instalacji wyposazonej w WPD typu C nalezy przyjac wspétczynnik oporow
miejscowych {=1,3.

Akcesoria i sposéb zamowienia WPD typu C

Przy zaméwieniu nalezy poda¢ informacje wedtug ponizszego sposobu:

WPDC - 0<D> - <J> - <P><RAL> [dla wyrzutni standardowej
WPDC - 0<D> = <J> = [<H>] = <P><RAL> [dla wyrzutni niestandardowej)

Gdzie:
<D> - drednica nominalna krééca podtaczeniowego w mm
<J> - typ przytacza:
PSK - przytacze kotnierzowe (dla srednic D <315 mm]
KTW - przytacze kotnierzowe z katownika [dla srednic 250 <D <1000)
NPL - przytacze nyplowe (dla srednic D <315 mm]
MFA - przytacze mufowe [dla Srednic D <315 mm]
<H> - wysokosé wyrzutni w mm
<P> - wykonczenie: *
SL - ze stali lakierowanej
S0 ~ ze stali ocynkowanej
SN - ze stali nierdzewne;j
<RAL> - kolor wg palety RAL [dla wykoriczenia SL)

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie poedania zostana zastosowane wartosci domysine

Przyktad zamowienia:
WPDC - 0250 - PSK - SO [dla wyrzutni standardowej)
WPDC - 0250 - MFA - (600] - SN [dla wyrzutni niestandardowej)

682 wersja 5.2.5
.. (4] m f

254 AW by



wentylatory dachowe CTH..., CT V...

Zastosowanie

Wentylacja wywiewna magazyn6w, hal sklepowych i przemystowych, budynkéw gospodarczych
w ralnictwie, etc. Ze wzgledu na wysaka odpornost temperaturowq zalecane zwiaszcza jako odeiggl
2 nad ruszidw, z okapdw w przemyéle miesnym oraz gastronomii. Do odciggéw pary wodnej i mgly
z zanieczyszczeniami uszczowymi szezegdlnie palecane wentylatory z wyrzutem pianowym.

Konstrukcja

Wentylator dachowy przeznaczony do pracy cigghe] w wysokich temperaturach, Wszystkie modele
przystosowane s3 do pracy ciagie] w temperaturze 120C. Wentylatory dostosowane do pracy w
wersjach F400 oraz F00*.

Wimik z blachy galwanizowanej (140-400) [ub z blachy stalowe] malowane| {450-710) wywazany
dynamicznie. Obudowa z blachy aluminiowej, podstawa z blachy stalowe] galwanizawanej.
Wentylatory (typ 140-400) =4 przystosowane do regulacji predkosci obrotowe].

Siinik elektryczry

Asynchroniczny, tréjfazowy 380-420V, 50Hz lub 220-240V, 50Hz silnik jednofazowy
z kondensatorem. Silniki s3 wykonane zgodnie ze standardem IEC 72 [ IEC 34-1. Klasa izolacii F,
stopieri ochrony IP 55.

Wentylatory w wersji oddymiajace; - str.

* wykonania wentylatora wwersji FE do konsultacji wDT,

Oznaczenia
CTVB/4-140

F $radnica wirnika

llo$¢ biegundw (predkesd obrotawa):
4 ~1400 [obr./min]
6  ~950 [obr./min]
8  ~700 [obr/min]

CTVT HP
wersfa standardowa

silnik jednotazowy
silnik tréjfazowy

-

wylot pionowy
wylot paziomy

CTVTiNS
Wersja wyciszona akustycznie

404°C/2h

www.venture.pl




wentylatory dachowe CTH..., CGTV..

Dane techniczrne wentylatoraw CTHEB/CTHT (wylot poziomy)

preckose polor mocy natezenie wydajno¢ | poziom cignienia akustycznego . nrarykulu
obrotqwa | max. . : , przy 273G
7 _ wlot W wylot
| A CBiAY
JEDNOFAZOWE 230V

SILNIKI CZTEROBIEGUNGWE JEDNOFAZOWE
CTHB/4-140 1370 60 0,32 800 46 52 7.5 43524010
CTHB/4-180 1330 50 0,33 9490 48 52 8 : 43524020
GTHB/4-200 1320 120 0,60 1450 49 55 14,2 43524030
CTHB/4-225 F 1350 170 0,90 2100 53 . 54 17 43524040
CTHB/4-250 %!_ 1320 280 1,40 3100 57 62 28 43524050
CTHB/4-315 F 1375 590 270 4900 60 66 32 43524060
GTHB/4-400 %.l__ 1380 1100 5,30 7000 67 73 42,5 43524070

SILNIKI SZESCIOBIEGUNOWE JEDNOFAZOWE
CTHB/6-200 940 80 0,40 970 38 45 14,2 43524110
CTHB/6-225 F 890 90 040 1400 42 48 17 43524120
CTHB/6-250 NI__ 940 100 0,57 2000 45 52 28 43524130
CTHB/G-315 m.u!_ 840 179 03 3200 - 49 85 32 43524140
CTHB/6-400 m!_ 950 350 1,60 4500 56 62 42,5 43524150

TROJFAZOWE 400V

SILNIKI CZTEROBIEGUNOWE TROJFAZOWE
CTHT/4-140 1375 60 0,17 800 46 52 75 43524210
CTHT/4-180 1330 70 017 990 46 52 8 43524220
CTHT/4-200 1330 130 0,35 1450 43 55 14,2 43524230
CTHT/4-225 F 1360 170 0,50 2100 53 59 17 43524240
CTHT/4-250 F 1400 300 0,80 3100 57 62 28 43524250
CTHT/4-315 “! 1410 620 1,50 4900 60 56 32 43524260
CTHT/4-400 m!_ 1350 920 1,80 7000 67 73 42,5 43524270
CTHT/4-450 F 1440 2000 4,60 10200 71 76 87 43524280

SILNIKI SZESCIOBIEGUNOWE TROJFAZOWE
CTHT/8-200 940 80 0,24 970 38 45 14,2 43524310
CTHT/6-225 mﬂa S00 90 0.23 1400 42 48 17 43524320
CTHT/6-250 F 950 100 0,41 2000 45 52 28 43524330
CTHT/6-315 F 500 180 0,50 3200 49 55 32 43524340
CTHT/6-400 F 925 350 1,00 4500 56 62 425 43524350
CTHT/6-450 F 940 850 3,50 6900 . 59 66 67 43524360
GTHT/6-500 F 965 1400 4,30 10500 63 69 104 43524370
GTHT/6-560 F 950 2400 5,30 18000 66 - 73 118 - 43524380
CTHT/6-630 F 950 3700 8,30 21000 70 76 156 43524390
CTHT/6-710 F 980 6800 13,80 28900 77 83 217 43524400

SILNIKI GSMIOBIEGLINOWE TROJFAZOWE
CTHT/8-450 F 700 700 210 5000 55 61 67 43524510
CTHT/8-500 F 725 770 2,40 7500 55 62 104 43524520
CTHT/8-560 F 730 1100 3,60 11500 58 65 118 43524530
CTHT/8-630 F 735 1650 490 15000 62 69 156 43524540
CTHT/8-710 F__ 730 2900 7,20 21700 70 76 226 43524550
SILNIKI DWUBIEGOWE TROJFAZOWE

CTHT/4/8-225 “! 1300/700 180/70 0,30/0,20 2100/1050 53/38 59/44 17 43524245
CTHT/4/8-315 F 1400/700 3707230 1,10/0,90 4900/2400 60/45 66/51 33 43524265
CTHT/4/8-400 Fu 1400/700 560,260 1,301,310 7000/3500 67/52 73/58 44 43524275
CTHT/4/8-450 F 1400/700 2400/600 6,10/2,50 10200/5100 71/55 76/61 69 43524285
CTHT/612-450 F 960/490 500190 2,00/1,00 6900/3400 59/44 66/51 72 43524365
CTHT/6/12-500 F 980/490 1520/430 4,50/2,20 10500/5300 63/48 69/54 109 43524375
CTHT/6/12-560 F 950/480 2400/640 5,60/2,20 16000/7000 66/51 73/58 124 43524285
CTH1/6/12-630 12 960/480 4100/730 8,10/2,60 21000/10500 70/55 76/61 161 435243395
CTHT/8M12-710 ﬁ! 850/450 §700/850 14,10/5,40 28900/15000 77/62 83/68 226 43524405

* Warto$é poziomu cignienia akustycznego mierzona w dB(A) w odiegtosci 1,5m, przy wydajnoscl 23 @,

Ventiry
Indusirios

Venture industries Sp. z 0.0,
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wentylatory dachowe CTH..., CT V...

Dane techniczne wentyiatorow CTVB/CTVT (wylot pionowy)

pregkos$é  pohdr mocy  natezenie  wydajnosé  poziom cignienia akuslycznega nr artykuty
ohrotows max. max.
Jmin) \ [k
JEDNOFAZOWE 230V
SILNIKI CZTEROBIEGUNOWE JEDNOFAZOWE
CTvB/4-140 1375 60 0,30 750 46 49 10 43524610
(TVB/4-180 1330 60 0,30 900 46 49 105 - 43524620
CTvB/4-200 1330 100 0,60 1350 49 53 17 435248310
CTvB/A4-225 %ﬂ 1350 130 0,71 2000 53 56 19,8 43524640
CTvB/4-250 F 1325 250 1,20 2950 56 60 35 43524650
CTVB/4-315 F 1390 570 2,70 4700 60 B4 39 43524660
CTVE/4-400 %_I 1390 1100 5,30 6800 67 70 50 43524670
SILNIKI SZESGIQBIEGUNOWE JEDNOFAZOWE
CTvVB/8-200 40 80 0,40 900 38 42 17 43524710
CTVB/G-225 F 830 94 0,40 1360 4 45 198 43524720
CTvB/6-250 F 940 100 0,57 1850 45 49 35 43524730
CTVEf-315 F 870 160 0,80 3000 48 53 39 43524740
CTVB/6-400 F 960 340 1,60 4300 55 59 50 43524750
TROJFAZOWE 400V
SILNIK] CZTEROBIEGUNOWE TROJFAZOWE
CTVT/4-140 1400 60 018 750 46 43 10 43524820
CTVT/4-200 1340 130 0,44 1350 49 53 17 43524830
CTVT/4-225 1360 180 0,47 2000 53 56 198 43524840
CTVT/4-250 ml 1400 300 0,80 2950 56 60 35 43524850
CTVT/4-315 F 1410 400 1,40 4700 60 64 39 43524360
CTVT/4-400 WI 1330 1000 1,80 6300 67 70 50 43524870
CTVT/4-450 F 1440 2100 4,30 83930 70 74 75 43524880
zoicwn CTVT/4-632 HP 5,5KW F 1465 1090 65 18000 83 177 180
zoiown CTVT/4-631 HP 7,5KW F 1480 1240 70 20700 85 180 190
zoiawn CTVT/4-712 HP 11KW F 1470 2130 67 26000 90 267 284
zoiown CTVT/4-711 HP 15KW F 1480 23950 7% 32500 90 303 30
nOw0S¢ CTVIZ-B02HP 185kw Ky 1480 3450 68 35400 a1 361 356
zaiown CTVT/4-801 HP 22KW F 1485 4360 73 44500 94 376 383
HOWOSE CTVT/A4-63255KkWINS [0y 1465 1090 67 18000 70 21 224
zoiow_n CTVT/4-631 7. 5KW INS F 1480 1240 72 20700 77 224 24
zainwn CTVT/4-712 11KW INS F 1470 2130 70 26000 82 357 34
zoiow_u CTVT/4-711 15KW INS F 1480 2950 76 32500 83 393 400
zcs_own CTVT/4-802 18,5KW INS F 1480 3450 73 35400 83 492 487
zoiown CTVT/4-801 2ZKW INS F 1485 4380 75 44500 87 507 514
SILNIKI SZESCIOBIEGUNOWE TROJFAZOWE
CTv1/8-200 950 80 0,24 800 38 42 17 43524910
CTVT/6-225 900 90 0,23 1300 41 45 19,8 43524920
CTVi/6-250 950 1400 0,41 1850 45 49 35 43524930
CTvi/6-315 a10 160 0,44 3000 48 53 39 43524940
CTVT/6-400 930 350 1,00 4300 55 59 50 43524950
CTVI/5-450 950 800 3,50 6300 5% 63 75 43254960
CTVT/6-500 975 1500 3,70 10000 62 66 115 43524970
CTVT/8-560 950 2400 5,50 15000 66 70 129 43524380
CTVT/6-630 850 3900 8,30 19500 70 74 168 43524990
CTVT/8-710 980 7250 13,60 25200 74 72 229 43524993
SILNIKI O5MIOBIEGUNOWE TROJFAZOWE
CTvT/8-450 690 700 1,50 4800 55 59 75 43525010
CTVT/8-500 00 770 2,40 7100 54 58 115 43525020
CTVT/8-560 730 1100 330 10000 58 62 129 43525030
CTVT/8-630 735 1650 4,90 13500 61 66 168 43525040
GTVT/8-710 730 3160 7,10 19140 67 64 238 43525050

* Warto$€ poziomu cignienia akustycznego mierzona w dB{A) w odleglosel 1,5m, przy wydajnosci 2/3 Q,,
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wentylatory dachowe CTH..., CT V...

Dane techniczne wentylatorow CTVE/CTVT (wylot pionowy)

predkosc pobér macy natez wydajnosé paziom cisnienta akustycznego masa "~ nr artykutu

obrolowa . max. przy 2:34,.°
' wylot

A [~ L E . , [

SILNIKI DWUBIEGOWE TREGJFAZOWE
CTVT/4/8-225 F 1300/700 180/70 0,30/0,20 210011050 53738 5944 17 43524845
CTVT/4/8-315 F 1400/700 370/320 1,10/0,90 4700/2100 60/45 64/49 40 43524865
CTV1/4/8-400 F 1400/700 560/260 1,30M1,10 680073300 67/62 70/85 52 43524875
CTVT/4/8-450 F 1400/700 2400/600 6,10/2,50 10000/4500 70/55 74/59 77 43524885
CTVT/6/12-450 F 960/430 500/180 2,00/1,00 6300/2800 56/44 63/48 80 43524965
CTVT/6/12-500 F 930/480 1520/340 450/2,20 10000/4800 62/47 66/51 134 43524975
CTVT/6/12-560 WI_ 960/480 2400/640 5,60/2,20 13000/6400 66/51 . 70/55 : 134 43524985
CTVT/6/12-630 F 950/480 4100/730 8,10/2,60 19500/3500 70/54 74/59 173 43524995
CTVT/6/12-710 F 9507450 7300/435 14,00/5,40 25200412700 74/60 7257 238 43524996
* Warto$é poziomu ci$nienia akustycznego mierzona w dB{A) w adlegtosei 1,5m, przy wydajnosei 2/3 Q,,
WATMiary [rmmi

QAH . oA
[ 1
4 B BY
= \TI_F sy
-13
 § aﬂ
Q0
SN | N,
1 g

140 415 421 27 359 300 180 245 10
180 415 41 292 74 300 180 245 10
200 561 556 340 404 435 250 330 12
225 561 570 383 452 435 250 330 12
250 762 750 425 522 560 355 450 12
315 762 750 469 ’ 564 560 355 450 12
400 850 850 532 608 630 400 535 12
450 962 950 13 74 710 500 580 14
500 1214 1216 a24 832 905 630 750 14
560 1214 12186 874 83z 905 630 750 14
630 1336 1327 1029 1053 1100 710 840 14
e 1336 1485 1127 1161 1100 710 840 14
632 1216 930 905 750

631 . 1216 930 805 750

12 1485 1146 1270 950

711 1485 1188 1270 950

802 1485 1207 1270 950

801 . 1485 1225 1270 950

632 INS 1342 978 905 750

831 INS 1342 978 905 750

712 INS 1611 1163 1270 950

711INS 1611 1250 1270 950

802 INS 1611 1274 1270 950

801 INS 1611 1292 1270 §50°

* - Nominalna érednica sugerowanego przewodu wentylacyjnego

Vontuire
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wentylatory dachowe CTH..., CT V...

padstawa podstawa zacze klapa | krociec  ztacze
dachowa ttumiaca JPA mwrotna . JBR JAE
i 7 ) 4 ! 5 i}
140 R5-300/JB5-300 RSA-300/JAA-300 JPA-300 JCA-300 JBR-300 JAE-300 !
180 RS-300/JB5-300 RSA-300/JAA-300 JPA-300 .CA-300 JBR-300 JAE-300 ) ﬂu_.u g 4
200 R5-435/BS5-435 RSA-435/JAA-435 JPA-435 JCA-435 JBR-435 JAE-435 L } 1
225 RS-435/JBS-435 RSA-435/JAA-435 JPA-435 JCA-435 JBR-435 JAE-435 | (3) ]
250 R&-560/JBS-560 RSA-560/JAA-560 JPA-560 JCA-560 JBR-560 JAE-560 | !
35 RS-560/JBS-560  RSA-560/JAA-560 - JPA-560 JCA-BG0° JBR-560 JAE-560 | (1) lub (2) — _ .
400 RS-630/JBS-630 RSA-630/JAA-630 JPA-630 JCA-630 JBR-830 JAE-630
450 RS-710/JBS-710  RSA-710/JAA-710. JPA-710 JCA-710 JBR-710 JAE-710 4)
500 RS-305/JBS-005 RSA-905/JAA-905 JPA-305 JCA-905 JBR-905 JAE-305
560 AS-905/JBS-905 ASA-905/JAA-905 JPA-805 JCA-905 JBR-905 JAE-905 (6) _m_
630 RS-1160/JBS-1160 RSA-1100 / JAA-1100 JPA-1100 JCA-1100 JBR-1100 JAE-1100 ==
710 RS-1100/ JBS-1100 RSA-1100/ JAA-1100 JPA-1100 JCA-1100 JBR-1100 JAE-1100 ' '
632 RS-005/JBS-005 RSA-905/JAA-905 JPA-905 JCA-905 JBR-905 JAE-905 | (3) —— = ° '
531 RS-205/JBS-905 RSA-905/JAA-905 JPA-905 JCA-905 JBR-905 JAE-905 |
712 JBS-1250 JAA-1250 JCA-1250 JAE-1250
711 JBS-1250 JAA-1250 JCA-1250 JAE-1250
802 JBS-1250 JAA-1250 JCA-1250 JAE-1250
got JBS-1250 JAA-1250 JCA-1250 JAE-1250
Podstawy JBS | JAA dedykowane dla wentylacji oddymiajacej.
1 m—
7%
7 “ _
- B70 1
_ 00
MONTAZ A Y v
STANDARDOWY ZR7R%
I
MONTAZ
»COFNIETY . h S——
MONTAZ e
STANDARDOWY ,m\hw
Z WYPOSAZENIEM
DODATKOWYM MONTAZ
~COFNIETY"”
Z WYPOSAZENIEM
DODATKOWYM
(A ¥

. #
o sy o
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wentylatory dachowe RF

Zastosowanie

Wentylatory dachowe wyciggowe RF przeznaczone 53 do wentylacji pomieszczen g niskim stopniu
zanieczyszczenia powietrza. Stosowane sa w instalacjach wyciagowych z mieszkan, supermarketow,
hal przemysiowych, warsztatéw, magazyndw, toalet, garazy, parking6w, budynkow gospodarczych.

Konstrukcija

Wwentylatorach RF stosowane sa wirniki z fopatkami pochylonymi do tyhu: w wielkasciach 125, 160
z tworzywa sztucznego, 200 z ocynkowanej blachy stalowej, 250, 315, 355,400, 450, 500, 560, 630
z blachy aluminiowej. Obudowa wykonana z blachy stalowej. Catosé malowana na kolor czarny
RALS0¥)5. Obudowy z blachy ocynkowane|, nierdzewnej, aluminiowej moga by¢ wykanane na
Zyczenie po wezesniejsze] kansultacyi z Venture Industries Sp. 2 0.0, Wentylatory wielkosci od 125 do
315 standardowo wyposaione s3 w kidciec przytaczeniowy umoZiwiajacy podiaczenie przewodu
wentylacyjnego. Wielkosci 355-630 nie posiada kroéca, Zeby podigczyé przewdd nalezy stosowad
Zqcza P i krdcee K. Wentylatory przystesowane do pracy w pozyc)l pionowej, 53 prystesowane do
montatu na dachach ptaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych RS moga byd
montowane na dachach pochylych. Na zamdwlenie urzadzenie moZe by¢ dostarczone po
wezesdniejszej konsultacjl z producentem w innym, niz standardowy, kolorze z palety RAL
(standardowo RAL 9005 - czarny).

Sinik elektrycazny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Dyrektywami oraz klasami sprawnosci,
oznaczony znakiem CE. Silnik dostosowany do napigciowej regulacji obrotdw, wyposazony
w zabezpieczenie termiczne {TP). Klasa izolacjl - B. Stopieri achrony - \P44, Zasilanie - tréjfazowe
230/400V 50Hz, 400V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zaleznodei od modelu wentylatora i mocy
silnika).

Schemat podtaczenia elektrycznego: rys. 13a, str. 851.

Czrnaczenia
RF/4-355S8 /1

r Wersja specjalna
S - jednofazowy, T - trdjfazowy

Srednica kanatu przylaczeniowego
Liczha biegundw silnika {predko$é abrotowa)
Wentylator dachowy

Akcesoria

" Reb4- Ao
#H15

Yoenture .
llr:.ml...w.l Venture Industrie
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wentylatory dachowe RF

Dane techniczne

predkost pohdr mocy - napiecie : natezenie .sém_.znm.n poziom cignienia temp. pracy: mas klasa izalaeji / regulator ::2:._25

okrofowa max. max. akustycrego* . stopier ochrony IP

” ; [eBiA] .
RF2-125 2640 75 230 035 600 7 80 75 B/44 REB1;RMB1,5 43522010
RF/4-125 1430 34 230 016 325 50 B0 58 B/44 REB1;RMB15 43522015
RF/2-160 2700 85 230 043 820 72 65 8 B/44 REB1;RMB1,5 43522030
RF/4-160 1430 40 230 021 580 53 5% 65 B/44 REB1;RMB15 43522035
RF/2-200 2750 280 20 123 1900 82 60 11 F/ 44 REB25;AMB1,5 43522040
RF/4-200 1400 90 230 0.4 1280 61 55 1 B/44 REB1:RMB1,5 43522050
RF/4-2505 1400 120 20 056 1700 81 60 14 B/44 REB1;RMB 1,5 43522060
RF/4-250T 1400 100 400Y 048 1700 63 60 14 B/44 AMT15 43522080
RF/6-250 965 a7 220 018 1140 51 60 14 B /44 REB 1;RMB 1,5 43522100
RF/4-3155 1400 230 230 12 2800 68 60 16 F/54 REB 2,5; RMB 1,5 43522070
RF/4-315T 1400 200 400 1,1 2800 65 60 16 F/54 RMT15 43522000
RF6-315 875 70 230 033 1750 64 60 16 F/54 REBT;RMB15 43522110
RF/4-3553 1415 370 20 164 4050 69 70 25 F/54 REBS;RMB35 43522120
emassr 320  400a 1 4050 78 ; - TS 4322125
43551 065 235 a0y 07 3300 71 a2 /54 _ 3522
RF/6-3555 950 150 230 07 2750 67 70 25 F/54 REB1;RMB 1,5 43522130
RFGaSST o0 1204008 04 2750 67 70 25 F/54 AMT1,5 43522135
i 690 105 400v 03 2200 64 :
RF/4-4005 1350 540 230 24 5500 81 70 31 F/54 REB5;AMB35 43522140
Rpgonr 20 60 400a 12 5300 o 50 31 F/54 AMT15 43522142
850 70 400Y 054 4150 73 '
RF/6-400S 850 260 230 12 3700 73 70 3 F /54 REB 2,5 AMB 1,5 43522144
875 265 4004 0,85 3700 74

RFG-400T oo 5 40y 03 o 8 50 a1 F/54 RMT1,5 43522146

RF/4-4505 1340 1080 230 47 7800 83 55 35 F /54 REB10;AMBS 43522150
1350 1100 4008 1,91 7500 83

RFA-4S0T 0 v 195 6550 8 70 35 F/54 RMT25 43522151

RF/64505 815 320 230 14 5100 74 60 35 F/54 REB25;RMB35 43522154
860 360 4004 075 5100 74 _

RF/G-450T w5 sy 04 »a80 & 60 35 F/54 RMT15 43522155

RF/8-450S 640 210 230 1,1 3850 67 60 35 F/54 REB25;RMB 1,5 43522158
615 185 4004 055 3850 67

- S 50 35 MT 1,5

RF/B40T o o 021 y050 " F/54 R 43522159

RFi-s007 240 1700 400A 3 10050 il 50 40 F /54 RMT5 43522160
882 920  400v 18 7700 78

RF/6-5005 860 585 230 27 7400 78 55 40 F/54 REB5; RMB3,5 43522162

RFG-500T o0 00 d00a o 7280 8 0 4 F/54 AMT15 43522164
640 335 400V 06 5400 70

RF/8-5005 660 305 230 1.5 5800 72 70 40 F/54 REB 2,5, AMB 3,5 43522166

Rpgsoor 10 FS 400 07s 5250 n 80 40 F154 AMT15 43522168
450 150 400 035 3760 66

AFia-seor 1300 3550 4004 58 15050 9 5 x F/54 RMTS 43522170
1015 2200 400V 36 12600 87 _

RF/6-5605 70 1000 230 45 10200 82 55 42 F /54 REB10;RMBS 43522174

REG-560T  O70 %0 4008 18 10200 g2 0 42 F/54 RMT25 43522176
685 640 400V 12 8010 72

RF/g-s60T 990 450  400a 088 6860 72 60 42 F154 RMT15 43522178
385 230 400Y 041 4950 66

RFe630T 7 2200 4008 3 15730 8 60 50 F/54 RMTS 43522180
802 1700 400Y 29 12720 79

RF/g-630T 630 10 4ooa 22 11800 8 50 50 F/54 RMTS 43522184

* poziom ci$nienia akustycznego mierzony w odleglosci 1,5 m.
. ExFy

N
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wentylatory dachowe R

Akcesoria montazowe

AF 125-315 AF 125-315 RF 125-630

1] oo

Wiilidnan

EIRELYEYILER

Podst.  Pods!.  Podst. Kfapa Ttumik Opaska Opaska @ Przewdd - Przewdd Itacze  Kraciec Klapa Ztacze
dachowa dachowa tlumiaca  zwrolna przeciw- zaciskowa . elastyczny © elaslyczny wrotna przeciw-
krolxa drganiowa i : } . drganiowe

: i 8 B [ B 4 ) ’ . 17 3
RF/X-125 RSS300 RS300 RSAJ00 CAR-125 AKU-COMPEM25 ACOPPL125 SBF@135 VENTAL 127 VENTAL 185  P-300 K-300  JCA 300 JAE-300
RFX-160 . ASS 300 mmmoo RSA 300 CAR-180 AKU-COMP 2160 ACOPPL16D SBF@165 VENTAL 165 VENTAL 185 P-300 K-300  JCAJ00 JAE-300
RF/-200 RSS300 RS300 RSA300 CAR-200 AKU-COMP 2200 ACOPPL200 SBF @215 VENTAL203 VENTAL185  P-300 K-300  JGA 300 JAE-300
RF/X-250 - ASS 435 .. RS 435 RSA435 CAR-250 AKU-COMP 2250 ACOPPL250 SBF@325 VENTAL 254 VENTAL2S4  P-435 K-435  JCA 435 JAE-435

RFX-315 RSS435 RS435 RSA435 CAR-315 AKU-COMP @315 ACOPPL315 SBF@325 VENTAL 315 VENTAL254  P-435 K-435  JCA 435 JAE-435

3 i i

RF/X-355 RSSS560 -RS560 RSASE0 - - ACOP PL 355 - VENTAL356 VENTAL356 P-560  K-560 JCAS560  JAE-560
RE/X-400 RSS560 RS560 RSAGED - - ACOP PL 400 - VENTAL 406 VENTAL356 P-560  K-560 JCA560  JAE-560
RFA-450 ASSE30 RSE30 RSAGID - - - - VENTAL 457 VENTAL406 P-630 K630 JCAB30  JAE-630
REX-500 RSS710 RS710 RSA7I0 - - - - VENTAL 508 VENTALS508 P-710  K-710  JCATI0  JAE-710
RE/X-560 - ASSO05 RS905 RSAGHS - - - - . - P-905 K905 JCASO5  JAE-905
RF/X-630 RSS805 RS905 RSA90S - - - - - - P-005  K-805 JCAS05  JAE-905-
Charakterystyki pracy Wymmiary [rmm)
RF/2-125
Ps [ & 354
[Pa) \
350 1
)
320 / _
I
240 // -
] uy
240 ~J -
200 //
160 // .
120 P, |
L=
/ 1 ]
80 ;/ 125
4 (1245 /4 otw A 10/
0
0 100 200 300 400 500 600 Q [m°mh} 1300

Venture Industries Sp. z 0.0,
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wentylatory dachowe RF

Charakterystyki pracy \WWyrmiary [mimil]
RF/4-125 , & 354
Ps
[Pa] —
1
o _ ‘/
I
—
% — / :
60 //
© N .
N _
. AN ! 2
// 2125
a
0 50 00 150 200 250 300 Q[m'h) 024574 0w @10/
1300
RF/2-1
2160 i 354
Ps
[Pa]
450 lml
400 I./ _ j
]
350
™~ -
300 // ?
250 ——— //
200 {
/ |
150 / | =]
100 . -
/ @ 160
50
01245/ 4 ow. B10/
0 /
3 01300
a 200 400 600 800 Q [mh]
RF/4-160
. @354
Ps
[Pa] 1
140 “
1
100 // Q2
%0 // r
60 ™,
40 / _
Y | 2
20 N @160
a / 0245 /4 otw. @ 10/
a 100 200 300 400 500 800 0300
Q [m'h]
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wentylatory tazienkowe SILENT

Zastosowanie
Wentylatory Silent przeznaczone s3 do wentylacji pomieszezert matej i $redniej wielkosci w szczegdl-
nosci tazienek, WC, kuchni, itp.

Konstrukcia

Seria SILENT, dzieki zastosowaniuv alternatywnych rozwigzari konstrukcyjnych (mocowania
antywibracyjne silnika) charakteryzuje sig niskim poziomem ci$nienia akustycznego. Dodatkowo
wszystkie modele wyposazone sg standardowo w klapg zwratng oraz lampke kontrolng.

Sinik elektrvczny

Slinik elektryczny 230V 50Hz z toiyskami kulkowymi. Wentylatory posiadajq zabezpieczenie przed
porazeniem pradem w kiasie |, stopief achrony IP 45 i termiczny wylacznik bezpieczeristwa.
Przystosowane sg do pracy w temperaturze do +40°C.

Schemat podiaczenia elektrycznego rys. 3, 4, S str. 775, rys. 6, 7, 8, 8a str. 776.

Stinik 2 mocowaniami antywibracyjnymi
Ten sposdb mocowania zapobiega wibracjom i emisji halasu

Klapa zwrotna

Gdy wentylator jest wylaczony, kiapa zwrotna zapobiega dostawaniu sig do pomieszczenia
powietrza zewngtrznego | wydostawaniu sig powietrza ogrzanego. Gdy wentylator dziata,
klapa zwrotna otwiera sig, aby umo#liwi¢ wydajne usuniecie niechcianego powietrza.

pazigm tishie

predkosé ucr& mecy rapiecie wytajnasc
obrotlowa max. max. akustycznegao™
; {v] [y Al
SILENT 100 8 230 95 11AP 45 26,5
SILENT 100 12V 13 12 95 @% 57 265
SILENT 100 ECOWATT 5 230 95 [P 45 265
SILENT 200 16 . 230 180 HAP 45 330
SILENT 300 29 230 280 HAP 45 32,0
SILENT 300 PLUS 17 - 230 320 IIAAP 45 36,0
* mierzone w odlegtosci 3m
Wiyposarenie

dla wentylatordw z bialg obudowa

100 , 300
CRZ CRIZ : CHZ - €DZ GHZ £z  GRZ i CZ CRHZ

VISUAL , : PLUS PLUS ;

Lampka kontroina . . . . . - . . - . . . . . . .

OpdZnienie czasowe regulowans . . . . . . . . . .

__Esaa.ﬁm% timer .

Czunik wilgotnosci . . . . .

Czujnik ruchu .

tozyska kulkowe . . B B B . . . . . . . . . - -
* uzy| transformatora CT-12/14

dla wentylatoréw ze srebrng obudow.

100 200 : 300

cZ CRZ CRIZ ~ CZ{12Y) CHZ cZ GRZ CH? £z . CRZ GHZ

IVER  SILVER SILVER  SILVER*  SILVER @ SILVER  SILVER . SILVER : SILVER : SILVER @ SILVER
Lampka kontrolna . . - . . . ) .
Klapa zwrotna . . . . . ; ] . ] . X
Opd#nienie czasowe regulowane . . . . . .
Automatyczny timer . .
Regulowany czujnik witgotnosci : : .
todyska kulowe . . . . . . . . . .

* uzyj transformatora GT-12/14

Venture -
LUTTY Venture Industries Sp. z o.o.
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wentylatory tazienkowe SILENT

Wyposazenie
dia wentylatordw ECOWATT

100 ECOWATT

Gz CZDZ CZ CRZ CHZ oz
SILVER SILVER SILVER SILVER
Sitnik DC
Lampkz kontroina . : .
Klapa zwrotna
Opéinienie czasowe regulowane
Automatyczny timar
Regulowany czujnik wilgotnogei
Lozyska kulowe
Charakterystyki pracy Wyrmiary [rmm)
SILENT 100, SILENT 100 ECOWATT
[Pa] [mm H,0]
40 4
35 35 ) 100.3 158
/ 346
i) -
m 30 3
W 25 2.5 / |
o -
2 39
H 2 / g 2
o ] L4 -
g 15 1.5 \ ﬁ
10 1 //
5 05 / L
Q 0
0 20 40 6O 80 100 Q [mihj
0,00 0,01 0,02 Q[mls]
SILENT 200
[Pa] [mm H,0]
a0 g
B0 1 8 N\ 119 180
/ 5
70 -+ 7
: \ ]
i1 TN
m 50 4 § N 1
2 /
2 40 A e g
5 40 4 < 2 8
[&] 30 - a If.l-lrl |
20 4 2 //
194 1 // L
0- 0
0 40 80 120 160 Q[mh]

0,00 001 0,02 003 004 005 Q [mis}

VYoentur
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wentylatory tazienkowe SILENT

Charakterystyki pracy Wyrmiary [mml]
SILENT 300, SILENT 300 PLUS
[Pa] [mm H,0]

120 - 12

10 A 11 1488

100 {10 D\ 9% 954 i
° 890 + g /
§ 80{ s N
E-3 ~
£ 70 7 I, A
£ 60 6 N P .
2 s s NN SILENT-300 PLUS z &
= —
o 40 4 /lll/ /r

SILENT-300 /r /
20 1 2 N
wq{ 1 // //
S
0 0 S0 100 150 200 250 300 Q [mhh)
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 Q [mis)

Daihesirivs
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wentylatory tazienkowe EDM

Zastosowanie

Przeznaczene 3 do montazy w lazienkach, prainiach, pomieszezeniach mieszkalnych | biurowych.
Moga by¢ montewane na $cianie lub suficie.

Konstrukcja

Wentylatory EDM przystosowane 54 do pracy w dowolne| pozycjii montazu bezpoSrednio w kanafach
wentylacyjnych (@90, 2100 i &125). Wentylatory EDM wykonane s4 z tworzywa sztucznego. Do
kabin prysznicowych przeznaczone sa wentylatory EDM 100S-12V | EDM 100C-12V, zasllane
napigciem 12V ze stopniem ochrony P 57, | posiadajg zabezpieczenie przed porazeniem pradu
w Klasie )11, Wentylatory z higrostater {wers|a H) - stopieri achrony P40

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny 230 V, 50 Hz z tozyskami kulkowymi. Silnik posiada zabezpieczenie przed
porazeniem pradem w klasie |1, izolacje uzwojenia w kiasie B, stopleri P44, Przystosowany do pracy
wtemp. do40°C.

Schemat podiaczenia elektryczneqo: rys. 3,4, 5stt. 775,rys. 6,7, 8,8astr 776,

Propozycja montazu

Bezposrednie wyprowadzenie Wyprowadzenie na zewnairz
kanaiu na zewnatrz poprzez krotki kanat

Wyprowadzenie do wspolnego Wyprowadzenie kanatu na
systemu wentylacji Zewnatrz przez podwajng siatke

Dane techniczne

predkasé © pobor mocy wydajnesé | cisnienie poziom cisnienia masa
ohrotowa max. max. akusglyczneno

|

ol

Wyposazenie

100
. NZ INTZ §Z 7% M7 ECZ CHZ VMZ: RZ CRZ. SZ - 1Z

Caujokwata
* Caulnik wikgotniasci, regulowany

Ew_l Venture lndustries Sp. z 0.0,
Tudustrivs i FEN -
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wentylatory tazienkowe EDM

Charakterystyki pracy \Aymiary [mnm]
EDM 80

Pe
[Pa] [mm H,0]
20

2,0
w |e 1218 25
LCH >
4[4, i/ J
12 |,, / s
® |10 / 9
B |oa /
—
LRTY: /
*los
le—32 _
2 oz
i,
0 20 40 60 80 100 Q [m*h]
] 0.01 0.02 Qimrs]
EDM 100
Pe
{Pa] [mmH,0]
3/ a0
155 55
30 130
25 {ag // é )
M T20 P 2 W &
/llllll/ . ¥ L
15 115 A

. \ Y 7
,

ol o
[ 20 40 80 80 100 Ql[mYh]
o 0,01 6.02 Q[m'is}
EDOM 200
Pe
[Pa} [mm H0]

40
135 /
0 130 /
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klapy zwrotne CAR

Zastosowanie
Klapy zwrotng przeznaczone sa do montazu w okraglych kanatach wentylacyjnych w celu
uniemozliwieniacofania sig powietrza.

Konstrukcja
Obudowa z galwanizowane] blachy stalowej, skrzydta przepustnicy z blachy aluminiowsj. Praca
skrzydet ,na motylka” zamykane 53 przez sprezynke co umozliwia montaz w dowolnej pozycjl.

VWyriary [mm]
i Nr artykutu
CAR-100 100 80 35 31 40521010
CAR-125 125 100 5 43 40521020
CAR-150 150 120 55 53 40521029
CAR-160 160 120 55 - 53 40521030 .
] CAR-200 200 140 65 63 40521040
/ CAR-250 250 140 65 63 40521050 -
\ CAR-315 315 140 85 63 40521060
e CAR-355 355 140 65 63 40521065
oA o CAR-400 400 250 65 83 40521070

Charakterystyka oporow
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filbry kanatowe DF

Zastosowsanie

Shizy do wstgpne] filtracjl nawiewanego -powietrza. Separacia wigkszych czastek zanleczyszezen
zawartych w powietrzu przediuza okres eksploatacji urzadzeri umieszczonych za filtrem -
wentylatoréw, nagrzewnic, etc.

Konstrukcja

Filtry kanatowe przystosowane do maontau w akraghych kanatach wentylacyjnych o standardowych
$rednicach {100-400 mm).

Obudowa z blachy stalowej cynkowanej, krdéce montazowe z uszczelkami gumowymi, wklad
filtracyjny klasy EU3 na profilowanej siatce z drutu stalowego.

Na zaméwienie urzadzenie moze byé dostarczone wdowalnym kolorze z palety RAL.

WWyrniary [mml]
Nr artykutu
_ E— 40520610
-A0520620
o 60 40520830
S 00 40520640
40520650
—B  UA
Charakterystyka pracy
aplPa]
150
\
100 \\
% \ \
Q

5 L] 7 [mfs]
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Nnagrzewnice kanatowe OH

Zalecany montaz

Zastosaovwanie

Nagrzewnice DH s3 stosowane w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej gdzie jest potrzeba
podniesienia temperatury w okresach zimawyeh lub utrzymania temperatury w pomigszezeniach na
stalym poziomie. Mozna wykorzysta¢ nagrzewnice w procesach technelogicznych wymagajacych
dostarczenia powietrza o statej temperaturze.

Konstukcia

Elektryczne nagrzewnice kanatowe przystosowane do montazu bezposrednio w okragtych kanatach
wentylacyjnych o standardowych $rednicach (100-400 mm).Obudowa nagrzewnic wykonana jest
2z blachy stalowe] malowane] proszkowo, a elementy grzewcze z¢ stall nierdzewnej. Nagrzewnice
posfadaja standardowo montowany podwdjny uktad zabezpieczenia przed przegrzaniem: pierwszy
element automatyczny {temp. +75°C), drugi z odblokowaniem recznym (temp. +85°C). Nagrzewnice
kanatowe powinny by¢ dobierang tak, aby temperatura powietrza wylctowego nie przekraczata +40°C.
Predkosé przeptywu powietrza przez nagrzewnice nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 m/s. Na zamdwienle
urzgdzenie moze by¢ dostarczane w dowolnym kolorze z palety RAL {(standardowo RAL 9010 - bialy).
Schemat podigczenia elektrycznego rys. 14, 15,16, str. 851-852, rys. 22a - 22d, str. B55 - 856.

Oznaczenia
DH-125/709 / §
sposdb zasilania

S -1x230V
B-2x400V
T-3x 400V

wspétczynnik macy
0,9x1000=900W

~— $rednica kanatu

nagrzewnica kanatowa

-

filtr kanatowy DF

kierunek przeplywu powietrza

—_—

-—p

_lov -

wentylator TD nagrzewnica DH

Akcesoria
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nagrzewnice kanatowe D

DH-100 100 380 280 98 105

_ DH-125 125 380 280 105 105
g DH-160 160 30 280 135 105
i DH-200 200 400 300 165 - 105
DH-250 250 00 300 195 75

a DH-315 315 400 300 230 75
DH-355 355 40 M0 20 75

, DH-400 400 40 340 230 75

143 £
A
Tabela mocy grzewczych

P Sy ISR 1 - wybierz Srednicg kanalu (np. 250mm)

S 3 xS %20 140511778 4511786 2 — dopasuj mac oraz rodzaj zasilania (np. 6kW / 3x400V)
KW ! I, 4GS a8 3 gdczytaj numer artykulu oraz typ nagrzewnicy
OH-*-30B k) KW 2x 400 40511734 40511756 40511769 40511797
W ) " aeiae7 agstia  {Np. 40511775 DH-250/60T)
DH-*-30T k) kW 3 x 406G 40511733 40511755 _Eu_._uwm— 40551785
DH-*-45T 45 Int, S 3 x40¢ 40511735 40514760 _.—8:..4:» 40551790
[ 2. P x 400 T 40511736 AQ51176% 40511771 40511791
H aan,3 X 4007 ] “ ot 511808 40511821
_DHoS0B_ 6 . BN _ 234 _ _ _ 40511738 _4G511766 40511776 F 40511796 40511800 40511823
gbﬁae LR T T A0GUITAT _4OS1TES .%%ﬁ 75 10511510 4Q5rigpd_ !
DH-*-90T & 61,540 3Ix400 e

40511815 40511825

* wielkosé

ilasg el.

zasilanie |

DH-*-03 03
DH-*-05 S 05
DH-*-06 S 06
DH-"-09 0.9
DH-*-10'§ 1
DH-*-12 1.2
DH-*-15§ 15
DH-*-20§ 2
DH-*-25§ 25
DH-*-30§ 3
DH-*-30 B 3
DH-*-30 T 3
DH-*-45T 45
DH-*-50 B 5
DH-*-60 B 6
DH-*-60 T 6
DH-*-90 T 9
DH-*-120T 12
DH-*-150 T 15
DH-*-180T 18

grzewczych

1x0,3kW
1x0,5kW
2x0,3kW
3x0,3kW
2x0,5kW
4x0,3kW
3x0,5kW
4x0,5kW
3x0,66kW
+1)0,5kW
60, 5kW
IxtkW
3x1kwW
1X3kW
IxTkw
3x1,5kW
kW 1x1KW
3KW+2kW
Ik
2kW
6x1,5kW
3x3kW
Gx2kW

V]
1x230
1x230
1x230
1x230
1x230
1x230
1x230
1x230
1x230

1x230
2x400
3x400
3Ix400
2 X400
2x400
3 x400
3x400

3x400

100 1 5
40511710 40511718

40511719
40511720

40511741

40511721

BCKW+3x3KW 3 x 400 .
ICKW+SKW 3 x 400

40511726 40511746

40511727 40511748

40511730 40511749
40511750
40511751

40511756

40511755
40511760
40511761

40511766
40511765

)

40511767

40511772

40511773
40511774
40511777

40511778
40511769
40511768
40511770
40511771
40511776

40511775
40511780

40511781
40511782
40511783
40511784
40511786
40511787
40511785
40511790
40511791
40511796
40511795
40511800

40511805

40511806

40511807

40511808
40511809
40511810

40511815
40511820
40511822

40511818

40511319

40511821
40511823
40511824

40511825
40511830
40511835
40511840

Veature
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Nnagrzewnice kanatowe DH

Dobdr nagrzewnic OH
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Predkos¢ przeplywu
Dobdr nagrzevwnic elektrycznych
P = Q=C xAT=p
P - moc grzewcza [W]
0 - wydatek powietrza [m*/h]
AT - rdznica temperatur [K}
¢, - ciepto wlasciwe powietrza [J/kaK] Cyey e

p - gestosé powietrza [kg/m’] o .
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tlumiki elastyczne AKUW-COMVIP

Zastosowanie
Ttumik kanatowy do elastycznych polaczeri w systemach wentylacyjnych.

Wykonanie

Warstwa wewngtrzna (1): elastyczna perforowana rura aluminiowa.

Warstwa $rodkowa (2): wetna mineralna grubogei 25 mm.

Warstwa zewnetrzna (3); trudno zapalna i odporna na$cieranie foliz aluminiowa.

Tiumik zakoriczony jest utatwiajacymi montaz szbywnymi krééeami.

Tiumik dostarczany jest w formie Scignietej, kitra nalezy przy montaz rozciagnad do petnej diugosci
aby osiagngé petny efekt absorpcii.

Na Zyczenie moZe by¢ dostarczony z warstwa absorbujgc dfwigk wykonana z potiestru typu DACRON
z przeznaczeniem do zastosowania w pomieszczeniach o padwyizszonych wymaganiach dotyczacych
komfartu wentylacjl (szkoty, przedszkola, szpitale etc.).

Zakres srednic
80-315mm.

Cilugosc standardowa
od 0,3 mdomax 0,6 m po rozciggnieciu lub od 0,6 m do max 1.2 mpa rozciagnieciu.

dtugase srednica nr artykutu

[

40521500

T 40521510,
40521520
40521530
40521540

Opory przephawu w prostych tlurmikach 40521650

_ ~ 40521860,
oy Sroaics wewngtrme, I L \u \_s m s Efekt turmienia [dB] w pasmach [Hz]
H \ = y I m\ \ \_ 7 Tiumiki diugosci 0,6 m [rozciagniety | prosty)
» . / .\. A srednica Pasmo
. VA YA 500 1000 2000 4000
- = rm; -2 e CIHE 2] HE

100 0 mc P s NPT
\\.J\\ \\,.\. o100 22, 433 23
g® AF 1At 125 22 24 3B B
i 717 7 77 S180r 2t 16 .22 14
: / £/ 200 15 15 20 11
T X - 2 . o e e ’
g \ \ \ / 0230 20016 18 RS L R
5 / df |/ / 315 18 14 12 13 8

Tiumiki diugaosci 1,2 m (rozciagniecy | prosty)
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112

Zastosowanie:

nawigw w instalacjach nisko i Sredniocidnieniowych, w Srodowisku
nigagresywnym o wilgotnosci wzglednej do 70%.

Montaz

na kanatach wentylacyjnych prostokatnych i w $cianach.
Mocowanie za pomocg widocznych $rub w wytlaczanych otwo-
rach w ramce czotowej lub bez widecznych $rub z mocowaniem
weiskowym w dodatkowe] ramce montazowej RM.

Budowa:

ramka czolowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili
stalowych, Osadzenie kierownic - pierwszy rzad poziomy, drugi
pionowy - KSH-V, - pierwszy rzad pionowy, dnugi poziomy - KSV-H,
regulacja kata nachylenia rgczna.

Kratki wentylacyjne stalowe

Kratka dwurzedowa do przewodow wentylacyjnych
o przekroju prostokatnym

Materiat:

blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.

Wykodczenie powierzchni:

powloka lakiemicza proszkawa biata RAL 9003 lub na zamdwienie
inna zgodna z katalogiem RAL.

Regulacja przeplywu:

7a pomocq przepustnicy przeciwbieinej typ P lub szczelinowej
prostej typ SP lub katowej SK. Ustawianie przeptywu powietrza
odbywa sie od czota bez koniecznosci demontaiu kratki.
Certyfikaty:

Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009

Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Wymiary i oznaczenie typu:
20 25 50 90 85
| 11 _ 3
P v _ _
= ; : N 2 aNj
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= H = =
= h = =
- =2 i = =3
I = =3 ! =3 =
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L-10/H-10 . 18
L+40/H+40 KSH-V KSH-v-P KSH-V-SP
20 25 50 20 85
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wentyvlatory kanatowe TD

1oninre
Frrelrastrios

Zastosovwanie

QOsiggane wysokie cidnisnia i wydajnodci porwalajz na zastosowanie tych wentylatoréw wa
wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogdine]. Zwarta obudowa sprawla, e wentylatory tego
typu posiadajg wszystkie zalety wentylatordw osiowych przewyiszajac je przy tym osigganymi
parametrami. Pozwala to na pokonywanie duzych oporéw instalacli powstajacych w kanatach
o malych Srednicach oraz bezproblemows wspdlprace z filtrami | nagrzewnicami kanalowymi.
Przyktadowe zastosowanie: wentylacia wywiewna i nawiewna mieszkan, blur, sklepdw, lokali
gastronomicznych, wspétpraca z domowyml okzpami kuchennymi wyposazonymi w filtry przeciw
tuszezowe, etc.

Konstrrukcia
Wentylator kanalowy przeznaczony do wentylacji pomieszczed o niskim stopniu zapylenia,
przystosowany do momtazu w pazycji pionowej lub poziome] w kanatach wentylacy|nych o $rednicach
od 100 da 400 mm. Unikaina konstrukcja pozwala na osiagnigcie wysokich cisnieri i wydajnosci przy
minimalnym poziomie hatasu.
Oryginalna konstrukcja umozliwia konserwacje bez koniecznosci demontaiu kanatéw
wentylacyjnych. Gama wentylatordw TD obejmuje:

dwustopniowe modele TD dostgpne w standardowych $rednicach wentylacyinych od 100
do 315 mm.

jednostopniowe modele TD dostepne w standardowych $rednicach wentylacyjnych od
355 do 400 mm.

jednostapniowe madele TD-T z regulowanym opéZnieniem czasowym (1-30 min),
dostepne w standardowych srednicach od 100 do 200 mm.
Obudowa modeli 160, 250, 350, 500, 800 jest wykonana z pollpropylenu. Obudowa modeli 1000,
1300, 2000, 4000, 6000 jest wykonana z blaghy stalowej malowanej farbg epoksydows. Wirniki
madeli 1000, 1300, 2000, 4000, 6000 wykonane s3 z blachy aluminlowe], natemiast 160, 250, 350,
500, 800, 800N z tworzywa sztucznego ABS.

Silnik elektryczry

Wentylatory TD wyposazone 53 w jednofazowe 220-240V, 50Hz indukeyjne silniki klatkowe (modele
160, 250, 350, jednofazowe 220-240V, 50Hz silniki z zewnetrznym wirnikiem (modele 500, 800,
1000, 1300, 2000, 4000, 6000), oraz silnikl tré|fazowe 400V, 50Hz (modele 4000 TRIF, 6000 TRIF).
Silniki modeli 160-2000 wykonane s w stopniu ochrony IP 44 oraz klasie izolacji uzwojenia B,
modele 4000 i 6000 wykonane s3 w stopnlu ochrony IP 54 oraz klasie izolacji uzwojenia F. Silniki
wyposazone 53w toyska kulkowe,

Wszystkie silniki jednofazowe({oprécz wersji TD-T) przystosowane sg do napigciowej regulacji
predkodcei abrotowej. Silniki tréjfazowe przystosowane 53 do reguiacji falawnikiem,

Wentylatory o wielkosciach od 160 do 2000 {oprdcz wersji TD-T) wyposaZone sg standardowo
w dwubiegowe silniki przystosowane do pracy w dwdch predkosciach obrotowych.

Wszystkie silniki posiadaja termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem - topikowe
w modelach 160, 2501 350i bezpiecanik automatyczny w pozostatych modelach.

Schemat podtaczenia elektrycznegarys. 1,1a, 10 str. 774, 776.

Oznaczenia
TD-800/200 N

( Wersja

Nominalna $rednica przewodu
Model
Nazwa




wentylatory kanatowe TD

Dane techniczrne

predkosc muc_aq_:cﬂ_ natezenie ~ wydajnosé _Hm_:umqm::m poziom cisnieniz © regulator masa nr artykuty
pracy akustyczneqn®

_

TD-250/100 40020720

TD-500/150 40020745

2500 (HS) 50
TD-500/160 1950 (LS) a4 40020740
To-800200N 2780(HS): - 40020760
S sy EE
TD-800/200 2500 (H3) 120 40020750
2000 (LS)
To-1000/250 - . 2B00(HS).
S o610(LS)
TD-1300/250 2520 (HS)
. 2000(LS)
T0-2000315 - 2700 (HS)
STl e 2000 (LSY
TD-4000/355 1400 3800
TD-6000/400° -~ . 1400 1 5500

ZASILANIE TROUFAZOWE
5500

now0$C6 TD-4000/355 TRIF .. 1375
nowo$E TD-6000/400 TRIF 1375

% 40020795

predkes¢  pabodr mocy - natezenie wydajnosé © lemperatwra : poziom cisnienia  regulator ©  masa nr artykutu
chrotowa max. max. pracy . akustycznego”

[ 14 [Z; !

NOWOSCTD-160/100 NT SILENT 2500 180 20440 ; : 14 40020713
NowoSE TD-250400T . 2200 240 -20440° ST 207
nowo$CTD-350125T 2250 ‘ 360 -20 +40 - 2
nowo$€ TD-500/150T - 25000 ;5800 20460 SRR < B B SR
NOWOSE TD-500/160 T . 80 20460 8% -
nowosE TD-800/200N.T G 2007 e ) _ 20960 0 0 39 0 - e T4
* mierzony z odleglosci 3 m od wentylatora
Wyrmmiary [rmm)
TOD-160/100N SILENT TD-250 do TD-2000 TD-4000, TD-6009
X
5,
. 5,5 E
2 ]\I
% %
o i o D/ ri 1 J —f JAB.I
NE ] /\ TN ] 1= - ,_._w m )
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wentylatory kanatowe TD

 TD-250100°
" TD-350125
-1D-500150-
TD-500/160
 TD-B00/200N -
TD-800/200

1300 | 2000 @ 4000 6000

Obudowa uc_m_uae\_m: ) ) ) : : )
o e . - . . . .
i MBS - |
! Aluminium: - : : b . . .
mau_m: on:_.oé ] Il Il ] Il | | { |
: ng.% sqa_nus : toplkewe S ’ ’ :
: amNuaS:_x maosmqﬂé . . . . . . . .
wo@m_s_e__asm . . . . . - . . Sl .

B Jaa:_n&wwmﬂoﬂ s m_____f-zmaos o .

“siinik 2-biegowy . S N . Lo

*** nie dotyczy madeli TD-T - Smsu:_m one jedynie w wersji jedobiegows), bez moZliwosci regulas]l obrotéw

Charakterystyka akustyczna
Poziom mogy akustycznej [dB (A)] 3.933‘ w kanale od strony wylotu wentylatora dla wyzszej predkosci obrotowej.

Czesiatliwosé Hz/dB(A) | ; ” 000
TD-160/100 SILENT 24 2
STD-250400 o T 28 33
TD-350/125 a5 kK|
et - ©
TD- QS:S _ 32 48
N - 37 52
37 54
35 ‘54
K74 81
41 B2
40 57
i L A el DN T L D ) .60

Paziom mocy akustycznej [dB (A)] mierzony na zewnatrz kanatu przy wyiszej predkosci obrotowej.

2000 : 4000

TD-500/160 53
. 1D-800/200 57
. TD-1000/250 - 57
TD-1300/250 59
-TD-2000/315 63
TD-4000/355 57 )
- TD-6000/460. 85
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