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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami oswiadczam, ze

niniejsza dokumentacja projektowa pn.

Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowe go we Wiodowicach
ul. Krakowska 28 - UE

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zawartg

umowa z Inwestorem oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

mgr in z. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012

mgr in z. arch. tukasz Reszka
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
27/2010/DOIA

mgr in z. Seweryn Urba nski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11

mgr in z. Kamila Dziubek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09

mgr in 2. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych — obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
nr ewid. UAN-VI11-7342/156/94 SLK/IE/1552/02

mgr in z. Grzegorz Drelich
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczne
nr ewid. SLK/0605/POOE/04
SLK/IE/1421/02



I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu termomodernizacji
budynku administracyjno - biurowego we Witodowicach ul. Krakowska 28, w ramach zadania pn.:
.rermomodernizacja budynku administracyjno - biurowe go we Wiodowicach ul.
Krakowska 28 - UE .

W ramach termomodernizacji przewidziana jest:

- docieplenie scian kondygnacji nadziemnych,

- docieplenie stropodachu,

- docieplenie scian fundamentowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

- wymiana istniejacego, weglowego zrédta ciepta na kociot kondensacyjny gazowy

- wymiana instalacji odgromowe;j

- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora

Audyt energetyczny

Odpowiednie obowigzujgce ustawy i przepisy branzowe

Wizje lokalne w terenie

Inwentaryzacja budowlana

Wiasne pomiary i dokumentacja fotograficzna

Instrukcja ITB nr 334/2002 — bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkéw

Wytyczne producenta systemow ociepleniowych

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budynek potozony jest w Wiodowicach przy ul. Krakowskiej 28 na dziatkach o nr ewid. 8160/2,
971/4. Dzialka jest ogrodzona i posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane prace ograniczajg sie do wymiany okien i drzwi, prac termomodernizacyjnych na
Scianach, docieplenia stropodachu, wymiany instalacji grzewczej wraz z kottownig, wymiany
instalacji odgromowej oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni. Projektowane

Zzmiany nie ingerujg w istniejgce zagospodarowanie terenu.



5. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH
W wyniku planowanej termomodernizaciji obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcego

zakresu prac budowlanych z zakresu robét architektonicznych:

5.1. WYMIANA OKIEN | DRZWI ZEWN ETRZNYCH

Wymianie podlegajg okna w budynku zgodnie z audytem energetycznym.

Nalezy zastosowa¢ okna PCV w kolorze biatym szklone zestawem zespolonym. Wskazany
wspétczynnik przenikania ciepta dla catlego okna 0,9 W/m2K. Wymianie podlegajg rowniez drzwi
zewnetrzne. Nalezy zastosowaé drzwi aluminiowe oraz bramy stalowe kolor RAL 7040 o
tgcznym wspodtczynniku przenikania cieptg nie gorszym niz 1,3 W/mz2K.

Wraz z oknami nalezy dokona¢ wymiany podokiennikéw zewnetrznych na wykonane z blachy
stalowej powlekanej.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany przedstawiono w czesci

rysunkowej niniejszego opracowania projektowego (rys. A6).

5.2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

5.2.1. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Projektuje sie ocieplenie scian fundamentowych (do poziomu terenu) styrodurem o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc¢ i korozje biologiczng termiczng o gr. 14 cm o wsp. A = 0,038 W/mK. Przed
przystgpieniem do ocieplenia nalezy odkopa¢ budynek do glebokosci posadowienia (przyjeto
gtebokos¢ 1,0 m ppt.), przygotowac¢ Sciany fundamentowe, nalezy osuszy¢ i wyremontowac
podioze (umy¢ i odtlusci¢, a nastepnie uzupei¢ ubytki tynku). Wykonac izolacje pionowg scian
fundamentowych za pomocg mas bitumicznych nakladanych dwukrotnie. Na przygotowanym
podiozu nalezy uktadac ptyty izolacji termicznej. Izolacje termiczng nalezy zabezpieczyé warstwag
zbrojgca - zaprawg klejowo-szpachlowg z zatopiong siatkg z widkna szklanego. Projektuje sie
wykonanie tej izolacji do glebokosci posadowienia budynku. Sciane fundamentowg zabezpieczy¢
dodatkowo folig kubetkowg w czesci podziemnej, ktéra zabezpieczy izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Czes¢ cokotu znajdujgca sie ponad poziomem terenu nalezy
zabezpieczy¢ zaprawg uszczelniajgcg nastepnie nalezy zastosowaé podkiad penetrujgcy —

systemowy grunt. Cokét wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce zgodnie z kolorystyka.

5.2.1.1 IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Przygotowanie podio za:

Podtoze pod powtoki ochronne i hydroizolacyjne musi byé czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju,
tluszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczeh mogacych pogorszyc

przyczepno$¢. Z powierzchni betonowych usungé mleczko cementowe. Ponadto podioze musi byé



réwne, bez wystajgcych fragmentéw i wtrgcen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakéw itp. Emulsja moze

by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym.

Gruntowanie pod hydroizolacje:

Po oczyszczeniu podioza wykonaé gruntowanie preparatem rozcienczonym wodg w stosunku 1:10
(objetosciowo — 1 czesé emulsji gruntujacej na 10 czesci czystej wody). Roztwdr gruntujgcy nanosié¢
recznie (szczotka, pedzel, walek). Mozliwe jest nakladanie natryskowe. Proporcje rozcienczenia
wynoszg wtedy (objetosciowo) — 1 czes¢ gruntujgcej na 15 czesci czystej wody. Nalezy bezwzglednie

zapoznac sie z kartami technicznymi mas stosowanych do wykonywania wtasciwej hydroizolacji.

Hydroizolacja powierzchni pionowych ( $cian)

Mase uszczelniajgcg naktadaé przynajmniej w dwdch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien byc¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajgcg woda
opadowg oraz wodg pod cisnieniem) w pierwszg warstwe masy (przed drugim procesem roboczym)
zatopi¢ wktadke zbrojaca - siatke z widkna osigga swoje koncowe parametry po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, do zasypywania
wykopow fundamentowych czy zatrzymania pomp obnizajgcych poziom wody gruntowej. Nie
dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnikaé w przegrode i podchodzita pod warstwe
hydroizolacji od strony podioza. Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw
ochronnych. Wykopéw nie zasypywaé¢ stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp.
materialem mogagcym uszkodzi¢ powloke hydroizolacyjng, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed
mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia
roboty izolacyjne wykonywac¢ zgodnie z ogoélnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujgc siatki

ochronne albo wykonywaé prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem.

Warstwy termoizolacyjne

Termoizolacja w gruncie moze byé wykonana z materiatu odpornego na obcigzenia mechaniczne,
agresywne czynniki wystepujgce w gruncie oraz oddziatywanie wilgoci/wody. Do tego celu doskonale
nadajg sie piyty styrodurowe. Cechujg sie odpowiednimi parametrami wytrzymato$ciowymi,
odpornoscig na wode oraz kwasy humusowe. W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie
réwnomiernie 6 do 8 punktéw klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. W strefie cokolowej
mocowaé punktowo piyty termoizolacyjne za pomocg mas bitumicznych. Powyzej gruntu mocowac
dodatkowo piyty za pomocg kotkéw (dybli) z tworzywa sztucznego i wykona¢ warstwe zbrojgcg i
cienkowarstwowg wyprawe tynkarskg. Ponizej terenu warstwe izolacji ostoni¢ folig kubetkowg
zamknietg listwg w poziomie terenu.

Dane techniczne — s$rodek gruntuj acy:

Baza: emulsja bitumiczna

Rozpuszczalniki: brak



Konsystencja: ptynna

Kolor: czarny, czerwonoczarny

Gestosc: ok. 1 kg/dm3

Sposob nanoszenia:  pedzel, szczotka, watek, agregat natryskowy
Sucha pozostatos¢:  60%

Wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p:  ok. 800

Dane techniczne — masa uszczelniaj aca:

Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja gotowej do naktadania masy:  plastyczna

Kolor: czarny

Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3

Obcigzalnosé mechaniczna

(powierzchniowa): 0,3 MN/m2

Temperatura miekniecia

(metoda pierscienia i kuli): ok. 130°C

Sucha pozostato$¢:  90%

(tzn. natozona warstwa Swiezej masy o grubosci 1,1 mm po wyschnigciu ma grubo$¢ 1 mm)

5.2.2. DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU

Projektuje sie ocieplenie scian izolacjg termiczng styropianem o gr. 14 cm klejong, zaprawg
klejowo — szpachlowg, i mocowang mechanicznie do podtoza. Projektuje sie izolacje termiczng
styropianem samogasngcym typu Fasada o grubosci gr. 14 cm o wsp. 0,031 W/mK.

Na Scianie nalezy wykonac¢ kotkowanie kotwami montazowymi tworzywowo - metalowe z kontrolg
poprawnosci zakotwienia oraz eliminacjg mostkow termicznych. tgczniki te sg z trzpieniem
stalowym wkrecanym dodatkowo z zatyczkg z materiatu izolacyjnego do mocowania styropianu.
Izolacje termiczng budynku nalezy zabezpieczy¢ warstwg zbrojgcg. Wzmocnienie do wys. 2m
powyzej cokotu (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego oraz

siatkg). Powyzej standardowa (zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna



szklanego). Wierzchnia warstwa wyprawiona z cienkowarstwowej silikatowej masy tynkarskiej gr.
1,5 mm faktura baranek w kolorze wg. czesci graficznej opracowania. Nalezy stosowac¢ materiaty
z jednego systemu ociepleniowego. Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy usung¢
tynk w obszarach, w ktérych odspoit sie on od $ciany. Na czas wykonywania ocieplenia nalezy
zdemontowa¢ wszystkie elementy przytwierdzone do elewacji, oprawy os$wietleniowe, tabliczki
informacyjne oraz rynny i rury spustowe zewnetrzne, parapety, oraz elementy instalacji
odgromowej. Elementy te nalezy podda¢ konserwacji lub wymieni¢ na nowe i zamontowac¢ po
wykonaniu ocieplenia. Przed przystgpieniem do dalszych prac, $ciany nalezy umy¢ i odttuscic.
Przy malych obszarach powstate nierbwnosci nalezy wypetni¢ zaprawg, a w przypadku duzych
obszaréw brak tynku (z uwagi na jego znaczng grubos¢) nalezy uzupetni¢ dodatkowg (cienkg 1-
1,5cm) warstwg materialu ociepleniowego oraz zaszpachlowa¢ szczeliny na styku warstwy
wyréwnawczej z tynkiem. Przy obrobce osciezy okiennych i drzwiowych zastosowac profile
przyokienne PCV z samoprzylepng tasmg z PE. Na wypukte czedci osciezy oraz pozostate
naroza zewnetrzne nalezy zastosowac katowniki perforowane z siatkg. Montazu nalezy dokonac¢

zgodnie z instrukcja producenta oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

5.2.2.1 MATERIALY DO OCIEPLENIA SCIAN

Ocieplenie wykonywane jest jako uklad warstwowy. Po dstawowymi materiatami tworz gcymi
system ociepleniowy s a:

- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- piyty termoizolacyjne; styropian,

- taczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,
- siatka zbrojgca,

- Srodek gruntujgcy tworzgcy powtoke posrednig - opcjonalnie, zaleznie od systemu, masa
lub zaprawa tynkarska o zr6znicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe, listwy
przyokienne z siatkg oraz tasmg samoprzylepng PE itp.

Wymagania szczegOtowe dotyczgce poszczegoélnych skiadnikbw BSO [ETICS] oraz petnych

systemOw precyzujg dokumenty, w oparciu o ktére udzielane sg Aprobaty Techniczne, czyli w

przypadku aprobat europejskich — ETA, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.



5.2.2.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN

Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych: - ,przez wyrdb budowlany — nalezy rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na
stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows i
majaca wptyw na spetienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004
r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowac
zgodnie z wydang aprobatg. Jezeli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki
wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i
skompletowac wiasciwy zestaw.
Przypadki zamiany poszczegolnych sktadnikdw systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utratg
gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajgca ,sktadany” system do obrotu i stosowania
- w mysl art. 93 ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.
Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu s3:
na rynku europejskim (w tym polskim — krajowym) — Europejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu 0 ETA — 12/0044,

na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu 0 odpowiedni ZUAT.

5.2.2.3 UWAGI | WSKAZOWKI DLA WYKONAWCY ROBOT OCIE PLENIOWYCH

Wykonawca prowadz gcy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budo wlanego.

Roboty ociepleniowe moga by¢ prowadzone jako roboty samoistne — termorenowacja scian
istniejgcych budynkow lub jako roboty towarzyszace robotom budowlanym — ocieplenie scian
budynkéw nowowznoszonych.
W obu przypadkach przed rozpoczeciem robét ociepleniowych nalezy:

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

zadbac¢ o prawidtowg organizacje placu budowy,

zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli:

roboty dachowe, wykonanie scian, demontaz i montaz okien, zostang zakonczone i

odebrane,
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wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, okladziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp.,
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,
widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu,
na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang
wykonane odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico
elewacji wykonczonej ociepleniem,
zostanie jasno okreslony spos6b zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi
elementami budynku,
przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnos¢.
Przy termorenowacji $cian istniejgcych budynkow, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych
muszg zostac usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia poditoza i nalezy wyeliminowac ich
szkodliwy wptyw na podtoze.
Nalezy rowniez usung¢ naruszone fragmenty zewnetrznej powtoki i wyréwnac podtoze.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywa sie zgodnie z dokumentacjg robét ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego, zas w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Proces wykonawczy robdt ociepleniowych w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia na
budowe musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu

technologicznego,a w szczegolnosci:

nalezy stosowac¢ wytgcznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych systeméw gdyz grozi to powstaniem
szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

w czasie wykonywania robo6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych)
nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,;

podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chronic¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone plaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;

rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru

technicznego.

11



5.3. DOCIEPLENIE DACHU

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie docieplenie dachu. Docieplenie wykonaé
poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej gr. 25 cm o wsp 0,04 W/mK. Po wykonaniu
wdmuchania izolacji w przestrzeh stropowg projektuje sie wykonanie nowego pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej (dwuwarstwowo). Wraz w wymiang pokrycia dachowego

nalezy wykona¢ wymiany wszystkich obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

5.4. ROBOTY TOWARZYSZ ACE

5.4.1. KRATY OKIENNE

Istniejgce kraty nalezy zdemontowac.

5.4.2. SCHODY ZEWNETRZN, POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Stopieh zewnetrzny przed wejsciem do budynku na elewacji Potudniowo-Zachodniej nalezy skug,
powstaly gruz podda¢ utylizacji. W tym miejscu wykona¢ pochylnie oraz stopien wejsciowy do
budynku. Schody i pochylnie wykona¢ z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowej. Obrzegowanie wykona¢ z palisady betonowej. Plaszczyzne ruchu projektuje sie o
szerokosci 120 cm. Palisade wypusci¢ ponad ptaszczyzne ruchu o min. 7 cm. Przed pochylnig
oraz na spoczniku wykona¢ wyptaszczenie o wymiarach min 150x150 cm. Projektuje sie

balustrade wzdtuz pochylni ze stali nierdzewnej. Pochwyty i stupki fi 50 mm.

5.4.3. REMONT KOMINOW

Przewiduje sie takze remont kominéw. Kominy nalezy otynkowaé¢ tynkiem cementowo
wapiennym. Nalezy uzupehi¢ ubytki betonu na czapach kominowych z pomocg zaprawy do
napraw betonu. Kominy osiatkowa¢ z dwukrotnym potozeniem kleju. Nastepnie otynkowaé
tynkiem silikatowym w kolorze zgodnym z kolorystyka. Przy podstawie komina wykona¢ nowe

obrébki blacharskie z blachy powlekanej kolorze RAL 7040.

5.4.4. PARAPETY ZEWNETRZNE

W zwigzku ze zmiang grubosci scian zewnetrznych (o grubo$¢ ocieplenia) projektuje sie
wymiane parapetow zewnetrznych. Parapety nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 7040.

5.4.5. ROLETY

Projektuje sie wymine istniejgcych rolet zewnetrznych na nowe w kolorystyce adekwatnej do
$cian budynku ( RAL 7040)
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5.4.6. ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE DACHU

Projektuje sie wymiane orynnowania na catym budynku. Nalezy zamontowa¢ systemowe rynny i
rury spustowe wykonane z blachy powlekanej w kolorze RAL 7040. Rynny i rury montowa¢ na
systemowych uchwytach, rynhakach. Produkty muszg pochodzi¢ od jednego producenta
systemu. W celu oddylatowania rur spustowych od $ciany po zamontowaniu styropianu nalezy
wykona¢ odsadzki z kolan aby odejs¢ od sciany.

Wraz wymiang orynnowania nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie, pasy rynnowe, wiatrownice

oraz obrébki attyk. Obrébki montowac zgodnie ze sztukg budowlang.

5.4.7. OPASKI, CHODNIKI

Projektuje sie opaski oraz chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie tluczniowej gr. 8 cm
i na podsypce cementowo — piaskowej. Obrzegowanie wykonac z obrzezy gr. 6 cm na posypce
cementowej. W miejscach gdzie wystepuje kostka brukowa nalezy ja rozebra¢ aby wykonac
docieplenie scian fundamentowych. Nastepnie utozyé nowg opaske oraz chodnik do drzwi
wejsciowych. Opaske wykonaé o szerokosci min. 60 cm. Chodni do drzwi wejsciowych o
szerokosci min. 150 cm.

5.5. KOLORYSTYKA
Zastosowano nastepujgce kolory:
- gtéwny kolor $cian zewnetrznych
- akcenty kolorystyczne

Kolorystyka budynku pokazana zostata na rysunkach barwnych elewaciji.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowany zakres opracowania obejmuje demontaz wszystkich istniejgcych
grzejnikdw, armatury, instalacji kottowej, przewodow instalacji grzewczej i ich izolacji, oraz
montaz nowej instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczng. Ponadto nalezy zmodernizowaé

istniejgca kottownie weglowg na kottownie gazowa, zgodnie z czescig rysunkowa.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg, dwururowg, o
parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 60° / 40° C 1z rur ze stali weglowej ocynkowanej.
Parametry dla rur nie powinny by¢ gorsze niz: temperatura robocza 90st C, oraz cisnienie
robocze 16 bar. Montaz instalacji oparty jest na technice zaprasowywania ztgczek na rurze.
Zaprojektowano instalacje z jednym obiegiem grzewczym. Przewody rozprowadzajgce w piwnicy
nalezy prowadzi¢ pod stropem. Przewody na parterze prowadzi¢ pod stropem w zabudowie z piyt

k-g oraz przy posadce w listwach maskujgcych — zgodnie z cze$cig rysunkowa. Przejscia przez

13



Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Izolacje przewodéw wykonaé z otuliny z
pianki PE. Grubosci izolacji na opisach w czeéci rysunkowej. Nowo projektowang instalacje

nalezy wigczy¢ do projektowanej kottowni gazowe;j.

W projekcie zastosowano grzejniki ptytowe wykonane z blachy zimnowalcowej zgodnie z
normami EN 10130, EN 10131 i EN 442 o maksymalnym cisnieniu roboczym 1,0MPa i

temperaturze 110 st. C.

W pomieszczeniach 0.05 i 1.10 nalezy zastosowa¢ grzejniki ocynkowane.

Po wykonaniu prac wszystkie pomieszczenia nale 2y przywroci ¢ do stanu pierwotnego,
miedzy innymi zamurowa ¢ bruzdy wraz z ich pomalowanie w kolorze istniej  gcym, uto zyé

nowe ptytki, oraz posadzk e w miejscach wyku ¢€.

Punkty stale, przesuwne oraz kompensacje nale zy wykona ¢ zgodnie z wymogami

producenta rur.

Grzejniki nale zy montowa ¢ w sposob zapewniaj acy stabilno §¢ konstrukcji monta zowej i
sztywno $¢ grzejnikow. W przypadku braku stabilno  $ci przy u zyciu uchwytéw firmowych
nalezy zastosowa ¢ uchwyty zapewniaj gce sztywno $¢ grzejnikdw w zale znosci od typu

zastosowanych urz gdzen.

Dopuszcza si e zmiane podanej w _projektach armatury i urz adzeA na urzadzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sg one réwnorz_edne, 0 nie

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dok umentacji projektowej.

6.2. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE
Przy demontazu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania i montazu nowej instalacji
nalezy przewidzie¢ nastepujgce roboty budowlane:
— zamurowanie istniejgcych przebi¢ przez stropy i $ciany wewnetrzne budynku,
— wykonanie nowych przebi¢ przez stropy i Sciany wewnetrzne budynku,
- wykucie przewodow instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie podku¢ w posadce pod piony,
— renowacja posadzki do stanu istniejgcego po podkuciach,
— przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na scianach
— uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej,
- malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynkéw wewnetrznych $cian
— gruntowanie Scian

- wykonanie zabudéw przewoddw poziomych i pionowych z piyt k-g.
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— potozenie nowych plytek i wymiana uszkodzonych
— demontaz/montaz nowych obuddéw grzejnikowych

— montaz przypodtogowych listw maskujgcych

6.3. PIONY | POZIOMY

Zaprojektowano instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Przejscia przez sciany i
stropy w tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach
ruchomych. taczenie rurociggdéw stalowych za pomocg zaprasowywania zigcz. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw. Dodatkowo w zawory spustowe ze zlgczkg do weza zaopatrzy¢ siec
rozdzielczg w miejscach w ktérych nie mozna centralnie spusci¢ wody ze ziadu. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddw zapewni¢ mozliwo$s¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy $cianach,
na lub pod stropami, powinny spoczywaé¢ na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wkasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych.
Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszgcg 8cm (x 0,5cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odleglos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewoddw i ich ewentualng izolacje cieplng. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien
znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na sciang). Przewody nalezy

prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i

przewodow gazowych.

Podpory i kompensacja wydtuzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy
przesuw przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw instalacji c.0. wodnej

podano w tabeli 1.

Przewody ze stali weglowej ocynkowanej :

Tabela 1
Srednica rury [mm] Odlegto $¢ mocowa h [m]
15x1,2 1,25
18x1,2 15
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22x1,5 2

28x1,5 2,25
35x1,5 2,75
42x1,5 3,0

Przewody rurowe rozszerzajg sie w wyniku dziatania ciepta. Ich wydtuzenie przebiega w rézny
sposoéb, w zaleznosci od materiatu, z jakiego zostaly one wykonane. Dlatego przy ktadzeniu rur
nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

nalezy utworzy¢ powierzchnie do wydtuzania sie rur,

zainstalowa¢ kompensatory,

wyznaczy¢ punkty state i punkty slizgowe.
Kompensacje oraz punkty stale i przesuwne wykona¢ zgodnie z danymi producenta rur.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej

nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy

zewnetrznej rury przewodu:

€O najmniej 0 2cm, przy przejéciach przez przegrode pionowa,

€O najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (galgzek), ktérych wylot ze sciany

powinny by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rurge, umozliwiajgcym jej wzdiluzne

przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie

gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.
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Odpowietrzenie

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi odpowietrznikami oraz na

zakonczeniach pionéw przewidziano odpowietrzniki.

6.4. MONTAZ GRZEJINIKOW

Zaprojektowane stalowe grzejniki ptytowe ustawione przy Scianie nalezy montowa¢ w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu

producenta grzejnika — korzystajgc z fabrycznych uchwytéw.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposob trwaly. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach

lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Minimalne odst epy grzejnika od elementéw budowlanych
Odstep minimalny grzejnika
od bocznej $ciany wneki
; . Od tej strony Od tej strony
Rodza] O .
grzejnijka gg sclany od od spodu od grzejnika z grzejnika z
ik podtogi podokiennika | sufitu ktérego boku ktérego boku
grzejnikiem nie jest jest
zamontowana zamontowana
armatura armatura
grzejnikowa grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
tytowy stalowy | 592 7 15
plylowy : Y 79 30 25
rurowy gtadki 5 10 15

grzejniki w pomieszczeniach kuchni winny by¢ instalowane nie nizej niz 12cm od podtogi i minimum 10
cm od lica sciany wykohczonej.

dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢ grzejnika ptytowego stalowego od Sciany, jezeli odlegtos¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

Dopuszcza si e zmiane podanej w _projektach armatury i urz adzen na urzadzenia

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sg one réwnorz_edne, 0 nie

gorszych parametrach technicznych od wydanych w dok umentacji projektowej.

6.5. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢é warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w

ktorej jest zainstalowana.
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Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby

byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody

instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionow, a takze na galeziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
.pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw

wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w

sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

6.6. REGULACJA INSTALACJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke kotta, sterujaca
zaworami tréjdrogowymi i pompami. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo przez
armature grzejnikowg — zawory z gtowicami termostatycznymi i zawory powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworow
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczeh hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

Regulacja wg projektu kottowni.
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6.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur o wysokiej jakosci stali, o niskiej
zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg dobre zabezpieczenie

antykorozyjne. Przewody nie wymagajg dodatkowego czyszczenie oraz malowania.

6.8. IZOLACJA CIEPLNA
Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji

cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po

potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza

ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z opisem na rozwinieciach instalacji ogrzewczej.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentdéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw Tabela 3

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolaciji
cieplnej

(materiat 0,035 w/m*K)
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- 50 % wymagan z poz 1-4
4, utozone w komponentach budowlanych

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

19



7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynnikéw przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

6.9. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b) na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach

uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementéw instalaciji.

6.10. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢é do rodzaju i wielkosci instalacii
ogrzewczej. Szczeg6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci
ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed

mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

6.11. BADANIA SZCZELNO SClI
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed

pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub
spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym

powietrzem. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrédta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca

badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
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Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie

wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich

zawory stopowe.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie ponizszej tabeli 4.

Tabela 4

Badanie odbiorcze szczelno $ci wod g zimn g — cisnienie prébne instalacji ogrzewczej

. . Sposaéb . . o Cisnienie probne w
L | Rodzaj instalacji . ] Rodzaje urzgdzen odbierajagcych o .
o zabezpieczenia ) najnizszym punkcie
p. | lub grzejnika . . ciepto ) N
instalacji instalacji
- - - - bar
dowolne, z p: ? + 2 lecz nie mniej niz 4
instalacja ograniczeniami wynikajgcymi | bary (wezownice grzejnika
ogrzewcza o zgodnie z z whasciwej polskiej normy ptaszczyznowego nalezy
1 obliczeniowej wymogami: lub aprobaty technicznej przed zalaniem
temperaturze PN-B-02413 lub jastrychem, poddac¢
zasilania t; < PN-B-02414 grzejniki ptaszczyznowe | badaniu szczelnosci na
100°C (z whasciwym ograniczeniem | cignienie p, ” + 2 lecz nie
temperatury) mniej niz 9 bar)

%

cisnienie robocze w najnizszym punkcie instal

acji

Po zakonczeniu badania szczelnosci

na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odigczona),

- sprawdzi¢ dzialanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napelnianie instalacji wodg oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy cisnienie

poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projek

tem technicznym,

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie

punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami

zaprojektowanymi.
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Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:
- odpowietrzenia instalacji,
- oznakowania instalacji,
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cinienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokédt zawierajgcy wyniki

badan.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania instalacji na gorgco nalezy wykonac

nastepujgce pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrzne;j.

b) pomiar temperatury wody grzewczej.

c¢) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalaciji.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.
e) badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z

wykresu regulacyjnego o wiecej niz £ 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz

obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 °C.

6.12. BADANIA NAT E,ZENIA HALASU

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej
polegajg na sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg instalacje ogrzewczg, nie przekracza wartosci

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
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7. KOTLOWNIA
7.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Kottownia znajduje sie na parterze budynku na kondygnacji naziemnej, w pomieszczeniu
numer 0.08, w miejscu istniejgcej kottowni weglowej Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji
centralnego ogrzewania wynosi 26 kW. Jako zrédto ciepta przewidziano kociot gazowy
kondensacyjny , o mocy 34kW (50/30°C) 6,3 - 34,0 kW przy temp 80/60°C. Instalacja grzewcza
zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia w skutek powiekszenia sie objetosci wody w
ukladzie w nastepstwie wzrostu temperatury naczyniem przeponowym o pojemnosci 35 litrow.
Woda doprowadzona do kottowni zostanie przygotowana w stacji uzdatniania, w sklad ktorej
wchodzi filtr jonowymienny oraz filtr korekty chemicznej. Pracg kottowni steruje zintegrowany z
kottem regulator pogodowy, obstugujgcy schemat kottowni. Kociot wyposazony jest w zawér
bezpieczenstwa oraz zawory odcinajgce. Cyrkulacja wody w obiegu centralnego ogrzewania

wymuszona bedzie przy pomocy pompy. Przejscia instalacyjne przez $ciany i strop nalezy

zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej odpowiednio EI120 lub EI60. Spaliny odprowadzane

beda poprzez komin typ turbo ®60/100. Komin wyprowadzi¢ ponad dach 0,5m. Wentylacje
kottowni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot. wentylacji kottowni: Nawiew powietrza -
grawitacyjny przez niezamykany, nowo projektowany otwor nawiewny o wymiarach 20x15 cm.
Wywiew grawitacyjny: przez kratke 20x10cm zamontowang na istniejgcym kanale wentylacyjnym.
Instalacje gazu nalezy wyposazyé w system aktywnego bezpieczenstwa gazu z zaworem
klapowym umieszczonym z skrzynce gazowe).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréow Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko,

projektowana kottownia nie bedzie znaczgco wptywaé na srodowisko.

7.2. PROBY CISNIENIOWE KOTLOWNI
Préby cisnieniowe nalezy wykona¢ oddzielnie dla instalacji kottbw oraz czesci obiegowej.
Instalacje technologiczne po montazu i plukaniu nalezy podda¢ wodnej probie
ciSnieniowej na cisnienie prébne 0,6 MPa z odlgczonymi naczyniami przeponowymi i
odigczonymi kottami. Instalacje uwaza sie za szczelng o ile cisnienie mierzone od 10 minut po
napetnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu proby szczelnosci,
nalezy wykona¢ probe zadziatania zaworéw bezpieczenstwa, znajdujgcych sie: na kottach. Z

przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

7.3. WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZE N ANTYKOROZYJINYCH

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kottowni jak: przewody,
podpory, uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Przy wykonywaniu zabezpieczeh
antykorozyjnych obowigzuje zasada, ze malowanie podkiadowe wykonuje sie na warsztacie, na
montazu nalezy wykonywa¢ malowanie podktadowe uzupetniajgce oraz malowanie wiasciwe.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy rurociggi w czasie przygotowania warsztatowego

23



oczysci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996 a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez
malowanie.

Wymagana tgczng grubos¢ powtoki malarskiej wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta farby.
7.4. WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI
Rurociggi technologiczne w kotlowni nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje rurociggow

wykonac z otuliny z ptaszczem PCV.

Zalecane grubosci izolacji

Srednica rurociggu grubos¢ izolacji [mm]

Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla
rurociggéw technologicznych wymaganego wspoétczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i

izolacji ekonomicznej dla rurociggow.

7.5. ZAGADNIENIA P.PO Z.

Projektowana kotlownia nie stwarza zagrozenia pozarowego. Parametry ukiadu

grzewczego 60/409C. Uklad zabezpieczen kotta bedzie wyposazony zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany zewnetrzne Kkottowni do pomieszczen
wewnetrznych nalezy wykona¢ jako przejscia wypetnione materialami ogniochronnymi o klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przegrodzie, w ktorej wykonano przejcie. Dla rur stalowych
nalezy zastosowa¢ ogniochronng elastyczng mase. Dla rur palnych z tworzywa sztucznego o
Srednicy do 25 mm nalezy zastosowaé ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgcg. Dla rur
palnych o wiekszych $rednicach nalezy zastosowaé ostony ogniochronne razem z piankg
ogniochronna.

Pomieszczenie kottowni nie jest zagrozone wybuchem.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ tak jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem
(hermetyczne nie iskrzagce). Na zewnatrz kottowni przed wejsciem nalezy zamontowaé¢ wytgcznik
przeciw pozarowy i wylgcznik gtdwny.

Wszystkie stalowe elementy tj. kotty, zbiorniki, rury itp. powinny by¢ uziemione.

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, tj. 3 gasnice proszkowe GP-
4x/ABC i koc gasniczy.

Pomieszczenie kottowni jest wentylowane grawitacyjnie. Nie dopuszcza sie zastosowania

wentylacji mechaniczne.
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Nalezy wykonac instrukcje p.poz. w ktorej nalezy okresli¢ zasady eksploatacji i postepowania w
sytuacjach normalnej pracy kottowni jak i w warunkach zagrozenia. Instrukcje te nalezy
przekaza¢ osobg kompetentnym i przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie czynnosci zawartych w
instrukcji.

W kottowni nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne, miejsce usytuowania sprzetu p.poz., wytgcznika
pradu.

Kottownie mogg obstugiwa¢ osoby przeszkolone posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
obstugi kottowni.

7.6. OBSLUGA, KONTROLA | STEROWANIE PRAC A KOTLOWNI

Przebieg pracy kottowni sterowany jest automatycznie. Do zadan obstugi naleze¢ bedzie:
okresowa kontrola wskazan przyrzadéw pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych
nieprawidtowosci dziatania urzgdzen nalezy zleci¢ osobom uprawnionym. Nalezy wykona¢ dwa

przeglady w ciggu roku przez uprawniony serwis.

7.7. POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Kottownie nalezy wyposazy¢ w drzwi otwierajace sie na zewnagtrz z zamkiem
antypanicznym. Rozmiar drzwi powinien umozliwi¢ wprowadzenie kotta i niezbednych urzgdzen
do kottowni, jednak nie powinien by¢ mniejszy jak 100x200cm. Posadzka kotlowni powinna by¢
odwodniona poprzez kratki sciekowe podigczone do kanalizacji ogélnej. Posadzka i sciany do
wysokosci 1,6 metra wykona¢ jako zmywalne (glazura) a powyzej wraz sufitem w wykonaniu

niepylagcym (np. malowanie emulsyjne).

7.8. WYKONANIE KOMINA
Do odprowadzenia spalin z kotta gazowego przewiduje sie montaz komina typu turbo o
srednicy @60/100 ktoéry umieszczony bedzie w istniejgcym szachcie kominowym po wczesniej-

szym wykuciu starego czopucha

7.9. OBLICZENIA | DOBOR URZ ADZEN
7.9.1 WENTYLACJA KOTLOWNI

Nawiew
Dobrano kratke o wymiarach 200 X 150 mm

Kratka zamontowana musi by¢ co najmniej na wysokosci 0,3 m od poziomu podtogi

Najmniejsza powierzchnia otworéw wywiewnych zgodnie z obowigzujgcg normg PN -B -02431-1.

Przewidziano kratke o wymiarach 200x100mm.
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7.9.2 UZDATNIANIE | UZUPELNIENIE UBYTKOW WODY OBIEG OWEJ C.O.
W celu zapobiezenia osadzania sie osaddéw ograniczajgcych przewodzenie ciepta i
powstawania korozji oraz zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kotta zaprojektowano

system uzdatniania wody wodociggowej uzupetniajgcej straty wody w obiegu c.o.

7.9.3. UKLAD STABILIZACJI C.O.
Instalacja c.0. zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia wskutek powiekszenia sie
objetosci wody w uktadzie w nastepstwie wzrostu temperatury poprzez naczynie przeponowe o

pojemnosci 35 litrow.
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8. INSTALACJA GAZOWA
8.1. OPIS INSTALACJI.

Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazu. Nowoprojektowana instalacja ma za
zadanie dostarczy¢ gaz do kottowni. Instalacje gazu nalezy wykona¢ wyprowadzajgc przewod
rury stalowej bezszwowej z szafki gazowej do odbiornika wewnatrz budynku — lokalizacja szafki
gazowej — wg czesci rysunkowe.

W szafce gazowej nalezy umiesci¢ system aktywnego bezpieczenstwa gazu z zaworem
klapowym.

Szafke gazowg wraz z punktem pomiarowo-kontrolnym dostarcza dostawca gazu.

Przewody gazowe w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
74/H-74424 taczonych przy pomocy spawania. Spadek przewoddéw co najmniej 4mm na 1mb w
kierunku aparatow gazowych z wyjgtkiem gazomierzy. Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o
Srednicy o 20 mm wiekszej niz rura przewodowa, a konce tych rur powinny wystawac¢ poza
Sciane co najmniej 3,0mm. Miejsca wolne nalezy uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji
rur np. kit asfaltowy. Dla umozliwienia wykonania prob szczelnosci odbiornikow gazu nalezy
pomiedzy kurkiem, a urzgdzeniem zamontowac trojnik. Przewody gazowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg (wptyw wilgoci i szkodliwych wyziewow), a spos6b montazu ma
zapewni¢ bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz umozliwi€ przeprowadzenie prac

konserwacyjnych.

8.2. ODLEGLOSC PRZEWODOW GAZOWYCH OD INNYCH PRZEWODOW | URZADZEN.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzac w Swietle przewodéw bez
izolacji co najmniej:
- 15 cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad
tymi przewodami,
- 15 cm od poziomych przewodéw cieplnych, umieszczajgc je pod tymi przewodami,
- 10 cm od pionowych przewoddw instalacji ¢.0. oraz wod-kan,
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
- 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej
umieszczajac je nad puszkami,
- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych (wylgcznikdw, bezpiecznikow tgcznikow, gniazd
wtykowych itp.) jezeli nie sg umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z
materiatow niepalnych,
- kompensacje rurociggéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przewody instalacji gazowej mogg krzyzowaé¢ sie i mogg byé prowadzone wzdtuz
przewoddw instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen, lecz powinny byc¢

umieszczone nad przewodami instalacji elektrycznej. Od wymiaréw okre slonych powy zej
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dopuszcza si e tolerancj e wielko $ci 5%.

8.3. INSTALOWANIE PRZYBOROW.

Urzgdzenie gazowe nalezy tgczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej. Kurek
odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy umiesci¢ przed punktem poboru gazu. Usuwanie
spalin z kotta odbywato sie bedzie przewodem kominowym typu turbo o wymiarach zgodnych ze
specyfikacjg kotta. Pomieszczenia gdzie instaluje sie przybory gazowe wyposazone powinny byé

w sprawnie dziatajgcg wentylacje wywiewng i nawiewng (grawitacyjna),

8.4. ODBIORY TECHNICZNE | EKSPLOATACYJNE.

Przed oddaniem do uzytku instalacja gazowa podlega sprawdzeniu w obecnosci
dostawcy gazu, a w szczegoélnosci:

a. kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem, naniesionymi zmianami oraz
obowigzujgcymi przepisami,

b. kontroli jakosci wykonania,

c. kontroli szczelnosci wykonania,

d. posiadanie przez wykonawce instalacji gazowej uprawnieh budowlanych oraz energetycznych
w zakresie instalacji gazu ziemnego.

e. kontroli prawidtowosci wykonania i dziatania przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych. W
czasie kontroli nalezy przedstawicielowi dostawcy gazu przediozy¢ protokét sprawdzenia
przewodéw z zakfadu kominiarskiego (kanaly spalinowe i wentylacyjne muszg byé wykonane
zgodnie z PN-89/B-10425).

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelnosci przewody stalowe nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez dokladne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie (nie
pozniej niz po czterech godzinach od czyszczenia) farbg podkiadowsg chlorokauczukows. Po
wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej
koloru zo6itego. Roboty nalezy wykonywaé przy temperaturze co najmniej +100C i wilgotnosci nie
wiekszej niz 75%. Drzwi stanowigce wejscie do pomieszczenia kotta powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczenia. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem
antykorozyjnym przewoddéw, a po przedmuchaniu sprezonym powietrzem w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen. Przybory gazowe nalezy poddac prébie szczelnosci 600mm stupa
wody, a instalacje 0.05MPa. Wigczony manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30
minut spadku cisnienia. Z kazdej proby szczelnosci sporzadzi¢ nalezy protokot oraz dokonac
zapisu w dzienniku budowy. Préby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje

sanitarne i przemystowe cz. 1l wyd.3 — uzupetnione”.
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8.5. ZASADY BEZPIECZE NSTWA.

a. Reduktor gazu oraz gazomierz stanowi wtasnos¢ dostawcy gazu i tylko przez niego mogg by¢
naprawiane i konserwowane.

b. Wszelkie naprawy urzadzen i aparatow gazowych mogag by¢ dokonywane tylko przez zaktad
lub osoby do tego uprawnione posiadajgce uprawnienia energetyczne w zakresie obstugi
urzadzen gazowych.

c. Do pomieszczenia, w ktérym stwierdzono ulatnianie sie gazu nie wolno wchodzi¢ z otwartym
ogniem, ptomieniem lub zapalonym papierosem ani tez uruchamia¢ wylgcznika elektrycznego.
Po zamknieciu kurka gazowego przy aparacie gazowym oraz kurka gtdwnego przy gazomierzu
nalezy w pomieszczeniu otworzy¢é drzwi i okna, a nastepnie wezwac¢ pogotowie gazowe do
zlokalizowania wycieku gazu i usuniecia uszkodzenia.

e. Niedopuszczalne jest wykonywanie przerébek i zmian w przewodach spalinowych
wentylacyjnych, przewodach gazowych, ktére moga doprowadzi¢ do wybuchu.

f. Gaz ziemny wysokometanowy jest gazem trujgcym i wybuchowym, jest lzejszy od powietrza i
ma charakterystyczny zapach.

g. Montaz urzadzen gazowych bez wymaganych przepisami petnych zabezpieczen, bez atestu

krajowego OIGE jest zabroniony.

8.6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji muszg posiada¢ aktualne
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9. INSTALACJE ELKTRYCZNE

Projektowany zakres opracowania dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu
instalacji odgromowej, uziemiajgcej, a takze modernizacji kottowni budynku administracyjno-
biurowego we Wlodowicach, ul. Krakowska 28. W projekcie przewidziano réwniez demontaz i
ponowny montaz elementdw istniejgcej instalacji oswietlenia zewnetrznego oraz pozostatych
urzadzen na elewacjach budynku. W zakresie opracowania przewiduje sie takze zasilenie

projektowanego (wg opracowania branzy sanitarnej) regulatora pogodowego.

9.1. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI

W przedmiotowym budynku nalezy zdemontowaé istniejgcg instalacje odgromowg, a
elementy poddaé utylizacji. Demontazowi i ponownemu montazowi podlegajg istniejgce oprawy
oswietlenia zewnetrznego. Nalezy rowniez zdemontowa¢ oraz zamontowa¢ po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych istniejgce urzadzenia, np. naswietlacze, lampy kloszowe, tgcznik
os$wietlenia, sygnalizatory na elewacji budynku. Przewiduje sie takze demontaz instalacji

elektrycznej wraz z osprzetem w pomieszczeniu kottowni.

9.2. INSTALACJE ELKTRYCZNE KOTLOWNI

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu instalacji odgromowej,
uziemiajgcej, a takze modernizacji kottowni budynku administracyjno-biurowego we
Wiodowicach, ul. Krakowska 28 - UE. W projekcie przewidziano rowniez demontaz i ponowny
montaz elementéw istniejgcej instalacji oswietlenia zewnetrznego oraz pozostatych urzgdzen na
elewacjach budynku. W zakresie opracowania przewiduje sie takze zasilenie projektowanego (wg

opracowania branzy sanitarnej) regulatora pogodowego.

9.3 ZASILANIE KOTLOWNI W ENERGI E ELEKTRYCZNA

Zasilanie urzadzen i instalacji pomieszczen kottowni przewidziano z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Rozdzielnica gidwna znajduje sie na poziomie parteru przy
klatce schodowej. Zasilanie wykona¢ kablem YKY5x6mm?. Kabel prowadzi¢ w pomieszczeniu

kottowni podtynkowo, natomiast po elewacji w rurce PCV pod warstwg ocieplenia.

9.4 WYLACZENIE POZAROWE KOTLOWNI

Przy wejsciu do kottowni, na zewnatrz budynku, nalezy zabudowaé¢ gtéwny wytgcznik
prgdu kottowni QPK w czerwonej obudowie. Uruchomienie wytgcznika spowoduje rozigczenie
kabla zasilajgcego projektowang rozdzielnice kottowni i wytgczenie napiecia zasilania wszystkich

odbiornikéw kottowni.

9.5 TABLICA ZASILAJ ACA KOTLOWNI TK
W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowac tablice zasilajgcg w obudowie natynkowej

w Il klasie izolacji, o stopniu szczelnosci min. IP-44. Tablice wyposazy¢ i polgczyé zgodnie ze
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schematem. Tablica stuzy do zasilania oswietlenia, gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

gniazda sitowego oraz urzadzen zgodnie ze schematem technologicznym.

9.6 INSTALACJA O SWIETLENIA POMIESZCZEN KOTEOWNI

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5mm? , prowadzonymi w
tynku. Do oswietlenia pomieszczen projektuje sie oprawy LED. Oswietlenie bedzie zalgczane
wytgcznikami o IP-44, lokalizacja wg rzutu kottowni.

Oprawy oswietleniowe winny zapewnia¢ parametry oswietleniowe podane w normie PN-

EN 12464-1. Spadek napiecia, dla wszystkich obwodow, nie przekracza wartosci dopuszczalnej.

Zastosowano nastepujgce oprawy oswietlenia podstawowego:

Oprawa ,,A2"

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o
grubosci mm, malowany farbg Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
84%. Typ zrédita - LED. Plytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 14,7W. Strumien Swietlny Zrédia -
2201lm. Zasilanie zrédia - 500 mA. Wspdiczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,69.
Temperatura barwowa - 3013K. Skladowe widmowe R3=95,2 ,R6=90,8. Wspbirzedne
chromatycznosci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspoétczynniku L70/B50.
llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,4W. Skutecznosé zrodta - 149,73Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawnos¢ opawy - 82,3%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 113,21Im/W. IP65.
IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Szybki montaz opawy bez konieczniosci demontazu

klosza.

9.7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH i GNIAZDA SILtOWEGO

Ze wzgledu na modernizacje kottowni projektuje sie nowg instalacje gniazd wtykowych

ogélnego przeznaczenia pomieszczen kotlowni. Zasilanie wykonaé¢ przewodami YDY3x2,5mm?.

Projektuje sie rowniez 1 szt. gniazda 400V z wytgcznikiem min. IP-44.

9.8 STEROWANIE URZADZENIAMI

Szczegdbtowy opis sterowania urzgdzeniami podano w projekcie instalacyjnym, generalnie
sterownik kotta na podstawie wskazan z czujnikbw steruje pracg pomp i sitownikéw zaworow
tréjdrogowych z mozliwoscig zmiany ustawien przez Uzytkownika. Szczegoly sterowania
urzadzeniami wg DTR dostawcy urzadzen technologicznych.

Przewody i aparaty wykonawca winien opisa¢ zgodnie ze schematami, rysunkami

montazowymi i wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanych urzgdzen i podzespotow.
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9.9. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejacy obiekt jest wyposazony w instalacje odgromows, kt6rg nalezy odtworzy¢ ze
wzgledu na prace termomodernizacyjne. Instalacje odgromowg projektuje sie w oparciu o zwody
poziome wykonane z drutu ocynkowanego fi 8mm na naciggach systemowych. Przewody
odprowadzajgce sr. 8mm Fe/Zn prowadzi¢ w ociepleniu budynku pod tynkiem w rurkach PCV.

Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci izolacyjne instalacji odgromowej od innych
urzadzen i instalacji zgodnie z PN-EN 62305, cze$s¢ 3 punkt 6.3. W przypadku montazu w
przysztosci dodatkowych anten i podobnych urzadzen nalezy je zabezpieczyé odgromowo za
pomocg przewodow odprowadzajgcych w izolacji wysokonapieciowej.

Istniej gce przewody odprowadzaj ace zdemontowa € i zabudowa € nowe w postaci
drutu ocynkowanego  ®8mm prowadzonego w rurkach grubo $ciennych PCV pod
projektowanym ociepleniem.

Dla budynku nalezy zastosowa¢ ochrone w Il klasie LPS.
Nalezy uwzgledni¢ ochrone odgromowg kominéw nieuwzglednionych w czesci

rysunkowej, jesli takowe wystepuija.

9.10. INSTALACJE UZIEMIE N OCHRONNYCH | POt.. WYROWNAWCZYCH

Budynek jest wyposazony w uziom i potgczenia wyrbwnawcze. Projektuje sie wykonanie
nowego uziomu otokowego przy okazji prac termomodernizacyjnych. Zaprojektowano uziom
wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm. Bednarke potaczy¢ z gtébwng szyng

uziemiajgcg budynku oraz ze zlgczami kontrolnymi instalacji odgromowej wg rysunku.

9.11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego budynku, zaleca sie zastosowa¢ ograniczniki przepie¢ typu 1 i 2.

W obwodach, do ktérych przylgczany zostanie cenny sprzet, zaleca sie stosowanie
dodatkowych ochronnikéw typu 3. Ochrona przeciwprzepieciowa budynku poza zakresem

opracowania.

9.12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudoéw urzadzen i aparatow oraz polgczenie metalowych elementéw, dostepnych za
posrednictwem instalacji potgczen wyrdwnawczych z uziemieniem budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez
samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrone nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z
listopada 2009.
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9.13. UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP.

Stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogélnym, dla
ktorych zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:
- certyfikat na znaki bezpieczehstwa,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Istniej gce okablowanie o Swietlenia zewn etrznego oraz okablowanie innych

urzadzen na elewacji musz g by¢é prowadzone pod tynkiem elewacji.
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. WYTYCZNE BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowe go we Wiodowicach ul. Krakowska
28 - UE
ul. Krakowska 28, 42-421 Wiodowice, dziatka nr: 816 0/2, 971/4 obr eb: 0008 Wtodowice

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

Gmina Wiodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Witodowice

Imie Nazwisko i adres projektanta:

mgr in z. arch. Marek Koziet

mgr in z. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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1. Informacja BIOZ

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg  o:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem termomodernizacji
1.2. Wykaz istniej acych na dziatce obiektow budowlanych:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania trzykondygnacyjny.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stworzy € zagrozenie bezpiecze nstwa i zdro-
wia ludzi:

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy terenu moggce spowodowac zagrozenie.

1.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot, ich skala i rodzaj ora z
miejsce i czas wyst gpienia:

Podczas prowadzonych robot wystepowac¢ bedg nastepujgce zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materialdw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotane prowadzeniem robot niezgodnie z projektem

lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzeganie
wymogoéw technologicznych,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i skladowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenie od porazenia piorunem,

- zagrozenie porywistym wiatrem,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie wyzej wymienionych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie i w jej
poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy
sie przewidzied.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania pro-
cesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materialéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna
do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

1.5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej przez Inwe-
stora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczeg6inych robot branzowych instruktazu dotycza-
cego przestrzegania zasad i przepiséw BHP i p.poz., jak rowniez koniecznosci stosowania przez nich
srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
tresci, ktore s3 istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Os6b, ktére nie przyswoity
sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczac¢ do pracy.

1.6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia
lub wich s asiedztwie, w tym zapewniaj ace bezpieczn g i sprawn g komunikacj e umo zliwiaj gcych
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
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Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowla-
nych, to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepi-
sach dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w
okolicznosciach i w spos6b tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowla-
nych, to; wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania placu bu-
dowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym
zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji
maszyn i innych urzgdzeh zainstalowanych na placu budowy przechowywane bede w siedzibie biura
budowy, zabezpieczonym przed dostepem o0s6b trzecich.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6.02.2003 r ,w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Go-
spodarki z dnia 20 wrze $nia 2001 r. ,w sprawie bezpiecze nAstwa i higieny pracy podczas eksplo-
atacji maszyn i innych urz adzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dro gowych”
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ w przypadku prowadzenia rob6t bu-
dowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pra-
cownikow lub pracochtonnosci planowanych robét przekraczajgcej 500 osobodni, a takze w przypadku
robot budowlanych, ktérych charakter. Organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic¢ plan BIOZ.
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. ZAL ACZNIKI
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — BRAN ZA ARCHITEKTONICZNA

[ZRA ARCHITEKTOW
PEFCEN POSIMOLIT B PMOLSK EE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
AZEGEYPOSPOLITEY FOLGKIEY

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

L.dz. 107 1/DSOKKR2012

Wiroctaw, dnia 14.06.2012 ¢
Znak sprawy: DSOKKT151/31/2012

DECYZJA nr 16/DSOKK/2012

Ma podstawie arl. 12 usl 1 pki 1, ust 213, arl. 13 st 1 pkt 1 | usl 4 sstewy 2 dnia 7 lipca 18594 r. - Prawo bedowlane
iekst jednolity: Dz, W, z 2010 r, Mr 243, poz. 1623 x phEn, zm.). arl 11 | 24 wsl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnda 2000
o samorzgdach zawodowych architekbdw, intynieqow budownictwa oraz urbanistdw (D2, U 2 2001 1. Nr 5, poz 42
Z poEn, zrm.), & 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporty | Bedownsctwa z dnia 28 kweetnia 2006 r. w sprawse
samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie (Dz, Uz 3008 r. Nr 83, poz, 578 ¢ pakn, 2m.) oraz orl. 104 | 107
& 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks poskgpowania administracyjnego (bekst pednolity: Dz, U. 2 2000 r.
Mr 88, poz 1071 z pdén. zrm.}

stwierdza sig, e
Pan mgrini arch. MARERK ROZIEL

urodzonmy wdniu 15.08. 1881 r. w Putawach
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i prakiyke zawodows,
| po zdaniuv egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyza niniejsza jako uwiglpdnia@mes w calodo Exdanue sinony ne wymaga uzasadriensa

Od decyri prevaluguje Panu odwotanle o Krajowe) Komisji Kwalifieacyjng| lzby Architekitdw RP. Cdwokanie wnosi sk za
potrednichasm arganu. kidry wydal decyzja 1] Dkregowsy Komisjl Kwalifikecyjne) Doinodigeles] OEregows) (zhy Anchadebbla
Rzeczypospalitel Poiskia), w terninie 14 dni od dnie dorgozenia decyzs.

Wiodzimierz Wilczewski _ przewodniczacy OKK | 'hjf’_/é’?;u:
Leszek Link wiceprzewodniozacy OKK E e
2 ki = 5 — /u:’fq{??ﬁ:_—m
== |
Anna Boryska crionek OKK _ ‘lL'"T £ -wmila
Elzbieta Cagisiska calonek OKK T
derzy Chimie! czionelc QKK 7 SRS
== 3 b A, A
Kizysztof Czerkas ozionek OKK L ST PR i Lot
Andeza] Hubka eztonsk OKK A O S 14 4 i

1. Pan Marek Hozei ;. -
ull Jetenia 42 m.12, 54-242 Wiroclaw T
2 Gdy decyzja stanie sie ostateczna
11 Ghiwny nspesior Madzor Budowlanego
- w ooy wipisania de cendralrego repeabiu cedb posladajgoych upreenienia Budowlsne:
2} Ohregowa Rada O i Okr j Izbry Ak Rzecrypaspoliled Polka] wim.
3 aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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2. ZASWIADCZENIE DO IZBY SAMORZ ADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA — BRAN ZA
ARCHITEKTONICZNA

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mar inz. arch. Marek Koziel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/DSOKK /2012,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1513.

Czlonek czynny od: 04-09-2012 r.

Diata | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2017 r. Wroctaw.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1513-3E35-F3B2-FECF-37C4

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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3. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ACEGO — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

IZBRA ARCHITRETOW

BEECLY POSPOLITE) MOLSKIE]

DOLNOSLASKA CKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIASET/2010 Wroclaw, dnia 08.07.2010 r
sygnatura akt: OKK/7131/60/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 usl. 1 pki 1 iust 2, aril. 13 ust. 1 pkt 11 ark 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane
(tekst padnolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1118 z pdém. @m ), ari. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, ingynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd#n. zm.)
oraz ari 104 1 107 § 1 1 4 ustawy z dnla 14 czerwca 1950 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolay: Dz, U, z
2000 r. Mr 98, poz. 1071 z pa2Zn. zm. } oraz § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28
lwiginia 2008 r. w sprawle samodzieinych funkejl technicznych w budownictwie (Dz. U, = 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pasn,
Zmianami},
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inZ. arch. Lukasz Jarostaw Reszka
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowsa
I nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 27/2010/DOIA

Decyzja niniejsza uwzgiednia w calosc zgdanie sirony | nie wymaga uzasadnienia.

Od ninejsze] decyz)i przystuguje odwotanie do Krajowe] Komisf Kwalifikacyjne; lzby Architexice Odwulanle wnosi sie
za podrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyine] DOIA, w terminie 14 dni od, dnia dnrafzenh!

przewodniczacy OKK Q’/!‘({/{WQ &

Wiodzimierz Wilczewski -
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK I
- m—— 7 7,44; V32
Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK )
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK T~
nn k - crionek OKK ploe b i
) . / / 7 )
Elzbieta Cegielska - czlonek OKK 1 lf—/
Jerzy Chmiel - crlonek OKK ( s i =
=% e
Krzysztof Crerkas - crtonek OKK i l{{lth_.f—"_\_.—
Andrzej Hubka - crlonek OKK P\ A Lo
I
Grazyna Makowska - crionek OKK L‘-T%W 0)

Otrzymuja
1. Pan bukasz Reszka
ul. Franciszka Mulla 2/3, §1-677 Wroclaw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Doincslgska Okrggowa Rada lzby Architektow
4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. arch. tukasz Reszka
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
27/2010/DOIA
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4. ZASWIADCZENIE DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO SPRAWDZAJACEGO -
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

IZFBA ARCHITEKTOW

RLZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Delnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. tukasz Jaroslaw Reszka
posiadzajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownickwis
w spacjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27 2010/ DOIA,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1384.,

Czlonek czynny od: 12-10-2010 r.

Diata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2017 r. Wroclkw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1384-81BB-D49D-833D-3BC3

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. arch. tukasz Reszka
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
27/2010/DOIA
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5. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — BRAN ZA SANITARNA

g L A 85 ® A&

OKRESDWA

I F B A

LR

INZYNIEROW

BHOOWNICTWA
SLKAOKKT 1317387611 Katowice. dnia 15 grudnia 2011 1

DECYZJA

Na podztawie anm 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, nzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdEn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pki 4 ustawy z dnis 7 lipca 1994 1 Prawe budowlane
(Dz.l. z 2010 r. Nr 243 poz 1623 z paEn. zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziglnych funkcji
technicznyeh w budownictwie (ODx U 2 2006 r Nr 83, poz. 578 z pdZn. 2m. ) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r. Nr 88, poz 1071 z pan zm )

Okragowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbanski
myr inz, irzynierl drodowiska
ur, dnia 15 maja 1078 w Cagstochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3BTE/POOSM1
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnier:

-  projektowanie otiekiow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekeie budawlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczneg] utrzymania obiekidw budowlanych z zaslrzezeniam ant. 62
ust. § uskawy

Ma podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownichwe - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki Jub terenu wo zakresia wiw specjalnosci.

UZASADMNIENIE
Okmggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe| Izby Infynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwisrdzita, e Pan Seweryn Urbariski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | prakiyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowianych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych.

Pouczenie
1. Zgodnle z arl 12 usl 7 wiw uslawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzelnych funkgji
techniczriych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejesiru Gownego Inspektora Madzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw whadciwe] izby samorzgdu zawodowego,
2, 0d niniejsze| decyzp shity odwolanie do Krajowes] Kamis)i Kwalifikacyjne) Polskis lzby Ingynieréw Budownichwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej 51018 w Kalowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Seweryn Urbarski '
Bienia 8/64 1 "_'}L._ R T
42-200 Czestochowa mgr ink. Piotr Szatkowskl

2. Okregowa Rada lzby 2 _5(:-.;-,{:_.

- EEDdTuL"Eff;H;WW mgr ink. Bojestaw Jurkiewlcz

4 ala '

mgr inZ. Zhigniew Dzie

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Seweryn Urba nski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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6. ZASWIADCZENIE DO IZBY SAMORZ ADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA — BRAN ZA
SANITARNA

= PO LSKA
TS

%%.\\ I 2B A
f""ﬂf’:"? INIYNIEROW
L1 suowmicTwa

s
W

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjrmym:

SLK-USJ-OwW2-ui7 *

Pan Seweryn Urbanski o numerze ewidencoyjnym SLK/15/7641/12

adres zamieszkania ul. Bienia 8/64, 42-200 Czestochowa

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze raswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznis i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Preewodniczacy Rady ﬁlqskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronizne] opatrzone bezpisczmym podpisem slekironicznym wergfikowanym proy pomocy wainego kwalfivowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Weryfikacjs poprawnaosd danych w niniejszym zafwiadoeniv moéna sprawdsic za pomoc numery weryfikacyjneg zatwiadcenia na
stronie Polskiej by Infynierow Budownictwa wwow.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wizdciwej Okregowej by Indynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Seweryn Urba Aski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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7. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ACEGO — BRANZA SANITARNA

' BUDDWNICT WA
Kafowice, dnia 717 grudnia 2008 ¢

SLK/OKK/T131/2753/05

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, © samorzadsch zawodowvch
architerkiow, inzynierdw budowniciwa orzz urbanistdw (Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42 = péin. zr'n.],
&b 13 ust 1 pkt. 11 ust 2, art. 14 ust 1 pki 4 ustawy =z dnia 7 lipsa 1954 r. Prawo budowians
{DzU. z 2006 r. Nr 155, poz. 1118 = pdZn: zm.) aoraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzania Minists
stnia 2008 r. w sprawis samodZielnych furmkcfi technicznych

Transporiv | Budownictwa = dnia 28 kwi
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz 578 = péin. zm.) w zwiazku z anrt 104 Kodeisy

postepowania administracyjnegs (Dz.U. z 2000 r, Nr 88, poz. 1071z peZn. zm.)
2 $Lons

Okregowa Komisja Kwalifikacyjn
nadaje ]
Panu(i) Kamili Dziubek |
Mgr inZ, intynieri-érodowiska
ur. dnia 21 miajia 1951 w Czestochowis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2Z752/POOSING

do projektowania bez ograniczer
cji i urzadzen cieplnych,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instala
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

fikacyjna Slaskisj Okregowsj Izby Inzynisrdw Budownictwa w Katowicach
cyjnegas orgz = przeprowadzonsge  egzaminu,

Okregowa Komisja Kwalif

na podstawie protokoldw z postepowsaniz  kwalifiks

stwisrdzita, & Pan{i) Kamila Dziubek posisda wymagane praweam: wyksztaicenis | prakiyke zawodows
oraz urysksi(a) pozyitywny wynik egzaminu - konfsczns do uzyskania uprawnier budowlanysh do
projektowania_bez ograniczer w spegjzinosai Instalacyjne] w zakresie sieci, instalazji | urzadzerd
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych [ kanalizacyjnych.

Szezegoiowy zakres uprawnis jest pkredlony na odwrociz niniejszsj decyz=ji.

Pouczenie
Zgodnie z art 12 ust. T wiw ustawy' Prawe budowlans — podstawe do wykonvwania samodrisinych funkci
technicznych w budownictwis stanowi wpis do centralnege rejestru Gidwneao Inspekiore Nadzoru Budowlanego
araz wpis na liste czionkdw wizssiwe] by samorzady zawsdowsge. B
2.0d nintejszsj decvzjl stuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjna] Folskie] izby Inzynizraw Budowniznwe
w Warszawiz, za posrednictwem Okregowsi Komigji’ Kwalifikacyinel SLOUS w Katowicach w terminie 14 dni
od dnis jef doreczenia,

Otrzymuja;

2 Pan(l) Kamila Dziubak
Sobieskisgo 11
42-258 Olsztyn
Okregowa Rada [zby
Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlansgo

.

ars,

.
- ﬂévu?-‘
Mgr inZ’ Bolestaw Jurkiewisz

AU

Mgr inz. Tadeuvsz Lipidski

) ™~

S
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Na podstawle art 12 ust 1 pkt 1 i &t 13 ust ¢ Prawa budowlanego w zwigzky z § 23 ust
rozporzadzenia Minisira Transportu | Budownictwsa z dnia 28 kwistnla 2008 1. w sprawia samodzizinych
spacizinosg

funkefl technicznych w budownictwie Pan(i) Kamila Dziubek jest Uprawniony(z) w
instalacyjnej w zakresie siecl, instalaci | urzadzed cleplnych, wentylacyjnych, gazowych

wodociagowych | kanalizacyjnych do:
projeklowanis obiskiow budowlanych zwizzanych z obisktem bugowiznym, t=kim jak: siagi

eje cispins, wentylacyine, g2zows, wodociagowe | kanalizacyine, = doborem wizciwych

| instals
Urzadzen w profekeiz budowlsnym,

sprawdzania projéi:té'.r.' budowlanyech | sprawowsania nadzory autorskispo,
sprawowania koniroli tachniczns] utzymania obiskiow budowiznych z zastzsseniam ar 62
- ust & ustswy .

baz ograniczan.

Na podstawiz §15  iuspuicalzenis _Mi:tisi:a Transponu | Budownictwz z dniz 28 kwistnis 2005 r,
W sprawis ssm'nf.:f:'felny:h funkeji technicznych w budownictwis - Uprawnieniz ninigjszs UprEwniajz
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziah jub tarany w zakresia whiv sp=ciainoicl, :

BRZE WO DN 0 s xS
=W, i
CRREGOW=] -muru."ﬁw*uFiﬁﬁé'r.ﬁug:
Ew%‘

Mgrinz. Zniziew Driera

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr in z. Kamila Dziubek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09

45



8. ZASWIADCZENIE DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

SPRAWDZAJ ACEGO -
BRANZA SANITARNA

P{rL S K &
P f B A
INEYHIERDW

BUECOWMICTWA

Zaswiadczenie
o PLNTSTE Sy s
SEK-AT4-h4R-AZT *

Pani Kamilz Doubek o numerze ewidencppnym SLEIS/64 79710
adres zamieszkaniz vl Sobieskiego 11, 42-256 Ols=opn

jest cohonkiem Slgskizj Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiads wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cypwilne].

Miniejsze 2aswiadczenie jest waine do dnia 200E-02-28.

Zmwisdrenie ToSTED WyEERErTwERe slaStronicznie | ppakrzone DezmiecInyTn pOdmEsEm elskEronicenym
werylikowary przy pomocy wadneso keaifibowerese oertyfiksty w anig 200 7-02-20 roky praez:

fZpednide mrt. 'S unt T ortwwy o dels 1B wresinis 2000 r. o pesdpidis sisirociorem (D U 3000 Ke D30 pos. DS dars = posioad
sHarbmol=re] coriraars bespisoTym sodpiosT M eCTORAOTRAT. WETER DWETETY Py Soimary weinspe ven i owerago osyfhoniu ey
rEwnomEn P wopipce oo how praeryoh dohurmansom aparzoiyT podoitanl wimmangenraTd |

" WeryThe g poprmaTesi ol 23 oo w rinsjioen cabwTesonend U TN IETESSEC I8 pOTIoO AT Ayl Eeoy i eg s raswisd i e s

wbezrds Pohibla] bty Intyciendw Bodoenichen: s s ceg.al lus bonesictulge sla 1 Sinrem winl cee] Shmpgoess] ity nbymisedss
Bud pewrmi s

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Kamila Dziubek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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9. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ACEGO — BRANZA ELEKTRYCZNA

 worEwODZKl
SRZ‘A’DA w?« pore
SRR 5 Akt Czestochowa
Wy Bulowlaned®
111-7342/158/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 UBts1 pkts 1, § 4 ust.2 yedd ook ot e e

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony. Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

Jan KOSTRZANOWSKI syn Jana
Obywatel(ka) T SR
(imig¢ | nazwisko)
magister inzynier elektryk
(tytut naukowy — zawodowy)
13 czerwca 57 Zawierciu
urodzony(a) dnia 19 r.w
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funleedl . e .

projektanta

rodzaj funkcji)

___ instalacyjno - inzynieryjne]
W SPECIAINOECT usmmmtcsmnmsmnr s

(rodza) specjainodci techniczno-budowlanej)
_— sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje
w _zakresie ... B
elektryczne, napowietrzne 1 Kablowe 1inie energetyczne, stacje 1 lirgsdze~

{specjalizacja za

WA Kr. 101/98  MaA-BUAN4 9000 sat. usp j. z 18-88
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Jan KOSTRZANOWSKI - wo..... jest upowazniony(a) do:

(imig | nazwisko)

Obywatel(ka)

1. Sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych.

2, W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m> do kierowania, kontrolowa-

nia i nadzorowania budowy i robét oraz do oceniania 1 bada-
nia stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

(podpis i pieczel)

mgr in z. Jan Kostrzanowski
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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10. ZASWIADCZENIE DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO SPRAWDZAJACEGO —
BRANZA ELEKTRYCZNA

@ POLSKA
[ & ‘B A

W

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-B5U-5X4-ASR *

Pan Jan Kostrzanowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1552/02

adres zamieszkania ul. Hektarowa 29, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

mgr in z. Jan Kostrzanowski

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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11. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — BRAN ZA ELEKTRYCZNA

laupowNICTWA

SLK/OKK/7131/0605/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20C0 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dniz 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.) craz § & ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1594 r. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z poéZn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIIB
nadaje
Panu(i} Grzegorzowi Drelich
Magr inz. elektrotechnik
ur. dnia 17-06-1967 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0605/POQOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przepmwadzonegq egzaminu,
uchwata Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan(i) Grzegorz Drehlch posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodows oraz uzyskal(a) pozytywny v:vymk egzaminu
- konieczne de uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest ckresiony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Fouczenie
1.Zgadnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis da centrainego rejestru Giéwnege Inspektora Nadzoru Budewlanego
araz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowegg. ) . .
2.0d niniejszej decyzji sluzy adwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskiej 1zby Inzynierow Sqdpwmctwg
w Warszawie, za posrednictwem Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.

~

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE 4CMISJIIKW.’\L.‘FNACY.’NEJ
£COWE ZAY IHZYNERCH BUDCHHCTTA

grinz., Zoigniew Czierz
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iar. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4 ust. 2
rozporzadzenia MGPB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Drelich Jjest upowazniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych
i efektroenergetycznych do:

projekicwania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objgtej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. § ustawy :

bez ograniczen.

Ninigjsze uprawnienia. na podstawie § 4 ust. 4 rozporzggzenia MGPiB
7 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
stanowia podstawe do .sporzadzania projektéw zagospodarowania dzistki | terenu
w wiw specialnosci, jezeli calos¢. problematyki jest przedstawiona w projexcie
zagospcdamwania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytgczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powoianego na wstepie rozperzadzeniz,

nie obejmuja dziatainosci zawcdawe] w zakresie projektowania i budowy:

. instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transporiu
kelejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznege
przewozu cscb w celach turystyczno-sportowych.

Otrzymuja:

1.

Pan(i) Grzegorz Drelich
PCK 2/19

42-200 Czestochowa
Okregowa Rada |zby
Glowny Inspektar
Nadzoru Budowlaneco
afa

ZEWOODNICZACY

COWE . <CMIS L KWALIFIRACYJNE)

TORAS. 57 KIESOH BLOCHMCTAA
-

PR
OKRE|

mgrinz. Zeigniew Dziarze

e mgr in z. Grzegorz Drelich
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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12. ZASWIADCZENIE DO IZBY SAMORZ ADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA — BRAN ZA
ELEKTRYCZNA

@ POLSKA
I Z B A
INZYMNIERGW
BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-B5U-5X4-ASR *

Pan Jan Kostrzanowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1552/02

adres zamieszkania ul. Hektarowa 29, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

mgr in z. Jan Kostrzanowski

ZA ZGODNO S$C

Z ORYGINALEM
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13. WARUNKI PSG

Palska Spofka Garownictwa 3p. 2 o. 0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrru

ul. Szczedd Boke 11, 41-800 Znbrze
tel. 32 398 50 00, fax 32 271 50 07

Garownia w Zawierciu
Zaparkowa 15, 42-400 Zawsarcie
tal. 32 672 12 73,
RG. Zawiercied mabree.pegaz pl

POLSKA

SPOLEL GAFOWNICTIN

MNasz znak: W133/0000006464/00001/201 7700000

P1. 28 ver, 01.01.2017

J

B4y

GMINA WEODDWI

ul, Krakoweka 28
42-421 Wiodowice

Zawiercia, 30.03.2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
wysokometanowego w llogel nie wipkszaf niz 10 mah’
gazu riemnego raazotowanego w llodel nie wigkszej niz 25 m3h.

Przewidywany pobor gazu riemnego

W odpowiedzi na wisosek z da 21.03.2017 w oparciv o Rozporzadrenie Minisira Gospodarki 7 onia 2 lipea

2010 r. w sprawle szczegdiowych wannkdw funkcjonowania systemu gazowego Dy, U, z 2014 r., poz. 1080,
wytliae 8ig nashepuEon Warunko preyigczenia do sleci gezows|:

1

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gar z rodzinyg gazy ziemne, wysokometanowy. symbal E
Misjsce przylgczenia instalaci podmiciu (Punkt wyidcia 2 sysiemu garowego)
BUDYNER ADMINISTRACYJIMY. adres: Windoaica, ul.

Cel wyhorzystania paliwa gazowega:
OGAZEWANIE POMIESZCZEN

Krakowska 28

4, Rodzaj | losd urzgdees gazowych, kiore beda podigczons do Instalac) gazewei:
Urzgdzenie Moo urzgdzensy Liczha urzgdzen Moc urzgdzen
(=] [s=t.] BLL
Miociod o 30 kW 50,00 1 50,00
taczna moc [RW] | 5000
%, Dosiaws b odbior paliwe gazowega:
5.1. Moo prayiacreniova 4.6 [m3mh].
5.2 Roczny odbidr paliwa pazowego: 27E00.00 [m3nok].
fi. Migjsce wiaczenia do czynnej siecl gazowe|.
B.1. Gazoclgg sredniego clgnlania.
6.2, Malenat PE, DN 50 [mm]
6.2, Lokalizacja: Wicdowice Krakowska
7. Cignienie paliwa gazowege:
T, w stes dysinybucyejominimalne: 100,00 [kPa)maksymalne: 350,00 [wFa)
7.2 w punkecie doslarczenia | odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymaine 2.5 [kPa]
Spdhe Gansmiciwa 8g, 0.0, ul B Kasperaika 25, 01-228 Wasmnen
Dﬁdnrzﬂuluﬁnmmw zm.l Szcreht Bode 19, 41-500 Tales
RS HETA0T, San Aagncowy dla M S5 W ,wu , MW yeteial G duiy KRS

M 3206 24 56 411, REGDM 143735516, Kapish Takisdowy! 10 454 -EWN!-EII
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B, Zakres | paramatry techniczne bodowy gazockagu lub fezbwsowy Sicl gazowe] W owiazku Z przylgczeniarm:

Cignisnia Material redzal, WD, zareg, Sradnica [mm] | Dhugode {m)

piin dotycry hie dotycey Nie dotyczy | Nie dotyczy |

1. Dodatkews informacis technicone dalyceaee Dudowy parociagu lub rozbedowy siecl gazowe):
g. Zakres | paramatry lechnicene tudowy préyfcea (odoinka od garociggu zasidajgcego do kurka gltnemego)
shracego do preykaceenia instalac) gazowej zrajdujace; sie w obiskcie Kherla:

Liczba preylacey: 1 Szt

Cignignia Moc preyiaczeniowa Materiai - rodza). typ, Sradnica | Diugesé [m)
_ yposzarag
srednie 4.6 hiatariad Fura PE ] 34

10 Wyrmaganis dotyczgos kiontroli dogtawy | odbion paliwa gazowedgo:

10.1, Migisce dosiawy | odbloru: BUDYNER ADMINISTRACYINY, adres: Wiodowice, ul. Krakowska 28

10,2, Migfsce usytuowania punkbu gazowsago: szafka na zawnetrzre] dcianis budynku

10.2; Charakienystyka ukiadu pomiarawsgo
10231, Typ garomierza; gazomierz mischowy G4 - 1 [s21.], rozstaw krbdodw, 130 [mm], Ickalizacj:

azafka na sewneirzne| Scianie budynku, $talus wradrenia: projektowans

10,4 Wymagania dotycrace puniki mormaz uresdzeni fypu. Punit gazowy redukcyjrn-pomiardey - 1 |s=zt.],
lokalizacia: szafka na zewnelrene] $cianks budynky, stalus uresdzena: projekiowans

11. Migjsce rozgraniczenia siec gazows| PSG sp. £ o0, | mztalac| odbiorcy prrylaczanego. stanowi: Kungk
gitwny ma prayigeeu gazy, [okakzacia’ sralka na Tewnetrzna) scianio Dudynku,

Srafka st wiasnoscia Prredsiebiorstwa Gazowniczego | Na nim spoczyws obowigzek jgf 2akupy, moniazu |
konsarwac]i,

12 Garzccigg/proyiaceeipodziemne odoinki |nstalac)i powinny  Dye zaprojekiowans | wykonane, w iryba
okreslonym prawem budowlanym, rgodnie * Aozporzgdeeniem Minlsta Gospodarki z dnia 25 kwiatnia 2093
r. W sprawis warumsde fachniczmyah. jakim powinny odpowiadat sheci gazows i ich usyluowanie (D U,
7 2013 r. poz. §40), w oparciu o dokurmantacjs lechniczny orar dokumanty wymegans prawem budowlanym.

13. Instalacia gazowa powinna byd zaprojekicwans | wykonana w trybie okreslonym Prawem budcwlanym,
rgodnie z wymagami Rozporzadzenia Minisira Infrastrustury 2 dnia 12 kwbelnis 2002 1. W sprawio w sprawis
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynkl | ich usytuowanie (0. L. 2 B3 . poz. T422) 2
paEn. rmianEr W opeErcie o -dokumentacs techniczng, na kidra uzyskanD prEWOMOCHE poZwoksnia na
budowe. Zgodnis 7 powyZszymi préopsam| fabrania se shosowania w jedmyrm budynbku gazu phynnegao | gazu
= alaci gazowej.

14 Faprojetiowanie | wykananie Instelacii garowe| leky po stronia Klienta.

15 Dokumentacie projekiows najedy uzgodnic we wisiciws) tendorabnie Gazowms, w 2aknesie roTwiasan
1echniozryoh budcwy garoclagu/preyiacsa oraz pomians paiwa gazowego,

16 Oplata zn preyigczenie jest ustalans | potisrana wowysokodch wynikajace) 2 Taryly cbowazujace) w oniu
rawarcia Umowy o preylacaenie.

17. Optata za preyigerenss okreslona rostanie w Imowie o preylacrenis; stanowigos] podstawes & rezpoczecia
przez PSG sp. £ 0.0, Zaklad w Zabrzu prac projekiowych | budowlanych.

18, Szacunkowa wysokosé opfaly za preylaczenie wynosi 1.837.60 21 nette plus podatak VAT, 10 jest lgozree
2.280.25 =,

10, Zakras przyiacrania obe|muje wykshanie dokumentaci projeklowe] sieci gazows] | uryskanie dokumeartiil
ckreslonego Prawarm budowlanym, wykonanio preyhaczenia, nadzor nad jego realizecia orar wiaczenie do
cxynirsg] slael gazowe] orar monlal QRIOMIErZA WikE ¥ Imstalaciy redukiora cilimeenia.

20, Preylaczane do siecl urzgdzenia i instalacje muszg spadniact wymagania techniczns | ekaploatacyjne
apewniajgoa:

20,1, Bezpiacransiwo IUnscjonowania systema gazowsega.

20,2, Zabszplecrenia syslemu gazowegs preed usZhodzeniami  spowodowamymi  niewiasciwg  prace
prayEaczonych urzgdzedn.

20,3, Faberpiecranie proviaczonych urzadzen, instalecii proed uszkodzeniami w przypadiu awarii b
wprowndZenia ogranicren w poborze lulb dostarcean pale gazowych,

21. Realizacja preylaczenia do sied gasowe| moze nastgpic po zawsarca Umowy o preyigczenss na pisemny
wnigask KBenta | uzyskaniu przez PS5G sp. 2 o.o. Zakkd w Zebrru 2god wiaSccieli delalel. przez kidra
przeteeqat bedrie garociag/przyigcze. bedacych we wiadaniu osoh trzecich. Planowany lermin realizacj
preylgozenia 6.0 miesiecy od Zawarcia umowy O DrEyigCenis.

22. W prrypadiuy zmiary parametrow odbions paliwa gasowegn nalezy ponownile wysigpic = Wniaskiam
o cwresianie nowych Warunkdw przylacrenia do sieci gazowe).

Hr spmmwg S4B42MT
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E3.Warunki preylaczenia ss wazne przez okres 24 miesecy od dnla igh wydania, 1o jest dodnia 29.03.20149,
o ile w tym czasse nie 2ostanie zawarta umowa o praylczenia.,
24 Warunki preyiqozenia sporzgdzans w dwach egeemplarzach, w 1ym jeden dla Kienta
25, Klawzule:
28.1. W realizac|l praylgczenia [w lym w oprecowaniech progakiowych) nalesy stosowad rorwlazania
techniczns | technologiczne preewidziane wewnetrznymi opracowanlami PEG sp. 7 oo, Zakiad
w Zabrzu, kidrych odpowiednie czescl temalyczne beda udostepnions projekianiowd’ wykonewsy na
[eQo zgiaszanie, wyrazone wigmie pesemne), Iub elakironizzns).
25.2. Projekt instalacit gezowej nie podiega uzgodnieniu w PSE sp. 2 0.o.
253, Niniejeze Warunki przylgezenia do slecl gazows| stancwia cdwiadezenis o zapewnleniu dostarczania
piliwa gazowego w rozumieniu ar. 34 ust. 3 pet. 3 L A) Ustawy Prawo budowlane araz ar, 7 ust 14
Ustawy Frawo anergelyczne, jednak nie 53 zobowlgzaniam do sprredazy palwa gazowsgo
26.4. PSG sp. z n.oonie ponodi odpowiedziainodel 1 drisksnie KBenta zwiazane z preyigcreniom, padjets
preed zawarciem Umowy o preglaczenie.
25.5. Jezeli Hiienl, w clagu 30 dni od dnia orzymania Warunkdw preylgczenia nie wystapi do PSG sp.
Z 0.0. z wniosklem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreglona Warunkl preylaczenia do
sheci dyatrybucyjnej. dia realizac]l kidrych nieckgdne byloby wykorZzystanie lej sams] przepustowedc
fechnicine| systemu  dystrybucyinggo  fub  zosialy okreslone Warunki  preytaczenia  do  sieci
Oystrybucying|. kidre dotyers obsezary pokrywajgcego sig lenyloralnie w calodcl lub cigscl, PSG sp.
z oo, zawiera Umowy o previgezenie do slecl @ wwaglgdrieniom kolejnogsl wehywu Kompletnych
Wriskdw o zawarcie Umowy o przylgczenis, w miase istnisjacych warunkéw  techniczmych
w szozegdinodei woinych preepustowescl technicemyoh systomu dystrybucyjnean.
25.5, Zewarcie Umowy o przyiaczenie podirzymiupe wammoss Warunmkéw praylaczenia
25.7. War Umowy o przylgezenie sdosiepniany jest ng stronie Intermatows] PSG sp. 2 o.o. - wiww.pagaz.pl.
25,8, Inne stotne dla realizac) przedmiciowege prevlaczenia informacie
Drarve o kontakt:
Teresa Haladuws
tol, D32 6721273 wew.s
Teresa.haladus@zebrze psgaz.pol

PRZECSIEBIORSTWO GAZOWHNICZE

Dokuman! rosial proygoioweny | zaakoeptowany preaz
TERESA HAEADUS,

oraz zaakoeplowany proes,

GRAZYNA SMORENDA,

wygenarowany elakironicznie, nie wymaga podpieu an slempia,

Data odbiory lub wystania do Khisnia PP

Fohwierdzam odbior ninigisoych Wanmkdw preylgozenia do sieci garows)

(MIBSLAVaSE, Cars § ety podés Kiienta)
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