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      PROFIL PODŁUŻNY SIECI

            WODOCIĄGOWEJ

UL. SOBIESKIEGO, POLESKIEGO,

             ZAMKOWA, D-261

              Skala  1:500/100

Blok podporowy

T 100/80

Z 80

11HP,12HP,14HP

ze stopką

KOL 90

FF 80

HP Ø 80

PE125/11,4m

Proj. wod.

Połączenie kołnierzowe

PE125/11,4m

Proj. wod.

Połączenie kołnierzowe

SCHEMATY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH

FF 80

HP 80

Z 80

16HP
ze stopką

KOL 90

PE110/10,0mm

Proj. wod.

Połączenie kołnierzowe

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

- UL. SOBIESKIEGO, POLESKIEGO, ZAMKOWA, D-261

ze stopką

KOL 90

T 100/80

Blok podporowy

Z 80

Połączenie kołnierzowe

FF 80

PE125/11,4mm

Proj. wod.

100mm

Istn. wod.

HP 80

W5a13HP

T 100/100

Blok podporowy

Z 100

Połączenie kołnierzowe

PE125/11,4mm

Proj. wod.
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W3a

FF 80

HP 80

Z 80

15HP
ze stopką

KOL 90

PE125/11,4mm

Proj. wod.

Połączenie kołnierzowe

R100/80

PE125/11,4mm

Proj. wod.

Z 100

Połączenie kołnierzowe

W4a
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PE125/11,4mm

Proj. wod.

Połączenie kołnierzowe

podparty blokiem oporowym

Łuk 45
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RYSUNKU:
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OBIEKTU:
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OPRACOWANIA:
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spec. INSTALACYJNA

dr inż. Z. KULIK-DZIEDZIELA

GT.V.-63/183/75

NR STR.

PRZEBUDOWA WODOCIĄGU

WRAZ Z PRZEPIĘCIEM ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY

WŁODOWICE - UL. KRAKOWSKA, UL. ZAMKOWA, UL. SOBIESKIEGO,

UL. POLESKIEGO

PARKOSZOWICE - UL. KRAKOWSKA, UL. MORSKA, UL. WIEJSKA

SPRAWDZIŁA:

OPRACOWAŁ:

1:500/100

spec. INSTALACYJNA

mgr inż. B. SYNOWIECKA

tech. S. UTRATNY

NR UPRAWNIEŃ:

UAN-VIII/83861/115/90

PODPIS:

PODPIS:

UWAGA :

1.       POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE SKRĘCAĆ PRZY POMOCY ŚRUB

          ZE STALI NIERDZEWNEJ

2.       NA SKRZYŻOWANIACH ISTN. KABLI TELETECHNICZNYCH

          I ENERGETYCZNYCH Z PROJ. UZBROJENIRM  ZAMONTOWAĆ

          NA NICH DWUDZIELNE RURY OCHRONNE Z TWORZYW

SZTUCZNYCH O DŁ. MIN. 3,0m

3.       NA WSZYSTKICH SKRZYŻOWANIACH PROJEKTOWANEGO

UZBROJENIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM

NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA PROJ. UZBROJENIU  RURY OCHRONNE

ZAMKNIĘTE MANSZETAMI O DŁ. MIN. ODC. 3,0 M.

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ŁĄCZENIA RUR  OCHRONNYCH

WYKONAĆ JE W ODLEGŁOŚCI MIN.1,5 M PRZED

I ZA SKRZYŻOWANIEM Z ISTN. GAZOCIĄGIEM.

4.       RURĘ WODOCIĄGOWĄ MONTOWAĆ OSIOWO W RURZE

          OCHRONNEJ NA POLIETYLENOWYCH PŁOZACH

5.       KOŃCE RURY OCHRONNEJ ZABEZPIECZYĆ MANSZETAMI

6. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO SIECI

          WODOCIĄGOWEJ PO DOKONANIU JEJ DEZYNFEKCJI POPRZEZ

          ZASTOSOWANIE NAWIERTEK
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