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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wodociggu wraz z przepieciem istniejgcych przylaczy

w miejscowosciach:

+  Wiodowice - ul. Krakowska, ul. Sobieskiego, ul. Zamkowa, ul. Poleskiego, D-261;

» Parkoszowice - ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska.

Teren objety inwestycja stanowia dziatki o numerach ewid.:

e 261, 282/3, 293, 337/3, 337/5, 343, 970/3, 970/4, 978, 979, 980, 981, 982, 988/4, 988/9,
980, 991,1004/22, 1005/4, 1005/5, 1015, 1016, 1017, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149, 8155,
8177 — obreb Wiodowice;

« 209, 210/5, 213/1, 213/2, 216 — obreb Parkoszowice

w jednostce ewid.: 241609_2 Wiodowice.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Wiodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Wilodowice

Projekt opracowano na podstawie:

¢ umowy z Inwestorem,

» aktualnej mapy sytuacyjno — wysokoéciowej skali 1:1000,
¢ uzgodnien z Inwestorem,

» uzgodnien branzowych,
e wizji lokalnej terenu inwestycji,

* obowiazujacych norm i przepisow.
Zakres opracowania obejmowat zaprojektowanie fgcznie 2008,15 m przebudowy wodociggu:
o (Z250/22,7mm — dt. 1334,1m,

e (3125/11,4mm — dt. 487 05m,

e J110/10,0mm ~ di. 187.0m
wraz z przepigciem 58szt. istniejgcych przytgczy wody.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg stanowiag drogi publiczne i posesje prywatne.

Ulice objete inwestycjg stanowig drogi asfaltowe z chodnikami, poboczami i rowami oraz drogi
gruntowe utwardzone.

Teren uzbrojony jest w: przewody wodociggowe, gazowe, kable teletechniczne i elektryczne
oraz napowietrzna linie energetyczng.

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spétka z o. o. 3
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane przedsigwziecie polega na przebudowie 2008,4m istniejgcego wodociggu wraz
z przepigeciem istniejacych przytaczy w ulicach wyzej wymienionych miejscowosci, z uwagi
na fakt diugoletniej eksploatacji i awaryjnosc¢ istniejacej sieci wodociggowe;j.

Uzbrojenie zaprojektowano z rur z PE100 SDR11 zgrzewanych elektrooporowo o érednicach
podanych w pkt. 1 i wyposazono w standardowa, dostosowang parametrami armature
wodociggowa.

Projektowane uzbrojenie nalezy ukladaé¢ w gruncie tradycyjna metoda wykopowa, a miejscach
wskazanych na zatgczonych rysunkach bezwykopowo. Taki sposéb wykonania prac prowadzi
do czeSciowego zniszczenia, uszkodzenia nawierzchni, a w zwigzku z tym, wykonawca
ma obowigzek po zakonczeniu robot, przywroci¢ teren do stanu sprzed budowy. Jedynym
widocznym na terenie elementem planowanego uzbrojenia sg skrzynki hydrantowe i zasuw,
ktdrych wierzch bedzie posadowiony w nawierzchni drog, chodnikow i poboczy.

4. Informacja o zakresie oddziatywania inwestycji

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. (Dz. U. 2015
poz. 1554) zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego &13 a informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu;

2) zasigg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce lub dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany.

Ad. 1 Zasieg obszaru oddzialywania okreslono w oparciu o zalozenia zawarte w nastepujacych

aktach prawnych:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdén.
zm.);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 z pézn. zm.);

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
(tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 1073 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z p6ézn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013r., poz. 640 z podzn.
zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U, z 2007 r. nr 93 poz. 623
Z pozn. zm.);

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spétka z o. o. ' 4
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» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j: Zo o poz. 2222

z podzn. zm.); £3.47 ;3’*
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiéigka‘ (t]. Dz. U.z 2017 r. poz. 519
z pdén. zm.);

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (). Dz. U. 22016 r. poz. 71 z pozn. zm.);

*  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z pézn. zm.);

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z pézn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401
z pézn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra nfrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 2005 r. nr 219 poz. 1864 z pézn. zm.).

Ad. 2 Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci sie w cato$ci na dziatkach,

na ktorych zostata zaprojektowana tj.

e 261, 292/3, 293, 337/3, 337/5, 343, 970/3, 970/4, 978, 979, 980, 981, 982, 988/4, 988/9,
990, 991,1004/22, 1005/4, 1005/5, 1015, 1016, 1017, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149, 8155,
8177 — obreb Wiodowice;

o 209, 210/5, 213/1, 213/2, 216 — obreb Parkoszowice

w jednostce ewid.: 241609 _2 Wiodowice.

Projektowane uzbrojenie po wybudowaniu nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania

terenu,

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Nie dotyczy.

6. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowana inwestycja, jest wpisany
do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

Wedtug wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania gminy Wiodowice planowana
inwestycja czesciowo lezy na terenie: ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologicznych,
ochrony Gornojurajskiego Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

Nie dotyczy.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej inwestycji i jej
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Na etapie realizacji przedsigwziecia zuzycie materiatow, surowcow i paliw bedzie niewieikie
I wigze sig wylgcznie z pracg maszyn budowlanych, urzgdzen mechanicznych i transportem

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spétka z o. o. 5
42-200 Czestochowa ul. Szymanowskiego 15 tel, 34 324 57 58




PROJEKT PRZEBUDOWY WODOCIAGU WRAZ 2 PRZEPIECIEM ISTNIEJACYGH PRZYEACZY

materiatéw. Przewidziane do budowy materiaty posiadajaggga}{é
co zabezpieczy $rodowisko gruntowo — wodne przed zanieczysZezenient’ ©2 -
Prowadzenie prac ziemnych i instalacyjnych na etapie realizacji inwestycji bedzie skutkowaé
zwigkszeniem emisji zanieczyszczen do powietrza, wzrostem uciaziiwosci akustycznej (prace
prowadzone bedg tylke w porze dnia i nie zaktdca ciszy nocnej) oraz wytwarzaniem odpadow
typowych dla tego rodzaju robét.

Budowa inwestycji nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii (szkodliwa emisja,
eksplozja, pozar), kiora mogta by prowadzi¢ do natychmiastowego zagrozenia 2ycia i zdrowa
ludzi lub $rodowiska lub powstanie takiego zagrozenia z opéznieniem.

Najwieksza ucigzliwoscig bedg utrudnienia w poruszaniu si¢ po przedmiotowych ulicach.
Wszystkie wymienione ucigzliwosci zwiazane z faza realizacji maja charakter przejsciowy
0 lokalnym zasiegu i ustang wraz z zakonczeniem budowy.

Na_etapie ekspioatacii planowana inwestycja nie bedzie zZrodtem emisji hatasu, ani
zanieczyszczen.

Podsumowujgc, planowane przedsigwziecie bedzie oddziatywaé na $rodowisko lokalne tylko
podczas realizacji. inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska, zdrowia i zycie
ludzi na etapie eksploatacji.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
inwestycji

Nie wystepuja.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktdrej mowa w pkt 5,
okreélanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania
I obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej
w zataczniku do roz.

Nie dotyczy.

. WODOCIAG

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej wraz z przepieciem
istniejgcych przytagczy wody we:
+  Wiodowicach - ul. Krakowska, ul. Sobieskiego, ul. Zamkowa, ul. Poleskiego, D-261;
« Parkoszowicach - ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska.
z wpigciem w ul. Krakowskie] we Wiodowicach na wysokosci posesji 7 do istniejacego
wodociggu @200mm | na skrzyzowaniu ul. Krakowskiej i Morskiej w Parkoszowicach
do istniejacego wodociggu &250mm
Zakres opracowania obejmowat zaprojektowanie:
» wodociggu we Wiodowicach — Parkoszowicach — dt. faczna — 2008,15m:

- ul. Krakowska - odc. W1-W6 z PE o $rednicy ©250/22, 7mm — dt. 1334,1m,

- ul. Sobieskiego - odc. W5-W5A z PE o Srednicy @125/11,4mm - dt. 308,3m,

- ul. Zamkowa - odc. W3-15HP z PE o $rednicy ©125/11,4mm — di. 158,25m,

- ul Poleskiego - odc. W4-W4A z PE o $rednicy @125/11,4mm — dt. 19,5m,

- D-261- odc. W2-16HP z PE o srednicy ©110/10,0mm — dt. 187.0m:

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spofka z 0. o. &
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Ed-

e przepiec przylaczy wodociggowych - 58szt. 424
- ul. Krakowska - 36szt.,
- ul. Sobieskiego - 12szt.,
- ul. Zamkowa - 4szt.,
- ul. Poleskiego - 1szt.,
- D-261-1szt,,
- ul. Morska — 2szt.,
- ul. Wiejska — 2szt.
Lokalizacje projektowanego uzbrojenia wytyczy¢ w oparciu ¢ wykaz wspélrzednych
geodezyjnych punkiéw charakterystycznych wg rysunku nr 1i 2.

1. Warunki geologiczno - inzynierskie
Warunki geologiczne wystepujace na terenie inwestycji, ktérej dotyczy opracowanie
szczegbtowo zostaly omowione w dokumentacji geotechnicznej wykonane] przez firme
"GEOBIOS” na potrzeby tegoz zadania.

2. Odlegtosci projektowanego wodociggu od istniejacego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego

Zgodnie z wytycznymi projektowania sieci przewoddw podziemnych i nadziemnych
w ulicach minimalne poziome odlegtodci wodociggu winny wynosié od:

* wodociagu 1,5m

* gazociggu 1,5m

¢ kanalizacji 1,5m

+ od kabla elektrycznego i telefonicznego 0,7m

+ linii napowietrznej elektrycznej 1,0m

Napotkane urzgdzenia podziemne winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas
wykonywania otwartego wykopu.

Istnieje mozZliwos$¢ wystepowania niewykazanych na mapie urzadzeti podziemnych,
dlatego bezposrednio przed rozpoczeciem robot nalezy upewni¢ sie, czy nie ma innych
przewodow.

3. Przeszkody na trasie proj. uzbrojenia

Przeszkodami na trasie projektowanego wodociagu sg elementy istniejgcego uzbrojenia
terenu. Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyZzowania istniejgcego
uzbrojenia z projektowanym do wykonania przekopow kontroinych, potwierdzajgcych stan
przyjety w projekcie, na podstawie mapy sytuacyino - wysokosciowej. W przypadku
napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach nalezy powiadomi¢ nadzér
inwestorski i projektanta celem ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji.
Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

Na skrzyzowaniach projektowanego wodociggu z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
nalezy zamontowaé na nich dwudzielne rury ochronne z tworzyw sztucznych zamknigte
manszetami o dt. min. 3,0m.

Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur:

« dla kabli 1kV rura o érednicy min. 110mm Kkoloru niebieskiego,

o dla kabli SN rura o $rednicy min. 160mm koloru czerwonego.
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W przypadku skrzyzowania sie z istniejgcym gazc:c:u.ezglen%E éfl M,Wﬁ
stalowe w izolacji z PE zamkniete manszetami o di. min. 3,0m, nazprojektewanym bf()?j‘bﬁlu

4. Zastosowane rozwigzania

4.1. Zastosowane rury
Wodociag zaprojektowano z rur z PE100 SDR11 zgrzewanych elektrooporowo o $rednicach:
@250/22, 7mm, &125/11,4mm, &110/10,0mm.
Jako rury ochronne zastosowaé rury stalowe o $rednicach: ©355,6/10mm, &£219,1/10mm.
Rurocigg zabezpieczony rurg ochronng winien byé w niej montowany na plozach
polietylenowych (osiowo z rurg ochronng). Koricowki rury ochronnej zamkng¢ manszetami.
Przy budowie stosowac sie do instrukcji wydanych przez producenta rur i obowigzujgcych
przepisow.

4.2. Armatura
Na wigczeniu i przebudowanym wodociagu zaprojektowano zasuwy kotnierzowe, zeliwne,
ktorych wrzeciona nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu i umiescic w ulicznych
skrzynkach zeliwnych posadowionych na prefabrykatach betonowych z otworem.

Parametry techniczne zasuw:

» ciSnienie nominalne PN 16,

» prosty gtadki przelot zasuwy, bez przewezenia gniazda w miejscu zamkniecia, zgodny
ze $rednicg nominalng zasuwy,

» miekko uszczelniajgcy klin o swobodnym przelocie, dopuszczony do kontaktu z woda pitng,
odporny na dziatanie érodkéw dezynfekujgcych zawartych w wodzie,

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. EN-GJS-400 wg EN 1563,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem,

¢ uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring - EPDM,

e zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien
diawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo dokiadne uszczelnienie
wrzeciona,

+  mozliwosé wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem bez konieczno$ci demontazu
pokrywy,

e Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

» nakretka klina wykonana z mosigdzu o matej zawartosci cynku,

e trzpien w czesci zawieszenia i uszczelnienia gladki przystosowany do wspdipracy
z o-ringami i uszczelnieniami w wymiennej wkretce mosigznej pokrywy zasuwy,

e kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2,

s zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz | zewnatrz) poprzez pokrywanie 2zywicg
epoksydowa.

Na trasie wodociggu zaproiektowano réwniez podziemne hydrant p.poz.

Parametry techniczne hydrantu:

e korpus gorny, korpus dolny, grzybek, pokrywa, kaptur — zeliwo sferoidalne,

s trzpien— stal nierdzewna,

+ kolumna - zeliwo sferoidalne,

o uszczelki — odporne na dziatanie ozonu,

« malowanie — farba epoksydowa,
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odkopywania i demontazu hydrantu z wodociagu, it
» budowa zapewniajgca mozliwo$¢ wprowadzenia wody pod cisnieniem przez hydrant
(w celu ptukania odcinkdw sieci wodociagowej),
¢ odwodnienie,
e pokrywa zamykajgca wrzeciono przykrecana Srubami,
e podwédjne zamkniecie.
Ponadto na frasie wodociagu zaprojektowano automatyczne zawory napowietrzajgco -
odpowietrzajgce wykonane ze stali nierdzewnej, montowane w gruncie o maks. wydajnosci
odpowietrzania 2,8 m®min.
W weztach zastosowaé ksztattki kolnierzowe z zeliwa sferoidainego, skrgcane za pomocg $rub
ze stali nierdzewnej zabezpieczone blokami oporowymi.

4.3. Przylacza wody

W ramach zadania nalezy wykonac przepiecia istniejacych przytaczy. Wiaczenie do wodociggu
ulicznego poprzez nawiertki z zasuwg Dn50 i 40mm. Wrzeciono zasuwy przylgczeniowej
wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu i umiesci¢é w ulicznej skrzynce Zeliwnej posadowionej
na prefabrykacie betonowym z otworem.

Przepiecia przytgczy wody wykonaé z rur z:

e PE100 SDR11 o srednicy @40/3,7mm,

¢ PE100 SDR11 o Srednicy @50/4,6mm.

e PE100 SDR11 o $rednicy J63/5,8mm.

Przytacza zabezpieczy¢ rurami ochronnymi stalowymi o $rednicy £127/10mm i &114,3/10mm.

5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomic Zarzgdce terenu, na ktdérym prowadzone
bedg roboty.

Roboty ziemne w wigkszosci wykonywane beda sprzetem mechanicznym.

W miejscach poprzecznych przejé¢ rurami przez jezdnie — drég powiatowych wykonac przeciski
w stalowych rurach ochronnych. Przeciski wykonaé réwniez wszedzie gdzie jest to mozliwe pod
zjazdami na posesje. W pozostatych miegjscach rurociggi uktadaé metodg wykopowa
w wykopach wasko-przestrzennych o szerokosci ok. 0,8—1,1m. Zaktada sie umocnienie wykopu
szalunkiem kroczacym typu ciezkiego.

W miejscach zblizenia do istniejgcege uzbrojenia przekopy kontrolne nalezy wykonac recznie.
Przy wykonywaniu wykopow nie wolno dopuscié¢ do przekroczenia projektowanej glebokosci
wykopu. Roboty wykopowe prowadzi¢ tak, aby zabezpieczyé wykop przed naptywem wod
opadowych.

Dla posadowienia rurociggow nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci nie mniejszej
jak 20cm i zageszczeniu 95%. Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
nie powinien zawierac czastek o wymiarach wigkszych niz 20mm, nie moze by¢ zmrozony, nie
moze zawiera¢ zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotow, kiére mogtyby spowodowac
uszkodzenie rury.

Powierzchnia zageszczonego piasku w obrebie kata 90° powinna miec dno wyprofilowane
zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowi¢ podtoZze nosne dla rury.

Zasypka ulozonego przewodu skiada sie z dwoch warstw:

e warstwy ochronnej rury o wysokodci 30cm paonad wierzch,

s warstwy do powierzchni terenu.
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Zasypke prowadzi¢ trzema etapami: ??“ e
etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypka rury - wykonaczp yp égvéat;ezi grud
i kamieni. Obsypke nalezy zageszcza¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
z uwagi na krucho$é materiatu, z ktdérego wykonane sg rury;
etap |l - wykonanie obsypki w miejscach potgczen po probie szczelnoéci rur na zigczach;
etap lll - zasypka wykopu gruntem rodzimym lub dowiezionym z zewnatrz z jednoczesnym
zageszczeniem oraz rozbidrka zabezpieczenia Sciany. Zasypke wykopu powyzej obsypki
wykonuje sie warstwami z gruntu rodzimego, z wyjatkiem gruntéw spoistych z jednoczesnym
zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia Js=1,00 do gtebokosci 1,2m i powyzej gigbokosci
1,2m Js=0,98.

6. Odbiér wodociagu

Po zakonczeniu montazu wodociagu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie
z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach proby:
a) probe wstepng przy zastosowaniu ciénienia roboczego — 6 bar. Czas trwania proby 24h,
b) probe spadku cisnienia przy cisnieniu probnym — 10 bar,
c) gtéwng probe ciénieniowa przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 10 bar metodg ubytku
wody.
Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa. Préby przeprowadzic
przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Probe
wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany
czas stabilizacji - nie mniej niz 2 godziny po zakoriczeniu napelniania woda. Probg spadku
ciénienia i i gléwng probe cisnieniowa prowadzi¢ metoda ubytku wody, a czas przeprowadzania
tych préb bedzie trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposob ciggly
w czasie rejestrowaé zmiany temperatury i ciénienia czynnika. Po przeprowadzeniu pozytywnej
proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajace na przepuszczeniu
wody wodociggowej. Czyszczenie nalezy pofaczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody
wodociagowej i srodka do dezynfekeji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzié podchlorynem sodu
w roztworze z woda o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm® (jako Cl). Podczas dezynfekcji
wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociagu istniejacego przegrodg fizyczng. Czas
kontaktu przewodu z roztworem ze érodkiem do dezynfekcji — 2 godziny. Dezynfekcie nalezy
przerwaé przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na;S,0,) jako srodka neutralizujgcego.
Calosé prac zwigzanych z piukaniem, dezynfekcjg i analiza wody zleci¢ do Eksploatatora
sieci wodociggowej Iub do uprawnionych jednostek terenowych Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznych.

7. Warunki ochrony p.poz.

Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej. (t.j. Dz. U. 2018 poz.
620 wraz z pdZniejszymi zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Dz. U. 2015 poz. 2117,

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terenow Dz. U. 2010 nv 109 poz. 719
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» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiiz dni 324 1lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg of2 Arég Hozaraws & Bz 10. 2009

nr 124 poz. 1030.

Zastosowane rozwigzania

» W projektowanym zadaniu zastosowano urzgdzenie p.poz. pod nazwg hydrant p.poz.
podziemny @80. Zastosowanie hydrantéw podziemnych zamiast nadziemnych wynika
z uwarunkowan terenowych.

¢ Sieé¢ hydrantéw rozmieszczono wzdiuz istniejacych drég publicznych w odlegtoéciach
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz. i wskazaniami eksploatatora sieci.

e Lokalizacje hydrantow p.poz. wybrano w miejscach czytelnych, oswietlonych
i z mozliwo$cig dojazdu samochodow pozarniczych.

e Po zrealizowaniu =zadania nalezy przeprowadzié proby techniczne i zglosic
do specjalistycznego odbioru do Komendy Panstwowej Strazy PoZarnej.

s Przekréj rur oraz hydranty dobrano stosownie do polskich norm i obowigzujgcych
przepisow.

s Przewidziano min.:
- ilos¢ wody do celow p.poz. — Q=10l/s,
- cisnienie p=0,2MPa.

. WIADOMOSCI OGOLNE

Zaodnes prop
ochrony prechs;

1. Przepisy BHP | a7 uwag

ed

Roboty prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastryktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401).

Roboty wykonywane beda w czynnych ulicach oraz w strefie przebywania ludzi, w zwigzku
z tym nalezy zachowaé szczegéing ostrozno$¢. Rejon prowadzenia robét winien byc
zabezpieczony barierkami ochronnymi i taéma ostrzegawcza, a od zmierzchu do $witu
i przy ztej widocznosci powinien zostaé odpowiednio odwietlony. Ogét robot wykonawczych
majacych na celu realizacje projektu powinien by¢ prowadzony w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

2. Zalecenia ogéine

Montaz rur wykonac zgodnie z zaleceniami producenta i obowiazujacymi normami.
Roboty ziemne wykonac z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujacych norm.
Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonac inwentaryzacji sieci przez stuzbe geodezyjng.

3. Odtworzenie istniejacej nawierzchni drég

W zwigzku z realizacjg budowy uzbrojenia po zakonczeniu robét zniszczong nawierzchnie
drég/terenu nalezy przywrécié do stanu sprzed budowy, zgodnie z zaleceniami ich Zarzadcy/
Wihasciciela.
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4, Uwagi

+ poinformowad zainteresowane przedsiebiorstwa i
budowlanych;

s teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢,

» roboty w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi;

¢ przy budowie stosowaC sie do obowigzujgcych przepisow oraz instrukcji montazowe]
uktadania w gruncie rurociggdw wydanej przez producenta rur,

s sporzadzi¢ protokoly ze zgrzewania potaczef dla rur z PE;

+ wodocigg zabezpieczy¢ tasémag lokalizacyjng z wktadka metalowa koloru niebieskiego,

e aby zabezpieczyé nawierzchnie nalezy uzyskaé w migjscu prowadzonych robot
budowlanych wspoétczynnik zageszczenia min 1,0.

IV. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

inwestycja polega na przebudowie sieci wodociggowej wraz z przepigciem istnigjacych
przyigczy w miejscowosci:

»  Wiodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego;

s Parkoszowice - ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska.

Zakres projektu obejmuje:

s przebudowe wodociagu o tacznej diugosé - 2008,15m,

» przepiecie przylgczy wodociggowych — 58szt.

Wodocigg wykonaé¢ z rur z PE100 SDR11 o s$rednicach: ©@250/22,7mm, @125/11,4mm,
@110/10,0mm. Przytgcza wykonaé z rur z PE100 SDR11 o $rednicach: &63/5,8mm,
&50/4,6mm, J40/3,7mm.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze prowadzonej inwestycji wystepuje infrastruktura podziemna w postaci:
wodociggéw, gazociggow, kanalizacji oraz linii energetycznej i teletechniczne;j.

3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Glownym zagrozeniem jest istniejaca infrastruktura terenu w postaci linii energetycznych i sieci
gazowniczych, oraz droga o lokalnym natezeniu ruchu w obrebie, ktérych beds prowadzone
roboty zwiazane z wykonaniem inwestyciji.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystapienia

1. Wopadniecie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane ziym
oznakowaniem i oéwietleniem terenu, brakiem whasciwych dojs¢ do stanowisk pracy.
2. Uszkodzenie istniejacego uzbrojenia przy pracach ziemnych.
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3. Porazenie pradem w sytuacji braku wyznaczonej streﬁgggﬁ
energetycznej (nalezy zachowaé szczegoélng ostroznosé “H
w niebezpiecznej odlegtosci od linii energetycznych).

4. Oberwanie sie écian wykopu spowodowane brakiem zabezpieczenia lub niewlasciwym
zabezpieczeniem $§cian (nalezy przewidzie¢ petne umocnienie scian traktujgc wykopy jako
wasko przestrzenne).

5. Spadanie bryt ziemi i innych materialéw na pracujgcych w wykopie spowodowane
niewlasciwym umocnieniem $cian, niewlasciwym skladowaniem materiatow lub zbyt
duzg gtebokoscig wykopu do bezposredniego wyrzutu urobku przy braku posredniego

miejsca przerzutu w gére.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
drogowych

Przed przystapieniem do robét pracownicy winni zosta¢: przeszkoleni w zakresie zagrozen,
ktére moga wystapié podczas budowy, przepisow BHP, wyposazeni w odziez ochronng oraz
poinstruowani o koniecznoséci stosowania $rodkéw ochrony osobistej. Pracownik w zeszycie
szkolen stanowiskowych potwierdza udzielenie instruktazu wtasnorecznym podpisem.

6. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej

Do ochrony oczu stosowaé okulary ochronne. Z odziezy ochronnej stosowac kurtki
przeciwdeszczowe i rekawice ochronne. Przy pracy w gtgbokim wykopie i zagrozeniu
spadajgcymi z gory elementami koniecznie stosowac kaski ochronne.

7. Nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Do wykonywania prac szczegoinie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby kierujgce tymi
robotami. Ustali zakres robét, kolejnoéé ich wykonywania oraz szczegétowe warunki BHP.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy natychmiast przerwaé prace, odsunac sig
z zagrozonego miejsca i poinformowac osoby znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia. Powiadomic
kierownika o zaistnialym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢
poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczy¢ miejsce wypadku.

W przypadku pozaru powiadomi¢ Straz Pozarng, przystgpi¢ do akcji gaszenia przy uzyciu

podrecznego sprzetu gasniczego, a po przyjedzie jednostki — podporzgdkowal sie
kierujgcemu akcja. Istniejace drogi w tym rejonie zapewniajg dojazd strazy pozarnej w razie
zagrozenia.

Prace zwiazane z ukladaniem rurociggéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne i budowlane prowadzone bedg czesciowo przy czynnym ruchu. Dlatego tez,
miejsca prowadzenia robdt winny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi oraz
od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci — odpowiednio oswietlone — Swiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Na terenie budowy inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie, w zwiazku, z czym zachodzi
obawa naruszenia istniejgcych przewodow przy pracach ziemnych.

Budowa inwestycji realizowana bedzie wg projektu.

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spofka z 0. o. 13
42-200 Czestochowa ul. Szymanowskiego 15 tel. 34 324 57 58



PROJEKT PRZEBUDOWY WODOCIAGU WRAZ Z PRZEPIEGIE!

Nie wolno sytuowaé stanowisk pracy, skladowisk matetfal
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
w odlegtoci mniejszej niz:

- 3m — dla linii napowietrznych NN,

- 10m — dla linii napowietrznych SN,

- 15m — dla napowietrznych WN.

W przypadku wykonywania robot przy uzyciu zurawi lub urzgdzen zatadowczo-wytadowczych
zachowaé nalezy wymienione wyzej odlegtosci mierzone od najbardziej zewnetrzne) linii
napowietrznej do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

Zabrania sie tez podchodzenie do transportowanego zbrojenia znajdujgcego sie w potozeniu
wyzszym niz 0,5m ponad miejscem ulozenia. Nie wolno rzucaé elementéw zbrojenia,
a w czasie transportu nalezy je zabezpieczyé przed przesunigciem.

Projektant branzy
instalacyjnej:
dr inz. Zdzistawa KULIK - DZIEDZIELA
upr. nr GT.V-63/183/75 %ﬁ '/L

w spec. instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Bozenna SYNOWIECKA

upr. nr UAN -V111/83861/115/90 m}
w spec. instalacyjno - inzynieryinej w zakresie } 1 Tnsde

Czestochowa, czerwiec 2018r.

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA spdfkaz 0. 0. 14
42-200 Czestochowa ul. Szymanowskiego 15 tel. 34 324 57 58
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Zaswiadczenie -

o numearze weryflkacyinym;

SLK-6ZH-P9Y-AET *

Pani Zdzistawa Kulik - Dziedziela o numerze ewidencyjnym SLK/1S/1208/02

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 25/31m 114, 42-200 Czestochowa o
jest cztonkiem Siaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenle od odpowiedzialnosci cywﬂnej | -

Ntmejsze zasw:adczeme jest waine do dnla 2018-06-30

Zaswiadczenie zostalo wygénerowzane elektronicznie i dpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Sigskie] Okregowej tzby Iniynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} da'm.e w postaci

elektronicznej apatrzone bezptecznym podpisem elektroniciiym weryfikawanyr przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfi katu $3
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danvch w ninie;szvm zadwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pormocs. numery warvrlmcyjnego zawiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictws www._piib.org. pl fub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, .

P
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Na odstawm g 2 ust. 1 § Lust,2 § 7 e 1 § ust. 1 pkt. + : 1it. .
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Hylut 1aukowy — rawodowy}

19 47 £ w " 'w’m'c_kawiu

urodzony(a) dnia 25 marcg ‘..

‘posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samedzielnych funkeji .

projelktanta .
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:.nsta.‘.acy,_,no - 1nzynlery3 EJ
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2. w budownlctvme osob flzycznych do klerowam.a nadzamrowam.a i kontrolo-'
' wam.a budowy i __z_'obo’c klerowam.a i kontrolowania wy’twarzam.a konstrm{—-

[ -~
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 Pani:Synowiecka Bozenna

Katowice, 12 grudnia 2017 ¢,

Pani BoZenna Synowiecka
ul, Mehoffera 55C

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

R L L S e L ey -

S

jest Bgfonkiem - Slaskie] Okregoie] Izby In2ynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/AS/1237/02
i posiada wymagane ubezpie"azeﬁié?m odpowiedzialnosci

oywinel. o

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne da dnia 31.12.2018 1.

40487 KATOWICE . Adama 1 fol 322854652 e-malh ;@L&fé@?&%&'ﬁﬁ&@?@@i vewvwv. st piih. prg. ot
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Komunalny Zaktad Budzetowy we Wlodowicach podaje warunki techniczne dla zadania pod nazwa
,.Budowa wodociagu Parkoszowice-Wiodowice w ul. Krakowskiej oraz w ul. Zamkowej i ul
Sobieskiego o dlugosci ok. 1850 mb. -

Wodociag nalezy wykonac¢ z rur PE.

1.

2.

Podigczenie do istniejacego wodociagu wykonanego z rur stalowych nalezy wykonaé do
wezla zasuw ¢ 200 mm wParkoszowicach — skrzyzowanie ul. Morskiej i Krakowskie;j,
Podiaczenie do istniejacego wodociagu wykona¢ do wezla zasuw ¢ 200 mm na wysokosci
posesji nr 18 przy ul. Krakowskiej we Wlodowicach,

Zaprojektowaé wodocigg w drodze D-261 i wpiaé go do budowanego wodociagu na
wysokosci nieruchomosci ul. Krakowska 60,

Nalezy przepiaé istniejacy wodociag PCV- ¢ 110 mm w ul. Robotniczej na wysokoém
posesji ul. Krakowska 25 , przez ul. Krakowska i ul. Poleskiego

Nalezy przepiaé istniejace przylacza wodociagowe poza pas drogowy do granicy
nieruchomodci, a tam gdzie istniejacy obecnie wodociag przebiega w nieruchomosciach do - -
miejsc w tych nieruchomodciach, rurami PE - i nawiertkami wodociggowymi z zasuwami
Nalezy zaprojektowac przyiapza wodociagowe rurami PE- ¢ 63 mm i nawiertkami
W0d001qgo“rym1 2z zasuwami do- budynkéw we Wiodowicach ul. Krakowska 26 — Urzad
Gminy i ul. Krakowska 13 — Szkola Podstawowa. -

w Zaiatczeniﬁ wykaz istniejacych przylaczy.

KIEROWE!}SIK

K. 2-2
26



WYKAYL PREYLACLY

iE.p. Emi@ i} nazwisko EA{ires Uwagi
: WLODOWICE o
UL, KRAKOWSKA
1 Apteka ul. Krakowska 9
2 Przychodnia MEDYK  |ul. Krakowska i1
3 Szkota Podstawowa ul. Krakowska 13
4 Boisko ORLIK ul. Krakowska dz.nr 293
5 Kopyciak Leon ul. Krakowska i18
6 Domagata Lech ul. Krakowska - 22 -
17 Baryla Maria ul. Krakowska 25
8 Urzad Gminy ul. Krakowska 26
Wiodowice :
9  |Koclega Czestaw ful. Krakowska 27
10  |Konieczniak Stanistaw |ul. Krakowska 29
11 |Podsiadio Zdzistaw  [ul Krakowska 30
12 - ul. Krakowska 31
13 |Piwowarska Wioletta ul. Krakowska 32
14 | Snitek Kazimierz ul. Krakowska 33
15 |Opydo Roman  |ul. Krakowska 34
16 |Grabowski Zbigniew  |ul. Krakowska - 35
117 Smuda Bronistaw  |ul. Krakowska 36
18 | Odrzywolski Edward ul. Krakowska 37
19 |Kupiec Jan ul. Krakowska 138
20 |Jopek Anna . |ul. Krakowska 39
21  {Muchowicz Marian ul. Krakowska 40
22, - |BarskaLilia ul. Krakowska _ 141
23 |Gajek Andrzej ul. Krakowska 42
24 |Miloch Bozeéna Jul. Krakowska 44
25  |Staficzyk Tadeusz ul. Krakowska 45
126 . |Maciazek Czestaw ul. Krakowska 146
27 - |Maciejewska Krystyna  |ul. Krakowska 47
Gniatowski Janusz
28 Baryta Marek ul. Krakowska 56
29 (LakotaJan ul. Krakowska 58
30 |$nitek Urszula ul. Krakowska 60
31 |Rak Dariusz 62

ul. Krakowska

2



| 32 Gajos Krystyna ’uI. Krakowska 64 B
33 u ASka}a Aleksander ul. Krakowska 66 B
34  |Miskiewicz Barbara ul. Krakowska 68
35 | Cocek Tadeusz ul. Krakowska 70
36 | Cocek Stanistaw ul. Krakowska 72
37 |Koniarek Stanistaw |ul. Krakowska 74
38 |Smoika Andrzej ul. Krakowska dz.nr 214/2

Smolka Hona
UL. SOBIESKIEGO
39  |KuZniak Stanistaw ul. Sobieskiego 1
40  |Kurzak Janusz. ul. Sobieskiego 2
41  |Biernacki Andrzej ul. Sobieskiego 3
42  |Kalecinska Elzbicta ul. Sobieskiego 4

143 | Trabska Krystyna ul. Sobieskiego 5
44 | Opydo Krzysztof ul. Sobieskiego 6
45  |Szyda Anna Maria ul. Sobieskiego 7
46 |Janus Piotr ul. Sobieskiego 8
47  |Musialik Jerzy ul. Sobieskiego 9
48 |BakEwa ul. Sobieskiego 10
49 | Grabowski Jacek Marta |ul. Sobieskiego 11
50 ° | Cybul Mirostaw ul. Sobieskiego 12

UL. ZAMKOWA
51 |[Pikula Marian ul. Zamkowa !
52 Wieprzycka Wanda ul. Zamkowa 2
53 | Gruca Marian: ul. Zamkowa - 3
154 | Gurbata Stanistaw ul. Zamkowa 4
UL. M.POLESKIEGO |
35 . |Idzik Barbara ul. M. Poleskiego | 116
56  |Jurczak Danuta ul. M Poleskiego -
\ PARKOSZOWICE -

|57  |Sytniewski Stanistaw  |Morska 1
58 | Wnuk Barbara Wiejska 2
59  |Wnuk Henryk Wiejska 4
60 |Dorobisz Paulina |Krakowska 1
61 Krakowska 3

¢

Les Weronika Krzysztof
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