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2.0 OSWIADCZENIA.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z p6zn. zm.) o$wiadczam:

Projekt budowlany: Budowa budynku gospodarczego wraz z wiata konstrukcji stalowej oraz
zagospodarowanie terenu na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych dla Gminy Wiodowice

Lokalizacja: Wtodowice ul. Robotnicza dziatka numer ewidencyjny 300/4
obreb 0008, Wiodowice, jednostka ewidencyjna 241609_2 Wiodowice

Inwestor: GMINA Wiodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Wiodowice

zostat wykonany zgodnie ze sztukg budowlana, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi
przepisami i Warunkami Technicznymi.

Branza Projektant Opracowat

Elektryczna

(pieczatka i podpis)
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2.1 KSEROKOPIE DOKUMENTOW ORAZ Z_ASWIADCZENIA - PROJEKTANT
2.1.1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE BRANZA ELEKTRYCZNA

A
) Katowice § marca 2001 r
WOJEWODA SLASKI \GILA/AZ/7132/198/2001

DECYZJA ur19822001
Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz 414)
i§9ust.l rozporza.dzcnia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 . w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz.38 2 1995 r.).w zwigzku z art. 104 § 112 Kpa,po
rozpatrzeniu wnioslau Pana mgr inZ. Jcrzt:gé Pajak na podstawie dolcumentéw stwierdzajgcych

wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu

na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem A\

160/99 z 19 sierpnia 1999r. stwierdzn siy., 2¢ :
Pan Jerzy PAJAR
magister iniymicr clektryk

ur. dnia 6 wrzeénia 1961 r. w Szczekocinach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

bhez ogramiczed
do projcl;tnwuuia i kicrowauia budowan
w spcejaluodei: instalacyjnej s saluresic sicei, instalaci

i wrzgdzen clcl;iryczuych i clcktrncucrgctyc'atych

Uzasadnicenic
W zwiazku z potwierdzenierm przez Komisie egzaminacyjng powolang przez Wojcwordg Slaskicyn
Zarzadzeniem ar 160799 z 19 sicrpnin 1999 v, posindanin przcz Pana mgr fuz.Jerzego Pajuk
wymaganego prawem wyksztalcenin w zalsresic Elekrotechniki specjalnosc: Przetwarzanic i
uzytlowanic energii elekuyezaef oruz prakiyki zawodowej koniveznej do uzyskania uprawiici
budowlanych w w/w specjalnodei | po uzyskaniu pozytywacgn yyniku egzuminu na uprawuicnin

budowlane, orzeczono jal w sentendji

Oc ninigjsze] decyzji przystuguje odwoliniv do Glownego Inspektora Nadzom Budowlanegs 2z

posrednictwem Wojewody Slgskicgo w terminie 14 dni o duty otrzymuuin decyzji

Qtrzvmuja: :\""' i .'"“ ZORZYGODNO L
1. Pan Jerzy Pujuk » Fos e GIN &y
ul Wierzbowu 16/18 e el
42400 Zawiercie
2. Gtéwny Inspelstor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38742, 00-926 Warszawa
3. a/a

i, cii /U
e%e%;trycznych!\‘i elekifbener
rig
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2.1.2 ZASWIADCZENIE O CZL ONKOSTWIE W POIIB BRANZA ELEKTRYCZNA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

SLK-GKJ-LK3-3U3 *

Pan Jerzy Pajak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2591/04

adres zamieszkania ul. Przepiorcza 11, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-10-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-25 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNQOSE
$¢
Z ORYGINALEM

Foktroeneiocen
795/2001 u&ty;‘zhych.

N
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozng sprawdzi¢ za po 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa
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3.0 OPIS TECHNICZNY

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie Inwestora — GMINA Wiodowice

- uzgodnienia z Inwestorem oraz migdzybranzowe

- zasady projektowania elekirycznych sieci zasilajacych: PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych"; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego; Prawo Budowlane z dnia
16.04.2004r..PN-IEC 62305 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne"; PN-86/E-
5003.0 |, 03 i 04 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”; PN-IEC-664-1: 1998 "Koordynacja
izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania"; PN-76/E-
05125 "Elektroenergetycznych i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’.

- obowiagzujace normy, warunki techniczne i przepisy

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuije:

- zabudowe rozdzielnicy TG

- aparatura,

- instalacje zestawow gniazd 230/400V,

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje ochrony od porazen elektrycznych,
- instalacje potaczen wyréwnawczych,

- instalacje uziemienia i ekwipotencjalizacja,

- obliczenia.

3.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. PODSTAWOWE ZAt OZENIA PROJEKTOWE

Zgodnie z opracowanym bilansem mocy zainstalowanej i szczytowej dla obiektu dane
charakterystyczne wynosza;

- moc zainstalowana P; = 3.70 kW

- moc szczytowa Ps = 1.85 kW

- prad obliczeniowy lo=5.63 A

- napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz

- uktad sieci nN - zasilanie TT

- system ochrony od porazen — samoczynne wytgczanie zasilania

- érodki ochrony przeciwporazeniowej — izolacja ochronna, samoczynne szybkie wyiaczanie
zasilania wytacznikami réznicowopradowymi oraz wytacznikami instalacyjnymi o charakterystyce
czasowo — pradowej typu B i Il klasa izolacji.

3.4 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Projektowany obiekt zasilany bedzie linig kablowa YKY 4x10mm? 0,6/1kV z zestawu ztgczowo-
pomiarowego ZK-1+SL1 usytuowanego w granicy posesji. Zgodnie z wydanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A. warunkami technicznymi  przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
WP/094314/2017/008R02 z dnia 14-12-2017, obiekt bedzie zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN
‘WLODOWICE VII OSIEDLE CZW20470/3". Linia kablowa zakonczona zostanie w rozdzielnicy TG
budynku. W szafce pomiarowej zostanie zainstalowany uktad pomiarowy do bezposredniego pomiaru
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energii elektrycznej - licznik 3-fazowy, z wskazaniem mocy maksymalnej. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowany bedzie roztacznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym 40A, a jako
zabezpieczenie zalicznikowe wytacznik instalacyjny z czionem przecigzeniowym 3-fazowy o pradzie
znamionowym 25A.

Wewnetrzne linie zasilajace wykonane bedg 5 i 3 Zylowymi kablami miedzianymi: 3L/1L + N + PE
o przekroju dostosowanym do zapotrzebowanej mocy. Beda one prowadzone w rurkach instalacyjnych
sztywnych mocowanych uchwytami do konstrukcji budynku.

3.5 ROZDZIELNICA NISKIEGO NAPIECIA TG

Rozdzielnice wykonac jako n/t, w Il klasie ochronnosci z drzwiami z blachy stalowej o IP40 usytuowang
zgodnie z czgécia rysunkowa, Cata aparaturg rozdzielnicy zaprojektowano tak aby spefniata wymagania
techniczne przystosowane do faczenia na szynie TH35. Jako wytacznik giowny rozdzielnicy zastosowac
wytacznik instalacyjny FR303 63A. Tablice wyposazy¢ w wytaczniki nadpradowe dla zabezpieczenia
obwoddw odbiorczych, wytacznik réznicowopradowy o pradzie wytaczenia 30mA, o charakterystyce
AC. W rozdzielnicy zainstalowaé lampki sygnalizujace obecno$¢ napigcia. Tablice wykona¢ zrezerwg
miejsca dla rozbudowy o dodatkowe aparaty. Uktad potaczen w TG przedstawiono na rysunku numer
E-4.

UWAGA:

Rozdzielnice powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Rozdzielnica
dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie powinna posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie norm europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

3.6 INSTALACJA OSWIETLENIA W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM | POD WIATA

Dla obiektu projektuje sie instalacje oswietleniowa owietlenia ogéinego. Obliczen dokonano przy
pomocy programu DIALUX zakladajac $rednie natgZenie o$wietlenia zgodnie z norma o$wietleniowq
PN-EN 12464-1 "Swiatlo i o$wietlenie".

W projektowanych oprawach o$wietleniowych nalezy instalowac zrodta Swiatta o barwie 4000K.
Wskaznik oddawania barw nie mniejszy niz Ra=80. Ze wzgledu na stopien ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi przewiduje sie oprawy o IP65

Instalacje o$wietleniowa prowadzi¢ rurkach instalacyjnych sztywnych kablami typu YKYZo 3x1,5mm2,
Nalezy przestrzega¢ PN-84 E-02033.

Sterowanie owietleniem w budynku oraz pod wiatg odbywac sie bedzie za pomoca facznikow. Lacznik
instalowaé jako n/t o IP44 na wysokosci 1,4m od poziomu gotowej posadzki.

W celu prawidiowej eksploatacji i zachowania odpowiednich parametrow oswietlenia uzytkownik
zobowigzany jest do konserwacji i sprawdzenia stanu opraw co najmniej raz do roku. Podczas
konserwaciji nalezy doktadnie oczysci¢ uktad optyczny i obudowy opraw.

Rozmieszczenie tacznikow oraz opraw pokazano na rysunku E-2.

3.7 INSTALACJA ODBIOROW SILOWYCH

W budynku przewidziano wykonanie nastepujacych instalacji sitowych:

- zasilanie gtowne tablicy TG kablem YKY 4x10mm?

- zasilanie zestawu gniazd 230/400V przewodem YKYzo 5x4mm? zawierajgce:
v" 1 gniazdo 16A 5P 400V IP44
v’ 2 gniazda 16A 3P 230V IP44
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Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢ rozigcznikami bezpiecznikowymi, wytacznikami instalacyjnymi
nadpradowymi oraz wytacznikiem réznicowopradowym zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy.

3.8 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, osprzetu i urzadzen elektrycznych.
W budynku obowigzuje : szybkie wylaczenie zasilania z oddzielng zyta ochronng PE, stosujac
w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne nadpradowe oraz wytaczniki réznicowopradowe
o pradzie réznicowym 30mA. Przewdd ochronny koloru 76Ho-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich
obwodach i taczyé go z metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Przewodu nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. Obwody odbiorcze
wykonywa¢ przewodami 5-cio i 3-zylowymi. Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowaé przez
izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony
min. IP2X.

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez.

- szybkie samoczynne wylaczenie zasilania za pomocg bezpiecznikow instalacyjnych  oraz
bezpiecznikow nadpradowych.

- poprzez wytaczniki ochronne roznicowopradowe 0 czutosci 30mA.

— stosowanie urzadzen o |l klasie ochronnoéci, potaczen wyréwnawczych

3.9 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE (PRAD ROZNICOWY)

Wykonanie instalacji wg niniejszego projektu zapewni catkowitg zgodno$¢ z wszelkimi wymaganiami
w tej dziedzinie | wysoka klasg bezpieczenstwa pozarowego i bhp ze strony instalacji elektrycznych.
Minimalny prad mogacy spowodowac zapton wynosi 260mA. Zastosowane W obwodach odbiorczych
wylaczniki réznicowo - pradowe typu AC zamontowane w rozdzielnicach, o pradzie wytaczajacym Al 30
mA petnig réwniez funkcje dodatkowego zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.

3.10 UZIEMIENIE | EKWIPOTENCJALIZACJA

Zgodnie z zaleceniami normy, zaprojektowano uziom fundamentowy obiektu. Wzdtuz fundamentu
(fundament dla budynku gospodarczego) w odlegtosci 5cm od jego dna nalezy utozy¢ tasme FeZn
30x4 ,na sztorc’. Tasme nalezy utozy¢ rowniez w $ciggach fundamentu. Tasme nalezy faczy¢
przez spawanie, diugo$¢ szwow spoiny powinna byé rowna co najmniej potréjnej szerokosci tasmy.
Laczenie zabezpieczyé antykorozyjnie. W przypadku, gdy zmierzona warto$¢ wypadkowej rezystancji
uziomu nie spetnia warunku R < 10 Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

W celu wyréwnania potencjatow w budynku nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy niskiego napiecia szyne
uziemiajaca GSU. Szyne nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem a nastepnie z szynami PE oraz
wszystkie pozostate masy metalowe obiektu. Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonywac przewodem
miedzianym LgY o przekroju min 6mm2 w izolacji Zottozielonej. Rowniez do konstrukcji wagi
najazdowej nalezy doprowadzi¢ wypust uziomu fundamentowego.

3.11 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W rozdzielnicy niskiego napigcia TG zaprojektowano ochrong przepigciowa wewnetrzng - ograniczniki
typu 1+2.

3.12 OSWIETLENIE TERENU

Producenta opraw o$wietleniowych podano w celu dokonania symulacji natgzenia oswietlenia oraz
okreslenia parametrow technicznych projektowanych opraw. Dopuszcza si¢ zmiang producenta opraw
pod warunkiem wykazania rownowaznych parametréw technicznych opraw zamiennych oraz dokonania
symulacji natezenia oéwietlenia, fizycznego sprawdzenia efektu $wietinego danej oprawy na obiekcie
oraz uzyskania akceptacji projektanta. Barwa zrodet $wiatta — ciepta 830 lub zblizona do 830
(w przypadku zrodet LED). Montaz opraw o$wietlenia terenu na stupach o$wietleniowych o wysokosci
6m zwiazanych z gruntem za pomocg fundamentéw prefabrykowanych. Dla potaczenia kabli we
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wnekach stupdw zastosowac izolowane zlgcza. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami o wartoéci 10A.
Podtaczenie do kazdej oprawy wykona¢ kablem YKYZo 3x2,5mm?,

Podczas montazu uwzgledni¢ katy odchylenia opraw tak, aby zapewni¢ rownomiernos¢ natezenia
oswietlenia.

Dla budowanej linii oéwietlenia przewidziano uziemienie robocze stupow, wartos¢ pojedynczego
uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.

Sterowanie o$wietleniem terenu za pomoca automatu zmierzchowego.

3.13 PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE

Projektowane linie kablowe niskiego napiecia i obwody zasilajgce  przeznaczone dla potrzeb
o$wietlenia terenu nalezy ukladaé w ziemi zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.

Instalacje elektryczne zewnetrzne nalezy wykona¢ kablami:

- obwody o$wietlenia zewnetrznego YKYZzo 3x2,5mm?

- zasilanie YKY 4x10mm?

Kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7m od powierzchni ziemi, bezposrednio na dnie wykopu,
jesli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable ulozy¢ na podsypce z piasku grubosci
10cm, uktadane linig falista z zapasem (3% diugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunigé gruntu. Na kable nasypac kolejna warstwe - 10cm piasku i 15cm warstwe
rodzimego gruntu. Nastepnie w wykopie ulozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci, co najmnie]
0,5mm i szerokosci 25cm. Przed zasypaniem kabli w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy
wejéciach do rur ochronnych nalezy umocowa¢ na kablach opaski opisowe zawierajace dane tj. typ
kabla, przekrdj, diugoé¢, oznaczenie trasy kabla, skad - dokad, rok utozenia i wykonawca. Po zasypaniu
rowu zregenerowag teren, przywrécié go do stanu pierwotnego. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach kablowych
wykonanych w rurze ostonowej typu AROT DVK 50. Ostona kabla powinna wystawa¢ poza krawedz
drogi oraz urzadzenia co najmniej 50cm. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostaniem
sie do wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Pod drogami kolowymi kabel prowadzi¢ na gtebokosci
min 1,2 m od gérej powierzchni drogi.

3.14 ZALECENIA INSTALACYJNE | EKSPLOATACYJNE

- przewody uktada¢ starannie aby nie naruszy¢ izolacji

- kable prowadzi¢ zachowujac jednoczesnie koordynacie z innymi sieciami

- metalowe czeéci szaf i skrzynek potaczyé z systemem potaczen wyrownawczych uziomem
technologicznym przy zachowaniu wymogéw normy PN-IEC 60364

- calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych” cz. V oraz Polska Norma,

3.15 UWAGI KONCOWE

1. Projekt nalezy rozpatrywaé cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na
rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu cze$ciach dokumentacii
projektowe;j.

2. W przypadku btedu, pomylki lub wapliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasnié kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzenia zmian.

3. Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje zlozong z przedstawicieli Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do odbioru przedstawié niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi w trakcie realizacii
robét oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej.

4. Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.
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5. Dobor osprzetu i obudéw na schematach okresla standard wykonania. Mozna zastosowac zamienniki
innych firm o rownowaznych parametrach.

5. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwiazane z prawidtowa realizacjg budowy
i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi a nie zawarte w komplecie materialow zwanych dalej
dokumentacjg techniczna winne byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi w budownictwie normami,
sztuka budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czgsci i wyposazenia.

Bez pozytywnych wynikéw pomiaréw instalacji eksploatowac nie wolno.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Wiatr
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4.0 OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 BILANS MOCY

Oznaczenie tablicy rozdzielczej TG
Moc Pi kW] 3.70
Moc Ps [kW] 1.85
Wspbiczynnik jednoczesnosci K| 0.50
Wspotczynnik mocy 0.95
Prad obliczeniowy [A] 5.63

4.2 DOBOR PRZEKROJU KABLA | ZABEZPIECZEN

Dobér kabli zasilajacych przeprowadzono zgodnie z opracowang prenormg SEP P SEP-E-0002.
Zgodnie z normg PN-91/E-05009/43 urzadzenia zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami
przecigzen powinny by¢ tak dobrane aby w przypadku przeptywu pradow o warto$ci wiekszej od
dlugotrwatej obcigzalnosci pradowej przewodow nastgpowato ich dziatanie, zanim wystapi nadmierny

wzrost temperatury zyt przewodow i roznych zestykow.

Wymagania te sg spetnione dla nastgpujacych warunkow.

I <Iy<1I,
IL<16-1,
gazie:
Is -prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I, - obcigzalno$¢ diugotrwata przewodow
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
Iz - prad zadziatania urzadzenia ubezpieczajacego
4.2.1 Dobér kabla zasilajacego
Nazwa | PRN] | LA | o | S | Lo 08 | 1AL ) Wennek | e ka%ze gy
TG 3.70 563 | 40 64 60 87 Spetniony | Spetniony YKY 4x10

Whiosek: Warunki doboru przewodu i zabezpieczen sg spetnione.

4.2.2 Sprawdzenie doboru przewoddw i zabezpieczen dla pozostatych obwodow

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich pozostalych obwodéw. Wymagania, co do koordynacji
przewoddw z zabezpieczeniami sa speinione dla wszystkich projektowanych obwodow.
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4.3 SPADEK NAPIECIA
4.3.1 Spadek napigcia na kablu zasilajacym

Obliczanie spadkow napiecia na WLZ

Relacja AU[%]
ZKP>>TG 0,08

4,4 SPRAWDZANIE SKUTECZNO$CI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Sprawdzenie dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Skutecznos¢ ochrony
jest spetniona dla wszystkich obwodow. Wykonawca po zakonczonej pracy musi dostarczy¢
potwierdzone protokoty skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, pomiaru izolacji przewodow, dziatania
wylacznikow roznicowych, z ktdrych wynika, ze instalacja odpowiada przepisom PN, zostata wykonana
prawidiowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru i nadaje si¢ do eksploatacii Préby sprawdzania
odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61.

/'

ograniczen
j w zakresie
dzen
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5.0 WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH ORAZ NORM DO STOSOWANIA

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o normy i uregulowania prawne

obowigzujace w Polsce:
N-SEP-E-004
N-SEP-E-001

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ~ Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Ochrona przed przepieciami-
Ochrona przed  przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczenstwa- Stosowanie $rodkéw ochrony
dla zapewnienia bezpieczenistwa-Postanowienia ogdine- Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczenstwa-  Stosowanie $rodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo- Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor

i montaz wyposazenia elekirycznego- Postanowienia ogoine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego- Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego - Obcigzalno$¢ pradowa
diugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego- Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego-  Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego- Uziemienia i przewody
ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego- Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 62305:2006 Ochrona odgromowa

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowtane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz z
pdZniejszymi zmianami),

- Przepisy branzowe,

- Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych,

- Dane katalogowe wyrobow, literatura techniczna. Stosowanie podanych norm i przepisow nie moze
by¢ sprzeczne z innymi, obowigzujacymi w chwili prowadzenia robdt, normami i przepisami.

Projekt budowlany instalacji elektrycznych:

Tytut: Budowa budynku gospodarczego wraz z wiatq konstrukcji stalowej oraz zagospodarowanie
terenu na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych dla Gminy Wiodowice.
Adres inwestycji: Wiodowice ul. Robotnicza dziala numer ewidencyjny 300/4

Inwestor: GMINA Wiodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice




PROJEKT BUDOWLANY: BRANZA ELEKTRYCZNA

6.0 Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot.

1.1 Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku opisano w projekcie

1.2.1 Rozdzielnice - wyposazy¢ w aparature zamontowa¢ w budynku

1.2.2 Przewody - przygotowanie podioza, montaz przewodow

2. Kolejnos¢ robot

2.1. Przygotowaé rozdzielnice odpowiednio wyposazong w aparature.

2.2. Zainstalowaé rozdzielnice i wyposazy¢ wg schematu.

2.3. Wewnetrzne prace elektryczne w budynku skoordynowac z branzg budowlang w zakresie
wykonania montazu przewoddw, instalowania osprzetu, montazu urzadzen.

2.4. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji - wykona¢ proby i pomiary kontrolne, sprawdzi¢
skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowe;.

3. Wskazanie mozliwych zagrozen.

3.1. Instalacje elektryczne stwarzajg zagrozenie porazenia pradem jesli s niewtasciwie wykonane, gdy
nie zastosowano zabezpieczen przeciazeniowych i przeciwporazeniowych, ponadio gdy sg
eksploatowane nie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami eksploatacji - instrukcjami obstugi lub z DTR.
3.2. Urzadzenia elektryczne musza mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkow eksploatacii.
3.3. Przewody/kable elektryczne musza byé zabezpieczone od uszkodzef mechanicznych.

3.4. Urzadzenia przeno$ne np. reczne elektronarzedzia musza by¢ zabezpieczone wyltacznikami
przeciwporazeniowymi.

3.5. Montaz elementow instalacji oéwietleniowe] stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

4, Instalacje ochrony od porazen.

4.1 Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41.

4.2 Zainstalowaé w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne nadpradowe i przeciwporazeniowe,
wykona¢ potaczenia wyrownawcze.

4.3 Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowej.

5. Wskazanie srodkow technicznych i sposobu prowadzenia robot elektrycznych.

5.1 Prace elektryczne moga by¢ wykonywane przez monteréw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu.

5.2 Nadzor nad robotami musi prowadzié personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.
5.3 Pomiary i badania instalacji moga prowadzi¢ osoby posiadajace uprawnienia dla okreslonego
poziomu napigcia wystepujacego w sieci elektrycznej.

5.4 Pracami musi kierowa¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane o specjalno$ci elektrycznej do
kierowania.

5.5 Prace nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzong dokumentacja, instrukcjami montazu.

5.6 Pracownicy przed rozpoczeciem robot na budowie musza zapozna¢ si¢ z planem budowy.

5.7 Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem Srodkow
ochrony osobistej, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy muszg posiadat urzgdzenia do
kontrolowania napigcia elektrycznego.

5.8 Nalezy wykona¢ wiaéciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp. W przypadkach
watpliwych nalezy kontaktowa¢ sie z autorem projektu.
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7.0 RYSUNKI TECHNICZNE

ZESTAWIENIE RYSUNKOW PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

LP. NAZWA RYSUNKU NRRYS. | SKALA
1. | Plan zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne E-1 1:500
2. | Schemat ideowy wew. instalacji elektrycznych i owietlenia — rzut przyziemia E-2 1:100
3. | Schemat ideowy instalacji uziemienia i ekwipotencjalizacji — rzut fundamentow E-3 1:100
4. | Schemat ideowy - rozdzielnica TG E-4 -
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Skrzyzowania i zblizenia kabla energetycznego do urzadzen podziemnych
wg normy N SEP—-E—-004

Uktadanie kabla w rowie Zblizenie kabla do linii napowietrznych i budynkéw.
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1 — kabel 1 — kabel Un<30 kV
2 — podsypka ) 2 - podziemna czes¢ stupa
3 — grunt rodzimy

3 — sciana budynku
G — foiia niebieska (Ung1 kV)
czerwona (Un>1 kV)

Skrzyzowanie z droga kotowa
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Kabel ostona rurowa
Ung<30 kV

Skrzyzowanie kabli miedzy soba i kabli z rurociagiem wodociagowym, sciekowym i cieplnym.
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Kabel telefon. 225 cm Rurociag
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Un<30 KV >25 cm + srednica rurociagu
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Jezeli normatywne odlegtosci miedzy krzyzujacymi sie kablami nie moga zosta¢ zachowane nalezy stosowac
ostony chroniace krzyzujace sie kable na dtugosci nie mniejszej niz 50 cm w obie strony od skrzyzowania.

Zblizenia kabli miedzy soba

a) b) c) kable réznych uzytkownikéw
Ungt kv 1 kV<Un<30 kV Un<30 kv
225 ¢cm 210 cm 225 cm
v
1 kv<Ung30 kV 1 kv<Un<30 kV %VE
d) e)
Un<1 kV k. teletechniczny
m
25 cm* 250 cm
h 4
Un<l kV mUnéﬂvZ

* zo wyjatkiem p. 2.5.4 N SEP—E-004




