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Zalozenia do Przedmiaru Rohot

1. Wstep

Przedmiar sporzadzono w oparciu o dokumentacje pn. ,, Budowa zbiornikow wyréwnawczych
wody na dziatkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowel w migjscowosci Hucisko, gm.

Wtodowice”
2. Charakterystyka obiektu
Roboty, ktorych dotyczy Przedmiar, obegjmujg wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na

celu wykonanie instalacji technologicznych, oraz sieci mig¢dzyobiektowych przy budowie

zbiornikéw wyréwnawczych wody wraz z obiektami towarzyszacymi.

W zakres robét objetych ninigjszym Przedmiarem wchodzi m.in.:
e Dostawai montaz zbiornikdw wyréwnawczych wody czystej 2xV=75m3 wraz z kompletnym
orurowaniem wewnatrz zbiornika,
¢ Rozruch technologiczny,
¢ Wykonanie odcinkéw cisnieniowych wody czystej,
¢ Wykonanie odcinkéw grawitacyjnej kanalizacji technologiczne,
o \Wykonanie studzienek kanalizacyjnych potaczeniowych.
¢ Wykonanie studni chtonng @1500mm dlawdd przelewowych i spustowych

o Likwidacjaistnigjgcych odcinkéw wodociagul.

3. Wycena

Wycene Przedmiaru robo6t nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 przedmiar robét, dokumentacje

projektowg oraz specyfikacje techniczng. Do rob6t ziemnych przyjeto grunt kat. V.

4. Zatozenia kalkulacyjne

1. Przedmiar rob6t sporzadzono metoda szczegotows.
2. Przedmiar opracowano w oparciu o normy zawarte w katalogach KNR.

W przypadku robdét nie ujetych w KNR zastosowano analize indywidualng.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 | TECHNOLOGIA 1 35
1.1 [ PROJEKTOWANY ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY CZYSTEJ WRAZ Z SIECIAMI MIEDZYOBIEKTOWYMI 1 34
1.2 | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 35 35
2 | ROBOTY ZIEMNE 36 55
2.1 | ROBOTY ZIEMNE POD RUROCIAGI 36 46
2.2 | ROBOTY ZIEMNE POD STUDZIENKI 47 55
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis | jm. | Nakladyjedn. | llos¢
1 TECHNOLOGIA
1.1 PROJEKTOWANY ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY CZYSTEJ WRAZ Z SIECIAMI MIEDZYOBIEKTOWYMI
1 o ] Likwidacja istniejacych rurociggéw wody do istniejgcego kpl. 1,000
d.1.1 analiza indywidualna zbiornika poprzez unieczynnienie
--Materiaty--
1% Likwidacja istniejgcych rurociggéw wody do istniejgcego kpl. 1,0000
zbiornika poprzez unieczynnienie
1 kpl./kpl.
Razem pozycja: 1,000
2 o ] Dostawa montaz i uruchomienie: Zbiornik magazynowy wody kpl. 2,000)
d.11 analiza indywidualna czystej stalowy, pionowy stalowy jednokomorowy zbiornik
retencyjny, zewnetrzny, izolowany termicznie, o poj. efektywnej
75m3, $rednica ptaszcza 4,00m, wysokos¢ catkowita 7,40m,
orurowanie wewnetrzne w komplecie, kré¢ce doptywu DN100,
poboru DN125 z koszem ssawnym, przelewowy DN150 i
spustowy Dn100, drabina zewnetrzna i wewnetrzna, wywietrzak,
wiazy: dachowy i boczny. Wykonanie: elementy stalowe (stal
niskoweglowa), atestowana.
--Materiaty--
1% Dostawa montaz i uruchomienie: Zbiornik magazynowy wody kpl 1,0000
czystej stalowy, pionowy stalowy jednokomorowy zbiornik
retencyjny, zewnetrzny, izolowany termicznie, o poj. efektywnej
75m3, srednica ptaszcza 4,00m, wysokos¢ catkowita 7,40m,
orurowanie wewnetrzne w komplecie, kré¢ce doptywu DN100,
poboru DN125 z koszem ssawnym, przelewowy DN150 i
spustowy Dn100, drabina zewnetrzna i wewnetrzna, wywietrzak,
wiazy: dachowy i boczny. Wykonanie: elementy stalowe (stal
niskowgglowa), atestowana.
1 kpl/kpl.
Razem pozycja: 2,000
3 KNR-W 2-18 0109-07 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych m 5,800
d11 (PE, PEHD) o $r. zewngtrznej 160 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,2720
0,272 r-g/m
--Materiaty--
2% rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 160 mm m 1,0200
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
4% ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,0329]
0,0329 m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0,0372]
0,0372 m-g/m
Razem pozycja: 5,800
4 KNR-W 2-18 0112-03 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD szt. 2,000
d.1.1 0 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160-225 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,8520
0,852 r-g/szt.
--Materiaty--
2% tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. zewnetrznej szt. 1,0000
160mm
1 szt./szt.
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny DN160 szt. 1,0000
1 szt./szt.
4% uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. szt. 1,1000
zewnetrznej 160-225 mm
1,1 szt./szt.
5% Sruby stalowe z them szesciokgtnym z nakretkami i podktadkami kg 4,2800
M-20 ocynk.
4,28 kg/szt.
6% materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,1940|
0,194 m-g/szt.
Razem pozycja: 2,000
5 KNR-W 2-18 0112-03 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD szt. 4,000
d.1.1 analiza indywidualna 0 $r. zewnetrznej 160-225 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,8520
0,852 r-g/szt.
--Materiaty--
2% kolano segmentowe o $r. 160mm 90° PE; SDR17 szt 0,5000
2 szt
3* tréjnik 160/110 PE; SDR17 szt 0,5000
2 szt
4% materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
5% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,1940|
0,194 m-g/szt.
Razem pozycja: 4,000
6 KNR-W 2-18 0110-07 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz 10,000
d11 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewnetrznej 160 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1,6000]|
1,6 r-g/ztgcz.
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PRZEDMIAR ROBOT
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--Sprzet--
2% zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 0,8000
0,8 m-g/ztacz.
3* agregat pradotwoérczy m-g 0,8000
0,8 m-g/ztacz.
Razem pozycja: 10,000
7 KNR-W 2-18 0109-06 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m 83,660
d.1.1 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 140 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,2430|
0,243 r-g/m
--Materiaty--
2% rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 140 mm m 1,0200
1,02 m/m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
4% ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,0327|
0,0327 m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0,0370
0,037 m-g/m
Razem pozycja: 83,660
8] KNR-W 2-18 0112-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD szt. 12,000
d11 0 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r. zewngtrznej 140 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,6470
0,647 r-g/szt.
--Materiaty--
2% tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. zewnetrznej 140 szt. 1,0000
mm
1 szt./szt.
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny DN125 szt. 1,0000
1 szt./szt.
4% uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. szt. 1,1000
zewnetrznej 110-140 mm
1,1 szt./szt.
5% Sruby stalowe z them szesciokgtnym z nakretkami i podktadkami kg 2,1400|
M-16 ocynk.
2,14 kg/szt.
6% materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,1800
0,18 m-g/szt.
Razem pozycja: 12,000
9 KNR-W 2-18 0112-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD szt. 10,000]
d.1.1 analiza indywidualna o0 potgczeniach zgrzewano-kotierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o ér. zewnetrznej 140 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,6470|
0,647 r-g/szt.
--Materiaty--
2% kolano segmentowe o $r. 140mm 90° PE; SDR17 szt 0,2000
2 szt
3* kolano segmentowe o $r. 140mm 60° PE; SDR17 szt 0,1000|
1szt
4% kolano segmentowe o $r. 140mm 50° PE; SDR17 szt 0,1000
1szt
5% kolano segmentowe o $r. 140mm 37° PE; SDR17 szt 0,1000
1szt
6* kolano segmentowe o $r. 140mm 15° PE; SDR17 szt 0,1000
1szt
™ kolano segmentowe o $r. 140mm 80° PE; SDR17 szt 0,1000
1szt
8% tréjnik o $r. 140mm PE; SDR17 szt 0,3000
3 szt
9% materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
10* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,1800
0,18 m-g/szt.
Razem pozycja: 10,000
10 KNR-W 2-18 0114-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o szt. 4,000
d.11 $ér. 125 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,9470|
0,947 r-g/szt.
--Materiaty--
2% ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 125 mm - kolano szt. 0,5000
zeliwne kotnierzowe DN125
2 szt.
3* ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 125 mm - redukcja szt. 0,5000
zeliwna kotnierzowa DN125/DN100
2 szt.
4% materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
5% samochdd skrzyniowy m-g 0,0700)
0,07 m-g/szt.
Razem pozycja: 4,000
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11 KNR-W 2-18 0205-04 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. kpl. 4,000
d.1.1 analiza indywidualna 125 mm z nasuwka
--Robocizna--
1% robocizna r-g 5,3400
5,34 r-g/kpl.
--Materiaty--
2% Zasuwa klinowa migkkouszczelniajgca z gtadkim i wolnym szt. 1,0000
przelotem, kotnierzowa, krétka D125 wraz z obudowg
teleskopowsg i skrzynka uliczng, wykonanie: korpus - zeliwo
sferoidalne epoksydowane, klin - zeliwo sferoidalne z
nawulkanizowang powtokg elastomerowg
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
4% samochdd dostawczy 0,9 t m-g 0,3000
0,3 m-g/kpl.
Razem pozycja: 4,000
12 KNR-W 2-18 0110-06 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztacz 40,000
d11 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewnetrznej 140 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1,4600]|
1,46 r-g/ztacz.
--Sprzet--
2% zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 0,7300|
0,73 m-g/ztgcz.
3% agregat pradotworczy m-g 0,7300)
0,73 m-g/ztgcz.
Razem pozycja: 40,000
13 KNR-W 2-18 0109-04 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych m 66,230
d.1.1 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,2110
0,211 r-g/m
--Materiaty--
2% rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm m 1,0200
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
4% ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,0325
0,0325 m-g/m
5% zuraw samochodowy m-g 0,0368|
0,0368 m-g/m
Razem pozycja: 66,230
14 KNR-W 2-18 0112-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD szt. 13,000,
d.1.1 0 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,6470|
0,647 r-g/szt.
--Materiaty--
2% tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 szt. 1,0000
mm
1 szt./szt.
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny DN100 szt. 1,0000
1 szt./szt.
4% uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. szt. 1,1000
zewnetrznej 110-140 mm
1,1 szt./szt.
5% $ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretkami i podktadkami kg 2,1400
M-16 ocynk.
2,14 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,1800
0,18 m-g/szt.
Razem pozycja: 13,000
15 KNR-W 2-18 0112-02 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD szt. 12,000,
d.11 analiza indywidualna o0 potaczeniach zgrzewano-kotierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,6470
0,647 r-g/szt.
--Materiaty--
2* kolano segmentowe o $r. 110mm 90° PE; SDR17 szt 0,5000
6 szt
3* kolano segmentowe o $r. 110mm 80° PE; SDR17 szt 0,0833]
1szt
4% kolano segmentowe o $r. 110mm 47° PE; SDR17 szt 0,0833|
1szt
5% redukcja o $r. 110/90mm PE; SDR17 szt 0,1667|
2 szt
6% tréjnik o $r. 110mm PE; SDR17 szt 0,1667|
2 szt
7 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
8% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,1800
0,18 m-g/szt.
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Razem pozycja: 12,000
16] KNR-W 2-18 0114-03 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o szt. 4,000
d.1.1 $r. 110 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,7080|
0,708 r-g/szt.
--Materiaty--
2% ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - kolano szt. 0,2500
zeliwne kotnierzowe DN100
1szt.
3% ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - kotnierz szt. 0,7500
specjalny dla rur PVC DN100
3 szt.
4% uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o ér. 110 szt. 1,1000
mm
1,1 szt./szt.
5% $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 1,3570
1,357 kg/szt.
6% materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0700
0,07 m-g/szt.
Razem pozycja: 4,000
17 KNR-W 2-18 0205-03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. kpl. 4,000
d.1.1 analiza indywidualna 100 mm z nasuwka
--Robocizna--
1% robocizna r-g 4,6700|
4,67 r-g/kpl.
--Materiaty--
2% Zasuwa klinowa migkkouszczelniajgca z gtadkim i wolnym szt 1,0000
przelotem, kotnierzowa, krétka D100 wraz z obudowa
teleskopowg i skrzynka uliczng, wykonanie: korpus - zeliwo
sferoidalne epoksydowane, klin - zeliwo sferoidalne z
nawulkanizowang powtoka elastomerowa
1 szt/kpl.
3% materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
4% samochdd dostawczy 0,9 t m-g 0,2500
0,25 m-g/kpl.
Razem pozycja: 4,000
18 KNR-W 2-18 0110-04 Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ztcz. 50,000
d.1.1 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewnetrznej 110 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1,3000
1,3 r-g/ztacz.
--Sprzet--
2* zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 0,6500
0,65 m-g/ztgcz.
3% agregat pradotworczy m-g 0,6500
0,65 m-g/ztacz.
Razem pozycja: 50,000
19 KNR-W 2-18 0112-01 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD szt. 2,000
d11 0 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r. zewngtrznej do 90 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,5690
0,569 r-g/szt.
--Materiaty--
2% tuleje kotnierzowa, cinieniowa PE, PEHD o $r. zewnetrznej 90 szt. 1,0000
mm
1 szt./szt.
3* kotnierz stalowy ocynkowany luzny DN8O szt. 1,0000
1 szt./szt.
4% uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. szt. 1,1000
zewnetrznej do 90 mm
1,1 szt./szt.
5% Sruby stalowe z them szesciokgtnym z nakretkami i podktadkami kg 1,0700
M-16 ocynk.
1,07 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
7 samochdd skrzyniowy m-g 0,1680)
0,168 m-g/szt.
Razem pozycja: 2,000
20 KNR-W 2-18 0114-02 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o szt. 2,000
d11 $r. 80 mm
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,6660|
0,666 r-g/szt.
--Materiaty--
2% ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kréciec szt. 1,0000
dwukotnierzowy DN80
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o ér. 80 szt. 1,1000
mm
1,1 szt./szt.
4% Sruby stalowe $redniodokfadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 1,3570
1,357 kg/szt.
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5% materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
6% samochdd skrzyniowy m-g 0,0300
0,03 m-g/szt.
Razem pozycja: 2,000
21] KNR 2-18 0315-01 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. 2,000)
d1l.1
--Robocizna--
1% robocizna r-g 5,6345|
5,9 * 0,955 = 5,6345 r-g/kpl.
--Materiaty--
2% hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339 szt 1,0000
1 szt/kpl.
3% Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8O szt 1,0000
1 szt/kpl.
4% zasuwy wodociggowe klinowe owalne kotnierzowe o $r. 80 mm szt 1,0000
1 szt/kpl.
5% obudowy do zasuw o $r. 80 mm szt. 1,0000
1 szt./kpl.
6* skrzynki uliczne do hydrantéw szt 1,0000
1 szt/kpl.
7 kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw o $r. 80 mm szt 1,0000
1 szt/kpl.
8* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych $r. 65-80 szt. 5,1500)
mm
5,15 szt./kpl.
9% $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 2,0400)
2,04 kg/kpl.
10% beton C12/15 m3 0,0500
0,05 m3/kpl.
11* materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
1,5%
--Sprzet--
12* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1,0500
1,05 m-g/kpl.
Razem pozycja: 2,000
22 KNNR 5 0113-02 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m 4,000
d1l.1
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,5700
0,57 r-g/m
--Materiaty--
2% rura ochronna 110 PCW m 1,0400
1,04 m/m
3% uchwyty do rur z PCW szt 0,6000|
0,6 szt/m
4% materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
25%
Razem pozycja: 4,000
23 KNR 7-09 2901-02 Préba wodna rurociggéw o $r.do 273 mm na cisnienie probne do m 160,000]
d.1.1 analiza indywidualna 4.0 MPa
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,3878|
0,4061 * 0,955 = 0,387826 r-g/m
--Materiaty--
2* woda z rurociggu m3 0,0300
0,03 m3/m
3% rury stalowe $r. 44.5x2.6 mm m 0,0400
0,04 m/m
4% kotnierze stalowe z szyjka $r. 40 mm szt 0,0020)
0,002 szt/m
5% kotnierze $lepe o $r.do 273 mm szt 0,0004
0,0004 szt/m
6* zawory zaporowe kotnierzowe stalowe $r. 40 mm szt 0,0002]
0,0002 szt/m
7* zawory zwrotne DN40 szt 0,0002|
0,0002 szt/m
8% $ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na cafej kg 0,0042]
diugosci, z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
0,0042 kg/m
9% uszczelki gumowe o ér.do 273 mm szt 0,0200
0,02 szt/m
--Sprzet--
10* pompa ttokowa spalinowa m-g 0,0174
0,0174 m-g/m
11* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,0370
0,037 m-g/m
Razem pozycja: 160,000
24 KNR-W 2-18 0708-01 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do odc.200m 160/200 =0,800
d.1.1 analiza indywidualna 150 mm
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,4900
0,49 r-g/odc.200m
--Materiaty--
2% woda z rurociggu m3 1,7200
1,72 m3/odc.200m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja:

160 /200 = 0,800
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1,7 szt/[0.5 m] stud.

Lp. Podstawa Opis j-m. Nakfady jedn. llos¢
25 KNR 2-18 0613-03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w stud. 2,000
d.1.1 analiza indywidualna gotowym wykopie o gtebok. 3m
--Robocizna--
1% robocizna r-g 34,4278
36,05 * 0,955 = 34,42775 r-g/stud.
--Materiaty--
2% krag betonowy 1000 mm wys. 750 mm z dnem szt 1,0000|
1 szt/stud.
3* uszczelnienie typu ZW Dn160 szt 2,5000
5 szt
4% roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji '‘Abizol R' kg 14,2600
14,26 kg/stud.
5% roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P* kg 27,0900
27,09 kg/stud.
6% stopnie wtazowe zeliwne szt 8,0000
8 szt/stud.
7* wiaz zeliwny A15/600 szt 1,0000]
1 szt/stud.
8% pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 1,0000
1 szt/stud.
9% materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
25%
--Sprzet--
10* zuraw samochodowy m-g 2,8000
2,8 m-g/stud.
11* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3,0200
3,02 m-g/stud.
Razem pozycja: 2,000
26| KNR 2-18 0613-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w [0.5m] - 8=-8,000
d.11 analiza indywidualna gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
--Robocizna--
1# robocizna r-g 2,0342,
2,13+0,955 = 2,03415 r-g/[0.5 m] stud.
--Materiaty--
2% roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji '‘Abizol R' kg 1,5900
1,59 kg/[0.5 m] stud.
3% roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P* kg 3,2200)
3,22 kg/[0.5 m] stud.
4% stopnie wiazowe zeliwne szt 1,7000
1,7 szt/[0.5 m] stud.
5% materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
25%
--Sprzet--
6* zuraw samochodowy m-g 0,5000
0,5 m-g/[0.5 m] stud.
7 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,2500
0,25 m-g/[0.5 m] stud.
Razem pozycja: - 8=-8,000]
27 KNR 2-18 0613-05 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w stud. 1,000
d.11 analiza indywidualna gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - studnia chtonna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 39,1932
41,04 * 0,955 = 39,1932 r-g/stud.
--Materiaty--
2% krgg betonowy 1500 mm wys. 500 mm szt. 5,2500
5,25 szt./stud.
3* uszczelnienie typu ZW Dn160 szt 2,0000
2 szt
4% roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abizol R’ kg 14,2600
14,26 kg/stud.
5% roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P* kg 27,0900
27,09 kg/stud.
6* stopnie wlazowe zeliwne szt 8,0000
8 szt/stud.
7* wiaz zeliwny A15/600 szt 1,0000]
1 szt/stud.
8% pokrywy zelbetowe nadstudzienne o $r.1500 szt 1,0000
1 szt/stud.
9% materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
25%
--Sprzet--
10* zuraw samochodowy m-g 3,0000
3 m-g/stud.
114 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3,5400)
3,54 m-g/stud.
Razem pozycja: 1,000
28 KNR 2-18 0613-06 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w [0.5m] 3,000
d.11 analiza indywidualna gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
--Robocizna--
1% robocizna r-g 2,5308|
2,65 * 0,955 = 2,53075 r-g/[0.5 m] stud.
--Materiaty--
2% krag betonowy 1500 mm wys. 500 mm szt. 1,0500
1,05 szt./[0.5 m] stud.
3% roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abizol R’ kg 2,3700
2,37 kg/[0.5 m] stud.
4% roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' kg 5,1500
5,15 kg/[0.5 m] stud.
5% stopnie wiazowe zeliwne szt 1,7000
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0,03 m3/odc. -1 préb.

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady jedn. llos¢
6% materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
2,5%
--Sprzet--
7 zuraw samochodowy m-g 0,5000
0,5 m-g/[0.5 m] stud.
8% samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,4300)
0,43 m-g/[0.5 m] stud.
Razem pozycja: 3,000
29 KNNR 1 0412-01 Wykonanie ztoza filtracyjnego z ttucznia m3 1,500
d.1.1
--Robocizna--
1% robocizna r-g 4,0600|
4,06 r-g/m3
--Materiaty--
2% tluczen 20-63-0 mm t 1,9500
1,95t/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000
2%
Razem pozycja: 1,500
30 KNNR 1 0412-02 Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego m3 0,860
d1l.1 analiza indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 3,6000
3,6 r-g/m3
--Materiaty--
2% warstwa podtrzymujgca - zwirek 210-16mm - grubos$¢ warstwy m3 0,2093
10cm
0,18 m3
3% warstwa filtracyjna - piasek @5-10mm - grubo$¢ warstwy 10cm m3 0,2093
0,18 m3
4% warstwa filtracyjna - piasek 20,8-1,4mm - grubo$¢ warstwy 30cm m3 0,5814
0,5m3
5% materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000
2%
Razem pozycja: 0,860
31 KNR-W 2-19 0102-01 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m 180,000
d.1.1 tworzywa sztucznego
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,0075
0,0075r-g/m
--Materiaty--
2% tasma z polietylenu m 1,0700
1,07 m/m
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000
2%
--Sprzet--
4% samochéd dostawczy 0,9 t m-g 0,0011
0,0011 m-g/m
Razem pozycja: 180,000
32 KNR-W 2-18 0408-02 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m 12,6 + 3=15,600
d.1.1
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,3450)
0,345r-g/m
--Materiaty--
2% rura PVC lite 160*4,7mm , klasy S SDR34, SN 8 kPa, m 1,0200
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
25%
--Sprzet--
4% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,0083|
0,0083 m-g/m
Razem pozycja: 12,6 + 3 =15,600]
33 KNR-W 2-18 0421-02 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone szt 2,000
d.1.1 na wcisk o ér. zewn. 160 mm
--Robocizna--
1# robocizna r-g 0,2760)
0,276 r-g/szt
--Materiaty--
2% ksztaitki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. szt. 0,5000
zewn. 160 mm - kolano 90°
1 szt
3* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. szt. 0,5000
zewn. 160 mm - tréjnik 90°
1 szt
4% materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
25%
--Sprzet--
5% samochdd skrzyniowy m-g 0,0850
0,085 m-g/szt
Razem pozycja: 2,000
34 KNR-W 2-18 0706-01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do odc. -1 4,000
d.1.1 analiza indywidualna 150 mm préb.
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1,2600|
1,26 r-glodc. -1 préb.
--Materiaty--
2% Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. 11l m3 0,0300

-10 -
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3% Drewno iglaste okragte korowane, nasycone na stemple m3 0,0600
0,06 m3/odc. -1 préb.
4% uszczelki gumowe ptaskie szt 1,0000
1 szt/odc. -1 préb.
5% woda z rurociggu m3 0,4300)
0,43 m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r. 50mm m 1,5000
1,5 m/odc. -1 préb.
7 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym szt 0,1000|
0,1 szt/odc. -1 préb.
8% materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
25%
--Sprzet--
9* samochdd skrzyniowy m-g 2,1600|
2,16 m-g/odc. -1 préb.
Razem pozycja: 4,000
1.2 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
35 Rozruch technologiczny (wraz z ptukaniem i dezynfekcjg kpl. 1,000
d.1.2 analiza indywidualna zbiornika)
--Materiaty--
1# rozruch technologiczny (ptukania i dezynfekcja zbiornika) kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.
Razem pozycja: 1,000
ROBOTY ZIEMNE
2.1 ROBOTY ZIEMNE POD RUROCIAGI
36 KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 180/1000 = 0,180
d21 drogi w terenie réwninnym
--Robocizna--
1% robocizna r-g 111,7350
117 *0,955 = 111,735 r-g/km
--Materiaty--
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,1040|
0,104 m3/km
--Sprzet--
3% samochdd dostawczy 0,9 t m-g 7,5000
7,5 m-g/km
Razem pozycja: 180/1000 = 0,180
37, KNR 2-01 0322-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do m2 608 + 44 = 652,000
d21 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-1l wraz z
rozbiérka(szer. do 1 m)
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,6975
0,7304 * 0,955 = 0,697532 r-g/m2
--Materiaty--
2% pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0003|
0,00026 t/m2
3% bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III m3 0,0011]
0,00105 m3/m2
4% drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0009|
0,0009 m3/m2
5% klamry ciesielskie kg 0,1190|
0,119 kg/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096
0,0096 kg/m2
Razem pozycja: 608 + 44 = 652,000
38 KNR 2-01 0310-04 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do m3 358,80 * 0,2 = 71,760
d.2.1 1,5mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
V-VI)
--Robocizna--
1% robocizna r-g 5,0615|
5,3*0,955 =5,0615 r-g/m3
Razem pozycja: 358,80 * 0,2 = 71,760
39 KNR 2-01 0215-07 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 358,80 * 0,8 = 287,040,
d.2.1 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IV
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,1173]
0,1173r-g/m3
--Sprzet--
2% koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,0352]
0,0352 m-g/m3
Razem pozycja: 358,80 * 0,8 = 287,040
40 KNR 2-18 0501-03 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2 154,000
d.2.1
--Robocizna--
1# robocizna r-g 0,4479|
0,469 * 0,955 = 0,447895 r-g/m2
--Materiaty--
2% piasek m3 0,2440|
0,244 m3/m2
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
25%
Razem pozycja: 154,000
41 KNR 2-18 0501-01 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2 20,000
d.2.1
--Robocizna--
1# robocizna r-g 0,2454]
0,257 * 0,955 = 0,245435 r-g/m2
--Materiaty--

-11 -
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2% piasek m3 0,1440
0,144 m3/m2
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
25%
Razem pozycja: 20,000
42 KNR 2-18 0501-04 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.30 cm m3 72,550
d.2.1 analiza indywidualna
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,5491
0,575 * 0,955 = 0,549125 r-g/m3
--Materiaty--
2% piasek m3 1,0000
1,00 m3/m3
3% materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
25%
Razem pozycja: 72,550
43 KNR 2-01 0320-0202 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3 251,08*0,2=50,216
d.2.1 gruntach kat. I11-1V; gtebokos$¢ do 1,5 m, szeroko$é¢ 1,6-2,5 m
--Robocizna--
1% robocizna r-g 1,5280
1,528 r-g/m3
Razem pozycja: 251,08* 0,2 = 50,216|
44 KNR 2-01 0230-02 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3 251,08 * 0,8 = 200,864
d2.1 analiza indywidualna na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
--Sprzet--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0138,
0,0138 m-g/m3
Razem pozycja: 251,08 * 0,8 = 200,864
45 KNR 2-01 0236-02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3 358,800
d.2.1 spoiste kat. Ill-IV
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,2273|
0,2273r-g/m3
--Sprzet--
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,1380|
0,138 m-g/m3
Razem pozycja: 358,800
4§| knr 2-01 0211-07 Wywo6z nadwyzki gruntu na sktadowisko w odlegtosci 5 km m3 107,720
d.2.1
Razem pozycja: 107,720
46.1 KNR 2-01 0211-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 107,720]
d21 Kalkulacja kosztow m3 w ziemi Kkat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,0380
0,038r-g/m3
--Sprzet--
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,0431]
0,0431 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0274]
0,0274 m-g/m3
4% samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,1645|
0,1645 m-g/m3
Razem pozycja: 107,720
46.2 KNR 2-01 0214-04 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 107,720
d.2.1 Kalkulacja kosztow transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. l1I-1V
Krotnos¢ = 10
--Sprzet--
1% samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,1520)
0,0152 * 10 = 0,152 m-g/m3
Razem pozycja: 107,720
2.2 ROBOTY ZIEMNE POD STUDZIENKI
47 KNR 2-01 0324-02 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do m2 56,000
d.2.2 analiza indywidualna 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. Il1-IV
wraz z rozbiérka
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,3194
0,3345 * 0,955 = 0,319448 r-g/m2
--Materiaty--
2% pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0000
0,00003 t/m2
3% drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0001
0,00014 m3/m2
Razem pozycja: 56,000
48] KNR 2-01 0310-04 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do m3 29,3*0,2=5,860
d.2.2 1,5mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu
V-VI)
--Robocizna--
1% robocizna r-g 5,0615|
5,3*0,955 =5,0615 r-g/m3
Razem pozycja: 29,3*0,2 =5,860
49 KNR 2-01 0215-07 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 29,3*0,8 = 23,440
d.2.2 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IV
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,1173|
0,1173r-g/m3
--Sprzet--

-12 -

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4220



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady jedn. llos¢
2% koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,0352]
0,0352 m-g/m3
Razem pozycja: 29,3*0,8 = 23,440,
50 KNR 2-18 0501-01 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2 10,000
d.2.2 analiza indywidualna
--Robocizna--
1# robocizna r-g 0,2454
0,257 * 0,955 = 0,245435 r-g/m2
--Materiaty--
2% piasek m3 0,1440|
0,144 m3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000
25%
Razem pozycja: 10,000
51 KNR 2-11 0208-03 Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe m3 1,000
d.2.2 analiza indywidualna
--Robocizna--
1* robocizna r-g 21,9000
21,9r-g/m3
--Materiaty--
2% mieszanka betonowa C12/C15 m3 1,0300
1,03 m3/m3
Razem pozycja: 1,000
52 KNR 2-01 0320-0202 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3 21,3*0,2=4,260
d.2.2 gruntach kat. I1I-1V; gtgboko$é do 1,5 m, szeroko$¢ 1,6-2,5 m
--Robocizna--
1* robocizna r-g 1,5280
1,528 r-g/m3
Razem pozycja: 21,3*0,2=4,260
53 KNR 2-01 0230-02 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3 21,3*0,8=17,040
d.2.2 analiza indywidualna na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV
--Sprzet--
1% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0138|
0,0138 m-g/m3
Razem pozycja: 21,3*0,8 =17,040]
54 KNR 2-01 0236-02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3 21,300
d.2.2 spoiste kat. ll-1V
--Robocizna--
1* robocizna r-g 0,2273]
0,2273r-g/m3
--Sprzet--
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,1380|
0,138 m-g/m3
Razem pozycja: 21,300
55 knr 2-01 0211-07 Wywoz nadwyzki gruntu na sktadowisko w odlegtosci 5 km m3 8,000
d.2.2
Razem pozycja: 8,000
55.1 KNR 2-01 0211-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 8,000
d.2.2 Kalkulacja kosztow m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km
--Robocizna--
1% robocizna r-g 0,0380
0,038 r-g/m3
--Sprzet--
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,0431]
0,0431 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0274
0,0274 m-g/m3
4% samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,1645|
0,1645 m-g/m3
Razem pozycja: 8,000
55.2 KNR 2-01 0214-04 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 8,000
d22 Kalkulacja kosztow transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. lI-1V
Krotno$¢ = 10
--Sprzet--
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,1520)
0,0152 * 10 = 0,152 m-g/m3
8,000

Razem pozycja:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

j-m.

llos¢

-

robocizna

r-g

1690,9999

RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa j-m. llosc¢
1 | bale iglaste nasycane 50-63mm kLIII m3 0,6846
2 | beton C12/15 m3 0,1000
3 | Deskiiglaste obrzynane 28-45 mm Kl. 111 m3 0,1200
4 | Dostawa montaz i uruchomienie: Zbiornik magazynowy wody czystej stalowy, pionowy stalowy kpl 2,0000
jednokomorowy zbiornik retencyjny, zewnetrzny, izolowany termicznie, o poj. efektywnej 75m3, $rednica
ptaszcza 4,00m, wysokos$¢ catkowita 7,40m, orurowanie wewnetrzne w komplecie, kré¢ce doptywu DN100,
poboru DN125 z koszem ssawnym, przelewowy DN150 i spustowy Dn100, drabina zewnetrzna i
wewnetrzna, wywietrzak, wtazy: dachowy i boczny. Wykonanie: elementy stalowe (stal niskoweglowa),
atestowana.
5 | Drewno iglaste okragte korowane, nasycone na stemple m3 0,2400
6 | drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,5946
7 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,2592
8 | hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339 szt 2,0000
9 | klamry ciesielskie kg 77,5880
10 | kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw o sr. 80 mm szt 2,0000
11 | kolano segmentowe o $r. 110mm 47° PE; SDR17 szt 1,0000
12 | kolano segmentowe o $r. 110mm 80° PE; SDR17 szt 1,0000
13 | kolano segmentowe o $r. 110mm 90° PE; SDR17 szt 6,0000
14 | kolano segmentowe o $r. 140mm 15° PE; SDR17 szt 1,0000
15 | kolano segmentowe o ér. 140mm 37° PE; SDR17 szt 1,0000
16 | kolano segmentowe o $r. 140mm 50° PE; SDR17 szt 1,0000
17 | kolano segmentowe o $r. 140mm 60° PE; SDR17 szt 1,0000
18 | kolano segmentowe o $r. 140mm 80° PE; SDR17 szt 1,0000
19 | kolano segmentowe o $r. 140mm 90° PE; SDR17 szt 2,0000
20 | kolano segmentowe o $r. 160mm 90° PE; SDR17 szt 2,0000
21 | kotnierz stalowy ocynkowany luzny DN100 szt. 13,0000
22 | kotnierz stalowy ocynkowany luzny DN125 szt. 12,0000
23 | kotnierz stalowy ocynkowany luzny DN160 szt. 2,0000
24 | kotnierz stalowy ocynkowany luzny DN8O szt. 2,0000
25 | kotnierze stalowe z szyjka $r. 40 mm szt 0,3200
26 | kotnierze Slepe o $r.do 273 mm szt 0,0640
27 | krag betonowy 1000 mm wys. 750 mm z dnem szt 2,0000
28 | krag betonowy 1500 mm wys. 500 mm szt. 8,4000
29 | Krdciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidainego DN80 szt 2,0000
30 | ksztaitki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - kolano 90° szt. 1,0000
31 | ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - tréjnik 90° szt. 1,0000
32 | ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - kolano zeliwne kotnierzowe DN100 szt. 1,0000
33 | ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - kotnierz specjalny dla rur PVC DN100 szt. 3,0000
34 | ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 125 mm - kolano zeliwne kotnierzowe DN125 szt. 2,0000
35 | ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 125 mm - redukcja zeliwna kotnierzowa DN125/DN100 szt. 2,0000
36 | ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kréciec dwukotnierzowy DN8O szt. 2,0000
37 | Likwidacja istniejgcych rurociggéw wody do istniejgcego zbiornika poprzez unieczynnienie kpl. 1,0000
38 | mieszanka betonowa C12/C15 m3 1,0300
39 | obudowy do zasuw o $r. 80 mm szt. 2,0000
40 | pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,1712
41 | piasek m3 114,4460
42 | pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 2,0000
43 | pokrywy zelbetowe nadstudzienne o $r.1500 szt 1,0000
44 | redukcja o $r. 110/90mm PE; SDR17 szt 2,0000
45 | rozruch technologiczny (ptukania i dezynfekcja zbiornika) kpl. 1,0000
46 | roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' kg 70,9600
47 | roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abizol R’ kg 37,1700
48 | rura ochronna 110 PCW m 4,1600
49 | rura PVC lite 160*4,7mm , klasy S SDR34, SN 8 kPa, m 15,9120
50 | rury stalowe gwintowane ocynkowane sr. 50mm m 6,0000
51 | rury stalowe $r. 44.5x2.6 mm m 6,4000
52 | rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm m 67,5546
53 | rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewngtrznej 140 mm m 85,3332
54 | rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewngtrznej 160 mm m 5,9160
55 | skrzynki uliczne do hydrantow szt 2,0000
56 | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0187
57 | stopnie wlazowe zeliwne szt 15,5000
58 | sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 12,2220
59 | sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretkami i podktadkami M-16 ocynk. kg 55,6400
60 | sruby stalowe z tbem szes$ciokatnym z nakretkami i podktadkami M-20 ocynk. kg 8,5600
61 | Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na cafej diugosci, z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. kg 0,6720
do 50mm
62 | tasma z polietylenu m 192,6000
63 | tluczen 20-63-0 mm t 2,9250
64 | trojnik 160/110 PE; SDR17 szt 2,0000
65 | trojnik o $r. 110mm PE; SDR17 szt 2,0000
66 | trojnik o $r. 140mm PE; SDR17 szt 3,0000
67 | tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm szt. 13,0000
68 | tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. zewnetrznej 140 mm szt. 12,0000
69 | tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. zewngtrznej 160mm szt. 2,0000
70 | tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. zewngtrznej 90 mm szt. 2,0000
71 | uchwyty do rur z PCW szt 2,4000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa j.m. llos¢
72 | uszczelki gumowe o $r.do 273 mm szt 3,2000
73 | uszczelki gumowe plaskie szt 4,0000
74 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. 110 mm szt. 4,4000
75 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o sr. 80 mm szt. 2,2000
76 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. zewnetrznej 110-140 mm szt. 27,5000
77 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. zewnetrznej 160-225 mm szt. 2,2000
78 | uszczelki gumowe pfaskie do potgczen kotnierzowych o $r. zewnetrznej do 90 mm szt. 2,2000
79 | uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych $r. 65-80 mm szt. 10,3000
80 | uszczelnienie typu ZW Dn160 szt 7,0000
81 | warstwa filtracyjna - piasek 20,8-1,4mm - grubos¢ warstwy 30cm m3 0,5000
82 | warstwa filtracyjna - piasek 25-10mm - grubo$¢ warstwy 10cm m3 0,1800
83 | warstwa podtrzymujgca - zwirek 210-16mm - grubos¢ warstwy 10cm m3 0,1800
84 | wiaz zeliwny A15/600 szt 3,0000
85 | woda z rurociggu m3 7,8960
86 | Zasuwa klinowa miekkouszczelniajgca z gtadkim i wolnym przelotem, kotnierzowa, krétka D100 wraz z szt 4,0000
obudowa teleskopows i skrzynkg uliczng, wykonanie: korpus - zeliwo sferoidalne epoksydowane, klin -
zeliwo sferoidalne z nawulkanizowang powtokg elastomerowag
87 | Zasuwa klinowa miekkouszczelniajgca z gtadkim i wolnym przelotem, kotnierzowa, krétka D125 wraz z szt. 4,0000
obudowa teleskopowsg i skrzynka uliczng, wykonanie: korpus - zeliwo sferoidalne epoksydowane, klin -
zeliwo sferoidalne z nawulkanizowang powtokg elastomerowa
88 | zasuwy wodociggowe klinowe owalne kotnierzowe o $r. 80 mm szt 2,0000
89 | zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym szt 0,4000
90 | zawory zaporowe kotnierzowe stalowe sr. 40 mm szt 0,0320
91 | zawory zwrotne DN40 szt 0,0320
92 | materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa j-m. llosc¢
1 [agregat pradotworczy m-g 69,7000
2 |ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 5,0790
3 |koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 10,9289
4 [koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 4,9875
5 |[pompa tlokowa spalinowa m-g 2,7840
6 [samochdd dostawczy 0,9 t m-g 3,7480
7 |samochéd samowytadowczy 5 t m-g 36,6254
8 [samochdd skrzyniowy m-g 9,4860
9 [samochéd skrzyniowy 5 t m-g 12,1335
10 |samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 8,8700
11 |spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5,9200
12 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6,1778
13 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 52,4538
14 |zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 69,7000
15 [zuraw samochodowy m-g 11,8484
RAZEM
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