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1.  INFORMACJE WST PNE 
  

       Opini  geotechniczn  opracowano na zlecenie NBM Technologie Mroczka  

i Wspólnicy Spó ka Jawna z siedzib  w Cz stochowie ul. Bór 143/157.  

Przedmiotem opinii jest dostarczenie niezb dnych danych o warunkach gruntowo  

– wodnych i okre lenie na ich podstawie geotechnicznych warunków posadowienia 

elbetonowego fundamentu pod dwa zbiorniki magazynowe wody V = 75 m3  

na dzia kach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowo ci Hucisko 

gm. W odowice. Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie  

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 

z 27.04. 2012 poz.463). 

 

2. ZAKRES PRAC 
2.1. Prace terenowe i badania laboratoryjne 
 

Zgodnie ze zleceniem wykonano 2 otwory do g boko ci 4,0 m, cznie 

8,0 mb. W trakcie wierce  prowadzono badania makroskopowe gruntów. Ze wzgl -

du na proste warunki gruntowe w laboratorium okre lono jedynie wilgotno  natu-

raln  (Wn). Wyniki bada  zawiera za cznik nr  7.   

Ponadto, wykonano badanie „in situ” gruntu wykonuj c sondowanie 

w otworze nr 2 sond  DPSH do g boko ci 3,6m (za .nr 8.1-8.2).  

Na podstawie przeprowadzonych bada  okre lono warto  jednostkowego dyna-

micznego oporu sondowania, czyli granicznej wytrzyma ci gruntu pod sto kiem, 

wg tzw. wzoru  holenderskiego  (qu kPA). 

Na podstawie obliczonych warto ci jednostkowego dynamicznego oporu sondowa-

nia okre lono równie  szacunkow  warto  napr enia dopuszczalnego (qu kPa) 

dla posadowienie bezpo redniego przy za eniach, e:  

1< D/B<4 

gdzie: D – g boko  posadowienia 

            B- szeroko  fundamentu 

Korzystaj c z  qdop = q/  

gdzie: 

 - warto  równa 20 dla rodzimych gruntów spoistych. 
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Interpretacj  wyników sondowania t  metod  przedstawiono w za czniku nr 8.2. 

 

2.2. Prace kameralne 
 

       Prace kameralne to wynik analizy materia ów z bada  terenowych i laborato-

ryjnych, które pos y do opracowania cz ci tekstowej i graficznej opinii wyniko-

wej.  

Cz  graficzna zawiera:  

- map  dokumentacyjn  z lokalizacj  otworów badawczych (za . nr 2), 

- karty dokumentacyjne otworów badawczych (za . nr 3.1 – 3.2),  

- wyniki bada  sond  dynamiczn  DPSH wraz z jej interpretacj  (za .nr 8.1 

 i 8.2). 

- przekrój geotechniczny (za .nr 4) 

- tabel  warto ci parametrów geotechnicznych (za . nr 5). 

Warto ci parametrów geotechnicznych ustalono metod  „A” i „B” zgodnie z norm   

PN-81/B-03020 (badania laboratoryjne i po rednio sondowania) drog  korelacji 

przyjmuj c jako parametr wiod cy dla gruntów spoistych stopie  plastyczno ci IL.   

 

3. LOKALIZACJA TERENU BADA  
 

Pod wzgl dem administracyjnym opisywany teren po ony jest w miejscowo-

ci Hucisko gm. W odowice obejmuje dzia ki nr 155/2 i 156/2. Powierzchnia terenu  

waha si  w granicach rz dnych 413,40 – 413,80 m n.p.m., pokryta jest 30 cm war-

stw  gleby.      
 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 
 

     Pod e geologiczne stanowi  osady triasu górnego (górny wapie   

muszlowy). Trias reprezentuj  wapienie Wo nickie, jest to wapie  marglisty o stro-

pie silnie zwietrza ym, który w procesie zwietrzenia tworzy zwietrzeliny gliniaste, 

biej kamieniste. Zwietrzeliny gliniaste wykszta cone s  jako: glina, i  pylasty z 

ma ymi okruchami skalnymi, g biej to ju  rumosz skalny, którego strop nawiercono 

na g boko ci 3,5 m (otw. nr 1) i 3,0 m (otw. nr 2). W adnym z otworów badaw-

czych wody gruntowej nie stwierdzono, lecz mo na przypuszcza , i  okresowo mo-
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 gromadzi  si  wody opadowe na stropie s aboprzepuszczalnych wietrzelin glinia-

stych.     

 

 5.  WARUNKI GRUNTOWE 
 

           Przedmiotowe pod e bada  rozpoznano do g boko ci 4,0 m. Dla scharak-

teryzowania warunków geotechnicznych utworów stwierdzonych w pod u dokona-

no podzia u na warstwy.      

Warstwa Ia 
to zwietrzelina gliniasta (glina z okruchami wapienia i py u piaszczystego). Konsy-

stencja gruntu spoistego twardoplastyczna o stopniu plastyczno ci IL = 0,13. Grunty 

zaliczono do grupy konsolidacji, okre lonej symbolem „C”.    
Warstwa Ib 

obejmuje równie  zwietrzelin  gliniast  (i  pylasty z okruchami wapienia).  

Konsystencja i u twardoplastyczna o stopniu plastyczno ci IL = 0,10. Grunty  

zaliczono do grupy konsolidacji okre lonej symbolem „D”. 

Warto ci  stopnia plastyczno ci dla warstw Ia i Ib ustalono na podstawie  bada  

laboratoryjnych i po rednio sondowania. 

Warstwa Ic 

to zwietrzelina kamienista - rumosz wapienia. Dla gruntów tych obowi zuj ca norma 

PN-81/B-03020 nie podaje warto ci parametrów geotechnicznych jedynie w lad za 

projektem zmiany w/w normy podaje si  warto ci jednostkowego oporu granicznego 

qu
(t) = 200 kPa.  

 

6.    PODSUMOWANIE 
1.  Grunty rodzime buduj ce pod e posiadaj  stosunkowo korzystne  

parametry geotechniczne.      

2. W adnym z otworów badawczych wody gruntowej nie stwierdzono.     

3.  Najbardziej korzystne w tym przypadku jest posadowienie p ytkie na podsyp-

ce piaskowej, amortyzuj cej sztywno  pod a, z zachowaniem strefy  

przemarzania.     

4. Do oblicze  statycznych przyj  warto ci parametrów geotechnicznych 

podane w za czniku nr 5.    
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5.  Nie mo na dopu ci  do zawodnienia wykopu, ani te  przemarzania gruntów, 

mo e to mie  niekorzystny wp yw na no no  gruntów. Prace ziemne  

prowadzi  zgodnie z wymogami normy PN-B06050.     

6. Trudno ci podczas realizacji inwestycji mog  by  zwi zane z urabialno ci  

gruntów dla gruntów warstwy Ia przyj to 4-5 kategori  urabialno ci, dla war-

stwy Ib i Ic przyj to 6-7 kategori  urabialno ci w zale no ci od zawarto ci 

frakcji kamienistej. Z uwagi na zwietrzelinowy charakter gruntów w obr bie 

terenu projektowanej inwestycji lokalnie mog  wyst powa  p ytko du e okru-

chy skalne o kategorii urabialno ci 7.   

7. Dla projektowanej inwestycji warunki okre la si  jako proste, kategori   

geotechniczn  proponuje si   II,  ostateczna decyzja nale y do Projektanta. 

8.      Orientacyjna wielko  wspó czynnika filtracji dla zwietrzeliny kamienistej wa-

pienia (nawiercona na g boko ci 3,5 ÷ 4,0m w profilu otworu nr 1 i 3,0 ÷ 

4,0m w profilu otworu nr 2) odwierconej w Hucisku, mo e by  rz du od  

1,0x10-6 m/s do 1,0x 10-2 m/s w zale no ci od stopnia zwietrzenia stropu ma-

sywu wapiennego. 

 

   

  

  


