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Założenia do Przedmiaru Robót

1. Wstęp

Przedmiar sporządzono w oparciu o dokumentację pn. „Budowa zbiorników wyrównawczych

wody na działkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko, gm.

Włodowice”

2. Charakterystyka obiektu

Roboty, których dotyczy Przedmiar, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie instalacji technologicznych, oraz sieci międzyobiektowych przy budowie

zbiorników wyrównawczych wody wraz z obiektami towarzyszącymi.

W zakres robót objętych niniejszym Przedmiarem wchodzi m.in.:

Dostawa i montaż zbiorników wyrównawczych wody czystej 2xV=75m3 wraz z kompletnym

orurowaniem wewnątrz zbiornika,

Rozruch technologiczny,

Wykonanie odcinków ciśnieniowych wody czystej,

Wykonanie odcinków grawitacyjnej kanalizacji technologicznej,

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych połączeniowych.

Wykonanie studni chłonnej ø1500mm dla wód przelewowych i spustowych

Likwidacja istniejących odcinków wodociągu.

3. Wycena

Wycenę Przedmiaru robót należy przeprowadzić w oparciu o przedmiar robót, dokumentację

projektową oraz specyfikację techniczną. Do robót ziemnych przyjęto grunt kat. IV.

4. Założenia kalkulacyjne

1. Przedmiar robót sporządzono metodą szczegółową.

2. Przedmiar opracowano w oparciu o normy zawarte w katalogach KNR.

W przypadku robót nie ujętych w KNR zastosowano analizę indywidualną.
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DZIAŁY KOSZTORYSU

DoOdNazwa działuLp.
351TECHNOLOGIA1

341PROJEKTOWANY ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY CZYSTEJ WRAZ Z SIECIAMI MIĘDZYOBIEKTOWYMI1.1

3535ROZRUCH TECHNOLOGICZNY1.2

5536ROBOTY ZIEMNE2

4636ROBOTY ZIEMNE POD RUROCIĄGI2.1

5547ROBOTY ZIEMNE POD STUDZIENKI2.2
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PRZEDMIAR ROBÓT

IlośćNakłady jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

1,000kpl.Likwidacja istniejących rurociągów wody do istniejącego
zbiornika poprzez unieczynnienieanaliza indywidualna

1
d.1.1

--Materiały--

1,0000kpl.Likwidacja istniejących rurociągów wody do istniejącego 
zbiornika poprzez unieczynnienie
1 kpl./kpl.

1*

1,000Razem pozycja:
2,000kpl.Dostawa montaż i uruchomienie: Zbiornik magazynowy wody

czystej stalowy, pionowy stalowy jednokomorowy zbiornik
retencyjny, zewnętrzny, izolowany termicznie, o poj. efektywnej
75m3, średnica płaszcza 4,00m, wysokość całkowita 7,40m,
orurowanie wewnętrzne w komplecie, króćce dopływu DN100,
poboru DN125 z koszem ssawnym, przelewowy DN150 i
spustowy Dn100, drabina zewnętrzna i wewnętrzna, wywietrzak,
włazy: dachowy i boczny. Wykonanie: elementy stalowe (stal
niskowęglowa), atestowana.

analiza indywidualna
2

d.1.1

--Materiały--

1,0000kplDostawa montaż i uruchomienie: Zbiornik magazynowy wody 
czystej stalowy, pionowy stalowy jednokomorowy zbiornik 
retencyjny, zewnętrzny, izolowany termicznie, o poj. efektywnej 
75m3, średnica płaszcza 4,00m, wysokość całkowita 7,40m, 
orurowanie wewnętrzne w komplecie, króćce dopływu DN100, 
poboru DN125 z koszem ssawnym, przelewowy DN150 i 
spustowy Dn100, drabina zewnętrzna i wewnętrzna, wywietrzak, 
włazy: dachowy i boczny. Wykonanie: elementy stalowe (stal 
niskowęglowa), atestowana.
1 kpl/kpl.

1*

2,000Razem pozycja:
5,800mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych

(PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm
KNR-W 2-18 0109-073

d.1.1
--Robocizna--

0,2720r-grobocizna
0,272 r-g/m

1*

--Materiały--

1,0200mrury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 160 mm
1,02 m/m

2*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

--Sprzęt--

0,0329m-gciągnik siodłowy z naczepą 16t
0,0329 m-g/m

4*

0,0372m-gżuraw samochodowy
0,0372 m-g/m

5*

5,800Razem pozycja:
2,000szt.Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD

o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160-225 mm

KNR-W 2-18 0112-034
d.1.1

--Robocizna--

0,8520r-grobocizna
0,852 r-g/szt.

1*

--Materiały--

1,0000szt.tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 
160mm
1 szt./szt.

2*

1,0000szt.kołnierz stalowy ocynkowany luźny DN160
1 szt./szt.

3*

1,1000szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 
zewnętrznej 160-225 mm
1,1 szt./szt.

4*

4,2800kgśruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami 
M-20 ocynk.
4,28 kg/szt.

5*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

--Sprzęt--

0,1940m-gsamochód skrzyniowy 5 t
0,194 m-g/szt.

7*

2,000Razem pozycja:
4,000szt.Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD

o śr. zewnętrznej 160-225 mm
KNR-W 2-18 0112-03
analiza indywidualna

5
d.1.1

--Robocizna--

0,8520r-grobocizna
0,852 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0,5000sztkolano segmentowe o śr. 160mm 90° PE; SDR17
2 szt

2*

0,5000szttrójnik 160/110 PE; SDR17
2 szt

3*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

--Sprzęt--

0,1940m-gsamochód skrzyniowy 5 t
0,194 m-g/szt.

5*

4,000Razem pozycja:
10,000złącz.Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych

ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewnętrznej 160 mm

KNR-W 2-18 0110-076
d.1.1

--Robocizna--

1,6000r-grobocizna
1,6 r-g/złącz.

1*
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PRZEDMIAR ROBÓT

IlośćNakłady jedn.j.m.OpisPodstawaLp.
--Sprzęt--

0,8000m-gzgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm
0,8 m-g/złącz.

2*

0,8000m-gagregat prądotwórczy
0,8 m-g/złącz.

3*

10,000Razem pozycja:
83,660mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych

(PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 140 mm
KNR-W 2-18 0109-067

d.1.1
--Robocizna--

0,2430r-grobocizna
0,243 r-g/m

1*

--Materiały--

1,0200mrury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 140 mm
1,02 m/m

2*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

--Sprzęt--

0,0327m-gciągnik siodłowy z naczepą 16t
0,0327 m-g/m

4*

0,0370m-gżuraw samochodowy
0,037 m-g/m

5*

83,660Razem pozycja:
12,000szt.Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD

o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 140 mm

KNR-W 2-18 0112-028
d.1.1

--Robocizna--

0,6470r-grobocizna
0,647 r-g/szt.

1*

--Materiały--

1,0000szt.tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 140 
mm
1 szt./szt.

2*

1,0000szt.kołnierz stalowy ocynkowany luźny DN125
1 szt./szt.

3*

1,1000szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 
zewnętrznej 110-140 mm
1,1 szt./szt.

4*

2,1400kgśruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami 
M-16 ocynk.
2,14 kg/szt.

5*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

--Sprzęt--

0,1800m-gsamochód skrzyniowy 5 t
0,18 m-g/szt.

7*

12,000Razem pozycja:
10,000szt.Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD

o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 140 mm

KNR-W 2-18 0112-02
analiza indywidualna

9
d.1.1

--Robocizna--

0,6470r-grobocizna
0,647 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0,2000sztkolano segmentowe o śr. 140mm 90° PE; SDR17
2 szt

2*

0,1000sztkolano segmentowe o śr. 140mm 60° PE; SDR17
1 szt

3*

0,1000sztkolano segmentowe o śr. 140mm 50° PE; SDR17
1 szt

4*

0,1000sztkolano segmentowe o śr. 140mm 37° PE; SDR17
1 szt

5*

0,1000sztkolano segmentowe o śr. 140mm 15° PE; SDR17
1 szt

6*

0,1000sztkolano segmentowe o śr. 140mm 80° PE; SDR17
1 szt

7*

0,3000szttrójnik o śr. 140mm PE; SDR17
3 szt

8*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

9*

--Sprzęt--

0,1800m-gsamochód skrzyniowy 5 t
0,18 m-g/szt.

10*

10,000Razem pozycja:
4,000szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o

śr. 125 mm
KNR-W 2-18 0114-0410

d.1.1
--Robocizna--

0,9470r-grobocizna
0,947 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0,5000szt.kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 125 mm - kolano 
żeliwne kołnierzowe DN125
2 szt.

2*

0,5000szt.kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 125 mm - redukcja 
żeliwna kołnierzowa DN125/DN100
2 szt.

3*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

4*

--Sprzęt--

0,0700m-gsamochód skrzyniowy
0,07 m-g/szt.

5*

4,000Razem pozycja:
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PRZEDMIAR ROBÓT

IlośćNakłady jedn.j.m.OpisPodstawaLp.
4,000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.

125 mm z nasuwką
KNR-W 2-18 0205-04
analiza indywidualna

11
d.1.1

--Robocizna--

5,3400r-grobocizna
5,34 r-g/kpl.

1*

--Materiały--

1,0000szt.Zasuwa klinowa miękkouszczelniająca z gładkim i wolnym 
przelotem, kołnierzowa, krótka D125 wraz z obudową 
teleskopową i skrzynką uliczną, wykonanie: korpus - żeliwo 
sferoidalne epoksydowane, klin - żeliwo sferoidalne z 
nawulkanizowaną powłoką elastomerową
1 szt./kpl.

2*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

--Sprzęt--

0,3000m-gsamochód dostawczy 0,9 t
0,3 m-g/kpl.

4*

4,000Razem pozycja:
40,000złącz.Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych

ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewnętrznej 140 mm

KNR-W 2-18 0110-0612
d.1.1

--Robocizna--

1,4600r-grobocizna
1,46 r-g/złącz.

1*

--Sprzęt--

0,7300m-gzgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm
0,73 m-g/złącz.

2*

0,7300m-gagregat prądotwórczy
0,73 m-g/złącz.

3*

40,000Razem pozycja:
66,230mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych

(PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm
KNR-W 2-18 0109-0413

d.1.1
--Robocizna--

0,2110r-grobocizna
0,211 r-g/m

1*

--Materiały--

1,0200mrury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm
1,02 m/m

2*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

--Sprzęt--

0,0325m-gciągnik siodłowy z naczepą 16t
0,0325 m-g/m

4*

0,0368m-gżuraw samochodowy
0,0368 m-g/m

5*

66,230Razem pozycja:
13,000szt.Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD

o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110mm

KNR-W 2-18 0112-0214
d.1.1

--Robocizna--

0,6470r-grobocizna
0,647 r-g/szt.

1*

--Materiały--

1,0000szt.tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 
mm
1 szt./szt.

2*

1,0000szt.kołnierz stalowy ocynkowany luźny DN100
1 szt./szt.

3*

1,1000szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 
zewnętrznej 110-140 mm
1,1 szt./szt.

4*

2,1400kgśruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami 
M-16 ocynk.
2,14 kg/szt.

5*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

--Sprzęt--

0,1800m-gsamochód skrzyniowy 5 t
0,18 m-g/szt.

7*

13,000Razem pozycja:
12,000szt.Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD

o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110mm

KNR-W 2-18 0112-02
analiza indywidualna

15
d.1.1

--Robocizna--

0,6470r-grobocizna
0,647 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0,5000sztkolano segmentowe o śr. 110mm 90° PE; SDR17
6 szt

2*

0,0833sztkolano segmentowe o śr. 110mm 80° PE; SDR17
1 szt

3*

0,0833sztkolano segmentowe o śr. 110mm 47° PE; SDR17
1 szt

4*

0,1667sztredukcja o śr. 110/90mm PE; SDR17
2 szt

5*

0,1667szttrójnik o śr. 110mm PE; SDR17
2 szt

6*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

7*

--Sprzęt--

0,1800m-gsamochód skrzyniowy 5 t
0,18 m-g/szt.

8*

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4220
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PRZEDMIAR ROBÓT

IlośćNakłady jedn.j.m.OpisPodstawaLp.
12,000Razem pozycja:

4,000szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. 110 mm

KNR-W 2-18 0114-0316
d.1.1

--Robocizna--

0,7080r-grobocizna
0,708 r-g/szt.

1*

--Materiały--

0,2500szt.kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - kolano 
żeliwne kołnierzowe DN100
1 szt.

2*

0,7500szt.kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - kołnierz 
specjalny dla rur PVC DN100
3 szt.

3*

1,1000szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 110 
mm
1,1 szt./szt.

4*

1,3570kgśruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16
1,357 kg/szt.

5*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

--Sprzęt--

0,0700m-gsamochód skrzyniowy 5 t
0,07 m-g/szt.

7*

4,000Razem pozycja:
4,000kpl.Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.

100 mm z nasuwką
KNR-W 2-18 0205-03
analiza indywidualna

17
d.1.1

--Robocizna--

4,6700r-grobocizna
4,67 r-g/kpl.

1*

--Materiały--

1,0000sztZasuwa klinowa miękkouszczelniająca z gładkim i wolnym 
przelotem, kołnierzowa, krótka D100 wraz z obudową 
teleskopową i skrzynką uliczną, wykonanie: korpus - żeliwo 
sferoidalne epoksydowane, klin - żeliwo sferoidalne z 
nawulkanizowaną powłoką elastomerową
1 szt/kpl.

2*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

3*

--Sprzęt--

0,2500m-gsamochód dostawczy 0,9 t
0,25 m-g/kpl.

4*

4,000Razem pozycja:
50,000złącz.Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych

ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewnętrznej 110 mm

KNR-W 2-18 0110-0418
d.1.1

--Robocizna--

1,3000r-grobocizna
1,3 r-g/złącz.

1*

--Sprzęt--

0,6500m-gzgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm
0,65 m-g/złącz.

2*

0,6500m-gagregat prądotwórczy
0,65 m-g/złącz.

3*

50,000Razem pozycja:
2,000szt.Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD

o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej do 90 mm

KNR-W 2-18 0112-0119
d.1.1

--Robocizna--

0,5690r-grobocizna
0,569 r-g/szt.

1*

--Materiały--

1,0000szt.tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 90 
mm
1 szt./szt.

2*

1,0000szt.kołnierz stalowy ocynkowany luźny DN80
1 szt./szt.

3*

1,1000szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 
zewnętrznej do 90 mm
1,1 szt./szt.

4*

1,0700kgśruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami 
M-16 ocynk.
1,07 kg/szt.

5*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

6*

--Sprzęt--

0,1680m-gsamochód skrzyniowy
0,168 m-g/szt.

7*

2,000Razem pozycja:
2,000szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o

śr. 80 mm
KNR-W 2-18 0114-0220

d.1.1
--Robocizna--

0,6660r-grobocizna
0,666 r-g/szt.

1*

--Materiały--

1,0000szt.kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - króciec 
dwukołnierzowy DN80
1 szt./szt.

2*

1,1000szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 
mm
1,1 szt./szt.

3*

1,3570kgśruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16
1,357 kg/szt.

4*

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4220
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PRZEDMIAR ROBÓT

IlośćNakłady jedn.j.m.OpisPodstawaLp.
1,5000%materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
5*

--Sprzęt--

0,0300m-gsamochód skrzyniowy
0,03 m-g/szt.

6*

2,000Razem pozycja:
2,000kpl.Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mmKNR 2-18 0315-0121

d.1.1
--Robocizna--

5,6345r-grobocizna
5,9 * 0,955 = 5,6345 r-g/kpl.

1*

--Materiały--

1,0000szthydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339
1 szt/kpl.

2*

1,0000sztKróciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80
1 szt/kpl.

3*

1,0000sztzasuwy wodociągowe klinowe owalne kołnierzowe o śr. 80 mm
1 szt/kpl.

4*

1,0000szt.obudowy do zasuw o śr. 80 mm
1 szt./kpl.

5*

1,0000sztskrzynki uliczne do hydrantów
1 szt/kpl.

6*

1,0000sztkolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów o śr. 80 mm
1 szt/kpl.

7*

5,1500szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 65-80 
mm
5,15 szt./kpl.

8*

2,0400kgśruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16
2,04 kg/kpl.

9*

0,0500m3beton C12/15
0,05 m3/kpl.

10*

1,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

11*

--Sprzęt--

1,0500m-gsamochód skrzyniowy 5 t
1,05 m-g/kpl.

12*

2,000Razem pozycja:
4,000mRury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mmKNNR 5 0113-0222

d.1.1
--Robocizna--

0,5700r-grobocizna
0,57 r-g/m

1*

--Materiały--

1,0400mrura ochronna 110 PCW
1,04 m/m

2*

0,6000sztuchwyty do rur z PCW
0,6 szt/m

3*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

4*

4,000Razem pozycja:
160,000mPróba wodna rurociągów o śr.do 273 mm na ciśnienie próbne do

4.0 MPa
KNR 7-09 2901-02

analiza indywidualna
23

d.1.1
--Robocizna--

0,3878r-grobocizna
0,4061 * 0,955 = 0,387826 r-g/m

1*

--Materiały--

0,0300m3woda z rurociągu
0,03 m3/m

2*

0,0400mrury stalowe śr. 44.5x2.6 mm
0,04 m/m

3*

0,0020sztkołnierze stalowe z szyjką śr. 40 mm
0,002 szt/m

4*

0,0004sztkołnierze ślepe o śr.do 273 mm
0,0004 szt/m

5*

0,0002sztzawory zaporowe kołnierzowe stalowe śr. 40 mm
0,0002 szt/m

6*

0,0002sztzawory zwrotne DN40
0,0002 szt/m

7*

0,0042kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej 
długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0,0042 kg/m

8*

0,0200sztuszczelki gumowe o śr.do 273 mm
0,02 szt/m

9*

--Sprzęt--

0,0174m-gpompa tłokowa spalinowa
0,0174 m-g/m

10*

0,0370m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A
0,037 m-g/m

11*

160,000Razem pozycja:
160 / 200 = 0,800odc.200mJednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do

150 mm
KNR-W 2-18 0708-01
analiza indywidualna

24
d.1.1

--Robocizna--

0,4900r-grobocizna
0,49 r-g/odc.200m

1*

--Materiały--

1,7200m3woda z rurociągu
1,72 m3/odc.200m

2*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

160 / 200 = 0,800Razem pozycja:

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4220
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PRZEDMIAR ROBÓT

IlośćNakłady jedn.j.m.OpisPodstawaLp.
2,000stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w

gotowym wykopie o głębok. 3m
KNR 2-18 0613-03

analiza indywidualna
25

d.1.1
--Robocizna--

34,4278r-grobocizna
36,05 * 0,955 = 34,42775 r-g/stud.

1*

--Materiały--

1,0000sztkrąg betonowy 1000 mm wys. 750 mm z dnem
1 szt/stud.

2*

2,5000sztuszczelnienie typu ZW Dn160
5 szt

3*

14,2600kgroztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'
14,26 kg/stud.

4*

27,0900kgroztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'
27,09 kg/stud.

5*

8,0000sztstopnie włazowe żeliwne
8 szt/stud.

6*

1,0000sztwłaz żeliwny A15/600
1 szt/stud.

7*

1,0000sztpokrywy żelbetowe nadstudzienne
1 szt/stud.

8*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

9*

--Sprzęt--

2,8000m-gżuraw samochodowy
2,8 m-g/stud.

10*

3,0200m-gsamochód skrzyniowy 5-10 t
3,02 m-g/stud.

11*

2,000Razem pozycja:
- 8 = -8,000[0.5 m] 

stud.
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości

KNR 2-18 0613-02
analiza indywidualna

26
d.1.1

--Robocizna--

2,0342r-grobocizna
2,13 * 0,955 = 2,03415 r-g/[0.5 m] stud.

1*

--Materiały--

1,5900kgroztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'
1,59 kg/[0.5 m] stud.

2*

3,2200kgroztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'
3,22 kg/[0.5 m] stud.

3*

1,7000sztstopnie włazowe żeliwne
1,7 szt/[0.5 m] stud.

4*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

5*

--Sprzęt--

0,5000m-gżuraw samochodowy
0,5 m-g/[0.5 m] stud.

6*

0,2500m-gsamochód skrzyniowy 5-10 t
0,25 m-g/[0.5 m] stud.

7*

- 8 = -8,000Razem pozycja:
1,000stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w

gotowym wykopie o głębokości 3 m - studnia chłonna
KNR 2-18 0613-05

analiza indywidualna
27

d.1.1
--Robocizna--

39,1932r-grobocizna
41,04 * 0,955 = 39,1932 r-g/stud.

1*

--Materiały--

5,2500szt.krąg betonowy 1500 mm wys. 500 mm
5,25 szt./stud.

2*

2,0000sztuszczelnienie typu ZW Dn160
2 szt

3*

14,2600kgroztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'
14,26 kg/stud.

4*

27,0900kgroztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'
27,09 kg/stud.

5*

8,0000sztstopnie włazowe żeliwne
8 szt/stud.

6*

1,0000sztwłaz żeliwny A15/600
1 szt/stud.

7*

1,0000sztpokrywy żelbetowe nadstudzienne o śr.1500
1 szt/stud.

8*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

9*

--Sprzęt--

3,0000m-gżuraw samochodowy
3 m-g/stud.

10*

3,5400m-gsamochód skrzyniowy 5-10 t
3,54 m-g/stud.

11*

1,000Razem pozycja:
3,000[0.5 m] 

stud.
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości

KNR 2-18 0613-06
analiza indywidualna

28
d.1.1

--Robocizna--

2,5308r-grobocizna
2,65 * 0,955 = 2,53075 r-g/[0.5 m] stud.

1*

--Materiały--

1,0500szt.krąg betonowy 1500 mm wys. 500 mm
1,05 szt./[0.5 m] stud.

2*

2,3700kgroztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'
2,37 kg/[0.5 m] stud.

3*

5,1500kgroztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'
5,15 kg/[0.5 m] stud.

4*

1,7000sztstopnie włazowe żeliwne
1,7 szt/[0.5 m] stud.

5*

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4220
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PRZEDMIAR ROBÓT

IlośćNakłady jedn.j.m.OpisPodstawaLp.
2,5000%materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
6*

--Sprzęt--

0,5000m-gżuraw samochodowy
0,5 m-g/[0.5 m] stud.

7*

0,4300m-gsamochód skrzyniowy 5-10 t
0,43 m-g/[0.5 m] stud.

8*

3,000Razem pozycja:
1,500m3Wykonanie złoża filtracyjnego z tłuczniaKNNR 1 0412-0129

d.1.1
--Robocizna--

4,0600r-grobocizna
4,06 r-g/m3

1*

--Materiały--

1,9500ttłuczeń 20-63-0 mm
1,95 t/m3

2*

2,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

1,500Razem pozycja:
0,860m3Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowegoKNNR 1 0412-02

analiza indywidualna
30

d.1.1
--Robocizna--

3,6000r-grobocizna
3,6 r-g/m3

1*

--Materiały--

0,2093m3warstwa podtrzymująca - żwirek ∅10-16mm - grubość warstwy 
10cm
0,18 m3

2*

0,2093m3warstwa filtracyjna - piasek ∅5-10mm - grubość warstwy 10cm
0,18 m3

3*

0,5814m3warstwa filtracyjna - piasek ∅0,8-1,4mm - grubość warstwy 30cm
0,5 m3

4*

2,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

5*

0,860Razem pozycja:
180,000mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z

tworzywa sztucznego
KNR-W 2-19 0102-0131

d.1.1
--Robocizna--

0,0075r-grobocizna
0,0075 r-g/m

1*

--Materiały--

1,0700mtaśma z polietylenu
1,07 m/m

2*

2,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

3*

--Sprzęt--

0,0011m-gsamochód dostawczy 0,9 t
0,0011 m-g/m

4*

180,000Razem pozycja:
12,6 + 3 = 15,600mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18 0408-0232

d.1.1
--Robocizna--

0,3450r-grobocizna
0,345 r-g/m

1*

--Materiały--

1,0200mrura PVC lite 160*4,7mm , klasy S SDR34, SN 8 kPa,
1,02 m/m

2*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

--Sprzęt--

0,0083m-gsamochód skrzyniowy 5 t
0,0083 m-g/m

4*

12,6 + 3 = 15,600Razem pozycja:
2,000sztKształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone

na wcisk o śr. zewn. 160 mm
KNR-W 2-18 0421-0233

d.1.1
--Robocizna--

0,2760r-grobocizna
0,276 r-g/szt

1*

--Materiały--

0,5000szt.kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. 
zewn. 160 mm - kolano 90°
1 szt.

2*

0,5000szt.kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. 
zewn. 160 mm - trójnik 90°
1 szt.

3*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

4*

--Sprzęt--

0,0850m-gsamochód skrzyniowy
0,085 m-g/szt

5*

2,000Razem pozycja:
4,000odc. -1 

prób.
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do
150 mm

KNR-W 2-18 0706-01
analiza indywidualna

34
d.1.1

--Robocizna--

1,2600r-grobocizna
1,26 r-g/odc. -1 prób.

1*

--Materiały--

0,0300m3Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III
0,03 m3/odc. -1 prób.

2*

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4220
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180 / 1000 = 0,180kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym

KNR 2-01 0119-0336
d.2.1

--Robocizna--

111,7350r-grobocizna
117 * 0,955 = 111,735 r-g/km

1*

--Materiały--

0,1040m3słupki drewniane iglaste śr.70mm
0,104 m3/km

2*

--Sprzęt--

7,5000m-gsamochód dostawczy 0,9 t
7,5 m-g/km

3*

180 / 1000 = 0,180Razem pozycja:
608 + 44 = 652,000m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do

3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II wraz z
rozbiórką(szer. do 1 m)

KNR 2-01 0322-0137
d.2.1

--Robocizna--

0,6975r-grobocizna
0,7304 * 0,955 = 0,697532 r-g/m2

1*

--Materiały--

0,0003tpale szalunkowe stalowe (wypraski)
0,00026 t/m2

2*

0,0011m3bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0,00105 m3/m2

3*

0,0009m3drewno na stemple iglaste nasycone
0,0009 m3/m2

4*

0,1190kgklamry ciesielskie
0,119 kg/m2

5*

0,0096kggwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0096 kg/m2

6*

608 + 44 = 652,000Razem pozycja:
358,80 * 0,2 = 71,760m3Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do

1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu
V-VI)

KNR 2-01 0310-0438
d.2.1

--Robocizna--

5,0615r-grobocizna
5,3 * 0,955 = 5,0615 r-g/m3

1*

358,80 * 0,2 = 71,760Razem pozycja:
358,80 * 0,8 = 287,040m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV
KNR 2-01 0215-0739

d.2.1
--Robocizna--

0,1173r-grobocizna
0,1173 r-g/m3

1*

--Sprzęt--

0,0352m-gkoparka gąsienicowa 0.4 m3
0,0352 m-g/m3

2*

358,80 * 0,8 = 287,040Razem pozycja:
154,000m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cmKNR 2-18 0501-0340

d.2.1
--Robocizna--

0,4479r-grobocizna
0,469 * 0,955 = 0,447895 r-g/m2

1*

--Materiały--

0,2440m3piasek
0,244 m3/m2

2*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

154,000Razem pozycja:
20,000m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cmKNR 2-18 0501-0141

d.2.1
--Robocizna--

0,2454r-grobocizna
0,257 * 0,955 = 0,245435 r-g/m2

1*

--Materiały--

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4220
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PRZEDMIAR ROBÓT

IlośćNakłady jedn.j.m.OpisPodstawaLp.
0,0600m3Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone na stemple

0,06 m3/odc. -1 prób.
3*

1,0000sztuszczelki gumowe płaskie
1 szt/odc. -1 prób.

4*

0,4300m3woda z rurociągu
0,43 m3/odc. -1 prób.

5*

1,5000mrury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm
1,5 m/odc. -1 prób.

6*

0,1000sztzawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym
0,1 szt/odc. -1 prób.

7*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

8*

--Sprzęt--

2,1600m-gsamochód skrzyniowy
2,16 m-g/odc. -1 prób.

9*

4,000Razem pozycja:

1,000kpl.Rozruch technologiczny (wraz z płukaniem i dezynfekcją
zbiornika)analiza indywidualna

35
d.1.2

--Materiały--

1,0000kpl.rozruch technologiczny (płukania i dezynfekcja zbiornika)
1 kpl./kpl.

1*

1,000Razem pozycja:



PRZEDMIAR ROBÓT

IlośćNakłady jedn.j.m.OpisPodstawaLp.
0,1440m3piasek

0,144 m3/m2
2*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

20,000Razem pozycja:
72,550m3Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.30 cmKNR 2-18 0501-04

analiza indywidualna
42

d.2.1
--Robocizna--

0,5491r-grobocizna
0,575 * 0,955 = 0,549125 r-g/m3

1*

--Materiały--

1,0000m3piasek
1,00 m3/m3

2*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

72,550Razem pozycja:
251,08 * 0,2 = 50,216m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w

gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m
KNR 2-01 0320-020243

d.2.1
--Robocizna--

1,5280r-grobocizna
1,528 r-g/m3

1*

251,08 * 0,2 = 50,216Razem pozycja:
251,08 * 0,8 = 200,864m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu

na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
KNR 2-01 0230-02

analiza indywidualna
44

d.2.1
--Sprzęt--

0,0138m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0138 m-g/m3

1*

251,08 * 0,8 = 200,864Razem pozycja:
358,800m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty

spoiste kat. III-IV
KNR 2-01 0236-0245

d.2.1
--Robocizna--

0,2273r-grobocizna
0,2273 r-g/m3

1*

--Sprzęt--

0,1380m-gubijak spalinowy 200 kg
0,138 m-g/m3

2*

358,800Razem pozycja:
107,720m3Wywóz nadwyżki gruntu na składowisko w odległości 5 kmknr 2-01 0211-0746

d.2.1
107,720Razem pozycja:
107,720m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60

m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

KNR 2-01 0211-08
Kalkulacja kosztów

46.1
d.2.1

--Robocizna--

0,0380r-grobocizna
0,038 r-g/m3

1*

--Sprzęt--

0,0431m-gkoparka gąsienicowa 0.60 m3
0,0431 m-g/m3

2*

0,0274m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0274 m-g/m3

3*

0,1645m-gsamochód samowyładowczy 5 t
0,1645 m-g/m3

4*

107,720Razem pozycja:
107,720m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km

transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 10

KNR 2-01 0214-04
Kalkulacja kosztów

46.2
d.2.1

--Sprzęt--

0,1520m-gsamochód samowyładowczy 5 t
0,0152 * 10 = 0,152 m-g/m3

1*

107,720Razem pozycja:

56,000m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do
3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat. III-IV
wraz z rozbiórką

KNR 2-01 0324-02
analiza indywidualna

47
d.2.2

--Robocizna--

0,3194r-grobocizna
0,3345 * 0,955 = 0,319448 r-g/m2

1*

--Materiały--

0,0000tpale szalunkowe stalowe (wypraski)
0,00003 t/m2

2*

0,0001m3drewno na stemple iglaste nasycone
0,00014 m3/m2

3*

56,000Razem pozycja:
29,3 * 0,2 = 5,860m3Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do

1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu
V-VI)

KNR 2-01 0310-0448
d.2.2

--Robocizna--

5,0615r-grobocizna
5,3 * 0,955 = 5,0615 r-g/m3

1*

29,3 * 0,2 = 5,860Razem pozycja:
29,3 * 0,8 = 23,440m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV
KNR 2-01 0215-0749

d.2.2
--Robocizna--

0,1173r-grobocizna
0,1173 r-g/m3

1*

--Sprzęt--
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PRZEDMIAR ROBÓT

IlośćNakłady jedn.j.m.OpisPodstawaLp.
0,0352m-gkoparka gąsienicowa 0.4 m3

0,0352 m-g/m3
2*

29,3 * 0,8 = 23,440Razem pozycja:
10,000m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cmKNR 2-18 0501-01

analiza indywidualna
50

d.2.2
--Robocizna--

0,2454r-grobocizna
0,257 * 0,955 = 0,245435 r-g/m2

1*

--Materiały--

0,1440m3piasek
0,144 m3/m2

2*

2,5000%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

3*

10,000Razem pozycja:
1,000m3Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonoweKNR 2-11 0208-03

analiza indywidualna
51

d.2.2
--Robocizna--

21,9000r-grobocizna
21,9 r-g/m3

1*

--Materiały--

1,0300m3mieszanka betonowa C12/C15
1,03 m3/m3

2*

1,000Razem pozycja:
21,3 * 0,2 = 4,260m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w

gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m
KNR 2-01 0320-020252

d.2.2
--Robocizna--

1,5280r-grobocizna
1,528 r-g/m3

1*

21,3 * 0,2 = 4,260Razem pozycja:
21,3 * 0,8 = 17,040m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu

na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
KNR 2-01 0230-02

analiza indywidualna
53

d.2.2
--Sprzęt--

0,0138m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0138 m-g/m3

1*

21,3 * 0,8 = 17,040Razem pozycja:
21,300m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty

spoiste kat. III-IV
KNR 2-01 0236-0254

d.2.2
--Robocizna--

0,2273r-grobocizna
0,2273 r-g/m3

1*

--Sprzęt--

0,1380m-gubijak spalinowy 200 kg
0,138 m-g/m3

2*

21,300Razem pozycja:
8,000m3Wywóz nadwyżki gruntu na składowisko w odległości 5 kmknr 2-01 0211-0755

d.2.2
8,000Razem pozycja:
8,000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60

m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

KNR 2-01 0211-08
Kalkulacja kosztów

55.1
d.2.2

--Robocizna--

0,0380r-grobocizna
0,038 r-g/m3

1*

--Sprzęt--

0,0431m-gkoparka gąsienicowa 0.60 m3
0,0431 m-g/m3

2*

0,0274m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0274 m-g/m3

3*

0,1645m-gsamochód samowyładowczy 5 t
0,1645 m-g/m3

4*

8,000Razem pozycja:
8,000m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km

transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 10

KNR 2-01 0214-04
Kalkulacja kosztów

55.2
d.2.2

--Sprzęt--

0,1520m-gsamochód samowyładowczy 5 t
0,0152 * 10 = 0,152 m-g/m3

1*

8,000Razem pozycja:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Ilośćj.m.NazwaLp.
1 690,9999r-grobocizna1

RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Ilośćj.m.NazwaLp.
0,6846m3bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III1

0,1000m3beton C12/152

0,1200m3Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III3

2,0000kplDostawa montaż i uruchomienie: Zbiornik magazynowy wody czystej stalowy, pionowy stalowy 
jednokomorowy zbiornik retencyjny, zewnętrzny, izolowany termicznie, o poj. efektywnej 75m3, średnica 
płaszcza 4,00m, wysokość całkowita 7,40m, orurowanie wewnętrzne w komplecie, króćce dopływu DN100, 
poboru DN125 z koszem ssawnym, przelewowy DN150 i spustowy Dn100, drabina zewnętrzna i 
wewnętrzna, wywietrzak, włazy: dachowy i boczny. Wykonanie: elementy stalowe (stal niskowęglowa), 
atestowana.

4

0,2400m3Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone na stemple5

0,5946m3drewno na stemple iglaste nasycone6

6,2592kggwoździe budowlane okrągłe gołe7

2,0000szthydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 143398

77,5880kgklamry ciesielskie9

2,0000sztkolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów o śr. 80 mm10

1,0000sztkolano segmentowe o śr. 110mm 47° PE; SDR1711

1,0000sztkolano segmentowe o śr. 110mm 80° PE; SDR1712

6,0000sztkolano segmentowe o śr. 110mm 90° PE; SDR1713

1,0000sztkolano segmentowe o śr. 140mm 15° PE; SDR1714

1,0000sztkolano segmentowe o śr. 140mm 37° PE; SDR1715

1,0000sztkolano segmentowe o śr. 140mm 50° PE; SDR1716

1,0000sztkolano segmentowe o śr. 140mm 60° PE; SDR1717

1,0000sztkolano segmentowe o śr. 140mm 80° PE; SDR1718

2,0000sztkolano segmentowe o śr. 140mm 90° PE; SDR1719

2,0000sztkolano segmentowe o śr. 160mm 90° PE; SDR1720

13,0000szt.kołnierz stalowy ocynkowany luźny DN10021

12,0000szt.kołnierz stalowy ocynkowany luźny DN12522

2,0000szt.kołnierz stalowy ocynkowany luźny DN16023

2,0000szt.kołnierz stalowy ocynkowany luźny DN8024

0,3200sztkołnierze stalowe z szyjką śr. 40 mm25

0,0640sztkołnierze ślepe o śr.do 273 mm26

2,0000sztkrąg betonowy 1000 mm wys. 750 mm z dnem27

8,4000szt.krąg betonowy 1500 mm wys. 500 mm28

2,0000sztKróciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN8029

1,0000szt.kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - kolano 90°30

1,0000szt.kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm - trójnik 90°31

1,0000szt.kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - kolano żeliwne kołnierzowe DN10032

3,0000szt.kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - kołnierz specjalny dla rur PVC DN10033

2,0000szt.kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 125 mm - kolano żeliwne kołnierzowe DN12534

2,0000szt.kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 125 mm - redukcja żeliwna kołnierzowa DN125/DN10035

2,0000szt.kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - króciec dwukołnierzowy DN8036

1,0000kpl.Likwidacja istniejących rurociągów wody do istniejącego zbiornika poprzez unieczynnienie37

1,0300m3mieszanka betonowa C12/C1538

2,0000szt.obudowy do zasuw o śr. 80 mm39

0,1712tpale szalunkowe stalowe (wypraski)40

114,4460m3piasek41

2,0000sztpokrywy żelbetowe nadstudzienne42

1,0000sztpokrywy żelbetowe nadstudzienne o śr.150043

2,0000sztredukcja o śr. 110/90mm PE; SDR1744

1,0000kpl.rozruch technologiczny (płukania i dezynfekcja zbiornika)45

70,9600kgroztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'46

37,1700kgroztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'47

4,1600mrura ochronna 110 PCW48

15,9120mrura PVC lite 160*4,7mm , klasy S SDR34, SN 8 kPa,49

6,0000mrury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm50

6,4000mrury stalowe śr. 44.5x2.6 mm51

67,5546mrury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm52

85,3332mrury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 140 mm53

5,9160mrury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 160 mm54

2,0000sztskrzynki uliczne do hydrantów55

0,0187m3słupki drewniane iglaste śr.70mm56

15,5000sztstopnie włazowe żeliwne57

12,2220kgśruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 1658

55,6400kgśruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-16 ocynk.59

8,5600kgśruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-20 ocynk.60

0,6720kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. 
do 50mm

61

192,6000mtaśma z polietylenu62

2,9250ttłuczeń 20-63-0 mm63

2,0000szttrójnik 160/110 PE; SDR1764

2,0000szttrójnik o śr. 110mm PE; SDR1765

3,0000szttrójnik o śr. 140mm PE; SDR1766

13,0000szt.tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm67

12,0000szt.tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 140 mm68

2,0000szt.tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 160mm69

2,0000szt.tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr. zewnętrznej 90 mm70

2,4000sztuchwyty do rur z PCW71
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Ilośćj.m.NazwaLp.
3,2000sztuszczelki gumowe o śr.do 273 mm72

4,0000sztuszczelki gumowe płaskie73

4,4000szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 110 mm74

2,2000szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm75

27,5000szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. zewnętrznej 110-140 mm76

2,2000szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. zewnętrznej 160-225 mm77

2,2000szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. zewnętrznej do 90 mm78

10,3000szt.uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 65-80 mm79

7,0000sztuszczelnienie typu ZW Dn16080

0,5000m3warstwa filtracyjna - piasek ∅0,8-1,4mm - grubość warstwy 30cm81

0,1800m3warstwa filtracyjna - piasek ∅5-10mm - grubość warstwy 10cm82

0,1800m3warstwa podtrzymująca - żwirek ∅10-16mm - grubość warstwy 10cm83

3,0000sztwłaz żeliwny A15/60084

7,8960m3woda z rurociągu85

4,0000sztZasuwa klinowa miękkouszczelniająca z gładkim i wolnym przelotem, kołnierzowa, krótka D100 wraz z 
obudową teleskopową i skrzynką uliczną, wykonanie: korpus - żeliwo sferoidalne epoksydowane, klin - 
żeliwo sferoidalne z nawulkanizowaną powłoką elastomerową

86

4,0000szt.Zasuwa klinowa miękkouszczelniająca z gładkim i wolnym przelotem, kołnierzowa, krótka D125 wraz z 
obudową teleskopową i skrzynką uliczną, wykonanie: korpus - żeliwo sferoidalne epoksydowane, klin - 
żeliwo sferoidalne z nawulkanizowaną powłoką elastomerową

87

2,0000sztzasuwy wodociągowe klinowe owalne kołnierzowe o śr. 80 mm88

0,4000sztzawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym89

0,0320sztzawory zaporowe kołnierzowe stalowe śr. 40 mm90

0,0320sztzawory zwrotne DN4091

złmateriały pomocnicze92

RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Ilośćj.m.NazwaLp.
69,7000m-gagregat prądotwórczy1

5,0790m-gciągnik siodłowy z naczepą 16t2

10,9289m-gkoparka gąsienicowa 0.4 m33

4,9875m-gkoparka gąsienicowa 0.60 m34

2,7840m-gpompa tłokowa spalinowa5

3,7480m-gsamochód dostawczy 0,9 t6

36,6254m-gsamochód samowyładowczy 5 t7

9,4860m-gsamochód skrzyniowy8

12,1335m-gsamochód skrzyniowy 5 t9

8,8700m-gsamochód skrzyniowy 5-10 t10

5,9200m-gspawarka elektryczna wirująca 300 A11

6,1778m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)12

52,4538m-gubijak spalinowy 200 kg13

69,7000m-gzgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm14

11,8484m-gżuraw samochodowy15

RAZEM
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