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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano-wykonawczego: „Budowa zbiorników wyrównawczych wody na 
działkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko, gm. 
Włodowice” - projekt budowlano-wykonawczy – część budowlano-konstrukcyjna 
z zagospodarowaniem terenu 

1. Podstawa opracowania  

 Niniejsze opracowanie powstało na podstawie:  
§ umowy z Inwestorem,   
§ mapy do celów projektowych, 
§ wizji lokalnej z inwentaryzacją budowlaną, 
§ obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego, 
§ uzgodnień branżowych, 
§ uzgodnień z Inwestorem. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa dwóch nowych zbiorników wyrównawczych 
w miejscowości Hucisko gmina Włodowice oraz roboty towarzyszące. Szczegółowy zakres 
inwestycji podano w punkcie 3.3 niniejszego opisu technicznego. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Lokalizacja 

 Istniejący zbiornik wyrównawczy jest zlokalizowany w miejscowości Hucisko 

gmina Włodowice, powiat zawierciański, woj. śląskie na działkach nr 155/2 oraz 156/2. 

Projektowane zbiorniki wyrównawcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą będą w całości 

zlokalizowane na tych samych działkach ewidencyjnych. Dostęp do drogi publicznej poprzez 

działkę o nr ewid. 149. 

3.2.  Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren istniejącego zbiornika wyrównawczego jest obecnie zagospodarowany, stanowi 

wydzielony ogrodzeniem fragment działek gminnych. Północno - wschodnim narożnikiem 

ogrodzenie zbiornika styka się z ogrodzeniem istniejącego masztu GSM. Na ogrodzonym terenie 

mieszczą się obecnie: zbiornik wyrównawczy (stalowy) ukryty w nasypie, obudowa włazu na 

nasypie, komora zasuw wkomponowana w nasyp, sieci istniejącej infrastruktury technicznej. 
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3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się następujący zakres prac związanych 

z zagospodarowaniem terenu: 

• Likwidacja (rozbiórka) istniejącego zbiornika stalowego na wodę wraz z nasypem 

(zbiornik walcowy poziomy), 

• Likwidacja (rozbiórka) obudowy włazu w konstrukcji drewnianej, 

• Likwidacja (rozbiórka) murowanej komory zasuw, 

• Likwidacja (rozbiórka) istniejącego ogrodzenia terenu zbiornika (siatka stalowa na 

słupkach), 

• Budowa zbiorników wyrównawczych, stalowych 2 x V=75m3 na fundamencie 

żelbetowym, 

• Budowa ogrodzenia wokół projektowanych zbiorników, 

• Budowa utwardzonego dojazdu do terenu zbiorników, 

• Budowa instalacji elektrycznych w zbiornikach ZMW1, ZMW2; 

• Budowa linii kablowych w terenie (zasilających, sterowniczych i pomiarowych); 

• Likwidacja odcinka linii kablowej w terenie; 

• Budowa tablicy sterowania zbiorników TSZ; 

• Budowa uziomu zbiorników; 

• Budowa rurociągów dopływu do projektowanych zbiorników, 

• Budowa rurociągów poboru z projektowanych zbiorników,  

• Budowa kanałów wód przelewowych i spustowych wraz ze studzienkami 

kanalizacyjnymi. 

• Budowa studni chłonnej wód przelewowych i spustowych, 

• Likwidacja odcinków wodociągu w terenie. 

3.4.  Sieci międzyobiektowe 

Projekt obejmuje sieci międzyobiektowe zgodnie z częścią technologiczną tj,.  budowę 
rurociągów dopływu do projektowanych zbiorników, budowę rurociągów poboru z 
projektowanych zbiorników, budowę kanałów wód przelewowych i spustowych wraz ze 
studzienkami kanalizacyjnymi SK1; SK2, budowę studni chłonnej wód przelewowych i 
spustowych. 
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3.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Obiekt będzie zasilany istniejącym kablem 
doprowadzonym na teren zbiornika z istniejącej studni głębinowej. Istniejący kabel należy 
przedłużyć kablem tego samego typu i wprowadzić do projektowanej tablicy sterowania 
zbiornikiem TSZ. 

Istniejący kabel należy zmufować w miejscu ozn. MK1, za pomocą prefabrykowanej 
mufy systemowej. 

3.6. Oświetlenie zewnętrzne terenu 

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Obiekt nie wymaga oświetlenia. 

3.7. Linie kablowe w terenie 

Linie kablowe sterownicze, pomiarowe, zasilające należy układać w wykopie na 
głębokości ok 0,7m zgodnie z rys. nr PZT-1. 

Na kablach należy ułożyć opaski identyfikacyjne, które powinny zawierać m.in.: 
• typ kabla, 
• właściciela kabla, 
• rok ułożenia kabla, 
• relację obwodu, 
• oznaczenie fazy (na kablach jednożyłowych). 
Oznaczniki należy umieszczać na kablach ułożonych w ziemi co 10m oraz w miejscach 

charakterystycznych jak np. wejścia do przepustów kablowych. Kable należy układać na 
podsypce piaskowej o grubości warstwy 10cm. Po ułożeniu kabli w wykopie należy je 
przysypać warstwą 10cm piasku a następnie 15cm warstwą rodzimego gruntu. Następnie 
należy przykryć tak ułożone kable zasilające i sterownicze, pomiarowe folią kalandrową PCV 
koloru niebieskiego o szerokości 25cm, po czym wykop należy całkowicie zasypać. 

W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą kable należy układać w rurach ochronnych 
z PVC, pod drogami kable należy układać na głębokości 1,0m w rurach osłonowych 
o podwyższonej wytrzymałości. 

Po wybudowaniu stan techniczny linii kablowych zasilających, sterowniczych należy 
ocenić w oparciu o pomiary wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Po wybudowaniu linii kablowych należy zapewnić wykonanie inwentaryzacji 
geodezyjnej kabli przez uprawnionego geodetę. Budowę linii kablowych należy prowadzić 
zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. 
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3.8. Uziom zbiornika 

Wokół fundamentu pod zbiorniki należy wykonać uziom otokowy z czterema uziomami 
pionowymi o długości 6m każdy. Konstrukcje obu zbiorników należy uziemić. 

3.9. Drogi wewnętrzne, chodniki i opaski 

Wokół projektowanego fundamentu zaprojektowano opaskę z kostki betonowej. 
Zaprojektowano utwardzony dojazd z kostki betonowej do zbiornika w obrębie ogrodzenia. 

Opaskę wykonać z kostki betonowej gr. 6cm. Opaskę należy wykonać ze spadkiem 1% 
od fundamentu. Konstrukcja opaski: 
• warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm ubita w korycie na całej szerokości, 
• nawierzchnia - kostka betonowa gr. 6cm, 
• ograniczenie krawężnikiem rabatowym gr. 6cm. 

Projektowana droga wewnętrzna (utwardzony dojazd) - konstrukcja: 
• warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm ułożona w korycie na całej szerokości, 
• nawierzchnia z kruszywa łamanego kamiennego - tłuczeń o frakcji 20/63mm 

stabilizowany mechanicznie gr. 15cm, 
• podsypka cem.- piask. (1:4) - 5cm  
• nawierzchnia - kostka beton.- 8cm  
• ograniczenie powierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 15x25cm ustawionym na 

ławie betonowej. 
Powierzchnia projektowanego utwardzonego dojazdu ................................................... ~113m2 
Powierzchnia proj. opaski ...............................................................................................  ~ 34m2 

3.10. Ogrodzenie terenu  

Wokół terenu projektowanych zbiorników przewidziano wykonanie nowego ogrodzenia. Brama 
szer. 4,0m i furtka 1,1m. 

3.11. Zieleń 

Przewiduje się rekultywację terenu po zlikwidowanym zbiorniku oraz nasadzenie zieleni niskiej 
(trawników) w obrębie ogrodzenia na obszarze niezagospodarowanym działki. 

3.12. Bilans terenu  

Powierzchnia zabudowy projektowanej ........................................................................................ 50m2 
Powierzchnia zabudowy istniejącej ......................................................................................... ~20,5m2 
Powierzchnia zieleni w obrębie ogrodzenia projektowanego ....................................... ~382m2(~79%) 
Powierzchnia terenu zbiorników wyrównawczych w obrębie ogrodzenia wynosi ................... ~581m2 
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3.13. Wpis do rejestru zabytków oraz MPZP 

Teren, na którym znajduje się inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków. Podlega 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
stanowiącego załącznik do niniejszego projektu. Teren inwestycji leży w obszarach 1W "Teren 
infrastruktury technicznej wodociągowej" (obiekty istniejące) oraz R1 "tereny rolnicze" (obiekty 
projektowane) - zgodnie z MPZP miejscowości Hucisko uchwalonego Uchwałą Rady Gminy 
Włodowice nr 133/XIX/2004 z dnia 07.12.2004r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 14 poz. 361 z dnia 02.02.2005r. 

3.14. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach 
terenu górniczego. 

3.15. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu wskazano w części graficznej projektu. 
Obszar oddziaływania jest zgodny z zakresem inwestycji, mieści się w całości na działkach, na 
których został zaprojektowany. Lokalizacja obiektów nie ma negatywnego wpływu na jego 
otoczenie, ani na nieruchomości sąsiednie oraz nie narusza przepisów, w szczególności:  
- ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297 j. t. z dn. 28.03.2003), rozdz. 9,  
- ustawy Prawo wodne (Dz.U.2015.469, j.t. z dn. 18.07.2001),dział III, rozdz. 2, art. 88(l)-88(q),  
- ustawy o Drogach publicznych (Dz.U.2015.460, t.j. z dn. 21.03.1985), rozdz. 4,  
- ustawy Prawo atomowe (Dz.U.2014.1512, t.j. z dn. 29.11.2000), art. 36(f)-36(h),  
- ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446, t.j. z dn. 23.07.2003), 
rozdz. 3 i 4,  
- ustawy Prawo Ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232, t.j. z dn. 27.04.2001), art.135 i 136,  
- ustawy o Ochronie przyrody (Dz.U.2013.627, t.j. z dn. 16.04.2004), art.15, ust.1,pkt.1, art.17, 
ust.1, pkt. 3 i 5, art.45,ust.1, pkt.2, art. 118.  
- ustawy o Ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U.1999.41.412, t.j. z  
dn. 07.05.1999), art. 10,  
- rozp. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających  
usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych 
w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych 
oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U.2014.1227, t.j. z dn. 07.08.2008),  
- rozp. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523, t.j. z dn. 30.04.2013),  
- rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów  
budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719, t.j. z dn. 07.06.2010),  
- rozp. w sprawie przepisów techniczno budowlanych dotyczących autostrad płatnych  
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(Dz.U.2014.1227, t.j. z dn. 07.08.2008),  
- rozp. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usytuowanie (Dz.U. 2009.75.69, t.j. z dn. 07.07.1994). 

3.16. Studium przyrodniczo-krajobrazowe 

Zgodnie z wymaganiami zgodnie z MPZP miejscowości Hucisko uchwalonego Uchwałą Rady 
Gminy Włodowice nr 133/XIX/2004 z dnia 07.12.2004r  do dokumentacji projektowej należy 
dołączyć  studium przyrodniczo - krajobrazowe, ukazujące projektowany obiekt  na tle 
otaczającego krajobrazu. 

 

3.17. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Zaprojektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej funkcjonowanie nie będzie 

powodować uciążliwości dla środowiska.  
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Powstające w skutek prowadzonej budowy odpady winny być segregowane i gromadzone 

w wyznaczonych do tego celu miejscach i przekazywane do utylizacji.  

Zaprojektowane urządzenia technologiczne nie będą emitować drgań wykraczających, hałasu 

oraz nie będą również emitować promieniowania w tym jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń.  

W projekcie zastosowane zostały takie rozwiązania techniczne i technologiczne, które 

gwarantują brak szkodliwego oddziaływania na środowisko.  

Projektowane obiekty nie będą miały negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko 

naturalne pod względem ilości, rodzaju i składu wydalanych zanieczyszczeń płynnych, stałych 

i gazowych, emisji dźwięków i wibracji, zakłóceń elektrycznych i innych uciążliwości.  

4. Fundament pod projektowane zbiorniki wyrównawcze 

4.1. Kategoria geotechniczna obiektu 

Projektowany obiekt zaliczono do 1-ej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. 

4.2. Dane gruntowe 

W lutym 2016 r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu określenia warunków 

gruntowych pod projektowane obiekty. Pod fundament i studnię chłonną wykonano dwa otwory: 

OB1 (gł. 4,0m), OB2 (gł. 4,0m). Na tej podstawie otrzymano następujące warstwy: 

otwór Nr 1:                                                                 

- gleba, brązowa 0,0÷0,3m, 

- zwietrzelina gliniasta (glina + okruchy wapienia), żółta  0,3÷3,5m, 

- zwietrzelina wapienia, szaro - żółta 3,5÷4,0m, 

otwór Nr 2: 

- gleba, brązowa 0,0÷0,3m, 

- zwietrzelina gliniasta (glina + okruchy wapienia + pył piaszczysty), żółta  0,3÷1,3m, 

- zwietrzelina gliniasta (ił pylasty + okruchy wapienia), żółta  1,3÷3,0m, 

Wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono. 
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4.3. Zabezpieczenie wykopu 

W związku z występowaniem w poziomie posadowienia gruntów spoistych należy zastosować 

odpowiedni reżim wykonawczy podczas wykonywania robót ziemnych. Dno wykopu 

zabezpieczyć betonem podkładowym bezpośrednio po wykonaniu wykopu. Nie wolno dopuścić 

do przemarznięcia i rozmoczenia gruntu w wykopie. 

4.4. Posadowienie i dane ogólne 

Projektowany fundament w postaci żelbetowej płyty monolitycznej o wymiarach w rzucie 

5m x 10m i grubości 70cm. Zlokalizowany został ok. 11m  od wschodniej granicy działki 155/2. 

Płyta fundamentowa zbiornika posadowiona będzie na poziomie 413m n.p.m. 

Pod płytą fundamentową, po wykonaniu wykopu, należy ułożyć niżej wymienione warstwy, 

poczynając od dołu:  

− beton podkładowy C12/15 (B15) gr. 15cm, 

− 2x papa termozgrzewalna podkładowa, 

− beton ochronny C12/15 (B15) gr. 5cm. 

Na w/w warstwach zaprojektowano fundament żelbetowy z betonu C25/30 XF1 gr. 70cm. Boki 

fundamentu należy zabezpieczyć dwoma warstwami emulsji asfaltowej podkładowej i emulsji 

asfaltowej izolacyjnej. Rzędną wierzchu płyty fundamentowej zbiornika ustala się na poziomie 

413,7m n.p.m.  

4.5. Konstrukcja 

Fundament wykonać jako blok żelbetowy, monolityczny - klasa betonu C25/30 w klasie 

ekspozycji XF1, o wymiarach w rzucie 5m x 10m i grubości 70cm. Zbrojenie fundamentu 

krzyżowe górą i dołem prętami ø12 co 140mm ze stali B500SP. W płycie wykonać wycięcie, 

które umożliwi połączenie króćców zbiornika stalowego z rurociągami wody czystej 

i kanalizacji. Okolice wycięcia dozbroić wg rysunku B-2. Wycięcia w płycie zasypać np. 

keramzytem lub żużlem i przykryć blachą ryflowaną zgodnie z rysunkiem. W warstwie podsypki 

poprowadzone zostaną kable sterownicze, które będą przechodzić przez fundament. Roboty 

elektryczne prowadzić równolegle, w fundamencie osadzić rurę przewodową przed 

betonowaniem. 
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5. Projekty związane 

Opracowany projekt budowlano - wykonawczy pt. " Budowa zbiorników wyrównawczych wody 

na działkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko, gm. 

Włodowice” 

stanowiąca komplet składa się z następujących części:  

• część budowlano - konstrukcyjna z zagospodarowaniem terenu, 

• część technologiczna 

• część elektryczna i AKPiA. 
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