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ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT

1. Wstęp

Przedmiar robót sporządzono w oparciu o dokumentację pt. : „Budowa zbiorników wyrównawczych wody na
działkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko, gm. Włodowice”- projekt
budowlano-wykonawczy - część budowlano-konstrukcyjna z zagospodarowaniem terenu.

2. Charakterystyka obiektu

Roboty, których dotyczy Przedmiar Robót, obejmują wszystkie czynności umożliwiające budowę fundamentu
pod zbiorniki wyrównawcze oraz wykonanie zagospodarowania terenu.
W zakres robót objętych niniejszym przedmiarem wchodzi m.in.:

Likwidacja (rozbiórka) istniejącego zbiornika stalowego na wodę wraz z nasypem (zbiornik walcowy
poziomy),
Likwidacja (rozbiórka) obudowy włazu w konstrukcji drewnianej,
Likwidacja (rozbiórka) murowanej komory zasuw,
Likwidacja (rozbiórka) istniejącego ogrodzenia terenu zbiornika (siatka stalowa na słupkach),
Budowa zbiorników wyrównawczych, stalowych 2 x V=75m3 na fundamencie żelbetowym,
Budowa ogrodzenia wokół projektowanych zbiorników,
Budowa utwardzonego dojazdu do terenu zbiorników.

3. Wycena

Wycenę należy przeprowadzić w oparciu o przedmiar robót, dokumentację projektową oraz specyfikację
techniczną.

4. Założenia kalkulacyjne

Przedmiar robót sporządzono metodą szczegółową.
Przedmiar opracowano w oparciu o normy zawarte w katalogach KNR.
W przypadku robót nieujętych w KNR zastosowano kalkulację własną.

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4220
- 3 -



DZIAŁY KOSZTORYSU

DoOdNazwa działuLp.
301Część budowlana1

91Rozbiórki1.1

1610Roboty ziemne1.2

3017Fundament1.3

5531Zagospodarowanie terenu2

4031Nawierzchnie utwardzone - drogi2.1

4541Nawierzchnie utwardzone - opaska2.2

5046Ogrodzenie2.3

5551Prace porządkowe2.4
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKŁADÓW RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WŁASNE CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI,  
WSKAŹNIKÓW NARZUTÓW KOSZTÓW POŚREDNICH I ZYSKU

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0,00102,0000,00mRozebranie ogrodzeń z siatkiKNR 2-31 0818-05
analiza 

indywidualna

1
d.1.1

--Robocizna--

0,0000,000,6510r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,651 r-g/m

9991*

0,00102,000Razem pozycja:
0,007,2000,00m2Rozebranie konstrukcji drewnianych 

składanych - deskowanie dachu
KNR 4-04 0401-02

analiza 
indywidualna

2
d.1.1

--Robocizna--

0,0000,000,1700r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,17 r-g/m2

9991*

0,007,200Razem pozycja:
0,007,2000,00m2Rozebranie konstrukcji drewnianych 

składanych - płyty dachowe
KNR 4-04 0401-03

analiza 
indywidualna

3
d.1.1

--Robocizna--

0,0000,000,1100r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,11 r-g/m2

9991*

0,007,200Razem pozycja:
0,0025,0000,00m2Rozebranie konstrukcji drewnianych 

składanych - płyty ścienne
KNR 4-04 0401-07

analiza 
indywidualna

4
d.1.1

--Robocizna--

0,0000,000,2100r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,21 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,0030m3Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 
mm kl. II
0,003 m3/m2

26001102*

0,0000,000,0010m3Deski iglaste, obrzynane, nasycone, 
grubość 28-45 mm kl. II
0,001 m3/m2

26406123*

0,0000,000,0700kgGwoździe budowlane gołe okrągłe
0,07 kg/m2

13320004*

0,0000,5000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000005*

0,0025,000Razem pozycja:
0,002,5 * 2,5 * 0,2 = 

1,250
0,00m3Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, 

belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty 
stropowej do 20 cm

KNR 4-04 0305-035
d.1.1

--Robocizna--

0,0000,0010,3700r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
10,37 r-g/m3

9991*

--Materiały--

0,0000,000,0070m3Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 
mm kl. II
0,007 m3/m3

26001102*

0,0000,000,0070m3Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III
0,007 m3/m3

26006223*

0,0000,5000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000004*

0,002,5 * 2,5 * 0,2 = 
1,250

Razem pozycja:

0,005,0000,00m3Rozebranie murów i słupów z cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej poniżej 
terenu

KNR 4-04 0101-046
d.1.1

--Robocizna--

0,0000,003,7600r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
3,76 r-g/m3

9991*

0,005,000Razem pozycja:
0,008,0500,00tRozbiórka konstrukcji i elementów 

metalowych
KNR 13-12 0101-057

d.1.1
--Robocizna--

0,0000,0013,6600r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
13,66 r-g/t

9991*

--Materiały--

0,0000,001,4000m3Tlen techniczny sprężony
1,4 m3/t

15404002*

0,0000,000,6000kgAcetylen rozpuszczony techniczny
0,6 kg/t

15400013*

0,0002,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000004*

0,008,050Razem pozycja:
0,00416,0800,00m3Wykopy oraz przekopy wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na 
odkład w gruncie kat. III

KNR 2-01 0215-048
d.1.1

--Robocizna--

0,0000,000,1284r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,1284 r-g/m3

9991*

--Sprzęt--

0,0000,000,0495m-gKoparka jednonaczyniowa gąsienicowa 
0,25 m3 (1)
0,0495 m-g/m3

111612*

0,00416,080Razem pozycja:
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKŁADÓW RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WŁASNE CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI,  
WSKAŹNIKÓW NARZUTÓW KOSZTÓW POŚREDNICH I ZYSKU

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0,0010,0000,00m3Zasypywanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu na odległość do 
10 m w gruncie kat. I-III

KNR 2-01 0230-019
d.1.1

--Sprzęt--

0,0000,000,0135m-gSpycharka gąsienicowa o mocy  55 kW [75 
KM] (1)
0,0135 m-g/m3

113331*

0,0010,000Razem pozycja:

0,006,0 * 11,0 * 1,0 = 
66,000

0,00m3Pomiary przy wykopach fundamentowych 
w terenie równinnym i nizinnym

KNR 2-01 0122-0110
d.1.2

--Robocizna--

0,0000,000,0534r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,0559 * 0,955 = 0,053385 r-g/m3

9991*

--Materiały--

0,0000,000,0000m3Słupki iglaste, niekorowane, o średnicy 7-
11 cm, o długości 200 cm
0,00002 m3/m3

39513012*

0,006,0 * 11,0 * 1,0 = 
66,000

Razem pozycja:

0,007,0 * 12,0 = 
84,000

0,00m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) o grubości do 15 cm za pomocą 
spycharek

KNR-W 2-01 0119-
01

11
d.1.2

--Robocizna--

0,0000,000,0053r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,0053 r-g/m2

9991*

--Sprzęt--

0,0000,000,0025m-gSpycharka gąsienicowa o mocy  74 kW 
[100 KM] (1)
0,0025 m-g/m2

113342*

0,007,0 * 12,0 = 
84,000

Razem pozycja:

0,006,0 * 11,0 * 0,8 = 
52,800

0,00m3Wykopy oraz przekopy wykonywane 
koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat. III

KNR-W 2-01 0212-
06

12
d.1.2

--Robocizna--

0,0000,000,1180r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,118 r-g/m3

9991*

--Sprzęt--

0,0000,000,0482m-gKoparka jednonaczyniowa gąsienicowa 
0,40 m3 (1)
0,0482 m-g/m3

111622*

0,006,0 * 11,0 * 0,8 = 
52,800

Razem pozycja:

0,006,0 * 11,0 * 0,2 = 
13,200

0,00m3Ręczne roboty ziemne z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

KNR 2-01 0301-0213
d.1.2

--Robocizna--

0,0000,002,5690r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
2,69 * 0,955 = 2,56895 r-g/m3

9991*

--Sprzęt--

0,0000,000,3400m-gSamochód samowyładowczy  5-10 t (1)
0,34 m-g/m3

398122*

0,006,0 * 11,0 * 0,2 = 
13,200

Razem pozycja:

0,00(poz.12 + poz.13) 
- 5,0 * 10,0 * 1,0 = 

16,000

0,00m3Zasypywanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu na odległość do 
10 m w gruncie kat. I-III

KNR 2-01 0230-0114
d.1.2

--Sprzęt--

0,0000,000,0135m-gSpycharka gąsienicowa o mocy  55 kW [75 
KM] (1)
0,0135 m-g/m3

113331*

0,00(poz.12 + poz.13) 
- 5,0 * 10,0 * 1,0 = 

16,000

Razem pozycja:

0,00(poz.12 + poz.13) 
- poz.14 = 50,000

0,00m3Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 
- wywóz ziemi

KNR-W 2-01 0208-
05

15
d.1.2

--Robocizna--

0,0000,000,0380r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,038 r-g/m3

9991*

--Sprzęt--

0,0000,000,0664m-gKoparka jednonaczyniowa gąsienicowa 
0,40 m3 (1)
0,0664 m-g/m3

111622*

0,0000,000,0298m-gSpycharka gąsienicowa o mocy  55 kW [75 
KM] (1)
0,0298 m-g/m3

113333*

0,0000,000,1916m-gSamochód samowyładowczy  5-10 t (1)
0,1916 m-g/m3

398124*

0,00(poz.12 + poz.13) 
- poz.14 = 50,000

Razem pozycja:

0,00poz.15 = 50,0000,00m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze 
rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po 
drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

KNR-W 2-01 0210-
04

16
d.1.2

--Sprzęt--

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4220
- 6 -



KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKŁADÓW RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WŁASNE CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI,  
WSKAŹNIKÓW NARZUTÓW KOSZTÓW POŚREDNICH I ZYSKU

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0,0000,000,0152m-gSamochód samowyładowczy  5-10 t (1)
0,0152 m-g/m3

398121*

0,00poz.15 = 50,000Razem pozycja:

0,005,3 * 10,3 * 0,15 = 
8,189

0,00m3Podkład i podłoża betonowe - beton 
podkładowy

KNR 13-12 1001-0317
d.1.3

--Robocizna--

0,0000,007,6300r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
7,63 r-g/m3

9991*

--Materiały--

0,0000,001,0300m3Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 
12/15 (B 15)
1,03 m3/m3

23706042*

0,0000,000,0020m3Deski iglaste, obrzynane, nasycone, 
grubość 19-25 mm kl. III
0,002 m3/m3

26406213*

0,0002,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000004*

0,005,3 * 10,3 * 0,15 = 
8,189

Razem pozycja:

0,00poz.17 / 0,15 = 
54,593

0,00m2Zatarcie powierzchni betonu na gładkoKNR 2-02 1914-0418
d.1.3

--Robocizna--

0,0000,000,0663r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,0663 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,0010m3Zaprawa cementowa M 12
0,001 m3/m2

23808242*

0,0001,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

0,00poz.17 / 0,15 = 
54,593

Razem pozycja:

0,005,0 * 10,0 = 
50,000

0,00m2Izolacje przeciwwilgociowe poziome z 
emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie 
podłoża

KNR AT-40 0407-0119
d.1.3

--Robocizna--

0,0000,000,0600r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,06 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,0700kgemulsja hydroizolacyjna bitumiczna 
modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)
0,07 kg/m2

AT000262*

0,0002,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,005,0 * 10,0 = 
50,000

Razem pozycja:

0,00poz.19 = 50,0000,00m2Izolacje przeciwwilgociowe poziome z 
emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa 
nakładana ręcznie

KNR AT-40 0407-0320
d.1.3

--Robocizna--

0,0000,000,0800r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,08 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,2600kgemulsja hydroizolacyjna bitumiczna 
modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)
0,26 kg/m2

AT000262*

0,0002,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,00poz.19 = 50,000Razem pozycja:
0,005,0 * 10,0 * 0,05 = 

2,500
0,00m3Podkład i podłoża betonowe - beton 

ochronny
KNR 13-12 1001-0321

d.1.3
--Robocizna--

0,0000,007,6300r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
7,63 r-g/m3

9991*

--Materiały--

0,0000,001,0300m3Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 
12/15 (B 15)
1,03 m3/m3

23706042*

0,0000,000,0020m3Deski iglaste, obrzynane, nasycone, 
grubość 19-25 mm kl. III
0,002 m3/m3

26406213*

0,0002,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000004*

0,005,0 * 10,0 * 0,05 = 
2,500

Razem pozycja:

0,00poz.21 / 0,05 = 
50,000

0,00m2Zatarcie powierzchni betonu na gładkoKNR 2-02 1914-0422
d.1.3

--Robocizna--

0,0000,000,0663r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,0663 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,0010m3Zaprawa cementowa M 12
0,001 m3/m2

23808242*

0,0001,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

0,00poz.21 / 0,05 = 
50,000

Razem pozycja:

0,001644,747 / 1000 = 
1,645

0,00tPrzygotowanie i montaż zbrojenia 
konstrukcji monolitycznych budowli - pręty 
żebrowane o śr. 12-14 mm

KNR-W 2-02 0259-
04

23
d.1.3
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKŁADÓW RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WŁASNE CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI,  
WSKAŹNIKÓW NARZUTÓW KOSZTÓW POŚREDNICH I ZYSKU

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

--Robocizna--

0,0000,0047,8000r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
47,8 r-g/t

9991*

--Materiały--

0,0000,001 020,0000kgPręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, o 
średnicy 12 mm
1020 kg/t

11015222*

0,0001,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

--Sprzęt--

0,0000,004,8000m-gProściarka do prętów
4,8 m-g/t

712514*

0,0000,006,4000m-gNożyce elektryczne do prętów o średnicy 
do 40 mm
6,4 m-g/t

712315*

0,0000,005,4000m-gGiętarka mechaniczna do prętów o 
średnicy do 40 mm
5,4 m-g/t

712126*

0,0000,001,0000m-gWyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym  do 0,5 t
1 m-g/t

344127*

0,0000,001,8000m-gśrodek transportowy
1,8 m-g/t

395998*

0,001644,747 / 1000 = 
1,645

Razem pozycja:

0,00452,974 / 1000 = 
0,453

0,00tPrzygotowanie i montaż zbrojenia 
konstrukcji monolitycznych budowli - pręty 
żebrowane o śr. 16-28 mm

KNR-W 2-02 0259-
04

24
d.1.3

--Robocizna--

0,0000,0047,8000r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
47,8 r-g/t

9991*

--Materiały--

0,0000,001 020,0000kgPręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, o 
średnicy 16 mm
1020 kg/t

11015322*

0,0001,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

--Sprzęt--

0,0000,004,8000m-gProściarka do prętów
4,8 m-g/t

712514*

0,0000,006,4000m-gNożyce elektryczne do prętów o średnicy 
do 40 mm
6,4 m-g/t

712315*

0,0000,005,4000m-gGiętarka mechaniczna do prętów o 
średnicy do 40 mm
5,4 m-g/t

712126*

0,0000,001,0000m-gWyciąg wolnostojący z napędem 
elektrycznym  do 0,5 t
1 m-g/t

344127*

0,0000,001,8000m-gśrodek transportowy
1,8 m-g/t

395998*

0,00452,974 / 1000 = 
0,453

Razem pozycja:

0,005,0 * 10,0{m2} * 
0,7{m} = 35,000

0,00m3Fundament blokowy- z zastosowaniem 
pompy do betonu

KNR-W 2-02 0253-
06

analiza 
indywidualna

25
d.1.3

--Robocizna--

0,0000,004,6400r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
4,64 r-g/m3

9991*

--Materiały--

0,0000,001,0200m3Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 
25/30 (B 30)
1,02 m3/m3

23706082*

0,0000,000,0160m3Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,016 m3/m3

26006213*

0,0000,000,0170m3Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III
0,017 m3/m3

26006224*

0,0000,000,0020m3Krawędziaki iglaste kl. II
0,002 m3/m3

26008105*

0,0000,000,1500kgGwoździe budowlane gołe okrągłe
0,15 kg/m3

13320006*

0,0001,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000007*

--Sprzęt--

0,0000,000,0700m-gPompa do betonu na samochodzie 60 
m3/h z rurą 20 m (1)
0,07 m-g/m3

441418*

0,0000,000,0200m-gśrodek transportowy
0,02 m-g/m3

395999*

0,005,0 * 10,0{m2} * 
0,7{m} = 35,000

Razem pozycja:

0,0030,0 * 1,20 = 
36,000

0,00m2Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z 
emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie 
podłoża

KNR AT-40 0406-0126
d.1.3

--Robocizna--

0,0000,000,0500r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,05 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,0700kgemulsja hydroizolacyjna bitumiczna 
modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)
0,07 kg/m2

AT000262*

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4220
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0,00115,0000,00m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu) o grubości 20 cm za pomocą 
spycharek

KNR 2-01 0126-01 
0126-02

31
d.2.1

--Robocizna--

0,0000,000,0071r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
(0,0055+0,0019 = 0,0074) * 0,955 = 
0,007067 r-g/m2

9991*

--Sprzęt--

0,0000,000,0033m-gSpycharka gąsienicowa o mocy  74 kW 
[100 KM] (1)
0,0025+0,0008 = 0,0033 m-g/m2

113342*

0,00115,000Razem pozycja:
0,00115,0000,00m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej 

szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. I-IV głębokości 90 cm

KNR 2-31 0101-01 
0101-02

32
d.2.1

--Robocizna--

0,0000,000,0446r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,0376+14*0,0005 = 0,0446 r-g/m2

9991*

--Sprzęt--

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4220
- 9 -

KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKŁADÓW RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WŁASNE CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI,  
WSKAŹNIKÓW NARZUTÓW KOSZTÓW POŚREDNICH I ZYSKU

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0,0002,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,0030,0 * 1,20 = 
36,000

Razem pozycja:

0,00poz.26 = 36,0000,00m2Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z 
emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa 
nakładana ręcznie

KNR AT-40 0406-0327
d.1.3

--Robocizna--

0,0000,000,0800r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,08 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,2600kgemulsja hydroizolacyjna bitumiczna 
modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)
0,26 kg/m2

AT000262*

0,0002,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,00poz.26 = 36,000Razem pozycja:
0,00poz.27 = 36,0000,00m2Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z 

emulsji bitumicznej - każda następna 
warstwa nakładana ręcznie

KNR AT-40 0406-0528
d.1.3

--Robocizna--

0,0000,000,0700r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,07 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,2100kgemulsja hydroizolacyjna bitumiczna 
modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)
0,21 kg/m2

AT000262*

0,0002,0000%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

0,00poz.27 = 36,000Razem pozycja:
0,001,15 * 1,30{m2} * 

0,7{m} * 4 = 4,186
0,00m3Zasypanie wycięcia w płycieKNR-W 2-02 1103-

03
analiza 

indywidualna

29
d.1.3

--Robocizna--

0,0000,003,6700r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
3,67 r-g/m3

9991*

--Materiały--

0,0000,001,0800m3Keramzyty sortowane drobne luzem
1,08 m3/m3

16103002*

0,0001,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

0,001,15 * 1,30{m2} * 
0,7{m} * 4 = 4,186

Razem pozycja:

0,0060,8500,00kgPokrycia pomostów blachą żebrowanąKNNR 7 0202-0630
d.1.3

--Robocizna--

0,0000,000,0360r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,036 r-g/kg

9991*

--Materiały--

0,0000,000,0003100 
szt.

Elektrody stalowe otulone do spawania 
stali niskowęglowych i stali 
niskostopowych o podwyższonej 
wytrzymałości, o średnicy 3,25 mm
0,00025 100 szt./kg

13301402*

0,0000,000,0018m3Tlen techniczny sprężony
0,0018 m3/kg

15404003*

0,0000,000,0006kgAcetylen rozpuszczony techniczny
0,0006 kg/kg

15400014*

0,0004,0000%materiały pomocnicze(od M)
4 %

00000005*

--Sprzęt--

0,0000,000,0033m-gŻuraw samochodowy   5-6 t (1)
0,0033 m-g/kg

311146*

0,0000,000,0016m-gśrodek transportowy
0,0016 m-g/kg

395997*

0,0000,000,0141m-gSpawarka elektryczna wirująca 300 A
0,0141 m-g/kg

721118*

0,0060,850Razem pozycja:



KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKŁADÓW RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WŁASNE CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI,  
WSKAŹNIKÓW NARZUTÓW KOSZTÓW POŚREDNICH I ZYSKU

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0,0000,000,0161m-gSpycharka gąsienicowa o mocy  74 kW 
[100 KM] (1)
0,0035+14*0,0009 = 0,0161 m-g/m2

113342*

0,0000,000,0086m-gWalec wibracyjny samojezdny  7,5 t (1)
0,0086 m-g/m2

123133*

0,00115,000Razem pozycja:
0,0064,0000,00mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 

o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
KNR 2-31 0401-0633

d.2.1
--Robocizna--

0,0000,000,4461r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,4461 r-g/m

9991*

0,0064,000Razem pozycja:
0,00poz.31 * 0,2 = 

23,000
0,00m3Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 
- wywóz humusu

KNR 2-01 0211-0234
d.2.1

--Robocizna--

0,0000,000,0484r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,0484 r-g/m3

9991*

--Sprzęt--

0,0000,000,1017m-gkoparko-spycharka 0.15 m3
0,1017 m-g/m3

111112*

0,0000,000,0386m-gSpycharka gąsienicowa o mocy  55 kW [75 
KM] (1)
0,0386 m-g/m3

113333*

0,0000,000,2320m-gSamochód samowyładowczy  5-10 t (1)
0,232 m-g/m3

398124*

0,00poz.31 * 0,2 = 
23,000

Razem pozycja:

0,00115,0000,00m2Warstwy odsączające z piasku w korycie 
lub na całej szerokości drogi, wykonanie i 
zagęszczanie mechaniczne - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 30 cm

KNR 2-31 0104-07 
0104-08

35
d.2.1

--Robocizna--

0,0000,000,0079r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,0079 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,9594tPiasek
0,9594 t/m2

16422992*

0,0000,000,0150m3Woda przemysłowa z rurociągu
0,005+20*0,0005 = 0,015 m3/m2

39300013*

0,0000,5000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000004*

--Sprzęt--

0,0000,000,0121m-gWalec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0041+20*0,0004 = 0,0121 m-g/m2

121135*

0,0000,000,0028m-gRówniarka samojezdna  74 kW [100 KM] 
(1)
0,002+20*0,00004 = 0,0028 m-g/m2

116126*

0,00115,000Razem pozycja:
0,00115,0000,00m2Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa 

dolna o grubości 40 cm
KNR 2-23 0104-01 

0104-02
36

d.2.1
--Robocizna--

0,0000,000,5885r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,6162 * 0,955 = 0,588471 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,001,0790tTłuczeń frakcja 31,5-63 mm
0,404+25*0,027 = 1,079 t/m2

16006802*

0,0000,000,1285m3Woda przemysłowa z rurociągu
0,0485+25*0,0032 = 0,1285 m3/m2

39300013*

0,0001,0000%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000004*

--Sprzęt--

0,0000,000,0074m-gWalec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0024+25*0,0002 = 0,0074 m-g/m2

121135*

0,0000,000,0144m-gWalec statyczny samojezdny  4-6 t (1)
0,0044+25*0,0004 = 0,0144 m-g/m2

121116*

0,00115,000Razem pozycja:
0,00poz.36 = 115,0000,00m2Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa 

górna o grubości 5 cm
KNR 2-23 0104-0337

d.2.1
--Robocizna--

0,0000,000,2831r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,2964 * 0,955 = 0,283062 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,1347tKliniec sortowany 5 -25 mm
0,1347 t/m2

16006302*

0,0000,000,0202tMączka wapienna do mas bitumicznych - 
luzem
0,0202 t/m2

16406223*

0,0000,000,0310m3Woda przemysłowa z rurociągu
0,031 m3/m2

39300014*

0,0001,0000%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000005*

--Sprzęt--

0,0000,000,0024m-gWalec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0024 m-g/m2

121136*

0,0000,000,0044m-gWalec statyczny samojezdny  4-6 t (1)
0,0044 m-g/m2

121117*

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4220
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKŁADÓW RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WŁASNE CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI,  
WSKAŹNIKÓW NARZUTÓW KOSZTÓW POŚREDNICH I ZYSKU

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0,00poz.36 = 115,000Razem pozycja:
0,00poz.37 = 115,0000,00m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR 2-31 0511-0338
d.2.1

--Robocizna--

0,0000,001,3032r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
1,3032 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,001,0250m2Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm - 
szara
1,025 m2/m2

22220112*

0,0000,000,2127tPiasek
0,21268 t/m2

16422993*

0,0000,000,0117tCement portlandzki CEM II 32,5 - luzem
0,0117 t/m2

17011114*

0,0000,000,0270m3Woda przemysłowa z rurociągu
0,027 m3/m2

39300015*

0,0000,5000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000006*

--Sprzęt--

0,0000,000,1300m-gWibrator powierzchniowy z napędem 
elektrycznym do 226 kg
0,13 m-g/m2

451117*

0,0000,000,0250m-gpiła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

752008*

0,00poz.37 = 115,000Razem pozycja:
0,000,05 * poz.33 = 

3,200
0,00m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31 0402-0439

d.2.1
--Robocizna--

0,0000,009,0200r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
9,02 r-g/m3

9991*

--Materiały--

0,0000,000,0400m3Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,04 m3/m3

26006212*

0,0000,000,7020tPiasek
0,702 t/m3

16422993*

0,0000,000,4700m3Woda przemysłowa z rurociągu
0,47 m3/m3

39300014*

0,0000,5000%materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
0,5 %

00000005*

0,0000,001,0400m3mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

23706996*

0,000,05 * poz.33 = 
3,200

Razem pozycja:

0,00poz.33 = 64,0000,00mKrawężniki betonowe wystające o 
wymiarach 15x30 cm na podsypce 
piaskowej

KNR 2-31 0403-0140
d.2.1

--Robocizna--

0,0000,000,3838r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,3838 r-g/m

9991*

--Materiały--

0,0000,001,0200mKrawężnik drogowy betonowy prostokątny 
ścięty 100x30x15 cm - szary
1,02 m/m

22230412*

0,0000,000,0333tPiasek
0,03328 t/m

16422993*

0,0000,000,0003tCement portlandzki CEM II 32,5 - luzem
0,0003 t/m

17011114*

0,0000,000,0042m3Woda przemysłowa z rurociągu
0,0042 m3/m

39300015*

0,0000,5000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000006*

0,00poz.33 = 64,000Razem pozycja:

0,0034,0000,00m2Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa 
dolna o grubości 20 cm

KNR 2-23 0104-01 
0104-02

41
d.2.2

--Robocizna--

0,0000,000,9256r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,9692 * 0,955 = 0,925586 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,5390tTłuczeń frakcja 31,5-63 mm
0,539 t/m2

16006802*

0,0000,000,0645m3Woda przemysłowa z rurociągu
0,0645 m3/m2

39300013*

0,0001,0000%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000004*

--Sprzęt--

0,0000,000,0034m-gWalec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0034 m-g/m2

121135*

0,0000,000,0064m-gWalec statyczny samojezdny  4-6 t (1)
0,0064 m-g/m2

121116*

0,0034,000Razem pozycja:
0,00poz.41 = 34,0000,00m2Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa 

górna o grubości 5 cm
KNR 2-23 0104-0342

d.2.2
--Robocizna--

0,0000,000,2831r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,2964 * 0,955 = 0,283062 r-g/m2

9991*

--Materiały--

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4220
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKŁADÓW RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WŁASNE CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI,  
WSKAŹNIKÓW NARZUTÓW KOSZTÓW POŚREDNICH I ZYSKU

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0,0000,000,1347tKliniec sortowany 5 -25 mm
0,1347 t/m2

16006302*

0,0000,000,0202tMączka wapienna do mas bitumicznych - 
luzem
0,0202 t/m2

16406223*

0,0000,000,0310m3Woda przemysłowa z rurociągu
0,031 m3/m2

39300014*

0,0001,0000%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000005*

--Sprzęt--

0,0000,000,0024m-gWalec statyczny samojezdny 10 t (1)
0,0024 m-g/m2

121136*

0,0000,000,0044m-gWalec statyczny samojezdny  4-6 t (1)
0,0044 m-g/m2

121117*

0,00poz.41 = 34,000Razem pozycja:
0,00poz.41 = 34,0000,00m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR 2-31 0511-0243
d.2.2

--Robocizna--

0,0000,001,2342r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
1,2342 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,001,0250m2Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm - 
szara
1,025 m2/m2

22220012*

0,0000,000,2049tPiasek
0,20488 t/m2

16422993*

0,0000,000,0117tCement portlandzki CEM II 32,5 - luzem
0,0117 t/m2

17011114*

0,0000,000,0260m3Woda przemysłowa z rurociągu
0,026 m3/m2

39300015*

0,0000,5000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000006*

--Sprzęt--

0,0000,000,1300m-gWibrator powierzchniowy z napędem 
elektrycznym do 226 kg
0,13 m-g/m2

451117*

0,0000,000,0250m-gpiła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

752008*

0,00poz.41 = 34,000Razem pozycja:
0,000,05 * 38 = 1,9000,00m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31 0402-0444

d.2.2
--Robocizna--

0,0000,009,0200r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
9,02 r-g/m3

9991*

--Materiały--

0,0000,000,0400m3Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,04 m3/m3

26006212*

0,0000,000,7020tPiasek
0,702 t/m3

16422993*

0,0000,000,4700m3Woda przemysłowa z rurociągu
0,47 m3/m3

39300014*

0,0000,5000%materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
0,5 %

00000005*

0,0000,001,0400m3mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

23706996*

0,000,05 * 38 = 1,900Razem pozycja:
0,00poz.44 / 0,05 = 

38,000
0,00mKrawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 15x30 cm na podsypce 
piaskowej

KNR 2-31 0403-0145
d.2.2

--Robocizna--

0,0000,000,3838r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,3838 r-g/m

9991*

--Materiały--

0,0000,001,0200mKrawężnik drogowy betonowy prostokątny 
ścięty 100x30x15 cm - szary
1,02 m/m

22230412*

0,0000,000,0333tPiasek
0,03328 t/m

16422993*

0,0000,000,0003tCement portlandzki CEM II 32,5 - luzem
0,0003 t/m

17011114*

0,0000,000,0042m3Woda przemysłowa z rurociągu
0,0042 m3/m

39300015*

0,0000,5000%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000006*

0,00poz.44 / 0,05 = 
38,000

Razem pozycja:

0,008,2600,00m3Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze 
skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 
m ze złożeniem urobku na odkład (kat. 
gruntu III)

KNR 2-01 0310-0246
d.2.3

--Robocizna--

0,0000,002,3016r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
2,41 * 0,955 = 2,30155 r-g/m3

9991*

0,008,260Razem pozycja:
0,0048,0000,00dół.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 

0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu 
IV)

KNR 2-01 0312-1147
d.2.3

--Robocizna--
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKŁADÓW RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WŁASNE CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI,  
WSKAŹNIKÓW NARZUTÓW KOSZTÓW POŚREDNICH I ZYSKU

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0,0000,001,3179r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
1,38 * 0,955 = 1,3179 r-g/dół.

9991*

0,0048,000Razem pozycja:
0,00poz.46 = 8,2600,00m3Wywóz ziemi samochodami 

samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

KNR 4-01 0108-06 
0108-08

48
d.2.3

--Robocizna--

0,0000,001,0200r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
1,02 r-g/m3

9991*

--Sprzęt--

0,0000,000,9000m-gSamochód samowyładowczy  5-10 t (1)
0,63+9*0,03 = 0,9 m-g/m3

398122*

0,00poz.46 = 8,260Razem pozycja:
0,00poz.47 * 0,128 = 

6,144
0,00m3Stopy fundamentowe betonowe, o 

objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem 
pompy do betonu

KNR 2-02 0203-0149
d.2.3

--Robocizna--

0,0000,004,9700r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
4,97 r-g/m3

9991*

--Materiały--

0,0000,001,0150m3Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 
16/20 (B 20)
1,015 m3/m3

23706062*

0,0000,000,0060m3Drewno na stemple budowlane okrągłe, 
iglaste, korowane
0,006 m3/m3

39500103*

0,0000,000,0230m3Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,023 m3/m3

26006214*

0,0000,000,0130m3Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III
0,013 m3/m3

26006225*

0,0000,000,6100kgGwoździe budowlane gołe okrągłe
0,61 kg/m3

13320006*

0,0001,5000%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000007*

--Sprzęt--

0,0000,000,1100m-gśrodek transportowy
0,11 m-g/m3

395998*

0,0000,000,0900m-gPompa do betonu na samochodzie 60 
m3/h z rurą 20 m (1)
0,09 m-g/m3

441419*

0,00poz.47 * 0,128 = 
6,144

Razem pozycja:

0,0091,06 * 2,1 = 
191,226

0,00m2Ogrodzenia z prefabrykowanych 
elementów żelbetowych- budowa

KNR 2-25 0308-0150
d.2.3

--Robocizna--

0,0000,001,6000r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
1,6 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,2800sztsłupki prefabrykowane żelbetowe
0,28 szt/m2

20301992*

0,0000,001,1100szt.deski żelbetowe pełne
1,11 szt./m2

20301993*

--Sprzęt--

0,0000,000,1200m-gsamochód skrzyniowy do 5 t
0,12 m-g/m2

395214*

0,0091,06 * 2,1 = 
191,226

Razem pozycja:

0,005,0000,00m3Oczyszczenie terenu z resztek 
budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i 
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

KNR 2-21 0101-01
kalk. własna

51
d.2.4

--Robocizna--

0,0000,003,0178r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
3,16 * 0,955 = 3,0178 r-g/m3

9991*

0,005,000Razem pozycja:
0,00poz.51 = 5,0000,00m3Oczyszczenie terenu z resztek 

budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami na 
odległość do 1.0 km

KNR 2-21 0101-04
kalk. własna

52
d.2.4

--Robocizna--

0,0000,001,2702r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
1,33 * 0,955 = 1,27015 r-g/m3

9991*

--Materiały--

0,0002,0000%materiały pomocnicze(od R)
2 %

00000002*

--Sprzęt--

0,0000,000,2940m-gSamochód samowyładowczy  5-10 t (1)
0,294 m-g/m3

398123*

0,00poz.51 = 5,000Razem pozycja:
0,00poz.52 = 5,0000,00m3Oczyszczenie terenu z resztek 

budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami - dodatek 
za dalsze 0.5 km
Krotność = 10

KNR 2-21 0101-0553
d.2.4

--Sprzęt--

0,0000,000,1700m-gSamochód samowyładowczy  5-10 t (1)
0,017 * 10 = 0,17 m-g/m3

398121*

0,00poz.52 = 5,000Razem pozycja:
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKŁADÓW RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WŁASNE CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI,  
WSKAŹNIKÓW NARZUTÓW KOSZTÓW POŚREDNICH I ZYSKU

WartośćIlośćKoszt jedn.Cena jedn.Nakłady 
jedn.j.m.OpisPodstawaLp.

0,00383,82 * 0,1 = 
38,382

0,00m3Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z 
transportem taczkami na terenie płaskim

KNR 2-21 0218-0254
d.2.4

--Robocizna--

0,0000,001,5949r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
1,67 * 0,955 = 1,59485 r-g/m3

9991*

0,00383,82 * 0,1 = 
38,382

Razem pozycja:

0,00poz.54 / 0,1 = 
383,820

0,00m2Wykonanie trawników dywanowych 
siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem

KNR 2-21 0401-0455
d.2.4

--Robocizna--

0,0000,000,1853r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane
0,194 * 0,955 = 0,18527 r-g/m2

9991*

--Materiały--

0,0000,000,0200kgnasiona traw
0,02 kg/m2

2_210052*

0,0000,000,0001tazofoska
0,00005 t/m2

14208003*

0,00poz.54 / 0,1 = 
383,820

Razem pozycja:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,000,001 733,5272r-gRobocizna - roboty ogólnobudowlane1

0,00RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,000,004,8665kgAcetylen rozpuszczony techniczny1

0,000,000,0192tazofoska2

0,000,000,0838m3Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II3

0,000,0011,0097m3Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)4

0,000,006,2362m3Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)5

0,000,0035,7000m3Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)6

0,000,001,7739tCement portlandzki CEM II 32,5 - luzem7

0,000,000,9053m3Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III8

0,000,000,6836m3Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III9

0,000,000,0214m3Deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubość 19-25 mm kl. III10

0,000,000,0250m3Deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubość 28-45 mm kl. II11

0,000,00212,2609szt.deski żelbetowe pełne12

0,000,000,0369m3Drewno na stemple budowlane okrągłe, iglaste, korowane13

0,000,000,0152100 szt.Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości, o średnicy 3,25 mm

14

0,000,0035,9400kgemulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana weber.tec 901 
(Eurolan 3K)

15

0,000,0010,7478kgGwoździe budowlane gołe okrągłe16

0,000,004,5209m3Keramzyty sortowane drobne luzem17

0,000,0020,0703tKliniec sortowany 5 -25 mm18

0,000,0034,8500m2Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm - szara19

0,000,00117,8750m2Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm - szara20

0,000,000,0700m3Krawędziaki iglaste kl. II21

0,000,00104,0400mKrawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty 100x30x15 cm - szary22

0,000,003,0098tMączka wapienna do mas bitumicznych - luzem23

0,000,005,3040m3mieszanka betonowa24

0,000,007,6764kgnasiona traw25

0,000,00148,7299tPiasek26

0,000,001 677,9000kgPręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, o średnicy 12 mm27

0,000,00462,0600kgPręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, o średnicy 16 mm28

0,000,000,0013m3Słupki iglaste, niekorowane, o średnicy 7-11 cm, o długości 200 cm29

0,000,0053,5433sztsłupki prefabrykowane żelbetowe30

0,000,0011,3795m3Tlen techniczny sprężony31

0,000,00142,4110tTłuczeń frakcja 31,5-63 mm32

0,000,0030,1289m3Woda przemysłowa z rurociągu33

0,000,000,1046m3Zaprawa cementowa M 1234

0,00złmateriały pomocnicze35

0,00RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
0,000,0011,3292m-gGiętarka mechaniczna do prętów o średnicy do 40 mm1

0,000,0020,5960m-gKoparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,25 m3 (1)2

0,000,005,8650m-gKoparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,40 m3 (1)3

0,000,002,3391m-gkoparko-spycharka 0.15 m34

0,000,0013,4272m-gNożyce elektryczne do prętów o średnicy do 40 mm5

0,000,003,7250m-gpiła do cięcia kostki6

0,000,003,0030m-gPompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z rurą 20 m (1)7

0,000,0010,0704m-gProściarka do prętów8

0,000,000,3220m-gRówniarka samojezdna  74 kW [100 KM] (1)9

0,000,0014,8280m-gSamochód samowyładowczy  5-10 t (1)10

0,000,007,6560m-gSamochód samowyładowczy  5-10 t (1)11

0,000,007,4340m-gSamochód samowyładowczy  5-10 t (1)12

0,000,0022,9471m-gsamochód skrzyniowy do 5 t13

0,000,000,8580m-gSpawarka elektryczna wirująca 300 A14

0,000,002,7288m-gSpycharka gąsienicowa o mocy  55 kW [75 KM] (1)15

0,000,000,2100m-gSpycharka gąsienicowa o mocy  74 kW [100 KM] (1)16

0,000,002,2310m-gSpycharka gąsienicowa o mocy  74 kW [100 KM] (1)17

0,000,005,2496m-gśrodek transportowy18

0,000,002,5292m-gWalec statyczny samojezdny  4-6 t (1)19

0,000,002,7157m-gWalec statyczny samojezdny 10 t (1)20

0,000,000,9890m-gWalec wibracyjny samojezdny  7,5 t (1)21

0,000,0019,3700m-gWibrator powierzchniowy z napędem elektrycznym do 226 kg22

0,000,002,0980m-gWyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym  do 0,5 t23

0,000,000,2008m-gŻuraw samochodowy   5-6 t (1)24

0,00RAZEM
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