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1. INFORMACJE WSTEPNE

Opinie geotechniczng opracowano na zlecenie NBM Technologie Mroczka
i Wspolnicy Spotka Jawna z siedzibg w Czestochowie ul. Bor 143/157.
Przedmiotem opinii jest dostarczenie niezbednych danych o warunkach gruntowo
— wodnych i okreslenie na ich podstawie geotechnicznych warunkow posadowienia
zelbetonowego fundamentu pod dwa zbiorniki magazynowe wody V = 75 m®
na dziatkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowosci Hucisko
gm. Wifodowice. Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 27.04. 2012 poz.463).

2. ZAKRES PRAC

2.1. Prace terenowe i badania laboratoryjne

Zgodnie ze zleceniem wykonano 2 otwory do gfebokosci 4,0 m, fgcznie
8,0 mb. W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntéw. Ze wzgle-
du na proste warunki gruntowe w laboratorium okreslono jedynie wilgotnoS¢ natu-
ralng (Wn). Wyniki badan zawiera zafgcznik nr 7.

Ponadto, wykonano badanie ,in situ” gruntu wykonujgc sondowanie
w otworze nr 2 sondg DPSH do gfebokosci 3,6m (zaf.nr 8.1-8.2).
Na podstawie przeprowadzonych badarn okreslono wartos¢ jednostkowego dyna-
micznego oporu sondowania, czyli granicznej wytrzymatosci gruntu pod stozkiem,
wg tzw. wzoru holenderskiego (qu kPA).
Na podstawie obliczonych wartosci jednostkowego dynamicznego oporu sondowa-
nia okreslono rowniez szacunkowg warto$¢ naprezenia dopuszczalnego (q, kPa)
dla posadowienie bezposredniego przy zatozeniach, zZe:

1< D/B<4
gdzie: D — gfebokos¢ posadowienia
B- szerokos$c fundamentu

Korzystajgc z Quaop = O/7
gdzie:

n - warto$c¢ rowna 20 dla rodzimych gruntéw spoistych.
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Interpretacje wynikow sondowania tg metodg przedstawiono w zatgczniku nr 8.2.

2.2. Prace kameralne

Prace kameralne to wynik analizy materiafdw z badarn terenowych i laborato-
ryjnych, ktére posfuzyty do opracowania czesci tekstowej i graficznej opinii wyniko-
wej.

Czes¢ graficzna zawiera:

- mape dokumentacyjng z lokalizacjg otworéw badawczych (zaf. nr 2),

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych (zat. nr 3.1 — 3.2),

- wyniki badan sondg dynamiczng DPSH wraz z jej interpretacjg (zaf.nr 8.1

i 8.2).

- przekroj geotechniczny (zat.nr 4)

- tabele wartosci parametrow geotechnicznych (zat. nr 5).
Warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metodg ,A” i ,B” zgodnie z normg
PN-81/B-03020 (badania laboratoryjne i posrednio sondowania) drogg korelaciji

przyjmujgc jako parametr wiodgcy dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci |,.

3. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Pod wzgledem administracyjnym opisywany teren pofozony jest w miejscowo-
sci Hucisko gm. Wfodowice obejmuje dziafki nr 155/2 i 156/2. Powierzchnia terenu
waha sie w granicach rzednych 413,40 — 413,80 m n.p.m., pokryta jest 30 cm war-
stwg gleby.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Podfoze geologiczne stanowig osady triasu gornego (gorny wapien
muszlowy). Trias reprezentujg wapienie Woznickie, jest to wapieri marglisty o stro-
pie silnie zwietrzatlym, ktory w procesie zwietrzenia tworzy zwietrzeliny gliniaste,
gtebiej kamieniste. Zwietrzeliny gliniaste wyksztafcone sg jako: glina, it pylasty z
matymi okruchami skalnymi, gfebiej to juz rumosz skalny, ktérego strop nawiercono
na gfebokosci 3,5 m (otw. nr 1) i 3,0 m (otw. nr 2). W zadnym z otworéw badaw-

czych wody gruntowej nie stwierdzono, lecz mozna przypuszczac, iz okresowo mo-
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gq gromadzic sie wody opadowe na stropie sfaboprzepuszczalnych wietrzelin glinia-

stych.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Przedmiotowe podtoze badar rozpoznano do gfebokosci 4,0 m. Dla scharak-
teryzowania warunkow geotechnicznych utworéw stwierdzonych w podfozu dokona-
no podziafu na warstwy.

Warstwa la
to zwietrzelina gliniasta (glina z okruchami wapienia i pyfu piaszczystego). Konsy-
stencja gruntu spoistego twardoplastyczna o stopniu plastycznosci I, = 0,13. Grunty
zaliczono do grupy konsolidacji, okreslonej symbolem ,C”.

Warstwa Ib
obejmuje réwniez zwietrzeline gliniastg (it pylasty z okruchami wapienia).
Konsystencja ifu twardoplastyczna o stopniu plastycznosci I = 0,10. Grunty
zaliczono do grupy konsolidacji okreslonej symbolem ,D”.
Wartosci stopnia plastycznosci dla warstw la i Ib ustalono na podstawie badan
laboratoryjnych i posrednio sondowania.

Warstwa Ic
to zwietrzelina kamienista - rumosz wapienia. Dla gruntéw tych obowigzujgca norma
PN-81/B-03020 nie podaje wartosci parametréw geotechnicznych jedynie w $lad za
projektem zmiany w/w normy podaje sie wartosci jednostkowego oporu granicznego
q.? = 200 kPa.

6. PODSUMOWANIE

Grunty rodzime budujgce podfoze posiadajg stosunkowo Kkorzystne
parametry geotechniczne.

2. W Zadnym z otworéw badawczych wody gruntowej nie stwierdzono.

3. Najbardziej korzystne w tym przypadku jest posadowienie pfytkie na podsyp-
ce piaskowej, amortyzujgce] sztywnoS¢ podfoza, z zachowaniem strefy
przemarzania.

4. Do obliczen statycznych przyjg¢ wartosci parametrow geotechnicznych

podane w zafgczniku nr 5.
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Nie mozna dopusci¢ do zawodnienia wykopu, ani tez przemarzania gruntow,
moze to miec¢ niekorzystny wpfyw na no$nos$¢ gruntow. Prace ziemne
prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B06050.

Trudnosci podczas realizacji inwestycji mogg byc zwigzane z urabialnoscig
gruntéw dla gruntdw warstwy la przyjeto 4-5 kategorie urabialnosci, dla war-
stwy Ib i Ic przyjeto 6-7 kategorie urabialnosci w zaleznosci od zawartosci
frakcji kamienistej. Z uwagi na zwietrzelinowy charakter gruntébw w obrebie
terenu projektowanej inwestycji lokalnie mogg wystepowac pfytko duze okru-
chy skalne o kategorii urabialnosci 7.

Dla projektowanej inwestycji warunki okresla sie jako proste, kategorie
geotechniczng proponuje sie Il, ostateczna decyzja nalezy do Projektanta.
Orientacyjna wielko$¢ wspoéfczynnika filtracji dla zwietrzeliny kamienistej wa-
pienia (nawiercona na gfebokosci 3,5 + 4,0m w profilu otworu nr 1 i 3,0 +
4,0m w profilu otworu nr 2) odwierconej w Hucisku, moze by¢ rzedu od
1,0x10° m/s do 1,0x 10 m/s w zaleznoéci od stopnia zwietrzenia stropu ma-

Sywu wapiennego.
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