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WARSTWY FILTRACYJNE:
1. warstwa podtrzymujqca — zwirek #10-16mm
— grubosc warstwy 10cm
2. warstwa filtracyjna — piasek ¢5-10mm
— grubosc warstwy 10cm
3. warstwa filtracyjna — piasek ¢0,8-1,4mm
— grubosc warstwy 30cm
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WARSTWA ZWIETRZELINY WAPIENNEJ —

GRUNT RODZIMY
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WARSTWA TLUCZNIA FRAKCJA 820-63mm

PROJ. STUDNIA CHLONNA ¢1500mm DLA WOD

PRZELEWOWYCH | SPUSTOWYCH OB[4]
1:50

UWAGA:

1. STUDNIE CHELONNA NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA

STUDZIENEK KANALIZACYJINYCH 7 KREGOW BETONOWYCH (POMIJAJAC DNO)

SZCZEGOLOWE WYTYCZNE WYKONANIA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NA

RYSUNKU T—13

2. STUDNIE CHEONNA WRAZ 7 PODBUDOWA BEZWZGLEDNIE POSADOWIC NA WARSTWIE ZWIETRZELINY
WAPIENNEJ Z DOKrADNYM USUNIECIEM ZALEGAJACYCH POWYZEJ WARSTW GLINY
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