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OPIS TECHNICZNY 
Do projektu budowlano - wykonawczego p.n.: 

„Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. 
Modrzewiowej w miejscowości Hucisko, gm. Włodowice” – część technologiczna 

 

1. Podstawa opracowania  

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:  
- Umowy zawartej z Zamawiającym,  
- Dokumentacji archiwalnej, 
- Mapy zasadniczej i ewidencyjnej, 
- Uzgodnień z Inwestorem, 
- Inwentaryzacji stanu istniejącego, 
- Wizji lokalnej 
- Obowiązujących norm i przepisów. 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje branżę technologiczną projektu Budowa zbiorników wyrównawczych wody 
w miejscowości Hucisko, gm. Włodowice.  
W zakresie projektu przewidziano: 

• Budowę dwóch zbiorników wyrównawczych wody o pojemności V=75m3 
• Budowę rurociągu dopływu wody do projektowanych zbiorników, 
• Budowę rurociągów poboru wody z projektowanych zbiorników,  
• Budowę kanałów wód przelewowych i spustowych, 
• Budowę studni chłonnej wód przelewowych i spustowych, 

Wszystkie rurociągi i kanały technologiczne będą włączone w istniejące sieci na terenie 
działek zajętych przez dotychczasowy zbiorniki nie będą wykraczać poza teren działki zajętej 
przez zbiornik. 

3. Stan istniejący 

Woda ujmowana jest ze studni głębinowej przy pomocy pompy głębinowej (zlokalizowanej 
poza terenem zbiornika) i rurociągiem tłocznym kierowana do istniejącego podziemnego 
stalowego poziomego zbiornika magazynowego wody o pojemności V=50m3. 
Ze zbiornika woda kierowana jest do dwóch sieci wodociągowych Dn 100. 
Na terenie zbiornika znajdują się następujące sieci wodociągowe: 
- rurociąg napełniający zbiornik wody ze studni Dn100; 
- rurociągi wody ze zbiornika do istniejących sieci wodociągowych: 2x Dn100  

Zbiornik obecnie posiada rurociąg przelewowy wyprowadzony na powierzchnię nasypu, w 
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którym zbiornik jest umieszczony. 
Do zbiornika doprowadzone są kable zasilające i sterownicze z terenu studni. 
Na powierzchni nasypu wykonana jest drewniana obudowa włazu do zbiornika. We włazie 

zamontowane są czujniki poziomu wody w zbiorniku. 
Na terenie działek zajętych przez zbiornik znajduje się również maszt telefonii komórkowej, 

nie związany technicznie z istniejącym zbiornikiem. 

4.  Ocena stanu technicznego 

Istniejący zbiornik z uwagi na długoletnią eksploatację posiada istotne ogniska korozji, co 
wyklucza go z dalszego bezawaryjnego użytkowania. Podjęto decyzję o rozbiórce zbiornika 
poprzez: 

• Rozebranie skarpy ziemnej wraz z obudową włazu, 
• Demontaż i wywiezienie stalowego zbiornika do utylizacji, 
• Częściowy demontaż sieci  wodociągowych, 

Zbiornik należy zdemontować po uruchomieniu nowych zbiorników tak, aby zapewnić 
stałą podaż wody do sieci wodociągowej. 

5. Projektowane zbiorniki wyrównawcze wody  

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, projektuje się dwa nowe pionowe stalowe zbiorniki 
naziemne  o pojemności V=75m3 każdy. 

Dobrano zbiorniki stalowe o średnicy wewn. 4,00m i wysokości całkowitej wraz z 
osprzętem ok. 7,40m. Zbiorniki dostarczone będą jako gotowe urządzenia kompletnie 
wyposażone, które posadowione będą na uprzednio przygotowanym żelbetowym fundamencie 
w kształcie prostopadłościanu o wymiarze w rzucie 5,00 x 10,0m. Fundament posiadał będzie 
wycięcia w których zlokalizowane będą denne króćce przyłączeniowe do sieci zewnętrznych. 

Zaprojektowane pionowe zbiorniki retencyjne wykonane będą z elementów stalowych (stal 
niskowęglowa), atestowanych. Każdy zbiornik składać się będzie z płaszcza w kształcie 
pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. W 
dachu znajdować się będzie komin wentylacyjny, właz oraz króćce do montażu sond pomiaru 
poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiorniki wyposażone będą po 4 szt. Sond 
konduktometrycznych sygnalizujących poziom min oraz max (przelewu) oraz sondę 
hydrostatyczną do ciągłego (on-line) wskazania poziomu. 

Zbiornik posiadać będzie dwa włazy rewizyjne: 
o na dachu właz z izolowaną pokrywą, 
o w dolnej części płaszcza właz okrągły. 

Ponadto na wyposażeniu standardowym każdego zbiornika jest w drabina zewnętrzna oraz 
wewnętrzna umożliwiająca bezpieczne wejście do wnętrza. 
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W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzi również wewnętrzne 
orurowanie ze stali nierdzewnej AISI 304. tj: 

o Rurociąg dopływu: Dn100 
o Rurociąg poboru: Dn125 z koszem ssawnym 
o Rurociąg przelewowy: Dn150 
o Króciec spustowy: Dn100 

Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone będą kołnierzami na ciśnienie P=1,0 MPa i 
znajdują się w dnie zbiornika, co wymaga uwzględniono przy projektowaniu fundamentu. 

Izolacja termiczna zbiornika wykonana będzie na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z 
wełny mineralnej o grubości g=100 mm. Izolowane będzie także zadaszenie oraz właz na 
dachu. Izolacja na zewnątrz zabezpieczona będzie płaszczem z blachy trapezowej 
ocynkowanej lakierowanej. 

Od środka zbiornik malowany będzie emalią epoksydową grubopowłokową z atestem PZH 
o grubości ok. 300um Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika malowane będą podkładem  
epoksydowym antykorozyjnym o grubości ok.140um. 

Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane będą w wersji ocynkowanej lub 
nierdzewnej. 

6. Projektowane rurociągi i kanały zewnętrzne. 

Na terenie zbiornika wykonane zostaną nowe rurociągi zewnętrzne od projektowanych 
zbiorników do istniejących sieci wodociągowych -  w obrębie granicy działek Inwestora. Do 
prawidłowej pracy zbiorników należy wykonać następujące rurociągi i kanały zewnętrzne: 

o Rurociąg dopływu: Dn100 (Ø110x6,6mm PE100 SDR17), 
o Rurociągi poboru: Dn125 (Ø140x8,3mm PE100 SDR17), 
o Rurociągi przelewowe: Dn150 (Ø160x9,5mm PE100 SDR17 – od zbiornika do 

studni SK1,SK2 
o Rurociągi spustowe: Dn100 (Ø110x6,6mm PE100 SDR17) – od zbiornika włączone 

poprzez trójniki do rurociągów przelewowych Ø160mm. 
 
Rurociągi zostaną wykonane z rur ciśnieniowych PE 100 (PEHD) SDR 17, na ciśnienie 1,0 

MPa. Projektuje się łączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego. Włączenia w istniejące 
rurociągi należy wykonać przez kształtki kołnierzowe żeliwne i łączniki rurowo-kołnierzowe 
do rur stalowych z blokadą przesunięcia. 

 Projektowana kanalizacja grawitacyjna od projektowanej studni SK1 poprzez SK2 – do 
studni chłonnej Ø1500mm wykonana zostanie z grawitacyjnych kielichowych rur PVC-U 
litych klasy „S” (SN8). 

Na istniejących i projektowanych trasach kablowych w miejscu skrzyżowań  należy 
montować rury osłonowe dwudzielne typu AROT o średnicy Ø110mm i długości min 2,0m.  
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Na etapie realizacji budowy należy zweryfikować rzędne istniejących rurociągów dla 
których zaprojektowano węzły włączeniowe. Weryfikacji należy poddać również średnice 
rurociągów istniejących i odpowiednio dopasować projektowane połączenia.  

Projektuje się połączenia rurociągów istniejących z projektowanymi za pomocą łączników 
rurowych multidiametralnych.  

W miejscach zmiany kierunku rurociągów lub trójnika za każdym łącznikiem rurowym lub 
kołnierzowym oraz za połączeniem z użyciem kołnierza specjalnego wykonać bloki oporowe 
zabezpieczające rurociąg przed ewentualnym przemieszczeniem.  

Długości rurociągów i szczegółowe połączenia wg części graficznej projektu. 

7. Studzienki kanalizacyjne 

 Studzienki rewizyjne połączeniowe należy wykonać w całości z kręgów betonowych 
łączonych na uszczelkę o średnicy wewnętrznej Ø1000 o parametrach: 

• beton klasy  C35/45, 
• wodoszczelność: W8, 
• mrozoodporność F150, 
• nasiąkliwość: 5 %, 

Każda studnia powinna posiadać fabrycznie wykonane dno z kinetą i kompletem przejść 
szczelnych. 

Zewnętrzną powierzchnię studni przez zabudowaniem należy zabezpieczyć warstwą 
emulsji asfaltowej gruntującej oraz podwójną warstwą asfaltową izolacyjną.  

Dla projektowanych studni należy dostarczyć właz typu lekkiego A15.  

8. Studnia chłonna 

 Z uwagi na brak w najbliższej okolicy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz 
możliwego innego naturalnego odbiornika, projektuje się studnię chłonną Ø1500mm, której 
zadaniem będzie przejęcie przypadkowych przelewów zbiorników oraz awaryjnych spustów 
zbiorników. 
Studnię należy posadowić na zagęszczonym tłuczniu kamiennym frakcji 20-63mm o grubości 
warstwy min. 30cm. Podbudowa winna być wykonana na zwietrzelinie wapiennej znajdującej  
się w tym rejonie na głębokości 3-3,5m. Podbudowę wykonać o średnicy min. 2,5m tak, aby 
mogła wprowadzać wodę do zwietrzeliny wapiennej całą swą powierzchnią. Powierzchnia 
zwietrzeliny, jak i każda następna warstwa filtracyjna nie może zostać zanieczyszczona 
gruntem gliniastym występującym ponad zwietrzeliną. 
W zależności od stopnia zwietrzenia skały wapiennej, studnia Ø1500mm przy zastosowaniu 
podbudowy rozsączającej Ø2500mm może osiągać wysoką wydajność. Rzeczywista 
wydajność studni będzie mogła być oceniona po wykonaniu całości przewidzianych robót. 
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Z uwagi na fakt, że studnia nie będzie służyła do ciągłego wprowadzania wody do gruntu, 
awaryjne spuszczanie zbiorników będzie można kontrolować stopniem otwarcia zasuw, 
dostosowując strumień spuszczanej wody do wydajności wchłanianej w grunt wody. 
Dopływ do studni zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC Ø160mm z kaskadą, aby nie 
dochodziło do nadmiernego rozmywania warstwy filtracyjnej. 
Wewnątrz studni, na podbudowie należy ułożyć warstwy żwirków:  

• warstwa podtrzymująca - żwirek ∅10-16mm - grubość warstwy 10cm 
• warstwa filtracyjna - piasek ∅5-10mm - grubość warstwy 10cm 
• warstwa filtracyjna - piasek ∅0,8-1,4mm - grubość warstwy 30cm 

 Studnię chłonną należy wykonać w całości z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 
Ø1500 o parametrach: 

• beton klasy  C35/45, 
• wodoszczelność: W8, 
• mrozoodporność F150, 
• nasiąkliwość: 5 %, 

Zewnętrzną powierzchnię studni przez zabudowaniem należy zabezpieczyć warstwą 
emulsji asfaltowej gruntującej oraz podwójną warstwą asfaltową izolacyjną.  

Dla projektowanej studni należy dostarczyć właz typu lekkiego A15.  
Z uwagi na incydentalne wprowadzanie czystych wód spustowych i przelewowych do 

gruntu, nie jest możliwym zbilansowanie ich ilości. Na awaryjne wprowadzanie wód do 
gruntu nie jest wymagane uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego. 

 

9. Roboty ziemne 

Zakłada się wykonanie robót ziemnych w 80% mechanicznie i 20% ręcznie. Szerokość 
dna wykopu dla średnic ø0,10, - ø0,16 winna wynosić min. 1,0 m. 

Zaleca się prowadzenie robót zimnych w okresach suchych (bez opadów 
atmosferycznych). W zależności od lokalizacji może wystąpić konieczność odwadniania 
wykopów.  Należy wówczas odwadniać wykopy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
projektem odwodnień. 

Roboty ziemne należy prowadzić składując urobek na odkład – do ponownego 
wykorzystania. Warstwę gleby urodzajnej z terenu robót należy gromadzić oddzielnie. Po 
zakończeniu prac będzie rozplantowana na terenie przeznaczonym pod zieleń. 

Nadmiar gruntu nie wykorzystanego należy usunąć z terenu zbiorników deponując w 
odpowiednio przeznaczonym na te cele miejscu.  
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Po ułożeniu kanałów i rur wykopy zasypywać ręcznie piaskiem do wysokości 0,30 m 
powyżej wierzchu rury, zwracając szczególną uwagę na staranne ubicie, tak, aby materiał 
użyty do zasypywania był dobrze ubity i wypełniał szczelnie miejsca pod kanałem i z jego 
boków. 

Montaż kanałów i rurociągów należy prowadzić z zachowaniem poniższych zasad: 

• zagęszczenie podsypki pod drogami do wartości 0,95 wskaźnika zagęszczenia, 

• zagęszczenie podsypki w terenie zielonym do wartości 0,85 wskaźnika 
zagęszczenia, 

• zagęszczenie obsypki pod drogami do wartości 0,95 wskaźnika zagęszczenia, 

• zagęszczenie obsypki w terenie zielonym do wartości 0,85 wskaźnika 
zagęszczenia, 

• nie zagęszczać obsypki nad rurą na jej szerokości 

W przypadkach szczególnych, przy robotach ziemnych wymagane będzie 
zaprojektowanie i wykonanie umocnienia wykopów. 

 

10. Główne zasady bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia robót 

• przy pracach montażowych i budowlanych: 

- przy pracach montażowych i budowlanych zatrudnieni pracownicy powinni 
posiadać kwalifikacje oraz ważne świadectwa lekarskie i uprawniające do 
wykonywania tych prac (spawacze, dźwigowy, koparkowy), 

- podczas prowadzenia prac monterzy i pracownicy budowlani podlegają  
brygadziście, 

- eksploatację urządzeń należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP i dokumentacją urządzeń, 

• przy pracach żurawiem montażowym: 

Przy pracach żurawiem należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, a także: 

- nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu żurawia, 

- zabrania się pozostawienia zawieszonego ciężaru w czasie przerw  roboczych, 

- przy  pracy żurawia obok wykopów ziemnych należy zachować właściwą odległość 
od krawędzi wykopu, 

- przebywanie osób między ścianą wykopu, a żurawiem jest zabronione, 
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- w każdej fazie montażu konstrukcja powinna być  zabezpieczona przed utratą 
stateczności (stężenia technologiczne), 

• przy pracach spawalniczych: 

Prace spawalnicze należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstawanie pożaru tj: 

- zabezpieczyć miejsce montażu poprzez szczegółowy odbiór przed przystąpieniem 
do  prac i usunięcie wszelkich materiałów palnych, 

- ubranie spawacza nie powinno być zanieczyszczone smarami lub tłuszczami, 

- poddać kontroli  miejsce montażu po zakończeniu prac, 

- sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie 
i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru. 

- prace spawalnicze należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie 
zagrożenia dla spawacza tj: 

- przed rozpoczęciem spawania elektrycznego spawacz obowiązany jest do 
sprawdzenia prawidłowości połączeń przewodów i przyłączenia końcówki kabla 
roboczego do uchwytu oraz zastosowania środka ochrony dodatkowej przed 
porażeniem, 

- do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować wyłącznie przewody 
oponowe – spawalnicze (OS), o prawidłowo dobranym przekroju, 

- każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony, 

- ubranie spawacza nie powinno być zanieczyszczone smarami lub tłuszczami, 

- pracownicy znajdujący się obok stanowisk roboczych spawaczy powinni być 
zabezpieczeni przed szkodliwym działaniem promieni na wzrok, 

- w czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone po 
osłonięciu stanowiska roboczego. 

Po zakończonej pracy miejsce pracy należy  uporządkować: narzędzia i materiały  
umieścić w przeznaczonych na ten cel miejscach, a wykopy przykryć deskami lub 
zabezpieczyć ogrodzeniem, a w nocy oświetlić. 

W trakcie wykonywania prac montażowych i budowlanych pracownicy muszą nosić 
kaski, odzież ochronną oraz rękawice. 

Należy zapewnić pracownikom pomieszczenia socjalne oraz  przewoźnej toalety. 
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11.  Obowiązki wykonawcy 

Poniżej określono wymagania, co do warunków realizacji zaprojektowanych robót 
podczas realizacji niniejszej inwestycji: 

• Wykonawca opracuje projekt rozruchu, który uzgodni z Użytkownikiem oraz 
Inspektorem Nadzoru, 

• Wykonawca zapewni w czasie robót stały nadzór geologa nad wszystkimi robotami 
ziemnymi oraz opracuje projekt zabezpieczenia wykopów oraz ich ewentualnego 
odwadniania. W/w projekt należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Jeżeli będzie to 
konieczne, Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód z 
odwodnień wykopów.  

• Należy dostarczyć i zainstalować komplet tabliczek informacyjnych z zakresu BHP, 
dróg ewakuacyjnych i sprzętu p.poż. 

• Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru sieci i instalacji wod-kan". 

• Jeżeli w trakcie wykonawstwa wystąpią odstępstwa od projektu należy wykonać 
dokumentację powykonawczą uwzględniającą wszystkie zmiany. 

• Wykonawca winien oznakować wszystkie urządzenia, opisać rurociągi - zgodnie ze 
schematem technologicznym.  

• Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi komplet szkoleń dla pracowników obsługi 
w zakresie urządzeń i całych instalacji: technologicznych, elektrycznych i AKPiA, 

• Po wykonaniu rozruchu Wykonawca winien opracować dokumentację 
powykonawczą oraz niezbędne instrukcje obsługi uwzględniające zainstalowane 
urządzenia zabudowane, 

• Wszystkie instalacje, materiały i urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą 
pitną, winny posiadać aktualne atesty higieniczne i wszelkie wymagane prawem 
dopuszczenia. Zobowiązuje to wykonawcę do zakupu oraz zastosowania takich 
materiałów i urządzeń, które w/w atesty posiadają. 

• Sposób i miejsce składowania urobku Wykonawca winien uzgodnić z 
Zamawiającym, 

• Wykonawca na każde żądanie Inspektora przedstawi dokumenty przekazania 
odpadów firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, 

• Zdemontowane rurociągi, zbiorniki, armaturę, Wykonawca przekaże dla Strony 
wskazanej przez Zamawiającego we wskazane wcześniej miejsce, 

• Wykonawca będzie pokrywał koszty związane z prowadzeniem rozruchu (prąd, 
woda, media, środki chemiczne itd.), 

• Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi decyzjami, pozwoleniami i 
uzgodnieniami dokonanymi na etapie projektowania i  ma obowiązek stosowania się 
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do wymagań i warunków w nich zawartych. 
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za aktualizacje wszelkich uzgodnień, zezwoleń, 

decyzji, postanowień w trakcie realizacji robót oraz będzie zobowiązany do 
przygotowania i przekazania dla Zamawiającego dokumentów umożliwiających mu 
uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie lub też uzyskanie niniejszego dokumentu w 
imieniu Zamawiającego. 

12. Wnioski końcowe 

Niniejszy projekt technologiczno-sanitarny należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi 
projektami branżowymi. 

Wszystkie instalacje, materiały i urządzenia służące do uzdatniania wody pitnej i mające 
z nią bezpośredni kontakt, winny posiadać aktualne atesty higieniczne i wszelkie wymagane 
prawem dopuszczenia. Zobowiązuje to wykonawcę do zakupu oraz zastosowania takich 
materiałów i urządzeń, które w/w atesty posiadają. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodzie z m.in.: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 
poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
nr 47 poz. 401), 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – E. Roboty 
instalacyjne sanitarne”, 

- normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”, 

- normą PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne – Wymagania ogólne”, 

- normą PN-EN 1610:2002P „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

Wykonanie robót technologicznych i instalacyjnych należy prowadzić pod stałym 
nadzorem technicznym. Wszelkie odstępstwa od projektu winny być uzgadniane 
międzybranżowo. 

Po wykonaniu rurociągów i nowych obiektów należy je zinwentaryzować. Inwentaryzacja 
powinna być wykonana przez uprawnione Służby Geodezyjne. 

Jeżeli w trakcie wykonawstwa wystąpią odstępstwa od projektu należy wykonać 
dokumentację powykonawczą uwzględniającą wszystkie zmiany. 


