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l. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO: ,BUDOWA ZBIORNI KOW
WYROWNAWCZYCH WODY NA DZIALKACH NR EWID. 155/2 1 15 6/2 PRZY
UL. MODRZEWIOWEJ W MIEJSCOWO S$CI HUCISKO, GM. WLODOWICE” — ¢z ¢$é

1.1.

elektryczna i AKPIA

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1.2.

aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500

wizji lokalnej w terenie;

archiwalnego projektu istnigjego zbiornika magazynowego wody;
obowizujacych przepiséw i norm.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

1.3.

budowe linii kablowych sterowniczych i pomiarowych paogdizy zbiornikami
ZMW1, ZMW?2 a tablig TSZ;

budowe odcinka linii kablowej zasilagej od mufy kablowej MK1 do tablicy TSZ;
wykonanie instalacji elektrycznych w zbiornikachlW1 i ZMW?2;

wykonanie uziemienia zbiornikow ZMW1, ZMW2;

wykonanie tablicy sterowania zbiornikami TSZ;

zabudow rozigcznika bezpiecznikowego w istraepj tablicy zasilajcej w studni
gtebinowe.

Projektowane zbiorniki magazynowe wody ZMW1, ZMW?2

W stanie istnigjcym na dziatkach inwestora jest zlokalizowany zhiormagazynowy
wody ZMW.

Ze wzgkdow technologicznych projektujegsbudowe nowych zbiornikdbw magazynowych
ozn. ZMW1 i ZMW2 o pojemnéi 75nT.

Projektowany zbiornik magazynowy wody ZMW1 nalewyposay¢é w nasgpujace
urzadzenia kontrolne i pomiarowe:

sonda konduktometryczne CL1.1 — sonda odniesied&a pmbzostatych sond
konduktometrycznych w zbiorniku ZMW1,

sondy konduktometryczne CL1.2, CL1.3 — sygnalizap@ziomu sucho biegu
w zbiorniku ZMW1,

sondy konduktometryczne CL1.4, CL1.5 - sygnalizagaziomu przelania
w zbiorniku ZMW?2,

sonda hydrostatyczna SG1 4gty pomiar poziomy wody w zbiorniku ZMW1,
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* lacznik kraacowy WKZW1 — sygnalizacja otwarcia wtazu w zbionniKMW1.

Projektowany zbiornik magazynowy wody ZMW2 nalewyposay¢ w nasgpujace
urzadzenia kontrolne i pomiarowe:

» sonda konduktometryczne CL2.1 — sonda odniesier& pbzostatych sond
konduktometrycznych w zbiorniku ZMW2,

e sondy konduktometryczne CL2.2, CL2.3 — sygnalizapf@iomu sucho biegu
w zbiorniku ZMW?2,

 sondy konduktometryczne CL1.4, CL1.5 - sygnalizagaziomu przelania
w zbiorniku ZMW?2,

» sonda hydrostatyczna SG2 ggly pomiar poziomy wody w zbiorniku ZMW2,

* lacznik kraacowy WKZW?2 — sygnalizacja otwarcia wtazu w zbionniKMW2.

Kable ziemne nalgy wprowadzé na zbiorniki w rurach ochronnych BE32 i pcity¢
z kablami sond w skrzynkach gednich SPZW1, SPZW2. Skrzynkpaosredng nalezy
zamontowa w zbiornikach w pob#iu wiazéw.

Sondy naley zamontowa w zbiornikach w rurach perforowanych PCV. Ruryfpewane
nalezy zamontowa do drabin ztazowych w zbiornikach za porpoierdzewnych uchwytéw
do rur. Poszczegodlne sondy ngleeamontowa na rzdnych okrélonych przez technologa
w projekcie technologicznym.

Instalacje elektryczne w zbiorniku wykanagodnie z rysunkiem E-01.

1.4. Uziemienie zbiornikbw ZMW1, ZMW?2

Wokot fundamentu zbiornikbw magazynowych wody nglevykona uziom otokowy
z ptaskownika FezZn30x4. Plaskownik najleutozy¢ w odlegidci 1m od fundamentu
zbiornikdw na g¢bokasci min. 0,8m. Dodatkowo uziom otokowy najerozbudowad poprzez
wykonanie czterech uziomow pionowychefowych. Do wykonania uziomow pionowych
nalezy uzy¢ pretow stalowych ocynkowanych @ednicy 20mm. Uziomy pionowe myainiec
dhugas¢ 6m.

Przewody uziemigpre naley wykona& z ptaskownika FeZn25x4 i pagizy¢ do konstrukciji
zbiornikdw przez przykicenie (padczenie dwérubowe M10).

Wszelkie podczenia elementéw uziomu w gruncie nglewykona jako spawane
i zabezpieczy lakierem asfaltowym.

Uziemienie zbiornikdw wykorniazgodnie z rysunkiem E-02.

1.5. Doprowadzenie energii elektrycznej do tablicy TSZ

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do primelanej tablicy sterowania
zbiornikami ozn. TSZ, naky istniepcy kabel sterowniczy uimny pomedzy istniegcym
zbiornikiem ZMW a istnigjcg studng wykorzystg do zasilania tablicy TSZ. W zg#ku
Z powyszym w istniejcej tablicy zasilajcej zlokalizowanej w studni gbinowej naley
zabudowa rozlgcznik bezpiecznikowy typu TYTAN z wkiadkami topikgmi D01 20A.
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Istniejgcy kabel nalgy podiczye pod zaciski projektowanego rgegnika bezpiecznikowego.
Na terenie projektowanych zbiornikbw magazynowycbdw ZMW1, ZMW2 naley
przedhiy¢ istniepcy kabel, kablem tego samego typu (YKY 0,6/1kV &2Projektowany
odcinek kabla nalg utozy¢ po trasie wskazanej na rys. PZT-1. deémknie projektowanego
odcinka kabla z istniegym kablem naley wykona& za pomog prefabrykowanej mufy
kablowej w miejscu oznaczonym na rys. PZT-1 jako MHKDo pohczenia kabli nabey

zastosowamufe kablowy typu: ZRM2,5.
Po wykonaniu mufy nalg wykona pomiar rezystancji izolacji zgodnie z normami.
Przedhiony kabel naley wprowadzé do tablicy TSZ i podfczye pod zaciski w listwie
zaciskowej.

1.6. Komunikacja bezprzewodowa
Przesyt informacji pomgdzy projektowanymi zbiornikami magazynowymi wody YW,
ZMW?2 a istniejcg studng gkebinowg bedzie realizowany za pomgcsieci telefonii
komoérkowe] GSM/GPRS. W tym celu taklicTSZ naley wyposay¢ w telesterownik
zgodnie ze schematem ideowym oraz widokami tafig8¥. Istniejca studnia ghbinowa jest
wyposaona w modem GSM/GPRS i nie wymaga rozbudowy w tyakresie. Istniece
uktady automatyki studni gbinowej lzda automatycznie uruchamiaty pompgtebinowg na
podstawie informacji o0 poziomach wody w zbiornikashgazynowych ZMW1, ZMW?2.
Ponadto telesterownik w tablicy TSZdzie przesytat informacje o:
» stanie wody w zbiornikach ZMW1, ZMW?2,
* nieuprawnionym dogpie do komér zbiornikow ZMW1, ZMW?2,
* nieuprawnionym dogpie do tablicy sterowania zbiornikami TSZ,
na telefony komorkowe wybranych pracownikéw Zaktd€emunalnego zajmagych se
obstug zbiornikéw.

1.7. Linie kablowe ukladane w ziemi

Linie kablowe sterownicze, pomiarowe ngleuktada w wykopie na gibokasci ok 0,7m
zgodnie z rys. nr PZT-1.

Na kablach naley utozy¢ opaski identyfikacyjne, ktére powinny zawiéna.in.:
. typ kabla,

. wiasciciela kabla,

. rok utazenia kabla,

. relacg obwodu,

. oznaczenie fazy (na kablach jedgowych).

Oznaczniki nalgy umieszczé na kablach ulonych w ziemi co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych jak np. weja do przepustow kablowych. Kable naleuktad& na
podsypce piaskowej o grudm warstwy 10cm. Po uieniu kabli w wykopie naley/ je




,BUDOWA ZBIORNIKQW WYROWNAWCZYCH WODY NA DZIALKABREWID. 155/2 | 156/2 PRZY UL. MODRZEWIOWEJ]
W MIEJSCOWQOCI HUCISKO, GM. WLODOWICE” — Projekt budowlano-wylaavczy - czi¢ elektryczna i AKPIA

przysyp& warstwg 10cm piasku a naginie 15cm warstw rodzimego gruntu. Naginie
nalezy przykry¢ tak utazone kable zasilage i sterownicze, pomiarowe fglkalandrovg PCV
koloru niebieskiego o szerodm 25cm, po czym wykop natg catkowicie zasypa

W miejscach kolizji z istnigca infrastruktug kable naley uktad& w rurach ochronnych
z PVC, pod drogami kable nale uktada& na gtbokcsci 1,0m w rurach ostonowych
0 podwy:szonej wytrzymaieci.

Po wybudowaniu stan techniczny linii kablowych lascych, sterowniczych natg ocent
w oparciu o pomiary wykonane zgodnie z olbgamigcymi normami.

Po wybudowaniu linii kablowych natg zapewné wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
kabli przez uprawnionego geodetBudowe linii kablowych naley prowadz¢ zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.

1.8. Wykonywanie prac — przepisy BHP
W trakcie prac instalacyjnych polegeych na realizacji niniejszego projektu wykonawca
zobowgzany jest do przestrzegania zasad BHP podanychiejsiych rozporgdzeniach:

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenzawieragcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia,

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 27.08.2002r \8prawie
szczegOtowego zakresu iformy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanyehargpcych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy,

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéma 1999r w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych.

1.9. Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno dygodne z obowrzujgcymi przepisami
normami i przepisami BHP.

2. Wykonawg prac mae by przedsgbiorstwo Ilub osoba uprawniona do
wykonywania tego rodzaju prac.

3. Po zakaczeniu roboét przeprowadzniezledne pomiary i spoeglzi¢ protokoty.

4. Wszystkie prace budowlano-montave naley wykona zgodnie z warunkami
technicznymi  wykonywania i odbioru robdét budowlamentazowych czsé
V ,Instalacje elektryczne”, przepisami i normamidowy urzdzex elektrycznych
a take przepisami BHP.
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5. Wszystkie prace zwkane z ostogciem istniejcych kabli naley przeprowadzi
w scistym porozumieniu z odpowiednimi ghami jednostek eksploatgych te
kable.

6. Przed przysipieniem do realizacji projektu wykonawca winien odgi
harmonogram prac z Inwestorem,

7. Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale szczegdtowo zapozbasie
z usytuowaniem ugdzen podziemnych wykazanych na podktadach geodezyjnych
oraz bezwzgidnie wykong przekopy kontrolne w celu szczegétowego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Przekopy aomg pod nadzorem
wiascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc gdziezghbiegi podziemnego
uzbrojenia terenu budzavatpliwosci (zostaty zlokalizowane przygdami) oraz gdzie
istniegce kable zbliaja sie lub krzyzuja z innymi obiektami infrastruktury
podziemnej.

8. W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli 84 podane na mapie, kable te
nalezy zidentyfikowa, powiadomé ich wiasciciela o zaistniatej sytuacji, a neghie
ostonk je rurami dwudzielnymi z zachowaniemodkow ostranasci i odpowiednich
harmonograméw prac.




Oswiadczenie

Ja, ntej podpisany, po zapoznaniue s przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, Zmp&m.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej
ustawy @wiadczamze projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji:

,BUDOWA ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH WODY NA
DZIALKACH NR EWID. 155/2 | 156/2 PRZY UL. MODRZEWIO WEJ
W MIEJSCOWO $CI HUCISKO, GM. WLODOWICE”
- czes¢ elektryczna i AKPIA

zostat sporgdzony zgodnie z obayaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko Nr uprawnie Podpis
projektant:
mgr inz. SLK/4013/PWOE/11
Pawet KQWUCH
sprawdzajcy:
mgr inz. SLK/0366/PWOE/04
Pawet BLADY

Czestochowa, luty 2016r.



