PLAN  INSTALACI

}\ﬁobeI ziemny z istniejqcej studni a A TSZ—A—SPZW2 YKSLYekw 0,6/1kV 2x1,5
o projektowanych zbiornikow TSZ—S—SPZW2.1_YKY 0,6/1KV_2x1,5 k I I . 5 O
2N, ZWZ do SUW wg PZI-1 ;L TSZ—S—SPZW2.2 YKY 0,6/1kV 5x1,5 SKAId |,

1SZ—A—SPZW1 YKSLYekw 0,6/1kV 2x1,5
1S7Z-S-SPZW1.1 YKY 0,6/1kV 2x1,5
1SZ-S—-SPZW1.2 YKY 0.,6/1kV 5x1,5

SPZW1—S—WKZW1 LIYY 300/500V_3x1,0] [SPZW2—-S—WKZW2 LIYY 300/500V_3x1,0

Uziom pionowy pretowy #20mm

o dlugosci min. |=6m,

stalowy ocynkowany pogrqzany

w gruncie wibromtotem. Potqczenie
z otokiem spawane zabezpieczone
lakierem asfaltowym

Uziom pionowy pretowy ¢20mm

o dlugosci min. |=6m,

stalowy ocynkowany pogrqzany

w gruncie wibromfotem. Polqczenie
z otokiem spawane zabezpieczone
lakierem asfaltowym
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SPZW1—S—CL1.5 dost. wraz z sondq
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” SPZW1—S—CL1J5 dost. wraz z sondg —CL2.5 dost| wraz z sondg
n.p.ri. SPZW1-S—CL1J4 dost. wraz z sondg —CL2.4 dost| wraz z sondq
SPZW1—-S—CL1)3 dost. wraz z sondg —CL2.3 dost| wraz z sondq
SPZW1—-S—CL1,)2 dost. wraz z sondg —CL2.2 dost! wraz z sondgq
SPZW1—-S—CL1,1 dost. wraz z sondg —CL2.1 dost; wraz z sondgq
: SPZW1—A—SG1 dost. wraz z sondg —SG2 dost. iwroz z sondg
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Kable ziemne z projektowanego | ‘ ! ‘ UWACI: E\Lj B . ' . tok _ bednarka Fe7 \%Lé 4 [LJ
Zbiornika ZMW1 do- tablicy TSZ i 1. Uziemienie zbiornikdw nalezy wykona¢ za pomocq uziomu o proI.. uziom O_O oy ednarka fean S, o
_?__ — mieszanego skfadajgcego sie: @® - proj polqczenie spawane,
= k -z uzIomu otokoyvego wykononeglo z bednorlkI FeZn 30)(4_ e — = proj. przewdd uziemiajgcy — bednarka FeZn 25x4,
Kable ukfada¢ w gruncie Kable ukladat w gruncie ukfadanej w gruncie na gfebokosci ok 0,8m i w odlegfodci ok ® - proj polqezenie skrecane, NBM Technologie

— z uziomu pionowego wykonanego z pretow FeZn @20 o dfugosci tel/fax: 34 365-75-81

tebokosci 0,8m. tebokosci 0,8m. 1 d t h k dzi zbi ika, N B M . Mroczka i Wspdlnicy SpéII(o Jawna
na gtebokosci 0,8m na glebokosci 0,8m m od zewnetrznych krawedzi zbiornika |||—® — proj. uziom pionowy — pret FeZn 820 o dfugosci I=6m, NBM TechnOIOgle 42-202 Czgstochowa ul. Bor 143/157

|=6m pogrqzanych mechanicznie w gruncie na gfebokos¢ 6m. CZZZ2 - proj. rura ochronna. e=mail. biuro@nbmtechnologie.pl
2. Rezystancja uziemienia powinna mie¢ wartos¢ Ru<i00 — wortos¢ tg ZADANIE:  BUDOWA ZBIORNIKGW WYRGWNAWCZYCH WODY NA DZIALKACH NR EWID. 155/2 | 156/2
D;‘:rzny‘efwf’etwn‘jgi‘yc(z‘z’g“u‘g;‘avfg‘c ‘2) Véozztykpoovf:“u ZI%mpy’ng:g;:”‘o OZNACZENIA: PRZY UL. MODRZEWIOWEJ W MIEJSCOWOSCI HUCISKO, GM. WLODOWICE
SG1,2 — hydrostat d i 0—10mst.w. t . A _ STADIUM
wykonane z pretéw FeZn @20 pogrqzanych mechanicznie w gruncie. wngcaowymy4(.(_)250%szfofﬁyncfnxzfmm 0 g?fgovécizI%yr[n;,m o OBIEKT: ZBIORNIKI WYROWNAWCZE V=75m3 | DOKWNENPACK
3. Kable ziemne nalezy wprowadzi¢ na zbiorniki w rurzach ochronnych CL1.1, CL1.2, CL1.3 — konduktometryczna zwieszakowa sonda poziomu P B fW
UV—odpornych 832 montowanych do zewnetrznych ptaszczy cieczy z fabrycznym kablem o diugosci 10m, w zbiorniku ZMW1, INWESTOR:  GMINA WLODOWICE — KOMUNALNY ZAKtAD BUDZETOWY T ‘
zbiornikéw za pmocq nierdzewnych uchwytow, CLi-A CLTS - kondukiomelryczng zwieszakowe sondo poziomu cieczy WE WELODOWICACH, UL. KRAKOWSKA 28, 42-421 WLODOWICE cr e

z fabrycznym kablem o dfugosci 5m, w zbiorniku ZMW1,

SKALA:

4. Skrzynki SPZW1 i SPZW2 nalezy zamontowa¢ w zbiornikach

) . CL2.1, CL2.2, CL2.3 — konduktometryczna zwieszakowa sonda poziomu NR EWID. 155/25 I56/2 OBREB 0002 HUCISKO
bezposrednio przy wtazach, cieczy z fabrycznym kablem o dtugosci 10m, w zbiorniku ZMW2, DZIALEK: ’
9. Wyfqczniki krancowe nalezy zamontowa¢ bezposrednio przy wlazach CL2.4, CL2.5 — konduktometryczna zwieszakowa sonda poziomu cieczy i 1:50
w taki Sposéb Qby umozliwie Sygno“zocja otwo(tego wlazu. z fobrycznym kablem o dIugoScI 5m, w zbiorniku ZMW2, NAZWA RYS.: PLAN INSTALACJI ‘

: ; P WKZW1,2 - tqcznik kraficowy: dzwignia z rolkq z tworzywa fi18, stopien
6. Sondy zwieszakowe i sondy hydrostatyczne wprowadzi¢ do rur ochrony IP66, material obudowy: metal, styki: INO + 1NC, napigcie

TOWAL: R ¢ : TA: :
peI’fOI’OWOI’IyCI’I PCV ¢1 IO, . ) . ) znamionowe izolacji: 660V, napiecie znam.udarowe wytrzym.: 6000V, PROJEKTOWAL: : NR_UPRAWNIER SPECJALNO! PODPIS; DATA: NR_ARKUSZA:
7. Rury perforowane PCV 110 w zbiornikach nalezy przymocowa¢ do SPZW1,2 — skrzynka posrednia o stopniu ochrony IP66 wysposazona w mgr inz. Pawel KOZUCH SLK/4013/PWOE/11 ELEKTRYCZNA 02.2016 1 /I
drabin ztazowych za pomocq nierdzewnych uchwytow do rur. dtawiki przewoddw o stopniu ochrony P66, ll-klasa izolacji, PRACONL.
i i iorni TSZ - tablica sterowania zbiornikami magazynowymi wody, obudowa z
8. Kable ziemne nalezy wprowadzi¢ do wnetrza zbiornika poprzez I ia zbiornikami- magazynowymi- wody mar inz. Cezary SYKULA B —— 02,2016 IR RIS

tworzywa termoutwardzalnego o stoniu ochrony IP54 w drugiej klasie
izolacji, na fundamencie prefabrykowanym z tworzywa sztucznego, drzwi SPRAWDZIL: E 02

wyposazone w zomki z wkiodkami_ patentowymi. mar inz. Pawet BLADY SLK/0366/PWOE/04 ELEKTRYCZA 02.2016

fabrycznie wykonane przepusty wykonanie z nierdzewnych dtawic
kablowych o stopniu ochrony IP66.




