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ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT

1. Wstep

Przedmiar robét sporzadzono w oparciu o dokumentacje pt. : ,Budowa zbiornikbw wyréwnawczych wody na
dziatkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowosci Hucisko, gm. Wfodowice”- projekt
budowlano-wykonawczy - czes¢ budowlano-konstrukcyjna z zagospodarowaniem terenu.

2. Charakterystyka obiektu

Roboty, ktorych dotyczy Przedmiar Robét, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe fundamentu
pod zbiorniki wyréwnawcze oraz wykonanie zagospodarowania terenu.
W zakres rob6t objetych niniejszym przedmiarem wchodzi m.in.:
o Likwidacja (rozbidrka) istniejgcego zbiornika stalowego na wode wraz z nasypem (zbiornik walcowy
poziomy),
Likwidacja (rozbidrka) obudowy wlazu w konstrukciji drewnianej,
Likwidacja (rozbiérka) murowanej komory zasuw,
Likwidacja (rozbiérka) istniejgcego ogrodzenia terenu zbiornika (siatka stalowa na stupkach),
Budowa zbiornikéw wyréwnawczych, stalowych 2 x V=75m3 na fundamencie zelbetowym,
Budowa ogrodzenia wokét projektowanych zbiornikéw,
Budowa utwardzonego dojazdu do terenu zbiornikow.

3. Wycena

Wycene nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przedmiar robét, dokumentacje projektowag oraz specyfikacje
techniczna.

4. Zalozenia kalkulacyjne

* Przedmiar robot sporzadzono metodg szczegotows.
» Przedmiar opracowano w oparciu o normy zawarte w katalogach KNR.
= W przypadku robét nieujetych w KNR zastosowano kalkulacje wtasna.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1 | Czesé budowlana 1 30
1.1 | Rozbidrki 1 9
1.2 | Roboty ziemne 10 16
1.3 | Fundament 17 30

2 | Zagospodarowanie terenu 31 55
2.1 | Nawierzchnie utwardzone - drogi 31 40
2.2 | Nawierzchnie utwardzone - opaska 41 45
2.3 | Ogrodzenie 46 50
2.4 | Prace porzadkowe 51 55
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKLADOW RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WEASNE CEN CZYNNIKOW PRODUKCJI,
WSKAZNIKOW NARZUTOW KOSZTOW POSREDNICH | ZYSKU

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4220

. . Nakfad . . s s
Lp. Podstawa Opis j.m. jedn Y Cenajedn. | Kosztjedn. llosc¢ Wartos¢
1 Czesc¢ budowlana
1.1 Rozbiorki
1| KNR 2-31 0818-05 | Rozebranie ogrodzen z siatki m 0,00 102,000 0,00
d.1.1] analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,6510, 0,00 0,000
0,651 r-g/m
Razem pozycja: 102,000 0,00
2| KNR 4-04 0401-02 | Rozebranie konstrukcji drewnianych m2 0,00 7,200 0,00
d.1.1] analiza sktadanych - deskowanie dachu
indywidualna
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,1700| 0,00 0,000
0,17 r-g/m2
Razem pozycja: 7,200 0,00
3| KNR 4-04 0401-03 | Rozebranie konstrukcji drewnianych m2 0,00 7,200 0,00
d.1.1] analiza sktadanych - ptyty dachowe
indywidualna
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,1100| 0,00 0,000
0,11 r-g/m2
Razem pozycja: 7,200 0,00
4] KNR 4-04 0401-07 | Rozebranie konstrukcji drewnianych m2 0,00 25,000 0,00
d.1.1 analiza sktadanych - piyty $cienne
indywidualna
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,2100, 0,00 0,000
0,21 r-g/m2
--Materiaty--
2% 2600110 Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 m3 0,0030] 0,00 0,000
mm Kkl 1l
0,003 m3/m2
3% 2640612 Deski iglaste, obrzynane, nasycone, m3 0,0010| 0,00 0,000
grubos¢ 28-45 mm k. Il
0,001 m3/m2
4% 1332000 Gwozdzie budowlane gote okraggte kg 0,0700| 0,00 0,000
0,07 kg/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,000
0,5%
Razem pozycja: 25,000 0,00
5| KNR 4-04 0305-03 | Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, m3 0,00 25%25%0,2 = 0,00
d.1.1] belek, zeber, wiencow) przy grubosci piyty 1,250
stropowej do 20 cm
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 10,3700 0,00 0,000
10,37 r-g/m3
--Materiaty--
2% 2600110 Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 m3 0,0070, 0,00 0,000
mm Kkl 1l
0,007 m3/m3
3* 2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. 11l m3 0,0070] 0,00 0,000
0,007 m3/m3
4% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000, 0,000
0,5%
Razem pozycja: 25*25*0,2= 0,00
1,250
6] KNR 4-04 0101-04 | Rozebranie muréw i stupdw z cegty na m3 0,00 5,000 0,00
d.1.1] zaprawie cementowo-wapiennej ponizej
terenu
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 3,7600 0,00 0,000
3,76 r-g/m3
Razem pozycja: 5,000 0,00
7| KNR 13-12 0101-05| Rozbidrka konstrukcji i elementow t 0,00] 8,050 0,00
d.1.1] metalowych
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 13,6600 0,00 0,000
13,66 r-g/t
--Materiaty--
2% 1540400 Tlen techniczny sprezony m3 1,4000 0,00 0,000
1,4 m3/t
3% 1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,6000| 0,00 0,000
0,6 kg/t
4% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,000
2%
Razem pozycja: 8,050 0,00
8 KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 0,00 416,080 0,00
d.1.1] koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na
odktad w gruncie kat. Ill
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,1284 0,00 0,000
0,1284 r-g/m3
--Sprzet--
2% 11161 Koparka jednonaczyniowa gasienicowa m-g 0,0495 0,00 0,000
0,25m3 (1)
0,0495 m-g/m3
Razem pozycja: 416,080 0,00
-5-
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Nakfady

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4220

Lp. Podstawa Opis j.m. jedn Cenajedn. | Kosztjedn. llos¢ Wartosé
9 KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3 0,00 10,000 0,00
d.1.1] przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do
10 m w gruncie kat. I-11I
--Sprzet--
1% 11333 Spycharka ggsienicowa o mocy 55 kW [75] m-g 0,0135] 0,00 0,000
KM] (1)
0,0135 m-g/m3
Razem pozycja: 10,000 0,00
1.2 Roboty ziemne
10 KNR 2-01 0122-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych m3 0,00 6,0*11,0*1,0= 0,00
d.1.2 w terenie réwninnym i nizinnym 66,000
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,0534 0,00 0,000
0,0559 * 0,955 = 0,053385 r-g/m3
--Materiaty--
2% 3951301 Stupki iglaste, niekorowane, o $rednicy 7- m3 0,0000, 0,00 0,000
11 cm, o diugosci 200 cm
0,00002 m3/m3
Razem pozycja: 6,0*11,0*1,0 = 0,00
66,000
11| KNR-W 2-01 0119- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 0,00 7,0%12,0 = 0,00
d.1.2] 01 (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag 84,000
spycharek
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,0053] 0,00 0,000
0,0053 r-g/m2
--Sprzet--
2% 11334 Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW m-g 0,0025 0,00 0,000
[100 KM] (1)
0,0025 m-g/m2
Razem pozycja: 7,0*%12,0 = 0,00
84,000
12| KNR-W 2-01 0212- | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 0,00 6,0*11,0*0,8= 0,00
d.1.2 06 koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na 52,800
odktad w gruncie kat. Ill
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,1180) 0,00 0,000
0,118 r-g/m3
--Sprzet--
2% 11162 Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa m-g 0,0482 0,00 0,000
0,40 m3 (1)
0,0482 m-g/m3
Razem pozycja: 6,0*11,0*0,8 = 0,00
52,800
13| KNR 2-01 0301-02 | Reczne roboty ziemne z transportem m3 0,00 6,0*11,0*0,2= 0,00
d.1.2 urobku samochodami samowytadowczymi 13,200
na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu I11)
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,5690 0,00 0,000
2,69 * 0,955 = 2,56895 r-g/m3
--Sprzet--
2% 39812 Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,3400| 0,00 0,000
0,34 m-g/m3
Razem pozycja: 6,0*11,0*0,2 = 0,00
13,200
14] KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 0,00] (poz.12 + poz.13) 0,00
d.1.2 przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do -5,0%10,0*1,0 5
10 m w gruncie kat. I-11l 16,000
--Sprzet--
1% 11333 Spycharka ggsienicowa o mocy 55 kW [75 m-g 0,0135 0,00 0,000
KM] (1)
0,0135 m-g/m3
Razem pozycja: (p0z.12 + poz.13) 0,00
-50%10,0*1,0=
16,000
15[ KNR-W 2-01 0208- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 0,00 (poz.12 + poz.13) 0,00
d.1.2 05 podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-11I - poz.14 = 50,000
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- Wywoz ziemi
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,0380, 0,00 0,000
0,038r-g/m3
--Sprzet--
2% 11162 Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa m-g 0,0664 0,00 0,000
0,40 m3 (1)
0,0664 m-g/m3
3% 11333 Spycharka ggsienicowa o mocy 55 kW [75] m-g 0,0298] 0,00 0,000
KM] (1)
0,0298 m-g/m3
4% 39812 Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,1916] 0,00 0,000
0,1916 m-g/m3
Razem pozycja: (poz.12 +p0z.13) 0,00
- poz.14 = 50,000
16] KNR-W 2-01 0210- | Nakiady uzupelniajgce za kazde dalsze m3 0,00] poz.15 = 50,000 0,00
d.1.2 04 rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. I1l-IV
--Sprzet--
-6 -
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Nakfady

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2
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Lp. Podstawa Opis j.m. jedn Cenajedn. | Kosztjedn. llos¢ Wartosé
1% 39812 Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,0152] 0,00 0,000
0,0152 m-g/m3
Razem pozycja: poz.15 = 50,000 0,00
1.3 Fundament
17| KNR 13-12 1001-03| Podktad i podtoza betonowe - beton m3 0,00 5,3*10,3*0,15 = 0,00
d.1.3 podktadowy 8,189
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 7,6300 0,00 0,000
7,63r-g/m3
--Materiaty--
2% 2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C m3 1,0300 0,00 0,000
12/15 (B 15)
1,03 m3/m3
3% 2640621 Deski iglaste, obrzynane, nasycone, m3 0,0020 0,00 0,000
grubos¢ 19-25 mm k. 11
0,002 m3/m3
4% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,000
2%
Razem pozycja: 53*10,3*0,15= 0,00
8,189
18] KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 0,00 poz.17/0,15 = 0,00
d.1.3 54,593
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,0663, 0,00 0,000
0,0663 r-g/m2
--Materiaty--
2% 2380824 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0010| 0,00 0,000
0,001 m3/m2
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,000
1,5%
Razem pozycja: poz.17/0,15= 0,00
54,593
19| KNR AT-40 0407-01| Izolacje przeciwwilgociowe poziome z m2 0,00 5,0*10,0 = 0,00
d.1.3] emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie 50,000
podtoza
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,0600| 0,00 0,000
0,06 r-g/m2
--Materiaty--
2% AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna kg 0,0700, 0,00 0,000
modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)
0,07 kg/m2
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,000
2%
Razem pozycja: 5,0 *10,0 = 0,00
50,000
20| KNR AT-40 0407-03| Izolacje przeciwwilgociowe poziome z m2 0,00 poz.19 = 50,000 0,00
d.1.3] emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa
naktadana recznie
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,0800] 0,00 0,000
0,08 r-g/m2
--Materiaty--
2% AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna kg 0,2600, 0,00 0,000
modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)
0,26 kg/m2
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,000
2%
Razem pozycja: poz.19 = 50,000 0,00
21| KNR 13-12 1001-03| Podktad i podtoza betonowe - beton m3 0,00 5,0*10,0*0,05 = 0,00
d.1.3 ochronny 2,500
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 7,6300 0,00 0,000
7,63 r-g/m3
--Materiaty--
2% 2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C m3 1,0300 0,00 0,000
12/15 (B 15)
1,03 m3/m3
3% 2640621 Deski iglaste, obrzynane, nasycone, m3 0,0020| 0,00 0,000
grubos¢ 19-25 mm K. 11
0,002 m3/m3
4% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,000
2%
Razem pozycja: 5,0*10,0*0,05= 0,00
2,500
22| KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 0,00] poz.21/0,05 = 0,00
d.1.3 50,000
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane r-g 0,0663 0,00 0,000
0,0663 r-g/m2
--Materiaty--
2% 2380824 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0010 0,00 0,000
0,001 m3/m2
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,000
1,5%
Razem pozycja: poz.21/0,05 =| 0,00
50,000
23| KNR-W 2-02 0259- | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 0,00 1644,747 /1000 =| 0,00
d.1.3 04 konstrukcji monolitycznych budowli - prety 1,645
zebrowane o $r. 12-14 mm
-7 -
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Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Nakfady
jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llos¢

Wartosé

14

4¥

5%

6*

7+

8*

999

1101522

0000000

71251

71231

71212

34412

39599

--Robocizna--

Robocizna - roboty ogélnobudowlane
47,8 r-glt
--Materiaty--

Pret stalowy okragly zebrowany skosnie, o
$rednicy 12 mm

1020 kg/t

materiaty pomocnicze(od M)

1,5%

--Sprzet--

Prosciarka do pretow

4,8 m-g/t

Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy
do 40 mm

6,4 m-g/t

Gigtarka mechaniczna do pretéw o
$rednicy do 40 mm

5,4 m-g/t

Wycigg wolnostojgcy z napedem
elektrycznym do 0,5t

1m-git

$rodek transportowy

1,8 m-g/t

-9

kg

%

m-g

m-g

m-g

m-g

47,8000

1020,0000

1,5000

4,8000

6,4000

5,4000

1,0000

1,8000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Razem pozycja:

1644,747 /1000 =
1,645

0,00

24
d.1.3]

14

4%

5+

6*

74

8*

KNR-W 2-02 0259-
04

999

1101532

0000000

71251

71231

71212

34412

39599

Przygotowanie i montaz zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane o $r. 16-28 mm

--Robocizna--

Robocizna - roboty ogélnobudowlane
47,8 r-glt
--Materiaty--

Pret stalowy okragly zebrowany skosnie, o
$rednicy 16 mm

1020 kg/t

materiaty pomocnicze(od M)

1,5%

--Sprzet--

Prosciarka do pretow

4,8 m-g/t

Nozyce elektryczne do pretéw o Srednicy
do 40 mm

6,4 m-g/t

Gigtarka mechaniczna do pretéw o
$rednicy do 40 mm

5,4 m-g/t

Wycigg wolnostojacy z napedem
elektrycznym do 0,5t

1 m-g/t

$rodek transportowy

1,8 m-g/t

kg

%

m-g

m-g

m-g

m-g

47,8000

1020,0000

1,5000

4,8000,

6,4000

5,4000

1,0000

1,8000

0,00]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

452,974 /1000 =
0,453]

0,00

Razem pozycja:

452,974 /1000 =
0,453]

0,00

25
d.1.3

14

2]

3%

4%

5%

6+

7]

9%

KNR-W 2-02 0253-
06
analiza
indywidualna

999

2370608

2600621
2600622
2600810
1332000

0000000

44141

39599

Fundament blokowy- z zastosowaniem
pompy do betonu

--Robocizna--

Robocizna - roboty ogélnobudowlane
4,64 r-g/m3

--Materiaty--

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C

25/30 (B 30)
1,02 m3/m3

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 11l
0,016 m3/m3

Deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl. 111
0,017 m3/m3

Krawedziaki iglaste kl. Il

0,002 m3/m3

Gwozdzie budowlane gote okrggte

0,15 kg/m3

materiaty pomocnicze(od M)

1,5%

--Sprzet--

Pompa do betonu na samochodzie 60
m3/h zrurg 20 m (1)

0,07 m-g/m3

$rodek transportowy

0,02 m-g/m3

m3

m3

m3
m3
m3
kg

%

m-g

m-g

4,6400

1,0200

0,0160

0,0170,

0,0020,

0,1500

1,5000

0,0700,

0,0200,

0,00]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,0 * 10,0(m2} *
0,7{m} = 35,000

0,00

Razem pozycja:

5,0~ 10,0{m2} *
0,7{m} = 35,000

0,00

26
d.1.3

14

KNR AT-40 0406-01

999

AT00026

I1zolacje przeciwwilgociowe pionowe z
emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie
podioza

--Robocizna--

Robocizna - roboty ogélnobudowlane
0,05 r-g/m2

--Materiaty--

emulsja hydroizolacyjna bitumiczna
modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)
0,07 kg/m2

m2

kg

0,0500

0,0700,

0,00]

0,00

0,00

0,000

0,000

30,0*1,20 =
36,000

0,00

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2

Nr seryjny: 4220
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3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,000
2%
Razem pozycja: 30,0*1,20 = 0,00
36,000
27| KNR AT-40 0406-03| Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z m2 0,00 poz.26 = 36,000 0,00
d.1.3 emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa
naktadana recznie
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,0800, 0,00 0,000
0,08 r-g/m2
--Materiaty--
2% AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna kg 0,2600| 0,00 0,000
modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)
0,26 kg/m2
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,000
2%
Razem pozycja: poz.26 = 36,000 0,00
28| KNR AT-40 0406-05]| Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z m2 0,00 poz.27 = 36,000 0,00
d.1.3 emulsji bitumicznej - kazda nastepna
warstwa naktadana recznie
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,0700, 0,00 0,000
0,07 r-g/m2
--Materiaty--
2% AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna kg 0,2100| 0,00 0,000
modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)
0,21 kg/m2
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 0,000
2%
Razem pozycja: poz.27 = 36,000 0,00
29 KNR-W 2-02 1103- | Zasypanie wycigcia w ptycie m3 0,00] 1,15 *1,30{m2} * 0,00
d.13 0,7{m}* 4 =4,186
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 3,6700 0,00 0,000
3,67 r-g/m3
--Materiaty--
2% 1610300 Keramzyty sortowane drobne luzem m3 1,0800 0,00 0,000
1,08 m3/m3
3% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,000
1,5%
Razem pozycja: 1,15 *1,30{m2} ¥ 0,00
0,7{m} * 4 = 4,186
30 KNNR 7 0202-06 | Pokrycia pomostéw blachg zebrowang kg 0,00 60,850 0,00
d.1.3]
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,0360| 0,00 0,000
0,036 r-g/kg
--Materiaty--
2% 1330140 Elektrody stalowe otulone do spawania 100 0,0003] 0,00 0,000
stali niskoweglowych i stali szt.
niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci, o $rednicy 3,25 mm
0,00025 100 szt./kg
3% 1540400 Tlen techniczny sprezony m3 0,0018] 0,00 0,000
0,0018 m3/kg
4% 1540001 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,0006 0,00 0,000
0,0006 kg/kg
5% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4,0000, 0,000
4%
--Sprzet--
6% 31114 Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,0033] 0,00 0,000
0,0033 m-g/kg
7* 39599 $rodek transportowy m-g 0,0016] 0,00 0,000
0,0016 m-g/kg
8% 72111 Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,0141 0,00 0,000
0,0141 m-g/kg
Razem pozycja: 60,850 0,00
Zagospodarowanie terenu
2.1 Nawierzchnie utwardzone - drogi
31| KNR 2-01 0126-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 0,00 115,000 0,00
d.2.1 0126-02 (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg
spycharek
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,0071 0,00 0,000
(0,0055+0,0019 = 0,0074) * 0,955 =
0,007067 r-g/m2
--Sprzet--
2% 11334 Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW m-g 0,0033 0,00 0,000
[100 KM] (1)
0,0025+0,0008 = 0,0033 m-g/m2
Razem pozycja: 115,000 0,00
32| KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 0,00 115,000 0,00
d.2.1] 0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-IV gtebokosci 90 cm
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,0446] 0,00 0,000
0,0376+14*0,0005 = 0,0446 r-g/m2
--Sprzet--
-9-
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2% 11334 Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW m-g 0,0161] 0,00 0,000
[100 KM] (1)
0,0035+14*0,0009 = 0,0161 m-g/m2
3% 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0086 0,00 0,000
0,0086 m-g/m2
Razem pozycja: 115,000 0,00
33 KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe m 0,00 64,000 0,00
d.2.1] o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane r-g 0,4461 0,00 0,000
0,4461r-g/m
Razem pozycja: 64,000 0,00
34| KNR 2-01 0211-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 0,00 poz.31*0,2 = 0,00
d.2.1] przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV 23,000
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- wyw6z humusu
--Robocizna--
1* 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane r-g 0,0484 0,00 0,000
0,0484 r-g/m3
--Sprzet--
2% 11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,1017| 0,00 0,000
0,1017 m-g/m3
3% 11333 Spycharka gasienicowa o mocy 55 kW [75] m-g 0,0386, 0,00 0,000
KM] (1)
0,0386 m-g/m3
4% 39812 Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,2320] 0,00 0,000
0,232 m-g/m3
Razem pozycja: poz.31*0,2 = 0,00
23,000
35 KNR 2-31 0104-07 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie m2 0,00] 115,000 0,00
d.2.1 0104-08 lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczanie mechaniczne - grubosé
warstwy po zageszczeniu 30 cm
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,0079 0,00 0,000
0,0079 r-g/m2
--Materiaty--
2% 1642299 Piasek t 0,9594 0,00 0,000
0,9594 t/m2
3* 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0150) 0,00 0,000
0,005+20*0,0005 = 0,015 m3/m2
4% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000, 0,000
0,5%
--Sprzet--
5% 12113 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0121] 0,00 0,000
0,0041+20*0,0004 = 0,0121 m-g/m2
6* 11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] m-g 0,0028] 0,00 0,000
0,002+20*0,00004 = 0,0028 m-g/m2
Razem pozycja: 115,000 0,00
36] KNR 2-23 0104-01 | Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa] m2 0,00 115,000 0,00
d.2.1] 0104-02 dolna o grubosci 40 cm
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,5885] 0,00 0,000
0,6162 * 0,955 = 0,588471 r-g/m2
--Materiaty--
2% 1600680 Thuczen frakcja 31,5-63 mm t 1,0790 0,00 0,000
0,404+25*0,027 = 1,079 t/m2
3% 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,1285, 0,00 0,000
0,0485+25*0,0032 = 0,1285 m3/m2
4% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,000
1%
--Sprzet--
5% 12113 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0074 0,00 0,000
0,0024+25*0,0002 = 0,0074 m-g/m2
6*] 12111 Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0144 0,00 0,000
0,0044+25*0,0004 = 0,0144 m-g/m2
Razem pozycja: 115,000 0,00
37| KNR 2-23 0104-03 | Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa| m2 0,00 poz.36 = 115,000 0,00
d.2.1 gbrna o grubosci 5 cm
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane r-g 0,2831 0,00 0,000
0,2964 * 0,955 = 0,283062 r-g/m2
--Materiaty--
2% 1600630 Kliniec sortowany 5 -25 mm t 0,1347 0,00 0,000
0,1347 t/m2
3% 1640622 Maczka wapienna do mas bitumicznych - t 0,0202 0,00 0,000
luzem
0,0202 t/m2
4% 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0310, 0,00 0,000
0,031 m3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,000
1%
--Sprzet--
6% 12113 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0024 0,00 0,000
0,0024 m-g/m2
7* 12111 Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0044 0,00 0,000
0,0044 m-g/m2
-10 -
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Razem pozycja: poz.36 = 115,000 0,00
38 KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej [ m2 0,00] poz.37 = 115,000 0,00
d.2.1 o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,3032 0,00 0,000
1,3032 r-g/m2
--Materiaty--
2% 2222011 Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm - m2 1,0250 0,00 0,000
szara
1,025 m2/m2
3% 1642299 Piasek t 0,2127, 0,00 0,000
0,21268 t/m2
4% 1701111 Cement portlandzki CEM |1 32,5 - luzem t 0,0117| 0,00 0,000
0,0117 t/m2
5% 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0270 0,00 0,000
0,027 m3/m2
6% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000, 0,000
0,5%
--Sprzet--
7* 45111 Wibrator powierzchniowy z napedem m-g 0,1300| 0,00 0,000
elektrycznym do 226 kg
0,13 m-g/m2
8* 75200 pita do cigcia kostki m-g 0,0250) 0,00 0,000
0,025 m-g/m2
Razem pozycja: poz.37 = 115,000 0,00
39| KNR 2-31 0402-04 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,00] 0,05 * poz.33 = 0,00
d.2.1] 3,200
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 9,0200 0,00 0,000
9,02 r-g/m3
--Materiaty--
2% 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. 111 m3 0,0400 0,00 0,000
0,04 m3/m3
3% 1642299 Piasek t 0,7020, 0,00 0,000
0,702 t/m3
4% 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,4700| 0,00 0,000
0,47 m3/m3
5% 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,5000 0,000
0,5%
6*] 2370699 mieszanka betonowa m3 1,0400 0,00 0,000
1,04 m3/m3
Razem pozycja: 0,05 * poz.33 = 0,00
3,200
40 KNR 2-31 0403-01 | Krawezniki betonowe wystajgce o m 0,00 poz.33 = 64,000 0,00
d.2.1] wymiarach 15x30 cm na podsypce
piaskowej
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,3838] 0,00 0,000
0,3838 r-g/m
--Materiaty--
2% 2223041 Kraweznik drogowy betonowy prostokatny m 1,0200 0,00 0,000
Scigty 100x30x15 cm - szary
1,02 m/m
3* 1642299 Piasek t 0,0333] 0,00 0,000
0,03328 t/m
4% 1701111 Cement portlandzki CEM Il 32,5 - luzem t 0,0003 0,00 0,000
0,0003 t/m
5% 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0042] 0,00 0,000
0,0042 m3/m
6% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,000
0,5%
Razem pozycja: poz.33 = 64,000 0,00
2.2 Nawierzchnie utwardzone - opaska
41| KNR 2-23 0104-01 | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa| m2 0,00 34,000 0,00
d.2.2] 0104-02 dolna o grubosci 20 cm
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,9256 0,00 0,000
0,9692 * 0,955 = 0,925586 r-g/m2
--Materiaty--
2% 1600680 Tiuczen frakcja 31,5-63 mm t 0,5390, 0,00 0,000
0,539 t/m2
3% 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0645 0,00 0,000
0,0645 m3/m2
4% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,000
1%
--Sprzet--
5% 12113 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0034 0,00 0,000
0,0034 m-g/m2
6* 12111 Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0064 0,00 0,000
0,0064 m-g/m2
Razem pozycja: 34,000 0,00
42| KNR 2-23 0104-03 | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa| m2 0,00 poz.41 = 34,000 0,00
d.2.2] gorna o grubosci 5 cm
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,2831 0,00 0,000
0,2964 * 0,955 = 0,283062 r-g/m2
--Materiaty--
-11 -
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2% 1600630 Kliniec sortowany 5 -25 mm t 0,1347| 0,00 0,000
0,1347 t/m2
3% 1640622 Maczka wapienna do mas bitumicznych - t 0,0202] 0,00 0,000
luzem
0,0202 t/m2
4% 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0310 0,00 0,000
0,031 m3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000 0,000
1%
--Sprzet--
6% 12113 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0024 0,00 0,000
0,0024 m-g/m2
7* 12111 Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0044 0,00 0,000
0,0044 m-g/m2
Razem pozycja: poz.41 = 34,000 0,00
43| KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 0,00 poz.41 = 34,000 0,00
d.2.2 0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogdlnobudowlane r-g 1,2342 0,00 0,000
1,2342 r-g/m2
--Materiaty--
2% 2222001 Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm - | m2 1,0250 0,00 0,000
szara
1,025 m2/m2
3% 1642299 Piasek t 0,2049 0,00 0,000
0,20488 t/m2
4% 1701111 Cement portlandzki CEM Il 32,5 - luzem t 0,0117 0,00 0,000
0,0117 t/m2
5% 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0260, 0,00 0,000
0,026 m3/m2
6% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000 0,000
0,5%
--Sprzet--
7 45111 Wibrator powierzchniowy z napedem m-g 0,1300, 0,00 0,000
elektrycznym do 226 kg
0,13 m-g/m2
8* 75200 pita do cigcia kostki m-g 0,0250) 0,00 0,000
0,025 m-g/m2
Razem pozycja: poz.41 = 34,000 0,00
44| KNR 2-31 0402-04 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,00 0,05 * 38 = 1,900 0,00
d.2.2
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 9,0200 0,00 0,000
9,02 r-g/m3
--Materiaty--
2% 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 11l m3 0,0400| 0,00 0,000
0,04 m3/m3
3% 1642299 Piasek t 0,7020, 0,00 0,000
0,702 t/m3
4% 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,4700, 0,00 0,000
0,47 m3/m3
5% 0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,5000, 0,000
0,5%
6% 2370699 mieszanka betonowa m3 1,0400 0,00 0,000
1,04 m3/m3
Razem pozycja: 0,05 * 38 = 1,900 0,00
45| KNR 2-31 0403-01 | Krawezniki betonowe wystajgce o m 0,00 poz.44/0,05 = 0,00
d.2.2 wymiarach 15x30 cm na podsypce 38,000
piaskowej
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,3838 0,00 0,000
0,3838r-g/m
--Materiaty--
2% 2223041 Kraweznik drogowy betonowy prostokatny m 1,0200 0,00 0,000
Scigty 100x30x15 cm - szary
1,02 m/m
3% 1642299 Piasek t 0,0333 0,00 0,000
0,03328 t/m
4% 1701111 Cement portlandzki CEM |1 32,5 - luzem t 0,0003] 0,00 0,000
0,0003 t/m
5% 3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0042, 0,00 0,000
0,0042 m3/m
6% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000, 0,000
0,5%
Razem pozycja: poz.44 /0,05 = 0,00
38,000
2.3 Ogrodzenie
46 KNR 2-01 0310-02 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze m3 0,00] 8,260 0,00
d.2.3 skarpami o szer.dnado 1,5migt do 1,5
m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.
gruntu 1)
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 2,3016 0,00 0,000
2,41*0,955 =2,30155 r-g/m3
Razem pozycja: 8,260 0,00
47| KNR 2-01 0312-11 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do dot. 0,00 48,000 0,00
d.2.3] 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu
[\%)
--Robocizna--
-12 -




KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKLAD()W RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WEASNE CEN CZYNNIKOW PRODUKCJI,
WSKAZNIKOW NARZUTOW KOSZTOW POSREDNICH | ZYSKU

Nakfady

Lp. Podstawa Opis j.m. iedn Cenajedn. | Kosztjedn. llos¢ Wartosé
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,3179 0,00 0,000
1,38 *0,955 = 1,3179 r-g/dét.
Razem pozycja: 48,000, 0,00
48[ KNR 4-01 0108-06 [ Wywoz ziemi samochodami m3 0,00] poz.46 = 8,260 0,00
d.2.3 0108-08 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
grunt.kat. Il
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,0200 0,00 0,000
1,02 r-g/m3
--Sprzet--
2% 39812 Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,9000| 0,00 0,000
0,63+9*0,03 = 0,9 m-g/m3
Razem pozycja: poz.46 = 8,260 0,00
49| KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o m3 0,00 poz.47 * 0,128 = 0,00
d.2.3] objgtosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem 6,144
pompy do betonu
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 4,9700| 0,00 0,000
4,97 r-g/m3
--Materiaty--
2% 2370606 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C m3 1,0150 0,00 0,000
16/20 (B 20)
1,015 m3/m3
3% 3950010 Drewno na stemple budowlane okragte, m3 0,0060, 0,00 0,000
iglaste, korowane
0,006 m3/m3
4% 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 11l m3 0,0230] 0,00 0,000
0,023 m3/m3
5% 2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm k. IlI m3 0,0130 0,00 0,000
0,013 m3/m3
6% 1332000 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0,6100, 0,00 0,000
0,61 kg/m3
7 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,000
1,5%
--Sprzet--
8% 39599 $rodek transportowy m-g 0,1100, 0,00 0,000
0,11 m-g/m3
9% 44141 Pompa do betonu na samochodzie 60 m-g 0,0900, 0,00 0,000
m3/h zrurg 20 m (1)
0,09 m-g/m3
Razem pozycja: poz.47 * 0,128 = 0,00
6,144
50 KNR 2-250308-01 | Ogrodzenia z prefabrykowanych m2 0,00] 91,06 *2,1 = 0,00
d.2.3] elementéw zelbetowych- budowa 191,226
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,6000 0,00 0,000
1,6 r-g/m2
--Materiaty--
2% 2030199 stupki prefabrykowane zelbetowe szt 0,2800 0,00 0,000
0,28 szt/m2
3% 2030199 deski zelbetowe petne szt. 1,1100 0,00 0,000
1,11 szt./m2
--Sprzet--
4% 39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,1200, 0,00 0,000
0,12 m-g/m2
Razem pozycja: 91,06*2,1= 0,00
191,226
2.4 Prace porzadkowe
51 KNR 2-21 0101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek m3 0,00 5,000 0,00
d.2.4 kalk. wtasna budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i
zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 3,0178 0,00 0,000
3,16 *0,955 = 3,0178 r-g/m3
Razem pozycja: 5,000 0,00
52| KNR 2-21 0101-04 | Oczyszczenie terenu z resztek m3 0,00 poz.51 = 5,000 0,00
d.2.4 kalk. wtasna budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ do 1.0 km
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,2702 0,00 0,000
1,33*0,955 = 1,27015 r-g/m3
--Materiaty--
2% 0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 2,0000 0,000
2%
--Sprzet--
3% 39812 Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,2940| 0,00 0,000
0,294 m-g/m3
Razem pozycja: poz.51 = 5,000 0,00
53] KNR 2-21 0101-05 | Oczyszczenie terenu z resztek m3 0,00] poz.52 = 5,000 0,00
d.2.4 budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie
zanieczyszczen samochodami - dodatek
za dalsze 0.5 km
Krotno$¢ = 10
--Sprzet--
1% 39812 Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 0,1700| 0,00 0,000
0,017 *10 = 0,17 m-g/m3
Razem pozycja: poz.52 = 5,000 0,00
-13-
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH, ANALIZY INDYWIDUALNE NAKLAD()W RZECZOWYCH ORAZ ANALIZY WEASNE CEN CZYNNIKOW PRODUKCJI,
WSKAZNIKOW NARZUTOW KOSZTOW POSREDNICH | ZYSKU

Nakfady

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4220

Lp. Podstawa Opis j.m. jedn Cenajedn. | Kosztjedn. llos¢ Wartosé
54| KNR 2-21 0218-02 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z m3 0,00 383,82*0,1 = 0,00
d.2.4 transportem taczkami na terenie ptaskim 38,382
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1,5949 0,00 0,000
1,67 * 0,955 =1,59485 r-g/m3
Razem pozycja: 383,82*0,1= 0,00
38,382
55 KNR 2-21 0401-04 | Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 0,00 poz.54/0,1 = 0,00
d.2.4 siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem 383,820
--Robocizna--
1% 999 Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 0,1853, 0,00 0,000
0,194 * 0,955 = 0,18527 r-g/m2
--Materiaty--
2% 2_21005 nasiona traw kg 0,0200| 0,00 0,000
0,02 kg/m2
3* 1420800 azofoska t 0,0001] 0,00 0,000
0,00005 t/m2
Razem pozycja: poz.54/0,1 = 0,00
383,820
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa j-m. llosc¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 1733,5272 0,00 0,00
RAZE 0,00
Stownie: Zero i 00/100 =

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4220
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa j-m. llosc¢ Cena jedn. Wartos¢
1 | Acetylen rozpuszczony techniczny kg 4,8665 0,00 0,00
2 | azofoska t 0,0192 0,00 0,00
3 | Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm k. I m3 0,0838 0,00 0,00
4 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15) m3 11,0097 0,00 0,00
5 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20) m3 6,2362 0,00 0,00
6 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30) m3 35,7000 0,00 0,00
7 | Cement portlandzki CEM Il 32,5 - luzem t 1,7739 0,00 0,00
8 | Deskiiglaste obrzynane 19-25 mm Kl. 11l m3 0,9053 0,00 0,00
9 | Deskiiglaste obrzynane 28-45 mm kl. llI m3 0,6836 0,00 0,00
10 | Deskiiglaste, obrzynane, nasycone, grubos¢ 19-25 mmkl. Il m3 0,0214 0,00 0,00
11 | Deskiiglaste, obrzynane, nasycone, grubos¢ 28-45 mmkl. Il m3 0,0250 0,00 0,00
12 | deski zelbetowe peine szt. 212,2609 0,00 0,00
13 | Drewno na stemple budowlane okragte, iglaste, korowane m3 0,0369 0,00 0,00
14 | Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali 100 szt. 0,0152 0,00 0,00
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci, o $rednicy 3,25 mm
15 | emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana weber.tec 901 kg 35,9400 0,00 0,00
(Eurolan 3K)
16 | Gwozdzie budowlane gote okragte kg 10,7478 0,00 0,00
17 | Keramzyty sortowane drobne luzem m3 4,5209 0,00 0,00
18 | Kliniec sortowany 5 -25 mm t 20,0703 0,00 0,00
19 | Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm - szara m2 34,8500 0,00 0,00
20 | Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm - szara m2 117,8750 0,00 0,00
21 | Krawedziaki iglaste KI. Il m3 0,0700 0,00 0,00
22 | Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety 100x30x15 cm - szary m 104,0400 0,00 0,00
23 | Maczka wapienna do mas bitumicznych - luzem t 3,0098 0,00 0,00
24 | mieszanka betonowa m3 5,3040 0,00 0,00
25 | nasiona traw kg 7,6764 0,00 0,00
26 | Piasek t 148,7299 0,00 0,00
27 | Pret stalowy okragty zebrowany skosnie, o srednicy 12 mm kg 1677,9000 0,00 0,00
28 | Pret stalowy okragty zebrowany skosnie, o srednicy 16 mm kg 462,0600 0,00 0,00
29 | Stupkiiglaste, niekorowane, o $rednicy 7-11 cm, o diugosci 200 cm m3 0,0013 0,00 0,00
30 | stupki prefabrykowane zelbetowe szt 53,5433 0,00 0,00
31 | Tlen techniczny sprezony m3 11,3795 0,00 0,00
32 | Thuczen frakcja 31,5-63 mm t 142,4110 0,00 0,00
33 | Woda przemystowa z rurociggu m3 30,1289 0,00 0,00
34 | Zaprawa cementowa M 12 m3 0,1046 0,00 0,00
35 | materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero [ 00/100 zf
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa j.m. llosc¢ Cena jedn. Wartos¢

1 |Gietarka mechaniczna do pretéw o srednicy do 40 mm m-g 11,3292 0,00 0,00

2 |Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,25 m3 (1) m-g 20,5960 0,00 0,00

3 [Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,40 m3 (1) m-g 5,8650 0,00 0,00

4 [koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 2,3391 0,00 0,00

5 [Nozyce elektryczne do pretow o srednicy do 40 mm m-g 13,4272 0,00 0,00

6 |pita do ciecia kostki m-g 3,7250 0,00 0,00

7 |Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z rurg 20 m (1) m-g 3,0030 0,00 0,00

8 [Prosciarka do pretow m-g 10,0704 0,00 0,00

9 |Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0,3220 0,00 0,00

10 [Samochod samowytadowczy 5-10 t (1) m-g 14,8280 0,00 0,00
11 [Samochod samowytadowczy 5-10 t (1) m-g 7,6560 0,00 0,00
12 [Samochéd samowytadowczy 5-10t (1) m-g 7,4340 0,00 0,00
13 [samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 22,9471 0,00 0,00

14 |Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,8580 0,00 0,00

15 [Spycharka gasienicowa o mocy 55 kW [75 KM] (1) m-g 2,7288 0,00 0,00
16 |Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 KM] (1) m-g 0,2100 0,00 0,00
17 |Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 KM] (1) m-g 2,2310 0,00 0,00
18 |sSrodek transportowy m-g 5,2496 0,00 0,00

19 |Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 2,5292 0,00 0,00
20 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 2,7157 0,00 0,00
21 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,9890 0,00 0,00
22 |Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycznym do 226 kg m-g 19,3700 0,00 0,00
23 |Wycigg wolnostojacy z napgdem elektrycznym do 0,5t m-g 2,0980 0,00 0,00
24 |Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,2008 0,00 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: Zero [ 00/100 zf
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