Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zawiercie, dnia .................. r.

w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 15
tel. 326721210

Znak sprawy: NS/NZ-525-04/KA/16

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.
U.z2015 r, poz. 1412 ), art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2016 r., poz. 290), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.139), rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zmianami)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.
1422),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu po rozpatrzeniu wniosku z dnia
23 marca 2016 r. (data wplywu 24.03.2016 r.) zlozonego firme¢ NBM Technologie Mroczka
i Wspolnicy Sp. J. 42-202 Czgstochowa, ul. Bor 143/157 o uzgodnienie projektu budowlanego dla
inwestycji pn.: ,,Budowa zbiornikéw wyréwnawczych wody na dzialkach nr ewid. 155/2 i 156/2
przy ul. Modrzewiowej w miejscowosci Hucisko, gm. Wlodowice”, inwestor: Gmina Wiodowice

uzgadnia pod wzgl¢dem wymagan higienicznych i zdrowotnych przedstawiong dokumentacje
projektowg — projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,,Budowa zbiornikéw wyréwnawczych
wody na dzialkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowosci Hucisko,
gm. Wlodowice”- bez uwag.

Uzasadnienie

Przedstawiona do uzgodnienia dokumentacja zostata wykonana w lutym 2016 r. przez zesp6t
projektowy pod kierownictwem Pani mgr inz. Teresy Syc-Wojcik z firmy NBM Technologie
Mroczka i Wspélnicy Sp. J., 42-202 Czestochowa, ul. Bér 143/157.

Przedlozony projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,,Budowa zbiornik6w wyréwnawczych wody na
dziatkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowosci Hucisko, gm. Wiodowice”
zawiera rozwigzania w zakresie:

. budowy dwéch zbiornikéw wyréwnawczych wody o pojemnosci V=75m>,
. budowy rurociagu doplywu wody do projektowanych zbiornikdw,
. budowy rurociggéw poboru wody z projektowanych zbiornikdow,

. budowy kanatéw wod przelewowych i spustowych,

. budowy studni chtonnej wdd przelewowych i spustowych.

Wszystkie rurociagi i kanaly technologiczne beda wigczone w istniejgce sieci na terenie dzialek
zajetych przez dotychczasowy zbiorniki nie beda wykraczaé poza teren dzialki zajetej przez stacje
uzdatniania.



Obecnie woda ujmowana jest ze studni glgbinowej przy pomocy pompy glebinowej
(zlokalizowanej poza terenem zbiornika) i rurociggiem ttocznym kierowana do istniejacego
podziemnego stalowego poziomego zbiornika magazynowego wody o pojemnosci V=50m".
Ze zbiorika woda kierowana jest do dwoch sieci wodociggowych Dn 100.
Na terenie zbiornika znajdujg si¢ nastepujace sieci wodociggowe:

- rurociag napekniajacy zbiornik wody ze studni Dn100;

- rurociagi wody ze zbiornika do istniejacych sieci wodociaggowych: 2 x Dn100.
Zbiornik obecnie posiada rurocigg przelewowy wyprowadzony na powierzchnig nasypu, w ktérym
zbiornik jest umieszczony. Do zbiomika doprowadzone sg kable zasilajace i sterownicze z terenu
studni. Na powierzchni nasypu wykonana jest drewniana obudowa wiazu do zbiornika. We wlazie
zamontowane sa czujniki poziomu wody w zbiorniku. Na terenie dziatek zajetych przez zbiornik
znajduje si¢ réwniez maszt telefonii komorkowej, nie zwigzany technicznie z istniejacym
zbiornikiem.
Istniejacy zbiornik z uwagi na dlugoletnia eksploatacj¢ posiada istotne ogniska korozji, co
wyklucza go z dalszego bezawaryjnego uzytkowania. Podjgto decyzje o rozbiorce zbiornika

poprzez:

. rozebranie skarpy ziemnej wraz z obudowa wiazu,

. demontaz i wywiezienie stalowego zbiornika do utylizacji,
. czesciowy demontaz sieci wodociggowych.

Zbiomik nalezy zdemontowa¢ po uruchomieniu nowych zbiornikéw tak, aby zapewni¢ stata podaz
wody do sieci wodociggowej.
Dobrano zbiorniki stalowe o $rednicy wewn. 4,00 m i wysokosci catkowitej wraz z osprzetem ok.
7,40 m. Zbiorniki dostarczone beda jako gotowe urzadzenia kompletnie wyposaZone, ktére
posadowione beda na uprzednio przygotowanym zelbetowym fundamencie w ksztalcie
prostopadloscianu o wymiarze w rzucie 5,00 x 10,0 m. Fundament posiadal bedzie wycigcia
w ktérych zlokalizowane beda denne krécce przylaczeniowe do sieci zewnetrznych.
Zaprojektowane pionowe zbiorniki retencyjne wykonane beda z elementéw stalowych (stal
niskoweglowa), atestowanych. Kazdy zbiornik sktada¢ si¢ bedzie z plaszcza w ksztalcie pionowego
walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od géry stozkowym dachem. W dachu znajdowac si¢
bedzie komin wentylacyjny, wtaz oraz krééce do montazu sond pomiaru poziomu lustra cieczy
w zbiorniku. Zbiorniki wyposazone beda po 4 szt. Sond konduktometrycznych sygnalizujacych
poziom min oraz max (przelewu) oraz sond¢ hydrostatyczna do ciggtego (on-line) wskazania
poziomu.
Zbiornik posiada¢ bedzie dwa wlazy rewizyjne:

o nadachu wlaz z izolowang pokrywa,

o w dolnej czgsci plaszeza wlaz okragly.
Ponadto na wyposazeniu standardowym kazdego zbiornika jest w drabina zewngtrzna oraz
wewnetrzna umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wngtrza.

W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewngtrzne orurowanie ze stali
nierdzewnej AISI 304. tj:

Rurocigg doptywu: Dn100

Rurociag poboru: Dn125 z koszem ssawnym

o

o}

o Rurociag przelewowy: Dn150

o Kroéciec spustowy: Dn100.
Wszystkie krééce przylaczeniowe zakonczone bgdg kolnierzami na cisnienie P=1,0 MPa i znajduja
si¢ w dnie zbiornika, co wymaga uwzgledniono przy projektowaniu fundamentu.
Izolacja termiczna zbiornika wykonana bedzie na zewngtrznej stronie plaszcza stalowego z welny
mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane bedzie takze zadaszenie oraz wlaz na dachu. Izolacja
na zewnatrz zabezpieczona bedzie ptaszczem z blachy trapezowe; ocynkowanej lakierowane;j.
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Od srodka zbiornik malowany bedzie emalia epoksydowa grubopowlokowg z atestem PZH
o grubodci ok. 300 um Wszystkie zewngtrzne elementy zbiornika malowane beda podkladem
epoksydowym antykorozyjnym o grubosci ok.140 um.
Z uwagi na brak w najblizszej okolicy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz mozliwego
innego naturalnego odbiornika, projektuje si¢ studni¢ chtonng @1500 mm, ktérej zadaniem bedzie
przejecie przypadkowych przelewéw zbiornikéw oraz awaryjnych spustéw zbiornikéw.
Na terenie stacji wykonane zostang nowe rurociagi zewne;trzne od projektowanych zbiornikéw do
1stmejqcych sieci wodociggowych - w obrebie gramcy dzialek Inwestora. Do prawidlowej pracy
zbiornikéw nalezy wykonac nastgpujace rurociagi i kanaly zewnetrzne:
o Rurocigg doptywu: Dn100 (@110x6,6 mm PE100 SDR17),
o Rurociagi poboru: Dn125 ((3140x8,3 mm PE100 SDR17),
o Rurociagi przelewowe: Dnl150 (@160x9,5 mm PE100 SDR17 — od zbiornika do
studni SK1,SK2
o Rurociagi spustowe: Dn100 (9110x6,6 mm PE100 SDR17) — od zbiornika wlaczone
poprzez trojniki do rurociagéw przelewowych @160 mm.

Projekt zaklada wykonanie rob6t ziemnych w 80% mechanicznie i 20% recznie. Szerokosé¢ dna
wykopu dla $rednic 20,10, - 90,16 winna wynosi¢ min. 1,0 m. Zaleca sie¢ prowadzenie rob6t
zimnych w okresach suchych (bez opadow atmosferycznych). W zaleznosci od lokalizacji moze
wystgpi¢ konieczno$¢ odwadniania wykopéw. Nalezy woéwczas odwadniaé wykopy, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce projektem odwodnien.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ skladujac urobek na odklad — do ponownego wykorzystania.
Warstwe gleby urodzajnej z terenu robét nalezy gromadzi¢ oddzielnie. Po zakoficzeniu prac bedzie
rozplantowana na terenie przeznaczonym pod zielen. Nadmiar gruntu nie wykorzystanego nalezy
usung¢ z terenu zbiornikow deponujac w odpowiednio przeznaczonym na te cele miejscu.

Po ulozeniu kanatéw i rur wykopy zasypywaé recznie piaskiem do wysokosci 0,30 m powyzej
wierzchu rury, zwracajac szczegdlng uwage na staranne ubicie, tak, aby material uzyty do
zasypywania byt dobrze ubity i wypelniat szczelnie miejsca pod kanatem i z jego bokow.

W czgsei koncowe) przediozonej dokumentacji znajduje si¢ o$wiadczenie autora i projektanta
sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest pod warunkiem dolaczenia do niego projektu z klauzula
stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zawierciu.

Zwrot zalacznikow:
5 egz. projektu

Otrzymuja:
1. NBM Technologie Mroczka i Wspélnicy Sp. J.
42-202 Czestochowa, ul. Bér 143/157
2. Gmina Wiodowice
ul. Krakowska 28, 42-421 Wilodowice |
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