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OPISTECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego: , Budowa zbiornikéw wyréwnawczych wody na
dziatkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowegj w migjscowosci Hucisko, gm.
Wilodowice” - projekt budowlano-wykonawczy — czes¢ budowlano-konstrukceyjna
z zagospodar owaniem terenu

1. Podstawa opracowania

Ninigjsze opracowanie powstato na podstawie:

umowy z Inwestorem,

mapy do cel6w projektowych,

wizji lokalng z inwentaryzacja budowlana,
obowigzujacych norm i przepisow prawa budowlanego,
uzgodnien branzowych,

uzgodnien z Inwestorem.

w W W W W W

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa dwoch nowych zbiornikbw  wyréwnawczych
w migjscowosci Hucisko gmina Wiodowice oraz roboty towarzyszace. SzczegOtowy zakres
inwestycji podano w punkcie 3.3 ninigjszego opisu technicznego.

3. Projektowane zagospodarowanieterenu

3.1. Lokalizacja
Istnigjagcy zbiornik wyréwnawczy jest zlokalizowany w migjscowosci Hucisko
gminaWtodowice, powiat zawiercianski, woj. $laskie na dziatkach nr 155/2 oraz 156/2.
Projektowane zbiorniki wyrownawcze wraz z infrastrukturg towarzyszaca beda w catosci
zlokalizowane natych samych dziatkach ewidencyjnych. Dost¢p do drogi publiczng poprzez

dziatkg o nr ewid. 149.

3.2. lstniggce zagospodarowanie terenu

Teren istnigjgcego zbiornika wyrdwnawczego jest obecnie zagospodarowany, stanowi
wydzielony ogrodzeniem fragment dziatek gminnych. P6tnocno - wschodnim naroznikiem
ogrodzenie zbiornika styka si¢ z ogrodzeniem istnigjagcego masztu GSM. Na ogrodzonym terenie
mieszczg Sie obecnie: zbiornik wyréwnawczy (stalowy) ukryty w nasypie, obudowa witazu na

nasypie, komora zasuw wkomponowanaw nasyp, sieci istnigjacg infrastruktury techniczngj.
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3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach ninigjszego opracowania przewiduje Si¢ nastepujacy zakres prac zwigzanych

z zagospodarowaniem terenu:
Likwidacja (rozbiorka) istnigjacego zbiornika stalowego na wode wraz z nasypem
(zbiornik walcowy poziomy),
Likwidacja (rozbidrka) obudowy wiazu w konstrukcji drewnianej,
Likwidacja (rozbidrka) murowanej komory zasuw,
Likwidacja (rozbiorka) istnigjacego ogrodzenia terenu zbiornika (siatka stalowa na
stupkach),
Budowa zbiornikéw wyréwnawczych, stalowych 2 x V=75m° na fundamencie
zel betowym,
Budowa ogrodzenia wokét projektowanych zbiornikow,
Budowa utwardzonego dojazdu do terenu zbiornikéw,
Budowainstalacji elektrycznych w zbiornikach ZMW1, ZMW?2,
Budowal linii kablowych w terenie (zasilgjacych, sterowniczych i pomiarowych);
Likwidacja odcinkalinii kablowej w terenie;
Budowa tablicy sterowania zbiornikéw TSZ;
Budowa uziomu zbiornikéw;
Budowa rurociaggoéw doptywu do projektowanych zbiornikow,
Budowa rurociaggdw poboru z projektowanych zbiornikéw,
Budowa kanatdbw woOd przelewowych i spustowych wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi.
Budowa studni chtonnej wod przelewowych i spustowych,

Likwidacja odcinkéw wodociggu w terenie.

3.4. Sieci miedzyobiektowe

Projekt obegimuje sieci migdzyobiektowe zgodnie z czgscig technologiczng tj,. budowe
rurociggbw doptywu do projektowanych zbiornik6w, budowe rurociggbw poboru z
projektowanych zbiornikow, budowe kanalébw wod przelewowych i spustowych wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi SK1; SK2, budowe studni chtonng wéd przelewowych i
spustowych.
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3.5. Zaopatrzeniew energie elektryczna

Bez zmian w stosunku do stanu istnigjagcego. Obiekt bedzie zasilany istnigjacym kablem
doprowadzonym na teren zbiornika z istnigjacel studni gtebinowej. Istnigjacy kabel nalezy
przediuzy¢ kablem tego samego typu i wprowadzi¢ do projektowaneg tablicy sterowania
zbiornikiem TSZ.

Istnigjacy kabel nalezy zmufowac w migscu ozn. MK1, za pomoca prefabrykowaney
mufy systemows.

3.6. Oswietlenie zewnetrzne terenu
Bez zmian w stosunku do stanu istnigjgcego. Obiekt nie wymaga oswietlenia.
3.7. Liniekablowew terenie

Linie kablowe sterownicze, pomiarowe, zasilgace nalezy uktada¢ w wykopie na
gtebokosci ok 0,7m zgodnie z rys. nr PZT-1.
Na kablach nalezy utozy¢ opaski identyfikacyjne, ktére powinny zawiera¢ m.in.:

. typ kabla,

. wiascicielakabla,

. rok utozeniakabla,

. relacje obwodu,

. oznaczenie fazy (na kablach jednozytowych).

Oznaczniki nalezy umieszcza¢é na kablach utozonych w ziemi co 10m oraz w migjscach
charakterystycznych jak np. wejscia do przepustow kablowych. Kable nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowel o grubosci warstwy 10cm. Po utozeniu kabli w wykopie nalezy je
przysypa¢ warstwg 10cm piasku a nastepnie 15cm warstwa rodzimego gruntu. Nastgpnie
nalezy przykry¢ tak utozone kable zasilgjgce i sterownicze, pomiarowe folig kalandrowag PCV
koloru niebieskiego o szerokosci 25cm, po czym wykop nalezy catkowicie zasypac.

W migscach kolizji z istnigjaca infrastrukturg kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych
z PVC, pod drogami kable nalezy uklada¢ na gtebokosci 1,0m w rurach ostonowych
0 podwyzszone wytrzymatosci.

Po wybudowaniu stan techniczny linii kablowych zasilgjgcych, sterowniczych nalezy
oceni¢ w oparciu 0 pomiary wykonane zgodnie z obowiazujagcymi normami.

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjng kabli przez uprawnionego geodete. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
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3.8. Uziom zbiornika

Wokét fundamentu pod zbiorniki nalezy wykona¢ uziom otokowy z czterema uziomami
pionowymi o diugosci 6m kazdy. Konstrukcje obu zbiornikow nalezy uziemic.

3.9. Drogi wewnetrzne, chodniki i opaski

Wokét  projektowanego fundamentu zaprojektowano opaske z kostki betonowsy.
Zaprojektowano utwardzony dojazd z kostki betonowej do zbiornika w obrgbie ogrodzenia.

Opaske wykona¢ z kostki betonowe gr. 6cm. Opaske nalezy wykona¢ ze spadkiem 1%
od fundamentu. Konstrukcja opaski:

warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 15cm ubitaw korycie na cate szerokosci,

nawierzchnia - kostka betonowagr. 6cm,

ograniczenie kraweznikiem rabatowym gr. 6¢cm.

Projektowana droga wewnetrzna (utwardzony dojazd) - konstrukcja:

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm utozonaw korycie na catej szerokosci,

nawierzchnia z kruszywa tamanego kamiennego - tluczen o frakcji 20/63mm

stabilizowany mechanicznie gr. 15cm,

podsypka cem.- piask. (1:4) - 5cm

nawierzchnia - kostka beton.- 8cm

ograniczenie powierzchni jezdni kraweznikiem betonowym 15x25cm ustawionym na

tawie betonowse.
Powierzchnia projektowanego utwardzonego dojazdu ...........ccevveceeeeereeeeseeseeseeseeenens ~113m?
POWI € ZChNIAPFO]. OPBSKI ...v.veveoeesceeceeeeeesesseesessessssssessssssssssessssssssssssensnssessanssssssssnneans ~ 34m?

3.10. Ogrodzenieterenu

Wokot terenu projektowanych zbiornikdw przewidziano wykonanie nowego ogrodzenia. Brama
szer. 4,0mi furtka1,1m.

3.11. Zielen

Przewiduje si¢ rekultywacje terenu po zlikwidowanym zbiorniku oraz nasadzenie zieleni niskig
(trawnikow) w obrebie ogrodzenia na obszarze niezagospodarowanym dziatki.

3.12. Bilansterenu

Powierzchnia zabudoWy PrOJEKIOWENE ............c..eveeveerecerieereseseseissssessesssssssssssesssesssssssssssesssnsens 50m?
Powierzchnia ZabUdOWY ISNIEJACE] ........c.vveerereiceeiseesesereessssesssss s sssessssssssssssssesassseseanes ~20,5m?
Powierzchnia zieleni w obrebie ogrodzenia projektowanego...........coeverereneerienennenn ~382m?(~79%)
Powierzchnia terenu zbiornikdw wyréwnawczych w obrebie ogrodzeniawynos................... ~581m?
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3.13. Wpisdoregjestru zabytkéw oraz MPZP

Teren, na ktérym zngjduje sie¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw. Podlega
ochronie na podstawie ustalen migscowego planu zagospodarowania przestrzennego
stanowigcego zatacznik do ninigjszego projektu. Teren inwestycji lezy w obszarach 1W "Teren
infrastruktury technicznej wodociggowej" (obiekty istnigjace) oraz R1 "tereny rolnicze" (obiekty
projektowane) - zgodnie z MPZP migjscowosci Hucisko uchwalonego Uchwatg Rady Gminy
Wiodowice nr 133/X1X/2004 z dnia 07.12.2004r ogtoszong w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Slaskiego nr 14 poz. 361 z dnia 02.02.2005r.

3.14. Wplyw eksploatacji gornicze

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie zngjduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

3.15. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu wskazano w czesci graficzne projektu.

Obszar oddziatywania jest zgodny z zakresem inwestycji, miesci Si¢ w catosci na dziatkach, na
ktorych zostal zaprojektowany. Lokalizacja obiektow nie ma negatywnego wplywu na jego
otoczenie, ani na nieruchomosci sasiednie oraz nie narusza przepisdw, w szczegolnosci:

- ustawy o transporcie kolgjowym (Dz.U.2015.1297 j. t. z dn. 28.03.2003), rozdz. 9,

- ustawy Prawo wodne (Dz.U.2015.469, j.t. z dn. 18.07.2001),dziat 111, rozdz. 2, art. 88(1)-88(q),
- ustawy o Drogach publicznych (Dz.U.2015.460, t.j. z dn. 21.03.1985), rozdz. 4,

- ustawy Prawo atomowe (Dz.U.2014.1512, t.j. z dn. 29.11.2000), art. 36(f)-36(h),

- ustawy o Ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446, t.j. z dn. 23.07.2003),
rozdz. 3i 4,

- ustawy Prawo Ochrony srodowiska (Dz.U.2013.1232, t.j. z dn. 27.04.2001), art.135i 136,

- ustawy o Ochronie przyrody (Dz.U.2013.627, t.j. z dn. 16.04.2004), art.15, ust.1,pkt.1, art.17,
ust.1, pkt. 3i 5, art.45,ust.1, pkt.2, art. 118.

- ustawy o Ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz.U.1999.41.412, t ). z

dn. 07.05.1999), art. 10,

- rozp. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajacych

usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustyczneg i wykonywania robét ziemnych
w sasiedztwie linii kolejowsyj, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych
oraz pasdw przeciwpozarowych (Dz.U.2014.1227, t.j. z dn. 07.08.2008),

- rozp. w sprawie sktadowisk odpadow (Dz.U.2013.523, t.j. z dn. 30.04.2013),

- rozporzadzeniaw sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719, t.j. z dn. 07.06.2010),

- rozp. w sprawie przepisow techniczno budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych

NBM Technologie Mroczka i Wspdlnicy spotka jawna
42-202 Czestochowa ul. Bor 143/157
Telefon/fax: 34 365 75 81, e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

-


mailto:biuro@nbmtechnologie.pl

» Budowa zbi or nikéw wyr dwnawczych wody na dziazkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w
miejscowosci Hucisko, gm. W¥odowice”
Projekt budowlano-wykonawczy
czes$¢é budowlano-konstrukeyjna z zagospodar owaniem terenu

(Dz.U.2014.1227, t.j. z dn. 07.08.2008),
- rozp. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2009.75.69, t.j. z dn. 07.07.1994).

3.16. Studium przyrodniczo-krajobrazowe

Zgodnie z wymaganiami zgodnie z MPZP migscowosci Hucisko uchwalonego Uchwatg Rady
Gminy Wiodowice nr 133/X1X/2004 z dnia 07.12.2004r do dokumentacji projektowe nalezy
dotagczy¢  studium przyrodniczo - kragjobrazowe, ukazujace projektowany obiekt na tle
otaczajacego krajobrazu.

3.17. Wymagania w zakresie ochrony §rodowiska

Zaprojektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jg funkcjonowanie nie bedzie

powodowac ucigzliwosci dla srodowiska.
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Powstajace w skutek prowadzonej budowy odpady winny by¢ segregowane i gromadzone
w wyznaczonych do tego celu migjscach i przekazywane do utylizacji.

Zaprojektowane urzadzenia technologiczne nie beda emitowa¢ drgan wykraczajacych, hatasu
oraz nie beda rowniez emitowat promieniowania w tym jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

W projekcie zastosowane zostaly takie rozwigzania techniczne i technologiczne, ktére
gwarantujg brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Projektowane obiekty nie beda mialy negatywnego wpltywu na otoczenie i srodowisko
naturalne pod wzgledem ilosci, rodzaju i sktadu wydalanych zanieczyszczen ptynnych, statych
i gazowych, emigji dzwigkow i wibracji, zaktocen elektrycznych i innych uciazliwosci.

4. Fundament pod projektowane zbior niki wyr wnawcze

4.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany obiekt zaliczono do 1-¢ kategorii geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskigf z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowi enia obiektéw budowlanych.

4.2. Danegruntowe

W lutym 2016 r. przeprowadzono badania geotechniczne w celu okreslenia warunkdéw
gruntowych pod projektowane obiekty. Pod fundament i studnie¢ chtonng wykonano dwa otwory:
OB1 (gt. 4,0m), OB2 (gt. 4,0m). Natg podstawie otrzymano nastepujace warstwy:

otwor Nr 1:

- gleba, brazowa 0,0+0,3m,

- zwietrzelinagliniasta (glina + okruchy wapienia), zétta 0,3+3,5m,

- zwietrzelinawapienia, szaro - z6ta 3,5+4,0m,

otwor Nr 2:

- gleba, brazowa 0,0+0,3m,

- zwietrzelinagliniasta (glina + okruchy wapienia + pyt piaszczysty), zotta 0,3+1,3m,

- zwietrzelinagliniasta (it pylasty + okruchy wapienia), zo6tta 1,3+3,0m,

Wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono.
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4.3. Zabezpieczenie wykopu
W zwigzku z wystepowaniem w poziomie posadowienia gruntdw spoistych nalezy zastosowaé
odpowiedni rezim wykonawczy podczas wykonywania robét ziemnych. Dno wykopu
zabezpieczy¢ betonem podktadowym bezposrednio po wykonaniu wykopu. Nie wolno dopuscié
do przemarznigciai rozmoczenia gruntu w wykopie.
4.4. Posadowieniei dane ogblne
Projektowany fundament w postaci zelbetowe plyty monolityczng o wymiarach w rzucie
5m x 10m i grubosci 70cm. Zlokalizowany zostat ok. 11m od wschodnig granicy dziatki 155/2.
Plyta fundamentowa zbiornika posadowiona bgdzie na poziomie 413m n.p.m.
Pod ptyta fundamentowa, po wykonaniu wykopu, nalezy utozy¢ nizel wymienione warstwy,
poczynaac od dotu:
- beton podktadowy C12/15 (B15) gr. 15cm,
- 2x papatermozgrzewal na podktadowa,
- beton ochronny C12/15 (B15) gr. 5¢cm.
Na w/w warstwach zaprojektowano fundament zelbetowy z betonu C25/30 XF1 gr. 70cm. Boki
fundamentu nalezy zabezpieczy¢ dwoma warstwami emulsji asfaltowe podktadowej i emulgi
asfaltoweg izolacyjng. Rzgdng wierzchu ptyty fundamentowej zbiornika ustala si¢ ha poziomie

413,7m n.p.m.

45. Konstrukcja
Fundament wykona¢ jako blok zelbetowy, monolityczny - klasa betonu C25/30 w klasie
ekspozycji XF1, o wymiarach w rzucie 5m x 10m i grubosci 70cm. Zbrojenie fundamentu
krzyzowe gbra i dotem pretami 912 co 140mm ze stali B5S00SP. W ptycie wykona¢ wyciecie,
ktére umozliwi potagczenie kroccow zbiornika stalowego z rurociggami wody czyste
I kanalizacji. Okolice wycig¢cia dozbroi¢ wg rysunku B-2. Wyciecia w ptycie zasypac np.
keramzytem lub zuzlem i przykry¢ blacha ryflowana zgodnie z rysunkiem. W warstwie podsypki
poprowadzone zostang kable sterownicze, ktére beda przechodzi¢ przez fundament. Roboty
elektryczne prowadzi¢ rownolegle, w fundamencie osadzi¢ rure przewodowsg przed

betonowaniem.
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5. Projekty zwiazane
Opracowany projekt budowlano - wykonawczy pt. " Budowa zbiornikow wyréwnawczych wody
na dziatkach nr ewid. 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w migjscowosci Hucisko, gm.
W/odowice”
stanowigca komplet sktada si¢ z nastepujacych czgsci:

*  czgs$¢ budowlano - konstrukcyjna z zagospodarowaniem terenu,

* czg$c¢ technologiczna

* czes¢ elektrycznai AKPIA.
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