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2. Projekt Zagospodarowania terenu

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar na ktorym planowana jest przebudowa drogi potozony jest
w miejscowosci Morsko na dziatce 21/2 obreb 0003 Morsko. Teren inwestycji
stanowi zabudowa jednorodzinna, ogrodzenia istniejgcych dziatek, zjazdy do poses;ji
o nawierzchni nieutwardzonej, droga o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Istniejgca
droga przebiega wzdtuz pdol uprawnych, laséw oraz zabudowy jednorodzinnej

(funkcja drogi dojazdowej).

Na dziatce wzdtuz projektowanej przebudowy drogi znajduje sie

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN.
- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

Wedtug wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Morsko ulica Krétka i Turystyczna to droga ,KDS-
Tereny komunikacji — Drogi Publiczne- Ulice i Drogi Dojazdowe (Drogi Gminne)”.
Droga petni funkcje jednego 2z podstawowych uktadéw komunikacyjnych
miejscowosci Morsko, stuzy jako dojazd do posesji potozonych wzdtuz ulicy.
Dodatkowo zapewnia bezposredni dostep komunikacyjny do drogi powiatowej relaciji
Witodowice — Morsko, tworzac cigg komunikacyjny taczacy miejscowos¢ Morsko z
gming Witodowice. Ulica Turystyczna taczy ze sobg zachodnig cze$¢ miejscowosci
Morsko z miejscowoscig Skarzyce (miejscowo$é Skarzyce posiada bezposrednie

potaczenie z droga krajowa nr 78 relacji Zawiercie — Szczekociny).

W chwili obecnej konstrukcja drogi zaréwno na ulicy Krotkiej (podbudowa
z zuzlu hutniczego i warstwa asfaltu o grubosci $rednio 6 cm) i Turystycznej
(podbudowa z kamienia i warstwa utrwalenia powierzchniowego gr. od 1 cm do
3 cm) nie spetnia wymagan nosnosci dla minimalnej kategorii ruchu KR1, co
powoduje  powstawanie = spekan  zmeczeniowych,  odbitych,  zniszczen

powierzchniowych oraz coraz wiekszych odksztatcen w profilu podtuznym i
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poprzecznym drogi. Na odcinku ulicy Turystycznej nawierzchnia asfaltowa jest
niejednorodna, miejscami spod cienkiej warstwy utrwalenia powierzchniowego widaé
podbudowe drogi. Wykonane zabiegi powierzchniowe nie powodujg polepszenia
warunkéw jezdnych na drodze, z uwagi na brak wymaganej no$nosci podbudowy.
Nawierzchnia posiada odksztatcenia w przekroju podtuznym i poprzecznych drogi tak
duze, Zze wymiana samej nawierzchni mineralno-bitumicznej bez wymiany
podbudowy jest niemozliwa (podbudowa miejscami jest pozapadana na gtebokos¢
nawet powyzej 15 cm).

Pobocza drogi sg wyniesione poza nawierzchnie jezdni, co znacznie
utrudnia sptyw wody przyczyniajgc sie do dalszej degradacji konstrukcji oraz
pogorszenia bezpieczenstwa na drodze. Droga w stanie istniejgcym wymaga
natychmiastowej przebudowy, celem ktérej jest unormowanie szerokosci jezdni oraz

podniesienie nosnosci konstrukcji do wymaganej minimalnej KR1.
Ze wzgledu na stan istniejacych znakdéw drogowych, ktére sg zniszczone

oraz stabo widoczne projektuje sie wymieni¢ na nowe, bardziej czytelne oraz

widoczne dla uczestnikoéw ruchu.

2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektowana droga przebiega¢ bedzie po istniejgcej trasie z czeSciowym
przesunieciem osi jezdni-spowodowane jest to wyprostowaniem osi oraz
unormowaniem szeroko$ci jezdni. Z uwagi na stan istniejgcy jezdni ulicy Krétkiej
i Turystycznej oraz brak mozliwo$ci wykonania remontu nawierzchni projektuje sie
wymiane istniejgcej konstrukcji drogi. Zakres przebudowy obejmuje rowniez
wykonanie remontu zjazdéw wzdtuz projektowanej przebudowy oraz utwardzonych

poboczy z destruktu asfaltowego.

Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralno-bitumicznej : 4660 m?

Dtugo$é przebudowywanej drogi: 962.82 mb .

Powierzchnia projektowanych zjazddéw z kostki betonowej: 475 m?

Powierzchnia projektowanych utwardzonych poboczy: 1320 m?2

2.3 DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW
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ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktory nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Caty teren inwestycji znajduje sie na obszarze Parku Krajobrazowego
,Orlich Gniazd”.

24 _DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENI BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktdéry nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego.

2.5 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Brak przewidywanych zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

przebudowywanego obiektu budowlanego.

2.6 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktdéry nie znajduje sie

w granicach obserwacji archeologicznych.
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3.

3.1 INFORMACJE OGOLNE:

Inwestor:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

Zlecenia Inwestora

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:000

Opis do projektu.

Gmina Wlodowice

z/s. ul. Krakowska 26

42-421 Wiodowice

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,

poz. 430 z pbézniejszymi zmianami).

3.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

L.p. Parametr Stan istniejacy Zatozenia projektowe
1. Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna
2. Klasa drogi Droga dojazdowa - D Droga dojazdowa - D
3. Dtugos$¢ nawierzchni 924.00 mb 962.82 mb
asfaltowej
4, Wymagana no$nos¢é Brak wymaganej minimalnej Wymagana no$nos¢ dla
nosnosci dla kategorii ruchu kategorii ruchu KR1.
KR1
5. Nawierzchnia jezdni Beton asfaltowy, nawierzchnia Beton asfaltowy
ttuczniowa na odcinku 38.82 mb
6. Szerokos¢ jezdni Ulica Krétka - 5.0 mb Ulica Krétka - 5.0 mb
Ulica Turystyczna — 3.5-4.2 mb | Ulica Turystyczna —4.5mb
(koniecznosé
zastosowania rozwigzan
uspokajajacych ruch)
7. Szerokos$¢ poboczy Pobocza gruntowe zmiennej Pobocza utwardzone
szeroko$ci szeroko$ci 0.75 mb
8. Przekroj poprzeczny: daszkowy daszkowy
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3.2.2 PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEJ DROGI.

Projektowana droga przebiega¢ bedzie po istniejgcej trasie jezdni
z czesciowym przesunieciem osi jezdni— spowodowane jest to wyprostowaniem osi
jezdni oraz unormowaniem szerokosci jezdni.

Z uwagi na stan istniejgcy jezdni ulicy Krotkiej i Turystycznej projektuje
wymiane petnej konstrukcji drogi, istniejaca konstrukcje drogi nalezy w catosci
rozebraé (pozostawi¢ tylko podbudowe w miejscach, gdzie projektuje sie nowe
pobocza utwardzone). Materiat z frezowania nawierzchni mineralno-bitumicznej

zostanie uzyty do wykonania konstrukcji poboczy z destruktu asfaltowego.

3.2.3 KONSTRUKCJA DROGI.

Przebudowa jezdni bedzie polegata na wykonaniu nastepujgcych warstw
konstrukcyjnych:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

- skropienie emulsjg asfaltowa

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

- skropienie emulsjg asfaltowa

- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr. 8cm
- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr. 15cm

- pospétka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm
Wykonanie nowej konstrukcji drogi pozwoli uzyskaé nosnos$¢ istniejgcej
konstrukcji drogi do nosnosci odpowiedniej z uwagi na warunki miejscowe oraz

panujacy ruch (KR1).

3.2.4 TRASA DROGI.

Droga w stanie istniejgcym jest droga klasy dojazdowej. Przebudowa
zostanie wykonana sladem istniejgcej drogi z nieznacznym przesunieciem osi jezdni
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Modyfikacje te spowodowane sg

odsunieciem jezdni od stupa napowietrznej linii energetycznej celem spetnienia
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wymaganej skrajni drogi. Przyjete rozwigzania dla trasy drogi zostaty przedstawione

narys. nr D-2.

3.2.5 NIWELETA DROGLI.

Z uwagi na to, iz przebudowa zostanie wykonana $ladem istniejgcej
drogi, nie przewiduje sie znaczacych zmian wysokosciowych w stosunku
do istniejgcej nawierzchni. Profil podtuzny drogi nalezy wykonaé tak, aby rzedne
niwelety projektowanej jezdni byly o 10 cm wieksze od rzednych istniejgcej
nawierzchni (niweleta jezdni podniesiona o 10 cm w stosunku do istniejgcej niwelety
drogi).

Projektowanag niwelete drogi nalezy dopasowa¢ wysokoSciowo w miejscu
potaczenia z istniejgcymi nawierzchniami mineralno-bitumicznymi (z droga

powiatows i ulicg Jurajska).

3.2.6 PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI.

Przekrdj poprzeczny na catym odcinku projektuje sie jako daszkowym
o pochyleniu 2 %. Szeroko$¢ jezdni na odcinku od km 0+000.00 do km
0+505.00 projektuje sie o szerokosci 5.0 mb (istniejgca jezdnia na tym
odcinku posiada szerokos¢ 5.0 mb), natomiast na odcinku od 0+505.00 do
km 0+962.82 projektuje sie jezdnie o szerokosci 4.5 mb (istniejgca jezdnia na
tym odcinku posiada nienormatywng szeroko$¢ od 3.5 mb do 4.5 mb).

3.2.7 REMONT ZJAZDOW.

Projektuje sie remont powierzchni istniejgcych zjazddéw o nawierzchni
gruntowej, utwardzonej, ttuczniowej, lub betonowej na zjazdy o powierzchni z
kostki brukowe;j.

Parametry projektowanych zjazdow:

-spadek poprzeczny dopasowaé¢ do spadku podtuznego jezdni oraz bram
wjazdowych
-spadek podtuzny dopasowaé do wysokosci jezdni oraz wysokosci bram wjazdowych

-przeciecie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykonaé nalezy skosami 1:1 na
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dtugosci 1 mb.
-wyniesienie kraweznika w stosunku do krawedzi jezdni wynosi 3 cm.
-obramowanie na krawedziach bocznych obrzezem betonowym 8x30x100 cm

-obramowanie od strony jezdni i dziatek kraweznikiem betonowy wym. 15x22x100cm

Konstrukcja projektowanych zjazdéw:

- kostka brukowa o grubosci 8 cm czerwona

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm,

- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-31.5mm gr.10 cm
- podbudowa zageszczona mechanicznie - ttuczen frakcji 0-63.0mm gr.10 cm

- pospétka zageszczona mechanicznie gr. 10cm

3.2.8 Utwardzenie poboczy.

W ramach przebudowy nalezy rowniez wykona¢ obustronne utwardzone
pobocza na catej dtugosci przebudowy z destruktu asfaltowego pozyskanego
z frezowania nawierzchni. Pobocza nalezy wykona¢ o grubosci 10 cm i szerokosSci
75 cm. Nachylenie poprzeczne poboczy wykona¢ 6% w kierunku od jezdni. Poprawa
profilu poprzecznego znacznie poprawi sptyw wody z jezdni, tym samym zwiekszy
komfort jazdy na drodze oraz wptynie na zwiekszenie odpornosci konstrukcji drogi

na oddziatywanie zwigzane z warunkami klimatycznymi.

3.2.9 ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE DROGL.

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni jezdni bedzie nastepowato
jak dotychczas za pomoca spadku poprzecznego jezdni i profilu podtuznego drogi
na tereny przydrozne. Na odcinku od km 0+436.8 do km 0+456.80 nalezy wymieni¢
istniejgcy kraweznik betonowy na nowy kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm,
ktérego funkcja jest poprawa odprowadzenia wody spoza jezdni.

W zakresie zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego, ze wzgledu na
stosunkowo niewielkie natezenie ruchu, wody opadowe z powierzchni drég nie bedag
zanieczyszczone znaczacymi tadunkami substancji ropopochodnych i zastosowanie

dodatkowych srodkéw technicznych nie jest konieczne.
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3.2.1 Oznakowanie poziome i pionowe.

Ze wzgledu na stan istniejgcych znakéw drogowych, ktdére sg zniszczone
oraz stabo widoczne projektuje sie wymieni¢ na nowe, bardziej czytelne oraz
widoczne dla uczestnikow ruchu. Zestawienie znakéw pionowych podlegajgcych

wymianie na nowe przedstawiono ponizej.

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
znak stan wielkos¢ Wymiar [mm] ilos¢
A-7 istn. male 750 1
T-6b istn. male 600 1
T-6¢ istn. male 600 1
B-18 istn. male 600 1

Do oznakowania pionowego stosowac¢ znaki mate pokryte folig odblaskowg
| generacji, z wyjatkiem znakdw: A-7, dla ktérych stosowac folie Il generacji. Znaku
ustawi¢ w lokalizacji jak na rysunku na stupkach stalowych pomalowanych
na szaro. Odlegto$¢ zamontowanego znaku pionowego od krawedzi jezdni musi
wynosi¢ 0,5 — 2,0 mb. Wysoko$¢ umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni

chodnika, pobocza musi wynosi¢ min. 2,2 mb

3.3 _URZADZENIA OBCE.:

Na dziatkach znajduje sie

- napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia NN.
- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu
stupow linii energetycznej, wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
w porozumieniu z przedstawicielami wtaScicieli tych obiektow.

Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywac z zachowaniem
szczegolnej ostroznoSci tak aby nie naruszyc uzbrojenia naziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na ftrasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby umoZliwiaty

10
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eksploatacje.

Przebudowa zjazdéw pocigga za sobg konieczno$¢ regulacji wysokosciowej
zasObw wodocigagowych. Rzedne posadowienia urzadzeh nalezy dostosowac
do rzednych jezdni zjazdédw w czasie wykonywania nawierzchni. Ze wzgledu
na lokalizacje studzienek telekomunikacyjnych poza poboczami jezdni nie przewiduje

sie regulacji wysokosciowych studzienek telekomunikacyjnych.

Uwaga: Wykopy w poblizu linii telefonicznej wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci, za pomocg przekopow kontrolnych nalezy na km
od 0+750.00 do km 0+773.00 zlokalizowac istniejgce kable telefoniczne, jesli
odlegtosci kabla telefonicznego bedzie mniejsza od 0.5 mb od krawedzi jezdni
nalezy na kabel zatoZy¢ rure ochronng dwudzielng @ 110 mm. Kabel telefoniczny nie
moze znajdowac sie pod projektowana konstrukcja jezdni (na podstawie wizji
lokalnej, pomiary w terenie oraz zatgcznika nr. 5 stwierdza sie lokalizacje kabla
telekomunikacyjnego poza projektowang jezdnig).

Ze wzgledu wystepowania obawy naruszenia istniejgcego punktu
osnowy, projektuje sie zatozenie obudowy punktu geodezyjnego w postaci skrzynki
Zeliwnej do zasuw typ 4056 H - 270.

@190
@ 158

270

11
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3.4 KOLIZJE:

Brak

3.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na terenie robo6t wystepujg piaski oraz czesciowo piaski gliniaste i dobre
warunki wodne. Projektuje sie wymiane gruntu poprzez warstwe odcinajgco-
odsaczajgca gr. 20 cm z pospoitki zageszczonej mechanicznie. Warunki gruntowe w
zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa

inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.6 WPLYW NA SRODOWISKO.

Planowana przebudowa drogi ul. Krétkiej i ul. Turystycznej w miejscowosci
Morsko zgodnie z Zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
09.11.2010 r. (Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397) nie jest zaliczany do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko
(umorzenie postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach)

Z uwagi na istniejgcy stan drogi oraz na zakres planowanych robét
przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw zwigzanych
z ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla Srodowiska, a wrecz warunki te polepszy
(mniejszy hatas spowodowany obecnie bardzo ztym stanem nawierzchni oraz
mniejsze wydzielanie spalin wynikajgce z krotszego czasu przejazdu). Zakres
przewidzianej przebudowy nie powoduje w Zzaden sposO6b zmiany sposobu

zagospodarowania terenu i nie zmienia sposobu uzytkowania przedmiotowej drogi.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢

realizacji poszczegolnych obiektow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢é poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zalezno$ci od zakresu i warunkoéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robét

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

1.1  Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
e rozbiorka nawierzchni asfaltowych
e rozbiorka istniejgcych nawierzchni utwardzonych zjazdoéw
¢ miejscowe frezowanie nawierzchni

1.2 Gléwne roboty drogowe
e wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi
e wykonanie nawierzchni zjazdoéw
e wykonanie poboczy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to droga gminna ulicy Krétkiej i Turystycznej ze
Zjazdami do posesji.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne
i naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robét drogowych nie przewiduje sie

przebudowy infrastruktury inzynierskiej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania
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Realizacja wymienionych robét wymaga zwrécenia szczegdblnej uwagi i dozoru

w przypadku realizacji rob6t w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych
ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie

z projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce

robét oraz pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie

jednostki administracyjne oraz policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sredniego
i wysokiego napiecia — S&ciSle nalezy przestrzegaé przepisow BHP
wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno

w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z wodociggami - wykonywac
pod nadzorem wtasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajgcy

ochrone pracujgcych ludzi.

o Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegdlnosci robdét ziemnych w rejonie istniejgcych
przewodow infrastruktury technicznej. CzeS¢ prac nalezy wykonywaé
recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu

bezpieczenstwa ludzi pracujacych w wykopach.
e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

o Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zarédwno mechanicznie jak

i recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomo$¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przez osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robo6t budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢é witasciwy instruktaz

ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na

15



Przebudowa drogi ul. Krotkiej i ul. Turystycznej w miejscowosci Morsko.

konkretnym odcinku trasy moga spowodowaé okreslone zagrozenia dla zdrowia

i zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajacego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika
w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego i instruktazu podstawowego winno byé potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby

objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktoérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢

zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug
okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okre$lonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia rob6t ziemnych. Szczeg6lng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.

W czasie prowadzenia robo6t nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne

i przepisy:

e W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 19.03.2003 r — Dz. U. 2003/47/401
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e W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych z 20.09.2001r. -Dz. U. 2001/118/1263.

e W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych z 10.02.1997r. — Dz. U. 1977/7/30

e Warunki techniczne wykonywania rob6t budowlano—montazowych,

przepisy szczego6towe, normy itp.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wiasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robét w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci
umozliwiajacych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé prowadzeniu robét drogowych pod
ruchem.

W tym celu konieczne sa:
e wiasciwy instruktaz pracownikéw,

e rozmieszczenie urzadzehn przeciw pozarowych wraz z drogami

dojazdowymi (np. sasiadujgce ulice),
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarébw  wewnetrznych

i zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby
budowy z  uwzglednieniem  komunikacji do  przylegtych do
przebudowywanej drogi posesiji,
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e oznakowanie robo6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej

organizacji ruchu.

Uwagi:

¢ Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu
BiOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

e Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng cze$¢ projektu
budowlanego ,Przebudowa drogi ul. Krétkiej i ul. Turystycznej w

miejscowosci Morsko”.
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