PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY JEZDN

pobocze zageszczona mechanicznie z destruktu asfaltowego gr. 10cm|
grunt rodzim |

VA

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

skropienie_emulsjg asfaltowg

warstwa wigzgca 7z betonu asfaltoweqo AC 16 W gr. 5 cm

skropienie_emulsjg asfaltowg

podbudowa zageszczona mechanicznie — ttuczen frakcji 0—=31.5mm qr. 8cm

podbudowa zageszczona mechanicznie — tfuczen frakcji 0-63.0mm gr. 15cm

pospatka zageszczona mechanicznie gr. 20 cm

/mienna szerokosc od 450 do 500 cm
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ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Katy 18, 29-100 Wioszczowa

PROJEK NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina Wiodowice
z/s. ul. Krakowska 26
42-421 Witodowice

Nazwa inwestycji

Przebudowa drogi ul. Krotkiej i ul. Turystycznej w miejscowosci Morsko
i:

Adres inwestycji:

Morsko, dziatka nr ewid.21/2 obrgb 0003 Morsko

Stadium: Branza:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA

N ku: N ku: Data:

lazwa rysunku umer rysunku ata: o o015

Przekroj charakterystyczny jezdni D-3
) rysty Y] Skala rys.:
1:20

Zespot autorskif Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Opracowat

mgr inz. Jacek Staniek

mgr inz. Damian Okraska

Projektant:

inz. mgr Kazimierz Mamos| GP.IV.7342/40/94




