Przebudowa drogi ul. Krotkiej i ul. Turystycznej w miejscowosci Morsko.

poprzecznym drogi. Na odcinku ulicy Turystycznej nawierzchnia asfaltowa jest
niejednorodna, miejscami spod cienkiej warstwy utrwalenia powierzchniowego widaé
podbudowe drogi. Wykonane zabiegi powierzchniowe nie powodujg polepszenia
warunkéw jezdnych na drodze, z uwagi na brak wymaganej no$nosci podbudowy.
Nawierzchnia posiada odksztatcenia w przekroju podtuznym i poprzecznych drogi tak
duze, Zze wymiana samej nawierzchni mineralno-bitumicznej bez wymiany
podbudowy jest niemozliwa (podbudowa miejscami jest pozapadana na gtebokos¢
nawet powyzej 15 cm).

Pobocza drogi sg wyniesione poza nawierzchnie jezdni, co znacznie
utrudnia sptyw wody przyczyniajgc sie do dalszej degradacji konstrukcji oraz
pogorszenia bezpieczenstwa na drodze. Droga w stanie istniejgcym wymaga
natychmiastowej przebudowy, celem ktérej jest unormowanie szerokosci jezdni oraz

podniesienie nosnosci konstrukcji do wymaganej minimalnej KR1.
Ze wzgledu na stan istniejacych znakdéw drogowych, ktére sg zniszczone

oraz stabo widoczne projektuje sie wymieni¢ na nowe, bardziej czytelne oraz

widoczne dla uczestnikoéw ruchu.

2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektowana droga przebiega¢ bedzie po istniejgcej trasie z czeSciowym
przesunieciem osi jezdni-spowodowane jest to wyprostowaniem osi oraz
unormowaniem szeroko$ci jezdni. Z uwagi na stan istniejgcy jezdni ulicy Krétkiej
i Turystycznej oraz brak mozliwo$ci wykonania remontu nawierzchni projektuje sie
wymiane istniejgcej konstrukcji drogi. Zakres przebudowy obejmuje rowniez
wykonanie remontu zjazdéw wzdtuz projektowanej przebudowy oraz utwardzonych

poboczy z destruktu asfaltowego.

Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralno-bitumicznej : 4660 m?

Dtugo$é przebudowywanej drogi: 962.82 mb .

Powierzchnia projektowanych zjazddéw z kostki betonowej: 475 m?

Powierzchnia projektowanych utwardzonych poboczy: 1320 m?2

2.3 DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW
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ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktory nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Caty teren inwestycji znajduje sie na obszarze Parku Krajobrazowego
,Orlich Gniazd”.

24 _DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENI BUDOWLANEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktdéry nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego.

2.5 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Brak przewidywanych zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

przebudowywanego obiektu budowlanego.

2.6 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Planowana przebudowa znajduje sie na terenie, ktdéry nie znajduje sie

w granicach obserwacji archeologicznych.



