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ELEWACJA PORNOGCNO - ZACHODNIA

SCIANY:

Izolacja termiczna $cian - styropian grafitowy gr. 14 cm o wsp. 0,031 W/mK

Tynk cienkowarstwowy silikatowy

SCIANY FUNDAMENTOWE:

Izolacja termiczna - styrodur gr. 14 cm o wsp. 0,038 W/mK (do poziomu terenu)

Tynk cienkowarstwowy silikatowy: ciemny szary

KRATY OKIENNE:

Istniejgce kraty nalezy zdemontowag.

ELEMENTY STALOWE:

Nalezy je oczysci¢, zaimregnowac antykorozyjnie oraz pomalowaé¢ emalig do stali w kolorze RAL7040.

SCHODY i PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:

Wykonac¢ z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, obrzegowanie palisada o obrzeze 6x20 cm - kolor grafit
DACH:

Projektuje sie docieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej gr. 25 cm o wsp 0,04 W/mK

STROP NAD PRZEJAZDEM:

Izolacja termiczna - styropian grafitowy gr. 20 cm o wsp. 0,031 W/mK

Tynk cienkowarstwowy silikatowy

KOMINY:

Projektuje sig otynowanie kominéw tynkiem cementowo-wapiennym a nastepnie otynkowac tynkiem cienkowarstwowym w kolorze jak
elewacja

OBROBKI BLACHARSKIE:

Projektuje sie nowe obrdbki blacharskie analogicznie do istniejacych z blachy powlekanej o grubosci 0,6 mm w kolorze RAL7040
ROLETY OKINNE:

Projektuje si¢ demontaz istniejgcych rolet oraz montaz nowych w kolorze RAL 7040

Kolor 1

podstawowy kolor $cian - jasno szary

tynk silikatowy - kolor: KB 141 wg. Farby Kabe lub réwnowazny
faktura: baranek - 1,5 mm

Kolor 2

detale - pomaranczowy

tynk silikatowy - kolor: KB 314 wg. Farby Kabe lub réwnowazny
faktura: baranek - 1,5 mm

Kolor 3
cokét - ciemny szary

Kolor 4
elementy metalowe
RAL 7040
INSTAL-SANT Krystian Dydak
Jednostka ul. Warta 28, 42-300 Myszkéw
projektowa: tel.: 513 610 129
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Inwestor: Gmina Wiodowice z siedzibg przy ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice
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ul. Krakowska 28 - UE
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