Uwagi :

Ptyty izolacji termicznej przykleja si¢ pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Plyty nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sig spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie moga przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w $cianie oraz na przejsciach miedzy roznymi materiatami sciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia $ciany ptyty powinny dokfadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw,

piyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze ztgczami
$cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach miedzy ptytami.

Ptyty izolacji termicznej

INSTAL-SANT Krystian Dydak
Jodnostka ING TAL ul.Warta29, 42300 Myszkow

projektowa: ANT tel.: 513610 129

NIP: 5771956348 REGON: 243599307

Inwestor: Gmina Wiodowice z siedziba przy ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice
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