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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze

niniejsza dokumentacja projektowa pn.

Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego we Wiodowicach ul. Kra-
kowska 28 - UE

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zawartg

umowa z Inwestorem oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012

mgr inz. arch. Lukasz Reszka
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
27/2010/DOIA



I. OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu termomodernizaciji
budynku administracyjno - biurowego we Wiodowicach ul. Krakowska 28, w ramach zadania pn.:
.Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego we Wiodowicach ul.
Krakowska 28 - UE".

W ramach termomodernizacji przewidziana jest:

- docieplenie Scian kondygnacji nadziemnych,

- docieplenie stropodachu,

- docieplenie scian fundamentowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora

Audyt energetyczny

Odpowiednie obowigzujgce ustawy i przepisy branzowe

Wizje lokalne w terenie

Wiasne pomiary i dokumentacja fotograficzna

Instrukcja ITB nr 334/2002 — bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw

Wytyczne producenta systemoéw ociepleniowych

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budynek potozony jest w Wtodowicach przy ul. Krakowskiej 28 na dziatkach o nr ewid. 8160/2,
971/4. Dziatka jest ogrodzona i posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane prace ograniczajg sie jedynie do wymiany okien i drzwi w budynku oraz prac
termomodernizacyjnych na $cianach oraz docieplenia stropodachu. Projektowane zmiany nie

ingerujg w istniejagce zagospodarowanie terenu.

5. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

W wyniku planowanej termomodernizacji obiekiu przewiduje sie wykonanie nastepujgcego
zakresu prac budowlanych:

5.1. WYMIANA OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH

Wymianie podlegajg okna w budynku zgodnie z audytem energetycznym.



Nalezy zastosowa¢ okna PCV w kolorze biatym szklone zestawem zespolonym. Wskazany
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna 0,9 W/m2K. Wymianie podlegajg réwniez drzwi
zewnetrzne. Nalezy zastosowac¢ drzwi aluminiowe oraz bramy stalowe kolor RAL 7040 o
tacznym wspotczynniku przenikania cieptg nie gorszym niz 1,3 W/maK.

Wraz z oknami nalezy dokona¢ wymiany podokiennikédw zewnetrznych na wykonane z blachy
stalowej powlekane;j.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany przedstawiono w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania projektowego (rys. A6).

5.2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

5.2.1. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Projektuje sie ocieplenie scian fundamentowych (do poziomu terenu) styrodurem o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc¢ i korozje biologiczng termiczng o gr. 14 cm o wsp. A = 0,038 W/mK. Przed
przystgpieniem do ocieplenia nalezy odkopac¢ budynek do gtebokosci posadowienia (przyjeto
gtebokos¢ 1,0 m ppt.), przygotowacé sciany fundamentowe, nalezy osuszy¢ i wyremontowac
podtoze (umyc i odttusci¢, a nastepnie uzupetni¢ ubytki tynku). Wykonac¢ izolacje pionowg $cian
fundamentowych za pomoca mas bitumicznych naktadanych dwukrotnie. Na przygotowanym
podtozu nalezy uktadac¢ ptyty izolacji termicznej. Izolacje termiczng nalezy zabezpieczy¢ warstwa
zbrojgcg - zaprawa klejowo-szpachlowg z zatopiong siatkg z widkna szklanego. Projektuje sie
wykonanie tej izolacji do gtebokosci posadowienia budynku. Sciane fundamentowg zabezpieczy¢
dodatkowo folig kubetkowg w czesci podziemnej, ktéra zabezpieczy izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Czesé cokotu znajdujgca sie ponad poziomem terenu nalezy
zabezpieczy¢ zaprawg uszczelniajgcg nastepnie nalezy zastosowac¢ podktad penetrujgcy —
systemowy grunt. Cokét wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce zgodnie z kolorystyka.

5.2.1.1 IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Przygotowanie podioza:

Podtoze pod powtoki ochronne i hydroizolacyjne musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju,
tluszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczeh mogacych pogorszyc
przyczepnos¢. Z powierzchni betonowych usungé mleczko cementowe. Ponadto podioze musi byé
rowne, bez wystajgcych fragmentéw i wirgcen, jak rowniez ubytkéw, spekan, rakéw itp. Emulsja moze

by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym.
Gruntowanie pod hydroizolacje:

Po oczyszczeniu podioza wykonaé gruntowanie preparatem rozcienczonym wodg w stosunku 1:10
(objetosciowo — 1 cze$¢ emulsji gruntujgcej na 10 czesci czystej wody). Roztwdr gruntujacy nanosi¢
recznie (szczotka, pedzel, watek). Mozliwe jest nakiadanie natryskowe. Proporcje rozcienczenia
wynosza wtedy (objetosciowo) — 1 czes¢ gruntujacej na 15 czesci czystej wody. Nalezy bezwzglednie

zapoznac sie z kartami technicznymi mas stosowanych do wykonywania wtasciwej hydroizolacji.



Hydroizolacja powierzchni pionowych ($cian)

Mase uszczelniajacg naktada¢ przynajmniej w dwéch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajgcg wodg
opadowg oraz wodg pod cisnieniem) w pierwszg warstwe masy (przed drugim procesem roboczym)
zatopi¢ wktadke zbrojgcy - siatke z wibkna osigga swoje koncowe parametry po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, do zasypywania
wykopdéw fundamentowych czy zatrzymania pomp obnizajacych poziom wody gruntowej. Nie
dopuszczac¢ do sytuaciji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe
hydroizolacji od strony podioza. Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw
ochronnych. Wykopdéw nie zasypywac stwardniatg glina, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp.
materiatem mogacym uszkodzi¢ powioke hydroizolacyjna, jezeli nie jest ona zabezpieczona przed
mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia
roboty izolacyjne wykonywaé zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujgc siatki
ochronne albo wykonywac prace wczesnym rankiem lub p6znym wieczorem.

Warstwy termoizolacyjne

Termoizolacja w gruncie moze by¢é wykonana z materialu odpornego na obcigzenia mechaniczne,
agresywne czynniki wystepujgce w gruncie oraz oddziatywanie wilgoci/wody. Do tego celu doskonale
nadajg sie ptyty styrodurowe. Cechujg sie odpowiednimi parametrami wytrzymatosciowymi,
odpornoscig na wode oraz kwasy humusowe. W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie
réwnomiernie 6 do 8 punktoéw klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. W strefie cokotowej
mocowaé punktowo ptyty termoizolacyjne za pomoca mas bitumicznych. Powyzej gruntu mocowac
dodatkowo ptyty za pomoca kotkéw (dybli) z tworzywa sztucznego i wykonaé warstwe zbrojaca i
cienkowarstwowg wyprawe tynkarska. Ponizej terenu warstwe izolacji ostoni¢ folig kubetkowa
zamknietg listwg w poziomie terenu.

Dane techniczne — srodek gruntujacy:

Baza: emulsja bitumiczna
Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja: ptynna

Kolor: czarny, czerwonoczarny
Gestosc: ok. 1 kg/dm3

Sposo6b nanoszenia:  pedzel, szczotka, watek, agregat natryskowy
Sucha pozostatosé:  60%
Wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej u:  ok. 800

Dane techniczne — masa uszczelniajaca:



Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja gotowej do naktadania masy:  plastyczna

Kolor: czarny

Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3

Obcigzalnos¢ mechaniczna

(powierzchniowa): 0,3 MN/m2

Temperatura miekniecia

(metoda pierscienia i kuli): ok. 130°C

Sucha pozostatos¢:  90%

(tzn. natozona warstwa swiezej masy o grubosci 1,1 mm po wyschnieciu ma grubo$¢ 1 mm)

5.2.2. DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU

Projektuje sie ocieplenie Scian izolacjg termiczng styropianem o gr. 14 cm klejong, zaprawag
klejowo — szpachlowa, i mocowang mechanicznie do podtoza. Projektiuje sie izolacje termiczng
styropianem samogasnacym typu Fasada o grubosci gr. 14 cm o wsp. 0,031 W/mK.

Na scianie nalezy wykonac¢ kotkowanie kotwami montazowymi tworzywowo - metalowe z kontrolg
poprawnosci zakotwienia oraz eliminacjg mostkéw termicznych. kaczniki te sg z trzpieniem
stalowym wkrecanym dodatkowo z zatyczkag z materiatu izolacyjnego do mocowania styropianu.
Izolacje termiczng budynku nalezy zabezpieczy¢é warstwg zbrojacg. Wzmocnienie do wys. 2m
powyzej cokotu (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego oraz
siatkg). Powyzej standardowa (zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna
szklanego). Wierzchnia warstwa wyprawiona z cienkowarstwowej silikatowej masy tynkarskiej gr.
1,5 mm faktura baranek w kolorze wg. czesci graficznej opracowania. Nalezy stosowaé materiaty
z jednego systemu ociepleniowego. Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy usungé
tynk w obszarach, w ktérych odspoit sie on od $ciany. Na czas wykonywania ocieplenia nalezy
zdemontowac¢ wszystkie elementy przytwierdzone do elewacji, oprawy oswietleniowe, tabliczki
informacyjne oraz rynny i rury spustowe zewnetrzne, parapety, oraz elementy instalacji
odgromowej. Elementy te nalezy podda¢ konserwaciji lub wymieni¢ na nowe i zamontowac po
wykonaniu ocieplenia. Przed przystgpieniem do dalszych prac, sciany nalezy umy¢ i odttuscic.
Przy matych obszarach powstate nieréwnosci nalezy wypetni¢ zaprawa, a w przypadku duzych
obszardéw brak tynku (z uwagi na jego znaczng grubos$c¢) nalezy uzupetni¢ dodatkowg (cienka 1-



1,5cm) warstwg materialu ociepleniowego oraz zaszpachlowac¢ szczeliny na styku warstwy
wyréwnawczej z tynkiem. Przy obrobce osciezy okiennych i drzwiowych zastosowac profile
przyokienne PCV z samoprzylepng tasmg z PE. Na wypukie czesci osciezy oraz pozostate
naroza zewnetrzne nalezy zastosowac katowniki perforowane z siatkg. Montazu nalezy dokonac

zgodnie z instrukcja producenta oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

5.2.2.1 MATERIALY DO OCIEPLENIA SCIAN

Ocieplenie wykonywane jest jako uktad warstwowy. Podstawowymi materiatami tworzacymi
system ociepleniowy s3:

masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- ptyty termoizolacyjne; styropian,

- taczniki mechaniczne do mocowania materiatdéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,
- siatka zbrojgca,

- srodek gruntujacy tworzacy powtoke posrednig - opcjonalnie, zaleznie od systemu, masa
lub zaprawa tynkarska o zr6znicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe, listwy
przyokienne z siatkg oraz tasmg samoprzylepng PE itp.
Wymagania szczeg6towe dotyczace poszczegdlnych skladnikbw BSO [ETICS] oraz petnych
systemOw precyzujg dokumenty, w oparciu o ktére udzielane sg Aprobaty Techniczne, czyli w
przypadku aprobat europejskich — ETA, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.

5.2.2.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN

Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych: - ,przez wyréb budowlany — nalezy rozumiec¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na
stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsq i
majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004
r. Nr 6, poz. 41)”. Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowac
zgodnie z wydang aprobatg. Jezeli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki



wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzegac wytycznych aprobaty i
skompletowac wtasciwy zestaw.

Przypadki zamiany poszczegolnych sktadnikdw systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utratg
gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajgca ,sktadany” system do obrotu i stosowania
- w mys$l art. 93 ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny.

Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu sa:

« na rynku europejskim (w tym polskim — krajowym) — Europejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu o ETA — 12/0044,

« narynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.
5.2.2.3 UWAGI | WSKAZOWKI DLA WYKONAWCY ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Roboty ociepleniowe moga byé prowadzone jako roboty samoistne — termorenowacija $cian
istniejgcych budynkoéw lub jako roboty towarzyszgce robotom budowlanym — ocieplenie $cian
budynkéw nowowznoszonych.

W obu przypadkach przed rozpoczeciem robo6t ociepleniowych nalezy:
« sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),
zadbac o prawidtowg organizacje placu budowy,
«  zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli:

roboty dachowe, wykonanie $cian, demontaz i montaz okien, zostang zakonczone i
odebrane,

wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp.,

zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,
- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu,
« na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang

wykonane odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico
elewacji wykonczonej ociepleniem,

zostanie jasno okreslony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi

elementami budynku,

przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang

rozmieszczone i opracowane w sposéb zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnose.



Przy termorenowaciji $cian istniejacych budynkéw, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych
muszg zosta¢ usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich
szkodliwy wptyw na podioze.

Nalezy réwniez usunaé naruszone fragmenty zewnetrznej powtoki i wyréwnac podtoze.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywa sie zgodnie z dokumentacjg rob6t ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego, zas w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy robo6t ociepleniowych w przypadku robét wymagajacych pozwolenia na
budowe musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu

technologicznego,a w szczegolnosci:

- nalezy stosowac wytacznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych systeméw gdyz grozi to powstaniem
szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

« w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych)
nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;
podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;
rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

5.3. DOCIEPLENIE DACHU

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie docieplenie dachu. Docieplenie wykona¢
poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej gr. 25 cm o wsp 0,04 W/mK. Po wykonaniu
wdmuchania izolacji w przestrzen stropowag projektuje sie wykonanie nowego pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej (dwuwarstwowo). Wraz w wymiang pokrycia dachowego
nalezy wykona¢ wymiany wszystkich obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.
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5.4. ROBOTY TOWARZYSZACE

5.4.1. KRATY OKIENNE

Istniejgce kraty nalezy zdemontowac.

5.4.2. SCHODY ZEWNETRZN, POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Stopien zewnetrzny przed wejsciem do budynku na elewacji Potudniowo-Zachodniej nalezy skug,
powstaly gruz poddac¢ utylizacji. W tym miejscu wykonac¢ pochylnie oraz stopieh wejsciowy do
budynku. Schody i pochylnie wykonaé¢ z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowej. Obrzegowanie wykonaé¢ z palisady betonowej. Ptaszczyzne ruchu projektuje sie o
szerokosci 120 cm. Palisade wypusci¢ ponad ptaszczyzne ruchu o min. 7 cm. Przed pochylnig
oraz na spoczniku wykona¢ wyptaszczenie o wymiarach min 150x150 cm. Projekiuje sie
balustrade wzdtuz pochylni ze stali nierdzewnej. Pochwyty i stupki fi 50 mm.

5.4.3. REMONT KOMINOW

Przewiduje sie takze remont komindéw. Kominy nalezy otynkowac¢ tynkiem cementowo
wapiennym. Nalezy uzupetni¢ ubytki betonu na czapach kominowych z pomocg zaprawy do
napraw betonu. Kominy osiatkowa¢ z dwukrotnym potozeniem kleju. Nastepnie otynkowac
tynkiem silikatowym w kolorze zgodnym z kolorystyka. Przy podstawie komina wykona¢ nowe
obrébki blacharskie z blachy powlekanej kolorze RAL 7040.

5.4.4. PARAPETY ZEWNETRZNE

W zwigzku ze zmiang grubosci scian zewnetrznych (o grubosé ocieplenia) projekiuje sie
wymiane parapetéw zewnetrznych. Parapety nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 7040.

5.4.5. ROLETY
Projektuje sie wymine istniejacych rolet zewnetrznych na nowe w kolorystyce adekwatnej do
Scian budynku ( RAL 7040)

5.4.6. ORYNNOWANIE | OBROBKI BLACHARSKIE DACHU

Projektuje sie wymiane orynnowania na catym budynku. Nalezy zamontowa¢ systemowe rynny i
rury spustowe wykonane z blachy powlekanej w kolorze RAL 7040. Rynny i rury montowa¢ na
systemowych uchwytach, rynhakach. Produkty muszg pochodzi¢ od jednego producenta
systemu. W celu oddylatowania rur spustowych od $ciany po zamontowaniu styropianu nalezy
wykonac¢ odsadzki z kolan aby odej$¢ od sciany.

Wraz wymiang orynnowania nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie, pasy rynnowe, wiatrownice

oraz obrébki attyk. Obrébki montowaé zgodnie ze sztukg budowlana.
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5.4.7. OPASKI, CHODNIKI

Projektuje sie opaski oraz chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie ttuczniowej gr. 8
cm i na podsypce cementowo — piaskowej. Obrzegowanie wykona¢ z obrzezy gr. 6 cm na
posypce cementowej. W miejscach gdzie wystepuje kostka brukowa nalezy ja rozebra¢ aby
wykonac¢ docieplenie scian fundamentowych. Nastepnie utozy¢ nowg opaske oraz chodnik do
drzwi wejsciowych. Opaske wykona¢ o szerokosci min. 60 cm. Chodni do drzwi wejsciowych o
szerokosci min. 150 cm.

7. KOLORYSTYKA

Zastosowano nastepujgce kolory:

- gtéwny kolor $cian zewnetrznych

- akcenty kolorystyczne

Kolorystyka budynku pokazana zostata na rysunkach barwnych elewacji.
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Il. WYTYCZNE BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego we Wiodowicach ul. Krakowska
28 - UE
ul. Krakowska 28, 42-421 Wiodowice, dziatka nr: 8160/2, 971/4 obreb: 0008 Wiodowice

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

Gmina Wiodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Wiodowice

Imie Nazwisko i adres projektanta:

mgr inz. arch. Marek Koziet

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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1. Informacja BIOZ

1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem termomodernizaciji
1.2. Wykaz istniejagcych na dziatce obiektéw budowlanych:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania trzykondygnacyjny.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi:

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy terenu mogace spowodowac zagrozenie.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, ich skala i rodzaj oraz
miejsce i czas wystapienia:

Podczas prowadzonych robot wystepowac beda nastepujace zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotane prowadzeniem robot niezgodnie z projektem

lub obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzeganie
wymogoéw technologicznych,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatébw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenie od porazenia piorunem,

- zagrozenie porywistym wiatrem,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie wyzej wymienionych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0oséb przebywajgcych na budowie i w jej
poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajgcy
sie przewidzie¢.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania pro-
ceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna
do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

1.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej przez Inwe-
stora przed przystapieniem do wykonawstwa poszczeg6inych robot branzowych instruktazu dotycza-
cego przestrzegania zasad i przepisow BHP i p.poz., jak rowniez koniecznosci stosowania przez nich
srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Oséb, ktére nie przyswoity
sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczac do pracy.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awatrii i innych zagrozen.
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Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowla-
nych, to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepi-
sach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w
okolicznosciach i w sposéb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot budowla-
nych, to; wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania placu bu-
dowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym
zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploataciji
maszyn i innych urzgdzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane bede w siedzibie biura
budowy, zabezpieczonym przed dostepem o0séb trzecich.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6.02.2003 r ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Go-
spodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksplo-
atacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych”
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ w przypadku prowadzenia rob6t bu-
dowlanych trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pra-
cownikow lub pracochtonnosci planowanych rob6t przekraczajgcej 500 osobodni, a takze w przypadku
robét budowlanych, ktérych charakter. Organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan BIOZ.
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lll. ZALACZNIKI
1. Uprawnienia Projektanta — branza architektoniczna

[ZRA ARCHITEKTOW
PEFCEN POSIMOLIT B PMOLSK EE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
ACEGEYPFOSPQLITEY FPOLGHIEd

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

L.dz. 107 1/DSOKKR2012 Wiroctane, dnia 14082012
Znak sprawy: DSOKKIT131/31/2012

DECYZJA nr 16/DSOKK/2012

Ma podstawie arl. 12 usl 1 pki 1, ust 213, arl. 13 st 1 pkt 1 | usl 4 sstewy 2 dnia 7 lipca 18594 r. - Prawo bedowlane
iekst jednolity: Dz, W, z 2010 r, Mr 243, poz. 1623 x phEn, zm.). arl 11 | 24 wsl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnda 2000
o samorzgdach zawodowych architekbdw, intynieqow budownictwa oraz urbanistdw (D2, U 2 2001 1. Nr 5, poz 42
Z padEn, zrmu), & 11 ust, 1 pki 1 rozporzgdzenia Ministra Trensportu | Bedownsctwa z dnia 28 kowesetnia 2006 r. w sprawse
samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie (Dz, Uz 3008 r. Nr 83, poz, 578 ¢ pakn, 2m.) oraz orl. 104 | 107
& 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks poskgpowania administracyjnego (bekst pednolity: Dz, U. 2 2000 r.
Mr 88, poz 1071 z pdén. zrm.}

stwierdza sig, e
Pan mgr inz. arch. MAREK KOZIEL
urodzonmy wdniu 15.08. 1881 r. w Putawach
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i prakiyke zawodows,
| po zdaniuv egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIEMIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyza niniejsza jako uwiglpdnia@mes w calodo Exdanue sinony ne wymaga uzasadriensa

Od decyri prevaluguje Panu odwotanle o Krajowe) Komisji Kwalifieacyjng| lzby Architekitdw RP. Cdwokanie wnosi sk za
pnsmumc‘twem arganc, kidry wydat decyrja 1. Okregowey Komis)l Kwalifikecyine) Doinodlgshis] Dl:rﬁgc:wel |Zby Architekbia

Rzeczypospalitel Poiskia), w terninie 14 dni od dnie dorgozenia decyzs.
I
e . T

o J
il /f =
|

1. Pan Marek Ko 3 -
ull Jetenia 42 m.12, 54-242 Wiroclaw T
2. Gy d\‘:l:‘y‘.ldai stanie sie patatecena
1) Giowny inspeidor Madzor Budowianego
= W Ceil wpisania do eanlru.lnaqn :egeah'u cadb posiadajgovch uprsanienia budowizne
2} Okregowa Raca O j Cher Izbry Auck Rzecrypaspoliled Polka] wim.
3 aa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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2. Zaswiadczenie do Izby Samorzadu Zawodowego Projektanta — branza architektoniczna

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPFOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Marek Koziel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DS0OKK/ 2012,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslaskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1513.

Czlonek czynny od: 04-09-2012 r.

Drata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczgacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1513-3E35-F3B2-FECF-37C4

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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3. Uprawnienia Sprawdzajacego — branza architektoniczna

[ZBA ARUCHITIETOW
BEECLYTPOSPOLITE) POLSKIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OCKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIASSST/2010 Wrociaw, dnia 08.07.2010 r
sygnatura akt: OKK/7131/60/2009

DECYZJA

MNa podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just. 2, ant. 13 ust 1 pkt 1 | art 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. - Prawo budowiane
(tekst padnolity: Dz, U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdém. 2m ), ar. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzqdach zawodowych architektow, inkynierow budownictwa oraz urbanisiow (Dz U,z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.)
oraz art. 104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnla 14 czerwca 1960 r_ - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U z
2000 r. Mr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.} oraz § 11 ust, 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu | Budownictwa 2 dnia 28
kwietnia 2006 r. W sprawie samodselnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z pain,
zmianami},

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, e
Pan mgr inZz. arch. Lukasz Jarostaw Reszka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
I nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 27/2010/DOIA

Decyzja niniesza uwzglednia w caloécl zgdanie strony | nie wymaga uzasadnienia.
Od ninejsze] decyzj prrzystoguje odwotanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne lzby Architexidw. Odwolanie wnosi sie

za pofradnictwermn Okregowe] Komisji Kwalifikacyine] DOIA, v terminie 14 dni ﬂdniﬁ dorgcrenia ch'z;l
M 0
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK k‘ "{?I/’{bifl':.-/:h \
k Link - wi odn Y |

Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK {: 3 b U LI:
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK | . ﬁ? =
nn k = czionek QKK jr e | A A |
i ] / / ey ]
Elzbieta Cegielska - czionek QKK L jf.-f/(x:
Jerzy Chimiel - czlonek OKK E’ o il i =
L 4
Krzysztof Czerkas - crionek OKK P K{z‘-__\ai—x__
Andrzej Hubka - czlonek OKK 7’5-{-%)"(5-"
1 }l,, .
Grazyna Makowska - czionek OKK L nwyalAg (D)
~
Otrzymiija

1. Pan Lukasz Reszka

ul. Franciszka Mulla 2/3, 51-677 Wroclaw
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dolnosigska Okrggowa Rada lzby Architekidw
ala

]

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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4. Zaswiadczenie do Izby Samorzadu Zawodowego Sprawdzajacego - branza
architektoniczna

1ZBA ARCHITEKTOW

RACCEYPOSPOLITE! FOLSKIE]
Daolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wrypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ltukasz Jaroslaw Reszka
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownickwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27/ 2010/ D0OIA,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskisj Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: DS-1384,

Czlonek czynny od: 12-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2017 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Madkéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1384-81BB-D49D-833D-3BC3

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012
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