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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane z późniejszymi zmianami oświadczam, że

niniejsza dokumentacja projektowa pn.

Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowe go we Włodowicach 

ul. Krakowska 28 - UE

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zawartą

umową z Inwestorem oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

mgr in ż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetyczne

nr ewid.  SLK/0605/POOE/04
SLK/IE/1421/02

mgr in ż. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia budowlane  do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
 elektrycznych – obejmującej instalacje elektryczne,  napowietrzne i kablowe 

linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne
nr ewid. UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02
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I. OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-  Ustawa prawo budowlane Dz.U. 2016 poz. 306; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422; 

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650;  

- Inwentaryzacja budowlana;

- Ustalenia z Inwestorem;

- Pozostałe obowiązujące normy i przepisy.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu instalacji 

odgromowej, uziemiającej, a także modernizacji kotłowni budynku administracyjno-biurowego we 

Włodowicach, ul. Krakowska 28 - UE. W projekcie przewidziano również demontaż i ponowny 

montaż nowych elementów  instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz pozostałych urządzeń na 

elewacjach budynku. W zakresie opracowania przewiduje się także zasilenie projektowanego (wg

opracowania branży sanitarnej) regulatora pogodowego.

3. DEMONTAŻ ISTNIEJACYCH INSTALACJI

W przedmiotowym budynku należy zdemontować istniejącą instalację odgromową, a 

elementy poddać utylizacji. Demontażowi i ponownemu montażowi podlegają istniejące oprawy 

oświetlenia zewnętrznego. Należy również zdemontować oraz zamontować po wykonaniu prac 

termomodernizacyjnych nowe urządzenia, np. naświetlacze, lampy kloszowe, łącznik oświetlenia,

sygnalizatory na elewacji budynku. Przewiduje się także demontaż instalacji elektrycznej wraz z 

osprzętem w pomieszczeniu kotłowni.

4. INSTALACJE ELKTRYCZNE KOTŁOWNI

4.1 ZASILANIE KOTŁOWNI W ENERGI Ę ELEKTRYCZNĄ

Zasilanie  urządzeń  i  instalacji  pomieszczeń  kotłowni  przewidziano  z  istniejącej

rozdzielnicy głównej budynku RG. Rozdzielnica główna znajduje się na poziomie parteru przy

klatce schodowej. Zasilanie wykonać kablem YKY5x6mm2.  Kabel prowadzić  w pomieszczeniu

kotłowni podtynkowo, natomiast po elewacji w rurce PCV pod warstwą ocieplenia.

4.2 WYŁĄCZENIE POŻAROWE KOTŁOWNI

Przy wejściu  do kotłowni,  na zewnątrz  budynku,  należy zabudować  główny wyłącznik

prądu kotłowni  QPK w czerwonej obudowie. Uruchomienie wyłącznika spowoduje rozłączenie

kabla zasilającego projektowaną rozdzielnicę kotłowni i wyłączenie napięcia zasilania wszystkich

odbiorników kotłowni.
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4.3 TABLICA ZASILAJ ĄCA KOTŁOWNI TK

W pomieszczeniu kotłowni należy zabudować tablicę zasilającą w obudowie natynkowej

w II klasie izolacji, o stopniu szczelności min. IP-44. Tablicę wyposażyć i połączyć zgodnie ze

schematem. Tablica służy do zasilania oświetlenia, gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,

gniazda siłowego oraz urządzeń zgodnie ze schematem technologicznym. 

4.4 INSTALACJA O ŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI 

Instalacje oświetlenia zaprojektowano przewodami YDYżo 3x1,5mm2 , prowadzonymi w

tynku. Do oświetlenia pomieszczeń  projektuje się  oprawy LED. Oświetlenie będzie załączane

wyłącznikami o IP-44, lokalizacja wg rzutu kotłowni. 

Oprawy oświetleniowe winny zapewniać parametry oświetleniowe podane w normie PN-

EN 12464-1. Spadek napięcia, dla wszystkich obwodów, nie przekracza wartości dopuszczalnej. 

Zastosowano następujące oprawy oświetlenia podstawowego:

Oprawa „A2”

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o

grubości  mm, malowany farbą  Układ optyczny -  PC OPAL.  Przesłona PC OPAL -  PC o

wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 -

84%.  Typ  źródła  -  LED.  Płytka  obwodów  drukowanych  do  montażu  LED  wykonana  z

aluminium  o  wymiarach  560x16x5mm.  Moc  źródła  -  14,7W.  Strumień  świetlny  źródła  -

2201lm.  Zasilanie  źródła  -  500  mA.  Współczynnik  oddawania  barw  [CRI]  Ra  =  82,69.

Temperatura  barwowa  -  3013K.  Składowe  widmowe  R3=95,2  ,R6=90,8.  Współrzędne

chromatyczności x=0,4371 ,y=0,4061. Trwałość 61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50.

Ilość  źródeł  -  2.  Moc źródeł  w oprawie -  29,4W. Skuteczność  źródła -  149,73lm/W. Moc

oprawy - 32W. Sprawność opawy - 82,3%. Skuteczność świetlna oprawy - 113,21lm/W. IP65.

IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Szybki montaż opawy bez konieczniości demontażu

klosza. 

4.5 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH i GNIAZDA SIŁOWEGO

Ze względu na modernizację kotłowni projektuje się nową instalację gniazd wtykowych

ogólnego przeznaczenia pomieszczeń kotłowni. Zasilanie wykonać przewodami YDY3x2,5mm2.

Projektuje się również 1 szt. gniazda 400V z wyłącznikiem min. IP-44. 

4.6 STEROWANIE URZĄDZENIAMI

Szczegółowy opis sterowania urządzeniami podano w projekcie instalacyjnym, generalnie

sterownik kotła na podstawie wskazań  z czujników steruje pracą  pomp i  siłowników zaworów
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trójdrogowych  z  możliwością  zmiany  ustawień  przez  Użytkownika.  Szczegóły  sterowania

urządzeniami wg DTR dostawcy urządzeń technologicznych.

Przewody  i  aparaty  wykonawca  winien  opisać  zgodnie  ze  schematami,  rysunkami

montażowymi i wykonać zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń i podzespołów.

5. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejący obiekt jest  wyposażony w instalację  odgromową,  którą  należy odtworzyć  ze

względu na prace termomodernizacyjne. Instalację odgromową projektuje się w oparciu o zwody

poziome  wykonane  z  drutu  ocynkowanego  fi  8mm  na  naciągach  systemowych.  Przewody

odprowadzające śr. 8mm Fe/Zn prowadzić w ociepleniu budynku pod tynkiem w rurkach PCV. 

Należy  zachować  normatywne  odległości  izolacyjne  instalacji  odgromowej  od  innych

urządzeń  i  instalacji  zgodnie  z  PN-EN 62305,  część  3  punkt  6.3.  W przypadku  montażu  w

przyszłości  dodatkowych anten i podobnych urządzeń  należy je zabezpieczyć  odgromowo za

pomocą przewodów odprowadzających w izolacji wysokonapięciowej. 

Istniej ące przewody odprowadzaj ące zdemontowa ć  i  zabudowa ć nowe w postaci

drutu  ocynkowanego  Φ8mm  prowadzonego  w  rurkach  grubo ściennych  PCV  pod

projektowanym ociepleniem.

Dla budynku należy zastosować ochronę w III klasie LPS.

Należy  uwzględnić  ochronę  odgromową  kominów  nieuwzględnionych  w  części

rysunkowej, jeśli takowe występują.

6. INSTALACJE UZIEMIE Ń OCHRONNYCH I POŁ. WYRÓWNAWCZYCH

Budynek jest wyposażony w uziom i połączenia wyrównawcze. Projektuje się wykonanie

nowego  uziomu  otokowego  przy  okazji  prac  termomodernizacyjnych.  Zaprojektowano  uziom

wykonany  z  bednarki  stalowej  ocynkowanej  30x4mm.  Bednarkę  połączyć  z  główną  szyną

uziemiającą budynku oraz ze złączami kontrolnymi instalacji odgromowej wg rysunku.

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Dla projektowanego budynku, zaleca się zastosować ograniczniki przepięć typu 1 i 2. 

W  obwodach,  do  których  przyłączany  zostanie  cenny  sprzęt,  zaleca  się  stosowanie

dodatkowych  ochronników  typu  3.  Ochrona  przeciwprzepięciowa  budynku  poza  zakresem

opracowania.

8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Podstawową ochronę przeciwporażeniową zapewnia izolacja zastosowanych przewodów,

obudów  urządzeń  i  aparatów  oraz  połączenie  metalowych  elementów,  dostępnych  za

pośrednictwem instalacji połączeń wyrównawczych z uziemieniem budynku. 
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Ochrona  przeciwporażeniowa  w  przypadku  uszkodzenia  realizowana  jest  przez

samoczynne wyłączenie  zasilania.  Ochronę  należy wykonać  zgodnie  z PN-HD 60364-4-41 z

listopada 2009.

9. UWAGI KOŃCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami

BHP. 

Stosować tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogólnym, dla

których zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:

- certyfikat na znaki bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Istniej ące  okablowanie  o świetlenia  zewn ętrznego  oraz  okablowanie  innych

urządzeń na elewacji musz ą być prowadzone pod tynkiem elewacji. 
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II. ZAŁĄCZNIKI

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA – BRAN ŻA ELEKTRYCZNA
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mgr in ż. Grzegorz Drelich

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM
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mgr in ż. Grzegorz Drelich

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM



2. ZAŚWIADCZENIE DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA – BRAN ŻA
ELEKTRYCZNA
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mgr in ż. Grzegorz Drelich

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM



3. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ĄCEGO – BRANŻA ELEKTRYCZNA
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mgr in ż. Jan Kostrzanowski

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM
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mgr in ż. Jan Kostrzanowski

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM



4.  ZAŚWIADCZENIE  DO  IZBY  SAMORZĄDU  ZAWODOWEGO  SPRAWDZAJ ĄCEGO  –
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

13

mgr in ż. Jan Kostrzanowski

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM


