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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami oswiadczam, ze

niniejsza dokumentacja projektowa pn.

Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowe go we Wiodowicach
ul. Krakowska 28 - UE

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zawartg

umowa z Inwestorem oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

mgr in z. Grzegorz Drelich
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyczne
nr ewid. SLK/0605/POOE/04
SLK/IE/1421/02

mgr in 2. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych — obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
nr ewid. UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02



l. OPIS TECHNICZNY — CZESC ELEKTRYCZNA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa prawo budowlane Dz.U. 2016 poz. 306;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422;
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650;
- Inwentaryzacja budowlana;
- Ustalenia z Inwestorem;

- Pozostate obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu instalacji
odgromowej, uziemiajgcej, a takze modernizacji kottowni budynku administracyjno-biurowego we
Wiodowicach, ul. Krakowska 28 - UE. W projekcie przewidziano réwniez demontaz i ponowny
montaz nowych elementéw instalacji oswietlenia zewnetrznego oraz pozostatych urzadzen na
elewacjach budynku. W zakresie opracowania przewiduje sie takze zasilenie projektowanego (wg

opracowania branzy sanitarnej) regulatora pogodowego.

3. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI

W przedmiotowym budynku nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowa, a
elementy poddac utylizacji. Demontazowi i ponownemu montazowi podlegajg istniejgce oprawy
oswietlenia zewnetrznego. Nalezy réwniez zdemontowac¢ oraz zamontowac po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych nowe urzgdzenia, np. naswietlacze, lampy kloszowe, tgcznik oswietlenia,
sygnalizatory na elewacji budynku. Przewiduje sie takze demontaz instalacji elektrycznej wraz z

osprzetem w pomieszczeniu kottowni.

4. INSTALACJE ELKTRYCZNE KOTLOWNI
4.1 ZASILANIE KOTLOWNI W ENERGI E ELEKTRYCZNA

Zasilanie urzadzen i instalacji pomieszczen kottowni przewidziano z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Rozdzielnica gtéwna znajduje sie na poziomie parteru przy
klatce schodowej. Zasilanie wykona¢ kablem YKY5x6mm?. Kabel prowadzi¢ w pomieszczeniu

kottowni podtynkowo, natomiast po elewacji w rurce PCV pod warstwg ocieplenia.

4.2 WYL ACZENIE POZAROWE KOTEOWNI

Przy wejsciu do kottowni, na zewnagtrz budynku, nalezy zabudowaé¢ gtéwny wytgcznik
pragdu kottowni QPK w czerwonej obudowie. Uruchomienie wytgcznika spowoduje rozigczenie
kabla zasilajgcego projektowang rozdzielnice kottowni i wytgczenie napiecia zasilania wszystkich

odbiornikéw kottowni.



4.3 TABLICA ZASILAJ ACA KOTLOWNI TK

W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowac tablice zasilajgcg w obudowie natynkowej
w Il klasie izolacji, o stopniu szczelnosci min. 1P-44. Tablice wyposazy¢ i potgczy¢é zgodnie ze
schematem. Tablica stuzy do zasilania oswietlenia, gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

gniazda sitowego oraz urzadzen zgodnie ze schematem technologicznym.

4.4 INSTALACJA O SWIETLENIA POMIESZCZEN KOTLOWNI

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5mm? , prowadzonymi w
tynku. Do oswietlenia pomieszczeh projektuje sie oprawy LED. O$wietlenie bedzie zalgczane
wytgcznikami o IP-44, lokalizacja wg rzutu kottowni.

Oprawy oswietleniowe winny zapewnia¢ parametry oswietleniowe podane w normie PN-

EN 12464-1. Spadek napiecia, dla wszystkich obwoddw, nie przekracza wartosci dopuszczalnej.

Zastosowano nastepujgce oprawy oswietlenia podstawowego:

Oprawa ,A2"

Oprawa do montazu nastropowego nha suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o
grubosci mm, malowany farbg Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji swiatla wg 1SO13468-1 -
84%. Typ zrodia - LED. Piytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodia - 14,7W. Strumieh Swietlny zrédia -
2201Im. Zasilanie zrédia - 500 mA. Wspébtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,69.
Temperatura barwowa - 3013K. Skladowe widmowe R3=95,2 ,R6=90,8. Wspoéirzedne
chromatycznosci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwalos¢ 61 tys.godzin przy wspodtczynniku L70/B50.
llos¢ zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie - 29,4W. Skutecznosé zrodia - 149,73Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawnosc¢ opawy - 82,3%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 113,21Im/W. IP65.
IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Szybki montaz opawy bez konieczniosci demontazu

klosza.

4.5 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH i GNIAZDA SIEOWEGO

Ze wzgledu na modernizacje kottowni projektuje sie nowg instalacje gniazd wtykowych

ogélnego przeznaczenia pomieszczen kottowni. Zasilanie wykonaé przewodami YDY3x2,5mm?2.

Projektuje sie réwniez 1 szt. gniazda 400V z wylgcznikiem min. IP-44.

4.6 STEROWANIE URZADZENIAMI
Szczego6towy opis sterowania urzgdzeniami podano w projekcie instalacyjnym, generalnie

sterownik kotta na podstawie wskazan z czujnikow steruje pracg pomp i sitownikéw zawordow



tréjdrogowych z mozliwoscia zmiany ustawien przez Uzytkownika. Szczegoly sterowania
urzadzeniami wg DTR dostawcy urzadzen technologicznych.
Przewody i aparaty wykonawca winien opisa¢ zgodnie ze schematami, rysunkami

montazowymi i wykonaé¢ zgodnie z DTR zastosowanych urzgdzen i podzespotow.

5. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgcy obiekt jest wyposazony w instalacje odgromows, ktérg nalezy odtworzy¢ ze
wzgledu na prace termomodernizacyjne. Instalacje odgromowa projektuje sie w oparciu o zwody
poziome wykonane z drutu ocynkowanego fi 8mm na naciggach systemowych. Przewody
odprowadzajgce sr. 8mm Fe/Zn prowadzi¢ w ociepleniu budynku pod tynkiem w rurkach PCV.

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci izolacyjne instalacji odgromowej od innych
urzadzen i instalacji zgodnie z PN-EN 62305, czes¢ 3 punkt 6.3. W przypadku montazu w
przysztosci dodatkowych anten i podobnych urzadzen nalezy je zabezpieczy¢ odgromowo za
pomoca przewoddw odprowadzajgcych w izolacji wysokonapieciowe;.

Istniej gce przewody odprowadzaj gce zdemontowa ¢ i zabudowa ¢ nowe w postaci
drutu ocynkowanego  ®8mm prowadzonego w rurkach grubo $ciennych PCV pod
projektowanym ociepleniem.

Dla budynku nalezy zastosowac¢ ochrone w Il klasie LPS.
Nalezy uwzgledni¢ ochrone odgromowg komindw nieuwzglednionych w czesci

rysunkowej, jesli takowe wystepuja.

6. INSTALACJE UZIEMIE N OCHRONNYCH | POt. WYROWNAWCZYCH

Budynek jest wyposazony w uziom i potgczenia wyrdwnawcze. Projektuje sie wykonanie
nowego uziomu otokowego przy okazji prac termomodernizacyjnych. Zaprojektowano uziom
wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm. Bednarke potgczyé z gitbwng szyng

uziemiajgcg budynku oraz ze zigczami kontrolnymi instalacji odgromowej wg rysunku.

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego budynku, zaleca sie zastosowac ograniczniki przepie¢ typu 1i 2.

W obwodach, do ktérych przylgczany zostanie cenny sprzet, zaleca sie stosowanie
dodatkowych ochronnikéw typu 3. Ochrona przeciwprzepieciowa budynku poza zakresem

opracowania.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Podstawowa ochrone przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodoéw,
obudéw urzadzen i aparatbw oraz potgczenie metalowych elementéw, dostepnych za

posrednictwem instalacji potgczen wyréwnawczych z uziemieniem budynku.



Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez
samoczynne wylgczenie zasilania. Ochrone nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z
listopada 2009.

9. UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP.

Stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie og6lnym, dla
ktérych zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:
- certyfikat na znaki bezpieczenstwa,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Istniej ace okablowanie o swietlenia zewn etrznego oraz okablowanie innych

urzadzen na elewacji musz g byé prowadzone pod tynkiem elewacji.



Il. ZAL ACZNIKI
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — BRAN ZA ELEKTRYCZNA

SLK/OKK/7131/0605/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20C0 r. o samorzadach zawodewych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art, 43 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z po2n. zm.) craz § 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samadzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, pez. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Grzegorzowi Drelich
Magr inz. elektrotechnik
ur. dnia 17-06-1967 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0605/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzenegq egzaminu,
uchwala Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan(i) Grzegorz Dreh.ch posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskai(a) pozytywny v_uymk egzaminu
- konieczne dc uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzii.

Fouczenie

z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgii

h e pektora Nadzoru Budowlanego

technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Ins
oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawoedowego. o . .
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby ?nzymercw Sqdpwmctwg
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.CIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iar. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4 ust. 2
rozporzadzenia MGPB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Drelich Jjest upowazniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych
i efektroenergetycznych do:

projekicwania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objgtej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. § ustawy :

bez ograniczen.

Ninigjsze uprawnienia. na podstawie § 4 ust. 4 rozporzggzenia MGPiB
7 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
stanowia podstawe do .sporzadzania projektéw zagospodarowania dzistki | terenu
w wiw specialnosci, jezeli calos¢. problematyki jest przedstawiona w projexcie
zagospcdamwania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytgczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powoianego na wstepie rozperzadzeniz,

nie obejmuja dziatainosci zawcdawe] w zakresie projektowania i budowy:

. instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transporiu
kelejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznege
przewozu cscb w celach turystyczno-sportowych.

Otrzymuja:

1.

Pan(i) Grzegorz Drelich
PCK 2/19

42-200 Czestochowa
Okregowa Rada |zby
Glowny Inspektar
Nadzoru Budowlaneco
afa
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2. ZASWIADCZENIE DO IZBY SAMORZ ADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA — BRAN ZA
ELEKTRYCZNA

B POLSKA
] 2% &

INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VLZ-7SZ-XD3 *

Pan Grzegorz Drelich o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1421/02

adres zamieszkania ul. Traugutta 75 N, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

mgr in z. Grzegorz Drelich

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

10



3. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ACEGO — BRANZA ELEKTRYCZNA

1R ODIKL
;Eshixetatntr Czestochowa 7. 11. 94

dnla et IR =

Nr UAN-VIII-7342/156/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

st.1 pkt, 1, § 4 ust.2 eld ipe 2 t, ...

Na podstawie § ,2

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

Jan KOSTRZANOWSKI syn Jana
Obywatel(ka) A R iy
(imig | nazwisko)
magister inzynier elektryk
(tytut nnukuwy — zawodowy)
13 czerwca 57 Zawierciu
urodzony(a) dnia 19 r. w
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji ... -
projektanta

instalacyjno - inzynieryjne}

w specjalnosci
(rodza) specjainodci techniczno-budowlanej)
sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje

w zakresie ... et o
elektryczne, napowietrzne 1 Kiblowe 1inie energetyczne, stacje 1 UrZadze~

waodowa)

{spacjalizacja

WA Kr. 101/88 Ma-BUAN4 9000 sat. usp j. z 18-88

mgr in z. Jan Kostrzanowski
ZA ZGODNOSC
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Jan KOSTRZANOWSKI - wo..... jest upowazniony(a) do:

(imig | nazwisko)

Obywatel(ka)

1. Sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych.

2, W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m> do kierowania, kontrolowa-

nia i nadzorowania budowy i robét oraz do oceniania 1 bada-
nia stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

(podpis i pieczel)

mgr in z. Jan Kostrzanowski
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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4. ZASWIADCZENIE DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO SPRAWDZAJACEGO -
BRANZA ELEKTRYCZNA

@ POLSKA
[ & ‘B A

W

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-B5U-5X4-ASR *

Pan Jan Kostrzanowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1552/02

adres zamieszkania ul. Hektarowa 29, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

mgr in z. Jan Kostrzanowski

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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