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Wiodowice zewnetzrne v6 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45231000-5 |Zasilanie hydrantu p.poz
1.1/45231000-5 |Zasilanie hydrantu p.poz
1|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy do 15 m?2
d.1./0125-02 cm, z przerzutem, humus z darnig
1
2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami m3
d.1./0215-04 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
1
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
3|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa - 20 cm m3
d.1./0610-01
1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
4/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek - 20cm m3
d.1./0501-09
1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii Ill-IV o $cianach pionowych o |m3
d.1./0320-02 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
1
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 ubijakami mechanicznymi  |m3
d.1./0236-01
1
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
7/KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m?2
d.1./0505-01
1
2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
8/KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE o $r. 90/8.2mm m
d.1./0109-03
1
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
9|KNR-W 2-18 | Trjnik PE 90/90/90 zlacze
d.1./0110-03
1
2 ztgcze 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-18 | Potgczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, |ztgcze
d.1./0110-03 PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm
1
2 ztgcze 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy DN80mm kpl
d.1./0219-01
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o srednicy DN80mm kpl
d.1./0205-02
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-19 | Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi  |m
d.1./0102-01
1
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
14|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
d.1./0704-01 PE, PEHD o $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
1
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
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15|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o $rednicy nominalnej do  |odcinek
d.1./0708-01 150mm (odcinek - 200m)
1
1 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (od- |odcinek
d.1./0707-01 cinek - 200m)
1
1 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
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