ST PROJEKT Jacek Staniek Katy 18, 29-100 Wloszczowa

PRZEDMIAR- ETAP Il (od km 0+583.00 do km 0+962.82)

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Etap |l dotyczy pracy przy przebudowie ulicy Turystycznej od km 0+583.00 do km 0+962.82. Projektowana droga przebiegac bgdzie po
istniejace] trasie z czesciowym przesunieciem osi jezdni- spowodowane jest to wyprostowaniem osi oraz unormowaniem szerokoéci jez-
dni. Z uwagi na stan istniejacy jezdni ulicy Turystycznej oraz brak mozliwosci wykonania remontu nawierzchni projektuje sie wymiane ist-
niejacej konstrukeii drogi. Zakres przebudowy obejmuje réwniez wykonanie remontu zjazdéw wzdtuz projektowanej przebudowy oraz
utwardzonych poboczy z destruktu asfaltowego.

IIl. Zalozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe nakiady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dia regionu $laskiego

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

- przedmiar robét,

lloci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreélono na podstawie dokumentaciji projektowe], zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji

techniczne] wykonania i odbioru robét. Podane w przedmiarze robot katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowia podstawy wyceny robot
dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze robodt opisujg prace w sposob skrocony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjaé nalezy, ze poszczegolne pozycje przedmiaru robdt zawieraja wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dockumentacja projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
spec. ‘
techn, |
1 Prace przygotowawcze
1/D.01.01.0|[KNR-W 2-  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- |km
d. 1|1, 01 0113-03 |nie réwninnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;
0.96282-0.583 km 0.380
RAZEM 0.380
2|D.01.02.0|KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw (oczyszczenie pasa drogo-  mz2
| d.11. 01 0108-06 |wego ulicy Turystycznej)
| 230 m2 230.000
RAZEM 230.000
2 Wykonanie zjazdow
3|D.01.02.0 |Kalkulacja |Rozbiorka nawierzchni istniejacych zjazdéw z kruszywa famanego, de- m2
d.2/4. wlasna struktu, kostki betonowej, plyt betonowych, gruntu utwardzonego do gte-
bokosci 15 cm
475-27-176.6 m2 271.400
RAZEM 271.400
| 4|D.01.02.0|Kalkulacja |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na odl. do 10 km wraz z |m3
d.2|4. wlasna kosztami utylizacji i skladowania
(475-25-176.6)*0.15 m3 41.010
RAZEM 41.010
5|D.01.02.0|Kalkulacja |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z m
d.2/4. wtasna wywozem na odl. do 10 km wraz z kosztami utylizacji | sktadowania
11 m 11.000
| RAZEM ~11.000
6/D.02.01.0|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta zjazdow glebokosci 20 cm m2
d.2[1. 0101-01
D.04.01.0
1
475-25-176.6 m2 273.400
RAZEM 273.400
7/D.02.01.0|KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadoweczymi na odl. do 10 km wraz z |m3
d.2|1. 01 0108-05 |kosztami utylizacji | sktadowania
D.04.01.0
1
(475-25-176.6)*0.15 m3 41.010
RAZEM 41.010
8/D.08.01.0 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.2|1 0401-04 gruncie kat.l-1V | \
3.8+5.8+4+6+5+7+5.5+7.545.5+7.5+6+8+5+7+5+7+5+7+3.5+5.5+4.5+ |m 187.600 1
6.5+6+8+4+6+11+5.5+7.5+5+7 i |
RAZEM | 187.600
9/D.08.01.0|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 I |
d.2|1 0402-04 |
187.6"0.0525 m3 9.849
RAZEM 9.849
10|D.08.01.0|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe 15x22 najazdowe na zjazdach od strony dziatek i m
d.2|1 0403-03  |jezdni |
3.845.8+4446+5+7+5.5+47.5+5.5+7 . 5+6+8+5+7+5+7+5+7+3.5+5.5+4 .5+ m 187.600|
6.5+6+8+4+6+11+5.5+7.5+5+7
RAZEM 187.600
11/D.08.01.0/KNR 2-31 |kawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
| d.2[1 0402-04
| 115.4°0.028 m3 3.231
[ RAZEM 3.231
| 12|D.08.01.0/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|1 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
115.4 m 115.400
RAZEM 115.400
13|D.04.02.0 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z pospotki na poszerzeniach, wykonanie reczne,  |m2
d.2|1 0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
[ 273.4 m?2 273.400
| RAZEM 273.400
14|/D.04.04.0 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.2|4 0114-05 czeniu 15 cm
Krotnosc = 0.6667
273.4 m2 273.400
RAZEM 273.400
15/D.04.04.0 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2|4 0114-03 geszczeniu 8 cm
Krotnoéé = 1.25 |
273.4 m2 273.400|
RAZEM 273.400
16|D.05.03.0 KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukiadana mechanicz- |m?
d.2[1 0304-03 nie na podsypce cementowo-piaskowej
273.4 m2 273.400
RAZEM 273.400
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PRZEDMIAR

|Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jm. Poszcz. Razem
‘ spec.
| techn.
17/D.05.03.0|Kalkulacja |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukladana mechanicz- |m2
d.2/1 wtasna nie na podsypce cementowo-piaskowej- regulacja istniejacych zjazdéw z ‘
‘ kostki betonowej w pasie drogowym 3 1
‘ 25 m2 | 25.000]|
[ \ |RAZEM 25.000
| 8 Wykonanie jezdni )
| 18/D.01.02.0 Kalkulacja |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mz |
| d.34. wtasna materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km wraz z kosztami utylizacji i sklado- ‘
wania- ulica Turystyczna 1 [
Krotnos¢ = 0.75 [
1488 m2 1488.000,
[ RAZEM | 1488.000
19/D.01.02.0 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podboudowy z ttucznia kamiennego, zuzla hutni- |m?2
d.3/4. 0804-03 czego wymieszanego z gruntem o grubosci 15 cm-ulica Turystyczna
i Krotnos¢ = 2.6 | |
4.5*379.82+0.8"379.82-390 l/m2 | 1623.046
| |RAZEM 1623.046
20/D.01.02.0 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniui  |m3 |
d.3/4. wiasna wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 10 km wraz
‘ z kosztami utylizacji i sktadowania- ulica Turystyczna
(4.5"379.82+0.8*379.82-390)"0.39 m3 632.988
RAZEM 632.988
21|D.02.01.0/ KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-1V - 10 cm m2
d.3(1. 0102-01 giebokosci koryta- brak istniejacej podbudowy ulicy Turystycznej (wraz z
D.04.01.0 kosztami wywozu do 10 km,utylizacji i skladowania)
1 Krotnos¢ = 3.9 f
390 m2 390.000|
RAZEM | 390.000
22|D.02.01.0 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstruk- |m2 ?
d.3|1. 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V - ulica Turystyczna
D.04.01.0
1
4.5*379.82+0.8*379.82 m2 2013.046
RAZEM 2013.046
23|D.04.02.0 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m2
d.31 0104-07 wykonanie | zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 10 cm |
Krotnosé = 2 i [ \
4.5*379.82+0.8*379.82 m2 2013.046 |
RAZEM 2013.046|
24|D.04.04.0 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2 |
d.3|4 0114-05 czeniu 15 cm
4.5*379.82+0.5*379.82 m2 1899.100
RAZEM 1899.100
25|D.04.04.0 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2 :
d.3/4 0114-07 czeniu 8 cm \
4.5*379.822+0.2*379.82 Im2 | 1785.163
[ |RAZEM 1785.163
| 26|D.04.03.0 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- |m2 1
d.3|1. 0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2 |
4.5*379.82+0.2*379.82 m2 1785.154
RAZEM 1785.154
27|D.05.03.0 KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o |m2
d.3|5b 0301-02 gr. 5 cm; wydajnos¢ rozkiadarki 500 t/dzier
1742.5 m2 1742.500,
RAZEM | 1742500
28|D.04.03.0|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m2 |
d.3|1. 0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 | |
1742.5 m2 1742.500 |
RAZEM 1742.500|
29|D.05.03.0|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2 |
d.3|5a 0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm ‘
Krotno$c = 1.3333
1703 m2 1703.000
RAZEM 1703.000
4 Regulacja urzadzer i zabezpieczenie urzadzen podziemnych ]
30|D.03.02.0|Kalkulacia |Regulacja pionowa studzienek dla zaséw wodociagowych szt.
d.4/1a wtasna
[ 5 szt. 5.000
| RAZEM 5.000
31/D.02.01.0 KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
d.4[1. 01 0306-01 |dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.
[ gruntu I-11)
L 98.5+8.5+8 m3 115.000]| N
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec.
techn. |
RAZEM | 115.000
32 KNR-W 2- |Rury ochronne {ostonowe) dwudzielne o ér. nominalnej 110 mm- na kab- |m
| d.4 19 0306-05 |lach telekomunikacyjnych, elektrycznych
| 98.5+8.5+8 m 115.000
RAZEM 115.000
S Pobocza
33|D.02.01.0|KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow -uzupetnienie poboczy m3
d.5|1. 0105-10
2*38070.03 m3 22.800
RAZEM 22.800
34/D.06.03.0|Kalkulacja |Podbudowa z destruktu asfaltowego (materiat pozyskany z frezowania m2
d.51. wtasna nawierzchni jezdni)- pobocza o grubosci 10 cm
494.25 m2 494.250|
RAZEM 494.250
35|D.09.01.0/KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - po- m2 ‘
d.5(1. 0510-01 wierzchnia po rozebraniu nawierzchni asfaltowej na ulicy Turystycznej | ;
Krotnosc = 2
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
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